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DIX-HUITIEME PARTIS DU GOURS DE CONSTRUCTION 


METRE ET ATTACHEMENTS 


DE 



CHAPITRE HI 


IIA^OiWERIE (Suite) 

M£TR£ D’UNE MAISON DE RAPPORT 


1. La maison cle rapport dont nous 
allons donner ci-apresle metre des travaux 
de Magonnerie a etegonstruite tout recem- 
ment a Paris, boulevard Piocliechouart 52 
et 54, a Tangle de Timpasse du Cadran 
(XVIII e Arrondisserhent), suivant les plans 
et sous la direction de M. A. Auxenfants, 
arcbitecte. 

Ce batiment, dont les fagades sur les deux 
voies publiques sont en pierre de taille et 
brique apparente, s’eleve sur sous-sol ou 
caves et rez-de-chaussee, de sept etages 
sur le boulevard Rochechouart et de six 
etages seulement sur Timpasse du Cadran 
conformement aux reglements de voirie 
en date du 13 ao'ut 1902. 

Nous donnons [fig. 1, 2 et 3) le plan 
des caves et 2 coupes transversales de ce 
b&timent. 

Nous emploierons, pour faire ce metre, 
la methode indiquee dans Tavant-propos 
de cet ouvrage, c’est-a-dire que nous sui- 
vrons Tordre du travail et que nous scin- 
derons le metre de ce batiment en trois 
parties principales : 

A. Le gros oeuvre; 

B. Les ravalements sur les voies pu¬ 
bliques, sur les cours etsur les courettes; 

C. Les travaux interieurs. 

Cliacune de ces grandes divisions du 


travail se divise elle-m^me en subdivi¬ 
sions egalement classees suivant lamarche 
imprimee aux travaux. 

Ces subdivisions sont les suivantes \ 

A. Gros oeuvre : 

I Basses londations ou substructions, 
c’est-a-dire constructions executees au- 
dessous du sol des caves; 

2° bondations ou constructions elevees 
dans la hauteur du sous-sol ou des caves; 

3° Rez-de-chaussee; 

4° Elevation generale (etages); 

o° Conduits de l'umee adosses; les con¬ 
duits de lumee incorpores dans les murs 
etant metres avec ceux-ci. 

B. Ravalements : 

1 Souches de cheminees et tous travaux 
de ravalement ou de legers ouvrages exe¬ 
cutes dans le comble ou hors comble; 

2° Ravalements sur les voies publiques; 

3° Ravalements sur les cours; 

4« Ravalements sur les courettes. 

C. Travaux interieurs : 

1 ° Etages lambrisses ; 

2° Etages carres, en commengant par la 
partie superieure du batiment, bien en- 
tendu; 

3° Rez-de-chaussee; 

4° Escaliers et descentes de cave; 

5 > Caves (cloisons de distribution, join- 
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Fig. 1. — Plan du sous-sol. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


toiement, trous, scellements, clressement 
et nivellement da sol, etc.). 

Nous avons toujoursemploye, dans noire 
carriere de metreur deja longue, la me- 
thode de metre que nous venonsd’indiquer 
et nous nous en somines toujours tres bien 
trouve; c’estla seule logique et rationnelle 
avec laquelle le metreur peut etre certain 
d’e viter les deux ecucils sur lesquels 
viennent echouer les debutants ou les 
praticiens sans methode : les omissions et 
les repetitions. 

Dans le premier cas, les interets de 
l’entrepreneur sont gravement leses; la 
suspicion qui pese sur lui dans le deuxieme 
cas ne lui est pas moins prejudiciable. 

Nous ne cesserons done de repeter que 
la premiere qualite du metreur est la me¬ 
thods ; il doit expressement s’astreindre 
des ses debuts a suivre un ordre judicieu- 
sement clioisi et adopte une fois pour 
toutes, dans tous les travaux qu’il est 
appele a metrer, quelle que soit leur im¬ 
portance. 

Dans le metre de ce batiment de rapport 
nous appliquerons les prix de la derniere 
edition de la Serie de la Soeiete cenlrale 
des Architectes (1905). Le memoire sera 
etabii comme ccux des travaux particu- 
liers habituels, partie en timbres, partie 
en argent. Nous mettrons en timbres les 
articles importants ou se reproduisant 
souvent tels que pierre, brique, meuliere, 
conduits de fumee legers, taille de brique 
ou de pierre, etc., etc. Nous ressortirons 
en argent les articles de peu d’importance, 
secondaires ou accessoires, les plus-values 
accidentelles, etc., etc. 

Basses f'ondatfons. 

2. La nature du sol, exclusivement 
forme de terres de remblai, a necessite le 
fongage de puits jusqu’au bon sol; ces 
puits, ainsi que les rigoles sous les rnurs, 
out ete, comme il est d’usage, remplis en' 
beton de cailloux et de mortier de cliaux 
et arases a 0 m ,10 au-dessous du sol des 
caves. 

Le metre du beton coule en puits ou 
rigoles ayant ete tres longuement traite 
dans le deuxieme volume de cet ouvrage, 
nous ne nous y arreterons pas. Nous ferons 


neanmoins deux breves observations, Tune 
generale, V autre particuliere a la cons¬ 
truction de cette maison de rapport : 

1° Lorsque le beton est encaisse et pi- 
lonne dans un sol compressible compose 
de terres meubles, legeres ou de gravois, 
comme e’est le cas pour les basses fonda- 
tions de ce batiment, il est d’usage de 
compter un excedent de 0 m ,025 de lon¬ 
gueur ou de largeur pour chaque paroi 
de terre du trou ou de la rigole, e’est-a- 
dire qu’on augmente de 0 m ,05 les mesures 
en plan pour tenir compte des parties de 
beton penetrant dans la terre par suite 
de la compression qu’on lui fait subir par 
le pilonnage. 

Ainsi, le beton pilonne dans un trou de 
section carree de 1 metre de cote aura 
pour mesure l m ,05 X l nl ,0o; le beton d’un 
puits cylindrique del m ,20 de diametre sera 
compte pour i ,u ,25. 

Il est bien entendu que cet excedent de 
0 m ,05 ajoute a chaque mesure du plan ne 
doit etre applique que lorsque le beton est 
pilonne dans un sol compressible, et que 
pour les cotes limites par la terre : ainsi 
dans une rigole comprise entre deux autres 
rigoles perpendiculaires, entre deux puits, 
entre deux murs, etc., la largeur seule 
sera augmentee de 0 m ,05. Un beton coule 
dans un puits ou une rigole pratiquee 
dans le tuf, la glaise, la sable ou tout autre 
sol incompressible ne pourra benelicier de 
cette augmentation des mesures du plan. 

2° En raison de la necessite de dormer 
au sous-sol sur le boulevard Rochechouart, 
la hauteur reglementaire de 2 m ,60; en rai¬ 
son, d’autre part, de la pente rapide de 
Fimpasse du Gadran, il y a des decroche- 
ments de sols de cave, et l’arase des puits 
qui se trouvent a cheval sur ces decroche- 
ments est faite a deux niveaux differents. 

Dans ce cas, on compte d’abord le 
beton jusqu’a Tarase la moins elevee, puis 
on prend l’excedent au-dessus qui a pour 
valeur la surface d’un segment de cercle 
multipliee par la difference de niveau des 
arases. 

Nous procederpns de la l’agon suivanteen 
prenantles cotes sur Lattachement figure 
des basses fondations, dontnousne repro- 
duisons ici {fig. A et 5) que la partie qui 
nous interesse, nos lecteurs ayant deja eu 







MAgONNERIE. 


sous les yeux deux attacliements figures 
de basses fondalions et de nombreuses 
figures dans le texte. 

II s’agit du puits place a Fintersection 
du premier mur de refend parallele au 
boulevard et du premier mur de refend 
perpendiculaire en partant de Fimpasse du 
Cadran ; le sol du sous-sol est a la cote 






61.GO, etle sol des caves est a la cote 64.90, 
la difference de hauteur est done de0 m ,30, 
les puits etant arases de part et d’autre a 
0 m ,10 au-dessous du sol des caves. 

Apres avoir compte le remplissage du 
puits jusqu au sol le plus bas (64.50) sur 
la section d’uncercle de l m ,25 de diametre 
(ce beton etant encaisse dans un sol de 
remblai en gravois tres compressible) il 


5 

y aura a reprendre en excedent la surface 
du segment decercle dontla corde estfor- 
mee par le mur de fondation en meuliere. 

Dans lescalculs suivants, nous augmen- 
tons, bien entendu, toutes les mesures du 
plan comme nous favons dit plus haut. 

Cette corde que nous ne connaissons 
pas nous sera donnee par la formule sui- 
vante : 

1/2C = y/2 FR —F-\ 
dans laquelle : 

1/2 C designe la demi-corde; 

F, la lleclie du segment ou 0.325 ; 

R, le rayon du puits ou 0.625. 

En rempla^ant dans cette formule les 
lettres par leur valeur en millimetres, nous 
obtenons : 

1/2 C \/ 2 X 325 x 625 325 2 
ou 1/2 C — \/650 X 625 — 325 2 
ou 1/2 0= \/406.250 — 325 2 
ou 1/2 C == \/406.250 — 105.625 
ou 1/2 C = s/300.625 
ou l|c= 548 

La cordecherchee C — 548 X^ — 1 1,1 ,096 
ou l m ,10 en cliilfres ronds. 

La surface du segment sera done : 

1.10X0.325 = 0.36x0.71 (voir, tome II, 
la table de la page 666) = 0.26. 

Ce qui nous donnera pour le cube de 
f excedent de beton au-dessus du sol le plus 
bas 0.26 X 0.30 hauteur (64.80 — 64.50) 

. 0.078. 

Caves. 

3. Nous ifavonspas l’intention de fa ire 
Le metre complet des caves dece bhtiment, 
nos lecteurs ayant deja eu dans le cours 
de cet ouvrage plusieurs exemples de ce 
genre de travail. Nous nous contenterons 
de leur indiquer la marche a suivre, toutes 
les questions de detail : murs, des sous 
colonnes, descentes de cave, planchers, 
cloisons, etc., etc., ayant deja ete traitees 
precedemment. 

D’unefagon generate les murs de cave 
dhm batiment doivent 6tre releves suivant 
un ordre determine; personnellement nous 
avons adopte le suivant que nous appli- 
querons au metre des murs de cave de 
cette maison de rapport : 

1° Mursdefagadesurlesvoiespubliques; 
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2° Murs mitoyens; 

3° Murs de facade sur cours ; 

4° Murs de facade sur courettes ; 

3° Murs de refend paralleles ; 

0° Murs de refend perpendiculaires ; 

7° Murs d’ecliiffre. 

II va sans dire que prealablement le 
meme ordre avail ete observe pour le 
metre des rigoles. 

Les murs de facade sur les voies 
publiques seprennent liors oeuvre de tous 
les autres murs, les murs mitoyens se 
prennent dans oeuvre des murs de facade 
et hors oeuvre des autres, enfin on adopte 
un ordre duquel on ne se departit jamais : 
par exemple on prend tousles murs paral¬ 
leles hors oeuvre et tous les murs perpen¬ 
diculaires dans oeuvre. 

Lorsque des murs se rencontrent sous 
un angle autre que Tangle droit, comme, 
par exemple, les murs de fagade sur les 
deux voies publiques formant pan coupe, on 
prend les longueurs dans Taxe des murs 
ou, ce qui estplus facile, le developpement 
moyen de leurs longueurs exterieures et 
interieures, ce qui n’est possible que 
lorsque le remblai n’est pas encore fait. 
Le metreur avise devra done prier le 
maitre-compagnon du cliantier de relever 
les longueurs exterieures en temps oppor- 
tun. Quand cette precaution n’a pas ete 
prise, la geometrie et la trigonometrie 
elementaire permettent d’obtenir tres 
exactement cesmesures quand on connait 
Tangle forme par les deux rues; mais la 
demonstration des methodes a employer 
dans les divers cas qui se presentent nous 
entrainerait trop loin et sortirait du cadre 
de cetouvrage. 

Les mesures des mursse prennent dans 
Tordre suivant : 

1° Longueur; 

2° Hauteur; 

3° Epaisseur. 

Les longueurs des murs se prennent 
entre decrochements de sols de cave ou de 
rez-de-chaussee; si Tun de ces decroche¬ 
ments se trouve a I’aplomb d’un mur per- 
pendiculaire a celui que Ton mesure, 
Tepaisseur de ce mur perpendiculaire doit 
£tre comprise dans la longueur du mur de 
la plus grande hauteur (Voir l’exemple 
que nous donnons plus loin). 


Les hauteurs se prennent en comptant: 


1° La partie enterree.0.10 

2° La hauteur du sous-sol, par 

exemple. 2.00 

3° L’epaisseur des solives du 
plancher des caves, le mur etant 
araseau niveau dudessus desdites.. 0.10 

Ensemble. 2.80 


Toutes les surfaces des murs de m6me 
epaisseur, comme les murs de face par 
exemple, sont additionnees et multiplies 
par leur epaisseur commune, 0 m ,60 (sauf 
au-dessous de la porte d’entree et du pan 
coupe), apr6s deduction des baies et des 
des de colonne qui ont la meme epaisseur 
que les murs dans lesquels ils sont 
engages. 

Les soupiraux ne se deduisent pas et 
sont au contraire comptes en plus-value 
J .00 de legers chacun pour fagon de Tou- 
verture en glacis, des jouees, etc. 
(art. 1108). 

Nous allons donner ci-apres un exemple 
du metre du mur de face en cave sous la 
boutique dedroite et la porte du vestibule, 
ce travail pouvant presenter quelques 
difficultes aux debutants et offrant d’ail- 
leurs des particularites que nous n’avons 
pas encore rencontrees dans les exemples 
precedents : arc de decharge et baied’ac- 
ces au branchement particulier. 

Ce mur, comme d’ailleurs tousles autres 
murs de cave de ce batiment, est en meu- 
liere neuve fournie, hourdee en mortier 
n° 2 de chaux deBeffes (C). II repose sur 
des basses fondations constituees par les 
puits n os 1, 2 et3 et les rigoles qui reunis- 
sent cestrois puits. Lemur mitoyen exis- 
tant dans la hauteur des caves ay ant ete 
reconnu convenablement fonde, le puits 
n° 1 de l m ,20 de diametre construit contre 
ce mur mitoyen a surtout pour but de 
recevoir la retombee de Tare de decharge 
reposant d’autre part surle puits n°2. Un 
autre arc de decharge reunit les puits 
n os 2 et 3 qui ont l m ,30 de diametre. Ce mur 
a 0 m ,00 d’epaisseur sous la boutique de 
droite et 0 m ,85 sous la porte du vestibule, 
de plus il est renforce sous les deux piles 
de cette porte par une surepaisseur de 
0 ra ,15 a Texterieur. Nous aurons acheve de 
decrire ce mur quand nous aurons ditqu’il 







est perce (Tune bale pour Faeces au bran- 
chement et de deux soupiraux, et enfin 
qiFil regoit deux libages en roclie dure de 
Saint-Maximin destines a supporter les 
colonnes soutenant le poitrail de la boutique 
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du rez-de-chaussee. Cette partie de mur 
de face est representee en elevation vue du 
cote du sous-sol eten plan paries figures 
6 et 7. 


Oof du ftez - de - chaus-see (67. 451 _ 







5. 665 




80 



.. -X— 

§: 



j 





MJ7 




m°\ 

40 


94 - 


3.55 




Fig. 6 et 7. — Elevation et plan du mur de cave en facade sur 1c boulevard, 
sous la boutique de droite et la porle d’entree. 
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Metre. 

Ma^onnerie de meuliere neuve, fournie, hourdee en 
mortier de chaux hydraulique de Beffes (C) pour murs en 
fondation. 

En commenQant a gauche. 

Longueur D/0/ du mur mitoyen de droite et du 
premier mur de refund perpendiculaire en partant 
dumui\mitoyen de droite 5,34 X 2.86 hauteur de 
l’arase du beton (64.40)jusqu’a l’arase des solives 


du plancher des caves (67.26) = . 15.27 

Moins*libages sous colonnes. 


0.60 X «-80 
0.60 X 0.48 

£= 0.30 
= 0.27 


Ensemble. 

... 0.57 

0.57 

n pej i a _ 


14.70 

iteprendre arrachements dans le mur 
mitoyen de droite. 

N° 1 3 fois 0.25 — 0.75 X 0.40. 

0.30 

Ensemble. 


15.00 
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X 0.60 epaisseur.. 

A la suite: 

Dans l’^paisseui* du premier mur de refend per- 
pendiculaire 0.40 X 2.96 hauteur de la merne 
arasedubdton(64.40) jusqu’a l’arase dessolives du 
plancber has du rez-de-chaussee quiest a 0.09 au- 
dessous du sol de la boutique d ’angle (67.36). 1 . \ 8 

A la suite, sous la porte du vestibule, 
longueur 11/0/ du deuxikme mur de refend 
perpendiculaire 4.05 X 2.86 hauteur de 
1’arase du beton (64.50) jusqu’a la meme 
arase des solives du plancher (67.36) 11.58 
Moins partie de porte d’aeces an 
branchernent particular. 

Partie basse. 

= 0 . S6 

2 

X 0.53 hauteur ==• . ... 0.46 

Au-dessus, \ /2 cercle de 

0.47 rayon . 0.34 

Ensemble . 0.80 0.80 

lleste. 10.78 10.78 

Ensemble. 11.96 

X 0.85 epaisseur . 

Reprendre surepaisseur exterieure. 

2 fois 0.80 1.60 

X 2.86 hauteur idem .. 4.58 

A gauche, reprendre exc6dent de pro- 
fondeur par suite du decrochement du sol 
0.25 X 0,10 profondeur (64.50-64.40) . 0.03 

Ensemble . 4.61 

X 0.15 epaisseur . 

Ensemble. 

Plus-value pour reprise par arrachements. 

Surface n° 1 — 0.30 X 0.60 epaisseur : . 

a l f ,65 (art. 1675) . 

Pour ces arrachements. 

Refouillement dans le moellon dur ou franc a la 
masse et au poinqon. 

Cube reprise par arrachements -- 0.180 

a 14 F ,20 (art. 1710). 

Plus-value pour arcs de decharge en meuliere 
neuve, fournie, hourdde en mortier batard n° 2 
compose de moiti6 de chaux hydraulique de Relies 
(G) et de moitie de ciment Portland de Boulogne, 
marque Demarle et Lonquety (1). 

Arc sous la boutique de droitc en entrant. 

1/2 circonf6rence de 4.39 diametre r6duit =: 6.90 

X 0.60 largeur == 4.14 X 0.50 epaisseur =z . 

a 9.94.. 


9.00 


10.166 


0.692 

19.858 

0.180 


2.070 


Meuliere neuve et chaux do Belles (C) 
en fondation. 

Soci6t6 centrale 1905. 

Art. l‘>59 (3) cL 1272 (2). 
19.858 
Argent. 

0 f ,30 


2 f ,56 


20 f ,58 


Nota. — Cette plus-value pour arc de 
decharge en meuliere hourdee en mortier 
autre que celui employe pour les murs a 
ete composee de la fa(?on suivante : 

La plus-value pour arc de decharge ne 


sapplique pas sur le prix de construction 
en elevation ou en fondation, mais bien 
sur le prix de mur circulaire : en effet, 
nous lisons (page 63 de la Serie de la 
Societe centrale, edition 1905). 


\ 
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PLUS-VALUES DIVEI1SES sur les prix de construction: 
1° En beton, meuliere, moellon, platras on brique: 


2° De nine en moellon on meuliere : 


3° De mur en moellon, platras, brique ou meuliere: 


Pour mur circulaire en plan : 

De 4.00 de diametre et au-dessus. 0 f ,85 (art. 1680). 

De 3.99 de diametre a 2.00.l f ,65 (art. 1681). 

Au-dessous de 2.00 de diametre. .. 2 f ,45 (art. 1682). 

4° lie mur circulaire : 


Pour mur de puits jusqu’a 10.00 de profondeur, etc 


Pour arcs de decharge, compris pates ou cintres avec scellement et descel- 


lement : 

Cubant de 1.000 a 0.751. 3 f ,75 (art. 4684). 

Cubant de 0.750 a 0.501. 7 f ,10 (art. 1685). 

Cubant de 0.500 a 0.251. 10 f ,70 (art. 1686). 

Cubant de 0.250 et au-dessous. 14 f ,30 (art. 1687). 


11 resulte de cette redaction que la plus-value pour arcs de decharge doit s’appli- 
quer sur les prix des murs circulates, qui se composent eux-memes des prix de 
construction ordinaire augmentes d’une plus-value variable avec le diametre du 
cercle ou de bare de cercle suivant lequel ce mur est construit. 

La Serie etant muette sur la designation de ce diametre (est-ce au diametre 
interieur, exterieur ou moyen qu’elle fait allusion dans les articles 1680 a 1682?) 
nous croyons completer sa pensee en precisant qu'il s’agit du diametre interieur, car 
on designe liabituellement une construction circulaire par son diametre interieur. 


1° Notre arc de decharge n'ayant que 3 ai ,89 de diametre interieur, la plus-value 

a appliquer est. I 1 ,65 (art. 1681); 

2° Get arc cube plus de 1.00, cube au-dessus duquel 
il n’existe pas de prix a la Serie; mais comme nous lie 
supposons pas que les auteurs de la Serie aient eu Linten- 
tion de priver de toute plus-value, les arcs de decharge 
cubant plus de 1.000, nous appliquons au riotre la plus- 
value aflerente aux arcs cubant de 1.000 a 0.751 qui est la 

moins elevee. 3 r ,75 (art. 1684); 

3° Enfin, la plus-value d’emploi de mortier dequalite 
superieure s’etablira ainsi : 

^)Plus-value pour emploi de chaux deBeffes (C). O' ,33 
b) Plus-value pour emploi de ciment Portland 
de Boulogne, marque Demarle et Lonquety (1). . . 9 f ,40 (art. 1272) (8). 

Ensemble. 9 f ,73 

A 1 /2, cette chaux et ce ciment entrant en quantiles 
egales dans la composition de ce mortier mixte. . 4 f ,87 

Mais du prix supplementaire de ce mortier 
batard doit etre deduite la plus-value d’emploi de 
chaux de Belles coinptee dans le prix de la cons¬ 
truction des murs de cave. 0 r ,33 

Resle. 4 r ,o4 V‘,54 

Ensemble. 9‘,94 

Sciences generates. Metre et Attachements. — 82 . — Tome 111 . — 2 , 
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La plus-value relative au 2 mc arc de decharge (sous la 
porte du vestibule) s’etablira de la inline maniere. 

Nous dirons eu effet: 

Plus-value pour arc de decharge en meuliere idem et 
mortier mixte idem de 3.00 de diametre interieur. 

1/2 circonference de 3.30 diametre reduit — 5.50 X 0.85 
largeur — 4.68 

X 0.50 epaisseur. 2.340 

a 9 f ,94 fart. 1681, 1684 et 1272 (2 et 8)]. 

Plus-value d’arc de baie pour la porte d’acces au bran- 
cbement particulier. 

1/2 circonference de 1.19 diametre reduit = 1.87 X 0.85 
largeur = 1.59 

X 0.25 epaisseur. 0.398 

a 2 f ,45 difference entre les prix29 f ,30 [1261 (3)et 26 f ,85 
(art. 1259 (3)] ...... 

TIemarqde. — II ne faut pas confondre les arcs de baies 
et les arcs de decharge, les premiers enjambent des vides 
et necessitent un cintrage qui d’ailleurs est payd a Pentre- 
preneur; les seconds n’exigent pas de cintrage et se 
construisent sur la magonnerie tailiee a lademande. Nous 
venons d’ailleurs de voir comment ils se metrent. 

Nous compterons main tenant le cintrage de la baie du 
branchement d’egout et Pebauche et la taille circulaire de 
la meuliere pour les deux faces des arcs de decharge et 
pour Pextrados de la porte du branchement particulier. 

Cintrage d’arc de baie en meuliere en cave : 

Arc: 1/2 circonference de0.94de 
diametre. 1.48 

Piedroits: 2 fois 1.38. 2.76 

Ensemble. 4.24 

X 0.85 largeur. 3.60 

Aux 115/00 pour descente et montage des hois 

(art. 785)..,. 4.14 

a 2 f ,30 (art. 782).... 

Nota. — Bien que la S6rie ne parle pas de plus-value a 
appliquer pour le cintrage des baies en cave et ne pr^voit 
ce travail que dans lesetagesau-dessus du rez-de-chaussee, 
nous avons applique la plus-value de Particle 785, car nous 
estirnons que la manutention des bois est la m£me pourun 
cintrage au l cr 6tage ou en cave: dans le premier cas, il y 
a montage et descente; dans le second, il y a descente et 
montage, ce qui est absolument la m^me chose. 

Ebauche et taille circulaire de la meuliere pour £pouser 
la forme de Pintrados etde Pextrados des arcs de decharge. 


Arc sous boutique de droite. 

Intrados, 1/2 circonference de 3.89 

diametre. 6.11 

Extrados, 1/2 circonference de 4.89 

diametre. 7.68 

Ensemble. 13.79 

X 0.60 largeur. 8.27 

Arc sous la porte d’entree. 

Intrados, 1/2 circonference de 3.00 

diametre. 4.71 

Extrados, 1/2 circonference de 4.00 

diametre. 6.28 

A reporter , 


Argent. 

23 t ,26 


Argent. 

O',98 


Argenl. 

9 f ,52 


d0.99 8.27 





























MAgiONNERIE. 


II 


Report . 10.99 

Arc tie la baie d'acces au branchement 
parti culier. 

1/2 circonfdrence de 1,44 diamktre. 2.26 

Ensemble. 13.25 

X 0.85 largeur. 

Ensemble. 

4 0 f ,50 . 


Plus-value pour fa$on de 2 soupiraux, valent, 
chacun 1.00 de legers (art. 1168). 

Libages ou d6s sous colonnes en roche dure de 
Saint-Maximim, dite roche Pajot (taille n° 5) pour 
fournilure et pose. 

0.60 X 0.50 = 0.30 
0.60 X 0.45 = 0.27 

Ensemble. 0.57 

X 0.60 6paisseur. 

Nota. — Tous les des sous colonnes etaient de¬ 
mands de 0.50 de hauteur, mais on a du ne donner 
que 0.45 a Pun de ces des pour ne pas affaiblir Parc 
(le decharge en Pinterrorhpant ou en diminuant sa 
section a [’emplacement de ce de. 

Bardage supplementaire de cette pierre fournie 
du chan tier de [’entrepreneur au chantier de la 
construction situe dans la 3 rac zone. 

Meme cube. 

Approche, brayage pour descente et ddbrayage 
de pierre. 

M6me cube. 0.342 

Descente de cette pierre neuve, fournie en contre- 
bas du sol trottoir, 
l or libage a 0.43 

0.60 X 0.50 = 0.30 X 0.60 = 0.180 

X 0.43.. 

2 mo libage a 0.40 

0.60 X 0.45 = 0.27 X 0.60 == 0.162 
X 0.40. 


Ensemble. 

Plus-value pour fichagede cette pierre sur mortier 
n° 4 de sable tamise et de cliaux hydraulique de 
Beffes (C). 

Cube total de la pierre. 

Taille de cette pierre. 

Dessus. 

2 fois 0.60 = 1.20 X 0.60.. 

Faces vues 0,60 X 0.50. 

0.60 X 0.45.. 


Jou6es de soupiraux (voir fig. 8 et 9). 

En suivant le m6me ordre que ci-dessus 


0.40 + 0-21 
2 


— 0.31 X 0.50 


0.40 + 0-07 
2 


0.24 X 0.45 


Pour les solives du plancher des caves, 
line entaille dans chacun de ces des ~ 2 entailles 
de 0.25 — 0.50 


Aux 3/4 (art. 1829) 


Ensemble 


8.27 


11.26 

19.53 


0.342 


0.342 


0.077 


0.065 

0.142 


0.342 


0.72 

0.30 

0.27 


0.16 

0.11 


0.38 

1.94 


Arg-ent. 

9 f ,77 

Legers ouvrages. 
Arl. 953 
2330 


Cube roehe dure de Saint-Maximin 
p jvr fournilure etpose. 

Art. 1538 
0.312 


Bardage supplementaire de pierre 
3 m0 zone. 

Art. 505 
(P342 

Approche,brayage etd6brayagede pierre. 
’ Arl. s;i). 

0.342 


Cube-descente de pierre neuve. 
Art. 871- 
0.142 

Plus-value de fiebage sur morlier 
de chaux de Beffes (C). 

Art. 1500. (C) 

0.342 


Taille n° 5 
Art. 1725. 

1.9 4 
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METRE ET ATTAGIIEMENTS. 



i * 



Fig. 8 ct 9. — Parements vus des corbeaux dans les jouees 
des soupiraux. 


Les scellements des soiivesen ciinent. 

Valent 'chacun 0.25 ~ 0.50 

Aux 3/4. 0.38 

2 Galfeutrements de pieds cle colonne en ciinent. 

Valent chacun 0.25. 0.50 

Ensemble ldgers. 0.88 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 


0.88 


Les autres murs de cave, la pile en 
brique, les murs d’echiffres el la descente 
de cave droite ne presentent aucune diffi- 
culte de nature a embarrasser nos lecteurs. 
Seules les deux descentes de cave ayant 
des marches dites dansantes ou balancees 
demandent queh[ues lig’nes duplications. 

On appelle rnarche diamante ou balan¬ 
ced, une rnarche, qu’elle soit en pierre, en 
hois ou en fer, dont la largeur n’est pas 
unifarme dans toute la longueur de l’em- 
marchement. La partie la plus etroile de 
ces marches, placee contre le noyau 
d’echilTre, s’appelle collet. 

Au point de vue de la fourniture, de la 
pose, du bardage, de la descente ou du 
montage etdu lichage, il n’y a pas d’hesi- 
tation a avoir ; ces marches, comme toutes 
les autres assises de pierre, se mesurent 
par equarrissement. 

Nous allons d’ailleurs dormer comme 
exemple de metre d’escalier tournant en 
pierre, la descente de cave de ce batiment 
placee derriere le premier mur de refend 
parallele au boulevard Hochechouarl. 

Cette descente de cave (voir figure 10) 
est comprise entre deux gros murs en ineu- 
liere et une cloison en brique de O m ,ll ; le 
noyau d’echilTre en men here aO m ,00 d’epais- 


seur. Rile se composedequatorze marches 
en roclie de Chatillon taillees en biseau 
sur la face, a l’exception de la premiere 



toutefois, et engagces dans le noyau 
d’echilTre de 0 m ,10 et de 0 m ,05 seulement 
dans les deux autres murs en meuliere, 





















































MACONNERIE. 


ceux-ci etant relraites immediatement au- 
dessous des marches et formant ainsi une 
veritable cremaillere sous 1’escalier a la 
saillie de laquelle viennent s’ajouter les 
5 centimetres de scellement dont nous 
venons de parler. 11 va sans dire que ces 
marches vont en scellement dans toute 
l’epaisseur de la cloison en briques de 


13 

0 m ,M, et que par consequent lenrs abouts 
sont apparents dans le couloir de la cave, 
et ont ete parementes et ragrees comme 
toutes les autres faces vues des marches 
dans la descente de cave. Les aretes for- 
mees par la rencontre du dessus et de la 
face verticale de ces marches sont arron- 
dies au ciseau et a la rape; il en est de 



Fig. 11. 


meme de l’arete formee par la rencontre 
de la face verticale de ces marches et de 
la partie en biseau. 

11 est loujours plus aise de faire le 
metre d’un escalier tournant sur son epure 
grandeur d’execution, sur les panneaux 
on sur les marches elles-memes avantleur 
posequ’apres la mise en oeuvre de la pierre. 
Nous engageons done vivement nos lec- 
teurs a etablir, chaque fois qu’ils le pour- 


ront, leur minute avant la pose de Tes- 
calier on la suppression de l’epure et 
des panneaux, iIs gagneront ainsi beau- 
coup en temps et en precision. Avant de 
proceder au metre de cette descente de 
cave en pierre, nous nous permettrons de 
leur rappeler qu’on appelle ligne de foule'e, 
uneligne tracee sur la projection horizon- 
tale de l’escalier parallelement au limon; 
elle est ainsi nommee parce qu’elle est la 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


trace du chemin suivi par une personne 
montant ou descendant Fescalier en s’ap- 
puyant a la rampe. Quelle que soit la lar- 
geur de Femmarchement, cette ligne doit 
etre placee a 0 m ,50 de la rampe ou du 
noyau d’echiffre, en ce qui concerne notre 
cas. 

On appelle giron la largeur de la 
marche mesuree sur la ligne de foulee. 

Nous donnons ffig. 11) Fepure de la 



Fig. 12. 


biseautageou le clianfreinage des marches, 
— pourtant applique sur presque toutes les 
descentes de cave, — n'ameliore pas sen- 
siblement la praticabilite des escaliers ; il 
augmente, il est vrai, le giron de 2 ou 
3 centimetres a la montee, mais ne donne 
aucun avantage a la descente, et c’est pre- 
cisement a la descente que les accidents 
se produisent. 

Les marches de cet escalier de cave 
font recouvrement les unes sur les autres 
de Q m ,03 (Voir figure 12). 

Le sol du rez-de-chausseeetant 
a la cote. 67 m ,45 

Et le sol des caves a la cote. . (>4 m ,90 

La hauteur a monter est done de 2 IU ,55 

Cette hauteur a ete divisee de la fagon 
suivante pour avoir des marches de hau¬ 
teurs a peu pres egales sans fraction de 
centimetre : 

La premiere marche a. 0 m ,20 

La seconde a. 0 m ,19 

Les troisieme, quatrieme, cin- 
quieme, sixieme, septieme, hui- 
tieme,neuvieme, dixieme,onzieme, 
douzieme, treizieme et quator- 
zieme marches ont chacune 0 m ,18 


de hauteur : 0,18 X 12. 2 m ,16 

Ensemble. 2 m ,55 


Quand on est oblige comme dans ce cas 
de donner a quelques marches des hauteurs 
diflerentes des autres, on place toujours 
les marches les plus hautes a la partie in- 
ferieure de Fescalier, e’est-a-dire au de¬ 
part, et les marches les plus basses en 
liaut de Fescalier, a Farrivee. 


descente de cave dont nous nous propo- 
sons de faire le metre; la ligne de foulee 
est tracee sur cette figure en pointille 
mixte, le giron de ces marches est deO m ,29 
y compris les 2 centimetres donnes par le 
biseau. 

Le giron veritable mesure de nez en nez 
de marche n’est done que de 0 m ,27. 

Faisons remarquer en passant que le 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


M6tv6. 

Les marches de la descente de cave en roche de ChtUillon, 
taille n° 5 pour fourniture et pose. 

l re marche (fig. 13). 

1.01 X 0.35... 0.35 

X 0.20 epaisseur. 0.070 

2 mc marche (fig. 14). 

1.04 X 0.43. 0.45 

X 0.19 Epaisseur. 0.086 

3 mc marche (fig. 15). 

1.16 X 0.43. 0.50 

4 mc marche (fig. 16). 

1.36 X 0.48. 0.65 

5 me marche (fig. 17). 

1.46 X 0.46. 0.67 

6 rae marche (fig. 18). 

1.23 X 0.42.• 0.52 

7 mc marche (fig. 19). 

1.05 X 0.44.... 0.46 

8 mo marche (fig. 20). 

0.95 X 0.45. 0.43 

9 me marche (fig. 21). 

1.33 X 0.50. 0.67 

10 mc marche (fig. 22). 

1.52 X 0.45. 0.68 

ll mc marche (fig. 23). 

1.31 X 0.33. 0.43 

12 me marche (fig. 24). 

1.12X0.40. 0.45 

13 rae marche (fig. 25). 

1.01 X 0.40. 0.40 

14 mc marche (fig. 26). 

1.00 X 0.25. 0.25 

Ensemble. 6.11 

X 0.18 epaisseur. 1.100 

Ensemble. 1.256 

Bardage suppl^mentaire de cetle pierre du chan tier de 

taille apparbenant a ^Entrepreneur an chanlierde la cons¬ 

truction situ£ dans le 18 me arrondissement (3 rae zone). 

M erne cube. 1.256 

Approche, brayage pour descente et d^brayage de cette 
pierre. 

Cube idem. 1.256 

Moins cube de la 14 me marche. 

•Surface de ladite. 0.25 

X 0.18 epaisseur. 0.045 

Reste. 1.211 

Descente de cette pierre neuve, fournie du sol 
moyen du troltoir du boulevard Rochechouard qui 
est ii la cote 67.28. 


Roche de Chatillon pour fourniture 
et pose. 

Art. 1430. 

1.256 

Bardage de pierre, 3 rac zone. 
Art. 505. 

1.256 


Approche, brayage et debray age. 
Art. 870. 

1.21 1 
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l re marche a 2.38 (07.28 — 64.90). 

Cube de ladite. 0.070 

X 2.38. 

2™ marche a 2.48 (07.28 — 05.IQ). 

Cube de ladite... 0.086 

X 2.18. 

3 rae marche a 1.99 (67.28 — 65.29). 

Surface de ladite.. 0.50 

X 0.18 epaisseur. 0.090 

X 1.99. 

4 me marche a 1.81 (67.28 — 65.47). 

Surface de ladite.. 0.65 

X 0.18 epaisseur.... 0.117 

X 1.81.. 

5 mc marche a 4,63 (67.28 — 65.65). 

Surface de ladite.. 0.67 

X 0.18 epaisseur. 0.121 

X 1.63. 

6 mc marc he a 1.45 (67.28 — 65.83). 

Surface de ladite.. 0.52 

X 0.18 epaisseur. 0.094 

X 1.45..... 

7 me marche a 1.27 (67.28 — 66.01). 

Surface de ladite.. 0.46 

X 0.18 epaisseur. 0.083 

X 1.27. 

8 mc marche i\ 1.09 (67.28 — 66.19). 

Surface de ladite.. 0.43 

X 0.18 Epaisseur. 0.077 

X 1.09. 

9 me marche a 0.91 (67.28 — 66.37). 

Surface de ladite.. 0.67 

X 0.18 epaisseur. 0.121 

X 0.91.. 

10 me marche a 0.73 (67.28 — 66.55). 

Surface de ladite.. 0.68 

X 0.18 epaisseur. 0.122 

X 0.73. 

ll me marche a 0.55 (67.28 — 66.73). 

Surface de ladite.. 0.43 

X 0.18 (Spaisseur. 0.077 

X 0.55. 

12 rae marche a 0.37 (67.28 — 66.91). 

Surface de ladite. .0.45 

X 0.18 epaisseur. 0.081 

X 0.37. 

13 me marche a 0.19 (67.28 — 67.09). 

Surface de ladite.. 0.40 

X 0.18 epaisseur. 0.072 

X 0.19. 

Nota. — Nous ne compterons rien pour la 14 me 
marche qui n’a ete descendue qu'a 0.0i (67.28 
— 67.27) en contre-bas du sol trottoir du boulevard 
Rochechouart; le produitobtenu seraitinsigniliant 
et ne modifierait pas le cube-descente de pierre. 

Ensemble. 


0.167 


0.187 


0.179 


0.212 


0.197 


0.136 


0.105 


0.084 


0.110 


0.089 


0.042 


0.030 


0.014 


1.552 


Cube-descente de pierre neovc. 
Art. 871. 

1.552 
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M^TRE et attaciiements. 


Plus-value pour fichage do cette pierre sur mortier n° 4 
de sable tarnish et de chaux hydraulique de Beffes (G). 


Cube total de la pierre. 1.256 

Taille des parements vus de ces marches en pierre n° 5 
(mesures prises directement sur les marches), 

1 ro marche: 

Dessus 0.80X0.32 r6duit comprisrecouvrement. 0.26 

Face 0.80 X 0.20. 0.16 

2 mo marche : 

Dessus .0.81 X 0.32 idem . 0.26 

Face : 


Hauteur d6velopp6e : 


Partie verticale. 0.08 

Partie en biseau. 0.11 

Ensemble. 0.19 


X 0.81 longueur. 

3 mo marche: 

Dessus 0.83 X 0.30 reduit 
Face : 

Hauteur d6velopp£e : 


Partie verticale. 0.08 

Partie en biseau. 0.10 

Ensemble. 0,18 


X 0.83 longueur... 

4 me marche : 

Dessus 0.90 X 0.29 reduit. 

Face 0.90 X 0.18 hauteur d£velopp6e idem ... 
5 mo marche. 

Dessus 0.99 X °-- - 9 0,46 . 


0.15 


0.25 


0.15 


0.26 

0.16 

0.33 


0.07 X 0.36 reduit 


Tri angle 


0.14 X 0.33 
2 


Face 1.06 X 0.18 hauteur idem. 
6 me marche: 

Dessus 0.96 X 0.34 reduit. 

Face 0.96 X 0.18 hauteur idem 
7 me marche: 

Dessus 0.85 X 0.33 reduit... 

Face 0.85 X 0.18 hauteur idem 
8 me marche: 

Dessus 0.80 X 0.31 reduit. 

Face 0.80 X 0.18 hauteur idem. 
9 me marche: 


A v „ 0.19 + 0.44 
Dessus 0.85 X -^ . . 

. i > t 0.10 X 0.19 

In angle a gauche - - - . . . 

rr . , , . 0.44 X 0.16 

J mingle a droite - ... 

2 

Face 0.85 X 0.18 hauteur idem. 
10 me marche: 

^ A on v , 0.16 + 0.45 
Dessus 0.89 X —-. . 

rp . 1 A , 0.14 X 0.16 

Triangle k gauche --- - .. , 


A reporter 


0.03 


0.02 


0.19 

0.33 

0.17 

0.28 

0.15 

0.25 

0.14 


0.27 


0.01 

0.04 

0.15 


0.28 


0.01 


Plus-value pour fichage sur mortier n° 4 
de chaux (C). 

Art. 1596 (C). 

1.256 


4.30 
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Report . 

Excedent a droite 0.17 X 0.34 reduit. 

T . , . , 0.13 X 0.27 

inangle a droite.... 

Face 1.06 X 0.18 hauteur idem . 

ll me marche : 

Dessus 1.04 X 0.31 reduit. 

Face 1.04 X 0.18 hauteur idem . 

12“°° marche: 

Dessus 0.88 X 0.32 reduit. 

Face 0.88 X 0.18 hauteur idem . 

13 me marche : 

Dessus 0.82 X 0.33 reduit. 

Face 0.82 X 0.18 hauteur idem . 

14 mo marche: 

Dessus 0.80 X 0.25. 

Face 0.80 X 0.18 hauteur idem . 

Aretes arrondies au ciseau et a la rdpe. 
En suivant le merne ordre que ci-dessus: 


1 fois. 0.80 

2 » 0.81. 1.62 

2 » 0.83. 1.66 

2 » 0.90. 1.80 

2 ». 1.06. 2.12 

2 » 0.96. 1.92 

2 » 0.83. 1.70 

2 » 0.80. 1.60 

2 » 0.85. 1.70 

2 »■ 1.06. 2.12 

2 » 1.04. 2.08 

2 » 0.88. 1.76 

2 » 0.82. 1.64 

2 » 0.80. 1,60 

N° 2* Ensemble. 24.12 


X 0.03 courant (art. 1782). 

Taille des abouts des marches vus dans le 


couloir de cave. 
l re marche : 

0.35 X 0.20. 0.07 

2 me marche : 

0.43 X 0.08. 0.03 

0.42 reduitX0.il. 0.05 

3 mc marche: 

0.45 X 0.08 hauteur. 0.04 

0.44 r6duit X 0.10 hauteur. 0.04 

4 me marche : 

0.54 X 0.08 hauteur. 0.04 

0.53 reduit X 0.10. 0.05 

5 mo marche: 

0.22 X 0.08 hauteur. 0.02 

0.21 reduit X 0.10. 0.02 

I\ 0 3. Ensemble. 0.36 

Ragrement de ces marches. 

En suivant le me me ordre que pour la taille : 
l rc marche: 

Dessus 0.80 X 0.29. 0.23 

Face 0.80 X 0.20. 0.16 

A reporter . 0.39 


4.30 

0.06 

0.02 

0.19 

0.32 

0.19 

0.28 

0.16 

0.27 

0.15 

0.20 

0.14 


0.72 


0.36 


7.36 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 0.39 

2™ marche : 

Dessus 0.81 X 0.29. 0.23 

Face : 

Hauteur dSveloppde: 

Partie verticale. 0.08 

Partie en biseau. 0.11 

Ensemble. 0.19 

X 0.81 longueur. 0.15 

3 me marche: 

Dessus 0.83 X 0.27. 0.22 

Face: 

Hauteur d^veloppee : 

Partie verticale. 0.08 

Partie en biseau. 0.10 


Ensemble. 0.18 

X 0.83 longueur. 

4 me marche : 

Dessus 0.90 X 0.26 r6duit. 

Face 0.90 X 0.18 hauteur deve- 

lopp£e idem . 

5 n,e marche: 


Dessus 


0.95 X 


0.16 + 0.42 

9 


Excedent 0.11 X 0.38 rSduit. 
0.14 X 0.33 


Triangle 


Face 1.06 X 0.18 hauteur idem 
6 ,ne marche: 

Dessus 0.96 X 0.31 reduit. 

Face 0.96 X 0.18 hauteur idem .. 
7 me marche : 

Dessus 0.85 X 0.30 reduit. 

Face 0.85 X 0.18 hauteur idem . 
8 me marche: 

Dessus 0.80 X 0.28 reduit. 

Face 0.80 X 0.18 hauteur idem.. 
9 me marche: 


Dessus 


0.85 X 


0.15 + 0.40 

9 


Triangle a gauche 


0.10 X 0.15 
2 


Triangle a droite 


0.40 X 0.16 

9 


Face 0.85 X 0.18 hauteur idem 
10 me marche : 


Dessus 


0.85 


0.13 + 0.41 
2 


0.15 

0.23 

0.16 

0.28 

0.04 

0.02 

0.19 

0.30 

0.17 

0.26 

0.15 

0.22 

0.14 

0.24 

0.01 

0.03 

0.15 

0.23 


i 0.12X0.13 

1 mangle a gauche ... . 0.01 

Exoddent a droite 0.21 X 0.34 reduit.... 0.07 

, , r . 4 0.13 X 0.27 

I riangle a droite ... . 0.02 

Face 1.06 X 0.18 hauteur d^veloppee idem 0.19 
A reporter . 4.25 


7.36 


7.36 
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Reports . 4.25 7. 30 

11 mc marche : 

Dessus 1.04 X 0.28 reduit. 0.29 

Face 1.04 X 0. i 8 hauteur Idem . 0.19 

12 mc marche: 

Dessus 0.88 X 0.29 reduit. 0.26 

Face 0.88X0.18 hauteur idem. 0.16 

13 mo marche : 

Dessus 0.82 X 0.30 reduit. 0.25 

Face 0.82 X 0.18 hauteur idem . 0.15 

14 me marche: 

Dessus 0.80 X 0.25. 0.20 

Face 0.80 X 0.18 developp ee idem - 0.14 

Ragrement des aretes arrondies au ciseau 
et a la rape. 

Fours desdites n° 2. 24.12 

X 0.03 courant. 0.72 

Ragrement des abouts de marches vus 
dans le couloir de cave. 

Surface n° 3. 0.36 

Ensemble. 6.97 

Aux 8/00 [art. 1760 (1)J . 0.56 

Ensemble. 7.92 


Joints ap parents et reguliers on m or tier n° 4 de sable 
tamis6 et de ciment surcuit du bassin de Paris (II) sur 


parties neuves lisses. 

1° Entre marches en pierre : 

En suivant le me me ordre que precedemmerit: 


Entre 

1 10 

et 

9mo 

marche. 

. 0.81 

>Y 

9 me 

» 

3 me 

» . 

. 0.83 

)) 

31110 

» 

4 mo 

)) . 

. 0.90 

» 

4 me 

» 

t-jme 

» . 

. 1.06 

» 

5 me 

)> 

6 me 

» . 

.. 0.96 

» 

6 mc 

» 

^mc 

» . 

. 0.85 

» 

7 me 

’» 

gme 

)> . 

. 0.80 

» 

8 1110 


91110 

» ... 

. 0.85 

» 

9 niG 

» 

10 mc 

» . 

. 1.00 

» 

IQiiic 

» 

l j m e 

» . 

. i .04 

» 

| .J ill c 

» 

12 mc 

)> . 

. 0.88 

» 

12 mc 

» 

13 mc 

» . 

. 0.82 


\ 3 m0 

» 

14 mc 

)> . 

. 0.80 


2° Entre pierre de taille et magonnerie de meu- 
liere ou de brique. 

Tou,jours en suivant le meme ordre : 


1 ,c marche: 

Dessus: 

A gauche. 0.27 

A droite. 0.31 

Face, 2 fols 0.20. 0.40 

2* ue marche: 

Dessus : 

A gauche. 0.21 

A droite. 0.37 

Face, 2 fois 0.19 developpe. 0.38 

3 1110 marche : 

Dessus: 

A reporter . 13.60 
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Taille pierre n° 5. 
Art. 1725. 
7.92 
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Report . 

A gauche. 

A droite. 

Face, 2 fois 0.18 developpe . 
4 rao marche : 

Dessus: 

A gauche. 

A droite. 

Face, 2 fois 0.18 developpe . 
5 mo marche : 

Dessus : 

A gauche. 

A droite. 

A droite. 

Face, 2 fois 0.18 d6velopp6 . 

6 1110 marche: 

Dessus: 

A gauche. 

A droite.. 

Face, 2 fois 0.18 developpe. 

7 Hie marche : 

Dessus : 

A gauche. 

A droite. 

Face, 2 fois 0.18 developpe. 

8 mc marche : 

Dessus : 

A gauche. 

A droite. 

Face, 2 fois 0.18 d£velopp6. 

9 mc marche: 

Dessus: 

A gauche. 

A droite. 

Face, 2 fois 0.18 developpG 

10 mo marche: 

Dessus: 

A gauche. 

A droite. 

A droite. 

Face, 2 fois 0.18 developpe. 

1 t me marche: 

Dessus: 

A gauche. 

A droite. 

Face, 2 fois 0.18 developpe. 

12 me marche: 

Dessus : 

A gauche. 

A droite. 

Face, 2 fois 0.18 developpe. 

13 mc marche : 

Dessus: 

A gauche. 

A droite..... 

Face, 2 fois 0.18 developpe. 

14 mc marche : 

Face, 2 fois 0.18 d6veloppe. 

Ensemble. 


13. GO 
0.19 
0.38 
0.36 


0.18 

0.47 

0.36 


0.16 

0.35 

0.26 

0.36 


0.16 

0.44 

0.36 


0.16 

0.41 

0.36 


0.16 

0.38 

0.36 


0.16 

0.48 

0.36 


0.16 

0.41 

0.23 

0.36 


0.17 

0.44 

0.36 


0.18 

0.39 

0.36 


0.22 

0.34 

0.36 


0.36 

24.80 


Joints en ciment Portland surcuit (II) 
sur parties ncuves lisses. 

Art. 951 (1). ' 


24.80 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Le metre du gros oeuvre deTetage souter- 
rain de ce Mtiment de rapport se complete 
par le hourdis du plancher des caves et 
sous-sols qui est fait en briques creuses 
de la rive gauche a six trous, moule0 ,n ,08 
X 0 m ,16 x 0 m ,30 hourdees en mortier n° 2 
de ciment Vassy (G) de 0 m ,08 epaisseur, 
les balevres de la sous-face ragreees sans 
jointoiement special fait apres coup (Dans 
les sous-sols, sur le boulevard Roche- 
cliouart, la sous-face de ce hourdis est 
recouverte d’un enduit de plafond en 
platre au sas). 

Le metre de ce genre de travail ne pre- 
sentant aucuneespdce de difficulty etayant 
ete traite dans le 2 me volume de cet ou- 
vrage, paragraplies 223 et 224, pages 650 
et suivantes, nous ne nous y arreterons 
pas. 

Re/-(le-(*haussee 
el elevation generate. 

Nous donnons le plan du rez-de-chaussee 
de ce b&timent de rapport [fig. 27). 

Observations. — Dans les memoires 
pour lesquels on a etabli des attachements 
figures mixtes ou ecrits, on fait le detail 
des attachements figures ou on reproduit 
les attachements ecrits en tete ou a la 
fin du memoire. Personnellement nous 
estimons qu’il est preferable de repro¬ 
duce les attachements ecrits et de placer 
le detail des attachements figures en 
tete du memoire. 

En effet, les attachements figures ont 
surtout pour but de faire constater la 
forme et les dimensions des parties les 
plus importantes du gros oeuvre: basses 
fonidations, fondations, fagades en pierre, 
murs mitoyens, etc. Le verificateur est 
done oblige de suivre l’ordre du travail 
comme le metreur lui-meme etde verifier le 
grosoeuvre (la limousinerie,le briquetage, 
la fourniture, la pose, le bardage, le mon¬ 
tage et le fichage de la pierre avec ses 
tallies premieres) avant de verifier les 
ravalements de toute nature, les enduits 
et les travaux accessoires: ce qui est la 
fagon de proceder la plus rationnelle. 

Comme nous nefaisons pas le memoire 
proprement dit des travaux de Magonnerie 
dece batimentde rapport, les attachements 


figures y relatif's seront places suivant 
Lord re du metre. 

Nous allons d’abord faire en atta¬ 
chements figures les deux fagades sur Tim- 
passe du Cadran et sur le boulevard 
Rochechouart. 

Afm de ne pas multiplier a l’infini les 
planches d’attachements figures, nous ne 
ferons qu’une feuille par fagade, au lieu 
de faire un attachement pour chaque 
etage, comme cela se fait generalement 
dans la pratique et confhrmement a la 
methode decrite au debut de ce volume. 
Cette legere derogation a la methode 
precitee aura par contre Tavantage de 
montrer a nos lecteurs une fagade tout 
entiere sur une seule feuille telle qu’elle 
est apres terminaison du gros oeuvre, 
avant ravalement. 

Fagade sur l’impasse du Cadran. 

Nous donnons Televation de cette fagade 
figure 28 (la figure 29 domic la fagade 
sur le boulevard de Rochechouart). 

Le socle de cette fagade esl en roche 
d’Euville fidice sur mortier fin n° 4 de 
sable tamise et de ciment Portland surcuit 
du Rassin de Paris (11). 

Les assises au-dessus dans la hauteur 
du rez-de-chaussee jusqu’au-dessous du 
bandeau-appui du premier etage sont en 
roche de Ravieres fichee sur mortier fin 
n° 4 de sable tamise et de ebaux de Belles 
(C). Toute la pierre en elevation au- 
dessus du socle est fichee sur le memo 
mortier. 

Les bandeaux couroimant le rez-de- 
chaussee, le premier etage, le troisiemc 
et la cymaise du 5° etage sont en roche 
dure de Larrys du Bief (taille n°4). 

Le premier etage est en banc royal dur 
de M6ry (taille n° 7) avec remplissage en 
moellon de banc royal de Saint-Maximin, 
les parements piques avec ciselure relevee 
au pourtour, hourde en mortier de chaux 
de Beffes(C), les joints fails en mortier de 
m6me chaux n°4rcfoules en creux, lisses 
au fer et noircis au fond. 

Les 2 rae , 3 me , 4 me , 5 me et 6 ine etages sont 
en banc royal tendre de Mery (taille n° 8) 
par assises reglees de hauteur et join toyees 
en mortici* de chaux idem en creux et fonds 
noircis. 
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Le remplissage entre les assises en 
pierre est en brique de Bourgogne blanche, 
premiere qualite, dite porphyre, marque 
lleitclin et Brill de Chalon -sur-Saone, 
hourdee en meme mortier de chaux pour 
le parement exterieur, avec doublure en 
brique ordinaire de meme moule. Jointoie- 
ment en mortier de chaux comme il est dit 
plus liaut. 

Tousles appuis sont en roche dure de 
Larrys du Bief (taille n° 4). 

L’assise au-dessus des balcons est en 
banc royal dur de Mery (taille n° 7). 

Parmi les ouvrages qu’on rencontre 
dans cette facade, il en est un qui n’est 
pas prevu a la Serie, c’est le remplissage 
en moellon de banc royal de Saint-Maxi- 
min, les parements piques avec ciselure 
relevee au pourtour. 

Ce moellon, provenant des dechets des 
carrieres de pierre de taille de Saint- 
Maximin, arrive a Paris par bateaux et 
est livre aux Entrepreneurs de Ma$onne- 
rie a peu pres au meme prix que le moel¬ 
lon de la Plaine indique par la Serie de la 
Societe Centrale. 

Par consequent, le prix du metre cube 
de ce moellon pour ma^onnerie brute sera 
celui de la Serie (Art. 1299) (3). 

Quant a la plus-value par metre super- 
ficiel pour parement apparent de moellon 
pique avec ciselures relevees au pourtour, 
regie de hauteur, se raccordant avec les 
assises en pierre et employe sur facade 
decoree, nous devrons l’etablir de toutes 
pieces. 

En effet, la Serie dit (Art. 1389) : 

Les prix de moellon pique ci-dessus 
(art. 1379 a 1388) ne sont applicables 
ciux travaux soignes pour decoration de 
facade executes d y apres ordres spe'ciaux * les 
prixde ces travaux seronl elablissuivantles 
diverses suje'tions et difftcultes , suivant les 
ordres donne's et la perfection avec laquelle 
its auront e'te execute's. 

Pour etablir la valeur de ce parement, 
nous nous reporterons aux prix alloues 
par la Ville de Paris pour la construction 
de ses ecoles : 

Pour le moellon de banc franc 
pique, sans ciselure relevee au 
pourtour, le prix moyen par metre 

Sciences generates. 


superficiel est de.6 fr. 

Ce prix comprend la plus-value 
de reglement de hauteur et le de- 
chet necessite pour le raccordement 
de ce moellon avec les assises en 
pierre, mais il ne comprend pas le 
jointoiement et le ragrement defini- 
tif qu’il est necessaire de faire en 
operant le ravalement de la pierre. 

A ce prix, il faut ajouter la plus- 
value de ciselure relevee au pour¬ 


tour qui est de.2 fr. 

La plus-value de parement que 
nous appliquerons au moellon pique 

du premier etage de cette facade _ 

sera done de.8 fr. 


Il est bien entendu que cette plus-value 
s’applique seulement aux surfaces vues. 

Dans les etages superieurs, le remplis¬ 
sage entreles assises en pierre est en brique 
de Bourgogne dite porphyre blanche, 
marque lleitclin et Brill de Chalon-sur- 
Saone, premiere qualite, au lieu de moel¬ 
lon. Par economie, toutes les briques qui 
ne sont pas vues en parement sont des 
briques ordinaires du meme moule pro¬ 
venant de la rive gauche et coutant beau- 
coup moins cher. 

Nous devrons done rechercher dans 
quelles proportions entrent les briques 
ordinaires et les briques de choix dans un 
metre cube de briquetage pour les murs 
de 0 m ,34 d’epaisseur et dans un metre su¬ 
perficiel pour les murs de 0 m ,22 d’epais- 
seur. 

Les figures 30 et 31 indiquent ces 
proportions pour les murs de 0 m ,34 
d’epaisseur. Toutes les briques hachurees 
sont des briques de doublure non vues en 
parement; il est facile de constater que le 
mur de 0 m ,34 d’epaisseur contient autant 
de briques de choix que de briques ordi¬ 
naires. 

Lorsque nous aurons obtenu le cube 
total du briquetage ressorti en « Cube 
brique de Bourgogne blanche, dite por¬ 
phyre », 

Nous dirons : 

Dont en briques ordinaires pleines 
de la rive gauche l rc qualite, moitie 

du cube.. 

Reste. 

Metre et Attachments. — 83. — Tome III. —3. 
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!Ur le boulevard de Rochechouart. 
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MlSTRE ET ATTACHEMENTS. 



; i^/Jss/’se 



Fig. 30 et 31. 


Nous en verrons d’ailleurs l’application 
dans le detail de lattachement figure. 

^ Quant aux murs en brique de 0 m ,22 
d epaisseur, la proportion de briques or- 
dinaires employees par metre superficiel 
n est plus la m<$me, cela se con^oit aise- 
ment. 

Les murs en brique de 0 m ,22 d’epais- 
seur se construisent au moyen de diffe- 
rents appareils; nous avons adopte celui 


dit par boutisses et carreaux , c’est-a-dire 
que chaque rang de briques est forme de 
boutisses et de panneresses alternees, le 
second rang coupant les joints du pre¬ 
mier, bien entendu. 

Une autre disposition ne seraitpas pos¬ 
sible dans du briquetage apparent, car on 
trouverait des rangs entierement compo¬ 
ses de boutisses. 

Les figures 32 et 33 nous montrent que 


n e Assise 



Fig. 32 et 33. 
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la proportion des briques ordinaires (ha- 
churees surces figures) est de 1/3. 

On dira done : 

Surface brique de Bourgogne blanche 
dite porphyre de 0.22 Epaisseur. 

I)ont en briques ordinaires de la rive 
gauche idem prec6dentes de 0.22 £pais- 
seur. 

1/3 de la surface.. . 

Reste.. 
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Ces proportions de brique de choix et 
de brique de doublure ne sont vraies que 
lorsque les tableaux de baies, les angles, 
les retours sont en materiaux autres que 
labrique. Quand,aucontraire, ces tableaux 
de baies, angles et retours sont en brique 
et forment parement apparent, la propor¬ 
tion de brique de choix devient beaucoup 
plus grande et doit etre calculee pour 
chaque cas different qui se presente. 


Detail de Pattachement figure n° 1. 

Rez-de-chaussee. 

Le socle en roche d’Euville pour fourniture et pose. 
Assises sous trumeaux : 

En commencant a gauche : 

1.10 X 0.50 = 0.55 

1.95 X 0.675 == 1.32 

1.95 X 0.825 = 1.61 

1.355 X 0.93 = 11.26 


Alleges 1.30 X 0.57 0.74 

1.30 X 0.72 = 0.94 
1.30 X 0.87 = 1.13 


IV° 4. Ensemble. 7.55 

X 0.42 6paisseur. 3.171 

A droite de porte. 

1.255 X 1.02 = 1.28 

X 0.52 epaisseur. 0.666 

Piles 1.25 X 0.35 — 0.44 

1.25 X 0.63 0.79 


Ensemble. 1.23 

X 0.87 epaisseur. 1.070 

i.48 X 0.80 = 1.18 

X 0.78 epaisseur. 0.920 


Ensemble. 5.827 


Observation sur le bardage sup- 
plementaire de la pierre du 
chantier de Pentrepreneur 
dans les memoires faits en 
timbres. 

Dans les memoires ou toute la pierre 
employee est ressortie en timbres, on ne 
compte pasle bardage a la suite de chaque 
timbre de fourniture de pierre, on prend 
sur l’extrait les totaux des cubes de chaque 


Cube roche d’Euville pour fourniture 
et pose. 

Serie society centrale'1905. 

Art. 1459. 

5.827 

nature de pierre qu 1 on additionne dans la 
colonne speciale reservee au bardage, et 
le cube obtenu est exactement celui de la 
pierre bardee. Cette methode, qui simpli¬ 
fy le travail, a encore l’avantage d’eviter 
toute omission, nous la recommandons a 
nos lecteurs. 

Nous n’avons ni brayage ni montage de 
pierre a compter, puisque Particle 1335 de 
la Serie dit que la premiere assise ne sera 
jamais comptee avec montage. 


Plus-value pour ficliage de cette pierre en mortier n° 4 
de sable tamise et de ciment Portland surcuit du bassin 
de Paris (H). 

Meme cube .. 5.827 

a 2 f ,50 [art. 1596 (11)].. 

Taille des parements vus de cette pierre. 

Assises sous trumeaux et alleges : 

Surface n° 4. 7.55 

Au double pour les deux faces. *5.10 

A reporter . 15.10 


Argent. 

14 f ,57 


Sciences generates. 
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METRE ET ATTACHMENTS 
.. 15.dO 


Report . 

Tableau de porie. 

X 0.93 .. 

Retraite. 


Ensemble 

X 0.075 courant. 

A droite de porte. 

2 fois 1.255 = ‘ . 

Tableaux. 

2 fois 0.52 =. 

Ensemble. 

Retraite. 

X 0.075 courant. 

Piles. 

2 fois 0.52 ... 

2 fois 0.35 . 

2 fois 0.50. 

Ensemble.... 
X 0.35 hauteur. 

2 fois 0.52. 

2 fois 0.35. 


Ensemble 
X 0.63 hauteur. 


0.42 


1.10 

1.95 

1.95 

1.355 

1.30 

1.30 

1.30 

10.255 


2.51 

1.04 

3.55 X 1.02., 
. 1.255 


1.25 
1.04 
0.25 
0.70 
1.00 

4.24 


1.25 

1.04 

0.50 

0.70 

0.50 

0.25 

4.24 


1.20 

0.38 

0.70 

0.30 

0.74 

0.55 


Ensemble. 3.87 

X 0.80 hauteur. 

Retraite. 

2 fois 1.25. 2.50 

1.20 

0.38 

Ensemble. 4.08 

X 0.075 courant. 


3 soupiraux semblables. 

Detail d’un : 

Percement dudit a la masse et au poingon sur 
une profondeur de 0.56 (voir fig. 34). Yaut.. 0.56 

Taille des parements intdrieurs droits et 
circulates. 

Vaut, vu, la difficulty etant donnde la pro¬ 


fondeur du trou. 1.00 

Ensemble. 1.56 

2 autres soupiraux semblables. 

Produisent chacun 1.56 de taille. 3.12 


Ensemble.. 4.68 

Ensemble taille n° 5. 


0.39 


0.77 


3.62 

0.09 


1.48 


2.67 


3.10 


0.31 


4.68 


Taille n® 5 
Art. 1725. 


32.21 


32.21 
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Bandeaux dAppui en roche dure de Larrys du Bief 
(taille n° 4) pour fourniture et pose. 

3 fois 1.46 = 4.38 X 0.325 = 4.42 
X 0.48 epaisseur . 0.882 



Fig. 34. — Coupe d’une allege de croisee, d’un bandeau d’appui 
et d’un soupirail. 

Approche, brayage et debrayage pour montage de cette 
pierre. 

Cube idem . 0.882 

Montage de cette pierre k 0.675 hauteur. 

Cube idem 0.882 X 0.675 hauteur. 0.505 

Plus-value pour fichage de cette pierre en mortier n° 4 
de sable tamisd et de ciment Portland surcuit du bassin de 
Paris (II). 

Meme cube. 0.882 

a 2 f ,50 [art. 1596 (H)J. 

Taille des parements vus de cette pierre. 

3 bandeaux d’appui semblables. 

Detail d’un : 

Dessus 1.30 X 0.40. 0.52 

1.46 X 0.08. 0.12 

Face exterieure: 

Hauteur. 0.18 

Sous-face. 0.10 

0.145 

Ensemble. 0.425 


X 1.46 longueur. 0.62 

Deux abouts estimds chacun 0.03. 0.06 

Face interieure. 

1.46 X 0.325. 0.47 

2 entailles d’oreillons. 

Valent chacune 0.12 (art. 1832). 0.24 

Ensemble. 2.03 

2 autres bandeaux d’appui semblables. 

Produisent en taille chacun 2.03. 4.06 

Ensemble. 6.09 

Au-dessus du socle. 


Roche de Ravieres pour fourniture et pose. 
Trumeaux. 

En commencant a gauche : 


Cube roche dure de Larrys du Bief 
pour fourniture et pose. 

Art. 1482. 


0.882 


Approche, brayage el debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

0.882 

Cube-montage de pierre. 

0.595 


Argent. 

2 f ,21 


Taille n° 4. 
Art. 1724 
6.09 
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Assises ne jetant pas harpes dans les murs de 
perpendiculaires. 

l cl> trumeau... 1.10 X 2.505 hauteur... 2.76 

2 me trumeau. 

2 fois 1.95. 3.90 

2 fois 0.50. 1.00 

Ensemble. 4.90 

X 0.625 hauteur. 3.06 

1.95 X 0.63 hauteur... . 1.23 

3^° trumeau 1.95X2.505 » .... 4.88 

4 mc trumeau. 

2 fois 0.855. 1.71 

1 fois. 1.355 


Ensemble. 3.065 

X 0.625 hauteur. 1.92 

1.355 X 0.63 hauteur. 0.85 

Reprendre harpes dans le mur mitoyen. 

N° 5. 2 fois 0.20 = 0.40 X 0.625. 0.25 

N° 6. Ensemble. 14.95 

X 0.40 epaisseur. 

Reprendre assises jetant harpes dans les murs 
de refend. 

0.95' 

2 fois 0.50. 1.00 

Ensemble. 1.95 

N° H. X 0.625. 1.22 

X 0.52 Epaisseur. 

A droite de porte. 

2 fois 0.755. 1.51 

1 fois 1.255. 1.255 

Ensemble. 2.765 


X 0.625. 1.73 

1.005 X 0.63. 0.63 

N° 8. Ensemble. 2.36 

X 0.50 epaisseur.. 

2 fois 0.50 = 1.00 

X 0.625 hauteur. 0.63 

X 0.64 Epaisseur. 


IV 0 9. Ensemble. 

Piles. 

2 fois 1.25 — 2.50 

X 2.70 hauteur. 6.75 

X 0.85 Epaisseur. 

1.45 X 2.70 = 3.92 

X 0.73 Epaisseur. 

N° 10. Ensemble. 

Clavages. 

3 Baies semblables. 

Detail d’une : 

Glaveaux. 

2 fois 0.40. 0.80 

2 fois 0.37. 0.74 

Ensemble. 1.54 

X 0.63 hauteur. 0.97 

X 0.40 epaisseur. 

CIS 0.35 X 0.63 hauteur .... 0.22 

X 0.50 epaisseur. 

Ensemble. 

A reporter . 


5.738 


2.862 

8.600 


0.388 

0.110 

0.498 

0.490 


refend 


5.980 

0.634 

1.180 

0.403 

8.197 

8.600 


16.797 
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Reports . 0.498 16.797 

2 autres baies semblables. 

Produisent chacune 0.498. 0.996 

Porte. 

Claveaux, 2 fois 0.50 == 1.00 

X 0.63. 0.63 

X 0,40 £paisseur. 0.252 

CU 0.40 X 0.63 = 0.25 

X 0.50 6paisseur. 0.125 

N° 11. Ensemble. 1.871 1.871 

Ensemble cube. 18.668 


Plus-value de reglement de hauteur des assises nticessite 
par la decoration architecturale. 

Meme cube. 18.6(38 

c\ 6 f , 16 (art. 1582 et 352). 

Plus-value pour plates-bandes en pierre n° 6. 

Cube N° 11. 1.871 

a 15 f ,60 (art. 1631).,. 


Approche, brayage et debrayage pour montage de cette 
pierre. 

Cube total de la pierre.. 18.668 

Montage de cette pierre. 

Trumeaux a 1.77 r6duit. 

Cube N° 9. 8.197 

X 1.77 ..;. 14.509 

Piles a 1.21 r6duit. 

Cube N° 10. 8.600 

X 1.21. 10.406 


Clavages a 2.55. 

Cube N° 11. 1.871 

X 2.55 . 4.771 

Ensemble. 29.686 


Plus-value pour ficliage de cette pierre en mortier fin n° 4 
de sable tamisd et de chaux de BefTes (G). 

Cube total de la pierre. 18.668 

Cintrage de ces baies en pierre. 

3 crois^es semblables. 

Detail d’une: 

2 fois 1.55. 3.10 

1 fois. 1.30 


Ensemble. 4.40 


; 0.40 epaisseur. 

. 1. 

.76 

2 autres baies semblables. 



Produisent chacune 1.76... 

. 3. 

,52 

Porte 2.75 X 0.40. 

. 1. 

.10 

2.75 X 0.50. 

. 1 

.38 

0.90 X 0.40. 

. 0 

.36 

Ensemble. 

. 8 

.12 


Taille de cette pierre. 

Trumeaux. 

Assises ne jetant pas harpes dans les murs de refend 


perpendiculaires. 

Reprendre surface n° 6. 14.95 

Moins surface n° 5. 0.25 


Reste. 14.70 


Cube roche Ravi&res pour fourniture 
et pose 

Art. 1529 

18.668 


Argent 
1 lo f ,00 
idem. 

29 f ,19 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

18.668 


Cube-montage- de pierre. 

29.686 

Plus-value de fichage en mortier n° 4 
de chaux de Beffes. 

Art. 1596 (C). 

18.668 


Cintrage de baies en pierre. 
Art. 783. 

8.12 
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METRE ET ATTACIIEMENTS. 


Au double pour les deux faces. 29.40 

Assises jetant liarpes dans les murs de refend. 

Face ext^rieure, surface n° 7. 1.22 

Face int^rieure. 

Developpe 0.94 X 0.625 . . 0.59 

Developpd 2 fois 0.49 = 0.98 X 0.625. 0.61 

A droite de porle. 


1.255 X 1 

.875 




2. 

35 

1.005 X 0 

.63 




0 . 

,63 

A l’interieur. 







2 fois 0.755. 


1. 

,51 




1 fois. 


1. 

.255 




Ensemble. 


2. 

765 X 0. 

,625. 

1. 

.73 

2 fois 0.53 developpd : 

= 1. 

06 

X 0.625 , 


0 

.66 

1 fois 1.005 X0 

.63. 




0 

.63 

Premiferc pile .. 


1. 

25 




2 fois 0.50. 


1 

.00 






0 . 

.25 




2 fois 0.35. 


0 

.70 






0 . 

.50 






0. 

.50 




Ensemble. 




4.20 



2 mft pile. 


1, 

.25 




2 fois 0.50. 


1, 

.00 






0 

.50 




2 fois 0.35 . 


0 . 

70 






0 . 

. 50 






0 

.25 




Ensemble. 




4.20 



Pile d’angle. 


1 

.18 





0 

.365 






0 

.65 






0 

.30 






0 

.74 






0 

.50 





Ensemble. 3.735 

Ensemble. 12.135 

X 2.70 hauteur. 32.76 

Clavages. 

3 baies semblables. 

Detail d’une : 

Face exteh'ieure. 

1.30 + 1.64 , 

---= 1.47 

X 0.63. 0.93 

A.u double pour les 2 faces. 1.86 

Exc6dent pour cl6. 

2 fois 0.64 = 1.28 X 0.10. 0.13 

Recoupement des sommiers. 

X 0.40 epaisseur. 0.044 

X 5.50 [art. 1625 et 1731 (1)]... . 0.24 

Entaille de linteau de dScharge de 0.14 

X 0.08 == 0.30 developp6. _ _ 

A reporter . 2.23 70.58 
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Reports . 2.23 70.58 

2.00 X 0.30 courant aux 3/4 (art. 1787 

et 1788). 0.45 

Scellement de ce linteau. 

2.00 X 0.22 courant a 1/2 (art. 1089)... » » 

Taille des tableaux et voussure. 

Tableaux, 2 fois 0.40 = 0.80 

X 1.55 hauteur. 1.24 

Voussure 1.30 X 0.40. 0.52 

Exc^dent pour cl6. 

0.26X0.10. 0.03 


13.41 


4.38 

0.13 


0.29 

0.36 


Ensemble. 0.90 X 1.875. 1.69 

Voussure 0.90 X 0.40 . 0.36 

Excddent pour cle 0.30X0.10 . 0.03 

Entaille de chatne de 0.08 largeur. 

12.16 X 0.23 courant = 2.80 

Aux 3/4. 2.10 

1 trou de tirant dans le mur mitoyen de 0.25 

profondeur et scellement. Vaut. 0.25 

Scellement de la chaine. 

12.16 X 0.13 courant a 1/2. 0.79 

Ensemble lagers. 1.04 » 

4 trous d’ancres de 0.40 profondeur. 

Valent chacun 0.40. 1.60 

Les scellements 

Valent chacun 0.40 a 1/2. » 

18 trous de solives de 0.20 profondeur. 

Valent chacun 0.20. 3.60 

Les scellements. 

Valent chacun 0.20 a 1/2. » 


Ensemble taille pierre n° 6. 95.53 


Ensemble. 4.47 

2 autres baies semblables. 

Produisent chacune 4.47 de taille. 8.94 

Produisent chacune 0.22 de 16gers __ » 

Ensemble. 13.41 

Taille du clavage de la porte. 

-- 90 / 1 30 = 1.10 x 0.63 = 0.69 

Au double pour les deux faces. 

Reprendre saillie de cle. 

2 fois 0.64 = 1.28 X 0.10 . 

Recoupement des sommiers. 

2fois 0_1 0 _ X0.63 = 013 

X 0.40 epaisseur. 0.052 

X 5.50 . 

Entaille de linteau de d^charge idem pr6c6dente 

1.60 X 0.30 courant aux 3/4. 

Scellement idem precedent. 

1.60 X 0.22 courant a 1/2. 

Taille des tableaux et voussure de la porte. 

Tableaux. 0.40 

0.50 


LSgers ouvrages. 
Art. 953. 
(L22 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 

0.44 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 
0.18 


L6gcrs ouvrages. 
Art. 953 
1.04 

idem . 

0.80 

idem. 

1.80 

Taille tie pierre n° 6. 
Art. 1720. 

95.53 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Dans le mur mitoyen. 

Refouillernent k la masse et au poingon dans le moellon 
dur pour arrachements. 

2 fois 0.25 = 0.50 X 0.75 % 0.38 

X 0.50 dpaisseur. 0.190 

Reprise par arrachements en moellon non fourni et 
chaux de Beffes (C). 

Cube refouillernent. 0.190 

Moins pierre. ; 

2 fois 0.20 ==? 0.40 X 0.625 = j0.25 
X 0.40. 0.100 

Reste. 0.090 

Nota. — Les raccords d’enduit seront ulterieurement 
compos avec le ravalement. 

Le hourdis des poitrails (fer larges ailes de 0.235) en 
brique de Yaugirard premiere quality et ciment surcuit 
du bassin de Paris. 

2.32 

5.39 

3.00| 

N° i2. Ensemble... 10.71 
X 0.23 hauteur = 2.47 

X 0.45 epaisseur. 1.112 

k 58 f ,95 [art. 567 (3) et 585 (7)].. 

Cintrage de ces poitrails. 

1.82f 

4.89 

2.50 

Ensemble.9.21 

X 0.20 courant — . 1.84 

Entre poitrails. 

Brique de Vaugirard idem et ciment surcuit idem. 

Longueur. 12.21 

Moins : 

Longueur n° 12. 10.71 

Reste.:. 1.50 

X 0.25 hauteur. 0.38 

X 0.45 epaisseur. 0.171 

Au dessus: 

Longueur idem 12.21 X 0.38 hauteur... 4.64 

X 0.40 Epaisseur. 1.856 

Ensemble. 2.027 

a 57 f ,30 [art. 567 (2) et 585 (7)]. 

l er l5tas;e. 

Le bandeau-appui de cet 6tage en roche dure de Larrys 
du Bief (taille n° 4) pour fourniture et pose. 

En commengant a gauche : 

14.68 X 0.65 largeur. 9.54 

10.16 X 0.70 largeur. 7.11 

Ensemble. 16.65 

X 0.32 Epaisseur. 5.328 


Refouillernent a la masse et au poin- 
Qon dansle moellon dur pour arrachements. 

Art. 1710. 

0.190 


Reprise en moellon non fourni et chaux 
de Beffes (C). 

Art. 1299, 1310 (2) et 1675. 
0.090 


Argent. 

65^55 


L6gers ouvrages. 
Art. 953. 
1.84 


Argent. 

TlG f ,15 


Cube rocbe dure de Larrys du Bief 
pour fourniture et pose. 

Art. 1482. 

” 5.328 











































MACONNERIE. 


Approche, brayage et ddbrayage pour montage de cette 

pierre. 



Meme cube. 


. 5.328 

Montage de cette pierre a 3 m ,18 du sol moyen. 

Me me cube. 


5.328 

X 3.18 hauteur. 


. 16.943 

Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fin n° 4 

de sable tamisd et de chaux de Beffes (G). 


Cube pierre. 


. 5.328 

Taille des parements vus de ce bandeau. 


En commengant a gauche : 



Dessus. 

0.31 


Face. 

0.32 


Sous-face. 

0.25 


Parement intdrieur. 

0.32 


Ensemble. 

1.20 


X 14.68 longueur. 


. 17.62 

Iteprendre dessus de ce bandeau 

a l’emplace- 

ment'des baies. 



4 fois 1.30. 

5.20 


1 fois. 

1.00 


Ensemble. 

6.20 


X 0.34 largeur. 


. 2.11 

A la suite : 



Dessus.. 

0.27 


Face. 

0.32 


Sous-face. 

0.25 


Parement interieur .'.. 

0.32 


Ensemble. 

1.16 


X 10.16 longueur. 


. 11.79 

Reprendre baies. 



2 fois 1.30 . 

2.60 


1 fois. 

1.00 


Ensemble. 

3.60 


X 0.43 largeur. 


. 1.55 

Ensemble taille n° 4... 


. 33.07 

Les piAdroits et le clavage des baies du pr< 

smier dtage en 

banc royal dur de Mery (taille n° 7) pour fourniture et pose. 

Ddtail des piedroits d’une baie : 



2 fois 0.34. 

0.68 


2 fois 0.46 .. 

0.92 


Ensemble. 

1.60 


X 0.359 hauteur... .. 


0.57 

4 fois 0.34. 

1.36 


4 fois 0.46. 

1.84 


Ensemble. 

3.20 


X 0.358 hauteur. 


1.15 

Ensemble. 


1.72 



. 0.619 


3 autres baies semblables. 
Produisent chacune 0.610 


37 


Approche, brayage et debrayage de 
pierre. 

Art. 1329. 


6.328 


Cube-montage de pierre. 

16.943 

Plus-value de fichage sur mortier de 
chaux de Beffes (C). 

Art. 1596 (C). 

5.328 " 


Taille n° 4 


Art. 1724. 
33.07 


A reporter 


2.476 
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metr£ et attaghements. 


Report . 2.476 

2 baies semblables. 

Detail (Tune : 

2 fois 0.34. 0.68 

2 fois 0.46. 0.92 


Ensemble. 1.60 

X 0.359 hauteur. 0.57 

4 fois 0.34. 1.36 

4 fois 0.46. 1.84 


Ensemble. 3.20 

X 0.358 hauteur. 1.15 


Ensemble. 1.72 

X 0.45 epaisseur. 0.774 

L’autre semblable, produit. 0.774 

Baie entre les deux precedentes. 

2 fois 0.34. 0.68 

2 fois 0.46. 0.92 


Ensemble. 1.60 

X 0.359 hauteur. 0.57 

4 fois 0.34. 1.36 

2 fois 0.46.. 0.92 

2 fois 0.54. 1.08 


Ensemble. 3.36 

X 0.358 hauteur. 1.20 


Ensemble. 1.77 

X 0.45 epaisseur. 0.797 

Chaine. 0.34 

0.58 

Ensemble. 0.92 

X 0.359 hauteur. 0.33 

1 fois. 0.34 

2 fois 0.58. 1.16 

Ensemble. 1.50 

X 0.358 hauteur. 0.54 

Ensemble. 0.87 

X 0.45 epaisseur. 0.392 

Assise jetant harpe dans le mur de refend per- 
pendiculaire. 

0.34 X 0.358 hauteur. 0.12 

X 0.57 epaisseur. 0.068 

Harpes dans le mur miloyen. 

0.32 X 0.359. 0.11 

2 fois 0.32 0.64 X 0.358. 0.23 

Ensemble. 0.34 

X 0.36 epaisseur. 0.122 

N° 13. Ensemble. 5.403 

Assises a hauteur du clavage. 

0.76 

3 fois 1.27. 3.81 

0.78 


Ensemble. 5.35 

X 0.55 hauteur. 2.94 

A reporter ... 5.403 


\ 
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1.294 


0.87 
0.69 
1.22 
1.42 
1.59 

Ensemble. 5.79 

X 0.55 hauteur. 

X 0.53 6paisseur. 

IV 0 14. Ensemble. 

Sommiers portant douelle. 

8 fois 0.58. 

X 0.55 . 

X 0.49 6paisseur. 

4 fois 0.58. 

X 0.55. 

X 0.58 epaisseur. 


3.18 


1.685 

2.979 


4.64 

2.55 

1.250 

2.32 

1.28 

0.742 


I\° 15. 


Ensemble. 


1.992 


Clavage de baies. 

4 semblables. 

Detail d’une : 

Glaveaux. 

2 fois 0.40. 0.80 

CM . 0.39 

Ensemble. 1.19 

X 0.55 hauteur. 0.65 

X 0.49 Epaisseur. 

3 autres baies semblables. 

Produisent chacune 0.319. 

Baie a la suite : 

Glaveaux. 

2 fois 0.58. 1.16 

Cl<§. 0.45 

Ensemble. 1.61 

X 0.55 hauteur. 0.89 

X 0.44 dpaisseur. 

2 baies semblables. 

Detail d’une : 

Glaveaux. 

2 fois 0.40. 0.80 

CM . 0.39 

Ensemble. 1.19 

X 0.55 hauteur. 0.65 

X 0.58 dpaisseur. 

Une autre baie semblable. 

Produit. 

Petite baie entre les deux pr6cddentes. 
Sommiers. 

2 fois 0.42. 0.84 

Glaveaux. 

2 fois 0.41. 0.82 

C16. 0.42 


0.319 


0.957 


0.392 


0.377 


0.377 


2.08 


5.403 


2.979 


1.992 


Ensemble. 
A reporter 


2.422 10.374 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 


10 

. 374 

X 0.70 hauteur. 

1.46 



X 0.58 tSpaisseur. 




N° 10. Ensemble. 


3. 

269 

Ensemble cube.... 


13. 

,643 


Plus-value d’assises regimes de hauteur comme il est dit 


precedemment. 

Cube total de la pierre. 13 643 

a 6 f ,16 idem . 

Plus-value pour sommiers portant douelle en pierre n° 7 . 

Cube n° 15. 1.992 

Reprendre: 

2 fois 0.54 = 1.08 

X 0.358 hauteur. 0.39 

X 0.45 6 paisseur. 0.176 

Ensemble. 2 168 

a 4 f ,55 [art. 1623 ( 1 )].. 

Plus-value de plate-bande en pierre n° 7 . 

Cube n° 16. 3 269 

ii 12 f ,75 [art. 1632 ( 1 )].... 


Approche, brayage et debrayage pour montage de cette 
pierre. • 

Cube total.. 13.643 

Montage de cette pierre. 

Les pi 6 droits de. baie, la chaine et les harpes dans le mur 
mitoyen a 4 m ,40 hauteur reduite. 

Cube n° 13. 5.403 

X 4.40 hauteur. 23.773 

Les assises a hauteur de clavage, les sommiers 
et les cJavages a 5.65 hauteur. 

Cube n° 14. 2.979 

Cube n° 15. 1.992 

Cube n° 16. 3.269 

Ensemble. 8.240 

X 5.65 hauteur. 46.556 


Ensemble... 70.329 

Plus-value pour fichage de cette pierre sur mortier fin 
n° 4 de sable tamise et de chaux de Beffes (C). 

Cube total de la pierre.. 13.643 


Cintrage de ces baies en pierre. 


4 semblables. 

Detail d’une: 

Pi £ droits. 

2 fois 2.15. 4.30 

Voussure. 1.30 

Ensemble. 5,60 

X 0.36 (Spaisseur. 2.02 

3 autres baies semblables. 

Produisent chacune 2.02 . 6.06 

One autre baie : 

Pi 6 droits. 

2 fois 2.15. 4.30 

Voussure. 1,00 

Ensemble. 5.30 

X 0.32 Apaisseur. 1.70 

A reporter . 9.78 13.643 


Banc royal dur de Mery pour fourni- 
ture et pose. 

Art. 1507. : 

13.643 


Argent. 

84 f ,04 


Argent. 

9 f ,86 

idem. 

41 r ,68 

Approche, brayage el d^brayage de 
pierre. 

Art. 1329. 

13.643 


Cube-montage de pierre. 

70.329 

Plus-value de fichage sur mortier n° 4 
de chaux de Beffes. 

Art. 1596 (C) 

13.643 
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lie ports . 

Exc^dent de largeur de voussure 

1.00 X 0.12 . 

2 Baies semblables. 

Detail d’une: 

Piedroits. 

2 fois 2.15.. 4.30 

Voussure. 1.30 


0.78 

0.12 


Ensemble. *>.'60 

X 0.45 <§paisseur. 

Une autre baie semblable. 

Produit... 

Baie enlre les deux precedentes. 
Piedroits. 

2 fois 2.00. 4.00 

Voussure. 1.00 

Ensemble. 5.00 

X 0.45 epaisseur. 


2.52 

2.52 


Ensemble. 17.19 

Aux 115/00 pour plus-value de cintrage au l er 

(art. 785). 

Taille de eette pierre. 

Detail des piedroits d’une baie: 

2 fois 0.34. 0.08 

2 fois 0.4(3... 0.92 


1.60 


Ensemble. 

X 0.359 hauteur. 

4 fois 0.34. 1.36 

4 fois 0.46. 1.84 

Ensemble. 3.20 

X 0.358 hauteur. 


Ensemble.... 

Au double pour les deux faces.. 
Champs de saillie. 

4 fois 0.359 . 1.436 

8 fois 0.358. 2.864 

10 fois 0.12. 1.20 


0.57 


1.15 

1.72 


5.50 


Ensemble. 

X 0.075 courant. 

Ensemble. 

3 Autres baies semblables. 
Produisent chacune 3.85 de taille. 
2 Baies semblables. 

Detail d’une : 

2 fois 0.34. 

2 fois 0.46. 

Ensemble. 

X 6.359 .. 

4 fois 0.34. 

4 fois 0.46. 

Ensemble. 

X 0.358 ... 

Ensemble. 


etage 

19.63 


Cintrage de baies en pierre. 
Art. 783. 

19.63 


3.44 


0.41 

3.85 

11 .55 


0.68 

0.92 

1.60 

1.36 

1.84 

3.20 


0.57 


1.15 

1.72 


A reporter . 15.40 

Sciences generates. Metre et Attachements. — 84 . — Tome 111. — 4. 
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METRE ET ATTACHEMENTS 


Report 


All double pour les deux faces_ 


3.44 

Champs de saillie. 




4 fois 0.359 . 

1.436 



8 fois 0.358 . 

2.864 



10 fois 0.12. 

1.20 



Ensemble. 

5.50 



X 0.075 couranl. 



0.41 

Ensemble. 



3.85 

line autre baie semblable. 




Pro-diiit en tailie. 



3.85 

Ensemble. 



7.70 

Baie entre les deux prdcedentes. 



2 fois 0.34. 

0.68 



2 fois 0.46. 

0.92 



Ensemble. 

1.60 



X 0.359 . 


0.57 


4 fois 0.34 .. ■. 

1.36 



2 fois 0.46. 

0*92 



2 fois 0.54. 

1.08 



Ensemble. 

3.36 



X 0.358. 


1.20 


Ensemble. 


1 .77 


Au double idem . 




Champs de saillie. 




4 fois 0.359 . 

1.436 



8 fois 0.358 . 

2.864 



10 fois 0.12. 

1.20 



Ensemble. 

5.50 



X 0.075 couranl. 




Chaine. 

0.34 




0.58 



Ensemble. 

0.92 



X 0.359 . 


3.30 


1 fois. 

0.34 



2 fois 0.58. 

1.16 



Ensemble. 

4.50 



X 0.338 . 


0.54 


Ensemble. 


3.84 


Au double pour les deux faces .. .. 



Assise jelanl harpe dans le mur de refend 

per- 

pendiculaire. 




Face exterieure : 




0.34 X 0.358. 



0.12 

A l’interieur, sur mur dc 

; refend 

per- 


pendiculaire. 




2 fois 0.12 : 0.24 X 0.358 



0.09 

Ensemble. 



0.21 

Chamj>s de saillie. 


« 


2 fois 0.339. 

0.718 



4 fois 0.358 . 

1.432 



o fois 0.12.. . 

0.60 



Ensemble. 

2.75 



X 0.073 couranl. 




A reporter . 





15.40 


7.70 


3.54 


0.41 


7.68 


0.21 


0.21 


35.15 
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Report 


2 fois 0.359. 0.718 

4 fois 0.358. 1.432 

5 fois 0.12. 0.60 


Ensemble. 2.76 


X 0.13 courant. 

Harpes dans le mur mitoyen. 

1 fois 0.12 X 0.369 . 0.04 

2 fois 0.12 0.24 X 0.368 . 0-00 

Ensemble. 0.13 


Au double pour les deux faces .. 
Champs de saillie. 

0.369 

2 fois 0.368 . 0.716 

6 fois 0.12. 0.60 


Ensemble. 1.676 

X 0.076 courant. 

Assises a hauteur de clavage. 

0.76 

3 fois 1.27 . 3.81 


0.78 
0.87 
0.69 
1.22 
1.42 
1.69 


N° 17 . Ensemble_ 11.14 

X 0.66 hauteur. 6.13 

Au double pour les deux faces. 

Champs de saillie de cette pierre sue le moellon. 

0.76 

3 fois 1.27. 3.81 

0.7*8 


Ensemble. 

X 0.09 courant. 


6.36 


0.41 X 0.21 courant 
0.46 X 0.08 courant 
0.69 
1.22 
1.42 
1.69 


Ensemble. 4.92 X 0.12 courant 

Champs de saillie sur la table inf^rieure. 

Longueur n° 17. 11.14 

X 0.076 courant. 

Sommiers portant douelle. 

12 fois 0.68 6.96 X 0.66 = 3.83 

Au double pour les deux faces. 

Champs de saillie verticaux. 

12 fois 0.66. 6.60 

X 0.076 courant. 

Champs de saillie horizontaux. 

12 fois 0.34. 4.08 

X 0.076 courant. 


A reporter 


36.16 


0.36 


0.26 


0.13 


12,26 


0.48 

0.09 

0.04 


0.69 


0.84 


7.66 

0.60 

0.31 


68.67 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Report . 

Champs de sous-face de saillie. 

12 fois 0,46. 5.52 

X 0.075 courant. 

Clavages des baies. 

4 Semblables. 

Detail d’une : 


1.10 X 0.08. 0.09 

1 <» + °» = o.98 

X 0.47.. 0.46 


Ensemble. 0.55 

Au double pour les deux: faces. 

Champ de sous-face de saillie. 

1. 10 X 0.075 courant. 

Enlaillede lin teau de ddchar geidem pre- 
cedente de 0.30 developpe. 

2.00 X 0.30 courant == 0.60 

Aux 3/4. 

Scellement du linteau. 

2.00 X 0.22 courant = 0.44 

A 1/2. 0.22 

Tableaux et voussure. 

Tableaux, 2 fois 2.15 = 4.30 

X 0.36. 

Voussure, 1.30 X 0.49. 

Ensemble. 

3 Autres baies semblables. 

Produisent chacune 3.82 de taille. 

Ensemble. 

Petite baie a la suite. 

Taille du clavage idem. 

1.32 X 0.08. 

lift? = 1.1 i 

X 0.47.. 

Ensemble. 

Au double pour les deux faces. 

Champ de sous-face de saillie. 

1.32 X 0.075 courant. 

Recoupement de sommiers. 

Deux semblables. 

Detail d’un : 

0.16 X 0.08 = 0.01 
0.16 X 0.47 
- 5 -=r 0 -°‘ t 


1.10 

0.08 


0.45 


» 


1.55 
0.64 

3.82 


11.46 


0.11 


0.55 
0.66 


Ensemble. 0.05 

X 0.44-dpaisseur. 0.022 

x 5 . 50 .:. 

L’autre semblable. 

Produit en taille. 

Entaille pour le linteau de decharge idem pre- 
cMente. 

1.75 X 0.30 courant. 0.53 

Aux 3/4. 

Le scellement de ce linteau. 

1.75 X 0.22 courant. 0.38 

A 1/2... 

A reporter .. 


58.67 

0.41 


» 


15.28 


1.32 

0.10 


0.12 


0.39 


» 


L6gers ouvrog-cs. 
Art, 953. 
0.22 


L6gers ouvrages 
Art. 953. 


0.19 


- 76.41 
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Report . 76.41 

Voussure 1 .00 X 0.44 . 0.44 

A la suite : 

Deux baies semblables pour taille do clavage idem. 

Detail d’une : 

1.10X0.08. 0.09 

1.10 4- o. 8 6 

---= 0.98 X 0.47 ... 0.46 


Ensemble. 0.53 

Au double pour les deux faces. 1.10 

Champ de sous-face de sail I ie. 

1.10 X 0.075 courant. 0.08 

Eli taille de linteaude decharge idem nre- 

cMente. 

2.00 X 0.30 courant — 0.60 
Aux 3/4. 0.45 


Seel lenient du linteau. 

2.00 X 0.22 courant — 0.44 
A 1/2. 

tableaux et voussure. 

Tableaux. 


2 fois 2.1o 4.30 X 0.45 . 1.94 

Voussure 1.30 X 0.58 . 0.75 

Ensemble.... 4.32 

Ene autre bale semblable. 

Eroduit en taille. 4.32 

Ensemble . 8.64 8.64 

Petite baie eritre les deux precedent tes. 
faille de clavage idem. 

1.68 X 0.08. 0.13 

1.68 X 0.47. 0.79 

0.76 X 0.15. 0.11 

Ensemble. 1.03 

An double pour les deux faces. 2.06 

Champ de sous-face de saillie. 

2 fois 1.68 — 3.36 X 0.075 courant. 0.25 

ftecoupement des sommiers. 

Deux semblables. 

Detail d’un : 


0.12 X 0.08 — 0.01 
°-^ y 0 47 1 o.o3 

Ensemble. 0.04 

X 0.53 6paisseur. 0.021 

X 5.50 ... 

En autre semblable. 

Eroduit en taille. 

Entaille de linteau de decharge idem precedente. 

1.70 X 0.30 courant = 0.51 
Aux 3/4.. 

Scellement de ce linteau. 

1.70 X 0.22 courant = 0.38 

A 1/2. 0.19 

Tableaux et voussure. 

A reporter . 


0.12 

0.12 


0.38 


» 


88.42 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 
0.22 


Lagers ouvrages. 


Art. 953. 
0.19 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Report . 

Champs de sous-face de saillie. 
12 fois 0.4C. 5.52 


X 0.07a courant. 

Clavages des baies. 

4 Semblables. 

Detail d’une : 

1.10 X 0.08. 0.09 

+ °; 8G = 0.98 

X 0.47.. 0.46 

Ensemble.. 0.55 


Au, double pour les deux: faces. 

Champ de sous-face de saillie. 

1.10 X 0.075 courant. 

Entaillede linteaude decharge idem pre- 
cedenle de 0.30 developpe. 

2.00 X 0.30 courant = 0.60 

Aux 3/4. 

Scellement du linteau. 

2.00 X 0.22 courant = 0.44 

A 1/2. 0.22 

Tableaux et voussure. 

Tableaux, 2 fois 2.15 = 4.30 

X 0.36. 

Voussure, 1.30 X 0.49. 

Ensemble. 

3 Autres baies semblables. 

Produisent chacune 3.82 de taille. 


Ensemble. 

Petite baie a la suite. 

Taille du elavage idem. 

1.32 X 0.08. 

1.00 + 1.32 

- r, - = CIO 


1.10 

0.08 


0.45 


1 .55 
0.64 

3.82 


11.46 


0.11 


X 0.47 


0.55 


Ensemble. 0.66 

Au double pour les deux faces. 

Champ de sous-face de saillie. 

1.32 X 0.075 courant. 

Recoupement de sommiers. 

Deux semblables. 

Detail d’un : 

0.16 X 0.08 = 0.01 


Ensemble. 0.05 

X 0.44 epaisseur. 0.022 

X 5.50 . 

L’autre semblable. 

Produit en taille. 

Entaille pour le linteau de decharge idem pre- 
c^dente. 

1.75 X 0.30 courant. 0.53 

Aux 3/4... 

Le scellement de ce linteau. 

1.75 X 0.22 courant. 0.38 

A 1/2..... 


A reporter 


58.67 

0.41 


» 


15.28 


1.32 

0.10 


0.12 


0.12 


0.39 


» 

76.41 


L6gers ouvrag-es 


Art. 953. 

0.22 


L6g-ers ouvrages 
Art. 953. 


0.19 













































MAgONNERIE. 


45 


Report . 

Voussure 1.00 X 0.44. 

A la suite : 

Deux baies semblables pour taille de clavage idem. 
Detail d’une: 


1.10 


1.10 x 0.08. 

— °- 86 — Qt98 x 0 . 4; 7 


0.09 


0.46 


Ensemble. 0.55 

Au double pour les deux faces. 1.10 

Champ de sous-face de saillie. 

1.10 X 0.075 courant . 0.08 


Kntaille de linteau de d6charge idem pre¬ 
cede nte. 


2.00 X 0.30 courant = 0.60 

Aux 3/4.. 0.45 

Scellement du linteau. 

2.00 X 0.22 courant = 0.44 


A 1 /2. » 

Tableaux et voussure. 

Tableaux. 

2 fois 2.15 4.30 X 0.45.. 1.94 

Voussure 1.30 X 0.58. 0.75 

Ensemble.... 4.32 

Une autre baie semblable. 

Produit en taille. 4.32 

Ensemble. 8.64 

Petite baie e-ritre les deux prec6dentes. 

Taille de ch. ivage idem. 

1.68 X 0.08. 0.13 

1.68 X 0.47. 0.79 

0.76 X 0.15. 0.11 

Ensemble. 1.03 


Au double pour les deux f.aces 
Champ de sous-face de saillie. 

2 fois 1.68 ='3.36 X 0.075 courant 
Recoupement des sommiers. 

Deux semblables. 

Detail dun: 


0.12 X 0.08 
0.12 X 0.47 

2 


= 0.01 
0.03 


Ensemble. 0.04 

X 0.53 epaisseur. 0 021 

X 5.50 . 

Cn autre semblable. 

Produit en taille. 

En taille de linteau de decharge idem precedenlc. 
1.70 X 0.30 courant = 0.51 

Aux 3/4. 

Scellement de ce linteau. 

1-70 X 0.22 courant = 0.38 

;V 1/2 . o.i9 

tableaux et voussure. 


70.41 

0.44 


» 


8.64 


2.06 


0.25 


0.12 


0.12 


0.38 


» 


A reporter . 


Leg-ers ouvrages. 
Art. 953. 
0.22 


I^g-ers ouvragcs. 


Art. 953. 
0.19 


88.42 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 

Report . 88.42 

Tableaux. 

2 fois 2.00. 4.00 

Voussure.. j.oo 


Ensemble. 5.00 

X 0.45. 

Entaille de chatne idem prcccdentc. 

25.64 X 0.23 eourant. 

Scellement de la chaine. 

25.64 X 0.13 eourant 

A 1/2. 

Un trou de tirant dans le mur mitoyen 
de 0.2") profondeur et'scellement. Vaut;.. 
Un trou d’ancre de 0.40 profondeur. 

Vaut.. 

Le scellement. Vaut 0.40 a 1/2.... 

37 Trous de solives de 0.20 profondeur. 

Valent chacun 0.20. 

Les scellemerits. 

Valent chacun 0.20 a 1/2. 

Ensemble lagers. 


2.25 


5.90 


1.67 
0.25 

» 

0.20 

» 

3.70 

5.82' 


0.40 


i . 40 


oo 


Ensemble tail 1 e pierre n° 7. i 04.37 

Pour trois harpes dans le mur mitoyen. 

Detail (Tune : 

Refouillement 4 la masse et au poineon dans le moellon 
dur pour arrachemenls. 

0.25 X 0.45 hauteur. 0.11 

\X 0.45 epaisseur. 0.050 

Reprise par arracbements en moellon non fourni et 
mortier de chaux de Beffes (C). 

Cube refouillement.. 0.050 

Moins pierre 0.20 X 0.358 — 0.07 
X 0.36 . 0.025 


Reste. 0.025 

2 Autres harpes semblables. 

Produisent en refouillement a la masse et au poincon 
dans le moellon dur, cliacune 0.050. 0.100 


Produisent en reprise par arracbements en moellon non 
fourni et mortier de chaux de Beffes (G), chacune 0.025 
== 0.050. 

Le remplissage entre les pi^droits des baies en moellon 
de banc royal de Saint-Maxi min hourde en mortier de chaux 
de Beffei (C) en dldvalion. 

Reduit. 0.64 

3 fois 1.15 idem . 3.45 

Reduit. 0.72 

Idem . 0.47 

Ensemble....... 5.28 

I\° 10 X 2.15 hauteur. 11.35 

N° 20 X 0.32 epaisseur. 3.63*2 

A reporter ..... 3.632 


Legers ouvrages. 


Art. 953. 


5.82 

Taille pierre n° 7. 


Art. 1727. 


104.37 

Cube refouillement i\ la masse et au 
poincon Hans le moellon dur pour arra- 
chements. 


Art. 1710. 


0.050 


Reprise par arrachcments cn moellon 
non fourni et chaux de Beffes (C). 


Art. 1299, 1310 (2) et 1675. 


0.025 

Cube refouillement idem precedent. 


Art. 1710. 


0.100 

Reprise par arrachements en moellon 
non fourni et chaux de Beffes (C). 


Art. 1299, 1310 (2) et 1675. 


0.050 
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Report . 3.632 


A. la suite: 



BOduit.... 


57 

Idem.. 

. 1 . 

,10 

Idem . . . 

. 1 . 

,30 

Idem .. 


.73 


Ensemble. 3.70 

21 x 2.13 hauteur. 

X 0.41 epaisseur. 

Ensemble. 


7.96 

.... 3.264 


6.896 


IMuSr-value de mur do faible Epaisseur en moellon neuf 
fourni. 

Cube n° 20... 3.632 

Plus-value pour parement apparent de moellon piquA 
aveG ciselures relevees au pourtour. 

Surface n° 19.... 11.35 

Surface n° 21. 7.96 

Heprendre tableaux de petite 
baie. 

2 fois 0.32 -0.64 

X 2.15. 1.38 


Ensemble.. 20.69 

A 8 f ,00 (Voir page 25) 

Not a . — L.e jointoiement et le ragrement definilif seront 
uHerieurcment comptAs avec le ravalement de la facade. 

bandeau couronnant cet tUage en rocbe dure de Larrys 
du Bief (taille n° 4) pour fournilure et pose, 
i'ui co mm enfant a gauche: 

Compris harpes dans le mur mitoyen: 

0.90 

3 f °i« 1-65. 4.65 


2.30 

~~ Ensemble. 7.85 

X 0.49 largeur. 

1.32 
1.35 
1.55 
1.61 
0.57 

5X0 Ensemble. “oTiO 

X 0.33 largeur.. 

Appuis de baies. 

4 f ois 1.70 = 0.80 

X 0.54 largeur. 

3 fois 1.70 ~ 5.10 
X 0.58 largeur. 

Ensemble. 

X 0.20 epaisseur.. 


3.85 


3.39 

3.67 

2.96 

13.87 


p}ApP roc he, brayage et, debray age pour montage de cette 

Meme cube.. 2.774 

pontage de cette pierre a 6.20 

Cube idem . 2.774 

X 6.20 hauteur. 17.200 


Cube moellon neuf en 616vation 
et chaux de Beffes (C). 

Art. 1209 (3) et 1310 (2). 

6.896 

Plus-value de mur en moellon fourni 
de faible Epaisseur. 

Art. 1305, 

3.632 


Argent. 

•10;j r ,52 


CuJje roche dure de Larrys du Bief 
pour fournilure et pose. 

Art. Pi 82. 

2.774 

Approche, brayage et d6bray.age 
de pierre. 

Art. 1329. 

2.774 

Cube-montage de pierre. 

~~17.200 ~ 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Plus-value de fichagesur mortierfln n° 4 dc sable tarnish 
et de chaux de Belles (G). 

Cube pierre. 2.774 

Taille des parements vus de ce bandeau et des appuis. 

En suivant; le merae ordre quo precedemment. 

Dessus. 0.22 

Face.. 0.20 

Sous-face. 0.075 

Ensemble. 0.495 

X 7.85 (longueur n° 22).... 3.89 

A la suite. 

Dessus.. 0.15 

Face.... 0.20 

Sous-face. 0.075 


Ensemble. 0.425 

X 0.40 (longueur n° 23). 2.72 

4 Appuis.semblables. 

Detail d’un: 

Dessus 1.30 X 0.49. 0.64 , 

Excedents. 

2 foi's 0.20 = 0.40 X 0.27.. 0.11 

Face 1.70 X 0.20. 0.34 

Champ de re tour. 

2 fois 0.20 — 0.40 X 0.075. 0.03 

Sous-face 1.70X0.12. 0.20 

Ensemble. 1.32 

3 Autres appuis semblables. 

Produisent chacun 1.32 de taille. 3.96 

Ensemble. 5.28 5.28 

Petite baie a la suite. 

Dessus d’appui. 

1.00 X 0.27... 0.27 

2 Appuis semblables. 

Detail d’un : 

Dessus 1.30 X 0.58. 0.75 

Excedents. 

2 fois 0.20 = 0.40 X 0.20. 0.08 

Face 1.70 X 0.20. 0.34 

Retours. 

2 fois 0.20 — 0.40 X 0.075. 0.03 

Sous-face 1.70 X 0.12. 0.20 

. Ensemble. 1.40 

Un autre appui semblable. 

Produit en taille. 1.40 


Ensemble.. 2.80 2.80 

Appui de la petite baieentre les deuxpr^cedentes. 

Dessus 1.00 X 0.58. 0.58 

Excedents. 

2 fois 0.35 = 0.70 X 0.20. 0.14 

Face 1.70 X 0.20... 0.34 

Re tours. 

2 fois 0.20 = 0.40 X 0.075. 0.03 

Sous-face 1.70 X 0.075. 0.13 


Ensemble 


Plas-valuc de fichage sur morlier n° 4 
de chaux de BefTes. 

Art. 1596. 

2.774 


Taille n° 4. 
Arl. 17*24. 


16.18 


16.18 
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2 C et 3 <; Etag’e. 

^Uanc.royal tendre de Mery (taille n° 8) pour fourniture 

Assises au-dessus du bandeau-appui couronnant le pre¬ 
mier etage. 

En commengant a gauche : 

0P . 1.10 

3 fois 1.95. r 


5.85 

1.12 

0.55 


Ensemble. 
X 0.43 hauteur ... 
X 0.27 epaisseur.. 
A la suite : 


8.00 


3.70 


0.999 


1.37 
1.90 
2.10 
1.93 

v Ensemble. ~ 7.30 

X 0.43 hauteur.. 3 14 

X 0.38 Apaisseur. 1.193 

~ Ensemble. 

J Aplombs de baies semblables. 

Entail d’un : 

Pour un pi^droit, 

7 1 o i s 0.46. ^ 99 


2.192 


~ fois 0.34. 


2.38 


Ensemble. 
X 0.32 hauteur. 


5.60 


autre piedroit semblable, pro- 

Ensemble. 

blable^ eS apl ° mbs de baies sem- 

Produisent chacun 3.58 _ 


Ilarpes dans le mur mitoyen. 

8 fois 0.32. J 2 .56 


X 0.32 . 


1.79 


1 .79 
3.58 


10.74 


0.82 


xo.27 < p,i, s E c “ embl ';. ' 

Chalne. . 

de refend 'If , ’ eLan ] t P as harpe dans le mur 

ae retend perpendiculaire. 

8 fois 0.58. , 

7 fois 0.34....;;;;;;;; };jj 

Ensemble_ 7 

X 0.32 hauteur. ' 0 

X 0.38 epaisseur 

x 0.30 Spaisseur °' ‘' 

2 Aplombs d * baies semblables.. 

A reporter . 

Sciences generates. 


4.088 


0 . 835 


0.055 


4.998 2.192 

Metre et Attachments. ■ 


• 85. — Tome 111. — 5. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 4.908 2.192 

Detail d’un: 

Pour un piedroit, 

7 fois 0.46. 3.22 

7 fois 0.34. 2.38 


Ensemble. 5.60 

X 0.32 hauteur. 

L’autre piedroit semblable pro- 
duit. 

Ensemble. 

Un autre aplomb semblable pro- 
duit. 


1.79 

1.79 

3.58 

3.58 

7.16 


Ensemble. 

X 0.38 dpaisseur. 

Aplomb de baies entre les deux pr^c^den ts. 
Pour un piedroit. 

7 fois 0.46. 3.22 

7 fois 0.34. 2.38 


2.721 


Ensemble. 5.60 

X 0.32 hauteur. 

L’autre piedroit semblable pro- 
duit. 

Ensemble. 

X 0.38 epaisseur. 

X° 25 Ensemble.. 

Clavage des baies du 2 C etage. 
Sommiers portant douelle. 

4 Baies semblables. 

Detail d’une : 

2 fois 0.71. 1.42 

X 0.64 hauteur.. 

3 Autres baies semblables, pro- 

duisent chacune 0.91. 


1.79 

4.79 
3.58 


1.360 

9.079 9.079 


0.91 

2.73 

3.64 


Ensemble. 

X 0.27 epaisseur. 0.083 

2 Baies semblables. 

Detail d’une: 

Sommiers portant douelle idem. 

2 fois 0.71. 1.42 

X 0.64 hauteur. 0.91 

Une autre baie semblable pro- 
cluit.. o. 9 | 


Ensemble. 1.82 

X 0.38 epaisseur. 0.692 


I\° 2(> Ensemble. 1.675 

Sommiers ne portant pas douelle. 

2 fois 0.46. 0.92 

X 0.64. 0.59 

X 0.38 dpaisseur. 0.224 

Glaveaux et cles. 

4 Baies semblables. 

Detail d’une; 


A reporter 


1.890 


11,271 
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Claveaux?° r<S . J - 899 1L271 

2 f ois 0.60. | 90 

X 0.64 lumteur — = 0.77 
X 0.34 6paisseuv ...... 0 262 

v. n o°‘ 35 * °* 64 hauteur 0.22 
X Epaisseur. 0.081 

Ensemble. 0.343 

^ Autres baies semblables. 
roduisent chacune 0.343. 1.029 

pi , Ensemble. 1.372 

1 lat e-bande simple. 
vA- 4 «. 0,3 ° hauteur = 0.44 * 

^ o.27 epaissexir. ... o 11 o 

1 ,{ai .Rs semblables. 

*1^ tail d’une : 

Ciaveaux. 

v 2 ( °is 0.60 ; : 1.20 
x 0.64 hauteur ~ 0.77 

X 0 45 epaisseur . 0 .347 

U6 . 0.35 

X 0.64 hauteur = 0.22 
X 0.48 epaisseur . o. 106 

Ensemble. 0.453 

-ne autre baie sem- 
h^hle produit.. 0 453 

dentes!" 5 pn ^- 

vVX 0-81 hauteur ~ i .03 
^ u -18 epaisseur . 0 | 89 

Ensemble. 2.580 2.586 

*aSL , En f emble . . Usii 4.485 

4 fois j. 30 C 6SSUS des 'Ravages des baies du 2 ,! dtage. 

X 0.14 hauteur. "* n 

X b. 2 7 epaisseur. ' ''' Q m • 

2 fois 1.30. , . . U-1J/ 

X O .14 hauteur ... n 

x o.38 epaisseur.:::;;;;;; . °- 3t> n 

chtine! 6 S0US appUi de P e,i,e Vaie centre 

X 4 0 2 2' 32 lmUteUl ’. 0.47 

0.27 epaisseur . Q j,_ 

X °. a ’ ) Ensemble.... “=7 n 

Assises <1 hauteur du clavage du O'etage. 

3 fois 1,1 i. J;® 8 

xo.eo,S£S le ;;;; ::: ;^ 

X 0.35 Epaisseur.... ’ ' ‘ 

. 1 .295 

A reporter -- 

. 1.295 16.217 
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METRE ET ATTACHMENTS. 
. 1.293 16.217 


. Reports . 

Assise de chaine. 

0.30 X 0.60 hauteur. q.30 

X 0.58 epaisseur. ’ n KnI 

A. la suite. 

2 fois 0.53. { 06 

0.73 

1.39 


.91 


1.04 


Ensemble. 3 .18 

X 0.60 hauteur. 

X 0.46 Epaisseur. 7 7.7 7 7 '. . 7 7 .‘ 0.879 

2 fois 0.75. | # 5 Q 

X 1.024 hauteur. \ 54 

X 0.68 epaisseur.. 

Sornmiers portant douelle des baies du 
3 C 6tage. 

4 Baies semblables. 

Detail d’une: 

2 fois 0.62. 1.24 

X 0.60 hauteur. 0.74 

X 0.47 epaisseur... . 0.348 

3 Autres semblables. 

Produisent chacune 0.348. j 044 

2 Baies semblables, 

Detail d’une: 

2 fois 0.62. 1.24 

X 0.60 hauteur. q .74 

X 0.38 epaisseur.. 0 409 

(hie autre semblable. 

.Produit.. 0.429 


N° 30 Ensemble. 2.250 

Clavage des baies. 

4 Semblables. 

1)6tail d'une : 

Claveaux. 

2 fois 0.42.. .. Q .84 

Ele, 1 fois. 0.33 


2.250 


Ensemble.... 1.19 

X 0.60 hauteur. o. 7 i 

X 0.35 dpaisseur. q 2 4.0 

3 Autres semblables. 

Produisent chacun 0.249 . 0.747 

2 Baies semblables. 

Detail d’une : 

Claveaux. 

2 fois 0.42. 0.84 

Cle, 1 fois.. . 0.35 


Ensemble.... 1.19 

X 0.60 hauteur. 0 71 

X 0.46 Epaisseur. q 327 

line autre baie semblable. 

Produit.. 

Baie entre les deux pr 6 c 6 dentes. 
Claveaux. 


0.327 


A reporter . j.650 


5.045 16.217 













































Reports . 

■2 fois 0.51. 1.02 

X 0.78 hauteur. 0.80 

Clo. 0.65 

X 0.70 hauteur. . 0.46 


MAQONNERIE. 

1.650 5.645 16.217 


Ensemble. 1.20 

X 0.68 epaisseur. 0.85 

X 0 31. Ensemble. 

-\° 32, Ensemble. 


2.507 2.507 


8.152 8.152 


Ensemble. 24.369 

Plus-value d’assises regimes de hauteur en banc royal 
tend re de M£ry. 

Me me cube. 24.369 

& 4 f ,40 (art. 399 et 1582)....... 

Plus-value pour sommiers portant douelle en pierre n° 8 
de tape. 

Cube n° 26. 1.675 

Cube n° 30. 2.250 


3.925 


Ensemble_ .... 

a 3 f ,70 (art. 1624). 

Plus-value de plates-bandes en pierre n° 8 de tailie. 

Cube n° 27... 2.586 

Cube n° 31. 2.507 

Ensemble... 

a 10 r ,45 (art. 1633). 


5.093 


079 


Approche, brayage et debrayage pour montage de cette 
pierre. 

Cube total. 24.369 

Montage de cette pierre. 

Assise au-dessus du bandeau a 6 m ,40 hauteur. 

Cube n° 24. 2.192 

X 6.40 hauteur. 

Les pi^droits des bales a 9.23 reduit. 

Cube n° 25.. 9. 

X 9.23 hauteur. 

Les sommiers et clavages des baies du 2° etage 
& 8 m ,75. 

Cube n° 28. 4.485 

X 8.75 hauteur. 

Assises au-dessus des clavages du 2° (Stage 
a 9 m ,40. 

Cube n° 29. 0.461 

X 9.40 hauteur..... 

Los assises a hauteur du clavage du 3 e £tage, les 
sommiers et les clavages du 3° etage a ll m ,95. 

Cube n° 32.... 8.152 

X H .95 hauteur. 97.416 


14.029 


83.800 


39.244 


4.333 


imsemble. 238.822 

Plus-value de lichage de cette pierre sur mortier fin n° 4 
de sable tamise et de chaux de Befles (C). 

Cube total de la pierre... 24.369 

Cintrage des baies du 2 e ^tage. 

4 Semblables. 


53 


Cube banc royal tendre de Mery pour 
lourniLure et pose. 

Art. 1508. 

24.369 


Argent. 

•107 f ,22 


Arg-ent. 

1X52 


id nn. 

83 f ,22 

Approche, brayage el debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

24.369 


Cube-montage de pierre. 
Art. 1330. 


238.822 

Plus-value de lichage sur mortier n° 4 
de chaux de Belles. 

Art. 1590 (C). 

24.369 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Detail dTme : 

2 fois 2.35. 4.70 

1 fois. 1.30 

Ensemble.. 6.00 

X 0.27 epaisseur.... 


3 Autres bales semblables. 

Produisent chacune 1.02. 

Petite baie. 

2 fois 2.33.. 4.70 

1 fois. 1.00 


1.62 


4.86 


Ensemble. 

5.70 


X 0.27 epaisseur. 


1 .54 

2 Baies semblables. 



Detail d’uue : 



2 fois 2.33... 

4.70 


1 fois. 

1.30 


Ensemble. 

6.00 


X 0.38 dpaisseur. 


2.28 

line autre baie semblable. 



Produit. 


IZ, 

oc 

Petite baie eiltre les deux precedentes. 


2 fois 2.35. 

4.70 


1 fois. 

\ .00 


Ensemble. 

5.70 


X 0.38 Epaisseur. 


2.17 




Ensemble.. 

. 1 

1 4.75 

Aux 130/00 pour plus-value de montage 

des bois au 

2° dtage. 


. 19.18 

Cintrage des baies du 3° Stage. 


4 Semblables. 



Detail d’une : 



2 fois 2.24. 

4.48 


1 fois.. 

1 .30 


Ensemble. 

5.78 


X 0.27 epaisseur. 


1.56 

3 Autres baies semblables. 


Produisent chacune 1.56.. 


4.68 

Petite baie a la suite. 



2 fois 2.24. 

4.48 


1 fois.... 

1 .00 


Ensemble. 

5.48 


X 0.27 epaisseur. 


1.48 

2 Baies semblables. 



Detail d’une : 



2 fois 2.24. 

4.48 


1 fois. 

1.30 


Ensemble. 

5.78 


X 0.38 epaisseur.. . .. 


2.20 

Une autre semblable. 



Produit. 


2.20 


Petite baie enlre les deux prec6dentes. 

Tableaux, 2 fois 2.08 = 4.16 

X 0.38 dpaisseur.. 1.58 

Voussure 1.12 developpe 

X 0.68 epaisseur. 0.76 

Ensemble... 14.46 

A reporter .;.. 19.18 


















































MAQ0NNERZ8. 


t)0 


Report . 19.18 

Aux 145/00 pour plus-value de montage des bois 
au 3 e 6tage..... 20.97 


Ensemble. 40.15 

Taille de cette pierre. 

Assise au-dessus du bandeau-appui couronnant le pre¬ 
mier Atage. 

1.10 

3 fois 1.95. 5.85 


1.12 


0.53 

A la suite ; 


1.37 

1.90 

2.10 

1.93 

Ensemble. 15.90 

X 0.43 hauteur = 6.84 

Au double pour les deux faces. 13.68 

Champs de retraite. 

0.52 

3 fois 1.03. 3.09 

0.66 

0.41 

0.45 

0.98 

1.18 

1.35 


Ensemble. 8.64 

X 0.075 courant.. 0.65 


4 Aplombs de baies semblables. 
Detail d'un : 


Pour un pi6droit. 


7 fois 0.46. 3.22 

7 fois 0.34. 2.38 


Ensemble. 5.60 


X 0.32 hauteur. 1.79 

Au double pour les deux faces. 3.58 

Champs de saillie. 


14 fois 0.32. 4.48 

13 fois 0.12. 1.56 

Ensemble. 6.04 


X 0.075 courant. 0.45 

Ensemble. 4.03 

L’autre piedroit semblable. 

Produit en taille. 4.03 


Ensemble. 8.06 8.06 

3 AuLres aplombs de baies semblables. 

Produisent chacun 8.06 de taille. 24.18 

Ilarpes dans le mur mitoyen. 


X 0.32 hauteur. 0.31 

Au double pour les deux faces. 0.62 

Champs de saillie. 


A reporter 


Cintrage de baies en pierre. 


Art. 7S3. 

40-15 


47.19 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report 


8 fois 0.32. 2.56 

15 fois 0.12... 1.80 


Ensemble. 4.56 

X 0.075 courant. 

Chain e. 

Assises ne jetant pas harpe dans le inur de 


refend perpendiculaire. 

8 fois 0.58. 4.64 

7 fois 0.34. 2.38 

Ensemble. 7.02 

X 0.32 hauteur. 2.25 

Au double pour les 2 faces. 

Champs de saillie. 

15 fois 0.32. 4.80 

X 0.14 courant. 

15 fois 0.32... 4.80 

30 fois 0.12. 3.60 

Ensemble. 8.40 

X 0.075 courant. 


Assise jetant harpe dans le mur de re fend per¬ 
pendiculaire. 

Face ext£rieure. 

0.34 X 0.32. 

Champs de saillie. 

0.32 X 0.14 courant. 

0.32 X 0.075 courant. 

Al’interieur, sur murde refend perpendiculaire. 

2 fois 0.12 '= 0.24 X0.32. 

2 Aplombs de baies semblables. 

Detail d’un: 

Pour un piedi'oit. 


7 fois 0.46. 3.22 

7 fois 0.34. 2.38 


Ensemble. 5.60 

X 0.32 hauteur. 1.79 

Au double pour les 2 faces. 

Champs de saillie. 

14 fois 0.32. 4.48 

13 fois 0.12. 1.56 

Ensemble. 6.04 

X 0.075 courant. 

Ensemble. 

L’autre pi6droit semblable. 

Produit. 


3.58 


0.45 

4.03 


4.03 


Ensemble. 8.06 

Un autre aplomb de baie semblable. 

Produit en taille. 8.06 

Ensemble. 16.12 

Aplomb de la baie entre les deux aplombs 
precedents. 

Pour un piedroit. 

7 fois 0.46. 3.22 

7 fois 0.34. 2.38 

Ensemble. 5.60 

X 0.32 hauteur. 1.79 

A reporter .. . . 


47.19 


0.33 


4.50 


0.67 


0.63 


0.11 

0.04 

0.02 


0.08 


16.12 


69.69 






















































MAQONNERIE. 


57 


Report . G9.69 

Au double pour les 2 faces. 3.58 

Champs de saillie. 

14 fois 0.32. 4.48 

13 fois 0.12. 1.56 

Ensemble. 6.04 

X 0.075 courant. 0.45 

Ensemble. 4.03 

L’autre pi^droit semblable. 

Produit en taille. 4.03 

Ensemble. 8.06 8.06 


Taille des clavages des baies du 2° £tage. 
Sommiers portant douelle. 

6 Baies semblables. 

Detail d’une: 

2 fois 0.29 0.58 


X 0.32. 


0.19 


2 fois 0.09 reduil = 1.38 
X 0.32. 


0.44 


Ensemble. 


0.63 


Au double pour les 2 faces. 


1 .26 

Champs de saillie. 

4 fois 0.32. 

1.28 



4 fois 0.12. 

0.48 



Ensemble. 

1 .76 



X 0.075 courant. 



0.13 

Ensemble. 



1.39 

5 Autres baies semblables. 



Produisent chacune 1.39 

de taille. 


6.95 

Ensemble. 



8.34 

Sommiers ne portant pas douelle. 



2 fois 0.34. 

X 0.32. 

0.68 

0.22 


2 fois 0.46. 

X 0.32. 

0.92 

0.29 


Ensemble. 


0.51 


au double idem . 




Champs de saillie. 

4 fois 0.32. 

1.28 



4 fois 0.12. 

0.48 



Ensemble. 

1.76 



X 0.075 courant. 




4 Baies semblables. 




Taille des claveaux et des cles. 



Detail d’une: 

Pour un claveau. 

0.53 



R6duit. 

0.28 



Ensemble. 

0.81 



X 0.32. 


0.26 


Un autre claveau semblable. 



Produit en taille. 


0.26 


0.35 + 0.27 




Cle -^- — 0.31 

X 0.64 hauteur. 


0.20 



Ensemble. 0.72 

A reporter . 


87.24 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 87.24 

Au double pour les deux faces. 1.44 

Champs de saillie. 

Claveaux. 


2 fois 0.32. 0.64 

2 fois 0.25. 0.50 

2 fois 0.33. 0.66 

Cl<§. 

2 fois 0.65. i .30 

Ensemble. 3.10 


X 0.075 courant. 0.23 

Enlaille de linteau de d^charge de 0.30 
d^veloppe. 

2.00 X 0.30 courant = 0.60 

Aux 3/4. 0.45 

Scellement de ce linteau. 

2.00 X 0.22 courant ~ 0.44 

A 1 /2. » » 

Taille des tableaux et voussure. 

Tableaux, 2 fois 2.35 = 4.70 

X 0.27 largeur. 1.27 

Voussure 1.30 X 0.34. 0.44 

Ex cadent pour cl6. 

0.27 X 0.03. 0.01 

Ensemble. 3.84 

3 Autres baies semblables. 

Produisent cbacune 0.22 de lagers. » » 

Produisent chacune 3.84 de taille. 11.52 


Ensemble. 15.36 15.36 

Plate-bande de la baie k la suite. 

1.46 X 0.32 == 0.47 

Au double pour les deux faces. 0.94 


Champ d’^paisseur. 



1.46 

2 fois 0.32 .. 

0.64 

2 fois 0.23. 

0.46 

Ensemble. 

2.56 

'■ 0.075 couran t. 

Voussure et tableaux. 

1.00 

2 fois 0.43. 

0.86 


Ensemble. 1.86 

X 0.27 largeur. 0.50 

Enlaille de linteau de decharge. 

1.50 X 0.30 courant = 0.45 

Aux 3/4. 0.34 

Le scellement de ce’linteau. 

1.50 X 0.22 courant- 0.33 

A 1/2.... ), 

2 Baies semblables. 

Detail d’une : 

Pour un claveau. 


0.53 

R6duit l .. 0.28 

Ensemble. 0.81 

A reporter .. 104.57 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 
0.22 


Idem , 

0.66 


L6gcrs ouvrages. 
Art. 953. 


0.17 














































MAQONNERIE. 


Report . 

X 0.32.. 

Un autre claveau semblable, 
produit en taille. 


104.57 


0.26 


0.26 


Cle 


, 0.35 + 0.27 


0.31 


1.44 


X 0.64 hauteur. 0-20 

Ensemble..... 0.72 

Au double pour les deux faces. 

Champs de saillie. 

Claveaux. 

2 fois 0.32. 0.64 

2 fois 0.25. 0.50 

2 fois 0.33.. 0.60 

Cle. 

2 fois 0.65. 1.30 

Ensemble. 3.10 

X 0.075 courant. •••• °- 23 

Entaille de liiiteau de decharge idem 
prec6dente. 

2.00 X 0.30 courant = 0.60 

Aux3/4. . 0.45 

Scellement de ce linteau. 

2.00 X 0.22 courant = 0.44 

A 1/2.. » 

Taille des tableaux. 

2 fois 2.35 4.-70 X 0.38. I-] 9 

Voussure 1.30 X 0.45. 0.59 

Excedent pour cle. 

0.27 X 0.03. °- 01 

Ensemble... 

Unc autre baie semblable. 

Produit en taille... 

Produit en legers ouvrages 0.22. 

Ensemble... 

Petite baie elitre les deux prbcedontes. 

Claveau 1.00 X 0.12 --- 0.12 

^4- 1 - Q0 ^ 1.15X 0.49 ^0.56 

1.00 x 0.20 = = 0.20 

Ensemble... 0.88 

Au double pour les deux fates'. ......... 

Hecoupement de sommiers. 

2 fois 0.15 : = — X — 0.07 
2 

X 0.18 dpaisseur ~ 0.013 

X 5.50 . 

Entaille de linteau idem precedente. 

1-70 X 0.30 courant = 0.51 

Aux 3/4. .. 

Ec scellement de ce linteau. 

C70 X 0.22 courant == 0.37 

A 1/2...... 

Taille des tableaux. 

2 fois 2.35 = 4.70 X 0.38: . 

Voussure 1 .00 X 0.18 . 

A reporter ... 


4.51 


4.51 


9.02 


9.02 


1.76 


0.07 


0.38 



Idem. 

0.22 


Lagers ouvrages. 
Art. D53. 

(hii 


Legers ouvrages. 

Art. 953. 


0.19 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


I Report . H 

Entaille de chaine idem pr£c6dcnte. 

DeveloppiS 26.00 X 0.23 couranl. 

Scellement de cette chaine. 

26.00 X 0.13 cb.urant= 3.38 

A 1 /2 . 109 

Un trou de tirant dans le mur mi to yen 
|de 0.25 profondeur et scellement. 

Vaut... 0.23 

Un trou d’ancre de 0.40 profondeur. 

Vaut... >>• 

Le scellement. Yaut 0.40 a 1/2. 0.20 

37 Trous de solives de 0.20 profondeur. 

Valent chacun 0.20. » 

Les scellements. 

Valent chacun 0.20 a 1/2... 3.70 

\ Ensemble legers. 5.84 

Taille des assises au-dessus des clavages des 
baies du 2 e dtage. 

4 fois 1.30 — 5.20 

X 0.14 hauteur. 0.73 

1.46 X 0.32 = 0.47 
Moins 1.20 X 0.18 — 0.22 


Reste.., 
2 fois 1.30 —2.60 
X 0.14 hauteur. 


0.23 


0.25 
0.36 

Ensemble..... 1.34 

An double pour les deux faces. 

Taille des assises a hauteur du clavage du 
3 e etage. 


3 fois 1.11. 
2 fois 0.33 


0.68 

3.33 
2.15 
1.06 
0.73 
1.39 

9.34 


IV 0 33. Ensemble_ 

X 0.60 hauteur. 

Au double pour les deux faces 
Champs d’Spaisseur. 

0.08 

0.07 

0.09 


/. / / 
5.98 


0.40 


7.40 


Legers ouvrages. 


Art. 953. 


5.84 


2.68 


3.60 


11.20 


Ensemble. 0.245 

X 8.34 (longueur N° 33, petite bale de 1.00 lar- 

geur d^duite). 

Assise de chaine. 

Face 0.50 X 0.60.. 

Champs d’^paisseur. 

0.08 

0.075 

0.09 


2.04 

0.30 


Ensemble.. 
X 0.50 longueur ... 

A reporter . 


0.24 


0.12 


147.891 










































MAgONNEIUE. 


Report ... 

Face intgrieure. 

Developpe . 0.25 

Ho tour sur mur de re- 
fend perpendiculaire. 

2 fois 0.12. 0.24 

Ensemble . 0:49 

X 0.60 hauteur. 

Grands sommiers de la petite baie. 

2 fois 0.51 = 1.02 X 0.10. 


147.89 


fois 0.51 — 


1.02 +0.70 


== 1.21 


X 0.324.... 

2 fois 0.75 = 1.50 X 0.60. 

Ensemble. 

An double pour les deux faces_ 

Recoupement des sommiers. 

2 fois 0.19 = 0.38 X 0.324 = 0.12 

X 0.68 epaisseur. 

X 5.50. 


0.10 


0.39 

0.90 

1.39 


0.082 


Champs de saillie. 

2 fois 0.51.. 1.02 X 0.34. 

2 fois 0.424 . 0.848 

2 fois 0.10. 0.20 

2 fois 0.60 . 1.20 


Ensemble _ 2.248 

X 0.30... . 

2 fois 0.61. 1.22 X 0.32. 

Sommiers portant clouelle des baies du 3® 
12 Semblables. 

Retail d’un : 

0 30 + 0 63 . 0.56 


6 tage 


Face 


2 


0.34 


X 0.60 hauteur. 

Au double idem . 

Champs de saillie. 

0.50 X 0.12. 

0.08 X 0.12. 

0.34 X 0.20... 

0.18 X 0.13. 

0.12 X 0.25. 

0.34 X 0.20. 

0.18 X 0.13. 

0,35 X 0.20. 

o.o8 x o.i 2 .;. 

Ensemble. 

11 Autres sommiers semblables, 

Rroduisent chacun 1.04 de taille. 

Ensemble. 

laille des clavages des baies de cet etage. 
4 Semblables. 

Retail d'une: 

1.10X0.08. 0.09 

1.10. -4- 0.94 
- - 1-02 

X 0.34. 0.35 


0.68 

0.06 

0.01 

0.07 

0.02 

0.03 

0.07 

0.02 

0.07 

0.01 

1.04 

11.44 

12.48 


0.29 


2.78 

0.45 

0.35 


0.67 

0.39 


12.48 


A reporter . 0.44 


105.30 
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METRE ET ATTACHEMENT8. 


Reports . 0.44 ... 165.30 

01)0 + t - 86 = 0.00 
X 0.18. 0.16 


/Ensemble. 0.60 

Au double pour les 2 faces. 1.20 

Champ de sous-fa.ee. 

1.10X0.08. 0.09 

Champ de sail lie. 

0.94 X 0.075 courant. 0.07 

Entaille de linteau de decharge de 0.30 
developpe idem. 

2.00 X 0.30 courant. 0.60 

Aux 3/4. 0.45 

Le see Moment du linteau 
2.00 X 0.22 courant.. 0.44 

A 1/2.,.,.. » 

Taille des tableaux et voussure. 

Tableaux. 


2 fois 2.24 = 4.48 X 0.27. 1.21 

Voussure =± 1.30 X 0.35. 0.46 

Exc6dent pour sommiers. 

2 fois 0.16 = 0.32 X 0.12. 0.04 

Ensemble. 3.52 

3 A utres baies sem blab les. 

Produisent chacune 0.22 de legers. » » 

Produisent chacune 3.52 de taille. 10.56 


Ensemble. 

Baie a la suite. 

Entaille de linteau idem precedente. 
1.70 X 0.30 courant = 0.51 

Aux 3/4 . 

Scellement de ce linteau. 

1.70 X 0.22 courant — 0.37 

A 1/2. 

Taille de la voussure. 

1.00 X 0.35. 

2 Baies semblables. 


Detail d’une: 


1.10 X 0.08. 

0.09 

1.10 -f 0.94 _ J 02 x 0 34 

0.35 

0.94 + 0.80 __ 0M x 0 _. I8 . 

2 

0.16 

Ensemble. 

0.60 


Au double pour les 2 faces. . 
Champ de sous-face. 

1.10 X 0.08. 

Champ de saillie. 

0.94 X 0.075 courant. 

Entaille de linteau idem. 

2.00 X 0.30 courant ==: 0.60. 

Aux 3/4. 

Scellement du linteau. 

2.00 X 0.22 courant — 0.44 

A 1/2. 

A reporter . 


14.08 


1.20 

0.09 

0.07 

0.45 


» 


14.08 


0.38 


0.35 


» 


Leg-crs ouvrages. 


Art. 903. 

0.22 


Idem. 

0.66 


Idem. 

0.19 


Idem. 

0.22 


1.81 180.11 
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Reports . 1.81 180.11 

Faille des tableaux et voussure. 

Tableaux , 2 fois 2 24* = 4 48 

X0.38 .; . 1.70 

Voussure. 1.30 X 0.46. 0 . 60 . 

Excedents pour sommiers. 

2 fois 0.16 X 0.12 . 0.04 


Ensemble... 4.13 

bbie autre baie semblable. 

Froduit en legers. » » 

Froduit en taille pierre.. 4.15 

Ensemble. 8.30 8.30 

Clavage de la baie entre les deux precedentes. 

1.40 X 0.62. 0.87 

2 

X 0.16 hauteur. 0.17 

Ensemble. 1 - 04 

Moins segment de cercle de 1.00 corde 
X 0.16 fleclie. 0.11 

Rests. 0.93 

Au double pour les deux faces. .... . 1*86 

Recoupement des sommiers. 

2 fois 0.08 s —LX 0*10 0 03 

X 0.38 (Spaisseur. 0.011 

X 5.50.... 0.06 

En faille de linteau idem precedente. 

1-70 X 0.30 courant ^ 0.51 

Aux 3/4.. . . 0.38 


Scellement de ce linteau. 

1 -70 X 0.22 courant — 0.37 

A 1/2. 

laille des tableaux et voussure. 
Tableaux, 2 fois 2.08 = 4.16 


X 0.38. # .. 1.58 

Voussure circulaire. 

Fdveloppe 1.12 a 0/0 1/3 = 1.49 
X 0.68 largeiir. 1.01 


Entaille et scellement de chaine, trou et scelle- 
ment de tirant dans le mur mitoyen, trous et 
scellements de solives en tout semblables a Tetage 
inferieur. 

Froduit en legers.. » 

Froduit en taille pierre. 13.78 


Ensemble taille pierre. 207.08 

Four 8 harpes dans le mur mitoyen. 

Refouillement a la masse et au poingon dans le moellon 
Our et reprise par arrachements en moellon non fourni et 
cluiux de Be fifes. 

Reprendre 8 fois l’accolade n° 18. 

Froduisent en refouillement 4 la masse et au poingon 
dans le moellon, chacune 0.050 = 0.400. 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 

(bii 


Idem. 

0.19 


Idem. 


5.84 

Taille pierre n" 8 


Art. 1728. 
207.08 


Refouillement it la masse et au poin- 
Qon dans le moellon dnr. 

Art. 1710. 


0.400 
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METRE ET ATTACHEMENTS 


Produisent en reprise par arrachements en moellon non 

fourni et chaux de BefTes (C) chacune 0.025 — 0.200. 

I;es appuis des baies du 3 C 6tage en roche dure de 
Larrys du Bief (taille n° 4) pour fourniture et pose. 

4 fois 1.60 6.40 X 0.42 & 2.69 

1.20 X 0.37 0.44 

2 fois 1.60 3.20 X 0.53 = 1.70 

Ensemble.. 4.83 

X 0.18 epaisseur. 

1 fois 1.00 X 0.28 -“0.28 
X 0.15 Epaisseur. 

Ensemble.. 


0.869 

0.0'*2 

0.911 


Approche, brayage et debrayagc pour montage de cette 
pierre. 

Meme cube. 0.911 

Montage de cette pierre a 9 ni ,53 hauteur. 

Cube idem . 0.911 

X 0.53 hauteur. 3.682 


Pichage de cetle pierre sur mortier fin n° 4 de sable 


tarnish et de chaux de Beffes (C). 

MAme cube. 0.911 

Taille des parements vus de cette pierre. 

4 Appuis semblables. 

Detail dTm : 

Dessus 1.30 X 0.42. 0.55 

Excedents, 2 fois 0.15 — 0.30 

X 0.15. 0.05 

Face 1.60X0.18 . 0.29 

Sous-face 1.60X0.15 . 0.24 

Parement interieur. 


1.60 X 0.18. 0.29 

2 Abouts estim^s chacun 0.05. 0.10 

2 Entailles d’oreillons. 

Valent chacune 0.12. 0.21 

Ensemble. 1.76 

3 Autres appuis semblables. 

Produisent chacun 1.76 de taille. 5.28 


Ensemble.. 7.01 7.04 

Appui de petite baie. 

Dessus 1.00 X 0.37. 0.37 

Excedents 2 fois 0.10 X 0.10. 0.02 

Face 1.20X0.18 . 0.22 

Sous-lace 1.20X0.10 . 0.12 

Parement interieur 1.20X0.18 . 0.22 

2 Abouts estimes chacun 0.05. 0.10 

2 Entailles d’orcillons. 

Valent chacune 0.12. 0.24 

2 Appuis semblables. 

Detail d’un : 

A reporter . ... 8.33 


Reprise par arrachements en moellon 
non fourni et mortier de chaux. 
_ de BefTes (C). _' 

Art. 1290 1310 (2) et 1075. 

0.200 


Cube roche dure de Larrys du Bief 
pour fourniture et pose. 

Art. 1482. 

0.911 

Approche, brayage etdebrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

0.911~~ 

Cube-montag-e de pierre. 

Art. 1330. 


8.682 

Fichage sur mortier n° 4 de sable tamisc 
et chaux de BefTes (C). 

Art. 1566 (C). 

0.911 
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Report . 8.33 

Dessus 1.30 X 0.53. 0.69 

Extents, 2 fois 0.15 = 0.30 

X r 0 ' 15 . 0.05 

* ace 1.60 X 0.18. . .. 0.29 

^ous-lace 1.60X0.15 . 0.24 

• arement intdrieur. 

9 ak 160 X 018 . 0.29 

~ Abouts estimes chacun 0.03. 0.10 

~ Entailles d’oreillons. 

Valent chacune 0.12. 0.24 


Ensemble.. 1.90 1.90 

En autre appui semblable. 

Produit en taille. 1.90 

Appui d e ] a p e tit e baie entre les deux pr 6 c 6 - 
dentes. 

^ essus 1.00 X 0.28. 0.28 

* ace 1.00 X 0.15. 0.15 

sous-face 1.00X0.10.... 0.10 

Parement interieur 1.00 X 0.15. 0.15 

w 2 Abouts estimes chacun 0.04. 0.08 


Ensemble taille pierre n° 4... 12.89 

Le remplissage entre les pi^droits de baies en brique de 
ourgogne, dite porphyre, blanche, de Heitclin et Brill de 
Aialon-sur-Sadne, premiere quality et mortier n° 2 de chaux 
e Beffes (G) de 0.22 Epaisseur. 

R^duit. o.64 

3 fois 1.15 idem . 3 45 

Me™ . 0.72 

Idem . 0 47 


Ensemble. 5.28 


X 5.12 hauteur. 27.03 

Moins : 

4 fois 0.23 == 0.92 X 0.32 . 0.29 


Reste. 26.74 

Reprendre entre les deux petites baies des 2 e et 
3 e etages. 

1.00 X 0.32. 0.32 

Ensemble. 27.06 

Pont en brique ordinaire de la rive gauche du 
nierne moule et hourd^e en m 6 me mortier de 
0.22 epaisseur idem . 

1/3 de la surface ci-dessus. 9.02 


Reste. 18.04 

A la suite. 

Brique de Bourgogne blanche idem et .mortier de sable 
tarnish de chaux de Beffes. 


R 6 duit. 


Idem .. 


Idem . 


Idem .... 



Ensemble. 4.44 

X 5.12 hauteur. 22.73 


Taille u° 4. 
Art. 1724. 
12.89 


Brique de la rive gauche l* r choix et 
mortier n° 2 de chaux de Beffes (C) 
de 0.22 epaisseur. 

Art. 66f» (1) et 718 (2). 

9.02 

Brique de Bourgogne porphyre, blanche 
et mortier idem de 0.22 epaisseur. 

Art. 640 (1) et 718 (2). 

18.04 


Sciences generates. 


Metre et Attachements. — 80. — Tome 111. —6. 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


X 0.34 6 paisseur. 7.728 

Dont eii brique de la rive gauche du m£me 
mouleet hourd&e en meme mortier. 

4/2 du cube.... 3.864 

Reste. 3.864 

<Quatri£iifie 6tage. 

Partie de gauche entre le mur mitoyen et la chaine en 
pierre. 

Balcon du 4 e £tage en roche dure de Larrys du Bief 
(taille n° 4) pour fourniture et pose. 

En commengant a gauche : 

6.625 

4.625 

Ensemble. 11.250 

X4.14largeur. 12.83 

3.25 X 0.57 idem . 1.85 

Ensemble. 14.68 

X 0.20 hauteur. 2.936 

Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Cube idem . 2.936 

Montage de cette pierre a 12.55 hauteur. 

M^me cube. 2.936 

X 12.55 hauteur. 36.847 

Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fin 
n° 4 de sable tamis 6 et de chaux de BefTes (G). 

Meme cube . 2.936 

Taille des parements vus de cette pierre. 

Dessus.. 6.255 

4.255 

Ensemble. 10.510 

X 0.88 1 argeur. 9.25 

Excedents dans les baies. 

3 fois 1 . 20. 3.60 

1 fois. 4.00 

Ensemble. 4.60 

X 0.26 largeur. 1.20 

Parement int^rieur. 

6.625 

4.625 

2 fois 0.57... 1.14 

Ensemble. 12.390 

X 0.20 . 2.48 

Avant-corps. 

Dessus 3.25 X 0.31. 1.01 

A reporter . 13.94 


Cube brique de la rive gauche 1 cr cboix et 
mortier n° 2 de sable lamise et de chaux 
de Be lies. 

Art. 567 (2), 585 (2) el 586. 
3.864 

Cube brique Bourgogne blanche et mor¬ 
tier n° 2 de sable tarnish et de chuux 
de Beffes. 

Art. 540 (2), 585 (2) et 586.' ' 


Cube roche dure de Larrys du Bief 
pour fourniture et pose. 

Art. 1482. 

2.936 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

2.936 

Cube-montage de pierre. 

Art/ 1330. 

36.847 

Plus-value de fichage sur mortier fin n° 4 
de sable taraise et de chaux de Beffes (C). 

Art. 1596 (C). 


2.936 
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Report _ 

'indent dans la baie 

Parement intfirieur.' 
3-25 X 0.20.... 
faces. 


13.94 


0.34 


0.65 


2.90 


6.625 
3.250 

4.625 

V n cm , Ensemb le 14.500 
^<0.20 hauteur 

Sous-face. . 

( '°urs idem 14.50 X 0.22 largeur. 3.19 

Au-1 Ensemble . 21.02 

n° 8 1 essus ’ socle en banc royal tendre de Mery, taille 
? pour fourniture et pose h 
r * com menQant a gauche : 

Go mpris harpe: 

1.35 
2.05 
0.655 

. 1.95 

0.655 
1.17 
0.52 


f ois 0.975. 


Vn _ Ensemble. 
X0.224 hauteur. 
X 0.26 epaisseur 


8.35 


1.87 


9 ° r Us * es ret ours d’avant-corps. 
* fois 0.83.. ^ 

X 0.224.. ’ a * bb 

^ °-37 Epaisseur 


0.37 


0.486 


0.137 


Ensemble . 0.623 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 
21.02 


Cube banc royal tendre de Mery pour 
fourniture et pose. 

Art. 1508. 

0.623 


Observation sup la plus-value 
e reglement de hauteur. 

h Ea plus-value de r&glement de hauteur 
l e r S / as ^PP^cable a ces socles qui, par 
s ^ e ? u il s jouent dans la construction, 
CQ n n ccessairement regies de hauteur 
(^ 583) ^ anc ^ eaux ’ a PP u i s 011 corniches 

Plns-value de reglement de hauteur 
lojfJ Ue 1 article 1582 n’est applicable que 
rs qu il s agit d'assises superposdes toutes 


d'egale hauteur entre elles et lorsque cette 
uniformite de hauteur a ete demandeepar 
Parchitecte ou qu’elle est exigee par la 
decoration architecturale, comme les 
assises que nous avons rencontrees dans 
le detail du rez-de-chausseeet des l er , 2 me 
et 3 me etages. 

1. Gontrairement aux indications du devis des- 
criptif (voir page 25), les assises de socle au-dessus 
des balcons sont en banc royal tendre de Mery 
(N° 8) comme le reste de la facade au lieu de banc 
royal dur de mdme provenance (N° 7). 


pj^^ roc E e , brayage pour montage et dSbrayage de cette 

G «be idem. 0.623 

Montage de cette pierre k 12.75 de hauteur. 

xSSfc:::- 


Approcbe, brayage et d6brayage 
de pierre. 

Art. 1321). 

0.623 

Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 


7.943 


7.943 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fin n° 4 
de sable tarnish et de chaux de Belles (G). 

M6me cube. 

. 0.623 

Taille desparements vus de cette pierre. 

En suivant le meme ordre 

que ci-dessus ; 

1.15 


2.05 

2 fois 0.6S5. 

1.31 

2 fois 0.975. 

1.95 


1.17 


0.52 

i\° 34 Ensemble . . 

8.15 

X 0.224 hauteur. 

. 1.83 

Au double pour les deux faces. 3.66 

Retours d’avant-corps. 
Parements exterieurs. 

2 fois 0.57. 

1.14 

Faces, 2 fois 0.37. 

Parements i n teri eurs. 

0.74 

2 fois 0.57. 

1.14 

Ensemble. 

3.02 

X 0.224 idem . 

. 0.68 

Champ de retraite. 

Gours n° 34. 

8.15 

Retours d’avant-corps. 

2 fois 0.58. 

1.16 

Faces, 

2 fois 0.37. 

0.74 


Ensemble. 10.05 

X 0.075 courant. ... 0.75 

Parementsvus en tableaux. 

10 foi's 0.26. 2.60 

X 0.224 hauteur.. 0.58 

EnsembJe tailie pierre n° 8... 5.67 

Au-dessus de ces socles. 

Trumeaux en brique de Bourgogne dite porphyre, 
blanche, marque Heitclin et Brill de Chalon-sur-Sadne, 
premiere quality et mortier n° 2 de cliaux de Beffes (C) 
de 0.22 6paisseur. 

1 . 15 
2.05 

2 fois 0.665. 1.33 - 

Avant-corps. 

Hors-oeuvre. 

2 fois 1.335....,. 2.67 

1.17 

0.53 

Ensemble. 8.90 


X 1 • 856 hauteur. 16.52 

Harpes de liaison dans le murmitoyen de 
gauche. 

2 fois 0.12 = 0.24 X 0.18. 0.04 

Ensemble. 16.56 

A reporter . 16.56 16.56 


Plus-value de fichag-e sur mortier n° 4 
de cliaux de Beffes (C). 

0.623 


Taille pierre n° 8 
Art. 1728. 


5.67 
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Report . . 16.56 

Moins pierre (goultes sous les triglyphes 
1 avant-corps). 

2 fois 0.36 —0.72 X 0.13... !.; . 0.09 

Heste.... 16.47 

Dont en brique ordinaire de la rive 
gauche de meme rnouie et hourdde en 
meme mortier n° 2 de chaux de Beffes (C), 
de 0.22 dpaisseur. 

1/4 de la surface ci-dessus . 5.49 

Heste. 10.98 


INota. — Nous avons dit, page 29 de ce volume, que 
°rsque les tableaux et les retours d’angle d’un mur en 
)lI que apparente formaient eux aussi parement apparent 
eu brique, la proportion des briques de choix etait plus 
elevee que dans les casque nous venions d’examiner, c’est- 
a - ( lire lorsque les tableaux et les retours d’angle etaient en 
pierre. 

be mur que nous venous de metrer prdsente prdcisement 
d tableaux de baie et 2 epaisseurs de mur formant les 
| e tours d’angle de I’avant-corps en brique apparente; nous 
avons . done k reprendre la plus-value relative au supplement 
L e brique de choix qui rdsulle de cet excedent de parement 

apparent. 


htant donnee la petite surface de lapartie suppldmeniaire 
en brique de choix, nous estimerons cette plus-value au 
metre lineaire de tableaux ou de retours d’angle, leur 
ai geur commune 4taut de 0.22, et nous dtablirons laplus- 
va ue par metre lineaire de la maniere suivante : 

He l’examendes figures 32 et 33 (page 28), il rdsulte que 
pour obtenir un tableau de 0.22 de largeur entierement 
en brique de choix, il suffit d’ajouter a l’appareil adopte 
pour Pensemblede la cloison de 0.22 epaisseur une brique 
^e Bourgogne panneresse tous les deux rangs. Un rang de 
briques et son joint en travail apparent tres soignd out 
°-06d de hauteur (0.054 + 0.007) (art. 632); il y a done 
10 rangs par m^tre lineaire de hauteur, ce qui nous donne 8 
panneresses de choix suppldmentaires par mdtre de 
tongueur de tableau. 

Ga difference de prix entre les deux qualites de brique 
etant; : 


brique de Bourgogne, porphyre blanche de Chalon-sur- 
1 adne, marque Heitclin et Brill, le mille. 90 f ,00 (art. 48) 
Brique fa§on Bourgogne de Paris, de la 
llve gauche, premiere qualite, le mille... 58 f ,00 (art. 78) 


Difference.. 32 f ,00 

Benefice 10 0 / 0 . 

(art. 484). 3f,20 


be mille. 3o f ,20 

ba plus-value de fourniture de brique de Bourgogne 
danche par metre lineaire sera done : 

8 X 35 f ,20 _ 

1000 

D autre part, le developpement des tableaux et des 
retours d’angle est de : 


Brique de la rive gauche et mortier n° 2 de 
chaux de Beffes (C) de 0.22 epaisseur. 

Art, 065 (1) et 718 (2). 

~ 5^49 

Brique de Bourgogne porphyre blanche 
et mortier d° de 0.22 epaisseur. 

Art. 640 (I) et 718 (2). 

10.98 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Tableaux, 10 fois 1.856 . 18.56 

Retours d’avant-corps mesur&s sous 
1-assise de pierre prdvue pour les gouttes 
sous les triglyphes. 

2 fois 1.726. 3.45 

Ensemble. 22.01 

a 0 f ,28. 


Plus-value pour brique au metre superficiel en reprise 
par arrachements. 

Surface des harpes de liaison : 0.04 
X 0.22 Epaisseur = 0.009 

Aux 110/00 (art. 1690) — 0.010 

4 1.65 (art. 1675). 

2 trous d’arrachements dans le moellon de 0.12 profon- 
deur ■= 0.24 

Aux 50/00. 


Observation. — Les trous d'arrachements, lorsqu’ils 
n’ont pas plus de 0.32. de cote, s’ils sont faits dans les 
pl4tras,le moellon oula meuli&re, et0.30s’ils sontpratiqu6s 
dans la pierre ou dans la b r|(|u e, s’estimen t a la pi&ce,comme 
les trous de scellements ou autres, si Pallocation ainsi obte- 
nue est egale ou superieure a la sorame produite par le m6tr6 
du meme travail compte en refouillement a la masse et au 
poingon dans les matSriaux correspondants. 

Les raisons de ce modus facicndi ont et£ longuement d 6- 
veloppees dans le 2 C volume de cet ouvrage, paragraphe 
221, pages 646, 647 et 648 : nous n’y reviendrons done pas. 

Les retours d’avant-corps en brique de Bourgogne idem 
prec6dente, hourd^e en mortier n° 2de chaux de Beffes (C) 
et de sable tamise. 

D/O/ d’un cot6 et H/O/ de l'autre : 

2 fois 0.57. . 1.14 

X 1.726 hauteur mesuree sous l’assise en pierre des 

gouttes.. 1.97 

X 0.34 6paisseur avant enduit int^rieur . 0.670 

Dont en brique ordinaire de Paris, de la rive 
gauclie, premiere qualite et mortier n° 2 de chaux de 
Beffes et de sable tamise. 

1/2 du cube ci-dessus . . ... 0.335 

Reste .. 0.335 

Assises en pierre au-dessus des trumeaux en brique. 

Banc royal tendre de Mery pour fourniture et pose. 

En commengant 4 gauche : 

Gompris harpe. 1.35 

2.05 

2 fois 0.615 . 1.23 

2 fois 0.925. 1.85 

1.17 

0.53 


Ensemble. 8.18 

X 0.27 hauteur. 2.21 

X 0.31 6paisseur... 

Assises sous les triglyphes d’avant-corps. 

2 fois 0.36 = 0.72 X 0.13 =± 0.09 

X 0.95 epaisseur. 

2 fois 0.46 — 0.92 X 0.27 —0.25 

X 0.97 epaisseur. 

I\° 35 Ensemble cube. 


0.685 


0.086 

0.243 

1.014 


Argent. 

6 f ,l 6 


Argent. 

0 f ,02 

Ldgers ouvrages. 
ArL 953. 


0.12 


Cube brique rive gauche, l ro quality et 
mortier de chaux de Beffes e.t de sable 
tamise, en 6l6vation. 

Art. 567 (2), 585 (2) et 580. 

0.335 

Cube brique Bourgogne dite porphyre 
blanche et mortier. 

Idem. 

Art. 540 (2), 585 (2) et 58li. 
0.335 
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Report . 

Assises a hauteur du clavage des baies. 
bn suivant le meme ordre que prdctklemment: 

1 .15 
2.05 

2 fois 0.665. 1.33 

2 fois 0.975... 1.95 

1.17 

0.53 


1.014 


3.03 


0.939 


Ensemble . 8.18 

^» To 36 X 0.37 hauteur. 

JV 37 X0.31 Epaisseur. 

Retours d’avant-corps. 

^ 2 fois 1.08 — 2.16 

X 0.37 hauteur. 0.79 

38 X 0.36 epaisseur. 0.284 

Clavage de baies. 

3 Baies de 1.20 largeur semblables. 

Retail d’une : 

Claveaux : 

2 fois 0.38. 0.76 

2 fois 0.32. ,. 0.64 

G1 o. 0.30 


Ensemble . 1.70 

X 0.37 hauteur. 

2 Autres baies semblables. 

Broduisent en surface chacune 0.63.... 
Baie de 1.30 largeur. 

Claveaux : 

2 fois 0.40. 0.80 

2 fois 0.35. 0.70 

de. 0.32 


0.63 


1.26 


Ensemble. 1.82 

X 0.37 hauteur. 0.67 

Baie de 1.00 largeur. 

Claveaux : 

2 fois 0.31. 0.62 

2 fois 0.28. 0.56 

. ' 0.26 

Ensemble. 

X 0.37 hauteur. 


1.44 


0.53 


Ensemble surface. 3.09 

40 x o .31 Epaisseur. 0.958 

Bandeau couronnant le 4 C dtage en banc royal 
tendr e idem. 

6.265 

3.250 

4.565 


Ensemble. 


_ _ 14.080 

41 X 0.30 hauteur. 4.22-. 

*° 42 X 0.55 epaisseur. 2.321 

Re tours d’avant-corps. 

2 fois 0.92. 1.84 

X 0.65 hauteur. 1.20 

43 X 0.36 Epaisseur.. 0.432 

Ensemble. 5.948 


Cube banc royal tendre de M6ry 
pour fourniture et pose. 

Art. 1508. 

_ 5.948 















































n 


METRE ET ATTACHMENTS, 


Plus-value de plate-bande en pierre neuve (N° 8). 

Cube clavage de baie n° 40. 0.958 

a 10 f ,45 (art. 1633).. 


Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Cube total.. 5.948 

Montage de cette pierre. 

A I4 m ,83 hauteur : 

Cube n° 35. 1.014 

X 14^,83 hauteur. 15.038 

A 15 m ,10 hauteur. 

Cube n° 37. 0.939 

Cube n° 38. 0.284 

Cube n° 40... 0.958 

Ensemble. 2.181 

X 15 m ,10 hauteur. 

A 15 m ,47 hauteur : 

Cube n° 42. 2.321 

Cube n° 43.. 0.432 

Ensemble. 0.753 

X 15 m ,47 hauteur. 

Ensemble..... 


32.933 


11.649 
59.620 


Plus-value pour fichage de cette pierre sur mortier fin 
n° 4 de chaux de Beffes (C) et de sable, tarnish. 

Cube total de la pierre. 5.948 


Cintrage des baies clav6es en pierre au 4® 6ta.ge. 

Voussure : 


3 fois 1.20. 

3.60 


1.30 


1.00 

Piedroits : 


10 fois 2.35. 

.. 23.50 

Ensemble.... 

... 29.40 


X0.31 6paisseur. 9.11 

Aux 160/00 p'our plus-value de montage des bois au 

4 e etage. 14.58 

Tailie des parements vus de cette pierre a PextSrieur 
et a I’interieur. 

Assises au-dessus des trumeaux : 

1.15 

2.05 


2 fois 0.615. 1.23 

2 fois 0.925. 1.85 

1.17 

0.53 

V 44 Ensemble.. 7.98 

X 0.27 hauteur. 

Au double pour les deux faces. 
Champ de sous-face de saillie. 

Cours n° 44. 7.98 

X 0.075 courant. 

Tableaux, 10 fois 0.31. 

X 0.27 hauteur.. 

A reporter .. 


2.15 


3.10 


4.30 


0.60 

0.84 

5.74 


Argent. 

10 r ,0i 

Approche, brayage et ddbrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

5.948 


Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

59.620 

Plus-value de fichage sur mortier n° 4 
de chaux de Beffes (C). 

Art. 1596 (C). 

5.948 


Cintrage de baies en pierre. 
Art. 783. 

14.58 
















































MA£ONNERIE. 
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Report .. 

Assises sous les triglyphes de I’avant-corp.s. 
Detail d’un cotd : 


A i’extdrieur. 0.71 

Face . 0.36 

Retour. 0.13 

A l’intSrieur. o.60 


Ensemble. 1.80 

X 0.13 hauteur. 

Sous-face de saillie. 

0.36 X 0.13. 

Assise au-dessus. 

A 1’extdrieur, 


Reduit. 0.65 

K^our. 0.075 

A l’int^rieur. 0.60 

Ensemble. l. 325 

X 0.27 hauteur. 

Champ de face 

2 fois 0.46. 0.92 

Sous-face de saillie_ 0.46 

Ensemble. \ . 38 

X 0.075 couranl. 


0.23 

0.05 


0.36 


0.10 


Ensemble. 0.74 

h autre cdtd semhlable. 

Droduit en surface. 0.74 

Ensemble. 1.48 


Assises a hauteur du clavage des baies. 
Cour les deux faces (exterieure et inte- 
neure). 

Reprendre deux fois la surface. 

IV 36. 


Retours d’avant-corps a hauteur du clavage des 
baies. 

Detail d’un : 

A Text^rieur. 0.76 

Face --. 0.36 

Retour. 0.18 

A Tintrfrieur. 0.58 


Ensemble. 1.88 

X 0.37 hauteur. 0.70 

Sous-face de saillie. 

°-36 X 0.10. 0.04 


Ensemble... 0.74 

b autre cote semblable. 

Pi’oduit.’. 0.74 


Ensemble. 1.48 

laille du clavage des baies aux 2 faces 
(ext^rieure et int6rieure). 

3 fois 1.20. 3.60 

1 fois. 1.30 

1 fois. 100 


5.74 


1.48 


6.06 


1.48 


Ensemble. 5.90 


X0.37 hauteur. 2.18 

Au double pour les deux faces. 4.36 


A reporter 


19.12 | 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Report . 19.12 

Recoupement des sommiers. 

8 fois 0.14. 1.12 

2fois0.ll. 0.22 

Ensemble. 1.34 

X 0.37 hauteur 

- „" ■ ■ ■■ ;; .. . 0.25 

0.32 

X 0.31 6paisseur = 0.078 

X5.50 taille.. v . 0.43 

Entailles de linteaux de d^charge idem prec6- 
dentes (0.30 d^veloppe). 

3 fois 1.90... 5.70 

1 fois. 2.00 

1 fois. 1.75 


Ensemble. 9.45 

X 0.30 courant. 2.84 

Aux 3/4. 

Scellement de ces linteaux en pldtre 

Cours idem . 9.45 

X 0.22 courant a 1/2. 

Taille des voussures de baies. 

3 fois 1.20. 3.60 

1 fois..... 1.30 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 5.90 

X 0.31 largeur.'.. 

Taille du bandeau couronnant le 4 mc etage. 
Detail d’un metre : 

Dessus. 0.55 

Faces exterieure et in- 
t^rieure. 

2 fois 0.30. 0.60 

Sous-face. 0.24 

IV 0 39 Ensemble.. 1.39 


Longueur developp6e de ce bandeau : 

6.265 

3.25 

4.565 

Ensemble. 14.080 

X 4.39 courant (developpement n° 39). 

Deux assises couronnant les retours d’avant- 


corps semblables : 

Detail d’une : 

Dessus 0.36 X 0.35 . 0.13 

Parement ext^rieur : 

0.92 X 0.35 . 0.32 

0.60 X 0.30 . 0.18 

Face 0.36 X 0.65 .0.23 

Retour 0.27 X 0.65 . 0.17 

0.65 X 0.35 . 0.23 

Sous-face 0.36 X 0.09 . 0.03 


Ensemble... 1-29 

Une autre assise semblable 

Produit en taille. 1.29 


Ensemble. 2.58 


A reporter 


2.13 


» 


1.83 


2.58 

45.66 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 
d.04 


















































MAQONNERIE. 
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Report.... . 45.66 

Entaille de chaine idem, precedents. 

D^veloppement 14.80 X 0.23 courant = 3.40 

Aux 3/4. 2.55 

Un trou de tirant dans le mur mitoyen de 
gauche de 0.25 profondeur et scellement. 

Vaut. 0.25 

Scellement de la chaine 

Cours idem . 14.80 

X 0.13 courant =1.92 

A 1/2. 0.96 

Ensemble legers. 1.21 

3 Trous d’anCres de 0.40 profondeur 

Valent chacun 0.40. 1.20 

21 trous de solives de 0.20 profondeur. 

Valent chacun 0.20.. 4.20 

Ensemble taille n° 8. 53.61 

Les scellements en pldtre des ancres et des 
solives. 

Ensemble : 5.40 a 1 /2. 2.70 


Scellement de la plate-forme avec lardis de clous et solins. 


6.265 

3.250 

4.565 

Ensemble. 14.080 

X 0.15 courant. 2.11 

Pour les harpes dans le mur mitoyen de gauche. 
Refouillement a. la masse et au poingon dans le 
moellon dur pour arrachements. 

0.25 X 0.35 = 0.09 X 0.40. 0.036 

0.25 X 0.40 = 0.10 X 0.45. 0.045 

Ensemble..... 0.081 

Reprises par arrachements en moellon non four- 
ni et mortier n° 2 de chaux de Beffes (C). 

Cube refouillement. 0.081 

Moins pierre : 

0.20 X. 0.22 = 0.04 

X 0.26. 0.010 

0.20 X 0.27 = 0.05 

X 0.31. 0-016 

Ensemble. 0.026 0.026 

Reste. 0.055 

Armatures des t£tes des murs de refend perpen- 


diculaires en banc royal tendre de M6ry (taille n° 8) pour 
fourniture et pose. 

Deux semblables. 

Detail d’une : 


5 fois 0.45. 2.25 

1 fois. 0.55 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 
1.21 

Taille n° 8. 
Art. 1728- 

53.61 

Legers ouvrages. 
Art. 053-. 

2/70 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 


2.11 


Cube refouillement ft. la masse et au pom¬ 
pon dans le moellon dur. 

~~ Art. 1710. 

0.081 


Reprise par arrachements en moellon 
non fourni el chaux de Befl'es (C). 

Art. 1299, 1310 (2) et 1975. 

0.055 


Ensemble. 2.80 

X 0.47 hauteur. 1.32 

X 0.36.6paisseur. 0.475 

I/autre semblable. 

Produit en cube.... • - 0-475 

Ensemble... 0.950 


Cube banc royal tendre de M6ry 
pour fourniture et pose. 

Art. lS 

0.950 



















































76 


METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Plus-value de reglement de hauteur en banc royal 
tendre de M6ry, ces assises ayant 616 demand6es par 
l’architecte toutes d’6gale hauteur (0.47). 

M6me cube ... 0.950 

A 4 f ,40 (art. 399 et 1582).. 

Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Cube idem .. 0.950 

Montage de cette pierre a I7 m ,30 de hauteur r6duite. 

Cub z idem . 0.950 

X:;17*,30. 16.435 

Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fin n° 4 
de sable tamise et de chaux de Bettes (C). 

Cube idem . 0.950 

Taille des parements vus de cette pierre. 

Deux tetes semblables. 

Detail d’une : 

Dessus 0.30 X 0.36. o.ll 

Face yerticale. 0.20 

Rampant. 2.80 

Ensemble. 3.00 

X0.36 1argeur.. 1.08 

Detail d’un cotd : 

0.45 X 0.20 . 0.09 

P,¥4-°.S5 = o,50 

X 0.27. 0.14 

„ . . 0.45 + 0.25 , „„ 

2 

X 0.47 hauteur. 0.83 

Ensemble. i.06 

Lautre c6te semblable. 

Produit en surface. 1.06 

Ensemble. 2.12 2.12 

Ensemble. 3.31 

Une autre tele semblable. 

Produit en taille. 3.31 

Ensemble taille n° 8.6.62 

Partie de droite entre la chaine en pierre 
et le pan coupe. 

Balcon a la suite du precedent en roche dure de Larrys 
du Bief (taille n° 4) pour fourniture et pose. 

En commengant a gauche : 

0.64 X 1.25./.^. 0.80 

A la suite : 

3.38 

4.48 

Ensemble.. 7.86 X 0.68 ... 5.34 

Ensemble... 6.14 

X 0.20 epaisseur. 1.228 

Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

M6me cube. 1.228 


Argent. 


4 f ,18 

Approche, brayage et debrayage 


de pierre. 


Art. 1329. 


0,950 

Cube-montage de pierre. 


Art. 1330. 


16.435 

Plus-value de fichage sur mortier n° 4 
de chaux de Bettes (C). 


Art. 1596. 


0.950 


Taille n° 8. 


Art. 1728. 
6.62 


Cube roche dure de Larrys du Biot 
pour fourniture et pose. 

Art. 1482. 

1.228 

Approche, brayage ctddbrayage de pierre. 
Art. 1329. 

1.228 
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Montage de cette pierre k 12 m ,55 de hauteur. 


Cube idem . 1.228 

X 12 m ,55 hauteur.. 15.41 i 


Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fin n° 4 
de sable tamis6 et de chaux de Belles (C). 

Meme cube. 1.228 

Taille des parements vus de cette pierre. 


Dessus 0.30 X 0.88. 0.26 

0.34 

3.38 

4.48 

Ensemble.. 8.20 X 0 .29 . 2.38 

Exc^dents dans les baies. 

2 fois 1.30 —2.60 X 0.39. 1.01 

Faces ext^rieure et int^rieure. 

0.64 

3.38 

4.48 


i\° 45 Ensemble 8.50 X0.20. 1.70 

Au double pour les deux faces. 3.40 

Sous-face. 

Cours n° 45 8.50 X 0.22 .. 1-87 

Ensemble taille n° 4. 8.92 


Socle au-dessus de ce balcon en banc royal tendre de 
Mery (taille n° 8) pour fourniture et pose. 

En commenganta gauche : 

Chaine d’angle. 

0.47 X 0.96. 0.45 

A la suite : 

0.91 
1.05 
1.25 
1.81 

Ensemble.. 5.02 

X 0.39. 1-00 


Ensemble. 2 

N° 46 X 0.224 hauteur. 

Assises au-dessus duclavage de la petite baie de 

1 . 00 . 


,0.540 


1.68 X 0.78 hauteur. 1-?1 

I\° 47 X 0.68 6paisseur. 

Assises au-dessus du socle, chaine et pi^droits 
de baies : 

Chaine 0.34 X 0.46. 0.16 

Piedroits. 

4 fois 0.34 == 1.36 

X 0.38 6paisseur. 0.32 

Ensemble. 0.68 

-\° 48 X 0.384 hauteur. 

Petit bandeau au-dessus. 

En suivant le m&me ordre que ci-dessus. 

Chaine 0.54 X 1 03.. 0.56 

0.91 
5.00 
1.81 

Ensemble. 7.72 

X 0.46. 

Ensemble. 

N 0 49 X 1.92 hauteur ... 

Ensemble. 


3.55 

4.11 


0.891 


0.261 


0.789 

2.481 


Cube-montage de pierre. 
Art. mi). 


15.411 

Plus-value de Oehag-e de pierre sur 
mortier n° 4 de chaux de Bettes (C). 

Art. 1596(C).' ~ 


1.228 


Taille n° 4 
• Art. 1724. 


8.92 


Cube banc royal tendre de M6ry pour 
fourniture el pose. 

Art. Ib08. 

2.481 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Approche, brayage pour montage el d^brayage de cette 
pierre. 

Meme cube. 2.481 

Montage de cette pierre. 

Socle k 12 m ,75 hauteur. 

Cube n° 46. 0.540 

X 12 m ,75 hauteur. 6.885 

Assise au-dessus du clavage de la petite baie a 
12 m ,55 de hauteur. 

Cube n° 47. 0.891 

X 12 ra ,55 hauteur. 11.182 

Assise au-dessus du socle a 12 m ,97 de hauteur. 

Cube n° 48. 0.261 

X 4 2 m ,97 hauteur. 3.385 

Petit bandeau c\ 13 m ,36 de hauteur. 

Cube n° 49 . 0.789 

X 13 m ,36 hauteur. 10.541 


Ensemble. 31.993 

Plus-value pour fichage de cette pierre sur 
mortier fin n° 4 de sable tamise et de chaux de 
Beffes(C). 

Cube total de la pierre... 2.481 

Taille des parements vus de cette pierre. 

En commengant a gauche : 

Retour du socle de la chaine. 


0.70 

Face de ladite. 0.47 

Parement int&rieur.... 0.10 


Ensemble. 1.27 

X 0.224 hauteur. 0.28 

Assises de socle a la suite : 

0.91 

1.05 

1.25 

1.81 


Approche, brayage et debrayage de 
pierre. 

Art. 1029. 


2.481 


Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

31.993 

Plus-value de fichage sur mortier de 
chaux de Beffes (G). 

Art. 150(5 (C). 

2.481 


IM° 50 Ensemble.. 5.02 

X 0.224 hauteur... 4.12 

Au double pour les deux faces.. 2.24 

Champ de retraite. 

Retour du socle de la chaine. 

0.70 


Face. 0.47 

Cours n° 50. 5.02 


Ensemble. 6.19 

X 0.075 courant.. 0.39 

Nota. — Les tableaux de baie seront ult^rieu- 
rement compt6s dans toute leur hauteur. 

Assises au-dessus du socle. 


Chaine : 

Re tour. 0.46 

Face. 0.34 


Ensemble. 0.80 

X 0.384. 0.31 


A reporter . 3.22 
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Report . 3.22 

Pi^droits des baies : 

4 fois 0.34 = 1.36 x 0.384. 0.52 

baie ^ Se au ' dessus du c l av &ge de la petite 

1-68 X 0.78. 1.31 

Ensemble. ”7783 

An double pour les deux faces (exterieure et 

mtSneure)... 3.66- 

Ehamps verticaux : 

5 fois 0.384. 1.92 

X 9.075 courant... 0.14 

* fois 0.384. . . 0.768 

X »-32. 0.25 

, oc , m P de saillie du dessus : 

1 -66X0.22. 0.37 

Petit bandeau 
Taille de la face 

Retour de chatne. 0.79 

En facade. 1.46 

5.00 
1.81 

v • Ensemble... 9.05 

X 0.192 hauteur. 1.74 

arn P de saillie du dessus. 
su i ya nt le m£me ordre que ci-dessus. 
n droit de la chaine ou des pi^droits de baie : 

Eetourde chaine. 0.79 

1 fois 0.34. 2.38 

Ensemble. 3.17 

^ 0.08 largeur. 0.25 

Au droit des trumeaux en brique. 

0.69 
1.22 
1.42 
1.47 


4.80 
36). 


7 A 1 Ensemble .. ' 

Ia ',' geur (0.46 — 0 
, aa SSUS d appui de la petite baie 

1 °° X 0.40 largeur..... 

Sous-face de saillie. 
n suivant le m£me ordre que 

dCSS . Us . 0.79 

;> lois 0.34.. 


0.48 


0.46 


Ensemble. 


1.70 


2.49 


X0 -°8 largeur ............ T..' . 0.20 

Eours n° 5 ] 

Parement intdrieur 
letour de chaine .. 


.80X0.10. 0.48 


Ensemble. 


0.57 

0.08 

0.91 

5.00 

1.81 

8.37 


X 0.192 hauteur. 1.61 

(Merne observation que ci-dessus pour la taille 
des tableaux de baie.) 

Ensemble taille n° 8...... 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 


12.86 


12.86 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Entre le socle et le petit bandeau. 

Brique de Bourgogne dite porphyre, blanche, premiere 
quality, marque Ileitclin et Brill de Chalon-sur-Saone et 
mortier n° 2 de sable tarnish et de chaux de Beffes (C). 

En commengant a gauche : 

Retour H/O/. 0.46 

0.69 
1 .22 
1.42 
1.59 

Ensemble. 5.38 

X 0.384 hauteur. 2.07 

X 0.34 dpaisseur. 0.704 

Dont en brique ordinaire de Paris de la rive 
gauche, premiere quality et mortier n° 2 de sable 
tamise et de chaux de Belles (C). 

1/2 du cube. 0.352 

Reste. 0.352 

Au-dessus du petit bandeau, jusques et y cornpris le cla¬ 
vage des baies du 4° £tage. 

Chaine d’angle. 

4 fois 0.34. 1.36 

X 0.46. 0.63 

3 fois 0.46. 1.38 

X 0.34. 0.47 

6 Pi^droitsde baies semblables. 

Detail d’un : 

3 fois 0.34.\ . 1.02 

2 fois 0.46. 0.92 

Ensemble. 1.94 

5 Autres semblables,pro- 

duisent chacun 1.94. 9.70 

Ensemble. 11.64 

X 0.38 6paisseur.. 4.42 

Ensemble. 5.52 

X 0.32 hauteur. 1.766 

Sommiers portant douelle. 

6 fois 0.745 . 2.98 

2 fois 0.835 . 1 M 

Ensemble. 4.65 

W° 52 X 0.64 hauteur. 2.98 

X 0.38 £paisseur. 1.132 

N° 53 Ensemble. 2.898 

Clavage des baies. 

Deux semblables. 

Detail d’une : 

2 fois 0.37. 0.74 

X 0.64 hauteur = 0.47 

X 0.38 Spaisseur. 0.179 

Cl<$ 0.35 X 0.64 = 0.22 

X 0.48 4paisseur. 0.106 

Ensemble. 0.285 

Une autre semblable : 

Produit en cube.. 0.285 

Ensemble. 0.570 

Clavage de la baie milieu. 

C16 0.41 X 0.64 = 0.26 

X 0.48 Spaisseur. 0.125 

N° 54 Ensemble.. 0.695 0.695 

Ensemble cube. 3.593 


Cube brique de la rive gauche, pre¬ 
miere qualite et mortier de sable tamise 
el de chaux de Beffes en Elevation. 

Arl. 567 (2) 585'. (2) et 586. 

0 352 

Cube brique Bourgogne blanche,marque 
Ileitclin et Brill et mortier n° 2 de sable 
tnmisS et de chaux (C). 

Art. 540 (2), 585 (2) et 586. 

0.352 


Cube banc royal tendre de Mery pour 
fourniture et pose. 

Art. 1508. 


3.593 





















































MACONNERIE. 

Plus-value cTassises r6glees de hauteur en banc royal 
tendre de M6ry. 

Cube n° 53. 2.898 

A 4 F ,40 (articles 399 et 1582). 

Plus-value pour sommiers portant douelle a une retom- 
en pierre n° 8 de taille. 

Surface n° 52. 2.98 

N° 55 X 0.38 6paisseur. 1.132 

* 3f ,70 (art. 1024). 

Plus-value de plate-bande en pierre neuve n° 8 de taille. 

Cube n° 54. 0.695 

10 f ,45 (art. 1633). 


Approche, brayage pour montage et d6brayage de cette 
pierre. 

Cube total. 3.593 

Montage de cette pierre. 

Assises de chaine d’angle a 14 m ,51 de hauteur 
i^duite. 

4 fois 0.34 ±= 1.3G 

X 0.46... 0.63 

3 fois 0.46 = 1.38 

X0.34. 0.47 


81 


Ensemble. 1.10 

X 0.32 hauteur.. 0.352 

X 14 m ,5i hauteur. 

Assises de piedroits de baies a 14 m ,l9 de hauteur. 

18 fois 0.34. 6.12 

12 fois 0.46. 5.52 


5.108 


Ensemble . 11/64 

X0.32 hauteur = 3.72 

X 0.38 ^paisseur. 

l 4ln ,19 hauteur. 

Sommiers et clavages 4 15 m ,15 de hauteur. 

Cube n° 55_ ...... 1.132 

Cube n o 54. 0.695 


1.414 


20.065 


Ensemble . 1.827 

* || m ,15 hauteur. 27.679 

Ensemble. 52.854 

Plus-value de fichage de cette pierre surmortier fin n° 4 
c e sable tarnish et de chaux de Beffes (G). 

Cube total de la pierre. 3.593 

mtrage de baies en pierre au 4 eme etage. 

1 lates-bandes. 

2 fois 1.30_ 

* fois. 

^droits. 

o f°! s 2.40. 9.60 

1 l°is 1.60. 3.20 


2.60 
1.00 


v Ensemble. 16.40 

^ 0.38 6paisseur. 6.23 

LB Ux 160/00 pour plus-value de montage des bois au 
* ^tage. 9.97 


Argent. 



12 f ,7b 


Argent. 

4 f ,19 

Idem. 

Approche, 

pierre. 

7 f ,26 

brayage et ddbrayage de 

Art. 1399. 


3.593 


Cube-montage de pierre. 


Art. 1330. 


52.854. 

Plus-value de fichage sur mortier de 
chaux de Beffes (C). 


Art. 1596 (C). 


3.593 


Sciences generates 


M6tre et Attach emknts 


Cintrage de baies en pierre. 
ArL 783 ’ 

9.97 


. — 87. — T»me 111. — 7. 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Taille des parements vus de cette pierre. 


Chain e d’angle. 

Retour, 3 fois 0.34. .. 1.02 

4 fois 0.40. . 1.84 

Face, 4 fois 0.34. 4.36 

3 fois 0.46... 4.38 

Ensemble. 5.60 

X 0.32 hauteur.. 1.79 


Piedroits des baies: 

6 Seinblables. 

Detail d’un : 

3 fois 0.34. 1.02 

2 fois 0.46. 0.92 

Ensemble. 1.94 


X 0.32 hauteur. 0.62 

5 Autres 'semblables. 

Produisent en surface chacun 0.62.... 3.10 

Ensemble. 3.72 

Au double pour les deux faces... 7.44 


Champs verticaux de sail lie. 
Chaine et piedroits. 

37 fois 0.32. 11.84 

Champs horizontaux. 

30 fois 0.12. 3.60 

Ensemble. 15.44 


X 0.075 courant. 1.16 * 

Sommiers et plates-bandes. 

2 fois 2.10 r6duit. 4.20 

1 fois rdduit. 1.80 

Ensemble. 6.00 

X 0.64 hauteur. 3.84 

Au double pour les deux faces. 7.68 

Reprendre champs de saillie. 

Verticaux. 


12 fois 0.32.. 3.84 

Horizontaux. 

C) fois 0.12. 0.72 

Ensemble... 4.56 

X 0.075 courant... 0.34 

Sail lies de cle. 

6 fois 0.63. 3.90 X 0.10 . 0.39 

Entailles de linteaux de d^charge de 0.30 
developpe. 

2 fois 2.00. 4.00 

l fois. 1.75 


Ensemble. 5.75 

X 0.30 courant.... 

Le scellement de ces linteaux en pldtre. 

Corn's idem . 5.75 

X 0.22 courant a 1/2.... 

T^ille des voussures de baies. 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 3.60 

X 0.38 largeur . 

A reporter .... 


1.73 


» 


1.37 


Lexers ouvrages. 
Art. 953. 


0.63 


21.90 
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Repoi't . 

Skillies de cl£s 

3 fois 0.25 = 0.75 X 0.10. 

Tableaux. 


21.90 


0.08 


4 


fois 2.40. 


9.60 


0.01 

0.00 

2.58 


0.80 


3.20 


33.49 


2 fois 1.60. 3.20 

Ensemble. 12.80 

X 0.38 largeur. 4.86 

Exc^dents formas par les saillies. 

4 fois 0.224 = 0.90 X 0.01 . 

4 fois 0.192 ~~ 0.77 X 0.08. 

Entaille de chain ei’cfewi pr6c6dente(0.23 divelopp£). 

H.20 X 0.23 co a rant. 

Scellement de cette chaine en plitre. 

Cours idem . 11.20 

X 0.13 courant 4 1/2... 0.73 

, 2 Irons d’anere de 0.40 profondeur 

Valent chacun 0.40. 

10 Trous de solives de 0.20 profondeur 

Valent chacun 0.20 . 

1 -os scellements en p litre. 

Valent 4.00 4 1 / 2 . .. 2.00 

Ensemble 16gers. 2.73 

Ensemble taille n° 8 . 

Les trumeaux en brique de Bourgogne, diles porphyre, 
Blanche, premiere quality, marque Heitclin et Brill de 
Ghalon-sur-Saone, hourdee en mortier n° 2 de sable tarnish 
el de chaux de Belles (G). 

Beduit. 0.57 

— . 1.10 

— . 1.30 

— . 1.47 

Ensemble. 4.44 

X2.07 hauteur du dessusdupetit bandeau jusqu’au- 
dessus de l’arase des solives du plancher liaut du 

4mo etage. 9.19 

X 0.34 epaisseur. 

Bont en brique de Paris de la rive gauche, 

Premiere quality et mortier. n° 2 de chaux de BelTes 
de sable tamisi. 

du cube ci-dessus. 

Beste. 

5 emo ^tage. 

Banc royal tendre deMiry (n° 8 ) pour fourniture et pose. 
Assises sous les appuis des baies de cet etage. 

fois d.30. 2.60 

fois. 1.00 

N , Ensemble. 3.60 

X 0.14 hauteur. 0.50 

^ ° X 0.27 6 paisseur. 0.135 

Ghaine d’angle. 

•3 fois 0.46. 1.38 

X 0.34 . 0.47 

3 fois 0.34. 1.02 

^°-46 . 0.47 


Ensemble.. 
A reporter . 


0.94 

0.94 


0.135 


Lagers ouvrages. 


Art. 953 


2.73 

Taille n° 8 


Art. 1728. 


33.49 


Cube brique rive gauche, 1™ quality el 
mortier de chaux de Bedes et sable la- 
misd en 6l6vation. 


3.125 

Art. 567 (2), 585 (2) et 586. 


1.563 


Cube brique Bourgogne blanche 
dite porphyre et mortier idem. 

1.563 

Art. 540 (2), 585 (2) et 586. 

1.562 

'• 1.562 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Reports ... 0.94 0.135 | 

Piedroits cle baies. 

6 semblables. 

Detail d’un : 

3 fois 0.46. 1.38 

3 fois 0.34. 1.02 

Ensemble. 2.40 

5 autres semblables. 

Produisent chacun 2.40 12.00 


Ensemble. 14.40 

X 0.27 epaisseur. 3.88 

— 

Ensemble. 4.82 

X 0.32 hauteur.. . 1.542 

Ensemble. 1.677 

Plus-value de r6glement de hauteur en bane royal ten dr e j 
de Mery (taille n° 8). 

Cube n° 57. 1.542 

ci 4 f 40 (art. 399 et 1582). 


Approche, brayage pour montage et d^brayage de cette 
pierre. 

Cube total de ladite. 1.677 ' 

Montage de cette pierre. 

Assises sous les appuis de baies a 15 m ,79 de hauteur. 

Cube n° 56.. 0.135 

X 15 m ,79 hauteur. 2.132 | 

Chaine d’angle et piedroits de baies a 16 ra ,75 de 
hauteur r6duite. 

Cube n° 57... 1.542 

X 16 m ,75 hauteur. 25.829 


Cube banc royal tendre de Mdry 
pour fourniture et pose. 

Art. 1508 

1.677 

Argent. 

G f ,78 

Approche, brayage etd6brayagede pierre. 
Art. 1329. 

1.677 


Cube-montage de pierre. 
Art. 1330. 


Ensemble. 


27.961 


Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fin.n°4 
de sable tamis6 et de chaux de BefTes (C). 

Cube total de la pierre. 1.677 

Taille des pavements vus de cette pierre. 

Assises sous les appuis de baies. 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 3.60 

X 0.14 hauteur.. 0.50 


Au double pour les deux faces 
Chaine d’angle. 

Re tour, 3 fois 0.46. 

3 fois 0.34. 

Ensemble. 

Face, memo, cours.. 

Ensemble. 

X 0.32 hauteur. 

Piedroits des baies. 

6 semblables. 

Detail d’un : 

3 fois 0.46. 

3 fois 0.34. 

Ensemble. 

A reporter .... 


1.38 

1.02 

2.40 


1.38 

1.02 

2.40 

2.40 

TTso 


1 .00 


1.51 


2.51 


27.961 

Plus-value de flehage de pierre sur mortier 
de chaux de Beffes (C). 

Ari. 15% (C). 

1.677 
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Report... . 2.51 

X 0.32 hauteur. 0.77 

o autres semblabJes. 

Produisent en taille cbacun 0.77. 3.85 

Ensemble. 4.62 

Au double pour les deux faces. 9.24- 

Champs de saillie de la chaine et des pi^droits. 

Verticaux, 42 fois 0.32. 13.44 

Horizontaux, 42 fois 0.12. 5.04 

Ensemble. 18.48 

X 0.075 courant. 1.38 

(Meme observation qu’au 4 emc 6tage pour les ta¬ 
bleaux qui seront ultArieurement compt^s dans 
toute leur hauteur.) 

Ensemble. 13.13 


Appuis de baies en rocbe dure de Larrys-du-Bief 
(taille n° 4) pour fourniture et pose. 


2 fois 1.46. 2.92 

1 fois. 1.16 


Ensemble. 4.08 

X 0.18 hauteur. 0.7.3 

X 0.35 epaisseur. 0.256 


Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
Pierre. 

Cube idem . 0.256 


Montage de cette pierre a 15 m ,93 de hauteur. 

Cube idem . 0.256 

X 15^,93.. 4.078 

Plus-value pour tichage de cette pierre sur mortier fin 
n ° 4' de sable tarnish et de chaux de Beffes (C). 

Cub z idem . 0.256 

Taille des parements vus de cette pierre. 

Pessus : 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 3.60 

^ 0.35 largeur. 

Exc^dents 

0 fois 0.08 = 0.48 X 0.075 courant 


1.26 

0.03 


Ensemble. 1.29 1.29 

bace ext^rieure 

-fois 1.46. 2.92 

1 fois. 1.16 

Ensemble... 4.08 

>< 0.18 hauteur. 0.73 

6 A bouts estim^s chacun 0.03. 0.18 

Sous-face de saillie 

2 fois 1.46. 2.92 

1 fois. 1.16 

Ensemble. 4.08 

><0.08.... 0.33 

A reporter . 2.53 


Taille n° 8. 
Art. ~im 

13.13 


Cube roche dure de Larrys-du-Bief 
pour fourniture el pose. 

Art. 1482. 

0.256 

Approche, brayage et ddbrayagc 
de pierre. 

Art. 1329. ‘ 


0.256 

Cube-montage de pierre. 
Art. 1330. 


4.078 

Plus-value de ficliage sur mortier de 
chaux do Beffes (C). 

~ Art. 1596(C). 

0.256 

























































86 


METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports.... . 2.53 

Parements int^rieurs 

Me me surface que les parements exterieurs_ 0.73 

0 Entailles d’oreillons 

Valent chacune 0.12. 0.72 

Ensemble. 3.98 


Trumeaux en brique de Bourgogne blanche, dite por- 
phvre, premiere quality, marque Heitclin el Brill deChalon- 
sur-Sadne et mortier n° 2 de chaux de Beffes (C), de 0.22 
epaisseur. 


En commengant ci gauche 

R6duit. 

.. 0.57 

idem . 

1.10 

idem . 

.. 1.30 

idem . 

1.47 


Ensemble. 4.44 

X *.09 hauteur. 9.28 

Dont en brique de Paris de la rive 
gauche, premiere qualite et mortier n° 2 
de chaux de Beffes (C) de 0.22 6paisseur. 

1/3 de la surface ci-dessus. 3.09 

Reste. 6.19 


Au dessus, banc royal tendre de M6ry (taille n° 8) 
pour fourniture et pose. 

En comm enfant a gauche : 

Ghaine d’angle : 

0.54 X 0.62 Epaisseur. 0.33 

A la suite. 0.91 

1.90 

2.10 

1.81 

Ensemble. 6.72 

X 0.35 Epaisseur. 2.35 

Ensemble. 2.68 

I\° 58 X 0.35 hauteur. 0.938 

Au dessus, assises a hauteur des piates-bandes 
des baies. 

Ghaine d’angle. 

0.34 X 0.46 6paisseur. 0.16 

A la suite. 1.03 

1.90 

2.10 

1.93 


Taille n° 4 
Art. 1724. 


3.98 


Surface brique rive gauche, H rc qualite 
ct chaux de Beffes (C) de 0.22 epaisseur. 

Ari (1) et 718 (2). ‘ 

3.09 

Surface brique Bourgogne porphyre 
blanche et mortier idem de 0.22 epaisseur. 

Art. 640 et 718 (2)- 

6.19 


Ensemble. 6.96 

X 0.27 epaisseur. 1.88 

Ensemble. 2.04 

\° 5S> X 0.34 hauteur. 0.694 

Piates-bandes de baies 
2 Semblables 
Detail d’une : 

Claveaux. 2 fois 0.40. 0.80 

2 fois 0.35. 0.70 

CJe..... 0.34 

Ensemble. 1.84 

X 0.34 hauteur. 0.62 

A reporter . 


0.62 1.632 
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Reports . 0.62 

One autre plate-bande semblable. 

Produit en surface. 0.62 

Plate-bande de la baie milieu. 

Glaveaux, 4 fois 0.30 : 1.20 

Cle. 0.27 

Ensemble. 1.47 

X 0.34 hauteur . • 0.50 

Ensemble. 1.74 

V 60 X 0.27 epaisseur. 

Au-dessus des plates-bandes. 

Angle 1.26 X 1.26. 1.59 

A la suite 9.87 X 0.62. 6.12 

Ensemble. 7.71 

i\’° 61 X 0.33 hauteur. 

Ensemble. 

Plus-value de plates-bandes en pierre neuve n° 8. 

Cube n° 60..... 0.470 

a 10 f 4o (art. 1633)... . . 


1.632 


0.470 


2.544 

4.646 


Approcbe, brayage pour montage et debrayage de pierre. 

Cube total de ladite.... 4.646 

Montage de cette pierre. 

Assise au-dessus des trumeaux en brique a 17 m ,71 de 
hauteur. 

Cube n° 58. 0.938 

X 17*1,71. 16.612 

Assises au-dessus de la prec^dente et clavage de 
haies a 18 m ,06 hauteur. 

Cube n° 59. 0.694 

Cube n° 60. 0.470 

Ensemble. 1.164 

X 18 m ,06 hauteur. 

Assise au-dessus du clavage a 18 m ,40 hauteui 

Cube n° 61.'. 2.544 

X 18 m ,40. 

Ensemble. 84.444 


21.022 


46 810 


Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier tin n° 4 
he chaux de Beffes (C) et sable tamise. 

Cube total de la pierre. 4.646 

Cintrage de baies en pierre au 5 rac etage. 

Plates-bandes. 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

Tableaux. 

6 fois 1.95. 11.70 

Ensemble. 15.30 

X 0.27 largeur. 4.13 

Aux 175/00 pour plus-value de montage des bois 

au etage.... .... 7.23 

faille des parements vus de cette pierre. 

En suivant le meme ordre que pr6c6demnrent : 


Cube banc royal tendre de Mery 
pour fourniture et pose. 

Art. 1508. 

4.646 

Argent. 

4 f ,91 

Approche, brayage ct debrayage 
de pierre. 

~~ ArtTim 
4.646 


Cube-montage de pierre 
. Art. 1330. 

84.444 

Plus-value de fichage sur mortier 
de chaux do Beffes (C). 

Art. 150(3 (C). 

4.646 


Cintrage de baies en pierre. 
Art. 783’ 


7.23 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Chaine (Tangle : 

Retour. 

Face. 


0.62 

0.54 

1.16 


Ensemble. 

X 0.35 hauteur. 

Champs de saillie du dessus. 

En suivant le merne ordre : 

0.62 

0.46 


0.41 


Ensemble...... 

Champ de saillie de 
sous-face. 

Cours idem . 

Ensemble. 

Champ vertical en retour. 
0.35 X 0.08 largeur.... 
Parements int^rieurs. 


-1.08 


1.08 


2.16 X 0.08 largeur. 0.17 


0.30 

0.12 

0.42 


Ensemble. 

X 0.35 hauteur. 

A la suite, parements int^rieur et ext6rieur. 

0.91 
1.90 
2.10 
1.81 


0.03 


0.15 


6.72 


Ensemble. 

X 0.35 hauteur. 

Au double pour les deux faces.... 
Champ de saillie au-dessus. 

Cours idem . 

X 0.08 largeur. 

Champs de sous-face de saillie 
Au droit des piedroits. 

6 fois 0.34. 

X 0.08 largeur. 

Au droit des trumeaux en brique. 

0.57 

1.22 

1.42 

1.47 


2.35 


6.72 


2.04 


4.70 


0.54 


0.16 


4.68 


Ensemble. 

X 0.10 largeur. 

Assises a hauteur du clavage. 
Chaine d’anglo. 

Re tour. 0.46 

Face. 0.34 

Ensemble. 

X 0.34 hauteur... _ 

Pare men t l i n t£rieur. 

0.22 X 0.34 hauteur. 

Assises a la suite. 

A reporter .... 


0.47 


0.80 


0.27 

0.07 

6.97 
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Report . 

Parements ext^rieur et interieur. 



1 

.03 


1 

.90 


2 

.10 


1 

.93 

Clavage de baies. 



2 fois 1.30. 

2 

,60 

1 fois. 

1. 

.00 


Ensemble. 10.56 

X 0.34 hauteur. 3.59 


Au double pour les deux faces. 
Recoupement des sommiers. 


4 fois 0.15. 0.60 

2 fois 0.13. 0.26 

Ensemble. 0.86 

X 0.34 hauteur . . 


X 0.27 6paisseur. 0.041 

X 5.50 taille (art. 1625).. 

Entailles de linteaux de decharge. 

Idem precedentes (0.30 d6veloppe). 

2 fois 2.00. 4.00 

1 fois. 1.75 

Ensemble. 5.75 

X 0.30 courant.. 

Le scellement en platre de ces linteaux. 

Cours idem 5.75 X 0.22 courant a 1/2. 

Taille des voussures de baies. 


2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

Tableaux. 

6 fois 1.95. 11.70 

Ensemble. 15.30 

X 0.27 largeur. 


Excedents en tableaux. 

6 fois 0.35 i=2.10 X 0.08.... 

Assises au-dessus du clavage formant corniche 
sous le balcon du 6 mc etage. 


Assises dangle. 

2 fois 1.26. 2.52 

Champ de saillie verti¬ 
cal. 0.35 


Ensemble. 2.87 

X 0.33 hauteur. 

Sous-l'ace de saillie. 

Re tour 1.26 X 0.35. 

Pace 0.91 X 0.35. 

Parements interieurs. 

0.67 
. 0.57 


Ensemble. 1.24 

X 0.33 idem ... 

A la suite, parements exterieur et interieur. 

^•87 X 0.33 d° . 3.26' 

Au double pour les deux faces .\ .... 

A reporter . 


6.97 


7.18 


0.22 


1.73 


'» 


4.13 

0.17 


0.95 

0.44 

0.32 


0.41 

6.52 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 
0.63 


29.04 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Report . 29.04 

Sous-face de saillie. 

9.87 X 0.35. 3.46 

Entaille de chaine idem pr6c6dente (0.23 d£ve- 

loppe) 11.20 X 0.23 courant. 2.58 

Le scellement de cette chaine en plaice de 
0.08 X 0.05 rzr 0.13 a l’^querre. 

Cours idem 11.20 X0. i3 courant 41/2. » 

3 Trous d’ancre de 0.40 profondeur. 

Valent chacun 0.40. 1.20 

Les scellements en platre. 

Valent 1.20 a 1/2. » 

16 Trous de solives de 0.20 profondeur. 

Valent chacun 0.20. 3.20 

Les scellements en platre. 

Valent 3.20 a 1/2... » 


Ensemble taille n° 8.... 39.48 

6 me Etage. 

Le balcon de cet 6tage en roclie dure de Larrys-du-Bief 
(taille n° 4) pour fourniture et pose 0.91 

10.18 

Ensemble.. 11.09 

Xl.46 1argeur.. 16.19 

X 0.20 epaisseur. 3.238 


Approche de cette pierre ; brayage pour montage et cle- 
brayage de cette pierre. 

Me me cube. 3.238 

Montage de cette pierre a 18 m ,73 de 
hauteur. 

Cube idem . 3.238 

X 18 m ,73 . 60.658 


Plus-value de lichage de pierre sur mortier fin n° 4 de 
sable tarnish et de chaux de Befl'es (C). 

Cubes idem. . 3.238 

Taille des parements vus de cette pierre. 

Dessus : 

Retour 1.46 X 0.44. 0.64 

Face 10.65X1.18 . 12.57 

Excedents dans les bales. 

2 fois 1.20 . 2.40 

1 fois. 1.00 


Ensemble. 3.40 

X 0.28. 

Parement exterieur. 

Retour parallele. 0.45 

Retour perpendiculaire. 1.46 

Face. 0.91 

10.18 

Ensemble. 13.00 

X 0.20 hauteur. 

A reporter . 


0.95 


2.60 


Ldgers ouvrages. 
Art. 953. 


0.73 


Idem 

~0.60 

Idem . 

~T76o~ 

Taille n° 8. 
Art. 1728. 
39.48 


Cube roche dure de Larrys-du-Bief 
pour fourniture et pose. 

Art. 1487. 

3 238 

Approche, brayage el dSbrayagc de 
pierre. 

Art. 1321b 

3.238 

Cube-montage de pierre. 

Art. 1330~ 

60.658 

Plus-value dc fichagc sur mortier 
de chaux de Befl'es (C). 

Art. 1596 (C) 

3.238 


16.76 




















































Report . 

Parement int^rieur. 
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16.76 


0.12 

10.18 

Ensemble.,. 10.30 

X 0.20 hauteur. 

Sous-face. 

Retour parallcle. 0.35 


2.06 


Retour perpendiculaire. 
Face. 


1.46 

0.81 

10.18 

12.80 


Ensemble. 

X 0.10 largeur. 1.28 

Ensemble taille n° 4. 20.10 

Banc royal tendre de Mery (taille n° 8) pour fourniture 
et pose. 

Socle au-dessus du balcon. 

Assise d’angle. 


0.35 X 0.47. 
A la suite 


0.16 


1.08 


95 

15 

46 

64 


Ensemble. 

X 0.28 Epaisseur. 1.86 

Ensemble. 2.02 

\° 62 x 0.35 hauteur. 

Chaine d’angle 
3 fois 0.46 = 1.38 

X 0.34. 0.47 


3 fois 0.34..... 

1.02 

>< 0.46. 


Pi^droits des baies 

6 Semblables ; 

Detail d’un : 


3 fois 0.46. 

1.38 

3 fois 0.34. 

1.02 

Ensemble. 

2.40 

5 ‘ Autres semblables, 


produisent chacun 2.40.. 

12.00 

Ensemble. 

14.40 

X 0.27 epaisseur. 

. 3. 

Ensemble. 

. 4. 

•'° 66 X 0.32 hauteur. 

Premiere assise a hauteur des plates-bandes 

Chaine d’angle 

0.46 X 0.34. 



A la suite, assises entre 

sommiers 


83 


0.50 

1.03 

1.23 

0.88 

Ensemble. 3.64 
X 0.27 epaisseur. 

Ensemble. 

\° 64 X 0.32 hauteur. 

A reporter . 


0.98 

1.14 


0.707 


1.546 


0.363 

2:618 


Taille n° 4 
Art. 1724. 
~ 20.10 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Report . 

Premiere assise de sommiers portant douelle 

4 fois 0.70. 2.80 

2 fois'0.63. 1.26 


>.618 


Ensemble. 

X 0.27 epaisseur... 

N° 05 X 0.32 hauteur 


4.06 


.10 


0.352 


Plates-bandes des baies 

Deux semblables; 

Detail d’une : 

Claveaux, 2 fois 0.38. 

0.76 

Cle. 

0.36 

Ensemble. 

1.12 

Une autre semblable 

Produit. 

1.12 

Baie milieu 

Claveaux, 2 fois 0.36. 

... 0.72 

Cle.. 

... 0.34 


3.30 


Ensemble. 

X 0.65 hauteur.. 

N° OO X0.37 Epaisseur. 

2 mo assise a hauteur des plates-bandes 
Ghaine d’angle 

0.40 X 0.58.!.... 

A la suite. 0.74 

1 .27 
1.47 
1.12 

2 me assise de sommiers 
ne portant pas douelle 

4 fois 0.51 . 

2 fois 0.44. 


2.15 


0.23 


0.796 


2.04 

0.88 


Ensemble. 7.52 

X 0.33 epaisseur. 2.48 

Ensemble. 2.71 

I\!° 07 X 0.33 hauteur . .. 0.893 

Bandeau au-dessus 
Assise d’angle 

0.71 X 0.96.’. 0.68 

A la suite 

9.80 X 0.52. 5.10 

Ensemble. 5.78 

J\° 08 X 0.35 hauteur 

Ensemble. 

Plus-value de reglemenl, de hauteur en banc royal tendre 
de M3ry 

1.546 
0‘. 365 
0.352 


2.023 
6.682 


Cube n° 63. 
Cube n° 64. 
Cube n° 65. 


2.263 


Ensemble. 

A 4 f ,40 (art. &99 et 1582)..... 

Plus-value de sommiers portant douelle a une retombee 
en pierre neuve n° 8 
Cube n° 65. 0.352 

A 3 f ,70 (art. 1624) .:.... 


Cube banc royal tendre do Mery 
pour fourniture et pose. 

Art. 15 OS. 

6.682 


Argent. 

9 r ,9(f 


Idem. 

l r ,30 


0.352 
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Plus-value de plate-bande en pierre neuve n° 8 de taille. 

Cube n° 66. 0.796 

k 10 f ,45 (art. 1633). 

Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Cube total de la pierre. 6.682 

Montage de cette pierre. 

A 18 m ,93 de hauteur. 

Cube n° 62. 0.^707 

X I8 m ,93 hauteur. 13.384 

A 20 m ,24 de hauteur reduite. 

Cube n° 63. 1.546 

X 20 m ,24.'. 31.291 

A 21 m ,20 de hauteur. 

Cube n° 64 . 0.365 

Cube n° 65. 0.352 

Cube n° 66. 0.796 

Ensemble. 1.313 

X 21 m ,20 hauteur. 32.076 

A 21 m ,52 de hauteur. 

Cube n° 67. 0.893 

X 21 m ,52. 19.217 

A 21 m ,85 de hauteur. 

Cube n° 68. 2.023 

X 21 m ,85. 44.203 

Ensemble. 140.171 


Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fin n° 4 
de sable tarnish et de chaux de Beffes (C). 

Cube total de la pierre.. 6.682 

Cintrage de baies en pierre au 6 me £tage. 

Plates-bandes. 


2 fois 1.20. 2.40 

1 fois. 1.00 

Pi^droits 

6 fois 2.27. 13.62 

Ensemble. 17.02 

X 0.27 epaisseur. 4.60 

Aux 190/00 pour plus-value de montage des bois 

au 6 mo 6tage. 8.74 

Taille des parements vus de cette pierre. 

En suivant le meme ordre que ci-dessus. 

Socle au-dessus du balcon. 

Ohaine d’angle, parements exterieurs. 

He tour. 0.47 

Face. 0.35 


Ensemble. 0.82 

X 0.35 hauteur. 0.29 

Champ de retraile. 

0.47 

Face... 0.34 


Ensemble. 0.81 X 0.075 courant. 0.06 

Parement int6rieur 

0.19 X 0.35. 0.07 

A reporter . 0.42 


Argent. 

8 f ,32 

Approche, brayage el debrayage de pierre. 
Art. 132!). 

6^682 


Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

140.171 

Plus-value de fichage sur mortier 
de chaux de Belles (C). 

Art. 1590 (C) 

6.682 ~ 


Cintrage de baies en pierre. 
Art. 783 
8.74 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


& 


Report . 

A la suite, parements ext^rieur et interieur. 
1.08 
1.95 
2.15 
1.46 


0.42 


6.64 


2.32 


1.38 
1.38 
4,02 
4.80 


Ensemble. 

X 0.35 hauteur. 

Au double pour les deux faces 
Champ de retraite 

Cours idem . 6.64 

X 0.075 courant... 0 

Chaine d’angle, parements exterieurs : 

Retours, 3 fois 0.34 ;.... 1.02 

» 3 fois 0.46 

Face: 3 fois 0.46 

3 fois 0.34 

Ensemble.... 

X 0.32 hauteur.. . . . . 1. 

Parements interieurs 

3 fois 0.075. 0.225 

3 fois 0.19. 0.570 

3 fois 0.12. 0.360 

Ensemble...... 1.155 

X 0.32 hauteur. 0. 

Champs de sail lie verticaux 

6 fois 0.32. 1.92 

Horizontaux 

5 fois 0.12. 0.60 

Ensemble. 2.52 

X 0.075 courant. 0. 

Pi^droits des baies. 

6 Semblables 
Detail d’un : 

Parements extdrieur et interieur 


4.64 


50 


37 


19 


3 fois 0.46. 

3 fois 0.34. 

Ensemble 
X 0.32 hauteur 


1.38 

1.02 

2.40 


0.77 

Au double pour les deux faces. 1.54 

Champs de saillie verticaux et horizontaux. 
Reprendre l’accolade n° 69 

Produit en taille. 0.19 

Ensemble. 1.73 

5 Autres piddroits semblables 

Produisent chacun 4.73. 8.65 

Ensemble. To.38 40. 

Premiere assise a hauteur des plates-bandes 
Chaine d’angle, parements exterieurs 
0.34 
0.40 

Ensemble. 


38 


0.80 X 0.32 hauteur 
Parem&nt interieur 

0.075 

0.12 

Ensemble. 


0.195 X 0.32 hauteur. 


0.26 


0.06 


A reporter . 


18.36 
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Report . 

Champ de sail lie horizontal (sous-face) 

0.12 X 0.075 courant. 

A la suite, assises entre .sommiers 
Parements ext6rieur et interieur 
0.50 
1.03 
1.23 
0.88 


Ensemble. 3.04 X 0.32 hauteur. 1.16 

Au double pour les deux faces. 

(Nota. — Les champs de sous-face de saillie 
seront comptes avec ceux des sommiers.) 

4 Sommiers de grandes baies portant douelle 
semblables 
Detail d’un : 

Parements extdrieur et interieur 
__ A at 


0.60 


X 0.32 hauteur. 0,21 

Au double pour les deux faces. 

3 Autres sommiers semblables 

Produisent chacun 0.42.... 

2 Sommiers de la petite bale semblables 
Detail d’un : 

Parements ext6rieur et interieur 
0. 56 + 0.63 
2 

X 0.32 hauteur.. 0.19 

Au double pour les deux faces. 

Un autre sommier semblable 

Produit en taille. 

Champs de sous-face de saillie 
0.62 
1.27 
1.47 
1.00 

Ensemble. 4.36 X 0.073 courant. 

Clavage des baies 

Parements ext^rieur et interieur 

2 fois -^-— 1.72 


1 fois 


0.94 + 0.66 


0.80 


2.52 


Ensemble.... 

X 0.65 hauteur. 

Au double pour les deux faces.. 
Champs de saillie. 

6 fois 0.67. 4.02 

X 0.10 largeur. 

2 me assise a hauteur du clavage. 
Chaine d’angle. 

Paremenl exterieur. 

Retour . 0.52 

Face . 0.34 


Ensemble. 
X 0.23 hauteur .. . 


0.86 


1.64 


A 



reporter 


18.36 

0.01 


2.32 


0.42 
1.26 


0.38 

0.38 

0.33 

3.28 

0.40 

0.20 
27.34 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

Face de saillie. 0.58 

0.40 

Ensemble. 0.98 

X 0.10 hauteur. 

Dessus et sous-face de saillie. 

2 fois0.58. 4.16 

2 fois 0.34. 0.68 

Ensemble. 1.84 

X 0.075 courant. 

Parement interieur. 

0.25 X 0.33 hauteur. 

Assises a la suite entire sommiers ne portantpas 
douelle. 

Parement exterieur. 

0.74 

1.27 

4.47 

1.42 


27.34 


0.10 


0.44 


0.08 


m 70 Ensemble. 4.60 

X 0.23 hauteur. 

Face de saillie. 

Gours n° 70. 4.60 

X 0.10 hauteur idem .. 

Dessus et sous-face de saillie. 

2 fois cours n° 70. 9.20 

X 0.075 courant. 

Parement int&rieur. 

Gours n° 70. 4.60 

X0.33 hauteur. 

4 Sommiers de grandes baies ne portant pas 
douelle semblables. 

Detail d’un : 

Parement exterieur. 


0.44 + 0.49 _ 

---- =0.4/ 

X0.23 hauteur. 

Dessus, face et sous-face de saillie (0.075 
+ 0.10 + 0.075 = 0.25 developpS). 

0.50 reduit X 0.25 developp6. 

Parement interieur. 


= 0.48 

2 


r- 

o 

& 


X 0.33 hauteur. 

Recoupement de ce sommier ne formant 
pas douelle pour retombSe de plate- 
band e. 

°-^+^= 0 . 01 . 

*X 0.33 £paisseur. 0.003 

X 6.50 taille. 


Ensemble. 

3 Autres sommiers semblables. 
Produisent en taille chacun 0.42 


0.41 


0.43 


0.16 


0.02 


0.42 


1.26 


1.06 


0.46 


0.69 

4.52 


Ensemble .j.. 4.68 

A reporter .. 


4.68 

33.07, 
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Report . 33.07 

2 Sommiers cle petite baie semblables. 

Detail d’un : 

Parement exterieur. 

= 0.40. 

X 0.23 hauteur. 

Dessus, face et sous-face de saillie idem 
prec^dente. 

0.43 rSduifc X0.25 d^veloppe idem . 

Parement inldrieur. 

. 0.37 + 0.44 
2 

X 0.33 hauteur. 

Recoupement de sommier idem pre¬ 
cedent. 

Reprendre Paccolade n° 71. 

Ensemble. 

Un autre sommier semblable. 

Produit en taille. 


0.09 

0.11 

0.14 

0.02 

0.36 

0.36 


Ensemble. 

Enlaille de linteaux de d£charge idem 
pi’ec6dentes (0.30 developpe). 

2 fois 1.90!. 3.80 

1 fois. 1.75 


0.72 0.72 


1.67 


Ensemble. 5.55 

X 0.30 courant. 

De scellement en platre de ces linteaux. 

Eours idem . 5.55 

X 0.22 courant a 1/2. » 

faille des voussures de baies. 

2 fois 1 20. 2.40 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 3.40 

X 0.27 largeur. 0.92 

ExcMents formes par la saillie du clavage. 

2 fois 0.72. 1.44 

1 fois. 0.66 


Ensemble. 2.10 

X O.io largeur. 0.21 

faille des lableaux. 

6 fois 2.27. 13.62 

X 0.27 largeur. 3.08 

Exc^dents formes par la saillie de socle. 

6 fois 0.35. 2.10 

X 0.01. 0.02 

Randeau couronnant le 6° £tage. 

Assise d’angle. 

Pessus 0.71X0.96 . 0.68 

Re tour par allele. 0.25 

Retour perpendiculaire.. 0.90 

*ace. 0.71 

Ensemble. 1.92 

X 0.35 hauteur. 0.67 

A reporter .. 41.64 

Sciences yeneredes. M6tre et Attachements. — S8. —T*jMe 111 


Lagers ouvrages. 


Art. 953. 


0.01 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report .. 

Sous-face. 0.96 

0.46 

Ensemble. 1.42 

X 0.25 largeur. 


Parement interieur. 

0.47 

0.12 


Ensemble. 0.59 X 0.35 hauteur.... 

A la suite. 

Dessus ... 9.80 X 0.52. 

Pace. 9.80 X 0.35. 

Sous-face. 9.80 X 0.25 largeur 


Parement interieur 9.80 X 0.35 hauteur 
Entaille de chaine idem precedente 

10.50 X 0.23 courant- 

Le scellement en platre de cetle chaine. 

Cours idem . 10.50 

X 0.13 courant a 1/2. 

3 Trous d’ancre de 0.40 profondeur. 

Valent chacun 0.40. 

Les scellements en pl&tre de ces ancres. 

Valent 1.20 a 1/2. 

15 Trous de solives de 0.20 profondeur. 

Valent chacun 0.20. 

Les scellements en platre de ces solives. 

Valent 3.00 a 1/2. 


41.64 


0.36 


0.21 

5.10 

3.43 

2.45 

3.43 


2.42 


» 


1.20 


» 

3.00 


Ensemble taille n° 8. 63.24 

Trumeaux en brique de Bourgogne dite porphyre, 
blanche, premiere qualite, marque Heitclin et Brill de 
Chalon-sur-Saone, hourdee en mortier n° 2 de chaux 
de Belles (G) pour cloison de0.22 epaisseur. 

En commencant a gauche : 


Reduit. 0.62 

» 1.15 

» 1.35 

» . 1.00 


Ensemble. 4.12 

X 1-92 hauteur.• • • • 6.91 


Dont en brique de Paris, rive gauche, premiere 
quality, hourdee en mortier idem pour cloison 
de 0.22 Epaisseur. 

1/3 de la surface. 2 -30 


Reste. 4.61 

Scellement et catfeutrement de la plate-forme avec solins 


et lardis de clous a bateaux 

Longueur. 10.40 

X 0.15 cohrant. 


Lcgers ouvrages. 
Art. 953. 
0.67 


Idem. 

0.60 

L6gers ouvrages. 
Art. 953. 

Taille n° 8. 
Art. 1728. 
63.24 


Surface brique rive gauche, l rc qualite 
et chaux dc Beffes de 0.22 epaisseur. 

Art. 665 (1) et 718 (2). 

2.30 

Surface brique Bourgogne porphyre 
blanche et mortier idem de 0.22 dpaisseur. 

Art. 640 et 718 (2). 

4.61 

L6gers ouvrages. 

Art. 953. 
i .56 


1.56 

















































MAC0NNER1E. 


Facade sm* le boulevard 
Rochechouart. 

Nous avons donne, figure 29, P elevation 
de cette fagade. 

Comme a la fagade sur l’impasse du 
Cadran, les assises de socle sont en roche 
d’Euville fichee sur mortier fin n° 4de sable 
tamise et de ciment Portland surcuit du 
bassin de Paris (H). 

Au-dessus, dans la hauteur du rez-de- 
chaussee et jusqu’au-dessous du bandeau- 
appui du premier etage, les assises sont : 

1° Pour la pile d’angle de gauche et le 
clavage de la porte sur le pan coupe, en 
roche de Ravieres fichee, comme tout le 
surplus de la pierre au-dessus du socle, 


99 

en mortier fin n° 4 de cliaux de Befl'es (C) 
et de sable tamise. 

2° Pour la porte du vestibule (piedroits 
et clavage), en roche blanche de Larrys 
(n° 5 de taille). 

3° Pour la jambe etriere, en roche de 
Lerouville. 

Tout le surplus de la fagade, sur le bou¬ 
levard, au-dessus du rez-de-chaussee, a 
ete traite de la meme fagon que la fagade 
sur Timpasse du Cadran, dont la descrip¬ 
tion a ete faite a la page 24 de ce volume, 
nous y renvoyons noslecteurs en leur fai- 
sant observer toutefois que, contraire- 
ment a cette description, Tassise au-dessus 
des balcons est en banc royal tendre de 
Mery (n° 8) au lieu de banc royal dur de 
meme provenance (n° 7). 


Detail de I’attachement figure n° 2. 

Rez-de-cliaussee. 

Assises de socle en roche d’Euville pour fourniture et 
pose. 

Pile de gauche : 

1.28 X 0.78 = 1.00 

X 0.90 hauteur. 0.900 

Porte du vestibule : 

2 fois 1.50 = 3.00 X 1.00 = 3.00 

X 1.05 hauteur... 3.150 

Jambe etriere : 

0.93 X 0.75 = 0.70 

X 1.15 hauteur. 0.805 

Ensemble. 4.855 

Plus-value pour fichage de cette pierre sur mortier fin 
n°4 de sable tamisd et de ciment Portland surcuit du Bassin 
de Paris '(H). 

Meme cube. 4.855 

a2 f ,50 [art. 1596 (H)],.;. 

Taille des parements vus de cette pierre. 

En suivant le meme ordre que ci-dessus : 

Pile de gauche : 

Parements ext6rieurs: 

0.385 

1.02 

Parements interieurs : 


0.30 

0.60 

Tableaux : 0.70 

0.55 

Ensemble . 3.555 

X 0.90 hauteur. 3.20 


A reporter 


Cube roche Euvillepour fourniture 
et pose. 

Art. 1459" 

4.855 


Argent. 

12 f .14 


3.20 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Report . 

Champ de vetraile: 

0.385 

1.02 

Ensemble. 1.405 

X 0.075 courant. 

Porte du vestibule. 

Assise de socle de gauche. 
Pavements exterieurs: 

0.45 
0.20 
0.55 
0.29 
0.20 
0.30 

Pavements interieurs : 

0.38 

0.25 

0.72 

0.075 

0.25 

Tableaux : 

2 fois 0.55.... 1.10 

Assise de socle de d voile. 
Pavements exterieurs: 0.30 

0.20 
0.29 
0.55 
0.20 
0,45 

Pavements interieurs:’ 0.25 
0.075 
0.60 


0.25 


0.50 

Tableaux : 

2 fois 0.55. ... 1.10 

Ensemble. 9.53 

X 1.05 hauteur.. 

Champ de retraite: 

2 fois 0.45.. 0.90 

2 fois 0.25... 0.50 

2 fois 0.45. 0.90 

2 fois 0.35. 0.70 

2 fois 0.25. 0.50 

2 fois 0.30. 0.60_ 

Ensemble. 4,10 

X 0.075 courant. 

Jambe e trie re. 

Pavement exterieur : 0.93 

Parements interieurs : 0.25 

0.18 

Parements de la queue 
aux deux faces: 

2 fois 0.20. 0.40 

Tableau. L . 0.55 

Ensemble. 2.31 

X 1.15 hauteur. 


A reporter . 


3.20 


- 0.11 


10.01 


0.31 


2.60 

16.29 
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Report . 

Champ de retraite : 
0.93 X 0.075 courant 


16.29 

0.07 


Taille n° 5. 
Art. 1725. 


Ensemble taille n° 5.. 16.36 

Roche de Ravieres pour fourniture et pose. 

Pile de gauche, assises au-dessus du socle (a). 

Surface en plan. 

1.25 X 0.73 = 0.91 

I*° 72. X 2.70 hauteur. 2.457 

Clavage de la haie du pan coupe (b). 

Sommiers formant douelle. 

A gauche de la baie : 

1.29 X 1.00 = 1.29 
A droite de la baie : 

1.20 X 0.87 - 1.04 

Ensemble. 2.33 

X° 73. X 0.63 hauteur. 1.468 

Cl6. 0.42 X 0.75 = 0.32 

X° 74. X 0.50 hauteur. 0.160 

Ensemble... 4.085 

Plus-value de reglement de hauteur des assises en roche 
0e Ravieres : 

Cube n° 72. 2.457 

Cube n° 73. 1.468 

Ensemble. 3.925 

6 f , 16 (art. 1582 et 352). 

Plus-value pour sommiers formant douelle a une re- 
fombee en pierre neuve n° 6. 

Cube n° 73. 1.468 

' l 5 f ,60 [art. 1622 (1)].. 

Plus-value pour plate-bande en pierre neuve n° 6. 

Cube n° 74. 0.160 

A lS f ,60 [art. 1631 (1)] .. 

Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
P^rre. 

Cube total de la pierre. 4.085 

Montage de cette pierre (sol moyen a la cote 67.28). 

Pile a l m ,86 de hauteur r6duite. 

Cube n° 72. 2.457 

Xl.86 ... 4.570 

Sommiers a 3 m ,52 hauteur. 

Cube n° 73. 1.468 

X 3.52. 5.167 

Cle 4 3 m ,65 hauteur. 

Cube n° 74. 0.160 

X 3.65. 0.584 

Ensemble. 10.321 

Plus-value pour fichage de cette pierre en mortier fin n° 4 
c e sable tarnish et de chaux de Defies (C). 

Cube total de la pierre. 4.085 

Cintrage de la baie du pan coupe. 

Piedroits : 2 fois 3.53. 7.06 

: 1 fois. 0.97 

Ensemble. 8.03 

X 0.65 largeur. 5.22 


16.36 


Cube roche Ravieres pour fournilure 
et pose. 

Art. 1529. 

4.085 


Argent. 

24 r ,18 


Idem. 

8 f ,22 


Idem . 

2 f ,50 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Arl. 1329. 


4.085 


Cube-montage de pierre. 
Art. 1330. 


10.321 

Plus-value de Uchage en morlier n° 4 
de chaux de BefTes (C). 

Art. 1596 (C). 

4.085 


Cintrage dc baie en pierre. 
Art. 763. 


5.22 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Taille des parements vus de cette pierre. 

Pile d’angle. 

Piedroitde gauche (le pi6droit de droite a 6t6 details 
dans rattachemeni figure n° 1), 



1 . 

.00 

Parements int^rieurs . 

. 0. 

.30 


0. 

.60 

Tableaux. 

. 0 

.65 


0. 

.50 

Ensemble. 

. 3, 

.415 

; 2.70 hauteur. 



Clavage de baie. 



Parements exterieurs. 

. 0 . 

93 


1 . 

62 


0. 

75 

Parements int^rieurs. 

. 0. 

.53 


1 . 

62 


0. 

35 

Ensemble . 

. 5. 

80 


9.22 


X 0.63 hauteur. 3.65 

Moins, pour les deux faces, 

2 segments de cercle de 0.90 corde 

= 1.80 X 0.15 flkche. 0.27 

X 0.68. 0.18 

Reste. 3.47 3.47 

Reprendre champs de saillie : 

2 fois 0.25. 0.50 

1 fois. 0.42 

Ensemble. 0.92 

X 0.10 largeur. 0.09 

Voussure circula-ire 

0.97 developpg X 0.65 largeur = 0.63 
aux 133/00 pour plus-value de circulaire (art. 1754). 0.84 

Entaille de linteau de decharge de 0.16 X 0.10 
= 0.36 developp6 

1.60 X 0.36 courant = 0.58 

aux 3/4. . 0.44 

Scellement en platre de ce linteau de 0.26 a P^querre 
1.60 X 0.26 courant = 0.42 
A 1/2 ... 0.21 

2 Trous d’ancre valent chacun 0.40. » 0.80 

2 Trous de solives de chacun 0.20 pro- 

fondeur. » 0.40 

Le scellement en pldtre des ancres et des 
solives. 


Ensemble 1.20 a 1/2. 0.60 

Ensemble lagers. o.81~ » 

Ensemble taille .... . 15.26 


Roche blanche de Larrys du Bief (taille n° 5) pour four- 
niture et pose. 

Pi6droitside la porte du vestibule. 


Deux semblables. 

Detail d’un : 

2 fois 1.10 6paisseur. 2.20 

2 fois 0.95 6paisseur. 1.90 

Ensemble. 4.10 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 

0.81 

Taille n° f). 
Art. 1726. 
15.26 
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Report . 4.40 

X 1.50 longueur = 6.15 

X 0.67 hauteur. 4.120 

Sommier0.95 gpaisseur X 1.13 longueur = 1.07 

X 0.65 hauteur. 

Ensemble. 4.815 

Un autre piedroit semblable. 

Produit en cube. 4.815 

J\° 75. Ensemble. 9.630 

Plate-bande de cette porte. 

Claveaux. 

2 fois 1.00. 2.00 

X 1 - 00 hauteur. 2.00 

X 0.92 epaisseur.. 4.840 

C\6 : 0.90 X 1-00 hauteur == 0.90 

X 0.90 Epaisseur. 

]\ To 70. Ensemble. 2.650 2.650 

Ensemble. 12.280 

Plus-value de reglement de hauteur en roche blanche 
de Larrys du Bief (n° 5). 

Cube n° 75. 9.630 

a 6 f ,34 (art. 4 582 et 327)..... 

Plus-value pour plate-bande en pierre neuve fournie (n°5). 

Cube n° 76. 2.650 

a 17 f ,05 [art. 1630 (1)].. 

Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Cube total de la pierre. 12.280 

Montage de cette pierre. 

P-iiSdroits et sommiers a 2 m ,26 de hauteur reduite. 

Cube n° 75. 9.630 

X 2.26 hauteur. 21. ;64 

Plate-bande A 3 m ,25 hauteur. 

Cube n° 76. 2.650 

X 3.25 hauteur. 

Ensemble.., .. 30.377 

PI us-value de fichage de cette pierre sur mortier fin n° 4 
de sable tarnish et de chaux de Behes (C). 

Cube total de la pierre. 12.280 

Cintrage de cette baie en pierre. 

PiSdroits, 2 fois 3.26 = 6.52 

Plate-bande. 2.00 

Ensemble...... 8.52 

X 0.90... 7 * 67 

Taille des parements vus de cette pierre. 

Parements exterieurs. 

2 Piedroits semblables. 

Detail d’un : 

0.50 X 2.68 hauteur. 1.34 

Exc6dent au-dessus, a l’extrimit^ du 
poitrail : 

0.25 X 0.65 hauteur. 0.16 

En retour : 

0.20 X 3.33 hauteur. 0.67 

A reporter . 2.17 


Cube roche blanche de Larrys du Bief 
pour fourniture et pose. 

Art. 1481. 

12.280 


Argent. 

61 f ,05 

Idem. 

iy f ,d8 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 4329. 

12.280 


Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

30.377 

Plus-value de fichage sur mortier n° 4 
de chaux de BelTes (C). 

Art. 4596 (C). 

12.280 


Cintrage de baies en pierre. 
Art. 783. 

• 7.67 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Report .. 2.17 

Face de saillie : 

0.45 X 3.33 hauteur. 1.50 

Exc^dcnt en retour jusqu’au modillpn : 

0.55 X 0.45.'. 0.25 

Re tour en chanfrein : 

D / 0/. 2.08 

E x c 6 d en t idem p r 6 c 6 d e n l: 

11/ 0/. 0.55 

Ensemble... 3.23 reduit. 


X 0.29 largeur. 0.94 

Champ en re tour : 

2.68 

0.33 

Ensemble. 3.03 

X 0.20 largeur. 0.61 

0.35 X 2.68... 0.94 

Ensemble. 6.41 6.41 

Un autre pi^droit semblable. 

Produit en taille. 6.41 

Deux modillons semblables. 

Detail d’un : 

Face 0.33 X 0.67 . 0.23 

Champs de saillie. 

2 fois 0.45 = 0.90 X 0.075 Ct. 0.07 

2 fois 0.20 = 0.40 X 0.11 reduit. 0.04 

2 fois 0.02 =£ 0.04 
Sous-face... 0.35 

Ensemble. 0.39 

X 0.42. 0.16 

Ensemble. 0.50 

Un autre modillon semblable. 

Produit en taille. 0.50 

Ensemble./. 1.00 1.00 

Plate-ban de. 

Partie entre modillons. 


Uargeurs, en commenpant a la partie 

superieure. 0.45 

Chanfrein. 0.29 

Sous-face. 0.20 


Ensemble. 0.94 

X 1.30 longueur... 1.22 

Au-dessous : 

0.02 X 1.30 longueur. 0.03 

0.33 X 2.00 longueur. 0.66 

P are m e n ts i n te r i e u rs. 

Piedroit de gauche : 

0.38 X 2.68 hauteur. 1.01 

Excedent au-dessus a PextrgmitG du poitrail : 

0.12 X 0.65 hauteur. 0.08 

Re tour : \ 

0.25 X '3.33 hauteur. 0.83 

0.72 X 3.33 hauteur.*. 2.40 


A reporter . 20.05 
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Report .... 20.05 

Faces de harpes dans cloison du vestibule : 

2 fois 0.15. 0.30 

2 fois 0.20. 0.40 


Ensemble. 0.70 

IV 77. X0.67 hauteur. 0.47 

0.25 X 3.33 hauteur. 0.83 

Pitklroits de droite : 

0.25 X 3.33 hauteur. 0.83 

Faces de liarpes idem precedentes. 

Reprendre pour les deux faces la surface n° 77. 0.47 

0.60 X 3.33 hauteur... 2.00 

0.25 X 3.33 hauteur. 0.83 

0.50 X 2.68 hauteur. 1 .34 

Excedent au-dessus idem . 

0.12 X 0.65 hauteur. 0.08 

Tableaux sur boutiques. 

2 fois 0.50 = 1.00 

X 2.68 hauteur. 2.68 


Voussure et tableaux de la porte du vestibule. 

Voussure. 2.00 

Tableaux : 

2 fois 2.33... 4.66 


Ensemble. 6.66 

X 0.50 largeur.. .. 3.33 


llecoupement des sommiers. 



2 fois o.)2 = °- 2 ‘ X » = o 04 . 



X 0.50. 

0.020 


2 fois 0.20 = °' 4 ° X °' 6b =: 0.13. 



X 0.95... 

0.124 


Ensemble. 

(TuT 


X 5.50. 


0.81 

Entaille de linteau de decharge de 
0.16 X 0.10 - 0.36 developpe. 



3.00 X 0.36 courant. 

1.08 


aux 3/4. 


0.81 

Scellement en platre de ce linteau : 


3.00 X 0.26 courant = 0.78 



a 1/2.. 

0.39 


2 Trous d’ancre idem precedents de 
chacun 0.40 profondeur 



Valent chacun 0.40. 

» 

0.80 

7 Trous de solives de chacun 0.20 pro¬ 
fondeur 



Valent chacun 0.20. 

» 

1.40 

Les scellements en platre des ancres et 
des solives = 2.20 

a 1/2. 

1.10 


Ensemble legers ouvrages. 

1.49 

» 


Lexers ouvrages. 
Art. 953. 
1.49 

Taille n° 5. 
Art. 1725. 


Ensemble taille n° 5 


36.73 


36.73 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Observations stir les jjambes 
etrieres et les jjambes bou- 

lisses. 

Pour des raisons particuli&res et dont 
l’exposition ne saurait trouver place dans 
cet ouvrage, la jambe. etriere de ce bati- 
ment n’est pas construite conformement 
aux reglements en vigueur a Paris. Nous 
en ferons le metre tout a l’heure, mais au- 
paravant nous croyons 6tre utile a nos 
lecteurs en leur rappelant les dimensions 
qu’il est d’usage de. donner aux jambes 
dtrieres suivant la Coutume de Paris , le 
Manuel des Lois du Bdtiment , publie par 
la Societe centrale des Architectes fran- 
gais et les auteurs les plus competents en 
la matiere. 

On sait qu’a Paris il est d’usage de 
mettre ala tete des murs mitoyens, sur la 
voie publique, a l’etage du rez-de-chaus- 
see, une jambe e'triere ou boutisse en 
pierre de taille. 

On appelle/tfmfo ilriere une pile d’un 
appareil special, construite en grands 
quartiers de pierre dure evides pour for¬ 
mer ecoinQons, faisant tableau sur une ou 
deux baies et obligatoire lorsque celles-ci 
ont 2 metres ou plus de largeur d’ouver- 
ture. 

La jambe etriere doit, en bonne cons¬ 
truction, etre descendue en pierre jus- 
qu’aux basses fondations, c’est-a-dire 
qu’elle doit regner dans toute la hauteur 
des caves. L’Administration tolere cepen- 
dant l’emploi du moellon depuis les basses 
fondations jusqu’a 0 m ,90 au-dessous du 
sol de la rue. L’assise enterree porte le 
nom de libage et doit etre en pierre d’une 
durete au rnoins egale a celle des assises 
vues en elevation. Toute autre facion de 
proceder serait un non-sens et constitue- 
rait, une malfaqon. D’apres M. Masselin, 

«les us etcoutumes ne demandent aucun 
libage si le mur est en meuliere » dans la 
hauteur des caves, sous la jambe etriere. 

La jambe etriere doit regner dans la 
hauteur de la plus elevee des deux baies, 
si ces dernieres sont de hauteurs ine- 
gales. 

Les arases sont interdites sur une 
jambe etriere, la pierre doit monter jusque | 
sous le poitrail. Les assises de la jambe | 


j etriere doivent &tre d’un seul morceau en 
liaison par leurs queues dans le mur mi- 
toyen. 

L’appareil dit enbesace est interdit pour 
les jambes etrieres. 

La jambe etriere doit avoir l’epaisseur 
du mur mi t oyen (0 m ,6o en fondation et. 
0 m ,50 en elevation), plus, de chaque cote, 
un dosseret qui ne doit pas etre inferieur 
a 4 pouces.(ll centimetres). 

L’epaisseur totale minimum d’une 
jambe etriere sera done : 

Ln fondation, de 0 m ,87 ; 

En elevation, 0 ,n ,72. 

Dans la pratique, on donne a ces dosse- 
rets qui supportent un poitrail, 0 m ,'iS5 du 
cote de la baie, lorsque celle-ci a une ou- 
verture egale ou superieure a 2 metres. 

La hauteur des assises de socle des 
jambes etrieres est ainsi fixee : 

0 m ,80 dans les voies de 10 metres de largeur 
et au-dessous. 

l ra ,00 dans les voies de 10 a 12 metres de 
largeur. 

1 m , 15 dans les voies de 12 metres de largeur 
et au-dessus. 

L’assise placee directement au-dessus 
du socle ne doit pas avoir moins de 0 m ,55 
de hauteur et les aulres, moins de 0 ,n ,40, 
scion toutefois la nature de la pierre em¬ 
ployee. 

,11 peut exister, sur 1’assisede socle d’une 
jambe etriere, une saillie variable selon 
la largeur des voies publiques : 


De 10 metres et au-dessous... 0 m ,03 

De 10 a 12 metres... 0 m ,04 

Au-dessus de 12 metres. 0 m ,05 


Suivant le Manuel des Lois du Bdtiment 
de la Societe centrale des Architectes, la 
longueur des assises des jambes etrieres, 
mesuree depuis l’alignement de la voie 
publique jusqu’a l’extremite de la queue 
en liaison dans le mur mitoyen, doit etre : 

Pour les grandes assises, 1 111 ,45 ; 

Pour les petites, l m ,30. 

Ces grandes dimensions, prescrites par 
Desgodets \ ont ete appliquees pendant 
un certain temps, mais l’experience a de- 

1 Desgodets (Antoine), arclutecte francais, ne 
et mort a Paris (1653-1728). 
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montr6 qu’elles etaient exagerees et elles 
ont etc reduites a : 

l m ,30 pour les grandes assises ; 
i m ,io pour les petites. 

D’apres Davenne, les mesures de l m ,lS 
et de 0 in ,98 sont preferables; elles sont 
d’ailleurs, acceptees par la voirie. Enfin, 
M. Masselin indique comme suffisantes 
les mesures del“,05 et de 0 m ,9o. 

Le parement des jambes etrieres doit 
rester vu du cote de la voie publique et 
cornpletement libre de bandeaux et de 
corniches. 

Les scellements de plus de 0 ,n ,10 de 
profondeur, les refouillements ou encas- 
trements autres que ceux necessaires a 
la pose des poitrailsne peuvent&tre prati¬ 
ques sur une jambe etriere. 


On appelle jambe boutisse, une pile en 
pierre dure placee a la rencontre de deux 
murs pour assurer leur liaison. La jambe 
boutisse ne fait tableau de baie sur aucun 
de ses cotes ; ellese liaisonne avec le mur 
de face par des harpes alternativement 
courtes et longues et se relie par ses 
queues au mur mitoyen ou au mur de 
refend perpendiculaire au mur de face. 

Les jambes boutisses peuvent 6tre ap- 
pareillees en besace lorsqu’elles ne portent 
ni poitrail, ni filet. 

Les pierres de taille generalement em¬ 
ployees pour la construction des jambes 
etrieres et des jambes boutisses sont les 
roches dures de Lorraine provenant d’Eu- 
ville (taille n° 5) ou de Lerouville et de 
Mezangere (taille n°6). 


M6tr6 de la jambe 6tri£re. 

Roche neuve de Lerouville pour fourniture et pose. 
Assises au-dessus du socle : 

0.93 X 1.62 hauteur 1.51 

X 0.50 <§paisseur. 0.755 

0.75 X 0.70 epaisseur .. 0.53 

0.85 X 0.50 epaisseur .. 0.43 

Ensemble. 0.96 

X 0.54 hauteur. 0.518 

IV 6 78. Ensemble. 1.273 

0.50 X 0.70 epaisseur.. 0.35 

X 0.63 hauteur. 0.221 

Ensemble cube. 1.494 

Plus-value pour assises regimes de hauteur (0 m ,54) en 
roche de Lerouville. 

Cube n° 78... 1.273 

a 6 f ,16 (art. 347 et 1582).. 

Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 


Cube total. 1.494 

Montage de cette pierre a 2 m ,27 de hauteur reduite. 


Cube total. 1.494 

X 2.27 hauteur. 3.391 

Taille des parements vus de cette pierre. 

Parement exterieur...... 0.93 

X 1.62 hauteur. 1.51 


0.75 

0.85 

Ensemble. 1.60 X 0.54 hauteur. 0.86 

0.50 X 0.63 hauteur. 0.32 

Parements intgrieurs : 

0.25 X 2.70. 0.68 

0.18 X 4.62. 0.29 

0.10X0.54 . 0.05 

A reporter . .. 3.71 


Cube roche Lerouville pour fourniture 
et pose. 

Art. 1489' 

1.494 


Argent. 

7 f ,84 

Approche, brayage et debrayage de 
pierre. 

Art. 1329. 

L494 

Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

3.391 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report ... 3.71 

Parements cles queues aux deux faces. 

2 fois 0.20 = 0.40 X 0.54. 0.22 

2 fois 0.20 = 0.40 X 0.03 . 0.25 

Tableau du cot6 de la boutique : 

0.50 X 2.70 hauteur. 1.35 

Un Irou d’an ere de 0.40 profondeur 

vaut. 0.40 


Taillo n° G. 
Art. 172G. 


Ensemble taille n° 0 


5.93 


Le scellement en pldtre de Pancre 

vaut 0.40 a 1/2. 

he hourdis des poitrails de boutique (fer larges ailes 
de 0 m ,250) en brique de Vaugirard (rive gauche) premiere 
quality et mortier n° 2 de ciment Portland surcuit du 
Bassin de Paris (II). 

En commencant a gauche : 

5.525 

A droite. 5.445 

]\° 79. Ensemble. 10.970 

X 0.25 hauteur. . . 2.74 

X 0.45 Spaisseur. 

a 58 f ,95 [art. 567 (3) et 585 (7)1. 

Cintrage de ces poitrails : 

5.025 
4.945 

Ensemble. 9.970 

X 0.20 courant. 

Au-dessus des poitrails, arase en brique de 
Vaugirard idem et mortier de ciment Portland idem . 

Longueur n° 79. 10.97 

X 0.38 hauteur. 4.17 

X 0.40 Opaisseur. 

a 57 f ,30 [art. 567 (2) et 585 (7)]. 


1.233 


1.99 


1.668 


5.93 

L<5gcrs ouvroges. 
Art. 953. 


0.20 


Argent. 


Legers ouvrages. 


Art. 953. 
1.99 


Argent. 

95*,58 


l er Etage. 


Le bandeau-appui de cet 6tage en roche dure de Larrys 
du Bief (taille n° 4) pour fourniture et pose. 


En commengant a gauche : 

Pan coup£ (voir plan c). 

Morceaux d’angle : 

2 fois 0.82 = 1.64 X 0.91.... 1.49 

Assise milieu 0.92 X 0.80. 0.74 

A la suite : 

5.815 X 0.70. 4.07 

4.50 X 0.90. 4.05 

5.945 X 0.70. 4.16 


Ensemble.. 14.51 . 

X 0.32 6paisseur. 4.643 

Approche, brayage pour montage et dObrayage de cette 
pierre. 

I 


Cube idem . ‘ . 4.643 

Montage de cette pierre a 4 m ,25 de hauteur. 

Cube idem . 4.643 

X 4.25 hauteur.. 


Cube roche dure de Larrys du Bief 
pour fourniture et pose. 

Art. 1482-. 


4.643 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 


Art. 1329. 

4.643 

Cube-montage de pierre. 
Art. im 

19.733 


19.733 
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Plus-value cle llchage de cette pierre sur mortier fin n° 4 
de sable tamise et de chaux de Beffes (G). 

Cube idem . 4.043 

Taille des parements vus de ce bandeau. 

En com me noun t a gauche : 

Dessus, reduit. 0.52 

Pan coup6, r6duit. 1.74 

RMuit. 0.52 

5.815 

5.945 

Ensemble. 14.540 

X 0.25 largeur... 3.64 

Excedent au milieu du pan coupe. 

0.92 X 0.10.. 0.09 

Ensemble. 


3.73 


A deduire 0.42 X 0.25.. 0.11 

Reste. 

Reprendre au-dessus de la porte d’entree: 


3.62 


4.50 X 0.45 
A Pemplacement des baies : 

4 fois 1.30 5.20 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 

X 0.45. 

Reprendre devant les 
mo el Ion. 


6.20 


2.03 


2.79 


2 fois 1.345. 


trumeaux 

0.38 

0.73 

2.69 

0.74 

0.09 


en 


Ensemble. 4.63 X 0.02 

Ensemble. 


0.09 

8.53 8.53 


Face, en suivant le meme ordre. 


2 fois 0.88. 

Pan coupe. 

1.16 

2 fois 0.47. 

Retours de saillie. 

0.94 

2 fois 0.10. 

0.20 

Saillie. 

lletours de saillie. 

0.92 

5.815 

2 fois 0.20. 

0.40 

Au-dessus de la porte. 

4.50 

5.945 

Ensemble. 

19.880 

; 0.32 hauteur. 

Sous-face. 


2 fois 0.52 reduit. .. 

1.04 

Pan coup6, reduit.. . 

1.74 

Ensemble. 

2.78 


6.36 


X 0.25 largeur. 0.70 

Excedent au milieu du pan coupe : 

0.92 X 0.10. 0.09 


Ensemble. 0.79 

A reporter .... 


Plus-value de fichag'e sur mortier de 
chaux de Beffes. 

Art. 1590 (C). 

4.643 


0.79. 14.89 
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METRE ET ATTACHKMENTS. 


Reports . 

A decluire 0.42 X 0.10 


0.79 14.89 

0.04 


Reste. 

Reprendre a la suite. 5.815 
5.945 


0.75 0.75 


Ensemble. 11.760 


X 0.25 largeur. 



Au-dessus de la porte d’entr6e : 



4.50 X 0.25. 

1 

.13 

Excedents : 



2 fois 0.25 — 0.50 X 0.20 = 

0 

.10 

Ensemble. 

1 

.23 

Moins : 2 fois 0.35 = 0.70 



X 0.02. 

0, 

.01 

Reste. 

1. 

,22 

Parernents interieurs. 



2 fois 0.26. 

0, 

.52 

' Pan coup£. 

1. 

,25 


5. 

,815 


4. 

,50 


5. 

,945 

Ensemble. 

18, 

,030 

X 0.32 hauteur. 




Ensemble. 25.57 

Dans la hauteur du premier 6tage. • 


Banc royal dur de Mdry (taille n° 7) pour fourniture et 
pose. 

Pan coupe. 

Assises d. 

A gauche : 0.91X0.66.. 0.60 

A droite : 1.33X0.91. 1.21 

Assises e. 

A gauche : 1.41 X 0.98. 1.38 

A droite : 0.99 X 0.66. 0.65 

Ensemble. 3.84 

i\° 80. X 0.359 hauteur. 1.378 

Assises f. 

A gauche : 0.91 X 0.68.. 0.53 

A droite : 1.33 X 1.08. 1.44 

Assises g: 2.40 X 1.26. 3.02 


Ensemble...: 4.99 

IV 0 81. X 0.358 hauteur. 1.790 

Assise h : 2.40 X 1.30. 3.12 

I\° 82. X 0.716 hauteur. 2.234 

Au-dessus. 

Sur Pimpasse du Gadran (voir attachement 
figure n° 1). 

0.45 X 0.53 epaisseur. 0.24- 

Assise d’angle i : 

I .25 X 0.68. 0.85 

Sur le boulevard : 1.12 X 0.53. 0.59 


Ensemble.. 1.68 

i\° 83. X 0.55 hauteur. 0.924 


Taille n° 4. 


Art. 1724. 
25.57 


Banc royal dur de M6ry pour fournituro 
et pose. 

Art. 1507. 


Ensemble cube 


6.326 


6.326 
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Plus-value pour assises regimes cle hauteur en banc royal 
dur de M&ry (taille n° 7). 

Cube total de la pierre. 6.326 

a 5 f ,46 (art. 1682 et 376) <. 


Approche, brayage pour montage et ddbrayage de cette 


pierre. 

Cube total de Ja pierre- 

Montage de cette pierre. 

A 4 m ,75 de hauteur reduite : 


Cube n° 80. 1.378 

X 4.76 hauteur. 

A 5 m ,47 de hauteur idem. 

Cube n° 81. 1.790 

X 6.47 hauteur. 

A 6 m ,00 de hauteur. 

Cube n° 82. 2.234 

X 6.00 hauteur. . . 

A 6 m ,72 de hauteur. 

Cube n° 83. 0.924 

X 6.72 hauteur. 


Ensemble 


6.326 


6.547 


9.791 


13.404 


6.209 

35,951 


Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fin n°4 
de sable tamise et de chaux de Belles (C). 

Cube total de la pierre. 6.326 

Taille des parements vus de cette pierre. 

En suivant le meme ordre que ci-dessus : 


Assise d. 

Parements exterieurs : 

Ilarpes, 2 fois 0.34. 0.68 

Pan coupd, 2 fois 0.60... 1.20 

Face de console. 0.42 

Re tours de saillie : 

2 fois 0.25. 0.50 

Parements intdrieurs : 

2 fois 0.14. 0.28 

1 fois. 1.25 

Assise e. 

Parements exterieurs idem : 

Ilarpes, 2 fois 0.46. 0.92 

Pan roup 4, 2 fois 0.60... 1.20 

Face de console.... 0.42 

Retours de saillie : 

2 fois 0.32. 0.64 


Sous-face de saillie : 

0.42 X 0.075 courant. » .. 0.03 

Reprendre champs de saillie 
pour les deux assises d et c. 

Verticaux : 

4 fois 0.359. 1.44 

A reporter ... 1.44. 0.03 


Argent. 

34 f ,54 

Approche, brayage et dSbrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

6.326 


Cube-montage dc pierre. 

Art. 1330. 

35.951 

Plus-value de fichage sur mortier de 
chaux de Beffes (C). 

Art. lo96 (C). 

6.326 


1. Dans le detail de l'attachement figure n° 1, une erreur de 
composition typographique nous a fait compter, a la page 40, 
cette plus-value an prix de 6 f ,16. C'est o f ,46 qu’il faut lire. • 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Reports ... 1.44. 0.03 

Horizontatax : 

4 fois 0.12. 0.48 

Ensemble. 1.92 

X 0.075 courant. » . 0.14 

Pare men ts interieurs de 
Passise e: 


2 fois 0.26. 

0.32 


1 fois. 

1.25 


Ensemble. 

1.77 


X 0.339 hauteur. 


.... 0.64 

Assise f. 



En suivant le m&me orclre. 



Parements exterieurs idem : 



2 fois 0.34. 

0.68 


2 fois 0.60. 

1.20 


1 fois. 

0.42 


2 fois 0.30. 

1.00 


Sous-face de sail lie : 



0 42 X 0 18. . 

» .. 

0.08 

Champs de sail lie vertical!* 



2 fois 0.358 = 0.72 



V' 0 073 r.nnrant. 

» . 

_ 0.05 

Parements interieurs : 



2 fois 0.14. 

0.28 


1 fois.. 

1.25 


Ensemble. 

4.83 


X 0.338 hauteur. 


1.73 

Assise g. 



Parements exterieurs : 



, - 0.39 + 0.46 

2 fois - - - = 1.0a 

X 0.358. 


2 fois — — 1.10 X 0.40. 

.... 0.44 

Face de console: 0.42 X 0.358. 

.... 0.15 

... „ , . 0.50 + 0.60 

Retours, 2 fois ' - 

2 

= 1.10 


X 0.358. 


.... 0.39 

Sous-face de saillie de la console : 


0.42 X 0.10 largeur. 


.... 0.04 

Champs de saillie : 



Verticaux, 2 fois 0.338. 

0.72 


Ilorizontaux, 4 fois 0.12 .... 

0.48 


Ensemble. 

1.20 


X 0.075 courant. 


.... 0.09 

Parement interieur : 



2 fois 0.26. 

0.32 


i fois. 

1.23 


Ensemble. 

1.77 


X 0.338 hauteur. 



Assise li. 



Parements exterieurs : 



2 fois 1.24. 

2.48 


2 fois 1.36...... A .. 

2.72 


Ensemble.. 

5.20 


X 0.358 hauteur. 



A reporter . 
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Report . 6-65 

Pan coupe : 0.46 X 0.710 hauteur. 0.33 

Sous-faces de saillies. 

Triangles, 2 lois . . . . 0 29 

1 lois. 0.4(5 

2 fois 0.47... 0.94 

Champs de sail lie. 

Verticaux : 

4 fois 0.358. 1.43 

Horizonlaux : 

2 fois 0.12. 0.24 

Ensemble. 3.07 


X 0.075 courant. 0.23 

Parements interieurs : 

2 fois 0.14. 0.28 

2 fois 0.26. 0.52 

Ensemble. 0.80 

X 0.358 hailteur. 0.29 

1 fois 1.25 X 0.716 hauteur idem . 0.90 

Assises i du pan coup6 et en retour sur J’impasse du 
Cad ran et le boulevard. 

Parements exttfrieurs. 

Sur Pimpasse du Cadran.. 

idem .. 

Pan coupe. 

Sur le boulevard. 

idem . 

Ensemble. 

X 0.55 hauteur. 


0.45 
0.49 
0.50 
0.49 
1.12 

3.05 


Champs de sous-face de saillie. 

En suivantle memo ordre que precedemment : 

0.45 

2 fois 0.49. 


1 .(58 


Ensemble. 

X 0.075 courant. 

Parements interieurs. 
Suivant le meme ordre idem: 

2 fois 0.32.. 

1 fois. 

Ensemble. 

X 0.55 hauteur. 


0.98 

0.50 

1.12 

~3.05 


0.23 


0.45 

0.64 

1.12 

2.21 


. 1.22 

Uri Iron d ’ancre vau t.. 0.40 

Le scellement en platre vaut 0.40 a 1/2. » 


et 


k l 


Ensemble taille n° 7. 12.22 

Pane royal dur de Mery idem pour fourniture et pose. 

4 Piddroits de baiesde l m ,30semblables (baie de gauche 
baie milieu). 

Detail d’un : 

0.34 

0.46 

Ensemble. 0.80 


< jX 0.359 hauteur. 0.29 


A reporter . 0.29 


Lcgcrs ouvrage . 
Art. !>53. 

0.20 
Taille n° 7. 

Arl. 1727. 

12.22 


Sciences generates. 


Metre et Attachbments. — ,S!). — Tome III. —! 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


( Report .. 

2 fois 0.34. 0.68 

2 fois 0.46. 0.92 

Ensemble. 1.60 

X 0.358 hauteur.. 


Ensemble. 

3 Autrespiedroits so mb tables pro duisent 

en surface chacun 0.86. 

Baie de droite de 1.00 largeur. 

Pi Adroit de gauche. 

Reprendre Paccolade n° 84. 

Produit en surface. 

Pi6droit de droite. 


Hauteurs: 0.359 

2 fois 0.358 . 0.716 


0.29 


0.57 

0.86 

2.58 


0.86 


N° 85. Ensemble. 1.075 

X 0.34 largeur. 0.37 

Assises de liaisonnement avec le mur 
initoyen de droite. 

Hauteur totale idem n° 85. 1.075 

X 1.02 longueur. 1.10 


Ensemble. 5.77 

X 0.45 £paisseur. 2.397 

Assises jetant harpes dans le mur mitoyen. 

Hauteur totale idem n° 85. 1.075 

X 0.69 longueur. 0.74 

X 0.65 epaisseur. 0.481 

Ensemble cube. 3.078 

Plus-value pour r&glement de hauteur des assises en banc 
royal dur de M6ry. 

Cube total de la pierre. 3.078 

a 5 f ,46 (art. 1582 et 376). 


Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Cube idem .. 3.078 

Montage de cette pierre a 5 m ,47 de hauteur reduite. 

Cube total de la pierre... 3.078 

X 5.47 hauteur.. 16.837 


Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fin n°4 
de sable tainise et de chaux de Belles (C). 

Cube total de la pierre. 3.078 

Taille des parements vus de cette pierre. 

En suivant le meme ordre que precedemment. 

5 Piedroits de baies semblables (4 pi6droits de baies 
de 1 m ,30 et le piSdroit de gauche de la baie de 1 metre). 
Parements exterieur et interieur : 


0.34 

0.46 


Ensemble. 0.80 

X 0.359 hauteur. 

2 fois 0.34. 0.68 

2 fois 0.46 ... 0.92 

Ensemble. 1.60 

X 0.358 hauteur. 


A reporter , 


0.29 


0.57 

0.86 


Cube bane royal dur de Mery 
(taille n° 7) pour fourniture et pose. 

Art. 1507. 

3.078 


Argent. 

10 f ,80 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1 m 

3.078 

Cube montage do pierre. 

Art. 1330. 

16.837 

Plus-value de fichage sur mortier 
de chaux de Beffes (C). 

Art.* 1596 (C). 

3.078 
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Report . 0.86 

au double pour les deux faces.. 1.72 

Champs de saillie. 

Verticaux. 

2 fois 0.359. 0.718 

4 fois 0.358. 1.432 

Horizon taux. 

5 fois 0.12. 0.600 

Ensemble. 2.750 

X 0.075 courant. 0.21 

Tableau de baie : 


0.45 X 2.15 hauteur. 
Ensemble. 


. 0.97 

. 2.90 

4 Autres pi^droits semblables 

Produisent en surface chacun 2.90. 11.60 

Pi^droit de droite de la baie de 1.00. 

Paremenls exterieur et interieur idem. 

Reprendre hauteur n° 85. 1.075 

X0.34largeur. 0.37 

au double pour les deux faces. 0.74 

Assises de liaisonnement avec le mur mitoyen. 
Parement exterieur : 

Hauteur idem n° 85. 1.075 

X 1 - 02 largeur. 1.10 

Parement interieur : 

Largeur, 6paisseur du mur mitoyen (0.34 avant 
ravalement), deduite : 

0.68 X 1.075 hauteur idem . 0.73 

Assises jetant harpes dans le mur mitoyen. 

Parement exterieur : 

Hauteur totale n° 85. 1.075 

X 0.69 largeur. 0.74 

Parement interieur. 

Largeur idem pr6c<klente. 0.35 

X 1.075 hauteur n° 85. 0.38 

Faces des harpes dans le mur mitoyen : 

0.20 X 1.075 hauteur idem. ... 0.22 

au double pour les deux faces. 0.44 


Champs de saillie. 


Verticaux : 


2 fois 0.359. 

. 0.718 

4 fois 0.358. 

. 1.432 

Horizontaux : 


5 fois 0.09.. 

. 0.45 


Ensemble. 
X 0.075 courant.. 


2.60 


Retraites de harpes en prolongement de lits : 

6 fois 0.10. 0.60 X 0.45. 

Tableau. 0.45 X 2.15. 

Ensemble faille n° 7. 


0.20 

0.27 
0.97 
20.07 

Pane royal dur de Mery idem precedent pour fourniture 
et pose. 

4 Pi6droits des deux baies sous les bow-vindow semblables. 
Detail d’un : 0.73 

0.85 

Ensemble. 1.58 

X 0.359 hauteur. 0.57 

A reporter . 0.57 


Taille n° 7. 
Art. 1727. 

2o.or 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Report . 0.57 

0.75 

0.85 

Ensemble. 1.58 

X 0.358 hauteur. 0.37 

Ensemble. 4.14 

i\° 8(1. X 0.45 epaisseur. 0.513 

An dessusj sommier formant douelle a uno 
re tom bee. 

0.95 X 0.716. 0.08 

IV 0 87. X 0.55 epaisseur. 0.374 

Ensemble. 0.887 

3 Autres piedroits semblables 

Produisent en cube chacun 0.887. 2.001 

Ensemble. 3.548 

Plus-value de reglement do hauteur des assises en banc 

royal dur de Mery. 

Cube total de la pierre. 3.548 

a 5 r ,4G (art. 1582 et 376). . . 

Plus-value de taille pour sommier p'ortant douelle a une 
retombee en pieri$ neuvo n° 7. 

4 fois cube n° 87. 1.496 

a 4 f ,55 [(art. 1623 (J)|. 


Approche, brayage pour montage et ddbrayage de cette 
pierre. 

Cube total de la pierre. 3.548 

Montage de cette pierre 
A 5 m ,ll de hauteur reduite : 

4 fois cube n° 86. 2.052 

X 5.11 hauteur. 10.486 

A 6 m ,00 de hauteur : 

4 fois cube n° 87 . 1.496 

X 6.00 hauteur. 8.976 

Ensemble. 19.462 


Plus-value de flchage de cette pierre sur mortier tin n° 4 
de sable tamise et de chaux de Defies (C). 

Cube total de la pierre... 3.548 

Taille des paremenls vus de cette pierre. 

Detail d’un piedroit: 

Parements ext6rieur et interieur : 

0.73 

0.85 


Ensemble.. 1.58 

X 0.359 hauteur. 0.57 

Au dessus. 

Cours idem . 1.58 

0.358 hauteur. 0.57 

Sommier formant douelle : 

0.73 X 0.358 hauteur. 0.26 

Keduit : 0.8\?> X 0.358 idem. 0.30 

Ensemble. 1.70 

au double pour les deux faces.. 

A reporter .. 


3.40 

3.40 


Cube banc royal dur de Mdry (taille n° 7 
pour fournilure et pose. 

Art. 1507. 

3.548 


Argent. 

19 f ,37 


Argent. 

0 f ,81 

Appro die, brayage et deb my age 
dc pierre. 

Art. 1520. 

3.548 


Cube-montage de pierre. 

Arl. 1030. 

19.462 

Plus-value dc fichage sur mortier 
de clmux de Beffes; 

Art. 1596 (C). 

~ 3.548 
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Report . 3.40 

Champs de sail lie du sommier : 

0.80 

Sous-face. 0.40 

Ensemble. 1.20 

X 0.10 largeur. 0.12 

Champs de saillie sur le moellon. 

Verticaux : 

2 fois 0.359.. 0.718 

4 fois 0.338. 1.432 

Horizontaux : 

3 fois 0.12. 0.00 

Ensemble. 2.750 

X 0.075 courant. 0.21 

Tableau de baie : 

1.434 X 0.45 largeur. 0.05 

0.35 X 0.55 largeur. 0.19 

Nota. — Les voussures circulates seront ultO- 
rieurementcomptOes dans tout leur developpement. 

Ensemble. 4.37 

3 Autres piGdroits semblables 

Produisent en surface.,. 13.71 

Ensemble.. 18.28 

Pane royal dur de Mery idem precedent pour fourniture 
et pose. 

Assises a hauteur de clavage entre les plates-bandes. 

En commencant a gauche : 

Au-dessous des bow-vindows : 

1.15 

0.90 

0.95 

1.17 

Ensemble. 4.17 

X 0.93 Opaisseur. 3.79 

Assises a droite et a gauche de la baie 
milieu. 

2 fois 0.825 = 1.05 

X 0.53 epaisseur.'. 0.87 

Au droit du mur mitoyen : 

0.69 X 0.65 epaisseur./.. 0.45 

Ensemble. 5.11 

X 0.55 hauteur... 2.811 

Sommiers portant douelle : 

4 fois 0.58. 2.32 

2 fois 0.42. 0.84 

Ensemble. 3.16 

X 0.58 dpaisseur. 1.83 

i\° 88. X 0.55 hauteur. 1.007 

Clavage des baies de gauche et milieu. 

Detail d’une : 

Claveaux : 

2 fois 0.40. 0.80 

Gle, une fois. 0.39 

Ensemble. 1.19 

Une autre baie semblable: 

Produit. 1.19 

Ensemble. 2.38 

A reporter . 2.38 


Taille n° 7 
Am 1727. 
18.28 


3.818 











































118 


METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 2,38 3.818 

Clavage de la petite baie 
de droite. 

Clave aux : 

2 fois 0.41. 0.82 

CI 6 .... 0.42 

Ensemble. 3.62 

X 0.35 hauteur.. 1.99 

X 0.58 6paisseur. 1.134 

Clavage des bales sous les bow-vindows. 

2 Semblables. 

D6tail d’une : 

Claveaux a crossettes. 

2 fois 0.32. 1.04 

X 0.70 hauteur. 0.73 

Cl6 : 1.03 X 0.65 idem . 0.68 

Ensemble. 1.41 

Une autre semblable. 

Produit en surface.. 1.41 

Ensemble. 2.82 

X 0.93 6paisseur. 2.622 

I\° 89. Ensemble. 3.776 3.776 

Ensemble. 7.394 

Plus-value de taille pour sommiers portant douelle a une 
retombee en pierre neuve n° 7. 

Cube n° 88. 1.007 

a 4 f ,55 [(art. 1623 (1)].. 

Plus-value de plate-bande en pierre neuve n° 7. 

Cube n° 89. 3.776 

a 12 f ,73 [(art. 1632 (1)J. 

Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Cube total de la pierre. 7.394 

Montage de cette pierre a 6 m ,72 de hauteur. 

Cube total de la pierre. 7.394 

X 6.72 hauteur. 31.032 

Plus-value de lichage de cette pierre sur mortier tin n° 4 
de sable tamise et de chaux de Beffes (C). 

Cube total de la pierre. 7.394 

Cintrage des baies en pierre au premier 6tage. 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

6 fois 2.13. 12.90 

Ensemble. 16.30 

X 0.38 6paisseur. 9.37 

Baies sous les bow-vindows. 

Arcs, 2 fois 1.70 developp6. 3.40 

4 fois 1.784 . '7.14 

Ensemble. 10.54 

X 0.93..... 9.80 

Ensemble. j _ 19.37 

Aux 115/00 pour plus-value de montage des bois au 
premier 6tage. 22.28 


Cube banc royal dur do Mery 
pour fourniture et pose. 

Art. 1507. 

7.594 


Argent. 

4 f ,55 

Argent. 

48 f 14 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

7.594 

Cube-montage de pierre. 

Art.. 1330. 

54 032 

Plus-value de fichage sur mortier 
de chaux de BeiTcs. 

Art. 1599(0). 

7.594 


Cintrage de baies en pierre. 
Art. 783. 


22.28 
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Taille des parements vus de cette pierre 
En suivant le meme ordre que ci-dessus : 

Assises a hauteur de clavage. 

Au-dessous des bow-vindows, en commeiiQant k gauche ; 
Parements exterieur et int6rieur : 

1.15 

0.90 

0.95 

1.17 

Ensemble. 4.17 

X 0.55 hauteur. 2.29 

au double pour les deux faces. 4.58 

Champs de saillie : 

4 fois 0.70. 2.80 X 0.30. 0.84 

4 fois 0.55. 2.20 X. 0.38.. 0.84 

Verticaux : 

4 fois 0.55. 2,20 X 0.075 courant.. 0.17 

Horizontaux, sur la pierre : 

2 fois 0.25. 0.50 X 0.08.. 0.04 

2 fois 0.12. 0.24 X 0.075 courant. . 0,02 

Stir le moellon. 0.48 

0.35 

0.40 

0.50 

Ensemble_ 1.73 

X 0.08 largeur. 0.14 

Assises a droite et a gauche de la baie milieu : 

2 fois 0.825..... 1.65 

X 0.55 hauteur. 0.91 

au double pour les deux faces. 1.82 

Champs de sous-face de saillie : 

2 fois 0.825..... 1.65 

X 0.08 largeur. 0.13 

2 fois 0.705 =± 1.41 X 0.075 courant. 0.11 

Assise au droit du mur mitoyen. 

Parement exterieur : 

0.69 X 0.55 hauteur. 0.38 

Parement int6rieur, ^paisseur du mur mitoyen 
(0.34 avant enduit) deduite : 

0.35 X 0.55 hauteur. 0.19 

Faces des harpes dans le mur mitoyen. 

2 fois 0.20 — 0.40 X 0.55 hauteur. 0.22 

Champ de sous-face de saillie : 

0.69 X 0.08 largeur. 0.06 

Retraites de harpes en prolongement des lits 
superieur et inferieur : 

2 fois 0.10 == 0.20 X 0.45 . 0.09 

Sommiers formant douelle et clavage des baies 
de gauche et de milieu (de 1.30 largeur). 

Detail d’une baie : 


Parements ext6rieur et int^rieur : 

1.98 X 0.55 hauteur... 1.09 

au double pour les deux faces. 2.18 

Champs de sous-face de saillie : 

1.98 X 0.08 largeur. 0.16 

2 fois 0.34 — 0.68 X 0.075 courant ... 0.05 

Champs verticaux : 

2 fois 0.47 = 0.94 X 0.075 courant... 0.07 

Voussure : 1.30 X 0.50 largeur. 0.65 

Ensemble. 3.11 3.11 

A reporter ... 12.74 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


lieporl . 

Une autre baie semblable. 

Produit en taille. 

Sommiers et clavage de la petite baie de 1.00 
largeur. 

Parements exterieur et intdrieur : 

1.08 X 0.05 hauteur. 0.92 

au double pour les deux faces. 

Champs de sous-face de saillie : 

1.68 X 0.08 largeur. 

2 fois 0.34 0.68 X 0.075 coUrant. 

Champs verticaux : 

2 fois 0.47 0.94 X 0.075 courant. 

Voussure de baie : 

1.00 X 0.50 largeur. 

2 Clavages de baies sous les bow-vindows 
sembiables. 

Detail d’un : 

Parements exterieur et interieur : 

1.90 X 0.55. 1.05 

1.00 + -1.25 

9 


12.74 

3.11 

1.84 

0.13 

0.05 

0.07 

0.50 


= 1.43 


X 0.15. 


Ensemble. 

Moins segment de cerclede 1.25 
corde et 0.15 Uechc = 0.19X0.67. 

Reste. 

au double pour les deux faces. 


0.21 

1.20 

0.13 

TlaT 


Champs de sous-face de st 
2 fois 0.15. 

lillie : 
0.30 

2 fois 0.2S.. 

0.50 

Ensemble. 

0.80 

0.38. 


Voussure circulaire : 

2 fois 0.20. 

1 fois. 

0.40 
i .30 

Ensemble....... 

4.70 


2.26 


0.30 


1.58 


X 0.93 largeur 
aux 133/00 pour plus-value de circulaire 
(art. 1754). 

Ensemble... 

Un autre clavage de baie semblable. 

Produit en taille. 

Entailles de linteaux de de charge de 
0.14 X 0.08 r— 0.30 developpe. 

2 fois 2.00. 4.00 

1 fois. 1.70 

2 fois 2.20. 4.40 

Ensemble. l o. 10 

X 0.30 courant.. 3.03 

aux 3/4 (art. 1787, 1788 et 1793) 


2.10 

4.60 


4.66 

4.66 


.e scellement .en pldtre de ces linteaux de 
0.14 X 0.08 0.2.2 a l’equerre. 

Memo cours que les entailles = 10.10 

X 0.22 courant. 2 22 

a 1/2 (art. 1138, 1 139 et 1140)..;. 

A reporter ... 


Lugers ouvrages. 


Art. 953. 


1.11 


30.03 
















































MA^ONNERIE. 
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Report . 

Enlaille de chaine de 0.08 largeur. 
17.60 X 0.23 courant. 


30.03 


4.05 


aux 3/4 idem . 3.04 


Le scellement en platre de cette chaine 
(0.08 + 0.05 = 0.13 a Pequerre). 

Longueur idem . 17.60 

X 0.13 courant. 2.29 

a 1/2 idem . 

3 Trous d’ancre de 0.40 profondeur 

Valent cliacun 0.40. 

Le scellement en pldtre de ces ancres. 

3 Valent cliacun 0.40 = 1.20 

a 1/2. 

25 Trous de solives de 0.20 profondeur dans la 
pierre 

Valent cliacun 0.20. 

Le scellement en pldtre de ces solives. 

23 Valent cliacun 0.20 3.00 

•a 1 /9 


1.20 


LOO 


Ensemble taille pierre n° 7... 39.27 

Lo remplissage entre pan c-oupd et piedroits en moellon 
neuf fourni de banc royal de Saint-Maximin hourde en 
mortier n° 2 de chatix de BelTes (C) en elevation. 

En commencant a gauche : 

Entre pan coupe et piddroit. 

Reduit. 0.26 

Entre piedroits : 

Reduit. 0.61 


2 fois 1.223 reduit. 
Reduit. 


2.45 
0.62 

Ensemble. 3.94 

X 2.15 hauteur. 8.47 

Entre pibdroit de droite de la petite baie 
de 1.00 et la jambe boutisse. 

Hauteurs. 0.359 

2 fois 0.358 . 0.716 

Ensemble. 1.075 

X 0.09 largeur . 


0.10 

8.57 


Ensemble. 

X 0.41 6paisseur. 3.514 

Plus-value pour parement apparent de moellon 
pique avec ciselures relevees au pourtour. 

Surface idem.. 8.37 

a 8 f ,00 (Voir page 25). 

Bandeau couronnant cet Stage en roclie dure de Larrys 
du Bief (taille n° 4) pour fourniture et pose. 

En commencant a gauche : 

Assises j formant pan coup 6. 

2 fois 0*80. 1.60 

Sur le boulevard. 1.14 


Ensemble. 
X 0.53 largeur ... 


2.74 


1.45 


A reporter . 1.45 


L6g-ers ouvrages. 


Art. 953. 


1.15 


idem. 

0.60 


idem. 


2.50 

Taille n® 7. 


Art. 1727. 


39.27 


Cube moellon neuf et chaux de Beffes (C) 
en elevation. 

Art. 1299 (3) et 1310 (2). 

3.514 


Argent. 


68 f ,r.G 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

2 fois 1.70. 3.40 

1 fois. 1.40 

Ensemble. 4.80 

X 0.58 largeur. 

Au droit des bow-vindows. 

Detail d’un (voir plan HH): 

2 fois 1.25. 2.50 

X 0.93 2.33 

1 fois 2.00 X 0.55. 1.10 

Ensemble. 3.43 

Un autre bow-vindow semblable. 

Produit en surface. 3.43 

Ensemble. 0.86 

2 fois 0.615. 1.23 

1 fois. 0.82 

Ensemble. 2.05 

X 0.53 largeur. 

Ensemble. 

X 0.20 6paisseur. 


1.45 


2.78 


0.86 


1.09 
12 . 18 


2.436 


Approche, brayage pour montage et d 6b ray age de cette 
pierre. 

Cube idem . 2.436 

Montage de cette pierre a 7 m ,27 de hauteur du sol moyen. 

Cube idem . 2.436 

X 7 m ,27 hauteur... 17.710 


Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier tin n° 4 
de sable lamis6 et de chaux de Beffes (C). 


Cube idem . 


Taille des parements vus de cette pierre. 

En commengant a gauche : 


Dessus. 


2 fois 0.60 r£duit. 

1.20 

Pan coup6, r6duit. 

0.52 


1.14 

2 fois 0.615. 

1.23 

1 fois. 

0.82 

Ensemble. 

4.91 


X 0.15 largeur. 0.74 

2 fois 1.70. 3.40 

.1 fois. 1.40 


Ensemble. 4.80 

X 0.20 largeur. 

Reprendre exccdent a Pemplacement des baies. 
2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

Ensemble....... 3.60 

X 0.38 largeur. 

Detail d’un bow-vindow: 

2 fois 0.35. 1 . 0.70 

2 fois 0.42 r6duit.;.. .. 0.84 


0.96 


1.37 


1 fois. 3.30 

Ensemble. 4.84 

A reporter . 3.07 


Cube roohe dure de Larrys du Biel' 
pour fournilure el pose. 

Art. 1482. 

2.436 

Approche,brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

2.436 

Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

~~ lY.710 

Plus-value de licliage sur mortier 
de chaux de Belles (C). 

Art. 1596 (C). 

2.430 






























































MACONNERIE. 


Report . 

X 0.15 largeur. 

Excedent dans la baie 

1.90 X 0.40 . 

Ensemble.. 

Un autre bow-vindow semblable. 
Produit en taille... 

Ensemble. 

Face de ce bandeau. 

En suivant le meme ordre : 

2 fois 0.645. 1.29 

Pan coup 6 . 0.57 

4.14 

2 fois 1.70. 3.40 

1 fois 1.40. 1.40 

Retours. 

6 fois 0.075. 0.45 

Detail d’un bow-vindow: 

2 fois 0.35. 0.70 

2 fois 0.34. 0.68 

2 fois 0.15. 0.30 

1 fois. 3.30 

Ensemble... 4.98 4.98 

Un autre bow-vindow 
semblable : 

Produit en lin6aire.... 4.98 

2 fois 0.615. 1.23 

1 fois. 0.82 

Ensemble. 20.26 

X 0.20 hauteur. 

1.25 
0.54 
1.14 

3.40 

1.40 
1.23 
0.82 


4.00 

4.00 


Ensemble. 17.78 

X 0.075 courant.... 

Parement interieur: 

2 fois 0.50. 1.00 

1.14 

2 fois 1.70. 3.40 

1 fois. 1.40 

2 fois 0.615. 1.23 

1 fois. 0.82 


A reporter . 8.99 


Sous-face de ce bandeau : 
2 fois 0.625 r6duit. 

1 fois.’. 

2 fois 1.70. 

1 fois. 

2 fois 0.615. 

1 fois. 

Detail d’un bow-vindow : 


1 fois. 3.30 

2 fois 0.35. 0.70 

Ensemble. 4.00 


Un autre bow-vindow semblable 


3.07 

0.73 

0.76 


1.49 
1.49 


2.98 2.98 


4.05 


1.33 


11.43 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Reports . 

Detail d’un bow-vindow: 


1 fois:. 2.00 

2 fois 0.55. 1.10 

2 fois 0.90. 1.80 

Ensemble. 4.90 


Un autre bow-vindow semblable 

Ensemble. 

A d6duire : 

Epaisseur des murs perpen- 
diculaires avanl ravalement: 


Defend. 0.22 

Mitoyen. 0.34 

Ensemble. 0.56 

Reste. 

X 0.20 hauteur. 


Ensemble laille n° 4 


8.99 


4.90 

4.90 

78/79 


0.56 

18.23 


2 mc et 3 mft Etage. 


11.43 


3.65 

15.08 


Banc royal tend re de Mery (tail 1 e n° 8) pour fourniture 
et pose. 

Pan coupe : 

Assise au-dessus du bandeau d’appui (voir plan k). 

IV 90. 0.75 X 0.75 = 0.56 

i\° 91. X 0.43 hauteur. 0.241 

Au dessus, assises des harpes longues (Voir 


plan 1). 

8 S e mb 1 ables. 

Detail d’une : 

2 fois 0.72 = 1.44 X 0.38 = 0.55 
X 0.32 hauteur. 0.176 

7 Autres semblables, 

Produisent en cube chacune 0.176. 1.232 

Assises des harpes courtes. 

8 Semblables, 

Detail d’une : 

Rep-re. n dr e surface n° 90 zz 0.56 
X 0.32 hauteur. 0.179 

7 Autres semblables, 

Produisent en cube chacune 0.179 . 1.253 

IV 92. Ensemble..... 2.840 2.840 

Ensemble.... 3.081 

Plus-value de reglement de hauteur des assises en banc 
royal tendre de Mery. 

Cube total de la pierre. 3.081 

a 4 f ,40 (art. 399 et 1582). 


Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Cube total de la pierre.. 3.081 

Montage de cette pierre. 

Assise au-dessus du bandeau a 7 ra ,47 du sol moyen. 

Cube n° 91. i,< . 0.241 

X 7.47 hauteur.. >. I .800 

Assises au-dessus a 10 m ,30 de hauteur reduite. 

Cube n° 92. 2.840 

X 10.30 hauteur. 29.252 

Ensemble.... 31.052 


Tuille n° 4. 
Arl. 1724. 


15.08 


Cube banc royal tendre de Mery 
pour fourniture et pose. 

Art. 1508. 

~~ 3.081 


Argent. 

13 r ,:j6 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. im 

3.081 ~ 


Cube-inontage de pierre. 
Art. 1330. 

3 E052 
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Plus-value cle lichage de cette pierre sur mortier tin n° 4 
de sable tainise et de chaux de Beffes (C). 

Cube total de la pierre. •1.08-1 

Taille des parements vus de cette pierre. 

Premiere assise. 

Parements exterieurs. 

2 fois 0.45. 0.90 

Pan coupe. 0.42 

Parements inteneurs: 

2 fois 0.37. 0.74 

I\° Ensemble.. 2.06 

X 0.43 hauteur. 0.89 

Au dessus, assises formant harpes longues. 

8 Semblables. 

Detail d’une : 

Parements exterieurs : 


2 fois 0.57. 1.14 

Pan coupe. 0.42 


Ensemble. 1.56 

X 0.32 hauteur. 

Champs de saillie. 

2 fois 0.32. 0.64 

X 0.075 courant. 

Parements interieurs. 

2 fois 0.49. 0.98 

X 0.32 hauteur. 

Ensemble. 


7 autres assises semblables produisent 
en taille chacune 0.86.• • 

Ensemble.. 

Assises formant harpes courtes, 8 sem¬ 
blables. 

Detail d’une : 

Ueprendre developpement n° 93.. 


Suit : 2.06 X 0.32 baut. 0.66 

Champs de saillie. 

2 fois 0.32.. 0.64 

X 0.075 courant. 0.05 

Ensemble. 0.71 

7 autres assises semblables, pro¬ 
duisent en taille chacune 0.71- 4.97 

Ensemble. 5.68 


0.50 

0.05 

0.31 

0.86 

6.02 

6.88 6.88 


5.68 


Ensemble taille n° 8.* 13.45 

Dane royal tendre de Mery pour fourniture et pose. 
Aplomb des bales de gauche dans la hauteur des deux 
etages. 

Piedroils de gauche. 

Au-dessus du bandeau : 

1.46 X 0.43 hauteur. 0.63 

7 fois 0.46. 3.22 

7 fois 0.34. 2.38 

Ensemble. 5.60 

X 0.32 hauteur. 1 

A reporter .. ’ . 2*42 


Plus-value de fichage de pierre 
sur chaux de BofTes (C). 

Art. 1596 (C). 

3.081 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 

13.45 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 2.42 

Piedroits de droite. 

Au-dessus du bandeau : 

0.43 X 0.43. 0.18 

7 fois 0.53. 3.85 

7 fois 0.34. 2.38 

Ensemble. 6.23 

X 0.32 hauteur. 1.99 

Aplomb des buies milieu dans la m6me 
hauteur. 

2 piedroits semblables. 

Detail d’un : 

1. 165 X 0.43 hauteur.... 0.50 

6 fois 0.46. 2.76 

6 fois 0.34. 2.04 

Ensemble . 4.80 

X 0.32 hauteur. 1.54 

Ensemble. 2.04 

IJn autre piedroit semblable. 

Produit en surface. 2.04 

Ensemble. 4.08 4.08 

Ensemble. 8.67 

X 0.38 6paisseur.. 3.295 

Au dessus : 

2 fois 0.46. 0.92 

X 0.48 epaisseur. 0.44 

2 fois 0.34. 0.68 

X 0.53 epaisseur. 0.36 

Ensemble. 0.80 

X 0.32 hauteur.. 0.256 

Aplomb des petites baies de droite. 

Piedroits de gauche : 

0.44 X 0.43 hauteur. 0.19 

7 fois 0.56. 3.92 

7 fois 0.34. 2.38 

Ensemble. 6.30 

X 0.32 hauteur. 2.02 

Piedroits de droite : 

1.12 X 0.43 hauteur. 0.48 

7 fois 1.02. 7.14 

7 fois 0.34. 2.38 

1 fois. 0.59 

Ensemble. 10.11 

X 0.32 hauteur. 3.24 

Ensemble. 5.93 

X 0.38 epaisseur. 2.253 

Assises formant queue dans le mur 
mitoyen. 

8 fois 0.60. 4.80 

X 0.32 hauteur. 1.54 

X 0.58 Epaisseur. 0.893 

Ensemble. 6.697 

Plus-value pour r&^lement de hauteur d’assises en banc 
royal tendre de Mery. 

Cube idem . 6.697 

a 4 f ,40.... 


• Cube banc royal tendre de Mery 
pour fourniture et pose. 

Art. 1508. 

6.697 

Argent. 


29 f ,47 
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Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Meme cube. 6.697 

Montage de cette pierre a 10 m ,09 de hauteur reduite . 

Cube idem . 6.697 

>< 10.09 hauteur.. 67.572 


Plus-value de (ichage de cette pierre sue mortier fin n° 4 
de sable tamise et de chaux de Beffes (C). 

Cube idem. . 6.697 

Faille des pare men ts vus de cette pierre. 

En suivant le meme ordre que ci-dessus. 

Aplomb des baies de gauche. 

Piedroits de gauche. 

Parements exterieur et interieur : 


4.46 X 0.43 


7 fois 0.46. 3.22 

7 fois 0.34. 2.38 

Ensemble.. 3.60 

X 0.32 hauteur. 


Ensemble.. 

an double pour les deux faces. 

Champs de saillie : 

Retraite du socle. 0.88 

Verticaux, 14 fois. 0.32 4.48 

Horizontaux. 

13 fois 0.12. 1.36 

Ensemble. 6.92 

X 0.075 courant. 

Piedroits de droite. 

Parements exterieur et interieur. 

0.43 X 0.43. 


7 fois 0.55..... 3.85 

7 fois 0.34. 2.38 


0.63 


4.79 

2.42 


0.48 


4.84 


0.52 


Ensemble. 6.23 

X 0.32 hauteur. 


1.99 


Ensemble. 2.17 

au double pour les deux faces... 4.34 

Champs de saillie. 

Verticaux : 

7 fois 0.32. 2.24 

Horizontaux : 

13 fois 0.09. 1.17 


Ensemble. 3.41 

X 0.075 courant. 

! Tableaux des baies : 

2 fois 2.35. 4.70 

2 fois 2.24. 4.48 

— 

Ensemble. 9.18 

X 0.38 largeur . 


Aplomb des baies milieu. 
2 piedroits se mb lab les. 

A reporter . 


0.26 


3.49 


13.45 


Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

6.697 

Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

67.5 

Plus-value de fichagc sur mortier 
de chaux de Beffes (C). 

Art. 1596 (C). 

6.697 













































128 


METRE ET ATTAGHEMRNTS. 


Report .. 

Detail d’un : 

Parements e.xterieuret interieur. 


1.161) X 0.43.. 0.30 

7 To is 0.46. 3.22 

7 fois 0.34. 2.38 

Ensemble. 5.60 

X 0.32 hauteur. 1.79 

Ensemble. 2.29 

au double pour les deux faces. 

Champs de saillie. 

Retraite de socle. 0.59 

Verticaux. 

12 fois 0.32. 3.84 

Horizon taux. 

11 fois 0.12. 1,32 

Ensemble. 5.75 

X 0.075 courant. 


Pour les deux assises superieures. 

Verticaux 0.32 X 0.12. 

0.32 X 0.17.... 

Horizon taux. 

Sur brique, 2 fois 0.12. 0.24 

X 0.12. 

Sur la pierre 0.34 X 0.10. 

0.34 X 0.075 cou rant.. .. 

Ensemble. 

On autre piedroit semblable. 

Produit en taille. 

Pour les tableaux. 

Reprendre Taccolade n° 94. 

Produit en taille. 

Excedents par suite des sailiies. 


2 fois 0.10. 0.20 

2 fois 0.15. 0.30 

Ensemble. 0.50 

X 0.32 hauteur. 

Ensemble. 


Aplomb des petites baies de droite. 
Pie droits de gauche. 

Parements extdrieur et interieur. 

0.44 X 0.43. 


7 fois 0.56. 3.92 

7 fois 0.34.... 2.38 

Ensemble... 6.30 

X 0.32 hauteur. 

Ensemble. 


au double pour les deux faces 


Champs de saillie. 

Verticaux. 

7 fois 0.32. 2.24 

Horizon taux. 

13 fois 0.10. 1.30 

Ensemble.,. 3.54 

X 0.075 courant. 


4.58 


0.43 


0.04 

0.05 


0.03 

0.03 

0.03 

:T7To 

3.19 


3.49 


0.16 
14.03 


0. 19 


2.02 

2.21 


A reporter 


13.45 


14.03 


0.27 


32.17 
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Report~ r . 

Piedroit de droite. 

Parements exterieur et interieur. 

1.12X0.43. 0.48 


7 fois 1.02. 

.. 7.14 

7 fois 0.34. 

.. 2.38 

1 fois. 

0.59 

8 fois 0.60. 

.. 4.80 

Ensemble. 

.. 14.91 


X 0.32 hauteur.. 4.77 

Ensemble. 5.25 

au double pour les deux faces. 10.50 

A d6duire, epaisseur du mur mitoyen. 

Au 2 me 6tage. 

0.38 X 2.99. 1.43 

Au 3 ,nc etage. 

0.25 X 2.50. 0.64 


Ensemble. 1.77 1.77 

Reste. 8.73 

Champs de saillie. 

Verticaux. 

15 fois 0.32. 4.80 

Ilorizontaux, y compris ceux v 
formes par les sommiers des baies 
du deuxiOme etage. 

15 fois 0.18. 2.70 


Ensemble. 7.50 

X 0.075 courant. 


Parements des queues dans le mur mitoyen. 

8 fois 0.20.. 1.00 

X 0.32 hauteur. 0.51 

au double pour les deux faces... 

Retraites de harpes en prolongement des lits 
superieurs et inf^rieurs. 

18 fois 0.38. 6.84 

X 0.10 largeur. 

Pour les tableaux des baies. 

Reprendre Taccolade n° 94. 

Produit en taille. 


32.17 


8.73 


0.56 


1.02 


0.08 

3.49 


Ensemble taille... 46.05 

Banc royal tendre.de Mery pour fourniture et pose. 
Piedroits des bow-vindows. 

2 Bow-vindows semblables. 

Detail d’un : 

Celui de gauche. 

Piedroit de gauche. 

Au-dessus du bandeau. 


1.07 X 0.43 hauteur. 0.46 

X 0.93 epaisseur. 0.428 

Au-dessus. 

Assises formant harpes longues: 

3 fois 1.07 = 3.21 

X 0.93 epaisseur. 2.99 

3 fois 1.07 = 3.21 

X 0.78 dpaisseur. 2.50 

A reporter . 5.49 0.428 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 


46.65 


Sciences generates. 


Metre et Attachements. — 90. — Tome III. — 10. 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


13 J 


Reports . 5.49 0.428 

1 fois 1.07 X 0.84 epaisseur. 0.90 

Assises formant harpes courtes. 

3 fois 0.9o == 2.83 

X 0.78 Epaisseur. 2.22 

4 fois 0.95 = 3.80 

X 0.93 Epaisseur. 3.53 

Ensemble. 12.14 

X 0.32 hauteur. 3.885 

Pi 6 droit de droite. 

Assise au-dessus du bandeau 

0.95 X 0.43 hauteur. 0.41 

X 0.93 Epaisseur. 0.381 

Au-dessus: 

Assises formant harpes longues 

3 fois 1.07 3.21 

X 0.78 dpaisseur... 2.50 

4 fois 1.07 = 4.28 

X 0.93 dpai'sseur. 3.98 

Assises formant harpes courtes 
3 fois 0.95 = 2.85 

X 0.93 Epaisseur. 2.65 

3 fois 0.95 == 2.85 


X 0.78 Epaisseur. 2.22 

1 fois 0.95 X 0.84 epaisseur. 0.80 


Ensemble 
X 0.32 hauteur... 


12.15 

. 3.888 


Ensemble. 8.582 

Un autre bow-vindow semblable 

Produit en cube. 8.582 

Ensemble. 17 .164 

Plus-value de r&glement de hauteur d’assises en banc 
royal tend re de Mery. 

Cube idem . 17.104» 


a 4 f ,40 


Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Merne cube.. 17.164 

Montage de cette pierre a 10 m ,09 de hauteur r^duite au- 
dessus du sol. 

Cub e idem.... . 17.164 

X 10 m 09. 173.183 


Cube banc royal {entire dc Mery 
pour fourniture et pose. 

Art. 1508. 

17.164 


ArgenC 



Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1320. 

17.164 

Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

173.183 


Plus-value de tichage de cette pierre sur mortier fin n° 4 
de chaux de Belles (C) et de sable tamisS. 

Meme cube. 17.164 


Taille des parements vus de cette pierre. 
Bow-vindow de gauche. 

Pi&droit de gauche. 

Parement exltfrieur, en commencant h. gauche: 
Assise au-dessus du bandeau 
0.12 


O V .;JV 

fcj [ ; 0.55 

1 Ensemble. 1.17 

fX 0.43 hauteur. 


A reporter 


0.50 

0750 


Plus-value de fichage sur mort er 
(in db cliaux dfe Belies (G). 

Art. 1590 (C). 

47 . 104 - 
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Report . 

Au-dessus, assises formant harpes longues; 

7 Semblables. 

Detail d’une : 

M6me cleveloppement que ci-dessus 

1.17 X 0.32 hauteur. 0.37 

6 Autres assises semblables 

Produisent en taille. 2.22 


0.50 


o\ 


2 


X° 99. Ensemble..... 

En plus, reprendre a la derniere 
le sommier de la baie du 3 rae 6tage. 
Sous-face de saillie 

0.55 X 0.075 courant. 

2 Abouts estimds chaque 0.025.... 
Assises formant harpes courtes 
7 Semblables 
Detail d’une: 

0.50 

0.55 


. 2.59 2.59 

assise sous 


0.04 

0.05 


1.05 


0.34 

2.04 


Ensemble. 

X 0.32 hauteur. 

6 Autres semblables 
Produisent en taille. 

X 0 101. Ensemble. 2.38 

Champs de saillie sur la brique. 

Verticaux, 7 fois 0.32 = 2.24 
X 0.075 courant.. 

i Ensemble.. 

Parement int£rieur. 

Assise au-dessus du bandeau 

0.075 

0.56 

0.57 


2.38 


0.17 


5.73 


1.205 


X 0 95. Ensemble 
Ddduire emplacement de harpe 
de la cloison perpendiculaire .... 0.08 

Reste 

Reprendre les 2 faces de la harpe 


1.125 

2 fois 0.15. 0.30 


Ensemble. 1.425 

X 0.43 hauteur. 

Au-dessus, assises longues portant 
harpes de liaisonnement avec la cloison 
perpendiculaire (1). 

3 Semblables; 

Detail d’une: 

Meme developpement que ci- 
dessus. 1.425 

A reporter . 


0.61 


0.61 


(1) Dans la plupart des constructions, onne laisse pas de harpes 
pour le liaisonnement des cloisons de 0.08 epaisseur. 

On se contente gdneralement de faire une saignee dans la pierre 
a remplacement de la cloison au moment de la construction de 
celle-ci. 
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METRE ET ATTACHEMGNTS. 


Reports . O.Gi 

IV 0 100. X 0.32 hauteur. 0.4G 

2 Autres semblables 

Produisent en taille. 0.92 

Ensemble. 1.38 1.38 

Assises longues ne portant pas harpes 
perpendiculaires. 

4 fois cours n° 95. 4.82 

X 0.32 hauteur. 1.54 


Observation. — Dans la surface de taille 
du parement intdrieur des assises nepor- 
lant pas harpe perpendiculaire, nous ne 
ddduisons pas Pemplacement en contact 
avec la cloison, parce que reserver unjoin t 
de 0.08 de largeur seulement sur un pa¬ 
rement demande plus de soin et de temps 
que tailler la surface entibre du parement. 
II serait illogique de rdduire revaluation 
de taille de pierre, puisqu’il y a eu travail 
supplemental re. 

Assises courtes portant harpes de liai- 
sonnementavec la cloison perpendiculaire. 


4 Semblables; 

Detail d’une: 

0.075 

0.5G 

0.45 

IV 0 96. Ensemble. 1.085 

Moins emplacement de harpe.. 0.08 

Reste... 1.005 

Reprendre les deux faces de la 
harpe. 

2 fois 0.15. 0.30 

i\'° 105. Ensemble. 1.305 

X 0.32 hauteur.. 0.42 

3 Autres semblables. 

Produisent en surface. 1.26 

Assises courtes ne portant pas harpes 
perpendiculaires 

3 fois cours n c 96. 3.255 

X 0.32 hauteur. 1.04 

IV 108. Ensemble... G.25 

Tableaux de baies. 

2 mc 6ta.ge, hauteur. 2.35 

3 mo etag e, idem . 2.24 

Ensemble. 4.59 

IV 07. X 0.40 largeur. 

Piedroit de droite. 

Parement ext6rieur. 


Assise au-dessus du bandeau. 

0.55 

l, 0.50 


,® j.V^08. Ensemble. i .05 

j><r 0.43 hauteur. 

A reporter . 


5.73 


1.84 


0.45 


14.27 
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o 

2 


I Report .'.. 

Au-dessus, assises formant harpes longues. 

Reprendre surface n° 99.... 

Assises formant harpes courtes. 

Reprendre surface. n° 101. 

En plus, pour la dernifere assise sous le sommier 
/de la baie du 3 ra( ' £tage. 

Reprendre Taccolade n° 100. 

Champs de saillie sur la brique. 


Verticaux, 14 fois 0.32. 4.48 

Horizontaux, 13 fois 0.12. 1.56 


Ensemble. 6.04 

lX 0.073 courant. 

Parement intdrieur. 

Assise au-dessus du bandeau. 

Cours n° 96. 1.083 

Moins emplacement de harpe du 
mur de refend. 0.23 


IV 102. Reste. 0.833 

Reprendre les deux faces de la 
harpe perpendiculaire. 

2 fois 0.15 ....'.. 0.30 . 


IV 103. Ensemble. 1.135 

X 0.43 hauteur. 

Au-dessus, assises longues portant harpes de 
liaisonnement avec la cloison perpendiculaire. 


4 Semblables; 

Detail d’une : 

Developpement n° 93. 1.205 

Moins emplacement de la harpe 0.25 

Reste. 0.955 

Reprendre les deux, faces de la 
harpe. 

2 fois 0.15. 0.30 

Ensemble... 1.255 

X 0.32 hauteur. 0.40 

3 Autres semblables 

Produisent en taille. 1.20 

Ensemble. 1.60 


Assises longues ne portant pas harpes perpen- 


diculaires. 

3 Semblables; 

Detail d’une : 

Developpement n° 95. 1.205 

Moins emplacement de harpes.. 0.25 

Reste.. 0.955 

X 0.32 hauteur. 0.31 

2 Autres semblables 

Produisent en taille. 0.62 

Ensemble. 0.93 


Assises courtes portant harpes de liaisonnement 
avec la cloison perpendiculaire. 

3 Semblables; 

A reporter .. 


14.27 

2.59 

2.38 

0.09 

0.45 


0.49 


1.60 


0.93 


22.80 
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METRE ET ATTACHEMENTS 

.. 22.80 


Report . 

Detail (rune : 

Developpement n° 103. 1.35 

X 0.32 hauteur. 0.36 

2 Autres semblables. 

Produisent en taille. *0.72 

Ensemble. 1.08 


Assises courtes ne portant pas harpes perpen- 


diculaires. 

4 Semblables; 

Detail d’une: 

Developpement n° 102 . 0.835 

X 0.32 hauteur. 0.27 

3 Autres semblables 

Produisent en taille. 0.81 

Ensemble. 1.08 


Tableaux de baies en tout semblables a ceux du 
piddroit de gauche. 

Reprendre surface n° 97. 

Bow-vindow de droite. 

Pi Adroit de gauche. 

Parement extdrieur. 

Reprendre accolade n° 104. 

Produit en taille... 

Parement interieur. 

Assise au-dessus du bandeau. 

Gours n° 105. 1.305 

X 0.43 hauteur.. 

Assises longues portant harpes avec la cloison 


perpendiculaire. 

4 Semblables; 

Detail d’une : 

Reprendre surface n° 106. 0.46 

3 Autres semblables. 

Produisent en taille.... 1.38 

Ensemble. 1.84 


Assises longues ne portant pas harpes perpendi- 


culaires. 

3 Semblables; 

Detail d’une : 

Gours n° 95. . . 1 .205 

X 0.32 hauteur. 0.39 

2 Autres semblables 

Produisent en surface. 0.78 

Ensemble. 1.17 

Assises courtes portant harpes idem. 

3 Semblables ; 

Detail d’une : 

Gours n° 105. 1.305 

X 0.32 hauteur. 0.42 

2 Autres semblables. 

Produisent en taille. 0.84 

Ensemble. .4 ... .. . 1.26 


Assises courtes ne portant pas harpes perpendi- 
cula ires. 

4 Semblables; 


1.08 


1.08 


1 . 84 


5.96 


0.56 


1.84 


1.17 


1.26 


A reporter 


37.59 
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Report . 

Detail d’une : 

Cours n° 96. 

X 0.32 hauteur. 

3 Autres semblables. 
Produisent en surface 


. 37. m 

1.085 

. 0.35 

. 1.05 


Ensemble. i.40 1.40 

Pour les tableaux. 

Reprendre la surface n° 97. 1.84 

Pi6droit de droite. 

Parement ext6rieur. 

Reprendre accolade n° 107. 

Produit en taille. 5.73 

Parement int(Srieur. 

Reprendre surface taille n° 108. 6.25 

Tableaux de baies idem precedents. 

Reprendre accolade n° 97 . 1.84 

Ensemble. 54.65 


Pane royal tendre de M6ry pour fourniture et pose. 
Assises dans les trumeaux a hauteur du clavage des baies 
du 2 mo etage. 

2 fois 0.825 — 1.65 

X 0.32 hauteur. 0.53 

r\’° 108 bis. X 0.44 (Spaisseur. 0.233 

Assises dans les trumeaux a hauteur du clavage 
des baies du 3 mo etage. 

Assises du pan coupe (voir plan m). 

2 fois 0.76 ~ 1.52 

A la suite. 

1 fois. 0.88 

A droite et a gauche de la baie 

milieu. 

2 fois 0.655. 1.31 


Ensemble. 3.71 

X 0.60 hauteur.. 2.23 

]\ 0 lOO. X 0.46 (Spaisseur. 

Sommiers de baies portant douelles a une re- 
tomb<Se. 

Rales du 2 me (Stage. 


Celle de gauche.. 0.71 

0.64 

Baie milieu: 

2 fois 0.71..... 1.42 

Baie de droite. 0.50. 

0.54 

Ensemble. 3.81 

X 0.64 hauteur. 2.14 

X 0.45 epaisseur. 0.963 

Sommiers desbow-vindowsau 2 me (Stage 

2 fois 1.115..... 2.23 

2 fois 1.12... 2.24 


Ensemble.... 4.47 

X 0.64 hauteur. 2.86 

X 0.78 epaisseur. 2.231 

A’ 0 110. Ensemble. 3.194 


1.026 


3.194 


A reporter 


Taille n" 8- 
Art. 1728. 
54.65 


4.453 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

Sommiers des baies du 3 m<? etage. 


Celle de gauclie. 0.62 

0.66 

Baie de droite. 0.66 

1.17 

Ensemble. 3.11 

X 0.60 hauteur. 1.87 

X 0.58 Epaisseur. 1.085 

Baie milieu. 

2 fois 0.62 == 1.24 

X 0.60 hauteur. 0.74 

X 0.84 epaisseur. 0.664 

Sommiers des bow-vindows au 3 mc dtage 
Voir plan O G. 

4 fois 1.30 = 5.20 

X 0.52 hauteur. 2.70 

X 0.98 Epaisseur. 2.646 

IV 0 111. Ensemble. 4.395 


Plates-bandes d.es baies du 2 mc dtage. 
Baie de gauche et baie mi lieu semblables. 


Detail d’une : 

Claveaux k crossettes 
2 fois 0.62=i 1.24 

X 0.45 Epaisseur. 0.56 

Old 0.35 X 0.48 Epaisseur. 0.17 

Ensemble. 0.73 

L’autre baie semblable 

Produit en surface .... 0.73 

Baie de droite. 

Claveaux idem. 

2 fois 0.47 = 0 94 

X 0.45 epaisseur. 0.42 

Cl<§ 0.35 X 0.48 . 0.17 

Ensemble. 2.05 


IV* 112. X 0.64 hauteur.... 
Plates-bandes des bow-vindows. 
2 Semblables ; 

Detail d’une : 

Claveaux 
2 fois 0.80 = 1.60 


X 0.46 Epaisseur.-. 0.74 

Cld 0.80 X 0.50 epaisseur. 0.40 

Ensemble. 1.14 

Une autre semblable. 

Produit en surface. 1.14 

Ensemble.. 2.28 

N 0 113. X 0.78 hauteur. 


Plates-bandes des baies du 3 mc (Stage. 
Baie de gauche et milieu semblables. 


Detail d’une : 

Claveaux. 

2 fois 0.42 __ A. ...... 0.84 

Cle, une fois.. 0.35 

Ensemble. 1.19 


A reporter , 


4,453 


4.395 


1.312 


1.778 


1.19 


11.938 
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MAgONNERIE. 

Reports . 1.19 11.938 

Une autre semblable 

Produit en surface.. 1.19 

Ensemble. 2.38 

Baie de droite 

Cl<$... 0.90 

Ensemble. 3.28 


X 0.60 hauteur. 1.97 

N° 114. X 0.46 epaisseur.. 0.906 


Plates-bandes des bow-vindows du 3 me elage. 


2 Semblables; 

Detail d’une : 

Glaveaux 

2 fois 0.55. l.io 

G16, 1 fois. 0.50 

Ensemble. 1.60 

Une autre semblable 

Produit. 1.60 

Ensemble. 3.20 

X 0.52 hauteur. 1.66 

N° 115. X 0.60 epaisseur. 0.996 

Assises entre les plates-bandes des baies du 
2 me 6tage et les appuis du 3 mc etage. 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 


Ensemble. 3.60 

X 0.14 hauteur. 0.50 

IV 0 116. X 0.38 epaisseur. 0.190 

Ensemble cube. 14.030 

Plus-value de reglement de hauteur des assises en banc 
royal tendre de MtSry. 

Cube total de la pierre. 14.030 

h 4 f ,40 (art. 399 et 1582). 

Plus-value de somrniers portant douelle a une retomb^e 
en pierre neuve n° 8. 

Cube n° 110. 3.194 

Cube. n° 411. 4.395 

Ensemble ... 7.589 

a 3 f ,70 [art. 1624 (1)] . 

Plus-value de plate-bande en pierre neuve n° 8. 


Cube 

n° 112. 

. 1.312 

» 

n° 113. 

. 1.778 

» 

n° 114. 

. 0.906 

» 

n° 115. 

. 0.996 


Ensemble. 

. 4.992 


a 10 f ,45 [art. 1633 (1)] 


Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Cube total de la pierre. 14.030 

Montage de cette pierre 
A 10 m , 14 de hauteur : 

Cube n° 108 bis .. 0.233 

X 10.14.. .. 2.363 

A reporter . 2.363 


137 


Cube banc royal tendre M6ry 
pour fourniturc et pose. 

Art. 1508. 

14.030 


Argent. 

61 f ,73 


Argent. 

28 f ,08 


Argent. 

52 f ,17 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 


Art. 1329. 
14.030 


Sciences generates , Metkb et Attachbments. — 91. — Tome Ilf. —11. 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Report . 2.363 

A 9 m ,82 de hauteur : 

Cube n° 110. 3.194 

» n° 112. 1.312 

» n° 113. 1.778 


Ensemble. 6.284 

X 9.82. 

A 13.02 de hauteur : 

Cube n° 109. 1.026 

)> n° 111. 4.395 

)> n° 114. 0.906 

» n° 115. 0.996 


61.709 


Ensemble. 7.323 

X 13.02. 95.345 

A 10 m ,46 de hauteur : 

Cube n° 116. 0.190 

X 10.46. 1.987 

Ensemble. 161.404 


Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fm n° 4 
de sable tamise et de chaux de Belles (C). 

Cube total de la pierre. 14,030 

Cintrages de ces baies en pierre. 


An 2 mc 6tage 


2 fois d.30. 

2.60 



1 fois. 

1.00 



6 fois 2.35.. 

14.10 



Ensemble. 

17.70 



X 0,48... 


8.50- 


Bow-vindoWs 

2 fois 1.90— . 

i fois 2.35 = . 

3.80 

9.40 



Ensemble.. 

13.20 



X 0.50. 


6.60 


Ensemble. 


15.10 


Aux 130/00 pour plus-value de 

montage des 

bo is au 

2 mR 6tage. 



19.63 

liaies du 3 mo 6lage. 

2 fois 1.30 . 

2.60 



1 fois. 

1.00 



6 fois 2.24. 

13.44 



Ensemble. 

17.04 



X 0.46. 


7.84 


Bow-vindows. 

2 fois 1.90. 

3.80 



4 fois 2.24. 

8.96 



Ensemble. 

12.76 



X 0.60. 


7.66 


Ensemble. 


15.50 


Aux 145/00 pour montage des boi 

s au 3 me 

etage 

22.48 

Ensemble. 



42.11 ! 

Taille des parements vus de cette pierre. 



Assises dans les trumeaux a hauteur du clavnge des baies 


du:2 mp etage. 


Cube-montage de pierre. 
Art. 1330. 


161.404 

Plus-value de fichagc sur mortier 
fin de chaux de Boffes. 


Art. 159G (C). 
14.030 


Cinlrage du baies en pierre. 
Art. 783 

42.11 
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Parements exterieur et interieur 
2 fois 0.825 = 1.65 
X 0.32 hauteur = 0.53 
Au double pour les deux faces .. . 
Champs de saillie 


4 fois 0.585 . 2.34 

4 fois 0.32. 1.28 

Ensemble. 3.62 

X 0.075 courant. 


Assises a hauteur du clavage des baies du 3 1U ' 


6tage. 

Parement exterieur. 

Assise du'pan coup<§. 

2 fois 0.57. 1.14 

Pan 1 coupe. 0.42 

A la suite.. 0.88 

2 fois 0.655 . 1,31 

Ensemble. 3.75 

X 0.34 hauteur. 

Saillie superieure. 

En suivantle memo ordre : 

2 fois 0.61. 1.22 

1 fois. 0.50 

1 fois. 0.88 

2 fois 0.655 . 1.31 

Ensemble. 3.91 

X 0.08 hauteur. 

Champ de sous-face de cette saillie. 

2 fois 0.59 reduit.. 1.18 

Pail coupe. 0.46 

0.88 

2 fois 0.655 . 1.31 

N° 117. Ensemble. 3.83 

X 0.08 largeur. 

Saillie inferieure 

2 fois 0.61. 1.22 

0.49 

0.88 

2 fois 0.655 .... 1.31 

Ensemble. 3.90 

X 0.18 hauteur. 

Champ du dessus de cetle saillie 

Corps n° 117. 3.83 

X 0.075 courant. 

Champ de sous-face de cette saillie 
Sur la pierre 

2 fois 0.47 reduit. 0.94 

1 fois idem . 0.46 

Ensemble.. 1.40 

X 0.075 courant... 

Sur la brique 

2 fois 0.12. 0.24 

0.88 

2 fois 0.655. 1.31 

Ensemble. 2.43 

X 0.09 largeur. 

A reporter . 


1.06 

0.27 


1.28 

0.31 

0.30 

0.70 

0.29 

0.11 

0.22 


4.54 
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METRE ET ATTAGHEMENTS 
. 4.54 


Report . 

Pavement int^rieur. 


2 fois 0.49. 0-98 

0.88 

2 fois 0.655. *-31 

Ensemble. 3.17 

X 0.60 hauteur. 


Sommiers et plates-bandes des baies du 2 mo 6tage. 
Baie de gauche. 

Parements exterieur et interieur. 

2.07 reduit X 0.64 hauteur. 1.32 

au double pour les deux faces. 

Reprendre champs de saillie. 

Au-dessus, 1.30 X 0.075 courant. 

Exc6dent sur la cl6. 

0.35 X 0.03 . 

Champs de saillie des sommiers 


Sur la brique : 

A gauche, 

Verticaux, 2 fois 0.32. 0.64 

Horizontaux : 

2 fois 0.12. 0.24 

A droite : 

Vertical. 0.32 

Horizontaux. 

2 fois 0.075..... 0-15 

Ensemble.. 1.35 1.35 

Champs de saillie des claveaux a crossette 
sur les sommiers. 

2 fois 0.32. 0.64 

2 fois 0.23. 0.50 

2 fois 0.36. 0.72 

Champs de saillie de la cl6 sur les claveaux. 

2 fois 0.65. *• 30 

Ensemble. 4.51 

X 0.075 courant. 

Voussure 1.30 X 0.45. 0.59 

Exc^dent au droit de la cl£ 

0.27 X 0.03 . ' . 0.01 

M 0 118. Ensemble. 0.60 

Baie milieu 

Parements ext6rieur et interieur 

2.10 reduit X 0.64 hauteur. 1.34 

au double pour les deux faces. 

Reprendre champs de saillie 

Au dessus, 1.30 X 0.075. 0.10 

Excedent sur la cle 

0.35 X 0.03 . 0.01 

Ensemble. 0.11 

Champs de saillie des sommiers sur la brique 

Verticaux, 2 fois 0.32. 0.64 

Horizontaux, 

2 fois 0.12. 0.24 

Champs de saillie des claveaux 
& crossettes sur les sommiers. 

A reporter . 0.88 


1.90 


2.64 

0.10 

0.01 


0.34 

0.60 

2.68 


0.11 


12.92 
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Reports . 0.88 

2 fois 0.32. 0.64 

2 fois 0.25. 0.50 

2 fois 0.36. 0.72 

Champs de saillie de la cl6surles 
claveaux. 

2 fois 0.65. 1.30 

Ensemble. 4.04 

X 0.075 courant. 

Pour la voussure de cette baie. 

Reprendre la surface n° 118. 

Petite baie de droite 
Parements int6rieur et exterieur 
1.75 reduit X 0.64 hauteur = 4.12 

au double pour les deux faces. 

Reprendre champs de saillie 

Au-dessus 1.00 X 0.08 = . 0.08 

Excedent sur la cl£ 


0.35 X 0.03 —. 0.01 

Ensemble. 0.09 

Champs de saillie des sommiers sur la brique. 

A gauche : 

Vertical. 0.32 

Horizontaux, 

2 fois 0.075. 0.15 

A droite : 

Vertical. 0.32 

Ensemble... 0.79 0.79 

(Les champs de saillie horizontaux de 
droite des sommiers sur la brique ont et6 
comptSs pr6c6demment avecceux des assi¬ 
ses au droit du mur miloyen de droite, 
page 129.) 

Champs de saillie des claveaux sur les 


sommiers 

2 fois 0.32. 0.64 

2 fois 0.10. 0.20 

2 fois 0.36. 0.72 

Champs de saillie de la c\6 sur les claveaux. 

2 fois 0.65. 1.30 


Ensemble. 3.65 

X0.075 courant. 

Voussure de cette baie. 

1.00 X 0.45. 0.45 

Exc6dent au droit de la cl6 

0.26 X 0.03 . 0.01 

Ensemble. 0.46 

Sommiers des bow-vindows. 

Celui de gauche. 

Sommiers de gauche. 

Parement exterieur 
En commengant a gauche 


Harpes 0.12 X 0.32. 0.04 

0.17X0.32.. 0.06 


0.50 

0.55 


0.67 


12.92 


0.30 

0.60 

2.24 

0.09 


0.27 

0.46 


Ensemble. 1.05 X 0.64... 

A reporter . 


0.77 10.88 
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METRE ET ATTAGIIEMENTS. 


Reports . 0.77 

Champs do saillie sur la brique 

Vertical. 0.32 

Horizon taux, 

2 fois 0.07$. 0. i 5 

Ensemble. 0.47 

X 0.075 courant. . .. 0 . 04 

IV 819. Ensemble . 0.81 

Pan'men I interieur 

0.075 

0.56 

Id— 

Ensemble. . 1.085 

IV 0 20. x o . 64 hauteur. 0.69 

Excddent pour harpes dans la facade 

0.05 X 0.32 . ....'. . 0.02 

0. J 7 X 0.32. 0.06 

IV 0 12 8 o Ensemble . 0.77 


. (La pointe do sommier formant la retomb6e do 
la plate-bande, non comptee ci-dessus, sera mesu- 


r£e avec cette derniere.) 

Sommier de droile : 

Parement ext£rieur. 

0.53 

0.40 

Ensemble. 0.93 

X 0.64 hauteur. 0.61 

Excedeht pour harpe dans la facade. 

0.12X0.32 idem ... 0 .-04 

Champs de saillie sur la brique. 

Vertical.. 0.32 

Horizontal. 0.12 

Ensemble. 0.44 

X 0.075 courant. 0.03 

IV 122. Ensemble.. 0.68 

Parement interieur. 

Surface n° 120.... 0.09 

i!arpc idem 0.12X0.32. 0.04 

IV 123. Ensemble... 0.73 

A deduire emplacement de harpe de 
mur perpendiculaire en brique 
0.23 X 0.64. 0.16 

Reste. 0.57 


Bow-vindow de droite. 
Sommier de gauche. 

Pour le parement exterieur. 
Reprendre surface n° 122... 
Pour le parement interieur. 
Reprendre surface n° 123... 
Sommier de droite. 

Pour le parement exterieur. 
Reprendre la surface n° 119, 
Pour le parement interieur. 
Reprendre la surface n° 121. 

A reporter ... 


16.88 


0.8,1 


0.77 


0.68 


0.57 


0.68 

0.73 

0.81 

0.77 

22^70 








































MAQONNERIE. 


Report .’. 22.70 

Plates-bandes des bow-vindows aux baies du 
2 me etage. 

2 Semblabl.es, 

Detail d’une : 

Parements exterieur et intdrieur. 

Gompris pointes des sommiers. 


1.90 X 0.78 hauteur = 1.48 

au double pour les deux faces. 2.96 

Champs de saillie des claveaux sur les 
sommiers. 

2 fois 0.46. 0.92 

2 fois 0.37. 0.74 

Champs de saillie de lacl6 sur les 
claveaux. 

2 fois 0.80... 1.60 


Ensemble. 3.26 

X 0.073 courant.. 0.24 

Voussure de cette baie 

1.90 X 0.46 1 argeur. 0.87 

Exc6dent au droit de la cle 

0.60 X 0.04. 0.02 


Ensemble... 4.09 

line autre plate-bande semblable. 

Produit en surface . 4.09 


Ensemble.. 8.18 

Sommiers etplates.-bandes desbaies du 3 me etage. 
Parements extdrieur et intdrieur. 

Baie de gauche.. 2.26 

Baie milieu. 2.22 

Baie de droite. 2.53 


IV 0 -124# Ensemble. 7.01 

X 0.60 hauteur. 4.21 

au double pour les deux faces. 

Reprendre champs de sous-face de la saillie 
superieure. 

Gours n° 124 .... 7.01 

A reprendre ; 

Detours de ressauts. 

Baies d’extremitS. 

8 fois 0.10. 0.80 

Baie milieu. 

4 fois 0.46. 1.84 


8.18 


8.42 


Ensemble. 9.65 

Moins saillies laissees pour les 
fleurons. 

4 fois 0.34. 1.36 


Beste . 8.29 

X 0.08 largeur. 0.66 

Reprendre champs verticaux des retours de ces 
ressauts. 

8 fois 0.08 X 0.875 
4 fois 0.08 X 0.38. 


0.05 

0.12 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 40.13 

Champs du dessus de la saillie inferieure. 

2.26 

2 fois 0.12. 0.24 

1.30 

2.53 

Ensemble...,. 6.33 

Moins saillies idem. 

4 fois 0.34. 1.36 

Reste. 4.97 

X 0.075 courant. 0.37 

Champs de sous-face de cette saillie. 

Sur la brique .. 0.12 

0.09 

2 fois 0.12. 0.24 

0.10 

0.18 

Ensemble. 0.73 

X0-09 1argeur. 0.07 

Sur la pierre. 

4 fois 0.34 X 0.075 courant. 0.10 

2 fois 0.34 X 0.23 largeur. 0.16 

1 fois 0.60 X 0.075 courant. 0.05 

Champs au pourtour de la saillie laiss^e pour les 

fleurons aux baies de droite et de gauche. 

4 Saillies semblables. 

Detail d’une : 

Ilorizontaux 0.34 X 0.10 ... 0.03 

0.34X0.13 ... 0.04 

Yerticaux 

2 fois 0.34 X 0.20 ... 0.14 

Ensemble. 0.21 

3 Autres semblables 

Produisent chacune en taille 0.21. 0.63 


Ensemble. 0.84 0.84 

Champs au pourtour de la saillie laissee pour les 
consoles a la baie milieu. 

2 Semblables. 

Detail d’une : 

2 fois 0.34 = 0.68 X 0.38...,. 0.26 
2 fois 0.18 = 0.36 X 0.31 0.11 


Ensemble. 0.37 

Une autre semblable 

Produit en taille. 0.37 


Ensemble. 0.74 0.74 

Voussures des baies 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 3.60 

X 0.46 largeur. 1 .G5 

Sommiers des bow-vindows. 

Baie de gauche. 

Sommier de gauche. 

A reporter ... 44.11 






































Report . 

Parement ext^rieur. 
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44.11 


0.075 

0.50 

0.21 

0.20 

Ensemble.. 0.985 

X 0.34 hauteur. 0.33 

(Le surplus de la face extdrieure du 
sommier sera compte avec la plate-bande.) 

Face de la saillie inferieure 


0.075 

0.46 

0.28 

Ensemble. 0.815 

X 0.18 hauteur. 0.15 

Dessus de cette saillie 

0.075 

116duit. 0.48 

Idem . 0.25 

Ensemble. 0.805 

X 0.075 courant. 0.06 

Sous-face'de ladite 

MCme surface. 0.06 

l\ To 125. Ensemble. 0.60 


Parement inteiieur de ce sommier jusqu’a 
l’aplomb du tableau; la surplus sera comptC ultC- 
rieurement avec le parement interieur de la 
plate-bande. 

0.50 

0.56 

0.075 

126. Ensemble. 1.135 

I\° 127. X 0.52 hauteur. 

Sommier de droite. 

Pour le parement extCrieur. 

Meme travail que pour le sommier de gauche. 


Reprendre la surface n° 125....-. 

Parement intCrieur, 

Gours n° 126. 1.135 

Moins emplacement du mur en 
brique. 0.25 

Reste. 0.885 

X 0.52 hauteur.. 

Bow-vindow de droite. 


Pour les parements extCrieurs des 2 sommiers. 

Reprendre 2 fois la surface n° 125. 

Pour les parements int^rieurs. 

Reprendre 2 fois la surface n° 127. 

Plates-bandes des bow-vindows. 

2 Semblables; 

Detail d’une : 

Parement exterieur compris partie des sommiers 


comme il est dit plus liaut 

2.58 X 0.34 hauteur. 0.88 

A reporter . 0.88 


0.60 

0.59 

0.60 

0.46 

1.20 
1.18 


48.74 
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METRE ET ATTACHE ME NTS. 


Reports ... 

Sous-face 2.58 X 0.13 largour. 

Champ vertical 

2.58 X 0.18 hauteur. 

Voussure 1.90 X 0.47 largeur. 

Parement interieur compris partie des 
sommiers idem. 

2.00 X 0.52 hauteur. 


Ensemble. 

One autre plate-bande semblable 
Produit en surface. 


0.88 

0,34 

0.46 

0.89 


1.04 
3.61 


48.74 


3.61 


Ensemble.. 7 

Assises emtre les plates-bandes des bates 
2 mc dtage et les appuis des baies du 3 mo dtage. 
Parements exterieur et interieur. 

2 fois 1.30. 2.00 

1 fois.. 1.00 


,22 

du 


Ensemble. 3.60 

X 0.14 hauteur . 0.50 

au double pour les deux faces... . 

I ' En tallies de linteaux d’e decharge de 0.14 X 0.08 
— 0.30 ddveloppe. 

Au 2 mo etage : 

2 fois 2.00.. 4.00 

d fois. 1.70 

2 fois 2.60. 5.20 


Ensemble. 10.90 

X 0.30 courant..... 3.27 

aux 3/4.... 

Le seel feme lit en -pMtre de ces linteaux de 0.14 


10.90 


X 0.08 : 0.22 a Pequerre 
Meme cours que les entailles.... 

X 0.22 courant a 1/2. 

En plus, aux bow-vindows. 

4 TrouS dans les ebrasements des dits de 0.45 
profondeur reduite pour le revetissement des. 

linteaux, valent chacun 0.45.. 

Les scellements en plitre = 1.80 

a 1/2.. 

Pour les linteaux du 3 mo dtage. 

Me me travail que ci-dessus 
Re prendre Taccolade n° 128. 

Produit en taille pierre.... 

Produit en ldgers ouvrages.... 

Entailles de chaines-de 0.08 largeur. 

Pour les 2 etages. 

2.fois 17.60 . 35.20 

Moins au 2 mc dtage. 1.12 

Reste.'.... 34.08 

aux 3/4.... 25.36 

X 0.23 courant...... 

Le scellement en pldtre de cette chaine de 0.08 
X 0.05 - : 0.13 a 1’equerre 

Cours idevi . 34.08 

X 0. i 3 courant .. 4.43 


7.22 


1.00 


2:45 


1.80 


4.25 

» 


5.88 


A reporter . 


71.34 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 
1.20 


idem. 

0.90 


idenU 

Jao 
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Report . 71.34 

aux 50/00 . 2.22 

Pour les deux dtages. 

6 Trous d’ancres de 0.40 profondeur. 

Valent chacun 0,40. 2.40 

Le scellement en’platre de ces ancres. 

0 valent chacun 0.40 a 1 /2. 1.20 

49 trous de solives de 0.20 profondeur. 

Valent chacun 0.20... » 9.80 

Le scellement en pldtr'e des abouts de 
solives. 

49 valent chacun 0 .-20 a 1 / 2. 4.00 

Ensemble legers. 8.32 » 


Ensemble taillepierre. 83.54 


Les appuis des baies du 3 me ^tageenroche durede Larrys 
du Bief (taille n° 4) pour fourniture et pose. 

2 fois 1.60. 3.20 

1 fois... 1.30 

Ensemble. 4.50 

X0.53 1argeur. 2.39 

Appuis des baies des bow-vindows. 

2 fois 2.20. 4.40 

X 0.55 largeur. . 2.42 


Ensemble.. 4.81 

X 0.18 6paisseur. 0.866 


Approche, brayage pour montage et dSbrayage de cette 
pierre 

Meme cube. 0.866 


Montage de cette pierre a 10 m ,60de hauteur du sol moyen 


Meme cube. 0.866 

X 10.6Q . 9.180 


Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier I in n° 4 
de chaux de Defies (C) et de sable tamise. 

Meme cube.. 0.866. 

Taille depa-rements vus de cette pierre. 

Deux appuis de baies semblables (celle de gauche et du 
milieu). 

1)6tail d’un : 

D'essus 1.30 X 0.53 . 0.69 

Exc^dents aux extremites. 

2 fois 0.13 : 0.30 X 0.15. 0.05 

Face exterieure 

1.60X0.18. 0.29 

2 Abouts estimds chacun 0.05.... 0.10 

Sous-face de saillie. 

1.60X0.15 . 0.24 

Parement interieur. 

Meme surface que le parement 
ext6rieur. 0.29 

A reporter , 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 
8,32 

Taille n° 8. 
Art. 1728. 

83.54 


Cube roclie duro de Larrys du Bief 
pour fourniture et pose. 

aTTusI 

~0.1i66~ 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

0.8 BO 

Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

9.180 

Plus-value de fichage sur mortier 
de chaux do Beffes (C). 

Art. 1596 (C). 

0.866 


1.66 
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METRE ET ATTACHEMENTS 


Report . 1.66 

2 Entailles d’oreillons 

Valent chacune 0.12. 0.24 


Ensemble. 1.90 

Un autre appui semblable 

Produit en taille. 1.90 


Ensemble. 3.80 3.80 

Appui de la petite baie de droite. 

Dessus 1.00 X 0.53 . 0.53 

Excedents aux extr^mites 

M&me surface que ci-dessus. 0.05 

Face exterieure 

1.30 X 0.18 0.23 

2 Abouts idem precedents 

Valent chacun 0.05. 0.10 

Sous-face de saillie 

1.30 X 0.15 0.20 

Parement int^rieur, meme surface que 

la face exterieure.. 0.23 

2 Entailles d’oreillons idem 

Valent chacune 0.12. 0.24 


Ensemble. 1.58 1.58 


Appuis des baies des bow-vindows 
2 Semblables. 

Detail d’un: 

Taille du dessus. 

1.90 X 0.55 . 1.05 

Excedents aux extr6mit6s. 

Surface idem precedente. 0.05 

Face exterieure 

2.20X0.18 0.40 

2 Abouts idem precedents 

Valent chacun 0.05. .... 0.10 

Sous-face 

2 fois 0.15 = 0.30 X 0.15. 0.05 

2 fois 0.55 = 1.10 X 0.09. 0.10 

0.80 X 0.075 courant. 0.06 

Parement interieur. 

Meme surface que la face exterieure 

Produit en taille. 0.40 

2 Entailles d’oreillons idem 

Valent chacune 0.12. 0.24 


Ensemble. 2.45 

Un autre appui semblable 

Produit en taille. 2.45 

Ensemble. 4.90 4.90 

Ensemble taille n° 4. 10.28 


Le remplissage entre pan coup6 et piedroit et enire 
piedroits de baies en brique de Bourgogne blanche, dite 
porphyre, de Heitclin et Brill de Chalon-sur-Saone, pre¬ 
miere qualite et mortier fin n° 2 de sable tamise et de chaux 
de Beffes (G) pour mur en Elevation. 

En commengant k gauche: 

Dans la hauteur des deux stages 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 
10.28 
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1.00 reduit X 5.12 hauteur. 5.12 

8 fois 0.09 0.72 X 0.32 hauteur. 0.23 

Au 2 me £tage 

2 fois 0.705 reduit. 1.41 

X 2.24 hauteur. 3.16 

Au 3 mc etage. 

Gours idem . 1.41 

X 2.56 hauteur. 3.61 

Dans la hauteur des deux stages. 

8 fois 0.10. 0.80 

8 fois 0.18. 1.44 


Ensemble. 2.24 

X 0.32 hauteur. 0.72 


Ensemble. 12.84 

X 0.34 6paisseur. 

Dont en brique de la rive gauche, l wr choix, du 


merne moule, hourdOe en meme mortier 
1/2 du cube. 


4.366 


2.183 


Reste 


2.183 


Cube brique rive gauche, l fr choix et 
mortier n* 2 de sable tamise et dc chaux 
de BefTes en Elevation. 

Art. 567 (2), 585 (2) et 586. 
2.183 

Cube brique Bourgogne blanche et 
mortier n° 2 de sable tamise et de chaux 
idem en elevation. 

Art. 540 (2), 585 (2) et 58G. 

2.183 


4 mc Etage. 

Le balcon de cet 6tage en roche dure de Larrys du Bief 
(taille n° 4) pour fourniture et pose. 

En commengant a gauche: 

Assise du pan coup6 (voir plan 11) 

1.05 X 1.05 . 1.10 

A la suite : 

3.26 X 0.68 . 2.22 

3.53 X 0.98 3.46 

2.63 X 0.68 1.79 

Ensemble. 8.57 

X 0.20 epaisseur. 1.714 

Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

M6me cube. 1.714 

Montage de cette pierre a 13 m ,62 hauteur du sol moyen. 

M&me cube. 1.714 

X 13.62. 


Plus-value de fichage sur mortier fin n° 4 dc chaux de 
Beffes et de sable tamise. 

Cube total de la pierre.. 1.714 

Taille des parements vus de cette pierre. 

En suivant le m6me ordre que prec6demment 


Dessus, 2 fois 


0.00 + 0-455 
2 


= 1.06 


„ , 0.72 + 0.43 

Pan coupe --- 


0.58 


Cube roche dure Larrys du Bief 
pour fourniture -t pose. 

Art. 1482. 

1.714 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

1.714 

Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

23.345 

Plus-value de fichage sur mortier fin 
de chaux de BefTes (C). 

Art. 1590 (C). 

1.714 


A reporter 


1.64 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Report . 1.64 

A la suite. 5.26 

2 fois 0.495. 0.99 

Ensemble. 5.89 

X 0,29 largeur . 


2 fois 0.27 = 0.54 X 0.59 largeur 

2.00 

2.63 

Ensemble.._ .... 4.63 

X 0.29 largeur. : ... 

Excedents dans les baies. 

1.30 

1.00 


1.71 

0.32 


1.34 


Ensemble. 2.30 

X 0.39 largeur. 

1.30 X 0.48 .. 

Face de ce bandeau. 

2 fois 0.60. 1.20 

Pan coupe. 0.72 

3.26 

Developpe... 3.53 

lie tours, 2 fois 0.30. 0.60 

2.63 

Ensemble. 41.94 

X 0.20 hauteur. 

Sous-face. 


2 fois 


0.60 + 0.49 
2 


Pan coupe 

A la suite.. 
2 fois 0.495 


0.72 + 0.50 
2 


Ensemble.... 

X 0.22 largeur. 

2.54 X 0.52. 

2.63 X 0.22 largeur 


1.09 

0.61 

3.26 
0.99 

*5~95 


Ensemble. 

Moins saillies 

. 4 fois 0.50 X 0.02. 0.04 

2 fois 0.46 X 0.38. 0.35 

Ensemble. 0.39 

Reste. 

Parement interieur. 

2 fois 0.37. 0.74 

3.26 

3.53 

2.63 

Ensemble.. 10.16 

Moins au droit du mur 
mitoyen. 0.25 

Reste. 9.91 

X 0.20 hauteur..... 


1.31 

1.32 
0.58 


3.21 


0.39 

2.82 


0.90 

0.62 


2.39 


2.82 


1.98 


Taille n° 4. 
Art. \m. 


Ensemble 


12.08 


12.08 





















































MAgONNEHlE. 


Au-dessus clu balcon 

Banc royal tendre de Mery pour fourniture et pose. 
Assises de socle. 

Pan coupe (voir plan o), 

2 fois 0..725. 1.45 

•A la suite. 1.34 

0.55 

2 fois 4. i65. 2.33 

0.56 

Ensemble. 6.23 


' 0.39 dpaisseur. ... 

2 

.43 

1.02 X 0.59 dpaisseur___ 

.... 0 . 

,60 

Socle de balustrade. 



2.00 X 0.30 epaisseur. 

.... 0 

.60 

Ensemble. 




N 0 129. X 0.224 hauteur. .. 0.813 

Au-dessus des bow-vindows. 


4 fois i .35.... 5.40 

X 1.08 dpaisseur..... 5.83 


I\ To 130. X 0.504 hauteur .... 

2 fois 1.60 = 3.20 
X 0.50 epaisseur = 1.60 

\° 131. X 0.888 hauteur. 

Au-dessus des assises de socle. 


Pan coup 6 (yoir plan k) 

0.75 X 0.75 . 0.56 

A la suite. 1.00 1 

Piedroits de la baie de 
gauche. 

2 fois 0.46. 0.92 

Piedroits de la petite baie 

de droite. 0.46 

1.12 

Ensemble. 3.50 

X 0.38 dpaisseur. i. 33 

Piedroits de la baie milieu 
formant pilastres de balustrade. 

2 fois 0.34 = 0.68 

X 0.68 Epaisseur. 0.46 

Au-dessus des bow-vindows 

2 fois 1.19 .. . .. 2.38 

2 fois 1.15. 2.30 

Ensemble... 4.68 

X 0.78 epaisseur.. 3.65 

Ensemble. 6.00 

i\° 132. X 01384 hauteur. 

Assises a hauteur de la maih-courante. 
Pan coupd (voir plan p). 

2 fois 0.76... 1.52 

A la suite 1.34 

0.55 

2 fois 0.995 .. 1.99 

0.56 
1 .02 

Ensemble... 6.98 


2.938 


1.421 


2.304 


A reporter , 


7.47 6 




1. Cette assise, dans rattaohement hgure n° 2, aete indiqueeen 
hrique de Bourgogne par suite d'uiie errem* de coloriage a l’im- 
pression. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 7.476 

X 0.46 Spaisseur. 3.21 

Au-dessus des bow-vindows 

2 fois 0.95 .. 1.90 

2 fois 1.12. 2.24 

Ensemble. 4.14 

X 0.86 epaisseur. 3.56 

2 fois 1.90. 3.80 

X 0.33 largeur. 1.25 

Ensemble. 8.02 

N° 133. X 0.192 hauteur. 1.540 

Ensemble cube. ,9.016 

Plus-value de plate-bande en pierre neuve n° 8 pour les 
deux assises au-dessus des bow-vindows formant frontons 
et appareill^es comme arcs ou remplissage de voute. 

Cube n° 131. 1.421 

a 10 f ,45 [art. 1633 (1)] . ..... 


Approche, brayage pour montage et debrayage de pierre. 

Cube total. 9.016 

Montage de cette pierre 
A 13 m ,82 de hauteur. 

Cube n° 129. 0.813 


✓X 10.0*. 

A 13 m ,54 de hauteur 



Cube n° 130. 

,... 2.938 


Cube n° 131. 

1.421 


Ensemble. 

.... 4.359 


X 13.54. 



A 14 ,n ,04 de hauteur 

Cube n° 132. 

,... 2.304 


X 14.04. 


... 32.348 

A 14^,43 de hauteur 

Cube n° 133.. 

1.540 


X 14.43... . 


... 22.222 

Ensemble. 


... 124.827 


Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fin n° 4 
de chaux de BefTes (G) et de sable tamise. 

Cube total de la pierre. 9.016 

Taille des parements vus de cette pierre. 

En suivant le meme ordre que ci-dessus. 

Assises de socle. 


Pan coup6 (voir plan o). 
Parement exterieur. 


2 fois 0.575. 

,... 1. 

15 


1 fois. 

0. 

.43 


Parement int6ricur. 




2 fois 0.49... 

0. 

.98 


Ensemble. 

2 

. 56 


X 0.224 hauteur. 



0.57 

Champ de retraite. 




2 fois 0.57. 

1, 

. 14 


1 fois... 


.42 


Ensemble. 

1, 

.56 


X 0.075 courant... 



0.12 


A reporter 


Cube banc royal tendre de Mery 
pour fourniture et pose. 

Art. 1508. 

9.016 


Argent. 

I4 f ,85 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 


Art. 1329. 
9.016 


Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

124.827 

Plus-value de fichage sur mortier de 
chaux de BefTes (C). 

Art.'1596 (C). 

9.016 


0.69 
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Report .. 

A la suite, parements ext6rieur et interieur des 


autres assises de soc-le. 

1.34 

0.55 

2 fois 1.165. 2.33 

0.56 

1.02 

Socle de la balustrade. 2.00 

Ensemble. 7.80 

X 0.224 hauteur = 1.75 

au double pour les deux faces = . 3.50 

A deduire : 

Sur le parement extdrieur des socles 
des piedroits de la baie milieu. 

2 fois 0.35. 0.70 

Sur le parement interieur au 

droit du mur mitoyen. 0.25 

Sur le parement interieur du 
socle de la balustrade. 

2 fois 0.35. 0.70 

Ensemble. 1.65 

X 0.224 hauteur. 0.37 

Heste. 3.13 

Reprendre les deux faces de la harpe dans le 
mur mitoyen. 

2 fois 0.20. 0.40 

Retours int^rieurs de socle. 

2 fois 0.09. 0.18 

Abouts dudit socle. 

2 fois 0.30. 0.60 

Tableaux de baies. 

6 fois 0.39. 2.34 

Ensemble. 3.52 

X 0.224 hauteur. 

Champs de retraite. 

1.34 

0.55 

2 fois 1.165. 2.33 

0.56 
1.02 

Ensemble. 5.80 

X 0.075 courant. 


Dessus du socle de la balustrade. 

2.00 X 0.21. 

Excedents aux extremites. 

2 fois 0.35 = 0.70 X 0.09. 

Assises au-dessus des bow-vindows. 
2 Bow-vindows semblables, 


Detail d’un : 

Parement ext6rieur. 1.00 

2 fois 0.71. 1.42 

2 fois 0.49. 0.98 

2 fois 0.075 . 0.15 

Ensemble. 4.15 

X 0.608 hauteur. 2.52 

A reporter. . 2.52 


0.69 


3.13 


0.79 


0.44 
0.42 
0.06 



Sciences generates. 


Metre et Attachments. — 92. — Tome III. — 12. 
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Reports .. 

Excellent pour harpe. 

0.04 X 0.384.. 

Au-dessous. 

2 fois 0.1:4 ,.. •. 

2 fois 0.075.. 


METRE ET ATTACHEMENTS 

. 2.52 5.33 

. 0.02 


Ensemble. 
X 0.28 hauteur... 
Saillies: 


3.60 

0.28 

0.15 

4.03 


1.13 


Circulaire, d^veloppe. 

1.80 


2 fois 0.28. 

0.50 


Ensemble. 

2.36 


aux 133/00 pour plus-value de 


circulaire (art. 1754). 


3.14 

X 0.30 largeur. 


. 0.04 

2 fois 0.80. 

1.00 


2 fois 0.28. 

0.56 


Ensemble. 

2.16 


X 0.29 largeur. 


..... 0.63 

2 fois 0.39 developpfi == 

0.78 


X 0.25 rdduit. 


. 0.20 

Sous-face. 

3.60 


2 fois 0.19. 

0.38 

* 

2 fois 0.47 reduit. 

0.94 


Ensemble. 

4.92 


X 0.10‘largeur. 


. 0.49 

Champs de retraite... 

1.19 

1.15 


Champs verticaux 



5 fois 0.384. 

1.92 


2 fois 0.224. 

0.45 


Ensemble. 

4.71 


>< 0.075 courant. 


. 0.35 

Parement intdrieur... 

1.90 


2 fois 0.58. 

1.16 


2 fois 1.00. 

2.00 


Ensemble. 

5.06 


X 0.888 hauteur. 


. 4.49 

Excedent pour harpe. 
0.04 X 0.381 hauteur.. 


. 0.02 


Recoupement cle somrriiers pour retom- 
bees d’arcs. 

0.40 X 0.22 


2 fois 0.20 


0.040 


2 ’ 

X 0.50 epaisseur “ 0.020 
X 5.50 tail le [art. 1625 et 1731 (1)]..... . 

Ensemble... 

Lin autre bow-vindow semblable. 
Produit en taille.. 

Ensemble... 

A deduire : 

An droit du mur de refend perpendi- 
culaire en brique. 

0.25 X 0.888.... 

Reste.:.. 


0.11 

10.00 

10.90 

21.80 


0 . 2 : 


.. 21.58 21.58 

A reporter . 27.11 
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Assises au-dessus du socle. 

Pan coupe (voir plan k) 
Parements exlericurs. 

2 fois 0.45. 

0.90 



Pan coupe. 

Champ de saillie vertical du 

0.42 



cot6 de l’lmpasse du Cadran. 




1' fois. 

0.075 



Parements interieurs. 

2 fois 0.37. 

0.74 



Ensemble. 

2.135 



X 0.384 hauteur. 



0.82 

Assises a la suite. 

Parements ext6rieur et interieur. 

1.00 



2 fois 0.46. 

0.92 



Piedroits de droite. 

0.46 




1.12 



Piedroits de la baie milieu. 

2 fois 0.34. 

0.68 



Ensemble. 

4.18 



X 0.384 hauteur. 

au double pour les deux faces. 

1.61 

3.22 


Moins au droit du mur mitoyen de 



droite. 




0.25 X 0.384 hauteur. 


0.10 


Reste. 


3.12 

3.12 

Champs de saillie a droite et a gauche de la baie 


milieu (pilastres de balustrade) 




2 fois 0.32. 

0.64 



Tableaux de baie. 

4 fois 0.38. 

1.52 



2 fois0.68. 

1.36 



Ensemble. 

3.52 



X 0.384 hauteur. 



1.35 

Assises a hauteur de la main-courante. 



Pan coupe (voir plan p). 

Parement ext^rieur. 

2 fois 0.01. 

1.22 



1 fois. 

0.50 



Ensemble. 

1.72 



X 0.192 hauteur. 



0.33 

Champs de saillie du dessus. 




2 fois 0.59 reduit. 

1.18 



1 fois 0.46 idem . 

0.46 



Ensemble. 

1.64 



X 0 . 08 largeur. 


0.13 


Excedents au droit de la brique. 
*2 fois 0.12= 0.24 




X 0.02. 


0.01 


Champs de sous-face de saillie. 
Memo surface que le dessus. 
Produit en taille. 


0.14 


Ensemble. 


0.28 

0.28 

A reporter . 



33.01 
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M&TR1S ET ATTA.CHEMKNTS. 


Report . 

Parement interieur 

2 fois 0.47. 0.94 

X 0.192 hauteur. 

A la suite. 

Parements oxterieurs. 

1.34 

0.55 


2 fois 0.995. 1 • 99 

0.56 

1.02 

Au-dessus des bow-vindows. 

4 fois 0.45. 1-80 

4 fois 0.08. 0.32 

2 fois 3.16. 0.32 

2 fois 0.17. 0.34 


Ensemble. 14.24 

A deduire : 

Au droit des extremes de la 
main-courante de la baie milieu. 

2 fois 0.46. 0.92 


Reste. 13.32 


X 0.192 hauteur. 

Champs de saillie du dessus. 
Au droit de la brique. 


i .00 
0.16 

2 fois 0.775. 1.55 

0.17 

0.18 

Ensemble. 3.06 

X 0.10 largeur. 

Sur la pierre. 

2 fois 0.34. 0.68 

2 fois 1.00. 2.00 

2 fois 0.34. 0.68 

2 fois 1.00. 2.00 

2 fois 0.34. 0.68 

1 fois. 0.50 


Ensemble.. 6.54 

X 0.08 largeur. 


Reprendre exeddents en face les piedroits des 
bow-vindows. 

4 fois 0.55 2.20 X 0.30 . 

4 fois 0.08 : 0.32 X 0.40 . 

4 fois 0.32 I .28 X 0.32 . 

2 

Dessus des mains-courantes au-dessus des bow- 
vindows. 

2 fois I .90 - 3.80 X 0.33 . 

Champs de saillie de sous-face. 

Sur la brique. 

2 fois 0.775 : 1.55 

X 0.10 largeur. 


33.01 

0.18 


2.56 

0.31 

0.52 

0.66 

0.13 

0.20 

1.25 

0.16 


\ reporter 


38.98 
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Report 


Sur la pierre. 1.34 

1.50 

2 fois 1.00 = . 2.00 


1.51 

1.02 

Sous-face des mains-courantes 


a l’exterieur. 

2 fois 1.90. 3.80 

Ensemble. 11.17 

X 0.08 largeur. 


Excedents en face des piddroitsdes bow-vindows 
4 fois 0.55 X 0.22 . 


38.98 


0.89 

0.48 


4 fois 0.30 = — - 
Parement intdrieur... 


0.32 


2 fois 0.995 


1.34 

0.55 

1.99 

0.56 

1.02 


0.19 


Au droit des bow-vindows. 


2 fois 0.95. 1.90 

2 fois 1.12. 2.24 

2 fois 1.90. 3.80 

Ensemble. 13.40 

A deduire : 


Au droit du mur de refend 
perpendiculaire en brique. 

0.25 

Au droit du mur mi- 
toyen. 0.25 

Ensemble. 0.50 0.50 


Reste. 12.90 

X 0.192 hauteur. 

Sous-face int^rieure de la main-courante au droit 
des bow-vindows. 

2 fois 1.90 = 3.80 X 0.075 courant. 

Tableaux de baies. 


6 fois 0.46. 2.76 

4 fois 0.53. 2.12 

Ensemble. 4.88 

X 1.92 hauteur. 


2.48 


0.29 


9.37 


Ensemble.. 52.68 

Main-courante de la balustrade de la baie milieu en roclie 
dure de Larrys du Bief ( taille n° 4) pour fourniture etpose. 

2.22 X 0.30 largeur.. 0.67 

X 0.192 dpaisseur. 0.129 


Approche, brayage pour montage et debrayage de celte 
pierre. 

M6me cube. 0.129 

Montage de cette pierre a 14 m ,43 de hauteur. 

Cube idem . 0.129 

X 14.43. 1.861 

Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier (in n°4 
de chaux de Beffes (C) etde sable larnise. 

Cube idem.. 0.129 


Taille n° 8. 

Art. 1728. 

52.68 

Cube roche dure de Larrys du Bief 
pour fourniture et pose. 

Art. 1482. 

0.129 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

0.129 

Cube-montage de pierre. 

Art. im 

Tsoi 

Clus-value de fichage sur mortier 
de chaux de Bell’es (C). 

Art. 159G (C). 

0.129 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Taille des parements vus de cette pierre 
Dessus 2.22 X 0.30 largeur. 


Face... 2.22 

Retours, 2 fois 0,30. 0.60 

Pare me nt interieur. 1.90 

Ensemble. .... 4.72 

X 0.192 hauteur. 

Sous-face 1.90 X 0.30. 


2 fois 0.34 = 0.68 X 0.08 
2 fois 0.12 — 0.24 X 1.30 


0.67 


0.9:1 

0.57 

0.05 

0.07 


Tailie n° 


Art. 


17- 


Ensemble. 1.60 

Nota. • La fourniture et la pose des baiustres tourn&s 
en pierre tendre seront comp tees a la piece en meme 
temps quo le ravalement de cette facade. 

Au-dessus de Passise a hauteur de main-eourante. 

Ranc royal tend re de Mery pour fourniture et pose. 

Pan coupe (voir plans k et I . 


4 fois 0.75 = 3.00 X 0.75.. 2.25 

6 fois 0.72 4.32 X 0.38. 1.64 

Raie de gauche. 

Piedroit de gauche. 

3 fois 0.34 . 1.02 

2 fois- 0.46. 0.92 

N 0 13 4 Ensemble. 1.94 

Piedroit de droite. 


3 fois 0.34. 1.02 

2 fois 0.95. 1.90 

Raie milieu. 

Pour les deux piedroits. 

Reprendre2 fois la longueur n° 134 

Produisent en limhvire.. 3.88 

Raie de droite. 

Piedroit de gauche. 

3 fois 0.34. . 1.02 

2 fois 0.96. 1.92 

Piedroit de droite. 

3 fois 0.34. 1.02 

2 fois 1.02. 2.04 

Ensemble. 14.74 

X 0.38 epaisseur. 


Assises lancant des harpes dans le rriiir 
mitoyen. 

3 fois 0.60 — 1.80 X 0.58 . 

Bow-vindovs. 

Gelui de gauche. 

! Piedroit de gauche. 

3 fois 1.00 = 3.00 

X 0.63 epaisseur. 

2 fois 0.55 —: 1.10 
X 0.48 epaisseur.. 

! Piedroit de droite. 

3 fois 1.00 3.00 

X 0.63 epaisseur. 

2 fois 1.12 = 2.24 

X 0.48 Spaisseur. 

Row-vindows de droite. 


5.6.0 

1.04 

1.89 

0.53 

1.89 

1.08 


A reporter 


1.60 


lii.92 










































MAQONNERIE. 


Report . 15.92 

Pi6droit do gauche, 
lleprendre accolade n° 136. 

Produit.en surface. 2.97 

Piedroit de droite. 

Reprendre accolade n° 135. 

Produit en surface., .t. 2.42 

Ensemble. 21.31 

X 0.32 hauteur.. 6.819 

Plus-value de reglement de hauteur d'assises en banc 
royal tendre de Mery! 

Cube total de la pierre. 6.819 

a 4 fr. 40. 


Approche, bray age pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Me me cube.. 6.819 

Montage de cette pierre a 15 m ,26 de hauteur r^duite du 
sol moyen. 

Cube total de la pierre... 6.819 

X 15.26. 101.058 

Plus-value pour fichage de cette pierre sur mortier fin. 
n° 4 de chaux de Reffes (C) et de sable tamisA 

Meme cube. 6.819 

'faille des parements vus de cette pierre. 

En suivant le meme ordre que ci-dessus. 

Pan coup<3. 

Assises formant harpes courtes (voir plan k . 


4 assises semblables. 

Detail d’une : 

Parements exterieurs. 

2 fois 0.45.. 0.90 

Pan coupe. 0.42 

Champs de sail lie. 

2 fois 0.075. 0.15 

Parements interieurs. 

2 fois 0.37. 0.74 

Ensemble.. 2.21 

X 0.32 hauteur. 0.73 

3 autres assises semblables. 

Produisent en faille chacune 0.73. 2.19 


Assises' formant harpes longues (voir 
plan I). 

3 semblables. 

Detail d’une : 

Parements exterieurs. 


2 fois 0.57. 1.14 

Pan coupe. 0.42 

Champs de sail lie. 

2 fois 0.075. 0.15 

Parements interieurs. 

2 fois 0.49. 0.98 

Ensemble. 2.69 

X 0.32 hauteur. 0.86 

2 autres assises semblables, 

Produisent en surface chacune 0.86..... 1.72 

A reporter ..... 3.50 


159 


Cube banc royal tendre de Mery 
pour lournilure et pose. 

Art. 1508. 

6.819 


Argent. 

30 f ,00 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1320. 

6.819 

Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

104.058 

Plus-value de fichage sur mortier fin 
n° 4 de chaux de BelTes. 

Art. 1 b% (C). 

6.819 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 

Report .• • 

Piedroits de bales. 

Parements exterieur et interieur. 


Bale de gauche. 

Piedroit de gauche.. 

3 fois 0.34.". 1.02 

2 fois 0.46. 0.02 

N° 187. Ensemble. i.04 

Piddroit de droite. 

3 fois 0.34. 1.02 

2 fois 0.05.. 1.90 

Bale milieu. 

Pour les deux piedroits 
Reprendre 2 fois cours 
n° 137 

Produisent en lineaire... 3.88 

Bale de droite. 

Pi6droit de gauche. 

3 fois 0.34. 1.02 

2 fois 0.9.6. 1.92 

Piedroit de droite. 

3 fois 0.34. 1.02 

2 fois 1.02. 2.04 

Assises au droit du mur 

mitoyen. 

3 fois 0.60. 1.80 

Bow-vindow. 

Gelui de gauche. 

Piedroit de gauche. 

3 fois 1.00 = 3.00 
2 fois 0.55 = 1.10 


IV 0 138. Ensemble 4.10 4.10 

Piedroit de droite. 

3 fois 1.00= 3.00 

2 fois 1.12 = '2.24 

I\ 7 ° 139. Ensemble 5.24 5.24 

Bow-vindow de droite. 

Piedroit de gauche. 

Reprendre longueur 
n° 139, produi t en lineaire.. 5.24 

Piedroit de droite. 

Reprendre la longueur 
n° 138, produit en lineaire. 4.10 

Ensemble. 35.22 

X 0.32 hauteur. 11.37 

au double pour les 2 faces. 

A deduire sur le parement interieur. 

Aux emplacements du mur de refend 
perpendiculaire en brique et du mur 
mitoyen. 

2 fois 0.25 = 0.50 

X 1.00 hauteur. 

Ileste. 21.94 

A reprendre. 

Parement des harpes aux 2 faces desdites. 

A reporter .. . . 


21.94 


27.44 


22.74 


0.80 



























MAQONNERIE. 


Report . 27.44 

Pour le mur de refend perpendiculairc. 

3 sernblables, 

Detail d’une : 

2 fois 0.15 — 0.30 

X 0.32 hauteur. 0.10 

2 autres sernblables. 

Produisent en surface chacune 0.10- 0.20 

Pour le mur mitoyen. 

3 sernblables. 

Detail d’une : 

2 fois 0.20 =r 0.40 

X0.32hauteur. 0.13 

2 autres sernblables. 

Produisent en surface chacune 0.13.... 0.26 


Ensemble. 0.69 

Champs de saillie sur la brique (0.02). 

Baie de gauche. 

Piedroit de gauche. 

Verticaux, 5 fois 0.32. 1.60 

Horizontaux, 4 fois 0.12. 0.48 

J\° 140 . Ensemble. 2.08 2.08 

Piedroit de droite. 

Verticaux, 3fois0.32. 0.96 

Horizontaux, 4 fois 0.16. 0.64 

Baie milieu. 

Pour les deux piddroits. 

Reprendre 2 fois la longueur n° 140. 

Produisent en lin^aire. 4.16 

Petite baie de droite. 

Piedroit de gauche. 

Verticaux, 3 fois 0.32. 0.96 

Horizontaux, 4 fois 0.17. 0.68 

Piedroit de droite. 

Verticaux, 3 fois 0.32. 0.96 

Horizontaux, 4 fois 0.18. 0.72 

Assises au droit du mur mitoyen. 

Verticaux, 3 fois 0.32. 0.96 

Bow-vindow de gauche. 

Piedroit de gauche. 

Verticaux, 3 fois 0.32. 0.96 

Piedroit de droite. 

Verticaux, 5 fois 0.32. 1.60 

Horizontaux, 4 fois 0.12. 0.48 


No 141 . E nsemble. 3.04 

Pour le bow-vindow de droite. 

Reprendre lineaire n° 141. 3.04 

Ensemble. 6.08 6.08 


0.69 


Ensemble. 18.20 

X 0.075 courant. 1.37 

Aux deux bow-vindows. 

Champs verticaux de saillie sur la pierre. 

4 fois 1.60 6.40 

X 0.10 largeur. 0.64 


A reporter 


30.14 
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metr£ et attachments. 

. 30.14 


Report . 

Tableaux des baies. 

6 fois 0.38. 2.28 

Tableaux des bow-vindows. 

4 fois 0.48.. 1.92 

Ensemble. 4.20 

X 1.60 hauteur. . 6.72 

Ensemble. 36.80 

Pane royal tendre de Mery pour fourniture et pose. 
Assises a hauteur des plates-bandes des baies. 

En commencant a gauche : 

0.63 

2 fois 0.67. 1.14 

0.54 

0.69 

Ensemble. 2.90 

X 0.38 epaisseur. 1.10 

X 0.64 hauteur. .... 0.704 

Sommiers de baies formant douelle. 

En suivant le meme ordre : 

0.745 
0.705 

2 fois 0.745 . 1.49 

0.80 

0.8 1 

Ensemble. 4.55 

X 0.38 epaisseur. 1.73 

Sommiers des bow-vindows. 

4 fois 0.86 — 3.44 

X 0.48 epaisseur. 1.65 

Ensemble. 3.38 

IV° 142 X 0.64 hauteur. 2.163 

Plates-bandes des baies. 

Celles de gauche et milieu semblables. 

Detail d’une : 

Claveaux, 2 fois 0.37. 0.74 

X 0.38 Epaisseur. 0.28 

Cle 0.35 X 0.48 Epaisseur. 0.17 

Ensemble. 0.45 0.45 

line autre baie semblable. 

Produit en surface. 0.45 

Petite baie de droite. 

Cle 0.41 X 0.48 Epaisseur. 0.20 

Deux plates-bandes de bow-vin- 
dow semblables. 

Detail d’une : 

Claveaux, 

2 fois 0.40. 0.80 

2 fois 0.37. 0.74 

Ensemble. 1.54 

X 0.48 Epaisseur. 0.74 

C16 0.36 X 0.58 Epaisseur. 0.21 

Ensemble. 0.95 

One autre plate-bande semblable. 

Produit en surface. 0.95 

Ensemble. 1.90 1.90 

Ensemble. 3.00 

IV 0 148. X 0.64 hauteur. 1.920 

Ensemble... 4.787 


Taillo n° 8. 
Art. 17287 

36.86 


Cufto banc royal tendre de M<5ry 
pour fourniture el pose. 

Art. 1508. 


4.787 















































MAQONNERIE. 


163 


Plus-value cle rkglement de hauteur des assises en banc 
royal tendre de Mery. 

Cube total de la pierre... 4.787 

a 4 f 40 (art. 399 et 1582). 

Plus-value de sommiers portant douelle a une retombee 
en pierre neuve n° 8 . 

Cube n° 142. 2.163 

a 3 f 70 (art. 1624(1). 

Plus-value de plate-bande en pierre neuve n° 8 . 

Cube n° 143. 1.920 

a 10*45 (art. 1633 ( 1 ). 


Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Cube total de la pierre. 4.787 

Montage de cette pierre a 16 m 22 du sol moyen. 

Cube total de la pierre.. 4.787 

X 16.22.. 77.645 


Plus-value de lichage de cette pierre sur mortier fin n° 4 
de cliaux de BefTes (C) et de sable tamise. 

Cube total de la pierre. 

Cintrage des baies en pierre au 4 inft dtage. 

6 fois 2.40.T.. 14.40 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois 1.00 . 1.00 

Ensemble. 18.00 

X 0.38 largeur. 6.84 

Bow-vindows. 

4 fois 2.68. 10.72 

2 fois 1.90. 3.80 

Ensemble. 14.52 

X 0.48 largeur. 6.97 

Ensemble. 13.81 

Aux 16 0/00 pour plus-value de montage des bois au 


4 mc 6 tage. 

Taille des parements vus. 
Parements extgrieur et interieur. 
En commenQanta gauche : 

Bale de gauche. 


22.10 


2.18 +, 1.98 

2 08 

2 ... 

2 fois 0.49 r 6 duil. 

... 0.98 

Bow-vindow. 

2 fois 3.00. 

... 6.00 

2 fois 0.51 r 6 duit. 

Baie milieu : 

1.02 

2.22 + 1.98 

2 10 

2 . 


Baie de droite : 

1.86 4 - 1.68 

1 77 

2 . 


Au droit du mur mitoyen. 

... 0.60 

Ensemble. 

,14.55 


X 0.64 hauteur. 9.31 

Au double pour les deux faces. 18.62 

A reporter .. 18.62 


j 


Argent. 

21 r ,06 


Idem. 

8 f ,00 
Mem. 

20 f ,06 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

4.787 

Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

77.645 

Plus-value de ficbage sur mortier 
de chaux de Beffes (C). 

Art. 1590 (C). 

4.787 


Cintrage de baie en pierre. 
Art. 783. 

22.10 
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METRE ET ATTACHEMENTS 


Report . 

A deduire sur le parement interieur. 

Aux emplacements des murs de refend perpen- 
diculaire et mitoyen. 

2 fois 0.25 = 0.50 X 0.64 hauteur. 


Reste. 

Reprendre champs de saillie sur la brique 


Verticaux: 

16 fois 0.32. 5.12 

Horizontaux: 

10 fois 0.12. 1.20 

2 fois 0.16. 0.32 

2 fois 0.17. 0.34 

2 fois 0.18. 0.36 

Ensemble. 7.34 

X 0.075 courant. 


Champs de saillie sur la pierre. 
Aux bow-vindows, 

4 fois 0.64. 

Saillies de cle, 

10 fois 0.66. 


2.56 

6.60 


Ensemble.... 

X 0.10 largeur. 

Voussures de baies : 


2 fois 1.30. 2.60 

1 fois 1.00. 1.00 


Ensemble. 3.60 

X 0.38 largeur. 


Exc^dents sous les cl6s : 

3 fois 0.25 = 0.75 X 0.10. 
Voussures des bow-vindows. 

2 fois 1.90. 

X 0.48 largeur . 


9.16 


3.80 


Excedents sous les cl£s : 

2 fois 0.28 == 0.56 X 0.10 . 

Dans toute la hauteur de l’6tage. 

Reprendre retraitesdes harpes du mur mitoyen 
en prolongement des lits superieurs et infSrieurs : 

10 fois 0.10 = 1.00 X 0.38. 

Parement des harpes de liaisonnement des 
cloisons perpendiculaires. 

Pour tout Pelage, 9 harpes semblables; 

Detail d’une : 


Pour les 2 faces, 

2 fois 0.15. 0.30 

Moins ernplacementde cetteharpe 0.08 

Reste. 0.22 

X 0.32 hauteur. 0.07 


8 autres harpes semblables, 

Produisent chacune 0.07. 0.56 


I\ To 143 bis. Ensemble. 0.63 

En tallies de iinteaux de discharge de0.14 
X 0.08 : ; 0.30 developp^ 

2 fois 2.00. 4.00 

1 fois 1.70. 1.70 

2 fois 2.60. 5.20 

Ensemble. 10.90 

X 0.30 courant. 3.27 

Aux 3/4.... 

A reporter . 


18.62 


0.32 

18.30 


0.55 


0.92 


1.37 

0.08 

1.82 

0.06 


0.38 


0.63 


2.45 


26.56 
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Report . 

Le scellement en phUre do ces linteaux de 
0.14 X 0.08 = 0.22 alequerre. 

Merne cours que les entailles 10.90 X 0.22 

courant a 1/2. 

Entaille de chaine de 0.08 largeur. 

Longueur to tale. 17.60 

A deduire : 

One fois. 1.12 

2 fois 0.585. 1.17 

Ensemble. 2.29 2.29 


Reste. 15.31 

X 0.23 courant. 3.52 

Aux 3/4...... 

Scellement en phltre de cette chaine de 0.08 X 
0.05 = 0.13 a L^querre. 

Cours idem.. . 15.31 

X 0.13 courant. 1.99 

Aux 50 0/00.. 

3 trous d’ancre de 0.40 profondeur valent 

chacun 0.40. 

Les scellements en platre. 1.20 

Aux 50 0/00. 


22 trous de solives de 0.20 profondeur valent 

chacun 0.20. 

Le scellementen platre des abouts de solives 4.40 
Aux 50 0/00 .. 


26.56 


» 


2.64 


1.20 


» 


4.40 

» 


Ensemble. 34.80 

Le remplissage entre pan coup6 et ptedroit et entre pi<§- 
droits de bales en brique de Bourgogne blanche, dite por- 
phyre, de Heitclin et Brill, de Chalon-sur-Sfftne, premiere 
qualite et mortier (in n° 2 de sable tamise et de chaux de 
Bedes (G) pour mur en elevation. 


En commengant a gauche : 

1.00 reduit X 2.07 hauteur. 2.07 

4 fois 0.16 = 0.64 

X 0.32 hauteur. 0.20 

2 fois 0.775 = 1.55. 

X 0.384 idem . 0.60 

Au-dessus : 

2 fois 0.655 r6duit = 1.31. 

X 2.07. 2.71 

4 fois 0.17. 0.68 

4 fois 0.18. 0.72 


Ensemble. 1.40 

X 0.32 hauteur.. 0.45 

Ensembld. 6.03 

X 0.34 epaisseur. 2.050 

Dont en brique de la rive gauche moule Bour¬ 
gogne, premier choix, bourde en memn mortier de 
chaux pour former remplissage derriere la brique 
apparente 1 / 2 du cube. 1 .025 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 

1.20 


Lagers ouvrages. 
Art. 953 
1.00 


Idem. 

0.60 


Idem. 

2.20 

Taille n° 8. 
Art. 1728. 

34.80 


Cube brique rive gauche l cr choix et 
mortier n° 2 de sable tamis6 et de chaux 
de BefTes (C) en elevation. 

Art. 567 (2), 585 (2) et 586. 
1.025 

Cube brique Bourgogne blanche et 
mortier n° 2 de sable tamise el de chaux 
de Bcfi'es (C) en Elevation. 

Art. 540 (2), 585 (2) el 586. 


Beste 


1.025 


1.025 
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METRE ET ATTACHMENTS, 


5* ft Etage 


Banc royal tendre cle Mery pour fourniture et pose. 
Pan coup6. 

Assises formant harpes longues (voir plan q). 

3 semblables : 

Detail d’une : 

2 fois 0.72 = 1.44. 

X 0.32 dpaisseur. 0.46 

2 autres semblables, 

Produisent en surface. 0.92 

Assises formant harpes courtes (voir plan q) 

3 semblables : 

Detail d’une : 

0.75 X 0.75 6paisseur. 0.56 

2 autres semblables, 

Produisent en surface. 1.42 

Bale de gauche : 

Piedroit de gauche : 

3 fois 0.46. 1.38 

3 fois 0.34. 1.02 

No 144 Ensemble. 2.40 

Piedroit de droite. 

3 fois 0.95.. 2.85 

3 fois 0.34. 1.02 

Ensemble. 3.87 


Bale milieu. 

Pour les deux piedroils. 
Beprendre 2 fois cours n° 144. 


Produisent en lineaire. 4.80 

Bale de droite. 

Pildroit de gauche. 

3 fois 0.96. 2.88 

3 fois 0.34. 1.02 

Ensemble. 3.90 

Piedroit de droite. 

3 fois 1.02. 3.06 

3 fois 0.34. 1.02 

Ensemble.. 4.08 


Ensemble. 19.05 

X 0.27 6 paisseur. 5.14 

Au droit du mur mitoyen. 

3 fois 0.60 = 1.80. 

X 0.47 6 paisseur. 0.85 


Ensemble. 9.05 

N° 1 15. X 0.32 hauteur. 

Bow-vindow de gauche. 

Piedroit de gauche. 

0.55 X 0.37. 0.20 

1.00 x 0.52. 0.52 

0.55 X 0.37. 0.20 

1.00 X 0.57. 0.57 

0.55 X 0.42. 0.23 

1.00 X 0.62. 0.62 

Piedroit de droite. 

2 fois 1.12 X 0.37. 0.84 

1.00 X 0.52. 0.52 

1.00 X 0.57. 0.57 

1.12X0.42 . 0.47 

1.00 X 0.62. 0.62 


Ensemble. 5.36 


A reporter . 5.36 


.896 


2.896 
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Reports .. 5.36 2.896 

CJn autre bow-vindow sem- 
blable. 

Produit en surface. 5.36 


Ensemble. 

10.72 

1*° 146. X0.32 hauteur. 

. 3.430 

Au-dessus. 


Pan coupe (voir plan r). 

2 fois 0.76 = 1.52 


X 0.40. 


A la suite. 

0.88 


0.46 


0.87 

2 fois 0.49. 

0.98 

2 fois 0.535. 

1.07 

2 fois 0.46. 

0.92 


0.88 


1.02 

Ensemble.. 

7.08 

X 0.35 epaisseur. 

. 2.48 

Pour les bow-vindows. 

4 fois 0.63 = 2.52 


X 0.62 epaisseur. 

. i .56 

Ensemble. 

. 4.65 

\° 147. X 0.35 hauteur. 

. 1.628 

Assises sous les appuis des baies du 5 mc etage. 

2 fois 1.30. 

2.00 

1 fois. 

iToo 

Ensemble. 

3.60 

X 0.27 epaisseur. 

. 0.97 

2 fois 1.90 = 3.80. 

X 0.37 epaisseur. 

. 1.41 

Ensemble. 

. 2.38 

X 0.14 hauteur. 

. , . 0.336 

Ensemble. 

. 8.290 

Plus-value de reglement de 
royal tendre de Mery. 

hauteur d'assises en banc 

Cube total de la pierre. 

c\ 4 fr. 40. 

8.290 

Approche, brayage pour montage et debrayage de celie 

pierre. 


Memo cube. 

8.290 

Montage de cette pierre a 17 
sol moyen. 

m ,82 de hauteur reduite du 

Cube total de la pierre. 

.. 8.290 

X 17.82. ' . 

. 147.728 

Plus-value de fichage de pierre sur mortier fin n° 4 de 
chaux de Heffes (C) et de sable tamise. 

Cube total de la pierre. 

. 8.290 

Taille des parements vus de cette pierre. 

En co mm enfant a gauche : 
Pan coupe. 


Assises formant liarpes longues (voir plan q). 

3 semblables. 



Cube banc royal tendre de Mery 
pour fonrnilure et pose. 

Art. 1508. 

8.290 


Argent. 

36 r ,48 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1320. 

' 8.290 

Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

147.728 

Plus-value de lichage sur mortier fin 
de chaux de Belles (C). 

Art. 1596 (C). 

8.290 
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Detail d’une : 

Parements exterieurs. 

2 fois 0.57. 

1.14 


Pan coupe. 

0.42 


Champs de saillie. 

2 fois 0.075 . 

0.15 


Parements interieurs : 

2 fois 0.50. 

1.00 


1 fois. 

... 0.13 


Ensemble. 

.. 2.84 


X 0.32 hauteur. 


.. 0.91 

2 autres semblables, 
Produisent en surface 

chacune 


0.91. 


1.82 

Ensemble. 


. 2.73 


Assises formant harpes courtes (voir plan q). 
3 semblables, 

Detail d’une : 

Parements exterieurs : 


2 fois 0.45. 0.90 

Pan coupe.. 0.42 

Champs de saillie : 

2 fois 0.075. 0.15 

Parements int&rieurs : 

2 fois 0.38. 0.76 

1 fois. 0.13 


Ensemble. 2.36 

X 0.32 hauteur. 

2 autres semblables, 

Produisent en surface chacune 
0.76. 


Ensemble. 

Piedroits de baies. 

Parementsexterieur et inlerieur. 
Baie de gauche. 

Piedroit de gauche. 


3 fois 0.46. . 1.38 

3 fois 0.34. 1.02 


0.76 


1.52 

2.28 


2.28 


IV 148 Ensemble. 2.40 2.40 

Piedroit de droite. 

3 fois 0.95.". 2.85 

3 fois 0.34. 1.02 


Ensemble. 3.87 3.87 

Baie milieu. 

Pour les 2 piedroits. 

Reprendre 2 fois le cours n° 148. 

Produisent en lineaire. 4.80 

Baie de droite. 

Piedroit de gauche. 

3 fois 0.96. 2.88 

3 fois 0.34. 1.02 


3.90 3.90 


Ensemble. 
A reporter 


14.97 


5.01 
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Pi echo it de droite 

3 fois 1.02. 

3 fois 0.34. 
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Ensemble. 
Au droit dn mur 

3 fois 0.60. 

Bow-vindow de gr 
Pie droit de gauch 


4.08 4.08 
mi to yen 

... 1.80 
niche. 


3 fois 0.55. 

1.65 

3 fois 1.00. 

3.00 

Ensemble.. 

4.65 

Piedroit de droite. 


3 fois -1.12. 

3.36 

3 fois 1.00. 

3.00 

Ensemble.. 

11.01 11.01 

Un autre bow-vindow 

sen il dable. 


Produit en lineaire. 

.... 11.01 

Ensemble.... 

.... 42.87 

X 0.32 hauteur. 



3.00 

1.02 


13.72 

Au double pour les deux faces.... 27.44 

A deduire sur le parement interieur. 

Aux emplacements du mur de re fend 
perpendiculaire en bri'que et du mur 
mi to yen. 

2 fois 0.25. 0.50 

X 1.92 hauteur.. 0.96 


Beste. 

A reprendre : 

Parements des harpes aux 2 faces desdites. 

Pour le mur ae refend perpendiculaire. . 

3 se m blab les, 

Detail d’une : 

2 fois 0.15.’. 0.30 

X 0.32 hauteur... 0.10 

2 autres semblahles, 

Produisent en surface chacune 0.10_ 

Pour le mur mitoyen, 

3 semblahles, 

Detail d’une : 

2 fois 0.20. 0.40 

X 0/32 hauteur. 

2 autres semblahles 

Produisent en surface chacune 0.13_ 


26.48 26.48 


0.20 


0.13 


Ensemble. 

Champs de saillie sur la brique. 
Baie de gauche. 

Piedroit de gauche. 

Verticaux, 6 fois 0.32. 

Horizontaux 

6 fois 0.12. 


0.26 

0.69 


0.69 


„\° 140 * Ensemble. 

A reporter. .. 

Sciences generates . 


1.92 

0.72 

2.64 2.64 


. 2.64 32.18 

Metre et Attachements. — 93. — Tome 111. — 13. 
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METRE ET ATTACHJEMENTS. 


Reports .. 2.64 

Pi£droikde droite, 

Verticaux, 3 fois 0.32. 0.96 

Ilorizontaux. 

6 fois 0.16. 0.96 

Ensemble. 1.92 1.92 

Baie milieu. 

Pour les deux piedroits. 

Reprendre 2 fois cours n°149. 

Produisent en lin^aire. 5.28 

Petite baie cle droite. 

Pie droit do gauche. 

Verticaux 

3 fois 0.32... 0.96 

Ilorizontaux. 

• 6 fois 0.17. 1.02 

Pi Adroit de droite. 

Verticaux, 3 fois 0.32/. 0.96 

Ilorizontaux, 6 fois 0.18. 1.08 

Assises au droit du mur mitoyen. 

Verticaux, 3 fois 0.32. 0.96 

Bow-vindow de gauche. 

Piedroit de gauclie. 

Vertical!x, 3 fois 0.32. 0.96 

Piedroit de droite. 

Verticaux, 6 fois 0.32... 1.92 

Ilorizontaux, 6 fois 0.12. 0.72 

N° 150. Ensemble. 3.60 3.60 

Pour le bow-vindow de droite. 

Reprendre lineaire n° 150. 3.60 

Ensemble. 22.02 

X 0.075 courant. 

Aux. 2 bow-vindows. 

Champs de saillie surla pierre. 

4 fois 1.92. 7.68 

X 0,10 largeur. 

Au dessus. 

Pan coupe (voir plan r). 

Parements exterieurs. 

Dessus de saillie : 

2 fois 0.59 reduit. 1.18 

Pan coupe, reduit. 0.46 

Ensemble. 1.64 

X 0.08 largeur. 

Face. 

2 fois 0.61. 1.22 

Pan coup 6 . 0.50 

Ensemble.... 1.72 

X 0.35 hauteur. 

Sous-face de saillie. 

Sur la pierre. 

2 fois 0.47 reduit. 0.94 

1 fois reduit. 0.46 

Ensemble. 1.40 

X 0.08 largeur.. 

A reporter ...... 


32.18 


1.65 


0.77 


0.13 


0.60 


0.11 

35.44 
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Report .. 

Sur la brique. 

2 fois 0.12 = 0.24 

X 0.12........ 

Parements interieurs. 

2 fois 0.50..... 1.00 

Pan coup6. 0.13 

Ensemble ... 1.1 3 

X 0.35 hauteur.. 

Assises a la suite. 

Parements exterieur et interieur. 

0.88 

0.46 

0.87 

2 fois 0.40. 0.98 

2 fois 0.535. 1.07 

2 fois 0.46 . 0.92 

0.88 

1.02 

Bow-vindow. 

4 fois 0.63. 2.52 

Ensemble. 9.60 

X 0.35 hauteur. 3.36 

au double pour les deux faces . ... . . 6.72 

A deduire, sur leparement interieur. 
Auxemplacements du mur de refend per- 
pendiculaire en brique etdu rriur mitoyen. 

2 fois 0.25 = 0.30 X 0.35 hauteur ..... 0.18 

Reste.. • . 6.54 

A reprendre, 

Saillie du dessus. 

0.88 

0.46 

0.50 

2 fois 0.655. 1.31 

2 fois 0.46. 0.92 

0.51 

1.02 

Ensemble. 5.60 

X 0.08 largeur . . 

Saillie de sous-face. 

Sur la brique . 1.00 

0.16 

2 fois 0.775 . 1.35 

0.17 

0.18 

Ensemble. 3.06 

X. 0.10 largeur. 

Sur la pierre. 

2 fois 0.34. 0.68 

4 fois 0.37. 1.48 

4 fois 0.34. 1.36 

0.50 

4 fois 0.63. 2.52 

Ensemble . 6.54 

A deduire a ^emplacement des 
consoles. 

4 fois 0.23 . 1.00 

Reste. 5.54 

X 0.08 largeur . . 

A reporter ... 


33.44 

0.03 


0.40 


6.54 


0.45 


0.31 


0.44 j 
43.61 | 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 43.61 

Reprendre saillies de consoles tant pour ces 
assises que pour les assises infthdeures. 


4 semblables, 

Detail d’une : 

Saillies sur la face. 

0.25X0.15 . 0.04 

2 fois 0.20 X 0.075. 0.03 

Jouees, 2 semblables. 

Detail d’une : 

0.17 X 0.35. 0.06 

0.10 X 0.32. 0.03 

0.075 X 0.64 . 0.05 

Ensemble. 0.14 

line autre semblable. 

Produit en taille. 0.14 

Ensemble. 0.28 0.28 

Ensemble. 0.35 

3 autres consoles semblables. 

Produisenl en taille chacune 0.35. 1.05 

Ensemble. 1.40 1.40 

Tableaux de baies. 

6 fois 0.27. 1.62 

4 fois 0.37. 1.48 

Ensemble. .... 3.10 

X 1 -05 hauteur. 6.05 

Exc^dents a la par tie superieure 10 fois 
0.08 — 0.80. 

X 0.35 hauteur. 0.28 

Ensemble. 6.33 6.33 

Assises au-dessous des appuis de baies du 5° etage. 
Parements interieur et exterieur. 

2 fois 1.30. 2.60 

1.00 

2-fois 1.90. 3.80 

Ensemble. 7.40 

X 0.14 hauteur. 1.04 

Au double pour les 2 faces. 2.08 

Ensemble. 53.42 

Les appuis des baies du 5 C dtage en roche dure de Larrys 
du Bief (taille n° 4) pour fourniture et pose. 

2 fois 1.46. 2.92 

1.16 

Ensemble.... 4.08 

X 0.35. 1.43 

2 fois 2.06. 4.12 

X 0.45. 1.85 

Ensemble. 3.28 

X 0.18 epaisseur. 0.590 


Approche, brayage pour montage et d^brayage de cette 
pierre. 

M£me cube. 


Taille u° 8- 
Art. 1728. 


53.42 


Cube roche dure de Larrys du Bief 
pour fourniture et pose. 

Art. \m. 

0.590 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1320. 


0.590 


0.590 




















































MAgONNERIE. 


173 


Montage de cette pierre a 17 m ,00 hauteur du sol moyen. 

M&me cube. 0.590 

X 17.00. 10.030 

Plus-value pour fichage de cette pierre sur mortier fin 
n° 4 de sable tamise et de chaux de Belles (C). 

Memo cube. 0.590 

Tai 11c des parements vus de cette pierre. 

Deux appuis semblables (ceux des baies de gauche et du 
milieu). 

Detail d'un : 

Dessus 1.30 X 0.35 . 0.40 

Excddents aux extremity 

Estimes chacun 0.02. \ _ 0.04 

Face exterieure. 

1.46X0.18. 0.26 

2 abouts estimes 

Chacun 0.04. 0.08 

Sous-face de saillie. 

1.46 X 0.08 largeur. 0.12 

Parement interieur. 

Meme surface que le parement ex- 
terieur.. 


Cube-montage dc pierre. 
Art. 1330. 


10.030 

Plus-value de fichage sur mortier 
de chaux de Beffes (C). 


Art. 1596 (C). 


0.590 


Produit. 

... 0 

.26 

2 entailles d’oreillons 



Valent chacune 0.12. 

... 0 , 

.24 

Ensemble. 

... 1 

. 46 

Un autre appui semblable. 



Produit en taille. 

... 1 . 

,46 

Ensemble. 

... 2. 

,92 


Appui de la petite baie de droite. 

Dessus 1.00 X 0.35 .. 0.35 

Exc^dents aux deux extr6mites. 

Idem prdcddents valent chacun 0.02_ 0.04 

Face exterieure. 

1.16 X 0.18 hauteur. 0.21 

2 Abouts idem precedents. 

Valent chacun 0.04. 0.08 

Sous-face de saillie. 

1.16 X 0.08 largeur.. 0.09 

Parement interieur. 

M6me surface que le parement extdrieur. 0.21 
2 entailles d’oreillons. 

Valent chacune 0.12. 0.24 

Ensemble. 1.22 

2 appuis de bales de bow-vindow semblables. 
Detail d’un : 

Dessus 1.90 X 0.45. 0.86 

Excedents aux extr^mitAs idem. 

Valent chacun 0.02. 0.04 

Face exterieure. 

2.06 X 0.18 hauteur.. 0.37 

2 abouts idem precedents. 

Valent chacun 0.04. 0.08 

Sous-face de saillie. 

2.06 X 0.08 largeur. 0.16 

A reporter . 4.51 


2.92 


1.22 


4.14 
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Reports .. 1.51 4.14 

Parement interieur. 

Meme surface quo le parement exterieur. 0.37 
2 entailles d’oreillons. 

Valent chacune 0.12..... 0.24 

Ensemble. 2.12 

Un autre appui semblable. 

Produit en surface. 2.12 

Ensemble.. 4.24 4.24 

. Ensemble..8.38 

Banc royal tendre de Mery pour fourniture et pose. 
Assises a hauteur des plates-bandes des baies du 

5 me 6tage. 

Pan coupe {voir plan q). 

O'.75 X 0.75 .'.. 0.56 

A la suite.. i. 1.12 

2 fois 0.775. 1.55 

Ensemble.. 2.67 

X 0.27 dpaijfleur. 0.72 

Au droit du mur miloyen. 

0.60 X 0.47 epaisseur. 0.28 

Ensemble. 1.56 

X 0.34 hauteur. 0.530 


Sommiers des baies. 



En commeiicant a gauche : 




0 , 

.34 


0 , 

.50 

2 fois 0.34. 

.. 0 . 

.68 


0. 

,51 


0 . 

34 

Ensemble. 

.. 2. 

,37 


X 0.27 epaisseur. 0.64 

Sommiers des bow-vindows. 

4 fois 1.00 = 4.00 

X 0.62 epaisseur. 2.48 

Ensemble. 3.12 

X 0.34 hauteur. 1.061 

Plates-bandes des baies. 

Baies de gauche et milieu semblables. 

Detail d’une : 

Glaveaux. 

2 fois 0.40. 0.80 

2 fois 0.35. 0.70 

Cle 1 fois... 0.34 

Ensemble. 1.84 

Une autre baie semblable. 

Produit en lingaire. 1.84 

Ensemble..... 3.68 

Petite baie de droite.' 

Glaveaux. 

4 fois 0.30. 1.20 

Cle 1 fois .... 0.27 

Ensemble. ~lL47 1.47 

Ensemble. 5.15 

X 0.27 epaisseur. 1.39 

A reporter ... 1.39 1.591 


Taille n° 4 


Art. 1724 
8.38 
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Reports . . .. 1.39 1.591 

Plates-bandes des bow-vindows. 

2 semblables. 

Detail d’une.: 

Glaveaux : 

2 fois 0.41 0.82 

X 0.47 6paisseur. 0.39 

2 fois 0.37. 0.74 

2 fois 0.33. 0.66 

Cle 1 fois. 0.32 

Ensemble... - . 1.72 

X 0.37 epaisseur. 0.04 

Ensemble.. 1.03 1.03 


Ensemble. 2.42 

X° 151 . X 0.34 hauteur. 0.823 

IV 0 152. Ensemble. 2.414 

Entablement au-dessus des plates-bandes. 

Pan coup6 (voir plan s). 

1.22 X 1.22..... 1.49 

A la suite. 

17.00 X 0.62 Epaisseur. 10.34 


Ensemble.:. 12.03 

I\f° 158. X 0.33 hauteur. 3.970 

Ensemble.. 6.384 

Plus-value de plates-bandes en pierre neuve n° 8. 

Cube n° 131. 0.823 

a iO f ,45 [article 1633 (1].... 


Approche, brayage pour montage et d6brayage de cette 
pierre. 

Cube total de la pierre. 6.384 

Montage de cette pierre. 

A 19 m ,13 de hauteur du sol moyen. 

Cube n° 152. 2.414 

X 19.13. 46.180 

A 19 m ,47 haute* r du sol idem. 

Cube n° 153 . 3.970 


X 19.47. 77.296 

Ensemble.1&3.476 


Plus-value de ficbage de cette pierre sur mortier fin 
n° 4 de sable tarnish et de chaux de Belles (C). 


Cube total de la pierre. 6.384 

Cintrage des baies en pierre du 5® etage. 

G fois 1.95. 11.70 

2 fois 1.30. 2.60 

1.00 

Ensemble. 24.30 

X 0.27 largeur. 6.36 

Bow-vindows. 

4 fois 1.95. 7.80 

2 fois 1.90. 3.80 

Ensemble. 11.60 

X 0.37 largeur. 4.29 

Ensemble. 10.85 


Cube banc royal tendre de Mery 
pour fourniture et pose. 

Art. 1508. 

6.384 

Argent. 

8 r ,60 

Approche, brayuge et d<$bravage • 
de pierre. 

Art. 1329. 

6.384 


Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

123.476 

Plus-value de ficbage sur mortier fin 
de chaux de BefTes (C). 

Art. 1596 (C). 

6.384 . 
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METRE ET ATTACHEMENTS 


Aux 175/00 pour plus-value de montage desbois 

au5 me dtage. 18.00 

Taille des parements vus de cette pierre. 

En suivanl le meme ordre que ci-dessus. 

Assises a hauteur du clavage des bales du 5 me 6tage. 

Pan coupe (voir plan q). 

Parements extdrieurs : 

2 fois 0.45. 0.00 


Pan coupd . 

.. 0. 

42 

Pare m en ts i n terieurs 



2 fois 0.38. 


76 

1 fois. 

.. 0. 

13 

Ensemble. 

2 

21 

; 0.35 hauteur. 



Assises a la suite. 



Parements exterieur et 

interieur : 


1. 

12 

2 fois 0.775. 

1. 

55 


0. 

.00 

Sommiers de bales. 

.. 0, 

,34 


0. 

,50 

2 fois 0.34 . 

.. 0. 

68 


0. 

.51 


0 . 

34 

Sommiers des bow-vindows. 


4 fois 1.00 . 

.. 4. 

00 

Plates-bandes. 



2 fois 1.30 . 

0 

.00 


1. 

00 

2 fois 1.90 . 

. . 3. 

80 

Ensemble ____ 

. . 17. 

04 


11.58 


X 0.34 hauteur. 5.70 

Au double pourles2 faces 
A d6duire sur le parement int6rieur aux 
emplacements du mur de refend perpen- 
diculaire en brique et du mur mitoyen. 

2 fois 0.25. 0.50 

X 0.34 hauteur. 0.17 

Ueste... 11.41 

Reprendre : 

Parement de harpe du mur mitoyen 
0.20 X 0.34 hauteur -- 0.07 

Au double pour les 2 faces... 

Saillies de consoles. 

4 semblables, 

Detail d’une : 

Champ horizontal. 1.00 

Moins, reduit. 0.27 

Reste. 0.73 

X 0.075, courant. 0.05 

Verticaux. 0.15 

0.25 

0.10 

Ensemble. 0.50 

X 0.34 hauteur. 0.17 

Ensemble. 0.22 

A reporter . 0.22 


11.41 


0.14 


12.32 


' Cintragfc dc baies en pierre. 
Art. 783. 

18.9.9 
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Reports . 0.22 

3 autres consoles semblables, 

Produisent en surface chacune 0.22_ 0.66 


Ensemble. 0.88 

Champs sur claveaux des bow-vindows : 

4 fois 0.35. 1.40 

X 0.10 largeur. 

Champs de saillie sur brique : 

2 fois 0.34. 0.68 

X 0.075 courant. 

Recoupement des sommiers pour former retom- 
bees de plates-bandes. 


Baies : 

4 fois 0.15. 0.60 

2 fois 0.13. 0.26 


Ensemble. 0.86 

X 0.27 6paisseur. 

Bow-vindows : 

4 fois 0.14. 0.56 

X 0.47 epaisseur. 

Ensemble. 

X 0.34 h au teur 

. 


0.23 


0.26 

0.49 

0.083 


12.32 

0.88 

0.14 

0.05 


X 5.50 [art. 1625 et 1731 (I)]. 

Voussures de baies : 

2 fois 1.30 . 2.60 

1 fois. 1.00 

Ensemble . 3.60 

X 0.27 largeur. . . 0.97 

Voussures de bow-vindows : 

2 fois 1.90. 3.80 

X 0.37 largeur. 1.41 

Excddents aux extr6mit£s, 

4 fois 0.27. 1.08 

X 0.10. 0.11 

Ensemble. 2.49 

Entablement au-dessus. 

Assise du pan coup£ (voir plan s). 

Parement ext6rieur : 

2 fois 0.74. 1.48 

1 fois. 0.77 

Ensemble. 2.25 

X 0.33 hauteur. 

Sous-face de saillie : 

2 fois 0.655 r^duit. 1.31 

Pan coupe, reduit. 0.60 

Ensemble. i .91 

X 0.35 largeur. 

Parement interieur : 

2 fois 0.50 .. 1.00 

1 fois. 0.13 

Ensemble. 1.13 

X 0.33 hauteur. 

A la suite. 

Parements exterieur et int6rieur : 

A reporter . 


0.46 


2.49 

0.74 

0.67 

0.37 

18.12 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Report . 

47.00 X 0.33 hauteur... . 5.64 

Au double pour les 2 faces. 41.22 

Deduire sur le parement interieur aux 
emplacements du mur de refend perpen- 
diculaire en brique et du mur mitoyen : 

2 fois 0.25. 0.50 

X 0.33 hauteur. 0.4 7 

Reste. 11.05 

Sous-face : 

Longueur xcUm . 17.00 

Moins emplacement de consoles: 

4 fois 0.30. 1.20 

Reste..... ”15.80 

X 0.35 largeur. 5.53 

A deduire : 

Sur voussures de bow-vindows. 

2 fois 1.50 — 3.00 

X 0.10. 0.30 

4 fois 0.40 — 4.60 

X 0.20. 0.32 

4 fois 0.56 = 2.24 

X 0.10. 0.22 

Ensemble. 0.84 0.84 

Reste. 4.69 


Reprendre dans toute la hauteur de l’etage. 
Retraites des harpes du mur mitoyen en prolon- 
gement des lits superieurs et inf^rieurs. 

8 fois 0.10 == 0.80 X 0.27 . 

Pour les harpes d'e liaisonneinent des cloisons 
perpendiculaires de cet £tage. 

Reprendre surface n° 143 bis . 

Entailles de linteaux.de decharge de 0.14 X 0.08 


== 0.30 d^veloppe. 

2 fois 2.00 . 4.00 

1 fois. • .. 1.70 

2 fois 2.60. 5.20 

Ensemble. 4 0.90 

X 0.30 courant... 3.27 

aux 3/4... 

Le scellement en pLitre de ces linteaux de 
0.14 X 0.08 — 0.22 a I’equerre. 

Cours idem precedent. 10.90 

X 0.22 courant a 1/2. 1.20 

Entaille de chaine de 0.08 largeur. 

Longueur to tale 17/60. 

X 0.23 courant — 4.05 

aux 3/4. » 

Scellement en platre de cette cliaine de. 

0.08 X 0.05 = 0.13 a Pequerre. 

Longueur idem. 17.60 

X 0.13 courant a 4/2. 1.14 

3 trous d’ancre de 0.40 profondeur valent 

chacun 0.40_.'. » 

Les scellements en platre de ces ancres 
valent 1.20 

a 1/2.. 0.60 

A reporter ... 2.94 


18.12 


11.05 


4.69 


0.22 


0.63 


3.04 


4.20 


41.40 
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Reports . 2.94 41.40 

24 trous de solives de 0.20 profondeur 

valent chacun'0.20.. » 4.80 

Le scellement de ees solives en pl&tre 
valent 4.80 

a 1/2....... 2,40 

Ensemble legers.. 5.34 » 


Ensemble.. 46.20 


Le remplissage entre pan coupe et piedroit et entre 
piddroits de baies en brique de Bourgogne blanche, dite 
porphyre, de Heitcliu et Brill de Chalon-sur-Saone, 
premiere quality et mortier tin n° 2 .de cliaux de BefTes (G) 
pour cloison de 0.22 epaisseur. 

En commengant a gauche 

1.00 rdduit X 2.09 hauteur... 2.09 

3 fois 0.16 = 0.48. 

X 0.32 hauteur.. 0.15 

2 fois 0.655 reduit — 1.31. 

X 2.09 hauteur.. 2.74 

3 fois 0.17. 0.51 

3 fois 0.18. 0.54 

Ensemble. 1.05 

X 0.32 hauteur. 

Une fois 0.18 X 0.34 hauteur.. 

Ensemble.. 

Dont en brique de la rive gauche moule Bour¬ 
gogne, premier chbix, hourdee de 0.22 et formant 
remplissage derriere la brique apparehte. 

1 /3 de la surface. 


0.34 

0.06 

5.38 


1.79 


Reste... 3.59 

6 me Etage. 

Le balcon de cet etage en roche dure de Larrys du Bief 
(taille n° 4) pour fourniture et pose. 

En commencant a gauche ; 

Assise du pan coupe (voir plan t). 


1.84 X 1.46. 2.69 

A la suite : 

2.94 X 1.46. 4.29 

2 fois 3.225 = 6.45 

X 0.72. 4.64 

4.24 X 1.10 1 . 4.06 

2.95 X 1.46. 4.31 


Ensemble..... 20.59 

X 0.20 dpaisseur.. 4.118 

Approche, brayage pour montage et ddbrayage de cette 
pierre. 

Meme cube. 4.118 


1. G’est par erreur que la largeur de cette partie de balcon a ete 
cotee 0.89 a rattachement figure n° 2. 


Lexers ouvrages. 
Art. 9j.‘j. 

5?34 

Taille n® 8. 
Art. 1728. 
46/20 


Surface brique rive gauche, l* r choix 
et mortier n° 2 de chaux tie Defies pour 
cloison de 0.22. 

Art. 005 (1) et 718 C>). 

1.79 

Surface brique Bourgogne blanche et 
mortier idem pour cloison de 0.22 

Art. G40 (1) et 718 (2). 

3.59 


Cube roche dure de Larrys du Bief 
pour'fourniture et pose. 

Art. 1482. 

4.118 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 


4.118 
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METRE ET ATTACHKMENTS. 


Montage de cette pierre a 19 m ,80 du sol moyen. 

Meme cube . 4.U8 

X 19.80. 81.536 

Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fin n° 4 
dc chaux de Beffes (G) et de sable tamise. 

Meme cube. 4.118 

Taille des parements vus de cette pierre. 

En suivant le meme ordre que ci-dessus. 

Dessus du balcon. 

Pan coupe (voir plan t). 

Triangle ! 0.56 

0.S7 -f- °~ 3 ' — 0.62 X 1.55. 0.96 

0.87 reduit X 1-18. 1.03 

2.66 X 1-18. 3.14 

Developpe 11.25 X 0.44. 4.95 

2.67 X 1.18. 3.16 

Exc(5dents dans les baies 

3 fois 1.20. 3.60 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 4.60 

X 0.28 largeur.. 1.29 

Grande baie: 

31,3 + 2 - 5 ° = 3.07 X 0.38. ...7 

2.50 X 0.28. 0.70 

Face. 0.945 

Pan coup6. 0.87 

1.325 

2.94 

2 fois 3.225 . 6.45 

4.24 

2.95 

Ensemble. 19.72 

X 0.20 hauteur. 3.94 

Sous-face. 

R<5duit. 0.92 

Idem . 0.82 

Idem . 1.30 

2.94 

2 fois 3.225 . 6.45 

4.24 

2.95 

Ensemble. 19.62 

X 0.10 largeur. 1.96 

Parement int^rieur. 

Pan coup6.. 0.13 

0.27 

2.94 

2 fois 3.225 . 6.45 

4.24 

2.95 

Retours : 

2 fois 0.74. 1.48 

2 fois 0.38. 0.76 

Ensemble. 19.22 

A reporter . 19.22 22.86 


Cube-montage de pierre 


Art. 1330. 


81.536 

Plus-value de fichage sur mortier de 
chaux de BelTes (C). 


Art. 1596 (C). 


4.118 
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Reports . 49.22 22.86 

Deduire sur ce parement. 

Aux emplacements du mur de 
refend perpendiculaire et du mur 
mitoyen. 

2 fois 0.25. 0.50 


Reste. 18.72 

X 0.20 hauteur. 


3.74 


Ensemble taille n° 4. 26.60 

Banc royal tendre de Mery pour fourniture et pose. 
Assises de socle. 

Pan coupe (voir plan u). 

0.86 X 0.54. 0.46 

A la suite. 0.67 

0.59 

4 fois 0.65. 2.60 

0.55 


Ensemble. 4.41 

X 0.28 epaisseur. 1.23 

An droit de mitoyen 

1.12X0.48 . 0.54 

Grande baie milieu 

2 fois 1.215 = 2.43 X 0.81. 1.97 

Retours. 

2 fois 0.66 == 1.32 X 1*02. 1.35 


Ensemble. 5.55 

IV 154. X 0.35 hauteur. 1.943 

Au-dessus. 

Pan coupe (voir plan v). 

Assises formant harpes longues 

3 fois 0.65 = 1.95 X 0.65. 1.27 

Assises formant harpes courtes jusqu’a 
hauteur des voussures de baies 

3 fois 0.53 = 1.59 X 0.53 ... 0.84 

l ro Bate de gauche. 

PiSdroit de gauche. 

3 fois 0.46.. 1.38 

3 fois 0.34.. 1.02 


Ensemble. 2.40 

X 0.27 Epaisseur. 0.65 

Pi^droit de droite. 

3 fois 0.34 = 1.02 X 0.27 idem . 0.28 

0.87 X 0.77 epaisseur. 0.67 

2 fois 0.87 = 1.74 X 0.54. 0.94 

Chaine d’angle de gauche. 

2 fois 0.46 = 0.92 

X 0.39.. 0.36 

0.34 X 0.27. 0.09 

0.34 X 0.37. 0.13 

0.46 X 0.49... 0.23 

0.34 X 0.42. 0.14 


IV 0 155. Ensemble. 0.95 0.95 

2 rae Baie de gauche. 

2 Piedroits semblables. 


A reporter . 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 
26.60 


5.60 1.943 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 5.60 1.943 

Detail cTui) : 

2 fois 0.46. 0.92 


0.34 


Ensemble. 1.26 

X 0.27 epaisseur. 0.34 


0.34 

0.40 


Ensemble. 0.80 

X 0.37 epaisseur. 0.30 

0.34 X °* 4 ‘ 2 . 0.14 

Ensemble. 0.78 

Un autre piOdroit semblable, pro- 
duit en surface. 0.78 

IV 0 150. Ensemble. 1.00 

Grande baie do droite. 


En tout semblable a la prec^dente. 

Iteprendre surface n° 106. 

Chaine d’angle de droite. 

Semblable a la chain® de gauche, 

Reprendre surface n° 155.. 

Petite baie de droite. 

Pie droit de gauche. 

3 fois 0.34... 1.02 

X 0.27 epaisseur. 

0.83 X 0.77 idem . 

2 fois 0.83. 1.66 

X 0.04.. 

Pi^droit de droite. 

3 fois 1.02. 3.06 

3 fois 0.34.. . 1.02 


1.06 


1.06 


0.90 


0.28 

0.67 

0.90 


Ensemble. 4.08 

X 0.27 epaisseur. 

Au droit du mur mi to yen. 


3 fois 0.60. 1.80 

X 0.47 epaisseur. 

Piedroits de la grande baie milieu. 
Deux semblables, 

Detail d’un : 


2 fois 1.020. 2.00 

X 0.60. 

0.905 X 0.80. 

0.905 X 0.90.. 


1.33 

0.72 

0.81 


Ensemble... 2.86 

Un autre piedroit semblable, 
produit en surface. 2.86 

Ensemble.... 0.72 


1.10 


0.85 


5.72 


Ensemble. 19.19 

]\° 157 . X 0.32 hauteur.. 6.141 


Ensemble. 8.084 

Plus-value de rkglement de hauteur d’assises en banc 
royal tendre de M£ry. 

Cube total de la pierre. 8.084 

a 4 f ,40 ...... 


Cal)e banc-royal tendre de Mery 
pour fournitureet pose. 

Art. 1508. 


8.084 


Argent. 

35 f ,57 
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Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 
pierre. 

Meme cube. 8.084 

Montage de cette pierre. 

A 20 m ,00 de hauteur du sol mo yen. 

Cube n° 153.. 1.943 

X 20.00 . 38.860 

A 21 m ,15 do hauteur reduite 

Cube n° 157.. .. 6.141 

X 21.15 . 129.882 

Ensemble. 168.742 

Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier fin n° 4 
de chaux de Relies (C) et de sable tamise. 

Cube total de la pierre... 8.084 

Taille des parements vus de cette pierre. 

En suivant le memo ordre que ci-dessus. 

Assises de socle. 

Pan coupe (voir plan u). 

Parements exterieurs. 0.29 

Pan coupe. 0.37 

0.61 

Parements interieurs. 0.15 

Pan coupe. 0.13 

0.47 


Ensemble. 2.02 

X 0.35 hauteur. 

Champs de retraite.. 0.29 

0.37 

0.61 


Ensemble. 1.27 

X 0.075 courant. 

A la suite : 

Parements ext^rieur et interieur. 

0.67 

0.59 

4 fois 0.65. 2.60 

0.55 
1.12 


0.71 


0.10 


3.88 


0.09 


Ensemble.... 5.53 

X 0.35 hauteur. 1.94 

Au double pour les deux faces. 

A deduire sur le parement interieur a 
Pemplacement du mur mitoyen. 

0.25 X 0.35.. 

Ueste... 3.79 

Reprendre parements de harpe en mur mitoyen 
aux deux faces. 

2 fois 0.20 =r 0.40 X 0.35 hauteur.. 

A la grande baie. 

Deux assises semblablcs. 

Detail d’une : 

Parement exterieur. 0.66 

0.. 70 


3.79 


0.14 


Approche, brayage et ddbrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

83384 


Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

168.742 

Plus-value de tichag-e sur mortier 
de chaux de Beffes (C). 

Art. 1596 (C). 

8.084 


A reporter , 


1.36 
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METRE ET ATTACIIEMENTS. 


4.74 


41.05 


0.98 


0.98 
1.96 


4.95 


0.11 


1,96 


Reports . 1.36 

Parement interieur 

Developpe . i.22 

Re tour. 0.38 

Ensemble . 2.96 

X 0.35 hauteur. -1.04 

L’autre. assise semblable. 

Produit en surface. 1.04 

Ensemble....... 2.08 

A ddduire a l’assise de gauche, em¬ 
placement de harpe : 

0.36 X 0.35 hau teur. 0.13 

Reste. i .95 

Reprendre parements aux 2 faces de cette harpe. 

2 fois 0.15. 0.30 

X 0.35 hauteur...,.. 

Retours, 2 semblables, 

Detail d’un : 

Parements exterieurs. 0.74 

0.66 

Parements intdrieurs. 0.38 

0.74 
0.28 

Ensemble. 2.80 

X 0.35 hauteur. 

Une autre assise semblable. 

Produit en surface... 

Ensemble..... 

Champs de retraite. 

En suivant le m6me ordre : 

0.67 
0.59 

4 fois 0.65.; _ 2.60 

0.55 
1.12 

2 fois 0.66. 1.32 

2 fois 0.70. 1.40 

2 fois 0.74. 1.48 

2 fois 0.66. 1.32 

Ensemble.. 

X 0.075 courant. 

Tableaux de baies. 

10 fois 0.28. 2.80 

X 0.35 hauteur.. 

Au-dessus. 

Pan coupd (voir plan v). 

Assises formant harpes longues. 

3 semblables, 

Detail d’une : 

Parements exteripurs. 

2 fois 0.40. 0.80 

Pan coupe. 0.36 

Champs de saillie verticaux. 

2 fois 0.075 . 0.15 

Parements interieurs. 

2 fois 0.27. 0.54 

Pan coupe. 0.13 

Ensemble. 1.98 

A reporter .... i. 10.57 


0.83 


0.98 
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Report . 

]V 0 158. X 0.32 hauteur. 

Pour 2 autres assises semblables, re- 
prendre2 fois la surface n° 158, produisent 
en taille chacune 0.53. 


Ensemble. 

Assises formant liarpes couries. 


3 Semblables. 

Detail d’une : 

Parements exterieurs. 

2 fois 0.28. 0.56 

Pan coupe. 0.36 

Champs de saillie verticaux. 

2 fois 0.075. 0.15 

Parements int£rieurs. 

2 fois 0.15. 0.30 

Pan coupe. 0.13 

Ensemble. 1.50 

X 0.32 hauteur. 

2 Autres assises semblables 


Produisent en surface chacune 0.48 

Ensemble... 

l rc Baie de gauche. 

Pi6droit de gauche. 

Parements exterieur et interieur. 


3 fois 0.46. 1.38 

3 fois 0.34. 1.02 

Ensemble. 2.40 

X 0.32 hauteur. 


Piedroit de droite. 
Assises courtes. 

3 fois 0.34 = 1.02 
X 0.32 hauteur. 


Ensemble. 

Au double pour les deux faces. 

Parements exterieurs des autres assises. 


Face..... 

.. 0.60 

Re tour. 

.. 0.35 

2 fois 0.60. 

.. 1.20 

2 fois 0.12. 

.. 0.24 

Parements ioterieurs. 


3 fois 0.87. 

.. 2.61 


0.62 

2 fois 0.39 . 

.. 0.78 

Ensemble. 

. . “6740 

Chaine d’angle de gauche. 
Parements exterieurs. 


Face, 3 fois 0.46. 

.. 1.38 

3 fois 0.34. 


Retours, 3 fois 0.39... 

, .. 1.17 

3 fois 0.27. 

.. 0.81 

Parements interieurs. 


3 fois 0.19. 

,.. 0.57 

3 fois 0.075 . 

,.. 0.23 

3 fois 0.12. 

... 0.36 

I\I° 159* Ensemble. 



A reporter. 


0.63 

1.26 

T7S9 


0.48 

0.96 

1.44 


0.77 


0.33 

1.10 


6.40 


5.54 

11.94 


10.57 


1.89 


1.44 


2.20 


16.10 


Sciences generates. 


Methe et AmcHEMEim. — 94. — Tone ill, —14. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 

2 mc Baie de gauche. 

2 Piedroils semblables. 

Detail d’un : 

Parements exterieur et interieur (les 
deux faces complies ensemble). 


6 fois 0.46. 2.76 

6 fois 0.34. 2.04 

Ensemble. 4.80 

Un autre piedroit sembiable, pro- 

duit en lineaire. 4.80 

N° 160. Ensemble. 9.60 

Grande baie de droite. 


En tout sembiable a la prbeedente, re- 

prendre lineaire n° 160. 

Chaine d’angle de droite. 

Sembiable a la chaine d’angle de gauche. 

Reprendre lineaire n° 169. 

Petite baie de droite. 

Piedroit de gauche : 

Assises court.es, les 2 faces comptees 
ensemble. 

6 fois 0.34... 

Parements exterieurs des autres assises. 


Face. 

Retour, une fois. 

2 fois 0.66. 

2 fois 0.12. 

Parements interieurs. 

3 fois 0.83. 

J fois.. 

2 fois 0.39. 

Ensemble. 

Piedroit de gauche. 

Les parements exterieur et inte- 


rieur comptes ensemble. 

6 fois 0.34. 2.04 

6 fois 1.02. 6.12 

Au droit du mar rnitoyen. 

6 fois 0.60. 3.60 

Ensemble. 11.76 


Piedroits de la grande baie milieu. 
Deux semblables. 

Detail d’un : 

Parement exterieur. 


2 fois 0.46. 0.92 

2 fois 0.34. 0.68 

4 fois 0.70. 2.80 

Parement interieur. 

Developpe : 

2 fois 1.206 . 2.41 

2 fois 0.905. 1.81 

Retour, 4 fois 0.38. 1.62 

Ensemble. 10.14 

Un autre sembiable. 

Produit en lineaire. 10.14 


0.66 

0.35 

1.12 

0.24 

2.49 

0.62 

0.78 

6.16 


11.94 


9.60 


9.60 


6.64 


2.04 


6.16 


11.76 


Ensemble. 20.28 20.28 

Ensemble. 76.92 


A reporter 


16.10 


16.10 
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Report ... 10.10 

X 0.32 hauteur. 24.61 

A deduire sur le parement interieur. 

A Femplacement du mur mitoyen. 

0.23 X 1.92 hauteur. 0.48 

A Femplacement du mur de re¬ 
fend perpendiculaire (piedroit de 
gauche de la grande baie). 

0.36 X 1 • 28 hauteur. 0.46 

Ensemble... 0.94 0.94 

Reste..,.. 23.67 23.67 

Reprendre : 

Parement des harpes du mur mitoyen de droite 
aux 2 faces. 

6 fois 0.20. 1.20 

X 0.32 hauteur.. 0.39 

Paremen t des harpes du mur de refend perpen¬ 
diculaire aux 2 faces. 

4 fois 0.15. 0.60 

X 0.32 hauteur. 0.19 

Champs de sai llie sur la brique. 

En suivant le meme ordre que ci-dessus. 
l re baie de gauche. 

Piedroit de gauche. 

Verticaux, 6 fois 0.32. 1.92 

Horizontaux, 5 fois 0.12. 0.60 

Piedroit de droite, 

Yerticaux, 3 fois 0.32. 0.96 

Horizontaux, 5 fois 0.26. 1.30 

En re tour, 

Yerticaux, 2 fois 0.32. 0.64 

Horizontaux. 0.35 

4 fois 0.12. 0.48 

Chaine d’angle de gauche. 

Verticaux, 6 fois 0.32. 1.92 

Horizontaux. 

5 fois 0.12.. 0.60 

En retour, 

Yerticaux, 5 fois 0.32. 1.60 

Horizontaux, 

5 fois 0.12. 0.60 

N° 101. Ensemble.. 4.72 4.72 

2 me baie de gauche. 

2 piedroits semblables ; 

Detail d’un : 

Yerticaux, 6 fois 0.32. 1.92 

Horizontaux, 

5 fois 0.12. 0.60 

Ensemble. 2.52 

Un autre piedroit semblable pro- 
duit en li.ndaire.... 2.52 


IV 0 102. Ensemble. 5.04 5.04 

Pour la grande baie de droite en tout 
semblable a la preeddente. 

Reprendre lindaire n° 162. 5.04 

A reporter . 21.05 40.35 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Reports . 21.05 

Chaine d’ahgie de droile. 

Semblable a la chainc d’angle de gauche. 

Heprendre lineaire n° 101. 4.72 

Petite baie de droite. 

Piedroit de gauche. 

Verticaux, 3 fois 0.32. 0.96 

Horizontaux, 5 fois 0.22. 1.10 

Piedroit de droite. 

Verticaux, 3 fois 0.32. 0.96 

Horizontaux, 5 fois 0.18. 0.90 

Assises au droit du mur mitoyen. 

Verticaux, 3 fois 0.32. 0.96 

Grande baie milieu. 

2 piedroits semblables; 

Detail d’un : 

Verticaux, 4 fois 0.32. 1.28 

Horizontaux, 

3 fois 0.12. 0.36 

Ensemble. 1.64 

Un autre piedroit semblable. 

Produit en lineaire. 1.64 

Ensemble. 3.28 3.28 

Ensemble. 33.93 


X 0.075 courant. 

Saillies de consoles : 
8 semblables ; 

Detail d’une : 

Jouees verticales. 
Detail d’un cote; 


0.15 X 0.32 . 

0.05 


0.10 x 0.64. 

. 0.06 


Ensemble. 

. oTTT 


L’autre col£ semblable. 

Produit en surface. 

. 0.11 


Ensemble. 

. 0.22 

0.22 

Saillies horizontales: 

0.20 X 0.070. 

. 0.02 


0.20 X 0.10 . 

. 0.02 


Ensemble. 

. 0.04 

0.04 

Ensemble. 


0.26 

7 Autres consoles semblables. 

Produisent en surface chacune 0.26- 

1.82 


40.35 


2.54 


Ensemble. 2.08 

Tableaux de baies 

8 fois 0.27. 2.16 

X 1-92 hauteur. 

Grande baie milieu. 

2 fois 0.27 = 0.54 

X 1.28 hauteur. 

Ensemble taille n° 8. 


2.08 


4.15 


0.69 

49.81 


Banc royal tendre de Mery pour fourniture et pose. 
Assises a hauteur des plates-bandes des baies du 
6 me elage, 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 

49.81 
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Pan coupe (voir plan v). 

0.65 X 0.65. 0.42 

Chaine (Tangle cle gauche 

0.46 X 0.59. 0.27 

2 fois 0.38 X 0.27. 0.21 

2 fois 0.46 X 0.85. 0.78 

2 fois 0.38 X 0.27. 0.21 

Chaine d’angle de droite. 

0.46 X 0.59. 0.27 

Ensemble.. 2.16 

IV 0 102 bis. X 0.32 hauteur. 

Sommiers portant douelle a une retomb^e 

1.11 X 0.27. 0.30 

1.11 X 0.62. 0.69 

4 fois 0.70 X 0.47. 1.32 

1.07 X 0.62. 0.66 

1.19 X 0.27. 0.32 

Ensemble. 3.29 


IV 0 1 63. X 0.32 hauteur. 

Plates-bandes des petites baies. 
3 Baies de 1.20 semblables. 
Detail d’une : 


Claveaux, 2 fois 0.38. 0.76 

Cle. 0.36 

Ensemble. 1.12 

2 Autres baies semblables, pro- 
duisent chacune en lineaire 1.12.. 2.24 

Petite baie de droite. 

Claveaux, 2 fois 0.36. 0.72 

C16. 0.34 

Ensemble.. 4.42 

X 0.65 hauteur. 2.87 

I\° 101. X 0.37 6paisseur. 

i\ To 105. Ensemble. 

Au-dessus des premieres assises. 

Pan coupfi (voir plan x). 

0.59 X 0.59. 0.35 

A la suite. 1.16 

0.51 

Ensemble. 1.67 

X 0.33 epaisseur. 0.55 

0.60X1.21. 0.73 

4 fois 0.62 X 0.33...... 0.82 

4 fois 0.51 = 2.04 X 0.47. 0.96 

0.56 X 1.21. 0.68 

2 fois 0.51. 1.02 

0.78 

Ensemble. 1.80 

X 0.33 6paisseur. 0.59 

Ensemble. 4.68 

X 0.33 hauteur. 1.544 

2 fois 0.65 == 1.30 

X 0.38 hauteur. 0.49 

X 0.85 Spaisseur. 0.417 

I\ T ° 100. Ensemble. 1.961 

A reporter . 


0.691 


1.053 


1.062 

2.806 


1.961 


4.767 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Report . 4.767 

Arc de grande baie milieu. 

Claveaux. a crossette. 

2 fois 1 .05 = 2.10 

X 0.36 hauteur. 0.76 

X 0.75 Epaisseur. 0.570 

Assises au-dessus. 

2 fois 0.50 == 1.00 

X 0.35 hauteur. 0.35 

N° 166 bis. X 0.80 epaisseur. » 0.280 

Claveaux a crossette. 

2 fois 0.85 = 1.70 

X 0.39 hauteur. 0.66 

X 0.65 Apaisseur. 0.430 

I\° 167. Ensemble. 1.000 1.000 

Claveaux extradosses. 

2 fois 0.58 = 1.16 

X 0.32. 0.37 

11 fois 0.68 : 7.48 

X 0.35. 2.63 


Ensemble. 3.00 

N° 168. X 0.65 Epaisseur. 

Au-dessus de Tare extradosse, assises circu- 


laires reglees de longueur. 

5 fois 0.90 = 4.50 

X 0.38 hauteur. 1.71 

IM° 166. X 0.33 epaisseur. 

Bandeau d’attirjue. 

Pan coupe (voir plan y) 

0.90 X 0.90. 0.81 

A la suite. 2.07 

2 fois 3.40. 6.80 

1.98 

Ensemble. 10.85 

X 0.52 Epaisseur. 5.64 

2 fois 0.87 — 1.74 

X 0.74 i^em . 1.29 


1.950 


0.564 


Ensemble. 7.74 

IV 0 170. X 0.35 hauteur. 2.709 

2 fois 0.77 = 1.54 

X 0.52. 0.80 

IVo 170. X 0.40 hauteur. 0.320 

Assises circulates regimes de longueur. 

3 fois 1.40 = 4.20 

X0.52..V. 2.18 

\° 171. X 0.40 hauteur..,. 0.872 


Ensemble. 12.462 

Plus-value de reglement de longueur d’assises en banc 
royal tend re de M6ry. 

Cube n° 169. . 0.564 

Cube n° 171. 0.872 


Ensemble. 1.436 

a l f ,38 (art. 1578 et 399). 

Plus-value de reglement de hauteur d’assises en banc 
royal tendre idem. 


Cube banc royal lendre de M6ry 
pour fourniture et pose. 


Art. 1508. 


12.462 



Argeht. 


l f ,98 
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Cube n° 162 bis . 0.691 

Cube n° 163. 1.053 

Ensemble. 1.744 

a 4 f ,40.. 

Plus-value**de sommier portant douelle k une retomb^e 
en pierre neuve n° 8. 

Cube n° 163. 1 .053 

a 3 f ,70. 

Plus-value de plate-bande ou d’arc non extradoss^ en 
pierre neuve n° 8. 

Cube n° 164. 1.062 

Cube n° 167. 1.000 

Ensemble. 2.062 

a 10 1 ,45. 

Plus-value d’arc extradoss6 en pierre neuve n° 8. 

Cube n° 168. 1.950 

a 12 f ,10 [art. 1641 (1)]........ 

Nota. — Nous n’avons pas a compter de plus-value de 
rbglement de longueur et de largeur pour l'arc extradosse 
dont tous les claveaux sont 6gaux, l’observation 1660 de la 
S6rie 6tant formelle a cet <5gard. 

Approche, brayage pour montage et debrayage de cette 


pierre. 

Cube total de la pierre. 12.462 

Montage de cette pierre. 

A 22 m ,27 de hauteur du sol moyen. 

Cube n° 165. 2.806 

X 22.27. 62.490 

A 22 m ,59 de hauteur idem. 

Cube n° 166. 1.961 

X 22.59. 44.300 

A 22 m ,24 de hauteur r^duite idem. 

Cube n° 166 bis . 0.280 

Cube n° 167. 1.000 

Cube n° 168. 1.950 

Ensemble. 3.230 

X 22.24. 71.835 

A 23 m ,01 de hauteur r^duite idem. 

Cube n° 169. 0.564 

X 23.01. 12.978 

A 22 m ,92 de hauteur. 

Les deux cubes n° 170. 

Ensemble. 3.029 

X 22.92. 69.425 

A 23 m ,34 de hauteur reduite. 

Cube n° 171. 0.872 

X 23.34. 20.352 

Ensemble. 281.380 

Plus-value de fichage de cette pierre sur mortier tin n° 4 
de chaux de Belles (C) et de sable tamisA 

Cube total de la pierre. 12.462 

Cintrage de baies en pierre au 6 mc 6tage. 

8 fois 2.27. 18.16 

3 fois 1.20. 3.60 

1 fois. 1.00 


Ensemble. *22.76 

X 0.27 largeur.. 6.15 

A reporter .. 6.15 


Idem. 

7.67 


Idem. 

3.90 


Idem. 

21 55 

Idem. 

23.60 

Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 132 c d. 

1*2.462 


Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

281.380 

Plus-value de fichage sur mortier 
fin de chaux de Heffes. 

Art. 1596 (C). 

~ 12,462 
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METRE ET ATTACHE MENTS. 


Report. . G.15 

Grande baie milieu. 

2 fois 1.60. 3.20 

1/2 circonference de 2.50 diametre_ 3.93 

Ensemble. 7.13 

X 0.27 largeur. 1.93 

2 fois 1.60. 3.20 

1 /2circonference de 3.07diametre reduit 4.82 


Ensemble 
X 0.70 largeur..., 


8.02 

5.61 


Ensemble.. 13.69 

Aux 190/00 pour plus-value de montage des bois au 

6 me etage. 26.01 

Taille des parements vus de cette pierre. 

En suivanl le meme ordre que ci-dessus : 

Pan coupe (voir plan v). 

Parements exterieurs. 


2 fois 0.40. 0.80 

Pan coupe. 0.36 

Parements interieurs. 

2 fois 0.27. 0.54 

Pan coupe. 0.13 


Ensemble. 1.83 

X 0.32 hauteur. 

Chaine d’angle de gauche. 

Parements exterieurs. 

0.46 

0.39 


Parements interieurs. 0.19 

0.12 

Ensemble. 1.16 

\° 172. X 0.32 hauteur. 

A la suite : 

Parements exterieur et interieur. 

4 fois 0.38. 1.52 

2 fois 0.46. 0.92 


0.59 


0.37 


Ensemble. 2.44 

X 0.32 hauteur. 0.78 

Au double pour les deux faces. 1.56 

Pour la chaine d’angle de droite. 

Reprendre la surface n° 172. 0.37 

Sominiers portant douelle. 
l re Baie de gauche. 

A gauche, reduit.. 1.075 

Au double pour les deux faces. 2.15 

A droite. 

Parement exterieur. 

Reduit. 0.81 

Retour. 0.35 

Parement interieur. 

Reduit. 1.07 

Retour. 0.62 

A la suite, 4 sommiers semblables. 

Detail d’un : 

Pour les deux faces. 

2 fois 0.665 reduit. 1.33 

A reporter . 6.33 2.89 


Cintrage de baies en pierre. 


Art. 783 
26.01 
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Reports . 6.33 

3 Autres sommiers semblables, pro- 

duisent chacun 1.33. 3.99 

Sommier de gauche de la petite baie de 
droite. 

Parements ext6rieurs. 

Reduit. 0.77 

Re tour. 0.33 

Parements int6rieurs. 

Reduit. 1.04 

Retour. 0.62 

Sommier de droite. 

Pour les deux faces. 

2 fois 1.155 reduit. 2.31 

Ensemble.... 15.41 

X 0.32 hauteur. 


Sous-face de saillie de la pierre sur la brique. 


0.65 

0.26 

Sur retours. 

2 fois 0.49. 0.98 

4 fois 0.62. 2.48 

1 fois. 0.22 

1 fois. 0.18 


Ensemble. 

X 0.075 courant. 

Plates-bandes des baies de 1.20 
3 Semblables, 

Detail d’une : 

1.00 + 0.72 

9 


4.77 


0.86 


X 0.65. 

2 Autres semblables. 

Produisent en surface chacune 0.56.. 
Plate-bande de petite baie de 1.00 
0.94 + 0.66 


== 0.80 X 0.65. 


0.56 

1.12 

0.52 


4.93 


0.36 


Ensemble. 2.20 

Au double pour les deux faces. 4.40 

Saillies des plates-bandes sur les sommiers. 

8 fois 0.67 = 5.36 

X 0.10 largeur... 0.54 


Assises au-dessus de celles precedemment d6- 
•laill^es. 

Pan coup6 (voir plan x) 

Parement ext6rieur. 


2 fois 0.28. 0.56 

Pan coupe. 0.36 


Ensemble. 0.92 

X 0.23 hauteur. 

Saillie inf6rieure. 

2 fois 0.31. 0.62 

1 fois.. 0.42 

Ensemble. 1.04 

X 0.10 hauteur. 


A reporter 


0.21 


0.10 

13.43 
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METRE ET ATTACHEMENTS 


Report . 

Dessus de saillie. 

2 fois 0.295 reduit. 0.59 

Pan coupe, rdduit. 0.39 

Ensemble. 0.98 

Sous-face de saillie. 

Cours idem . 0.98 

Ensemble. 1.9G 

X 0.075 courant. 

Parement intGrieur. 

2 fois 0.15. 0.30 

Pan coupe. 0.13 

Ensemble. 0.43 

X 0.33 hauteur. 

A la suite : 


Parements exterieur et int^rieur. 
Les deux faces comptdes ensemble. 


2 fois 1.125 reduit. 2.25 

2 fois 0.475 reduit. 0.95 

Chaine de gauche. 

Parements exterieurs, face. 0.26 

Retour. 0.74 

0.34 

Parement int^rieur. 0.53 

Re tour. 0.74 

0.075 

A la suite : 

8 fois 0.62. 4.96 

8 fois 0.475 ... 3.80 

Chaine de droite. 

Parements exterieurs. 0.34 

Retour. 0.74 

0.22 

Parements int^rieurs. 0.075 

Retour. 0.74 

0.49 

A la suite : 

4 fois 0.475 reduit. 1.90 

2 fois 0.78. 1.56 

Ensemble. ,... 20.71 

X 0.33 hauteur. 


Partie droite des assises contre l’extrados de 


Fare de la baie milieu. 

Pour les deux faces: 

4 fois 0.43 r6duit. 1.72 

Retour a l’interieur. 

2 fois 0.38. 0.76 

Ensemble. 2.48 

X 0.33 hauteur idem .. 

Dessus et sous-face de saillie. 

Reduit. 1.15 

Idem .. . 0.50 

0.23 

Retour idem . 0.74 

0.37 
2.48 


13.43 


0.15 


0.14 


6.83 


0.82 


4 fois 0.62. 

A reporter 


5.47 


21.37 
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5.47 
2.00 
0.37 

Retour idem. 0.74 

Reduit. 0.19 

2 fois 0.50... 1.00 

0.78 

2 fois 0.50. 1.00 

Ensemble. 11.55 

Moins consoles. 

8 fois 0.25 reduit. 2.00 


Reste. 9.55 

Au double. 19.10 

X 0.075 courant. 

Recoupement des sommiers ne formant pas 
douelle (2 mc assise). 


8 fois 0.07 


0.56 X 0.33 
2 


0.09 


X 0.33 6paisseur : 0.030 

X 5.50.. 

Taille des extremity des claveaux a crossettes 
en dehors de Fare. 

Pare men Is exterieur et interieur. 


2 C6tes semblables. 

Detail d’un : 

ROduit. 0.48 

Idem . 0.42 

Idem . 0.20 

Ensemble. 1.10 

X 0.32 hauteur. 0.35 

1/autre cot 6 semblable 

Produit en surface. 0.35 

Ensemble. 0.70 


Au double pour les deux faces. 
Retours ti Pinterieur. 

2 fois 0.38 = 0.76 

X 0.96 hauteur. 

Champs de saillie sur la brique. 


Pour les deux cot6s. 

Verticaux, 4 fois 0.32. 1.28 

llorizontaux, 4 fois 0.12. 0.48 

Ensemble. 1.76 

X 0.075 courant. 


Arc de la grande baie milieu. 

Parement exterieur. 

Demi-circonf^rence de 3.065 diametre reduit 
== 4.81 X 0.70 = 3.37. 

Aux 133/00 pour plus-value de circulaire 

(art. 1754)... 

Au-dessus, 3.90 reduit 

X 0.10 largeur. 

Assises au-dessus 6pousant Pextrados de Parc. 

4.10 developpe reduit X 0.33. 

Plus-value de taille pour ces assises et deux 
des pr6c6dentes en pierre tendre dont les lits 
<5pousent la forme de Pare extradosse. 

A reporter . 


21.37 


1.45 

0.17 


1.40 

0.73 

0.13 

4.48 

0.39 

1.35 


31.47 
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METRE ET ATTACHEMENT8. 


1.30 

0.39 

1.69 


0.60 


Report .. 

l)6veloppe circulairement 3.95 

X 0.33. 

2 fois 0.30 = 0.60 X 0.65. 

Ensemble. 

Aux 15/00 (observation 1642) .. 

Dessus de saillie. 

Developp6 reduit. 4.05 

Sous-face de saillie. 

Developpement idem . 3.95 

Ensemble..... 8.00 

X 0.075 courant. 

A 0/0 1/3 pour plus-value de circulaire (art. 1754) 
Parements interieurs de Tare et de l’assise au- 
dessus : 

Arc: demi-circonference de 3.165 diametre 

reduit. 4.97 

X 0.665. 

Assise au-dessus. 

M6me surface que le parement ext^rieur. 

Saillies de consoles. 

8 Semblables. 

Detail d’une : 

2 Jouees verticales. 

D6tail d’une : 


L’autre semblable.... 
Saillie de sous-face 
0.20 X 0.75 courant. 


7 Autres semblables. 
Produisent en surface 

chacune 0.28.. 

Ensemble. 

Youssures de baies. 

3 fois 1.20. 


1 fois. 1.00 


0 . 

43 

0 . 

,13 

0 . 

02 

o 

,28 

1 

.96 

9 

.24 

. 3 

.60 

1 

.00 


Ensemble. 

. 4.60 

X 0.27 largeur. 


Excddents. 


3 fois 0.72. 

. 2.16 

1 fois . 

. 0.66 

Ensemble. 



3.93 


X 0.10 largeur. 

Voussure circulaire de grande baie milieu. 
Demi-circonference de 2.50 diametre 

X 0.27 largeur. 1.06 

Aux 133/00 pour plus-value de circulaire 

(art. 1754). 

Bandeau d’attique.' 

Pan coupe (voir plan y). 

Dessus : 

Reduit, 2 fois 0.39. 0.78 

» 1 fois.. 0.35 

Ensemble. 

X 0.52 largeur. 

A reporter . 


1.13 


31.47 


0.25 


0.80 


3.31 

1.35 


2.24 


1.24 


0.28 


1.41 


0.59 

42.94 
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Report . 42.94 

Face, 2 fois 0.625. 1.25 

Pail coupe. Q-fll 


Ensemble. 1.86 

X 0.35 hauteur. 0*65 

Sous-face. 

2 fois 0.44 reduit. 0.88 

1 fois reduit. 0.49 


Ensemble. 1.37 

X 0.25 largeur. 0-34 

A la suite: 

Dessus. 2.42 

Retours, 2 fois 0.74. 1.48 

2 fois 3.90. 7,80 

2.33 

Gircujaire, developpe 4.54 

Aux 133/00. 6.05 


Ensemble. 20.08 

X 0.52 largeur. 10.44 

Face. 2.42 

Retours, 2 fois 0.74.. 1.48 

2 fois 3.95 reduit. 7.90 

Circulaire, developpe reduit ... 4.40 

2.33 


Ensemble. 18.53 

X 0.35 hauteur. 6.49 

Sous-face. 2.42 

2 fois 0.74. 1.48 

2 fois 4.00. 8.00 

2.33 

Circulaire developpe 4.25 aux 
133/00. 6.67 


Ensemble. 19.90 19.90 

A d($duire : 

Plates-bandes. 

3 fois 1.00. 3.00 

1 fois. 0.94 

Consoles. 

8 fois 0.30. 2.40 


Ensemble. 6.34 6.34 


Reste. 13.56 

X 0.25 largeur. 

Reprendre au droit des plates-bandes. 

3 fois 1.00. 3.00 

1 fois. 0.94 

Ensemble. 3.94 

X 0.15 largeur. 

Au droit des consoles. 

8 fois 0.30. 2.40 

X 0.075 courant. 

Plus-value de taille pour les assises circulaires 
de ce bandeau en pierre tendre dont les lits 
epousent la forme de Parc extradoss6 (observa¬ 
tion 1642). 

A reporter ... 


3.39 


0.59 


0.18 


65.02 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report ... 65.02 

Developpd 4.25 X 0.27 largeur. 1.15 

Aux 15/00. 0.17 

Parement int^rieur de ce bandeau. 

Pan coupe. 

2 fois 0.27. 0.54 

1 fois. 0.13 

A la suite. 2.94 

2 fois 0.74. 1.48 

2 fois 3.43 rdduit. 6.86 

Circulate developp^ reduit_ 4.40 

2.85 

Ensemble. 19.20 

X 0.35 hauteur. 6.72 

A deduire sur le parement interieur des 
3 derniers rangs d’assises : 

A Femplacement du mur de refend 

perpendiculaire. 0.36 

Aremplacementdumur mitoyen 0.25 


Ensemble. 0.61 

X i.00 hauteur =: . 0.61 

Excedent au-dessous pour les 
deux assises au droit du mur de 
refend contre le grand arc de la 
baie milieu. 

0.36 X 0.64 hauteur. 0.23 


Ensemble. 0.84 0.84 


Reste. 5.88 5.88 

Reprendre dans loute la hauteur de Pdtage. 

Retraites des harpes en prolongement des lits 
supdrieurs et infdrieurs. 

8 fois 0.10= 0.80 X 0.27. 0.22 

1 fois 0.10 X 0.28 ... 0.03 

Pour les harpes de liaisonnement des cloisons 
perpendiculaires de cet etage. 

Reprendre surface n° 143 bis .. 0.63 

Entailles de linteaux de decharge idem prece- 
dentes (0.30 developp^). 

3 fois 1.90. 5.70 

1 fois. 1 .70 

Ensemble. 7.40 

X 0.30 courant. 2.23 

Aux 3/4. 1.67 

Le scellement en platre de ces linteaux 
de 0.14 X 0.08 = 0.22 k l’dquerre. 

Cours entaillesv. 7.40 

X 0.22 courant. 1.63 

Aux 50/00. 0.82 

Entaille de chain e de 

0 08 largeur. 7.00 

6.25 

Ensemble. 13.25 

X 0.23 courant. 3.05 

Aux 3/4. 2.29 

A reporter . 0.82 75.91 
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Reports .. 

Le scellement en platre de cette chaine 
do 0.08 X 0.05 “0.13 a requeu e. 


Longueur entailles. 13.25 

X 0.13 courant. 1.72 

Aux 50/00. 


3 Trous d’ancre de 0.40 profondeur. 

Valent chacun 0.40. 

Le scellement de ces ancres en 

platre. 1.20 

Aux 50/00. 

19 Trous de solives de 0.20 profondeur. 

Valent chacun 0.20. 

Le scellement en platre de ces 

solives. 3.80 

Aux 50/00. 


0.82 75.91 


0.86 

1.20 


0.60 

3.80 


1.90 


Ensemble 16gers, 


4.18 » 


Ensemble taille. 80.91 

Le remplissage entre ♦pan coupe et piedroit et entre 
pi&droits de baies en brique de Bourgogne blanche, dile 
porphyre, de Ileitclin et Brill de Chalon-sur-Saone, pre¬ 
miere qualite et mortier fin n° 2 de chaux de Beffes i^G) 
pour cloison de 0.22 epaisseur. 

En commengant a gauche : 

Reduit 0.53 X 1.92 hauteur. 1.02 

D/O/ 3 fois 0.26 — 0.78 

X 0.32 hauteur. 0.25 

Re tours. 

2 Semblables. 

Detail d’un: 

11/0/ 3 fois 0.74. '2.22 

2 fois 0.23. 0.46 

Ensemble.... 2.68 

X 0.32 hauteur. 0.86 

L’autre retour semblable 

Produit en surface. 0.86 


Ensemble. 


1.72 1.72 

4 fois 0.50 reduit. 

. 2.00 


X 1.92 hauteur. 


. 3.84 

3 fois 0.22. 

. 0.66 


3 fois 0.18. 

. 0.54 


Ensemble. 

. 1.20 


X 0.32 hauteur. 


. 0.38 

Ensemble. 


. 7.21 


Dont en brique de la rive gauche moule Bour¬ 
gogne, premier choix, hourdee en mortier de 
chaux de Beffes (C) pour cloison de 0.22 epaisseur 
et formant remplissage derriere la brique appa- 
rente. 

1/3 de la surface. 2.40 


Legers ouvragcs. 
Art. 953. 

" 4.18 

Taille n° 8. 
Art. 1728. 
80.91 


Surface brique rive gauche, l er choix 
et mortier n° 2 de chaux de Bettes pour 
cloison de 0.22 Epaisseur. 

Art. 655 (1) et 7i8~(2P 
2.40 

Surface brique Bourgogne blanche et 
mortier idem pour cloison de 0.22 epais¬ 
seur. 

Art. 640 (1) et 718 (2). 


Ueste 


4.81 


4.81 
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METRE KT ATTACHEMENTS. 


Observations diverses stir le metre des facades en pierre. 

Surface de taille premiere par cube de pierre employee. 
Cette surface varie suivant la nature des ouvrages. 

Exemples pris dans le detail ties attachements figures n os 1 
et 2. 

Muitiplicite des indications cpii en decoulent. 

Leurs applications a la plupart des cas qui se presentent 
dans la construction des maisons de rapport oil des hotels 


particulars. 


4. Nous ne faisons pas, avons-nous 
dit precedemment, le metre complet de 
ce b4timent, mais nous croyons utile de 
completer le detail des attachements 
figures n° 1 et 2 par les extraits et les 
resumes des differentes natures d’ouvrages 
executes pour la construction de ces 
deux fagad.es en pierre et brique appa- 
rente sur l’impasse du Cadran et sur le 
boulevard Rochechouart. 

Ces extraits et resumes nous permet- 
tront de compter le bardage de la pierre 
comme il a ete dit a la page 29 de ce 
traite, et surtout ils auront le precieux 
a vantage de nous fournir des rensei- 
gnements tres exacts sur le rapport de la 
surface de taille premiere au cube de la 
pierre mise en oeuvre — mesuree par 
equarrissement, bien entendu — qu’il 
s’agisse de pierre dure ou de pierre 
tendre. 

Nous croyons inutile d’insister ,sur les 
services que nous rendront ces rensei- 
gnements pour retablissement des devis 
estimatifs que les metreurs sont appeles 
tous les jours a dresser pour le compte 
des entrepreneurs : les travaux parti¬ 
culars en b&timent neuf se traitant 


aujourd’hui preaque toujours a forfait. 

Les chifTres qui nous seront ainsi four- 
nis nous ayant donne la surface moyenne 
de taille premiere par metre cube de 
pierre, il nous suffira, lors de l’etablisse- 
ment d’un devis, pour connaitre I’impor- 
tance des travaux de taille premiere, de 
multiplier cette surface par le cube de la 
pierre employee dans la construction du 
mur de fagade (trumeaux, clavage, 
saillies, etc.), cube que nous aurons trouve 
approximativement d’apres les cotes des 
plans et coupes. > 

Une operation analogue nous per- 
mettra d’evaluer la surface de taille des 
balcons, appuis ou bandeaux en pierre 
dure. 

D’ailleurs, lorsque nous traiterons dans 
cet ouvrage de l’etablissement des devis 
estimatifs, nous reviendrons sur cette 
question en lui dormant tous les develop- 
pements qu’elle comporte, mais nous vou- 
lions, des a present, attirer Tattention de 
nos lecteurs sur Timportance et I’exacti- 
tude des enseignements que nous tirerons 
de ces extraits et resumes, leur valeur docu- 
mentaire etant ici leur principale raison 
d’etre. 



Propriety de Monsieur - Monsieur . , Entrepreneur 

52, Boulevard Rochechouart, Paris i l8 mC i 
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202 ‘ METRE ET ATTACHEMENTS. 


KESl'MK N° I 


NUMEROS 

d’ordr 

DESIGNATION DES ARTICLES 

QU ANTITES 

PR IX 

N.UME ROS 

DE LA SEIUK 

S. C. 1905-1906 

SOiMMES 






francs 

1 

Articles en argent. 


francs 


894.57 

2 

Bardage de pierre 3 mc zone. 

106.600 

6.00 

505 

639.96 

3 

Cube brique Bourgogne blanche, dite 






porpbyrede Heitcliri et Brill de Chalon- 






sur-Sclone et mortier n° 2 de sable 






tarnish et de chaux de Belles (C) en 



540(2), 585(2) 


' 

elevation. 

6.113 

82.00 

et 586 ' 

501.27 

4 

Cube brique rive gauche l cr clioix el 






mortier n° 2de sable tamise etde chaux 



567 (2),585 (2) 



de Belles (C) en Elevation. 

6.113 

53.85 

et 586 

329.19 

5 

Brique Bourjdgne porphyre blanche, 






idem et mortier n° 2 idem de 0.22 epais- 



640 (1) et 



seur. 

39.82 

18.69 

718 (2) 

744.24 

' 6 

Brique rive gauche l nr clioix et mortier 



665 (\) et 



idem de 0.22 epaisseur. 

19.90 

12.54 

718 (2) 

249.55 

i 

Cintrage de baies en pierre.... 

108.42 

3.00 

783 

325.26 

8 

Legers ouvrages en platre.. 

47.06 

4.20 

953 

197.65 

0 

Cube moellon neuf en Elevation et mor¬ 



1299 (3) et 



tier de chaux de Belles.. . . 

6.896 

28.82 

1310 (2) 

198.74 

10 

Plus-value de mur en moellon fourni de 






faible Epaisseur. 

3.632 

1.10 

1305 

4.00 

11 

Reprise en moellon non fourni et mor¬ 



1299 (4), 



tier de chaux de BefTes. 

0.420 

16.22 

1310(2), 1675 

6.81 

12 

Approchc,brayageetdebrayage de pierre. 

100.833 

1.60 

1329 

161.33 

13 

Cube-montage de pierre. 

920 672 

0.40 

1330 

368.27 

14 

Cube roche Euville pour fourniture et 






pose. 

5.827 

142.80 

1459 

832.10 

15 

Cube roche dure de Larrys du Bief pour 






fourniture et pose. 

17.553 

144.80 

1482 

2 541.67 

16 

Cube banc royal dur de Mdry pour four¬ 






niture et pose. 

13.643 

104.25 

1507 

1 422.28 

17 

Cube banc royal tendre de Mery pour 






fourniture et pose. 

50 969 

87.20 

1508 

4 444.50 

18 

Ciilie roche Ravieres pour fourniture et 






pose.. 

18.668 

117.20 

1529 

2 187.89 

19 

Plus-value de Ochage en mortier n° 4 de 






chaux de Belles (C) et de sable tarnish. 

99.951 

0.42 

1596 (C) 

41.98 


A reporter . 




16 091.26 
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JVlAgONNERIE. 


RESUME {suite) ^ 


-c fi . 

o u 

33 c 

»s 

Vr, O 

■ o 'q 

DEsfoNATION DES ARTICLES 

QUANTITES 

PRIX 

N UMfiROS 

DK I. A SthuiT 

S. C. 1905-1906 

SO MiMES 

20 

Report . 

Refo u i 11 em ent a 1 a m asse et .au p oingon 
dans le mo el Ion dur pour arrache- 
ments... 

0.821 

francs 

14.20 

1710 

francs 

16 091.26 

11.66 

21 

Taille pie ire ri° 4. 

122.25 

10.90 

1724 

1 332.53 

22 

». » n° 5. 

32.21 

9.90 

1725 

318.88 

23 

» » n° 6 . 

95.53 

7.90 

1726 

745.69 

24 

» » n° 7. 

104.37 

4.95 

1727 

516.63 

25 

» » n c 8 . 

435.18 

3.45 

1728 

1 501.37 


Total. 

-■*- __ 


c.if* • * • «r ‘1*%*.* 

20 518.02 


Les deux documents qui precedent nous 
fournissent pour la fagade en pierre sur 
Timpasse du Cadran, qui rie comporte pas 
de bow-vindow et qui est tres simple- 
ment decoree, les chiffres suivants que 


l 

DESIGNATION DES OUVRAGES 

2 

NATURE 

DK LA PJERRE 

ct num6ro de taille 

3 

SURFACE TOTALE 

DE LA 

taille premiere 

4 

CURE 

DE LA PIERRE 

5 

SURFACE 
de taille premiere 
par met. cube 

Socles de trumeaux avec soupiraux et 
socles de piles. 

Euville (n° 5) 

32.21 

• 5.827 

5.53 

Bandeaux, appuis et baleens. 

Larrys dure 
(n° 4) 

122.25. 

17.553 

6.96 

Trumeaux et piles a rez-de-ebaussee. 

Ravieres (n° 6) 

95.53 

18.668 

5.11 

Piedroits et clavages de baies au pre¬ 
mier etage. 

Banc royal dur 
de M£ry (n° 7) 

104.37 

13.643 

7.65 

Piedroits et clavages de baies au-des- 
sus du premier etage. 

Banc royal 
tendre de Mery 
(n° 8) 

435.18 

50.969 

8.54 


nous avons consignes nans le tameau ci~ 
dessous : la surface de taille premiere par 
metre cube de pierre indiquee a la co- 
lonne 5 est le quotient des quantites de la 
colonne 3 par celles de la colonne 4. 


Commeil fallait s’y attendre,nous voyons 
la surface de taille premiere par metre 
cube de pierre augmenter au fur et a me- 
sure qu’on s’eloigne du sol ; c’est facile 
a comprendre, puisque les assises dimi- 


nuent d’epaisseu.r et par consequent de 
cube en montant, alors que les surfaces 
des deux parements (exterieur et interieur) 
restent les memes. 

Dans la pratique et en arrondissant les 
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cliiffres pour facilitor les calculs, nous 
dirons done que, pour ce genre de fagade 
en pierre et brique, les rapports de la sur¬ 
face de taille premiere au cube de la 
pierre sont les suivants : 

1° Socles de trumeaux et alleges avec 
soupiraux confondus avec socles de piles, 
ces derniers sans soupiraux naturellement, 
car on ne fait pas de ces sortes de refouil- 
lementsdans les piles ou autrespoints d’ap- 
pui : 

5.50 de taille par metre.* 

La proportion relativement elevee de la 
taille premiere dans cette partie dc la 
construction est due a la presence des sou¬ 
piraux dans les alleges, nous verrons tout 
a Theure quelle seraitla surface de taille 
par metre si ces ouvertures n’existaient 
pas. 

2° Trumeaux et piles a rez-de-chaussee 
confondus : 

5.00 de taille par metre. 

3° Piedroits et clavages de baies au pre¬ 
mier etage (epaisseurs 0.45 et 0.36). 

7.50 de taille par metre. 

4° Piedroits et clavages de baies au- 
dessus du premier etage (epaisseur 0.38 
et 0.27). 


Ces cliiffres eleves (7 m ,o0 et 8 m ,50),qui 
nous sont donnes par les deux natures 
d’ouvragesqui precedent (3° et 4°) sontdus 
a la faibie epaisseur de ce murde fagade : 

5° Bandeaux,appuisetbalcons confondus 
(epaisseurs 0.32, 0.20 et 0.18). 

7.00 de taille par metre 

Si nous poussons plus loin Panalyse de 
ces documents — nous voulons parler de 
Fextrait et du resume ci-dessus, — nous 
verrons que la moyenne de taille premiere 
par metre cube de pierre est, en cliiffres 
ronds, de : 

1° Pour les socles sans soupiraux (tru¬ 
meaux, alleges et piles confondus), 

4.75 par metre. 

2° Pour les appuis de baie seuls (epais¬ 
seur 0.18), 

11.25 de taille par metre. 

3° Pour les bandeaux avec appuis deta¬ 
ches plus saiilants (epaisseur 0.20), 

8.00 par metre. 

4° Pour les bandeaux seuls (0.32 epais¬ 
seur), 

5.00 par metre. 

5° Pour les balcons seuls (epaisseur 

0 . 20 ), 

9.75 par metre. 


8.50 de taille par metre. 
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metr6 et attachements. 

RESUME N° 2 


H 

O 

s: 

o 

'q 


DESIGNATION DES ARTICLES 




numEros 


QUANTITES 

PR IX 

DE LA SKfWE 

S. C. 1 UOo-T ‘JOG 

SOMMES 


1 

2 

3 


4 


G 

7 

8 
9 


10 

dl 


12 


13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 


Articles en argent. 

Bardage de pierre 3 me zone ... 

Cube brique Bourgogne blanche, dite 
pprphyre, de Heitclin et Brill deChalon- 
sur-Saone, et mortier n c 2 de sable 
tamis6 et de chaux de Belles (C) en 
elevation. 

Cube brique rive gauche, l or chqix et 
mortier n° 2 de sable tamise et de chaux 
de Beffes (C) en elevation.. 

Brique Bourgogne porpbyre, blanche 
idem et mortier n° 2 idem de 0.22 epais- 
seur.. 

Brique rive gauche, l cr chqix et mortier 
idem de 0,22 fipaisspur. 

Cintrage de baies en pierre. 

Mgers quvrages en platre. 

Cube moellon neuf et mortier de chaux 
de Beffes en Elevation. 

Approchc, brayage et d6brayage de 
pierre. 

Cube-montage de pierre.. 

Cube roche Euville pour fourniture et 
pose.... 

Cube roche dure de Larrys du Bief pour 
fourniture et pose.. 

Cube roche blancbe de Larrys du Bief 
pour fourniture et pose.. 

Cube roche L^rquville pour fourniture 
et pose....... 

Gube banc royal dur de MGry pour four- 
iii turti pt pose....•. 

Cube banc royal ten fire cle Mery pour 
fourniture et pose... 

Cube roche Ravi ores pour fourni ture et 
pose..../. 

Plus-value de fiphage en mortier n° 4 de 
chaux de Beffes (Cj et sable tamise!... 

A reporter' . 





francs 

1 021.99 

154.570 

.6.00 

505 

927.42 

3.208 

82.00 

540 (2), 

583 (2) et 586 

263.06 

3.208 

^3.85 

567 (2), 

582 (2) et 586 

172.75 

8.40 

18.69 

640 (1) et 
718 (?) 

157.00 

4.19. 

12.54 

665 (1) et 
718 (2) " 

52.54 

144.38 

3.00 

783 

433.14 

37.09 

4.20 

953 

155.78 

3.514 

28.82 

1299 (3) el 
1310 (2) 

101.27 

149.715 

1.00 

1329 

239.54 

1791.833 

0.40 

1330 

716.73 

4.855 

142.80 

1459 

693.29 

14.496 

144.80 

1482 

2 099.02 

12.280 

122.40 

1481 

1 503.07 

1.494 

117.20 

1489 

175.10 

20. 540 

104.25 

1507 

2 141.92 

90.814 

87.20 

1508 

8 442.18 

4.Q85 

117.20 

1529 

478.76 

148.221 

0.42 

1596 (C) 

62.25 




19 836.81 

' 
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o w 

II 

'p. ° 
s'a 
vr* 

DESIGNATION DES ARTICLES 

QUANTITES 

PR IX 

N U M fi R 0 S 

DE LA SERIF 

s. c. 1901-1902 

SOMMES 






francs 


Report . 




19 830.81 

20 

Taille pierre n° 4. 

99.39 

10.90 

1724 

1 085.53 

21 

» » n° 5 . 

53.09 

9.10 

1725 

525.59 

22 

» » n° 6 . 

21.19 

7.90 

172G 

167.40 

23 

» » n° 7 . 

89.84 

4.95 

1727 

444.71 

24 

» » n° 8. 

552.97 

3.45 

1728 

1 907.75 


Total. 




23 907.79 


I /extrait et le resume qui precedent 
sent relatifs a la facade sur le boulevard 
Rochechouart. 

Cette facade, beaucoup plus richcment 
decoree que celle sur Pimpasse du Cadran, 
comporte, en dehors des deux bow-vin- 
dows, d’importantes saillies telles que 
frontons, consoles et bandeaux d'attiques; 
de plus il y a lieu de tenir compte de la 


plus grande epaisseur de ce mur de fa¬ 
cade etaussi du deehetdonne par l’equar- 
rissement du pan coupe et surtout des 
assises des bow-vindows. 

Les diiffres que nous allons obtenir par 
le meme procede et que nous consigne- 
rons dans le tableau suivant, differeront 
done sensiblement des precedents. 


1 

DESIGNATION DES OUVRAGES - 

3 

NATURE 

DK LA PIERRE • 

et riutnero de taille 

3 

SURFACE TOTALS 

L>F. LA 

taille premiere 

4 

CUBE 

OF. LA PIERRE 

5 

SURFACE 
do tiiillc premiere 

PAR MET. CUBE 

Socles de piles. 

Euville (n°5) 

10.36 

4.855 

3.37 

Piles de boutiques. 

Ravieres (n° 6) 

15.26 

4.085 

3.74 

Piedroits et plate-ban do de porte de 
vestibule. 

Roche blanche 
de Larrys (n° 5] 

36.73 

12.280 

3.00 

Jam be <§triere. 

Ldrouville (n°G) 

5.93 

1.494 

4.00 

Bandeaux, appuis, bglcons. 

Roche dur 
de Larrys (n° 4) 

99.59 

14.496 

G.18 

Pi d droits et clavages de baies au pre¬ 
mier etage. 

Banc royal dur 
de Mery (up 7) 

89.84 

20.540 

4.37 

Piedroits et clavages de baies au- 
dessus du premier etage. 

Bgnc royal 
tend re de Mery 
( n “ 8) 

552.97 

96.814 

5.71 


Comme nous Pavionsprevu, la moyenne 
de surface de taille premiere par metre 
cube de pierre mise en oeuvre est, dans 
cette seconde fagade, de beaucoup infe- 


rieure a celle que nous avions trouvee 
dans la fagade de Pimpasse du Cadran. 
Cette difference est due a Pimportance des 
saillies necessaires a la decoration, a la 
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plus grande epaisseur du mur de fagade 
et surtout a Fequarrissement des assises 
des bow-vindows et des consoles qui sup- 
portent ces derniers au premier etage. 

Nos lecteurs out done ainsi, a tili*e 
d’exemple, ,deux types de fagade bien 
diffiSrents quant au rapport de la taille 
premiere au cube de la pierre. llspourront 
done, pour l’etablissement des devis esti- 
matifs, se referer, suivant les cas, aux 
chifTres fournis par Fun ou par Fautre de 
ces deux types de fagade et il leur sera 
lacile de choisir des moyennes de surface 
de taille entre ces chiffres extremes pour 
les types intermediaires ou de les modi¬ 
fier plus ou moins lorsqu’ilsse trouveront 
en presence de fagades s’eloignant ou se 
rapprochant des exemples precedents. 

Dans les fagades entierement en pierrey 
les rapports de la surface de taille pre¬ 
miere au cube mis en oeuvre ne different 
pas beaucoup de ceux que nous venous de 
trouver. lin effet, ce sont toujours les 
piedroits el, les clavages de baies, les ban¬ 
deaux et les chaines qui portent en inenie 
temps : d’une part, les excedents d’epais- 
seur et les saillies et qui, d’autre part, 
exigent les supplements de taille pre¬ 
miere necessites par les tableaux, les 
voussures, les sornmiers et tons les champs 
de saillie, tandis que les milieux de tru- 
meaux ont a la fois les plus faibles epais- 
seurs, le moins de saillies et le minimum 
de parements vus, puisque ceux-ci se re- 
duisent aux deux faces, exterieure et inte- 
rieure. 

Ainsi, dans la fagade sur le boulevard 
Rbchechouart qui a 0.45 d’epaisseur, au 
premier etage, les milieux de trumeaux 
donneraient une surface de taille par 
2 00 

metre de —— = 4.45 au lieu de 4 m ,37. 
0.45 

Dans les etages superieurs, dontFepais- 
seur moyenne est de 0.34 en chiffres 
ronds (trois etages en 0,38 et deux 
en 0.27), cette surface de taille par metre 
2 00 

cube serait de ~~ == 5.88 au lieu de 
5 m ,71. 

Differences insignifiantes, comme on le 
voit. 

Avec les indications qui precedent et 
cedes qu'ils pourront tirer du detail des 


deux attachements figures n os 1 et 2 lors- 
qu’ils desireront une plus grande preci¬ 
sion, nous airnons a croire que nos lec¬ 
teurs ne seront jamais embarrasses pour 
estimer, dans tons les cas de la pratique, 
la surface de taille premiere a compter 
par metre cube de pierre employee dans 
une fagade quelconque de maison de rap¬ 
port ou d’hotel particular. 

Murs mitoyens <1e droite. 

5. Nous donnons (fig. 35 et 36) les plans 
du 3 me et du 4 me etage du bailment de 
rapport que nous avons pris comme 
exemple de metre. 

Nous avons dit, page 24, tome II de ce 
Trait#\ qu’on etablissait des attachements 
figures pour les partieslesplusimportantes 
du gros oeuvre d’un b^timent. Parmi ces 
dernieres sont les murs mitoyens dont il 
est necessaire de relever et de verifier la 
figure pendant le cours de la construction, 
alors que les echafaudages des fagades 
sur rue etsur corn* sont encore en place, 
car il serait presque impossible de faire 
exactement le metre et la verification de 
ces travaux apres la disparition de ces 
echafaudages. 

Si les attachements figures de murs 
mitoyens sont d’une incontestable utilite 
pour Fentreprcneur et le verificateur,ils ne 
sont pas moins precieuxpour FArcbitecte 
pour qui ils constitueront, apres verifica¬ 
tion, d’importants documents pour Feta- 
blissement ulterieur des comptes de 
mitoyennete. 

Ce sont ces considerations qui nous ont 
arnene a reunir dans Fattachement figure 
n° 3 les silhouettes des murs mitoyens de 
droite sur le boulevard et sur la cour. 

Le mur mitoyen de droite sur le boule¬ 
vard existait en partie dans la hauteur du 
sous-sol et des caves ; construit en moel- 
loti dur de roche, ilavait ete reconnu bon 
par l’architecte, conserve dans le sous-sol 
et dans une partie des caves et derase a 
la dote 67.26, a hauteur du dessus de 
l’arase des solives du plancherdes caves. 

Le surplus dans la hauteur des caves 
du cote de la cour a ete construit en meu- 
liere neuve hour dee en mo r tier n° 2 de 
chaux hydraulique de Belles (C) de 0.65 
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epaisseur ; il est relie a l’ancien mur par 
3 arrachements. 

Au rez-de-chaussee, ce mur est entie- 
rement reconstruit a neuf en meuliere et 
meme mortier de chauxde 0,47 epaisseur, 
avairt enduits de fagon a avoir 0.50 ravale 
aux 2 faces ; il se liaisonne avec le mur de 
cloture sur cour — entierement conserve 
— par 4 arrachements. 

Au-dessus, dans la hauteur des etages, 
ce mur a ete eleve en brique de la rive 
gauche, premiere qualite (Vaugirard), 
hourdee en meme mortier que la meu¬ 
liere, son epaisseur est de 0.34 dans la 
hauteur des l er et 2 me etages et de 0.22 
dans la hauteur des 3 me , 4 me , 5 me , 6 me et 
7 me etages. 

Toutefoisl’epaisseur de 0.34a ete main- 
tenue sur une longueur de 3.00 dans la 
hauteur deces derniers etages, pour cons- 
tituer un point d’appui d’une stability et 
d’une resistance suffisantes atix filets des 
etages prolongeant lemurde refend paral¬ 
lel au boulevard. 

Affaiblie par la presence de 5 jours de 
souffrance, cette partie de mur, si elle avait 
ete construite comme le surplus en 0.22 
epaisseur, n’aurait pas offer t au double 
point de vue de la stabilite et de la resis¬ 
tance, la seen rite desirable. 

Ce mur est perce au-dessus du rez-de- 
chaussee de 7 jours de souffrance (un par 
etage) de dimensions variables suivant la 
hauteur de l’etage et le nombre de tuyaux 
de ventilation passant da ns leur voisinage. 
Ges jours de souffrance sont fermes par 
des linteaux a 2 lames en fer a 1 de 0.12 
hourdes en meme brique et m&me mortier 
que le reste du mur. 

Du cote du boulevard, ce mur est arme 
par la jarnbe etriere prolongee et cons¬ 
truite en meme pierre que les etages cor- 
respondants de la fagade. Cette jambe 
etriere et son prolongement a toute hau¬ 
teur ayant ete comptes dansfattachement 
n° 2, nous n’aurons a mous en occuper 
ici que pour deduire les harpes en pierre 
penetrant dans le mur mitoyen. 

Enfin ce mur est surmonte du dossier 
de la souche formee par la reunion des 
tuvaux de ventilation des salles de bains, 
lequel, bien entendu, est construit en 
brique de 0.22 epaisseur. 


Suivant un usage qui a aujourd’hui 
force de loi et dont Porigine remonte a un 
jugement du « Maitre general des Bati- 
ments », en date du 29 octobre 1685, un 
mur mitoyen doit etre construit a Paris 
de la fagon suivante : 

1° Les basses fondations en beton de 
cailloux et mortier de chaux hydraulique 
d’une profondeur et d’un empattement en 
rapport avec la nature du sol; 

2° La fondation proprementdite^’est-a- 
dire la partie du mur dans la hauteur des 
caves ou sous-sol, en moellon dur de 
roche ou meuliere hourdes en mortier de 
chaux hydraulique et sable de riviere et 
d’une epaisseur de 0.65 (2 pieds); 

3° La partie en elevation en meme 
materiaux et meme mortier, d’une epais¬ 
seur de 0.50 (18 pouces), y compris les 
enduits aux deux faces. Au-dessus du 
rez-de-chaussee, les materiaux pourront 
6tre hourdes en platre. 11 est bien entendu 
que la partie du mur en elevation doit 
etre placee sur le milieu de la fondation, 
de fagon a laisser de chaque cote un 
empattement uniforme de 3 pouces 
(8 centimetres). 

Mais il ne faut pas qu’on s’y trompe, 
cette fagon de construire un mur mitoyen 
n’est pas une obligation absolue; deux 
proprietaires voisins peuvent, en vertu 
d’une convention entre eux, construire un 
mur rnoins epais, par exemple de 0.55 ou 
de 0.60 en fondation et de 0.45 en eleva¬ 
tion ou employer des materiaux autres 
que ceux presents par le jugement du 
29 octobre 1685 et dont Fusage a cette 
epoque ne s’etait pas encore generalise, 
tels que la brique, comme dans le cas qui 
nous occupe et de ce fait faire des econo¬ 
mies d’argent ou de sol; cette derniere 
consideration a son importance, etant 
donne le prix du terrain dans les quartiers 
du centre de Paris, dans quelques arron- 
dissement privileges et meme dans cer- 
taines localites de la banlieue. 

l^a, comme dans beaucoup d’autres 
circonstances, ce sont les conventions 
qui font la loi des parties; l’usage n’in- 
tervient — lorsque il n’y a pas eu entente 
prealable entre les proprietaires voisins 
— que pour obliger le proprietaire cons- 
tructeur a faire un mur ayant les qualites 
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Fig. 35. — Plan du 3° 6lage. 
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l r ig. 36. — Plan du 4” £tage. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


que nous indiquerons plus loin, tout en 
restant dan& des limites de depense telles 
que le proprietaire acquereur ne puisse 
en contester Futilite, car ce dernier peut 
tout aussi bien se refuser a acquerir un 
mur insuffisant, que ne pas vouloir con- 
tribuer a une depense exageree ou inutile 
pourlui. En un mot, Vusage a pour but 
de sauvegarder les inter&fcs reciproques 
des deux voisins et d’eviter les proces — 
encore malheureusement trop frequents — 
au moment du reglement des comptes de 
mitoyennete. 

Les seules conditions rigoureusement 
exigees pour la construction d’un mur 
mitoyen sont les suivantes : 

1° Etre construit en materiaux incom¬ 
bustibles, de fagon a ecarter tout danger 
d’incendie pour les immeubles contigus. 
Les pans de bois sont done particuliere- 
ment prohibes; 

2° Les materiaux employes doivent 
offrir toutela securite desirable au double 
point de vue de la solidite et de la duree; 

3° Etre d’une epaisseur suffisante pour 
separer efficacement les immeubles et 
civ iter a leurs habitants toutes les incom- 
modites pouvant resulter de la transmis¬ 
sion des bruits, de la chaleur, de Fhumi- 
dite et tons autres inconvenients. 

Sans vouloir rappeler toute la legisla¬ 
tion relative aux murs mitoyens — ce qui 
d’ailleurs sortirait du cadre de cet 
ouvrage —nous dirons seulement, que les 
jours de souffrance ou de tolerance ne 
peuvent etre pratiques dans un mur 
mitoyen qua la condition qu’ils soient a 
2 m ,60 au-dessus du sol de Fetage, s’il 
s’agit du rez-de-chaussee, et a l m ,90 pour 
lesetages superieurs (Code civil, art. 677). 


Dans un escalier, ces hauteurs (2.60 et 
1.90) se mesurent du dessus de la marclie 
la plus elevee qui se trouve aLaplomb de 
Tarete de Febrasement du jourde souf¬ 
france. 

La loi nhmpose aucune dimension pour 
Fetablissement des jours de souffrance ; 
on peut done les faire aussi grands qu’on 
veut, pourvu que Far6te inferieure de ces 
jours se trouve aux hauteurs reglemen- 
taires indiquees plus haut. 

Nous nous sommes bornes, dans la 
courte digression qui precede, a rappeler 
les lois ou reglements qui regissent la 
construction de la magonnerie des murs 
mitoyens parce que, pensons-nous, ces 
textes-la seuls sont de nature a interesser 
nos lecteurs et que leur indication fait ne- 
cessairement partie du programme d’un 
ouvrage destine aux entrepreneurs de 
magonnerie eta leurs collaborateurs. 

Le mur mitoyen de droite sur cour est 
entierement construit aneuf: fondations 
en meuliere et mortier hydraulique de 
0.65 epaisseur ; elevation a rez-de-chaussee 
en memes materiaux de 0.47 epaisseur 
avant enduits; l or et 2 rae etages en brique 
de la rive gauche et meme mortier de 
chaux de 0.34 epaisseur ; enfin, les etages 
superieurs et le dossier de souche sont 
egalement en brique et mortier, mais de 
0.22 epaisseur seulement. 

En un mot, ce mur sur cour est cons¬ 
truit de la meme fagon que la partie neuve 
du mur surle boulevard, mais ne recevant 
aucun filet ou poitrail, il ne porte aucune 
surepaisseur au-dessus du 2 me etage et 
nous terminerons sa description en disant 
qu’il n’est perce d’aucun jour de souf¬ 
france. 


Detail de rattaclienient figure n° 3. 

Mur mitoyen de droite, cote boulevard. 

Sous-Sol et Caves. 

Debasement du mur mitoyen existant en moellon dur 
de roche de 0.6o epaisseur a hauteur du dessus de Farase 
des solives du plancher des caves pour suref6vation, avec 
brossage et lavage pour adherence de la nouvelle ma- 
gonnerie. 

l.ongueur hors oeuvre du mur de fagade sur le bou¬ 
levard.... 8.78 

X 6.25 courant. 


Logcrs ouvrages. 
yVrt. 953. 


2.20 
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A la suite, en cave. 

Maconnerie de meuli&re ueuve, fournie, hourdde en 
mortier n° 2 de chaux hydraulique de Beffes (C) pour mur 
en fondation. 

Longueur hors oouvre du mur de facade sur cour. 

3.75X2.46 hauteur, compris partie enterree (0.10) 
et jusqu’au-dessus de Parase des solives du plaricher des 


caves (fer de 0.16). 9.23 

llarpes de liaison avec la partie du mur 
conserve. 

3 fois 0.20 0.60 

X 0.40 hauteur.. 0.24 

Ensemble. 9.47 

,X 0.65 Epaisseur. 6.156 

Plus-value pour construction en reprise par arrachemenls. 

Surface des harpes de liaisonnement.0.24 

X 0.65 6paisseur. 0.156 

a l f ,65 (art. 1675).... 

Pour les arrachemenls: 

Uefouillement a la pioche dans le moellon dur. 

Cube reprise. 0.156 

a 9 f ,95 (art. 1710). 


Rez-de-Chaussee. 

Maconnerie de meuliere neuve, fournie, hourdde en 
mortier n° 2 de chaux hydraulique de Belles (C) pour mur 
en elevation. 

Longueur dans oouvre du mur de facade sur le bou¬ 
levard et hors oouvre avant enduit du mur de face sur 

cour.. 11.84 

X 4.07 hauteur du dessus de l’arase des solives du 
plancher des caves au-dessus de Parase des solives du 

plancher haut du rez-de-chaussee. 48.19 

Moins harpes en pierre de la jambe 
etriere. 

Partie superieure de Passise de socle 

0.20 X 0.94. 0.19 

Au dessus 0.20 X 0.54. 0.11 

Partie inferieure de la derniere 

assise 0.20 X 0.43 . 0.09 

Ensemble. 0.39 0.39 


Reste. 47.80 

A reprendre, harpes de liaisonnement 
dans le mur de cloture sur cour conserve. 

4 fois 0.25 ,= 1.00 

X 0.35 hauteur ... 0.35 

Ensemble. 48.15 

X 0.47 6paisseur. 22.631 

Plus-value pour construction en reprise par arrachements. 
Surface des harpes de liaisonnement... 0.35 

X 0.47 epaisseur..'. 0.165 

a l f ,65 (art. 1675).. 

Pour les arrachements. 


Uefouillement a la pioche dans le moellon dur. 

Surface des harpes idem . 0.35 

X 0.50 epaisseur compris epaisseur des enduits aux deux 

faces. 0.175 

a 9 f ,95 (art. 1710)... 


Meuliere neuv.e et mortier de chaux de 
Belles (C)en i'ondation. 

Art. 1250 (3) et 1272 (t>). 

6.156 


Argent. 

0^,26 


Argent. 



Meuliere ..neuve et mortier n° 2 de 
cliauxde Belles (C) pour mur en616vation. 

Art. 1260 (3) et 1272 (2). 

22.631 


Argent. 

0 f , 27 


Argent. 

" 1 f ,74 
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METRE ET ATTACHBMENT& 
l er et 2 me Etages. 


Magonnerie de brique de Paris, rive gauche, neuve, 
fournie, premiere qualite, hourdee en mortier n° 2 de 
chaux hydraulique de Beffes (C) pour mur en Elevation. 

Au i er etage, longueur dans-ceuvre du mur de fag ad e 
sur le boulevard et hors-oouvre avant endnit du mur de 

face sur cour. 11.89 

X 3.22 hauteur. 38.29 

Au 2 mo 6tage. 

Longueur dans-oeuvre du mur de facade 
sur le boulevard et hors-oeuvre avant en- 
duit du mur de face sur cour idem. 11.96 
X 3.08 hauteur.. 36.84 

Ensemble. . 75.13 

A deduire: 

Jours de soufTranee. 

2 feus 1.00 X 0.55. 1.10 

flarpes en pierre de la facade 
sur le boulevard. 

En co mm en cant a la partie in- 
ferieure: 

Partie superieure de la derniere 

assise de la jambe etrifere 

0.20 X 0.20. 0.04 

Au-dessus, au l 01 * etage. 

Hauteurs : 

0.359 

2 fois 0.358.. 0.716 

0.550 


Ensemble... 

1.625 

X 0.20 longueur ... 


Au 2 mc etage. 


Hauteurs : 


3 fois 0.32. 

. 0.96 

1 fois..... 

. 0.21 

Ensemble... 

. 1.17 


X 0.20 longueur. 0.23 

Ensemble. 

Ensemble.... 

Iteste... . 


0.60 0.60 


1.70 


1.70 
73.43 


X 0.34 epaisseur. 24.966 

Plus-value pour hourdis des linteaux des jours de 
souffrance e.n brique. idem et mortier de chaux idem . 

2 fois 1.50 == 3.00 X 0.34 = 1.02 

X 0.12 epaisseur.. . 0.122 

a 1 F ,65 (difTerence entre les prix des articles 567 (3) et 

567 (2)... .... 

Cintrage du hourdis de ces linteaux. 

2 fois 1.00. 2.00 

X 0.20 courant reduit compris plus-value de montage des 
bois au-dessus du rez-de-chauss6e.. 

3 mo , 4 rao , 5 mc , 6 mc , 7 mo Etages et Comhle. 

Partie milieu du mur, formant point d’appui des filets 
de refend paralle-le. 


Cube brique rive gauche l ro qualite c 
mortier n° 2 de chaux de Beffes (C) pour 
mur en elevation. 

Art. 567 (2) et 585 (2). 

24.966 

Argent. 

Lbgers ouvrages. 

Art. 9.73. 

0.40 
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Magonnerie de brique de Paris, rive gauche, neuve, 
fouruie, premiere quality, hourdSe cm mortier ri° 2 de 
chaux. hydraulique de Bedes (G) pour mur en elevation. 

Longueur. 3.00 

X 15.52 hauteur.. 46.56 

A deduire, jours de soufTrunce. 

2 fois 1.00. 2.00 


X 0.55. 1.10 

1 fois 1.00 X 0.50 . 0.50 

1 fois 0.85.X 0.45 . 0.38 

I fois 0.80 X 0.40 .. 0.32 

Ensemble. 2.30 2.30 

Reste. 44.26 

X 0.34 epaisseur. 15.048 

Plus-value pour le hourdis des linteaux des jours de 
soulfrance en meme brique et meme mortier de chaux. 

3 fois 1.50. ... 4.50 

1 fois. 1.35 

1 fois. 1.30 

Ensemble. 7.15 


X 0.34.... 2.43 

X 0.12 Epaisseur. 0.292 

a 1 r ,65 [difference idem entre les articles 567 (3) et 567 (2)]. 
Cintrage du hourdis de ces linteaux. 

3 fois 1.00. 3.00 

1 fois. 0.85 

1 fois. 0.80 

Ensemble..... 4.65 

X 0 20 courant reduit compris plus-value de montage des 

bois idem . 

A droite et a gauche de ce point d’appui. 

Magonnerie de brique de Paris, rive gauche, neuve, four- 
nie, premiere, quality, hourdee en mortier n° 2 de chaux 
hydraulique de Belles (C) de 0.22 epaisseur pour cloison. 
Du cotS du boulevard : 

Dans la hauteur des 3 mc et 4 mo stages. 

3.805 X 6.51 hauteur. 24.77 

A deduire harpes en pierre de lafagade. 

Hauteurs : 

Partie superieure de l’assise a hauteur 
du plancher has du 3 1UC etage. 

0.11 

Au dessus, dans la hauteur 


du 3 me Stage, 4 fois 0.32_ 1.28 

Au 4 n,e etage. 0.22 

3 fois 0.32. 0.96 


Ensemble. 2.57 

X 0.20 longueur. 

Reste. 

Dans la hauteur du 5 mc Stage. 

3.915 X 2.94 hauteur. 

Moins harpes eh pierre idem. 


Hauteurs : 

3 fois 0.32 .. 0.96 

1 fois. 0.34 

Ensemble. 1.30 

X 0.20 idem . 


Reste 


0.51 

24.26 24.26 

11.51 


0.26 

11.25 11.25 


A reporter 


Cube brique rive gauche, l re qualite et 
mortier n° 2 d,e chaux de Hetfes (C) pour 
mur en (^levalion. 

_ Art. 567 (2) et 58 5 (2). 

15.048 


Argent. 

0 f ,48 


Legers ouvrages. 


Art. 953 
0.93 


35.51 





















































216 


METRE ET ATTACHEMENTS. 


Repopt.. .. 

Dans la hauteur du 6 mft Atage et jusqu’au niveau 


du dessus du bandeau d’attique. 

3.175 X 3.47 hauteur. 11.02 

A deduire harpes en pierre idem. 

II auteurs. 0.33 

3'fbis 0.32. 0.96 

Ensemble.. 1.31 

X 0.20 longueur. 0.26 

Reste.. 10.76 

Dans la hauteur du 7 1Q ‘‘- (Rage. 


3.173 + 2.385 
2 

X 2.75 hauteur. 

Du cotd de la cour. 


35.51 


10.76 


7.65 


Dans la hauteur des 3 me , 4 mc et 5 mc etages. 

5.155 X 0.40 hauteur. 

Dans la hauteur du 6 m ' e dtage. 

5.045 X 3.22 hauteur. 

Au 7 mo etage. 

4.845 + 3.385 ^ ^ 


X 3.05 hauteur. 

Reprendre au-dessus du point d’appui de 0.34 
ipaisseur et du faux-plancher : 

3.00 X 0.15 hauteur. 

Pointe de pignon. 

, 8.74 X 1.05 , , 

triangle-~-hauteur. 


Dossier de souche. 

. 0.30 + 0.67 
2 


1.80 X 


48.46 


16.24 


12.51 


0.45 


4.59 


0.88 


Ensemble....... 137.05 

Not a. — Les enduits du dessus du mur et du dossier de 
souche se comptent dans le metre sur place avecles travaux 
hors comble. 


Mur mitoyen de droUe 9 cote cour* 

Caves. 

Magonnerie de meuliere neuve, fournie, hourdee en 
mortier n° 2 de chaux hydraulique de Defies (G) pour mur 
en fondation. 

Longueur hors-ceuvre. 6.035 

X 3.34 hauteur compris partie enterree (0.10) et 
jusqu’au-dessus de 1’arase du plancher des caves (fer 

de.0.14).... 20.16- 

X 0.65 dpaisseur.. 13.104 

Reprendre harpe de liarsonnement dans le mur 
de cloture sur cour. 

0.25; X 0.40 = 0.10 

X 0.47 epaisseur.. 0.047 

Ensemble. 13.151 

Plus-value pour construction en reprise par arra- 

chements. 

Cube harpe de liaison. 0.047 

a 1 f ,65 (art. 1675).... . .. 


Surface brique'de la rive gauche et 
mortier de chaux de Bcffes (C) pour 
cloison de 0.22 epaisseur. 

Art. G05 (1) et 7 IS (2). 

137.05 


Meuliere neuve fournie et mortier de 
chaux de Beffes (C) pour mur en fonda- 
tion. 

Art. 1259 (3) et 1272 (2) 
d:u5i 


Argent. 

’oTos" 
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Pour Parrachement. 

Refouillement a la pioche dans le moellon dur. 

Surface harpes.. 0.10 

X 0.50 epaisseur compris Epaisseur. des enduits aux 

2 faces. 0.050 

a 9 f ,95 (art. 1710)........... 

Rez-de-Chaussee. 


Argent. 

0 f ,50 


Maconnerie de meuliere neuve, fournie, hourdde en 
mortier n° 2 de chaux hydraulique de Beffes (C) pour mur 
en elevation. 

Longueur hors-couvre avanl enduits du mur de face sur 


cour et du mur mitoyen du fond. 5.81 

X 3.09 hauteur du dessus de Parase du plancher 
des caves au-dessus de Parase du plancher haut du rez-de- 

chauss6e. 17,95 

Reprendre harpes de liaisonnemenl 
dans le mur de cloture sur cour. 

3 fois 0.25 — 0.75 

X 0.35 hauteur. 0.26 


Meuliere neuve, fournie, et mortier de 
chaux de Beffes (C) pour mur en Nova¬ 
tion. 


Ensemble. 18.21 

X 0.47 epaisseur. 8.559 

Plus-value pour construction en reprise par arrache- 
menls idem prec6dente. 

Surface harpes de liaison. 0.26 

X 0.47 Epaisseur. 0.122 

a l f ,65 (art. 1675)......... 

Pour les arrachements. 

Refouillement a la pioche dans le moellon dur. 

Surface harpes idem .0.26 

X 0.50 Epaisseur compris epaisseur des enduits 

aux deux faces... 0.130 

a 9 f ,95 (art. 1710).. 


Art. 1260 (3) et 1272 (2). 
8.559 


Argent. 

0 f ,20 


Argent. 

l f ,29~ 


l cr et 2 mc Stages. 


Maconnerie de brique de Paris, rive gauche, neuve, 
fournie, premiere quality hourdee en mortier n° 2 de chaux 
hydraulique de Beffes (C) pour mur en elevation. 

Longueur hors-oeuvre avant enduits du mur de face sur 


cour et du mur mitoyen du fond.. 5.74 

X 6.30 hauteur du dessus de Parase du plancher 
haut du rez-de-chaussee au-dessus de Parase du plancher 

liaut du 2 m,> etage..... 36.16 

X 0.34 epaisseur.. 12.294 


Cube brique neuve, rive gauche l rc qua¬ 
lity ct mortier de chaux de Beffes pour 
mur en elevation. 

"Art. 567 (2) et 585 (2). 

12^294 


3 m,: , 4* me , 5 ,ue et 6 mc Etages. 


Maconnerie de brique de Paris, rive gauche, neuve, 
fournie, premiere quality, hourdee en mortier n° 2 de chaux 
hydraulique de Befl’es (G) pour cloison de 0.22 epaisseur. 

Dans la hauteur des 3 mn , 4 mc et 5™° Stages. 

Longueur hors-oeuvre avant enduit du mur de face sur 

cour et du mur mitoyen du fond. 5.68 

X 9.40 hauteur du dessus de Parase du plancher 
haul du 2 mc etage au-dessus de Parase du plancher haut 
du 5 me etage.... 53.39 

A reporter . 53.39 


Sciences <jtnerales. 


Metre et Attachements. — 96. — Tome 111. —16. 
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Report .. 53.39 

Au-dcssus dans la hauteur du 6™° Stage et y 
coinpris la pointe do pignon. 

Longueur hors-ceuvre avant enduit du mur de 
Face sur cour et du mur mi toyen du fond idem 5.57 


X 


3.07 + 4.02 


hauteur. 


Dossier de souche. 


1.45 X 


1.20 -|- 0.95 


Ensemble. 


19.77 


74.73 


Surface brique rive g-auche, l rc qua¬ 
lity el morlier de chaux de Beffes pour 
cloison do 0.22. 

Art. 665 (1) et 718 (2). 

74/73 


Pour des raisons de voisinage, on est 
souvent oblige de construire le mur mi- 
toyen d’un seul jet pour ne pas depasser 
le delai de quarante jours an dela duquel 
le proprietaire constructeur doit payer une 
indemnite aux locataires de Fimmeuble 
voisin. 

On ne peut, dans ce cas, se servir pour 
,elever le mur mi toyen, des planchers du 
bfxtiment en cours d’execution puisque sa 
construction ne peut a beaucoup pres 
suivre une marclie aussi rapide que celle 
imprimee a Felevation du mur mi toyen. 
11 faut done etablir specialement et uni- 


quement a cet effet, un echafaudage de 
fond partant du sol des caves ou du dessus 
du planclier bas du rez-de-cliaussee et 
s’elevant avecle mur a hauteur de ce der¬ 
nier. Quand ce cas se presente, on doit, 
en vertu de Tarticle 087 de la Serie dela 
Societe Centrale, compter la plus-value 
d’echafaudage prevue a cet article et les 
bouchements de trous de boulins qui en 
sont la consequence (art. 999). 

Si le cas s'etait presente pour les murs 
mitoyens qui font Fobjet de l’attachement 
n°3, nous aurions ainsi compte cet echa¬ 
faudage : 


Plus-value d’dchafaudagcde fond pour construction de 
murs isolds elevds d’un seul jet et pour lesquels il n’a pas 
(5te possible de se servir de planchers intermediaires. 

Mur cbt6 boulevard. 

12.50 X 26.50 hauteur du dessus de l’arase du planclier 
bas du rez-de-chauss6e jusqu’au dernier garde-corps fixe 
a 0.90 au-dcssus du dernier plancher.... 331.25 

Mur cot6 cour. 

6.00 X 22.20 hauteur idem .. 133.20 

Ensemble.. 464.45 

X 0.085 (art. 987)... 39.48 

200 bouchements de trous de boulins 

Valent chacun 0.05. 10.00 

Ensemble legers. 49.48 


Legers ouvrag-es. 


Art. 953. 


49.48 


Nous avons suppose Fechafaudage eta- 
bli sur le planclier bas du rez-de-cliaussee, 
quand il repose sur le sol des caves, il y 
a lieu d’ajouter a la hauteur de cet echa¬ 
faudage celle des caves ou sous-sol et 
Fepaisseur du planclier ou plus exacte- 
ment la hauteur des solives ; nous aurions 
done ajoute pour le mur cote boulevard 
(2.GO -f- 0.16) 2.76 a la hauteur de 26.50. 
Nous aurions eu a compter egalement les 
bouchements de trous de boulins supple- 


mentaires qui auraient ete la consequence 
de cet excedent de hauteur. 

Toujours dans le but de ne pas depas¬ 
ser le delai de quarante jours dont nous 
venons de parler, Fentrepreneur estquel- 
quefois tenu de ne pas interrompre le tra¬ 
vail pendant lesjours de pluie. 

11 faut alorsabriterles ouvriers : lapose, 
la location, la depose et le double trans¬ 
port des baches necessaires doivent etre 
comptes. L’Entrepreneur fait constater 
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par attachemenls Perils le nombre et la 
surface des baches employees ainsi que 
la duree de leur location. A cliaque rema- 
niement de ces baches, il etablit egale- 
ment des attachements ecrits sur lesquels 
sont consignes le nombre et la surface des 
baches remaniees. 

Ces attachements dresses le jour meme 
de la pose, du remaniement ou de l’enle- 
vement des baches, doivent etre imme- 
diatement soumis a la signature de Par- 
chitecte ou, a defaut, de son inspecteur ou 
de son verificateur. 

Nous n’avons pas a insister sur ce sujet, 
le metre de la location des baches et de 
toutes leurs manutentions ayant ete traite 
avec un develop pement suffisant dans les 
paragraphes 21, 22 et 23, pages' 52 et 
suivantes, tome II de cet ouvrage. 

Enfin, dans certains cas, il est absolu- 
ment necessaire, pour terminer la cons¬ 
truction du mur mitoyen en temps voulu, 
de travailler, la nuit. Lorsquil en est 
ainsi, on doit, apres avoir fait le metre du 
travail comme nous venons de le fa ire 
dans le detail de l’attachement figure 
n° 3, compter en plus-value, en regie, 
toutes les heures de travail de nuit, 
puisque conformement a Particle 482, les 
heures de nuit doivent etre, a defaut de 
conventions particulieres, payees le double 
des heures de jour : comptees implicite- 
ment vine premiere fois dans le metre, 
elles doivent etre repetees une seconde 
fois en regie. 

A cet effet, ces heures de travail de 
nuit sont soigneusement relevees et font 
Pobjet d'attachements ecrits dresses 
cliaque jour et aussitot remis a l’archi- 
tecte ou a ses representants. 

Ces attachements mentionneront ega- 
lement la duree de la location des appa- 
reils d’eclairage et la quantite de matter©, 
eclairante employee, Pentrepreneur devant 
etre indemnise, conformement a Par¬ 
ticle 483, des depenses d’eclairage faites 
par lui. 

11 ne nous reste plus pour epuiser le 
sujet qu’a parler des clotures provisoires 
et des raccords chez les voisins. 

Quand Pimmeuble contigu au batiment 
en construction est occupe et que la de¬ 
molition et la reconstruction de l’ancien 


mur mitoyen s’imposent, le proprietaire 
constructeur est naturellement tenu de 
clore provisoirement les locaux occupes 
pendant toute la duree des travaux de de¬ 
molition et de reconstruction. 

Lorsquhl s’agit de cours, de courettes, 
de magasins ou de caves, en un mot de 
locaux inhabites a proprement parler, on 
se contente de faire une cloture jointive 
en planches. 

Ce travail est du ressortdu charpentier 
ou du menuisier; l’entrepreneur de rna- 
gonnerie n’a done a compter que les scel- 
lements ou les solins de calfeutrements 
necessites par ce genre de cloture, qui 
lui sont demandes. 

Lorsqu’au contraireon se trouve en pre¬ 
sence de veritables pieces d’habitation, 
telles que chambres, salles a manger, sa¬ 
lons, cuisines, antichambres, etc., la clo¬ 
ture doit etre parfaite, encore que provi- 
soire. 

Dans ce.cas, on eleve parallelement au 
mur a reconstruire des cloisons en car- 
reaux de platre jointoyes au moins sur 
une face. 

Presque toujours l’architecte autorise 
le reemploi de ces carreaux de platre pour 
la construction des cloisons de distribu¬ 
tion du batiment en cours d’execution. 

Dans ce cas, ce travail se paie aux 
50 0/0 de legers, compris suppression de 
la cloison apres terminaison des travaux. 

Voici le detail de cette estimation : 

Pose de carreaux de platre non 
fournis (art. 970). 

Ddpose de ces carreaux de 
pldtre avec soin pour reemploi. 

Oecrottage de ces carreaux, 
transport, descente et montage 
pour reemploi dans le bcltiment 
en construction....... 

hdehet de carreaux de platre, 
on moyenne 1 /4 de la surface 
employee : 

0.33 legers (art. 970) au 1 /4... 

Jointoiement sur une face 
(art. 1045). 

Ensemble.. 

Lorsque, exceptionnellement,le j'ointoie- 
ment a ete demande sur les 2 faces, ilfaut 
ajouter a l’estimation precedente 0.125 


0.17 Idgers 
0.05 » 

0.08 » 

0.08 », 

0.125 » 

0.505 » 
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pour ce second jointoiement fait en mon- 
tant la cloison. 

Enfin, lorsqu’il a ete interdit de reem¬ 
ployer ces carreaux dans la construction 
neuve, on compte la cloison suivant les 
articles 970 et 1045. 

Fournilure des carreaux de 


platre...... 0.33 legers 

Pose desdits. 0.17 » 

Jointoiement sur une face.... 0.123 » 


Ensemble... 0.625 » 


Quanta la demolition, onFestime a 0.06 
de demolition de legers ouvrages (art. $43 
et 854) comme languetteen platre de 0.05 
a 0.06 epaisseur. 


Les raccords chez les voisins sc com- 
posent de l’enduit du mur mitoyen, des 
reprises dans les murs ct les cloisons per- 
pendiculaires joignant ce mur., des refec¬ 
tions de hourclis de plancher, d’enduit de 
plafond et de murs, de retablissement de 
sol (scellement de lambourdes, dallages, 
carrelages, etc.). 

La diversity de ces travaux ne nous 
permet pas d’en indiquer le metre ici 
meme. Ces questions ont d’ailleurs etc 
trailees ou seront traitees dans d’autres 
parties de cet ouvrage. 

Enfin, la descente et Fenlevement des 
gravois provenant des demolitions de 
clotures provisoires et des raccords cliez 



les voisins seront comptes suivant les ar¬ 
ticles de la serie n os 873, 913, 914, 915, 
916 et 917. 

De plus, les raccords cliez les voisins 
etant des travaux d’entretien, il y aura 
lieu de compter le nettoyage des locaux, 
s’il a ete fait, suivant le temps passe a ce 
travail (art. 958). 

6. Le mur mitoyen de gauche sur 
Fimpasse du Cadran a ete en partie con¬ 
serve et en partie reconstruit a neuf. Nous 
avons peu de chose a dire de la partie 
conserveedont les anciens enduits ont ete 
pioches et les joints degrades. Les endui ts 
en platre ont ete refaits avec le renformis 
necessairc pour obtenir leur dressement 
et un lardis de clous a bateaux chaque fois 
que Fepaisseur de la charge Fexigeait. 
Ces travaux ne font pas partie du gros 
oeuvre; lafagon de les metrer sera indiquee 


lorsque nous detaillcrons les travaux in- 
terieurs. 

Quant a la partie neuve de ce mur, elle 
a ete construite absolument de la meme 
fagon que les murs mitoycns de droite ; 
nous n’avons rien de nouveau a dire sur 
ce sujet. 

Les autres parties du gros oeuvre de ce 
b&timent sont constituees par les murs de 
face sur cour, les murs de refend paralleles 
et perpendiculaires, les pans de fer des 
escaliers, etc., tous travaux qui ne pre- 
sentent aucune difliculte a metrer et que 
nous avons deja rencontres dans le detail 
du metre d’un pavilion d’habitation. 

Nous nous contenterons de rappeler a 
nos lecteurs que ces murs se metrent etage 
par etage en commengant par les murs de 
face sur cour, en continuant paries refends 
paralleles aux fagades sur la voie publique, 
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les refends perpendiculaires a ces memes 
fggades et en terminant par les hourdis des 
pans de fer d’escalier. 

Pour mesurer les longueurs de ces murs, 
on a soin, afin d’eviter les erreurs (repe¬ 
titions ou omissions), de suivre toujours 
le meme ordre et de prendre, par exernple, 
hors-oeuvre tous les murs paralleles aux 
fag a des sur le boulevard ou sur l’impasse 
et dans oeuvre les murs perpendiculaires 
aux precedents. 

Lorsqu’il y a des pans coupes, on prend 
une longueur reduite qui est la demi- 
sommc des longueurs exterieure et inte- 
rieure des trois murs dont Tensemble 
constitue le pan coupe. 

Nous donnons, atitre d’exemple [fig. 37}, 
le developpement de la longueur de la 
partie de fagade sur cour au 4 me etage, 


comprise entre le mur mitoyen de droite, 
cote boulevard, et le pan de fer, egalement 
sur cour, parallele au boulevard. 

La longueur developpee, avant enduits, 
de cette partie de fagade s’obtiendra de la 
fagon suivante : 

1° Partie entre le mur mitoyen de droite 
cote boulevard et le pan coupe. 

Longueur dans oeuvre du mur mitoyen, 
ce dernier ay ant ete comp l e hors-oeuvre a 
rattachement figure n° 3, 

4.27 '4- 4.17S _ 

2 - ... 

, 1.65 + 1.47 

2° Pan coupe --- = .. . l.ou_ 

3° Partie en retour, hors-oeuvre 
, , 1.35 + 1.255 

du pan de fer - ^ -= ... 130 

Ensemble.. . . 7.08 



Nous n’avions pour obtenir ces mesures 
que les cotes du plan du 4 ,ne etage (voir 
fig. 36); nous avons determine par le 
calcul toutes celles qui nous manquaient. 


Ceux de nos lecteurs qui s’interessent 
aux problemes elementaires de la trigono¬ 
metric rectiligne trouveront dans la figure 
38 et lalegendequi FacCompagne le detail 
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Fig. 39. — Plan du 5° Stage. 
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(ofnon yifree. 
.Xj J a'n sol , 


Fig. 40. — Plan du 0° etage. 
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des operations que nous avons faites pour 
obtenir ces mesures avec une exactitude 
suffisante. 

Cette application des mathematiquesleur 
sera souvent utile dans la pratique, chaque 
fois d’ailleurs que la mesure directe sur 
place des elements d’un pan coupe sera ren- 


due impossible par une cause quelconque. 

La hauteur des murs d’un etage se prend 
du dessus de 1’arase des solives du plan- 
cher inferieur au-dessus egalement de 
Parase des solives du planclier superieur. 

Ainsi la hauteur du gros oeuvre du 4 me 
etage sc decompose ainsi : 


Du dessus de Parase des solives du planclier bas de cet 


etage au sol (voir attachement figure n° 3). 0.12 

IIauteur de Pelage, du parquet au plafond. 2.85 

Hauteur de Parase des solives du plancher haut.. 0.18 

Ensemble.. 3.15 


Nous detaillons ci-dessous, pour completer notre exemple, 
la partie de cette facade sur cour dont nous venons de 
parler et repr^sentee en plan a la figure 37. 

M 61 re. 


Magonnerie de brique de Paris, rive gauche, neuve, 
1‘ournie, premiere qualite, hourdbe en mortier n° 2 de 
chaux hydraulique de BefTes (G) pour cloison de 0.22 6pais- 
seur. 

Longueur ddveloppee plus haut (voir page 221). 

7.08 X 3.15 hauteur ci-dessus. 22.30 

Deduire baies : 

Chambre, largeur avant enduit des tableaux 
1.23 

Cuisine. 0.78 

Ensemble. 2.01 


X 2.13 hauteur. 4.28 

Restq. 18.02 


Plus-value pour hourdis des linteaux de baies en memo 
brique et m6me mortier de chaux 
1.70 
1.15 


Surface brique rive gauche l re qua¬ 
lity el mortier de chaux de Beffes pour 
cloison de 0.22 epaisseur. 

Art. 065 (1) el 718(2), 

~18.02~~~ 


Ensemble. 2.85 

X 0.12 epaisseur. 0.34 

A l f ,00 difference entre les prix. des articles 665 (2) et 

665 (1).. 

Cintrage du hourdis de ces linteaux au 4 me etage 
1.23 
0.78 

Ensemble. 2.01 

X 0.15 courant compris plus-value de montage des bois. . 


Argent. 

0 r ,34 


Legers ouvrages. 


Art. 953. 
0.30 


Le hourdis des planchers et du faux- 
plancher d’un batiment fait aussi partie 
du gros oeuvre. Les planchers en ferdece 
batiment sont hour des pleins en platras 
fournis et platre. 

l^e faux plancher est latte, larde de clous 
a bateaux, hourde en augets ordinaires et 
recouvert d’une aire en platre de 0.05 


epaisseur sur bardeau de chene neuf, 
avec bandes dc tremie autour des tuyaux 
de fumee. Ces travaux n’ont rien de nou¬ 
veau pour nos lecteurs; nous avons pre- 
cedemment indique la maniere de les 
metrer(V. t, 11, p. 719,778, 779, 821 et822). 

Nous donnons {fig. 39 et 40) les plans 
du 5 ,ue et du 6 me etage de ce batiment. 
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Conduits <le fumee. 

7.1 ^es conduits de fumee de ce batiment 
sont de deux sortes : 

1° Tuyaux dans l’epaisseur des murs de 
refend en brique, constitues par des wa¬ 
gons ou palinols pour murs de 0.34 d’epais- 
seur avant enduits (0.38 ravales); 

2° Tuyaux adosses aux murs en bois- 
seaux Gourlier de 0.20 X 0.20 de section 
interieure. 

Les premiers, c’est-a-dire les tuyaux 
incorpores dans l’epaisseur des murs, sont 
sou mis aux prescriptions suivantes de 
l’ordonnancc de Police du l er septembre 
4897 et de l’arrete prefectoral en date du 
25 novembre de la meme annee. 

Ces tuyaux ne peuvent etre construits 
qu’en brique ou wagon de terre cuite. 



Fig. 41 et 42. — Elevation et plan d'un wag' 

(0.38 ravale 
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11s doivent avoir ciu minimum : 0,18 X 
0.22 ou 0.20 X 0.20 de section interieure 
s ils sont rectangulaires ou carres, 0.22 de 
diametre interieur s’ils sont circulates ; 
0.20 X 0.25.s’ils sont de section elliptique. 

Les angles iriterieurs des conduits de 
section carree ou rectangulaire doivent 
etre arrondis en gorge, et le plus grand 
cote ne peut avoir une dimension supe- 
rieure a une fois et demie le petit cote. 

Meme proportion est a observer pour 
les conduits de section elliptique. 

Les conduits de section circulate ne 
peuvent etre construits qu’en briques de 
0.05 (cinq centimetres) d’epaisseur. 

Les wagons de terre cuite doivent aussi 
avoir une epaisseur minimum de 0.05 
(cinq centimetres). 

11 doit toujours etre reserve un dosseret 



a joints coupes pour mur de 0.34 d’epaisseur 
lx sous-faces). 


dc magonnerie pleine ayant au moins 0.45 
(quarante-cinq centimetres) d’epaisseur, 
enduits compris, entre la paroi interieure 
des conduits engages dans les murs et le 
tableau des baies pratiquees dans ces 
murs. 

Cette epaisseur peut etre reduite a 0.25 
(vingt-cinq centimetres) a la condition que 
le dosseret soit construit en pierre de 
taille ou en briques de bonne qualite. 

Les wagons employes dans ce batiment 
pour la construction des conduits de fumee 
incorpores dans l’epaisseur des murs sont 
des wagons solidaires a joints croises, 
specialement fabriques pour murs de 0.34 
d’epaisseur avant enduits, leur section 
interieure est de 0.205 X 0.205, et leur 
hauteur est de 0.24 (0,25 avec le joint) ; 


il en faut done 4 au metre lineaire (Voir 
fig. 41 et 42). 

Nous avons eu l’occasion dans le metre 
d’un pavilion d’habitation de compter des 
conduits de fumee engages dans les murs 
(Voir Tome II, pages 692 a 694, fig. 580 et 
581 ; pages 712 et 713, figj. 613 a 615 ; 
pages 716 a 718, fig. 619 a 621 ; pages 
754 a 757, fig . 656 et 657 ; pages 773 et 
774, fig. 684 a 686 ; pages 776 et 777, 
fig. 690 a 692); il nous suflira done de dire 
ici, pour le cas qui nous occupe, qu’on 
opere de la fagon suivante : 

On prend la surface du mur dans lequel 
sont incorpores les wagons, on en deduit 
les vides, baies ou foyers, puis on deve- 
loppe la longueur reelle des tuyaux de 
fumee passants ou de l’etage, droits ou 


S c i ences ge n e fa les. 


Mih'His et Attaciieaients. — ^7. — Tome III. — 17. 
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inclines; cette longueur multipliee par la 
largeurde Avagons— 0.27 dansFespece — 
donne la surface occupee par les conduits 
de fumee. Cette surface est deduite de la 
surface du mur, et le reste, multiplie par 
0.34 epaisseur, donne le cube de la brique. 
On reprend s’ily a lieu, au metre superfi- 
ciel, les fonds de foyer suivant leur epais¬ 
seur. En ce qui. concerne les wagons, on 
applique a leur longueur — precedem- 
ment developpee en deduction — leprixde 
la serie : 8 r ,35 [art. 1841 (4)j. 

Dans' les travaux de minime importance 
ou d’entretien, lorsque tous les articles 
sont ressortis en argent, on simplifie ce 
metre en ne deduisant pas du cube de la 
brique Femplacement occupe par les 
wagons et en reprenant ceux-ci en plus- 
value sur le prix de la brique. 

Pour les murs de 0.34 epaisseur, cette 
plus-value s’elablit ainsi : 

Prix des Avagons pour mur de 0.34 
epaisseur [art. 1841 (4)]. 8 f ‘,35 

Brique de Paris, rive gauche, 
premier choix, neuve, fournie, hour- 
dee en mortier de chaux hydrau- 
lique de Beffes (C) pour mur en 
elevation) 

Largeur occupee par les Avagons: 


0.27. 

X 1.00 hauteur = 0.27, 

X 0.34 epaisseur =4 0.002, 

a 53 f ,45[art. 567 (2) et 585 (2j J. . 4 f ,92 

Plus-value. 3 f ,43 


La.meme methode est applicable, bien 
entendu, a toutes les sections-de wagons 
et a toutes les natures et epaisseurs de 
murs. 

Les conduits de fumee adosses sont 
soumis, quant aux dimensions dela section 
interieure, aux memes obligations que les 
tuyaux engages dans l’epaisseur des murs. 
L’epaisseur de leurs parois, en tous sens, 
doit etre de 5 centimetres au minimum , 
non compris Fenduit. 

Les boisseaux de terre cuite, qui sont 
les seuls autorises, doivent avoir les angles 
arrondis en gorge, s’ils sont de section 
carree ou rectangulaire. 

Ces conduits de fumee ne sont autorises 
que s’ils sont adosses a des piles en ma- 
go.nnerie ou a des murs en rnoellon ou 


meuliere ay ant au moins 0.40 (quarante 
centimetres) d’epaisseur, enduits compris, 
ou a des murs en brique ayant au moins 
0.22 (vingt-deux centimetres) d’epaisseur, 
ou dans le dernier etage., a des cloisons 
en brique de 0.11 (onze centimetres) d’e- 
paisseur. 

En outre, ces conduits doivent etre atta¬ 
ches au mur tuteur par des ceintures en 
fer dorit l’espa cement ne depasser a pas 
2 metres. 

Cette derniere prescription n’est sou- 
vent pas observee pour les tuyaux de fumee 
passant a Tmterieur des batiments dlia- 
bitation, parce que le hourdis des plan- 
chers intermediaires vient a chaque etage 
tenir lieu de ceinture aux conduits. Mais 
Temploi des ceintures est de rigueur 
lors(jue les tuyaux de fumee sont adosses 
a Fexterieur et ne sonL par consequent, 
maintenus par aucun plancher. 

Les languettes de contre-coeur au droit 
des foyers de ces condui ts de fumee doiven t 
etre en briques et avoir au moins une 
hauteur de 80 centimetres, une largeur 
depassant celle du foyer d’au moins 
10 centimetres de chaque cote et une 
epaisseur d’au moins 10 centimetres. 
Ces languettes, dans toute la largeur du 
foyer, doivent etre, en outre, protegees par 
une plaque en fonte ou un rev&tement en 
briques refractaires d’au moins 4 centi¬ 
metres d’epaisseur. 

L’epaisseur de la languette peut n’etre 
que de 6 centimetres lorsque les deux 
cheminees sont adossees Fune a l’autre. 

L’adossement des conduits de fumee a 
des pans de fer est permis a la condition 
de rhaintenir un renformis en platre de 
cinq centimetres d’epaisseur — non com¬ 
pris l’epaisseur dutuyau — entre les pans 
de fer et les conduits de fumee. 

Voici maintenantles prescriptions impo- 
sees a tous les conduits de fumee, qu’ils 
soient engages dans les murs ou adosses. . 

Tout conduit de fumee montant, situe a 
Finterieur d’un batiment liabite, ne doit 
desservir qu’un seul foyer, a moins qu’il 
ne soft exclusivement affecte a un groupe 
de foyers industriels. 

En tout cas, il doit s’elever dans toute 
la hauteur du batiment, sortir au-dessus 
du comble et 6tre facilement accessible a 
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sa partie superieure., II doil egalerrient 
avoir une section uniforme dans touts la 
hauteur du Mtiment et ne pas devier de 
la verticale, de maniere a former avec elle 
un angle de plus de trente degres (30°). 

Exception est faite en ce qui concerne 
les conduits desservant les foyers a 
damme renversee. Ces conduits nedoivent 
pas traverser des locaux liabites autres 
que ceux oil est etabii le foyer qu’ils des- 
servent. 11s doivent etre pourvus de trappes 
de ramonage lutees avec le plus grand 
soin et permettant un nettoyage facile des 
diverses parties qui les composent. Ces 
trappes doivent etre placees a Tinterieur 
de la location dans laquelle le foyer est 
etabii. 

Tons les tuyaux de fumee incorpores 
dans les murs ou adosses, et passant a 
Pinterieur des locaux liabites doivent etre 
reconverts d’un enduit eh piaffe d’au 
moins 0.02 (deux centimetres) d’epaisseur 
ou de toute autre matiere incombustible 
et mauvaise conductrice de la chaleur et, 
en tout cas, d’une epaisseur suilisante 
pour qu’il ne resulte aucun danger d’in- 
cendie ou aucunc incommodite grave pour 
les habitants. 

L’epaisseur des languettes interieures 
ou exterieures, parois et costieres des 
conduits de fumee engages dans les murs 
ou adosses ne peut jamais etre inferieure 
a 0.07 (sept centimetres), enduits compris. 

Toute face interieure des conduits de 
fumee en ma^onnerie, quels qu’ils soient, 
doit etre a 0.16 (seize centimetres) au 
moins des bois de charpente — dans la 
pratique on met plutot 0.20 que 0.16 — 
eta 0.07 (sept centimetres) des bois legers 
de menuiserie. 

Toutes les prescriptions qui precedent 
relativement aux sections, epaisseurs de 
parois et isolement des tuyaux de fumee 
incorpores dans, les murs ou adosses sont, 
bien entendu, afferentes aux conduits des¬ 
servant les foyers domestiques. Quant aux 
conduits de fumee desservant des foyers 
industriels, tels que fours, forges, mouffles, 
generateurs de Vapeur, caloriferes, four- 
neaux de restaurateurs ou analogues, de 
rotisseurs, de charcutiers, fours de bou- 
langers et de patissiers, etablissement de 
bains, lavoirs, etc., ils doivent autant que 
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possible etre places a Pexterieur,; mais 
lorsque, exceptionnellement, ils traversent 
des locaux liabites, ils ne doivent etre 
construits qu’en briques d’au moins 0.10 
(dix centimetres) d’epaisseur et jamais on 
poteries, et leurs parois ou languettes 
doivent avoir au minimum 0.13 (treize 
centimetres) d’epaisseur. 

Les conduits de fumee de ces foyers 
peuvent avoir des parcours inclines ou 
horizontaux se raccordant avec le conduit 
principal, a la condition d’etre en briques 
et de ne pas traverser des locaux liabites. 

A cliaque changement de direction, il 
doit etre etabii des trappes de ramonage, 
facilement accessibles, lutees avec le plus 
grand soin, et permettant un nettoyage 
efficace de toutes leurs parties depuis le 
foyer jusqu’a la partie superieure de la 
cheminee. 

Toute face interieure de ces conduits 
devra etre au moins a 0.13 (treize centi¬ 
metres) des bois de menuiserie et a 0.20 
(vingt centimetres) des bois de charpente. 

Ces conduits de fumee doivent etre 
toujours eleves a une hauteur suffisante 
ou disposes de telle sorte qu’il n’en resulte 
aucune incommodite ni aucun danger 
d’incendie pour le voisinage. 

Les conduits de chaleur en magonncrie 
(briques ou poteries), des caloriferes a air 
cliaud et a feu direct doivent, dans la tra- 
versee du rez-de-chaussee et des etages, 
etre etablis dans les memes conditions 
que les tuyaux de fumee. 

Comme nous venons de le voir, lorsque 
les conduits de fumee adosses ne sont 
pas construits en briques ou briquettes, 
ils sont etablis en poteries de terre cuite. 
Les poteries les plus frequemment em¬ 
ployees a cet usage sont de section ree- 
tangulaire ou carree a angles arrondis et 
portent le nom de boisseaux. Gourlier. 

Contrairement aux wagons qui se posent 
simplement bout a bout, les boisseaux 
Gourlier ont un emboitement qui aug- 
mente la solidarite des divers elements des 
conduits et l’etancheite des joints. 

Ces boisseaux se font.de 0.19 (0.20 avec 
le joint) de longueur ou de 0.24 (0.25 avec 
le joint). Dans le premier cas, il en faut 
cinq au metre et quatre seulement dans le 
second. Les seconds sont prefercs aux 




228 


METRE ET ATTACHEMENTS. 


premiers parce qu’ils donnent moins de 
joints par metre lineaire, et c’est precise¬ 


ly E/age 




pig. 43 et 44. — Coupe et elevation des conduits de fumee 
adosses au mur mitoyen de droite, cotd cour. 


ment dans les joints des conduits de fumee 
que se logent les malfapons si prejudi- 
ciables a Lentrepreneur. 

lin raison de la facilite 
qu’on aavecles boisseaux 
de faire chevaucher les 
joints, lorsqu’il y a plu- 
sieurs conduits de fumee 
adosses les uns contre 
les autres, il n’existepas 
de boisseaux dits soli- 
daires, harpes ou a joints 
coupes. Les boisseaux, 
comme les wagons d’ail- 
leurs, sont stries verti- 
calenient sur leurs faces 
exterieures pour assurer 
radherenceduchemisage 
en platre. 

Les boisseaux em¬ 
ployes dans ce batiment 
sont reglementaires; ils 
ont 0.20 X 0.20 de sec¬ 
tion interieure et 0.24 de 
hauteur (quatre au me¬ 
tre). 

Certains fabricants font 
des boisseaux devoyes; 
mais leur usage ne s’est 
pas generalise, car, etant 
tous d’inclinaison uni- 
lorme, ils ne repondent 
pas aux multiples besoins 
de la pratique; on est 
done oblige de taillerles 
boisseaux droits a la de- 
mande de Linclinaison, • 
phaque fois que le conduit 
de fumee change de di¬ 
rection. 

La serie de la Societe 
Centrale, edition de 1905- 
1906, accorde une plus- 
value d’un tiers de bois- 
seau par chaque coude 
pour taille et decliet, 
compris risque de casse 
(Observation 529). 

Les conduits de fumee 
adosses aux murs se me- 
trent groupepar groupe. 
Lorsqu’il y a plusieurs 
groupes de tuyaux ados- 
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ses a un meme mur, on ne passe a un second 
mur que lorsque les groupes du mur 
precedent ont ete tons metres ; on prend 
par exemple tous les tuyaux adosses 
aux murs mitoyens, puis ceux adosses aux 
murs de refend en suivant Pordre adopte 
pour le gros oeuvre. Dans chaque groupe, 
on les detaille etage par etage en com- 
men^ant par le rez-de-chaussee. 


Nous allons d’ailleurs, prenant comme 
exemple les tuyaux de fumee adosses 
au mur mitoyen de droite, cote cour, 
donner un modele de metre de boisseaux 
Gourlier. 

Ce sont les conduits de fumee desser- 
vant le rez-de-chaussee, les premier, 
deuxieme et troisieme etages (Voir fig. 43 
et 44). 


Metre. 

Les conduits de fum^e adosses au mur mitoyen de droite, 
cote cour, en boisseaux Gourlier reglementaire, premiere 
qualite, de 0.25 de hauteur (4 au metre) et de 0.20 X 0.20 


de section interieure. 

Rez-de-Chaussee. 

Par tan t a 0.80 du sol parquet : 

Partie droite. 1.75 

Partie inclinAe jusques et y compris Parase.du 
plancher has du l cr etage. 0.45 


Plus-value pour 1 coude de changement de 
direction, compris tailie, d&chet et risque de 
casse, 1/3 de boisseau de 0.25 de longueur 
(art. 529), 0.25 au 1/3. 0.08 

Premier Etage. 

Tuyau passant, depuis le dessus de l’arase 
du plancher has : 

Partie inclinde. » 0.95 

Plus-value pour 2 coudes n^cessites par 
la difference d’epaisseurs du mur mitoyen a 
rez-de-chaussee et au l or etage (voir coupe, 
fig. 43), 

Valent chacun 0.25 — 0.50. 
aul/3. 0.17 

Renformis en platre pur en glacis entre 
la partie inclin^e du conduit de fum6e 
passant et le mur mitoyen au-dessus de la 
retraite (Voir coupe, fig. 43). 


Vaut en ldgers.. » » 

Au-dessus, partie droite.... » 1-75 

Plus-value pour un coude de changement 

de direction. Vaut 0.25 au 1/3. 0.08 

Partie inclin^e jusques et y compris 

l’arase du plancher haut. » 0.49 

Plus-value pour un coude de changement 

de direction. Vaut 0.25 au 1/3. 0.08 

Tuyau de l’<Hage. 

Partie droite partant. a 0.80 du sol. » 1.75 

Partie inclinee jusques et y compris Parase 

0u plancher haut. « 0.49 

Plus-value pour un coude de changement 
de direction. 

Vaut 0.25 au 1/3. 0.08 

A reporter ..... 0.49 7,G3 


Ligers ouvrages. 


Art. 053. 

0.10 
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Reports . 

Deuxi&me Etage, 


0.49 7.63 


Tuyaux passants depuis le dessus de 
Parase du plancher bas de P6tage : 

Partie inclinee, 2 fois 0.94. » 4.88 

Au deSsus, parlies droites, 2 fois 1.75- » 3.50 

Plus-value pour deux coudes, idem . 

Chacun 0.25 au 4/3:. 0.17 

Parties inclinees jusques et y compris 
Parase du plane tier haul, 2 fois 0.49....... » 0.98 

Plus-value pour deux coudes de change- 
men t de direction, idem. 

Valent chaeun 0.25 au 1/3.. 0.17 

Tuyau de Petage par tan t a 0.80 du sol : 

Partie droite. » 1.75 

Partie inclinee, idem . » 0.49 

Plus-value pour un coude de change merit 
de direction, idem. 

Vaut 0,25 au 1/3. 0.08 


Troisieme Etage. 

Tuyaux passants depuis le dessus de Parase 
du plancher has de PAtage : 

Parties inclines,. 3 fois.0.95. » 2.85 

Plus-value pour 6 coudes (2 par conduit) 
necessites par la difference d’epaisseurs du 
mur mitoyen au 2 ,nc et au 3 m ° etage (Voir 
coupe, fig. 43). 

Valent chacun 0.25 = 1.50 au 1/3. 0.50 

Renformis en pldtre pur cn glacis entre 
la partie inclinee des 3 conduits de fumee 
passants et le mur mitoyen au-dessus de la 
retraite (Voir coupe, fig. 43). 


Vaut en Tigers... » » 

Parties droites jusqu’a Parase du plancher 
liaut de Petage : 

3 fois 2.23. » 6.69 

Plus-value pour 3 coudes de changement 
de direction. 

Valent chacun 0.25 au 1/3. 0.25 

Tuyau de Petage p'artant a 0.80 au-dessus 
du sol jusqu’au-dessus de Parase du plancher 
haul.....:. » 2.23 

Ensemble. 1.66 28,00 

1.66 

Ensemble.. 29.66 


Lagers uvrag-es. 

Art. 953.. 


0.30 


LinjSaire boisseaux Gourlier reglemen 
laires de 0.20 X 0.20. 

Art 514. 

29.66 


En general, dans les constructions or¬ 
dinal’res, on n’etablit pas d’attachement 
figure specialement pour les tuyaux de 
fumee, car leur longueur approximative 
est facilement verifiable, meme apres la 
terminaison complete de tous les travaux ; 
mais dans les grands travaux, notamment 


ceux executes pour PEtat, le Departement, 
PAssistance Publique et la Viile de Paris, 
ou la comptabilite du B&timent prend une 
importance particuliere et doitetre admi¬ 
nistrative, e’est-a-dire d’une precision ma- 
thematique, facilement controlable, veri¬ 
fiable et mOme revisable, en tout cas, 
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minutieuse, compliquee a Fextreme et de 
nature a mettre a convert toutes les res- 
ponsabilites, les attachements figures de 
conduits de fumee s’imposent. 

Leur etablissement ne presente aucune 
difficulty et les figures que nous avons 
donnees a propos des tuyaux de fumee 
incorpores dans les murs (voir Tome II, 
fig . 580 et 581, 613 a 615, 619 a 621, 656 
et 657, 684 a 686, et 690 a 692), ainsi que 
les deux dernieres [fig. 43 et 44) relatives 
aux tuyaux adosses qui, toutes, sont de 
veritables petits attachements figures non 
teintes, nous dispensent de nous etendre 
davantage sur ce sujet. 

La pose des tuyaux de fumee adosses 
se faisant apres le hourdis des planchers, 
leur passage necessite naturellement la 
demolition du hourdis a leur emplacement 
et la reprise au pourtour des conduits 
apres leur pose. 

Neanmoins il est d’usage de ne rien 
compter pour ce percement et cette re¬ 
prise, car il est certain que FEntrepreneur 
qui sait ou passeront les conduits de fumee 
aurait pu, s’il 1’avait juge convenable, 
menager, a leur emplacement, les ouver- 
tures necessaires dans le hourdis du plan- 
cher, et que, s’il a procede autrement, 
c’est qu’il avait probablement interet a le 


faire. Geci est une question d’organisation 
de chantier et n’a pas a intervenir, ni dans 
le travail de metreur, ni dans la verifi¬ 
cation. 

Cette interpretation est d’ailleurs con- 
forme a l’esprit de la Serie qui a prevu le 
cas pour les pieces de charpente de bois 
ou de fer (Observation 1184). 

Si des ceintures ont ete demandees, 
leur montage et leur pose, ainsi que les 
trous et scellements necessaires, doivent 
etre comptes, ces derniers conformement 
aux articles. 1177 a 1182 de la Serie. 

Enfm, lorsque, pour une cause quel- 
conque, un renformis en platrep?ir derriere. 
les tuyaux est necessaire, quand, par 
exemple, on les adosse a des pans de fer, 
ce renformis se compte suivant Tarticle 
1017. 

La fagon la plus pratique de mesurer 
ce renformis est la suivante : 

On prend la longueur reelle developpee 
des conduits non compris les plus-values 
de coude, on multiplie cette longueur par 
la largeur exterieure des boisseaux et on 
applique a la surface ainsi trouvee l’esti- 
mation du n° 1017. 

Nous aurions done dit, si les conduits 
ci-dessus detailles avaient ete adosses a 
un pan de fer : . 


Renformis reglementaire en pl4tre-pur deO.05 d’epaisseur 
derriere les conduits adosses au pan de fer. 

Longueur developpee... 28.00 

X 0.30 de largeur. 8.40 

aux 35/100 (art. 1017).. 


Leg-ers ouvrages. 

. rt. 953. 
2.94 


Dans Fexemple de metre de conduits 
de fumee ci-dessus, nous n’avons detaille 
que ceux du rez-de-chaussee et des l er , 
2 me ( et 3 me etages, car le detail des tuyaux 
traversant ou desservant les etages supe- 
rieurs est d’une tres grande simplicite, on 
prend comme nous V avons fait, a chaque 
etage, la longueur des tuyaux jusqu’au- 
dessus de l’arase du plancher haut de cet 
etage, et l’on continue de cette fagon jus.- 
qu’au-dessus de l’arase du faux plancher. 

La partie formant souche dans le com- 
ble et hors comble se mesure depuis le 
dessus de l’arase du faux plancher jusqu’a 
l’orifice des conduits. Done rien de plus 
facile. 


Comble et hors comble. 

8. Les travaux dans le comble et hors 
comble de ce b&timent ne presentent, a 
f exception toutefois des souches de che- 
minees, aucune particularity digne de re- 
tenir notre attention. 11s se composent, 
comme a fordinaire, de Fenduit du dessus 
des murs et des faces de ceux-ci visibles 
au-dessus du comble, du c6te de la pro- 
priete, bien entendu; des trous et scel¬ 
lements des pieces de charpente dont on 
n’a pu reserver les emplacements au 
moment de la construction du gros oeuvre. 

Quant aux souches de chemjnee, elles 
meritent que nous nous y arretions, car 
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faux-platicher de la souche de cheminee adossee au mur Fig. 49 el 50. — Plan et coupe 
mitoyen de droite, cote cour. du couronnementen pierre de la souche. 
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nous n’en avons pas encore rencontre 
de semblables dans le cours de cet ou- 
vrage. 

Nous prenons l’une d’elles comme 
exemple de metre, et nous avons choisi a 
cet effet la souche adossee au mur mi- 
toyen de droite cote, cour (Voir fig . 45 
a 47). 

Cette souche reunit six conduits de 
fumee en boisseaux Gourlier reglemen- 
taires de 0.20 X 0.20; quatre d’entre eux 
sont adosses directement au dossier de 
souche qui surmonte le mur mitoyen 
et les deux autres sont adosses aux 
premiers, 


Elle est couronnee par un bandeau en 
platre moulure avec frise et astragale ; 
ce bandeau se continue et se retourne sur 
le dossier de souche. Tout le surplus de 
la souche et de son dossier sont enduits 
en platre au sas. 

Quand le bandeau de couronnement 
d’une souche n’est pas moulure, on fait 
generalement les enduits au-dessous de 
ce bandeau en platre au panier. 

Nous terminerons la description de cette 
souche en ajoutant qu’elle est isolee de la 
charpente du comble par une bande de 
tremie hourdee pleine en platras et platre 
dans le chevronnage. 


M6tr6. 

Nota . — Nous avons d^ja donn6, tome II, pages 848 a 
860, des exemples de metr6 de souches de chemin6e, dif- 
ferentes, il est vrai, de celles de ce bailment, nous prions 
n6anmoins nos lecleurs de s r y reporter, car nous ne 
pouvons pas donner a nouveau des explications deja four- 
nies et qui sont communes a toutes les souches de chemi- 
nee, quels que soient leur mode de construction et leur 
d6coration. 

Le bandeau de couronnement de cette souche en platre 
moulure au calibre avec frise et astragale. 

Detail du developpement du profil de ce bandeau (Voir 
fig- 48). 

(Les moulures non cot#es sur cette figure sont complees 
pour 0.05 si elles sont rectilignes etO.lOsi elles sontcurvi- 


lignes (art. 1094 et 1095). 

Dessus en pente. 0.13 

Face du bandeau.i.... 0.12 

Mouchette du larmier.. 0.05 

Partie circulaire du larmier. 0.10 

Partie droite du larmier. 0.05 

Sous-face du bandeau . 0.05 

Quart de rond. 0.10 

Face du champ.,. 0.05 

Sous-face du champ.. 0.05 

Frise de 0.25 hauteur (observation 1099). 
Premiere partie jusqu’a 0,20 hauteur.... 0.20 

Au-dessus de 0.20, 0.05 a 1/2. 0.025 

Dessus de Fastragale . 0.05 

Baguette... 0.10 

Champ au-dessous. ... 0.05 

Cong6 de raccordement au nu.... 0.10 

Ensemble d6velopp6. 1.225 


Nota. — Nous avons donn£, tome II, page 882 , les 
raisons pour lesquelles le dessus en pente d’un bandeau 
moulur6 en pierre devait etre compte dans le develop¬ 
pement du profil. Aux raisons d’ordre g£n6ral que nous 
avons invoqu^es A ce propos, et sur lesquelles nous ne 
reviendrons pas, nous ajouterons, en ce qui concerne spe- 
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cialement les bandeaux en platre, que la largeur de leur 
dessus est aussi la mesure de leur saillie, et que par suite 
l’allocation attribute au dessus en pente du bandeau 
represente non seulement la valeur de Tenduit de cette 
partie du profil, mais encore le prix du renformis en platre 
ndcessit6 par la saillie, et que par consequent, l’esti- 
mation du dessus de la moulure cornme simple enduit 
seraifc notoirement ins uffis ante. 

Longueur du bandeau, les mesures prises au milieu de la 


saillie (art. 1102). 

En commenpanta gauche. 

Sur 6paisseur de dossier. 0.31 

Retour sur face de dossier. 

A la main, vu la petite longueur, 0.10 

aux 150/00 (art. 1096).. 0.13 

Sur eosti&re de souche. 0.30 

Surface de souche. 0.60 

Retour. 0.30 

Face. 0.76 

Sur costiere de droite. 0.60 

Sur face de dossier, a la main idem : 0.11 

aux 150/00. 0.17 

Sur ^paisseur de dossier. 0.31 

5 Angles saillants chaque 0.15 (art. 1106) 0.75 
3 Anglesrentrants chaque0.20 (art. 1107) 0.60 

Ensemble.. 4.85 

X 1 • 225 courant profil. 5.94 

2 Abouts de bandeau et d’astragale coup6s et 

enduits. Valent chacun 0.07.. 0.14 

Enduit du dessus de la souche et du dossier avec 
renformis pour pente. 

Dossier, 1.45 X 0.23 . 0.36 

Souche, 1.24 X 0.30. 0.37 

» 0.64 X 0.30 . 0.19 


Ensemble. 0.92 

aux 50/00 les trous de mitrons non deduits, mais 
y compris toutes plus-values pour renformis, 
enduits en pente, champs et aretes des pentes ... 

Fourniture, pose et scellement de 6 mitrons 
ronds en terre cuite de 0.19 diametre. (Le nombre 
total des mitrons posAs dans le batiment est sup6- 
rieur a six.) 

A ! f ,67 [art. 1279 (1 et 2) et observation 1296]... 

Naissances sur dossier de souche, cot6 voisin et 
aretes. 

1.45 X 0.13 courant (art. 1120 et 1074). 

Au-dessous de l’astragale, sur epaisseur du dos¬ 
sier de souche. 

Cr6pi, enduit de faible largeur sur brique neuve. 


A. gauche, hauteur. 0.40 

A. droite, hauteur. 0.70 


Ensemble. 1.10 

X 0.25 largeur. 0.28 


aux 33/00 pour plus-value de faible largeur 
(art. 1002).... 

A reporter . 


0.46 


» 


0.19 


0.09 


6.82 




Argent. 

10 f ,02 
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Report .,.... 6.82 

Naissances verticales col6 voisin : 

A gauche.... 0.75 

A droite .... 1.05 


Ensemble. 1.80 

X 0.08 courant (art. 1120). 0.14 

Aretes, en suivant le meme ordre : 

2 fobs 0.25. 0.50 

1 fois. 0.40 

1 fois. 0.70 


Ensemble..... 1.60 

X 0.05 courant (art. 1074). 0.08 

Al’interieur, champ en pl&tre de 0.10 ou de 0.11 
largeur sur face de dossier : 

A gauche.... 0.40 

A droite.. 0.70 


Ensemble. 1.10 

X 0.05 courant. 0.06 

Aretes, m6me cours.. 1.10 

X 0.05 courant.. 0.06 

Sur souche. 

Crdpi, enduit en recouvrement de poterie neuve : 

Faces.0.60 

0.64 


Ensemble. 1,24 

X 0.70 hauteur. 0.85 

aux 33/00 (art. 1071).. 

Sur costieres de moins de 0.35 largeur : 

2 fois 0.30.... 0.60 

X 0.70 hauteur..... 0.42 

aux 41/00 compris plus-value de faible largeur 

(art. 1071 et 1002).......,. 

Costi&re de droite, de plus de 0.35 largeur : 

0.60 X 0.70. 0.42 

aux 33/00, idem . 

Aretes, 3 fois 0.70. 2.10 

X 0.05 courant.. 

Hourdis plein en pl&tras fournis et platre de la 
bande de trdmie dans le chevronnage de 0.09 
dpaisseur (0.08 de chevron plus 0.01 de volige). 

1.56 X 0.81 apres piochement des enduits 
sur dossier au droit de la bande de tremie . 1.26 

A ddduire, apres piochement idem, 


0.60 X 0.30. 0.18 

0.60 X 0.60. . 0.36 


0.28 


0.17 


0.14 

0.11 


Ensemble 


0.54 0.54 


Reste. 0.72 

aux 595/000 (art. 1033 et 1034).. 0.43 

Au prealable. 


Piochement h. vif des enduits en platre sur la 
souche et sur son dossier pour adherence et lardis 
de clous a bateaux et de rappointis dans les 
chevrons et les lincoirs. 


A reporter 


8.29 
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Report . 

2 fois 0.81. 1.62 

1 fois. ; r . 1.56 

1 fois. .. 0.12 

2 fois 0.30. 0.60 

3 fois 0.60. 1.80 

1 fois.... 0.13 


Ensemble. 5.83 

X 0.03 courant.. 


8.29' 


0.17 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 


Ensemble legers, 


8.46 


8.46 


Dans les b&timents a fagade en pierre, 
les souclies et leurs dossiers sont souvent 
couronnes par des bandeaux en pierre 
tendre de meme provenance que celle 
employee pour la fagade. 

Lorsque le bandeau est orne d’une frise 
et d’une astragale, pour ne pas charger la 
souche d’un poids exagere, on ne cons- 
truit en pierre que le bandeau proprement 
dit, la frise et l’astragale sont alors en 
sable mortier colore ton pierre ou en 
phltre additionne d’ocre jaune; il en est 
egalement de meme des enduitsau-dessous 
de Fastragale. 


Comme nous avons precedemment 
donne des exemples de metre de souches 
en sable mortier colore ton pierre (yoir 
tome II, page848 a 860), nous allons sup- 
poser celle-ci et son dossier couronnes 
par un bandeau en banc royal tendre de 
Mery, la frise, Fastragale et le surplus 
des enduits etant en platre teinte ton 
pierre par addition d'ocre jaune. 

Nos lecteurs auront de cette fagon une 
serie variee d'exemples de metres de 
souclies comprenant les types qui se pre¬ 
sented le plus frequemment dans la pra¬ 
tique des travaux. 


Melr<5. 


Observation. — Pour une meme hauteur de souche, 
lorsque le couronnement est en pierre, la longueur des 
conduits de fum£e doit 6tre diminude de la hauteur du 
bandeau mesuree sur la face, soit 0.20 pour le cas present. 

Le couronnement de la souche et de son dossier en banc 
royal tendre de M6rv pour fourniture et pose (Yoir fiq. 49 
et 50) 

1.69 X 0.97 = 1.64 

X 0.28 ^paisseur. 0.459 

Nota, — Nous comptons le bardage de cette pierre sui- 
vant le cube total employd dans la construction, cube qui 
nous sera fourni par l’extrait, comme il a ete dit prec6- 
demment, page 29. Nous n’avons done pas a nous en occu- 
per ici. 

Approche, brayage pour montage et dSbrayage de cette 


pierre. 

M6me cube. 0.459 

Montage de cette pierre a 23 m ,27 de hauteur du sol 
moyen sur Fimpasse du Cadran 

Cube.idem... 0.459 

X 23.27. 10.681 

Nota. — Le couronnement 3tant fiche en phttre, il n’y a 
aucune plus-value de fichage a compter. 

Taille premiere des parements vus 

Dessus 1.69 X 0.37. 0.63 

1.48 X 0.30. 0.44 

0.88 X 0.30. 0.26 

Ensemble. 1.33 1.33 

A reporter . 1,33 


Banc royal tendre de Mery pour fourniture 
eL pose. 

Art. 1508. 

0.459 


Approche, brayage et debrayage 
de pierre. 

Art. 1329. 

~ 0.459 

Cube-montage de pierre. 

Art. 1330. 

"To. 681 
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Hep or t . 

Faces verticales 
En commencant a gauche; 



0 , 

.37 


0 . 

.10 


0 , 

.30 


0 . 

.60 


0 . 

.30 


0 , 

.88 


0 . 

.60 


0 , 

.11 


0 , 

.37 

Cote voisin. 

. 1. 

.69 

Ensemble. 

. 5, 

.32 

X 0.28 hauteur. 



Sous-face. 

. 0 . 

37 


0 . 

.10 


0 . 

,30 


0 . 

60 


0 . 

.30 


0 . 

.64 


0 . 

60 


0 . 

11 


0 . 

37 


Ensemble. 3.39 

X 0.12 largeur. 

6 trous de mitrons semblables. 

Detail d’un : 

Percement d’un trou de 0.28 profondeur et de 
0.18 diametre. 

Vaut (art. 1834)..... 

Parementage des faces interieures de ce trou y 
compris plus-value de tailie circulaire, vaut, vu la 

diflicult6, dtant donnd le petit diametre.... 

Feuillure circulaire pour encastrement de l’em- 


boitement du mitron. 

Circonf^rence deO.19 diametre reduit = 0.60 a 

0/0 1/3 pour plus-value de circulaire. 0.80 

X 0.15 courant (art. 1790). 

5 autres trous de mitrons semblables. 

Produisent en taille chacun. 0.90 =± 

Ravalement de ce couronnement. 

Ragrement du dessus avec recoupement moyen 
de 0.015 pour pente 

1.45 X 0.25. 0.36 

1.24 X 0.30. 0.37 

0.64 X 0.30. 0.19 


Ensemble. 0.92 

aux 50/00 (art. 1765 et 1774). 


Taille et ravalement du champ de raccordemeat 
des pentes 

0.55 X 0.075 courant = 0.04 

aux 135/00 .. 

Bandeau de couronnement moulure: degage- 
ment du prolil dans les premiers 6pannelages et 
ragrement. 

A reporter .. 


1.33 


1.4*9 


0.41 

0.28 

0.50 


0.12 

4.50 


0.46 


0.05 





9.14 
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Report . 9.14 

Detail du d^veloppement du profil de ce bandeau 
non compris frise et astragale (Voir fig. 47). 

Dessus en pente (art. 1813).. 0.13 

Face du bandeau (art. 1813).:. 0.12 

Mouchette du larmier (art. J812). 0.073 

Circulaire du larmier (art. 1811). 0.15 

Partie droite du larmier. 0.073 

Sous-face du bandeau.... 0.073 

Quart de rond (art. 1811). 0.15 

Face du champ. 0.075 

Sous-face du champ. 0.075 


Ensemble... 0.925 


Observation. — Nos lecteurs. seront peut-etre 
etonnes que nous ayons comptd le larmier de ce 
bandeau pour une moulure courbe etune moulure 
droite, soit 0.225, au lieu deO.10, comme le present 
Particle 1818 de la S6rie. Nous leur ferons obser¬ 
ver que, dans Fesprit des auteurs de la S6rie, cette 
allocation de 0.10 ne vise certainement que les 
larmiers isoles sur appuis simples, bandeaux plats, 
tablettes et couronnement de murs, mais que cette 
estimation ne peut logiquement s'appliquer a un 
larmier fuisant partie d’un profil de moulure qui, 
comme tel, doit <Hre traite avec le ifierne soin que 
Fensemblc de la moulure et par consequent paye 
comme elle. 

Longueur du bandeau, les mesures reelles 
prises au milieu de la saillie. 

En commenpant a gauche et en suivantle meme 
ordre que pour le bandeau en platre. 

0.31 

0.10 

0.30 

0.60 

0.30 

0.76 

0.60 

0.11 

0.31 


8 Angles saillants ou rentrants 
valent chacun 0.15 (art. 1805)_ 1.20 

Ensemble.•. 4.59 

X 0.925 courant profil. 4.25 

Aux 135/00 (art. 1800)... 5.74 

Jlagr^ment des deux abouts du bandeau valent 
chacun 0.03.. 0.06 


Ensemble taille n° 8... 14.94 

Enregistrorts en passant les renseignements suivants qui 
nous sont fournis par le detail de la taille de ce couron¬ 
nement de souche. 

D’apres le cube de ce couronnement en pierre 0 m ,459, 
nous voyons que la taille premiere par metre cube pour ce 
8 m 63 

genre de travail est de = 18 m ,80. 


Quant au ravalement la surface de taille est de 


6 m ,31 

0 m ,459 


rn 13 m ,64 par metre cube. 


Taille n° 8- 
Art. 1728. 
14.94 
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est 


. 32 m ,44 

mi Irons ronds en 


Enfin I’ensemble des travaux de taille par metre cube 
14™,94 __ 

0 m ,459 .. 

Fourniture, pose et scellement de 6 
terre cuile de 0.19 diametre 

A l f ,82 Tun pour plus-value de scellement en platre 

teinte ton pierre.. 

Au-dessous, astragale et frise moulurees en platre 
additionne d’ocre jaune pour imitation de pierre tendre. 
Developpement de ces moulures : 

Frise de 0.25 hauteur (Observation 1099). 

Jusqu’a 0.20 inclus. 0.20 

De 0.20 a 0.25; 0.05 a 1/2. 0.025 

Ressus de Lastragale. 0.05 

Baguette. 0.10 

Champ au-dessous. 0.05 

. 0.10 


Conge. 


Ensemble. 


0.525 


Observation. — Nous avons vu certains metreurs compter 
la frise, lorsqu’elle est, comme dans I’espece, comprise 
entre un couronnement en pierre et une astragale en platre 
comme enduit de faible largeur sur poterie neuve. Cette 
maniere de faire est illogique, car la frise, quoique com¬ 
prise entre deux saillies moulurees de natures dilferentes, 
n’en reste pas moiris dans les conditions pr6vues a l’ar- 
ticle 1099, c’est-a-dire que, devant raccorder correctement 
deux parties de.profll, il est de toute n6cessite qu’elle soil 
faite avec le nieine soin que les autres membres de la 
rnoulure pour donner a cette derniere le caractere d’en- 
sernble et d’unite san^ lequel elle ne saurait pretendre a 
6tre un motif de decoration architecturale. 

Longueur de Fastragale, les mesures prises au milieu de 
la saillie. 

En commengant a gauche et en suivaht le meme ordre 


que precedemment. 

. 0.275 

0.10 a 0/0 1/2... 

. 0.15 


0.30 


0.60 


0.30 


0.69 


0.60 

0.11 a 0/0 1/2.. 

. 0.17 

0.275 

5 Angles saillants : 

Chacun 0.15. 

. 0.75 

3 Angles rentrants : 
Chacun 0.20.. 

. 0.60 

Ensemble. 



Aux 105/00 pour plus-value d’emploi 

de platre teinte. 4.95 

X 0.525 courant profil....... 2.60 

Nota. — La Serie est muette sur la plus-value 
a appliquer aux moulures trainees en pldtre 
additionne d’ocres, nous avons adopte la plus- 
value de 0.05 en prenant pour termes de compa- 
faison les articles 1014 et 1119 relatifs au platre 

A reporter 


Argent. 

J0 f ,92 


2.00 
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Report . 

passe au tamis de soie. L’article 1014,accorde une 
plus-value de 0.10 de legers aux enduits fails en 
platre passe au tamis de soie, et Particle lllOalloue 
cette meme plus-value de 0.10 par chaque metre 
de legers produit par le developpement des mou- 
lures faites en meme platre. En vertu du meme 
principe, la S£rie doit accorder une plus-value de 
0.05 par metre de 16gers aux moulures faites en 
platre teinte, puisqu’elle paie, a Particle 1015, 0.05 
en plus les enduits fails avec ce platre. 

2 Abouts d’astragale coupes et enduits en platre 
teinte ton pierre. 

Valent chacun 0.03.. 

Au-dessous de l’astragale, sur gpaisseur de 
dossier de souche. 

Gr£pi et enduit sur brique neuve en platre teinte 
par addition d’ocre jaune. 

A gauche, hauteur.. 0.40 

A droite, » . 0.70 


2.60 


1.10 


Ensemble. 1.80 

X 0.09 courant pour plus-value d’addition d’ocre 

idem . 

Aretes sur les deux dossiers. 

2 fois 0.25. 0.50 

1 fois. 0.40 

1 fois. 0.70 


1.60 


Ensemble. 

X 0.05 courant... 

A Pintdrieur, sur face du dossier de souche. 
Champs en platre teinte idem de 0.10 ou de 
0.11 largeur. 

A gauche. 0.40 

A droite.. 0.70 


Ensemble. 1.10 

X 0.06 courant pour plus-value idem . 

Aretes, meme cours. 1.10 

X 0.05 courant.. 

Sur souche. 

Crdpi, enduit en recouvremeul de poleric neuve 
en platre teinte ton pierre. 

Faces. 0.60 

0.64 


Ensemble. 1.24 

X 0.70 hauteur.. 0.87 

Aux 38/00 pour plus-values idem {art. 1071 et 
1015)..... 


0.00 


Ensemble. ;... 

X 0.25 largeur. 0.28 

Aux. 38/00 pour plus-value de faible largeur et 

d’addition d’ocre jaune (art. 1002 et 1015;. 

Naissance en pl&tre teinte idem du cot6 du voisin. 

* A gauche ... 0.75 

A droite.. 1.05 


0.11 


0.16 


0.08 


0.07 


0.06 


0.33 


A reporter 


-3.47 
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Report . 3.47 

Sur costi&res de moins de 0.35 largeur 

2 fois 0.30. 0.60 

X 0.70 hauteur... 0.42 

Aux 46/00 pour plus-values idem (art. 1071, 1002 

et 1015).... JO. 19 

Costiere de droite de plus de 0.35 largeur 
0.60 X 0.70 == 0.42 

Aux 38/00 .. 0.16 

Aretes, 3 fois 0.70. 2.10 

X 0.05 courant.. 0.11 

Pour le surplus du metre, qui ne subit aucune 
modification, voir pages 235 et 236. 

Ensemble legers.. 3.93 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 


3.93 


Disons, avant de quitter cette souclie, 
que tous les travaux en reparation (legers 
ou autres), fails surcombleouechafaudage 
volant, sont payes 15 0/0 en plus (Ob¬ 
servation 957). 

Par consequent, les souches recons- 
truites ou reparees en travaux ddentrelien , 
beneficient de cette plus-value sans qu’on 
puisse en excepter tels ou tels ouvrages, 
com me certains verificateurs ignorarits le 
pretendent. Nous ne nous etendrons pas 
maintenant sur ce sujet, puisque ce n’est 
pas le cas actuel, mais nous nous pro- 
posons d’y revenir lorsque nous traiterons 
des travaux d’entretien. 


t 

Elavaleinenis. 

9. Nous ne nous occuperons, quant a 
present, que du ravalement des fagades 
sur les voies publiques. 

La description de ces fagades a ete faite 
precedemrnent, pages 24 et 25, pour cede 
sur rimpasse du Cadran, page 99, pour 
la fagade surle boulevard Rochechouart. 

II nous suffira de dire, pour completer 
cette description, que, sur les deux voies 
publiques, le ravalement en pierre et les 
moulures ont ete traites comme il est 
dit a la Serig, aux articles 1765 et 1800. 

Nous terminerons le detail des travaux 
exterieurs par le ravalement en platre de 
la fagade sur cour. 


I'agade sur rimpasse du Cadran. 

Nota. — Nous prions nos lecteurs de se reporter — pour 
suivre utileinent le detail de ce ravalement — a l’elevation 
de la fagade sur rimpasse du Cadran [fig. 28) et a Fattache- 
ment figure n° 1. 

6 mc etage. 

Le bandeau d’attique moulurd en banc royal 
tendre de Mery (taille n° 8). 

Developpement du profit du bandeau seulement, 
la frise et Fastragale etant, pour des raisons 6non- 
cees plus loin, comptdes a part (Voir fig. 51). 


Oessus en pente. 0.25 

Quart de rond de 0.07 rayon 0.07 X 1.57 

— O.l t aux 150/00 (art. 1815). 0.165 

Filet (art. 1812).'.'. 0.075 

Sous-face du lilet (art. 1812). 0.075 

Table (art. 1813). 0.12 

Moucbette de larmier. 0.075 

Cavet du larmier. 0.15 

A reporter . 0.91 


Sciences generates. 
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Report . 0.91 

Partie droite du larmier. 0.075 

Sous-face de saillie. 0.075 

Quart de rond (art. 1811).. 0.15 

Filet (art. 1812).. 0.075 

Conge etfiiet formantune moulure rnixte 

(art. 1814), ensemble. 0.175 

Sous-face de filet. 0.075 

Ensemble. 1.535 



Fig. 51. — Profil du bandeau d’altique, frise ct astragale. 

Longueur developpee de Pentablement, les me- 
sures prises au milieu de la saillie. 

En commengant par le retour de fagade de 


gauche : 

Epaisseur du bandeau retourne. 0.125 

Sur retour de fagade. 0.71 

Sur facade sur impasse. 10.825 

2 angles saillants, chaque 0.15 (art. 1805) 0.30 

1 amortissement (art. 1806). 0.05 

Ensemble. 12.01 

X 1.535 profil ddveloppe ci-dessus. 18.44 

aux 135/00 (art. 1800).. 24.89 


Retours des ressauts formes par une partie du 
profil du bandeau au-dessus des cles sail (antes. 

6 semblables; 

Detail d'un : 

Ddveloppement du profil de la partie A de la 
moulure ressautee ; 


Quart de rond. . 0.15 

Filet. 0.075 _ 

A reporter . 0.225 24.89 
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Moulure mixte, 

Develop pee... 0.175 

•Sous-face de 1 Liet. 0.075 

Ensemble.. 0.475 

Longueur du retour.. 0.075 

Nota. — Toute partie droite de 
moulure de rnoins de 0.075 de lon¬ 
gueur doit etre comptee pour 0.075. 

1 angle saiilant... 0.15 

1 angle rentrant.•.. 0.15 

Ensemble v . 0.375 

(La face du ressaut comptee dans 
la longueur totale du bandeau ne 
doit pas etre reprise ici.) 

5 autres retours de ressauts sem- 
blables et produisant en lineaire 
chacun 0.375. 1.875 


24.89 


Ensemble. 2.25 

X 0.475 courant profil developpe ci-dessus. 1.07 
aux 135/00. 

Frise d’attique. 

Observation. — La frise du bandeau d’attique ne 
peut 6tre comptee comme moulure dans le deve- 
loppement de ce dernier, parce qu’titant prise dans 
une assise autre que celle du bandeau — assise 
dont cette frise formait le parement de taille pre¬ 
miere — ellen’a necessite pour etre degagee aucun 
refouillement, ni recoupement. II a suffi de la ra- 
greer comme une assise quelcon<{ue. 

El 1 e doit done 6tre estiinee en surface aux 35 / 0() 
de taille pour ragr^ment a vif, dit ravalement avec 
decors d’architecture (art. 1765). 

En suivant le meme ordre que pour le bandeau : 


Sur retour de facade. 0.46 

Sur facade sur impasse. 10.66 


Ensemble. 11.12 

A deduire : 

Parties superieures des cles saiilantes 
(Voir/?#. 52). 

2 fois 0.34 reduit. 0.68 

1 fois. 0.32 

Ensemble. 1.00 1.00 

Reste. 10.12 

X 0.23 hauteur. 2.33 

aux 35/100 (art. 1765). 

Astragale mouluree. 

Detail du developpement du profil (Voir fig. 51) : 

Dessus. 0.075 

Face.... 0.075 

Conge et filet formant moulure 

mixte; ensemble.. 0.175 

Sous-face de diet... 0.075 


1.44 


0.82 


Ensemble.. 0.40 

A reporter . 27,15 
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Report . 27.4 5 

Longueur de l’astragale mesuree au milieu de 
sa saillie : 

En suivant le meme ordre quo pour le bandeau : 

Epaisseur retournde. 0.075 

Sur retour de facade. 0.52 

Sur facade sur impasse. 4 0.74 

Ensemble. 11.305 

Moinsau droit de cl6s saillantes : 

2 fois 0.31 r6duit... 0.G2 

1 fois reduit. 0.29 

Ensemble. 0.91 0.91 

Reste. 10.395 

A reporter . 10.395 27.15 
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Reports . 40.395. 

2 angles valent chacun 0.45. 0.30 

7 amortissements valent chacun 

0.05. 0.35 

Ensemble.. 717045 

X 0.40 courant profil ci-dessus de- 

veloppe. 4 42 

aux 435/00 . 


Ragrement de la plate-bande au-dessous 
de l’astragale. 

En commengant a gauche idem : 


Retour de fagade.. 0.34 

Fagade sur impasse....... 40.66 

Ensemble. 44.00 

Moins partie inferieure des clAs 
saillantes. 

2 fois 0.27 nSduit. 0.54 

4 fois. 0.25 

Ensemble. 0.79 0.79 

Reste. 10.21 

X 0.32 hauteur...\ 3.27 

A deduire : 

Traverses de cbambranles 

4 fois 0.52. 1.08 

2 fois 0.43. 0.86 


Ensemble. 2.94 

X 0.04 largeur. . 0.42 

Reste ... 3.45 

A reprendre, champs de saillie sur la brique. 

En suivant le m&me ordre : 

0.74 


4.27 
1.47 
4 . 12 

Ensemble.. 4.60 

X 0.075 courant. 0.35 

Ensemble.. 3.50 

aux 35/00. 


Pour les six motifs sculptes. 

Recoupement suppl^mentaire sur les contre- 
cles — dont le parement de taille premiere etait 
au meme nu que la c\6 — dans la frise et dans la 
table saillante au-dessous de l’astragale, ces deux 
parties ayant 616 ci-dessus comptees comme ragre¬ 
ment simple sans recoupement; mise au point et 
preparation pour Ja sculpture. 

Valent chacun 1.00.. 

Fagon de trois cl^s de croisees, recoupement dans 
les premiers epannelages et taille definitive des 
bossages apointes de diamants avec champs d’epais- 
seur au pourtour en 4 sens, champs d’encadre- 
ment en 4 sens et champs de saillie sur contre-cl£ 
en deux sens. 

Valent chacune y compds ragrement et passage 
au gres 2.50. 

A reporter . 


27.15 


5.97 


4.23 


6.00 


7.50 


47.85 
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Report .. 47.85 

Au-dessous do. la plate-bande. 

Ragr6mentet passage au gres de lacliaine d’angle 
et des piedroits de bales. 

Chaine d’angle : 

Retour : 

3 fois 0.46. ..,. 1.38 

3 fois 0.34.... 1.02 

Facade sur impasse 

3 fois 0.34. 1.02 

3 fois 0.46. 1.38 


Ensemble. 4.80 

X 0.32 hauteur. 1.34 

6 Piedroits de tales semblables. 

Detail d’un : 

3 fois 0.34. 1.02 

3 fois 0.46.. .- . 1.38 

Ensemble. 2.40 

X 0.32 hauteur. 0.77 

Moins chambranle 

0.04 X 1.80. ; . 0.07 0.70 

Reste. 0.70 

5 autres piedroits semblables. 

Produisent chacun 0.70. 3.50 

Ghaine d’angle contre pancoupd: 

3 fois 0.28. 0.84 

3 fois 0.40. 1.20 

Ensemble. 2.04 

X 0.32 hauteur. 0.65 

Assise de socle : 

Retour de gauche. 0.47 

Facade sur Impasse. 

Eli eommengant a gauche. 1.43 


1.95 

2.15 

1.46 

0.28 


Ensemble. 7.74 

X 0.35 hauteur.. 2.71 

Champs de saillie sur la brique. 

En suivant le me me ordre : 

Sur chaine d’angle : 

( Verticaux. : 

■Si 6 fois 0.32. 1.92 

© j Uorizontaux : 

£( 5 fois 0.12. 0.60 

Sur piedroits de Oaies : 

Pour un, reprendre Paccolade 
n° 173. 2.52 

5 autres semblables 

Produisent chacun 2.52. 12.60 

Ghaine d’angle contre pan coupe: 

6 fois 0.32...;. 1.92 

5 fois 0.12. 0.60 

Sur assise de socle : 

A reporter. 


20/10 9.10 47.85 
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Reports .. 20.1G 9.10 

Champ vertical de saillie sur 

assise en retour.. 0.35 

Retraite de socle. 

Retour. 0.47 

Face : 0.34 + 1.08. 1.42 


1.95 
2.15 
1.40 
0.28 

Ensemble. 28.24 

X 0.075 courant..'. 2.12 

Ensemble... 11.22 

A ux 35/00. 

Chambranles moulures des baies. 


47.85 



Detail du developpement du profil 
(voir fig. 53) : 

. Cavet. 0.15 

2 Champs valent chacun 0.075... 0.15 

Ensemble. 0.30 

Longueur des chambranles me- 
sur6s au milieu du profil. 

Traverses : 

4 fois 0.50. 2.00 

2 fois 0.41. 0.82 

Mon tan ts : 

0 fois 1.80. 10.80 

Re tours: 

6 fois 0.075. 0.45 

12 Angles chacun 0.15. 1.80 

G Amortissementscontreles cl6s, 

Valent chacun 0.05. 0.30 

Ensemble.. 16 17 

X 0.30 courant profil developpe ci-dessus. 4.85 

Aux 135/00. G. 55 

Kagrement et passage au gres des 
voussures et des tableaux de baies. 

Voussures : 

A reporter .. 58.33 
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Report ... 58.33 

2 fois 4.20. 2.40 

1 fois. 1.00 

Tableaux : 

6 fois 2.27.. 13.62 

Ensemble... 17.02 

X 0.19 largeur apres deduction des feuillures 
de 0.08 profondeur necessaires aux batis des 
croisees, portant les tapees destinies a recevoir 

des persiennes en fer. 3.23 

Reprendre excSdentsala partie inforieure 
au droit du socle : 

6 fois 0.35 hauteur = 2.10. 

X 0.01. 0.02 

Ensemble..... 3.25 

D6duire cbambranles : 

4 fois 0.48. 1.92 

2 fois 0.39.. ,... 0.78 

6 fois 1.80. 10.80 

Ensemble. 13.50 


X 0.04 largeur. 0.54 

Iteste. 2.71 

Aux 35/00.. 0.95 

.Ensemble.... 59.28 


Nota. — Les feuillures et les trous de pattes pour les 
oroisdes se comptent avec la taphseric qui fait partie des 
travaux int6rieurs. 

Joints apparents et rdguliers en mortier n° 4 de chaux 
de Beffes sur.pierre neuve, les joints noirs en creux lissds 
au fer. 

Observation. — II ne s’agit ici que des joints concou- 
rant a la decoration de la facade, c’est-a-dire de ceux quo 
I’Architecte veut rendre visibles pour accuser Tappareil de 
la pierre et le reglement de hauteur ou de longueur des 


assises. 

Joints sur parties moulurees. 

Bandeau d’attique : 

10 fois developpd 1.535..... 15.35 

Astragal e : 

8 fois ddvoloppe 0.40. 3.20 

Au droit des claveaux, vu le biais : 

6 fois 0.45. 2.70 

Sur chambranles de baies : 

48 fois d6veloppe 0.30. 14.40 


(Les joints a droite et 5, gauche des cles 
saillantes faits en partie sur surface lisse 
et en partie sur motif sculptd sont comptes 
en rdduite comme sur partie mouluree) : 


6 fois 0.67. 4.02 

Ensemble-..... ‘... 39.67 


a 0 f ,39 (voir plus loin lo detail de ce prix). 

Observation. Contrairement a Topinion de. certains 
metreurs qui pr^tendent que les joints sur les parties mou¬ 
lurees en pierre doivent 6tre ddvelopp(5s a la ficelle, c’est- 
a-dire suivant leur longueur reelle, nous croyons que 
leur mode de mesurage doit eHre le meme que celui de la 
moul lire, puisque les memes difficult<5s se rencontrent 


Taille n° 8. 
ArL. 1728. 
59.28 


Arg-ent. 




































MACONNERIE. 


249 


dans Pex6cution de la moulure et dans la facon des joints. 

En effet, n’est-il pas plus facile de faire la degradation, 
le garnissage, le lissage et le ragrement d’un joint sur une 
table deO.10 a 0.20 de largeur quo dans un creux de 1 
ou 2 centimetres? 

.N’est-il pas logique de payer, comme pour 0.075 de lar¬ 
geur, les petites parties du profil qui n’ont pas cette 
dimension, puisque ce sont dies qui demandent le plus do 
temps et le plus de soins? 

Si Ton ne pay ait les joints sur ces petites parties que 
pour leur longueur r6elle, ils ne produiraieht que des 
sommes insignifiantes et tout a fait insuffisantes pour 
rdnunerer le temps pass 6 a les faire. 


Joints sur parties lisses. 

Frise du bandeau d’attique : 

8 fois 0.23... t. 84 

Joints de clavage : 

6 fois 0.24 vu le .biais. 4.44 

Joints sur plate-bande : 

8 fois 0.32. 2.56 

Sur champs de saillie : 

8 fois 0.075... 0.60 


(Comme dans les joints sur parties mou- 
lur6es, ceux sur champs de moins de 
0.075 de largeur sont compt^s pour 0.075. 
Joints de clavage, emplacement du 


chambranle deduit : 

6 fois 0.29 vu le biais. 1.74 

Sur chaine d’angle : 

Retour, 7 fois 0.34. 2.38 


/ Face, 6 fois 0.34. 

2.04 

^ l 1 fois. 

0.46 

W Sur champs de saillie : 


Zj 7 fois 0.75. 

0.525 

( Ensemble. 

3.025 3.025 

Pour 6 piedroits de baies semblables : 

Reprendre 6 fois Paccolade n°174. 

18.15 

A deduire emplacement des 


cliambranles : 


36 fois 0.04. 

1.44 

Reste. 

16.71 16.71 

Chaine contre pan coup£ : 


0 fois 0.28. 

. 1.68 

1 fois. 

. 0.40 

Sur champs de saillie : 


7 fois 0.0/5.... 

. 0.525 

Sur voussures et tableaux de 

baies, 

chambranles deduits. 


Sur voussures : 


12 fois 0.15 longueur. 

. 1.80 

Sur tableaux : 


36 fois 0.15 longueur..... 

. 5.40 

6 fois 0.19 longueur. 

. 1.14 

Ensemble. 

. 41.24 


a 0 f ,26.... 

Oservation. — Ce prix est une plus-value sur le prix 
du jointoiement en pkltre teint£ pr£vu par la S6rie a 
Particle 1765, 


Argent. 

10 r ,73 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


NousTavons etabli de la maniere suivante : 

1° Valeur des joints apparents et r^guliers en mortier 
n° 4 de cliaux hydraulique de Beffes (G) sur parties neuves 

lisses (art. 950) (1)... 0 f ,34 

Plus-value pour joints tires au crochet (analogie 
a Particle 1901), 0.03 de legers : 

Gi.. 0.03 


Plus-value de joints noircis : 


Vaut en lagers. 0.01 

Ensemble lagers. 0.04 

a 4 f ,20 (art. 953). ..... 


Prix du jointoiement tel qu’il a 6le fait sur ce 

ravalement.. 

Jointoiement pr^vu a Particle 1765 de la Serie : 
Jointoiement en platre sur pierre vieille ou 
neuve compris degradation des anciens joints en 


mortier (art. 1131), 0.05 de 16gers. 0.05 

Plus-value pour emploi de platre teinte 
par addition d’ocre jaune. . 0.01 

Ensemble 16gers. 0.06 

a 4 r ,20 idem ... 

Plus-value a appliquer. 

Voila pour les parties lisses. 


Quant aux parties moulur£es, nous leur avons 
applique, par analogie aux articles 950 et 951 ( I 
et2) et aux joints, en ciment metallique (art. 759), 
cette plus-value augment&e de moilie, soit 0 f ,26 aux 
150/00..*.. 

Sur les trumeaux. 


0 f ,17 


0 f ,51 


0 r ,25 

0 f ,26 


0 1 ,39 


Parement de prique apparente ayec joint.s creux 
dresses a la r^gle et circulaires au fond en mortier 
n° 4 de chaux hydraulique de Reffes. 


En commencant a gauche : 



Reduit. 

0 

.62 

Idem. ...;. 

1 

.15 

Idem . 

1. 

.35 

Idem. .. 

1 

.00 

Ensemble... 

4, 

.12 


X 1-92 hauteur. 7.91 

a 3 r ,10 [art. 721 (2)].....: . . 

Plus-value pour parement apparent de macon- 
nerie de brique se reliant au moyen de harpes avec 
des materiaux d’autre nature, en elevation pour 


decoration soignee. 

1° Surface des harpes. 

4 Trumeaux semblables. 

Detail d’un : 

6 fois 0.12 — 0.72. 

X 0.32 hauteur. 0.23 

3 autres trumeaux semblables, produisent 

en surface chacun 0.23. 0.69 

2° Surface des parties avoisinantes 
jusqu’a 0.35 largeur (art. 722). 

En commencant a gauche. 0.50 

6 fois 0.35. 2.10 

Ensemble. 2.60 

X 1-92 hauteur .. 4.99 

Ensemble. 5.91 

k 1 r ,60 [art. 721 (5)].. .. . . . 


i 


Argent. 

24 r ,Ei2 


Argent. 

9',46 
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Observation. — A prendre a la lettre la redaction de 
[’article 721, colonne 5 de la Serie, II semblerait que seules 
les liarpes saillantes en brique dussent b6n6ficier de cette 
plus-value. 

II n'en est rien, car nous estimons que les auteurs de la 
Serie n’ont pas voulu priver de cette allocation les harpes 
en briques qui ne font pas saillie, puisque, que ce soient 
les briques ou les autres inateriaux qui formentdes harpes 
saillantes, la difficult^ de faire coincider un nombre exact 
de rangs de briques — tou jours le mSrne — avec la hauteur 
des harpes est aussi grande. 

Le raccordement correct des joints des deux materiaux, 
quel que soit celui qui fait saillie, demande toujours les 
memes precautions et les memes soins. 

Le parement apparent doit done, dans les deux cas, bene- 
ficier de la plus.-value accordee par Particle 721, colonne 5. 

Bagrement du balcon du 6 e .6tage en roche, dure de 
Larrys du Bief (taille n° 4). 

Hecoupement du dessus de 0.0375 reduit pour pente, ra- 
grdment et passage au gres (Voir fig. 54). 

Nota.— Un recoupement de 0,0375 se compte pour 0.040 
en vertu de Pobservation 1776 qui stipule qtPun recoupe¬ 
ment inf^rieur a 5 millimetres doit etre compte pour 
5 millimelres. 

En commencanta gauche (Voir fig. 55) : 

0.44X1.46 f... .•.. 0.64 

10.68 X 1.18. 12,60 

Triangle contre pan coupe 
(11.12 — 11.09 = 0.03) 

(0.945 - 0.03) = — • • • • 0.54 

Excedents dans les baies 
2 fois 120. 2.40 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 3.40 

X 0.23 largeur. 0.78 

Ensemble. 14.56 

aux 75/00 (art. 1774, 1776 et 1765 . 10.02 

Gorges contre mur de face 

A gauche. 0.28 

1.43 

1.95 

2.15 

1.75 

Gorges dans les baies 

2 fois 1.20. 2.40 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 10.96 

Un angle saillant 

Vaut.. 0.15 

7 Amortissements 

Valent chacun 0.05. 0.35 

Ensemble. 11.46 

X 0.10 courant profil, moulure mixte 

(art. 1814). 1.15 

Aux 135./00 . 1.55 

A reporter ....... 


12.47 
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v 


Report .. 

Observation. — Les gorges des dessus de balcon 
et d’appui ne sont pas comprises dans la restriction 
de l’article 1795, qui ne concerne que les gorges 
d’auges ou de fonds d’evier. 

Les premieres font partie du ravalement de la 
fagade et sont traitees comme lui; il est done de 
toute equity qu’elles ben^ficient des memes allo¬ 
cations. D’ailieurs, nous le r6p£tons, le texte de 
la Serie ne s’y oppose pas. 

Dans les tableaux des baies. 

Taiile aprks recoupement du champ vertical 
prolongeant les. tableaux dans Fassise du balcon. 

6 fois 0.23 =± 1.38 
X 0.075 courant idem — 0.10 

Aux 50/00 (art. 1734)...... 

Ragrthnent et passage au gres de ces champs 
verticaux. 

Me me surface. 0.10 

aux 35/00 (art. 1765) .. 

Sous les pieces d’appui des crois^es. 

Ragrement simple sans recoupement supple¬ 


mental re. 

2 fois 1.20... 2.40 

1 fois.. 1.00 

Ensemble. 3.40 

X 0.075 courant. 0.26 

Aux 35/00 (art. 1765). . .. 

Face mouiuree de ce balcon (voir fig. 54). 
Reveloppement du profil de la moulure 

Listel.. 0.075 

Doucine carree de 0.10 hauteur. 

Developpement: 

0.10 x 1.57 = 0.16 

aux 150/00 (art. 1815). 0.24 

Ensemble. 0.315 

Longueur de la face mouiuree du balcon, les 
mesures prises au milieu de la saillie (voir fig. 55). 
En commengant a gauche : 

Re tour. 0.40 

Face en re tour. 1.36 

Face sur impasse. 11.04 

0.91 

2 Angles saiHants 

Valent chacun 0.15. 0.30 

Un amortissement 

Vaut. 0.05 

Ensemble. 14.06 


X 0.315 courant profil ci-dessus developp6. 4.43 

Aux 135/00. 

Ar6te superieure arrondie au ciseaueta la rape. 
En suivant le memo ordre que ci-dessus: 

0.44 

1.46 

11.09 

0.95 

Ensemble.. 13.94 

X 0.03 courant (art. 1782) = 0.42 
Aux 135/00 pour ragrement et passage au gres.. 
Ensemble... 


12.47 


0.05 


0.04 


0.09 


5.98 


0.57 

19.20 


Taiile n° 4. 
Art. 1724. 


19.20 
































254 


ME THE LOT ATTACHMENTS. 


Plus-value pour fagon de joints sur ce-balcon en ciment 
metallique sur pierre neuve au lieu tie joints en platre 
cornrne il est prevu a Particle 1765. 


Joints sur parties unies : 



Le long du mur de face, 



Re tour a gauche. 

... 0. 

.28 

Sur facade. 

1. 

,43 


1. 

. 95 


2, 

.15 


1. 

.75 

Retours en tableaux. 



6 fois 0.23. 

1. 

38 

Surle dessus du balcon 



10 fois 1.18. 

.. . PL 

.80 

Ensemble. 

... 20. 

74 


Joints sur parties moulurees: 

Sur gorge contre le mur de face 

10 fois 0.10 developpc .. 1.00 

Sur face moulur^e du balcon 

10 fois 0.315 d^veloppe. 3.15 


Ensemble. 4.15 

aux 150/00 (art. 759). 6.23 


Ensemble.. 26.97 

a 0 f ,55 pour plus-value du prix de Particle- 757 (0 f ,80) sur 
le prix des joints'en platre teinte ton pierre (0 f ,25) (Voir 
detail du prix, page 250)... 

Pour la main-courante du balcon. 

3 Trous dans le mur de face en pierre n° 8 de 0.10 pro- 
fondeur [estimation de la S£rie a defaut de constatation 
(art. 1188). Dans la pratique, ces trous ont plus sou vent' 
0.12 ou 0.15 de profondeur | .. 0.30 

Les scellements en platre teinte ton pierre. 

3 chacun 0.10 — 0.30 a 1/2 0.15 

aux 105/00 pour plus-value d’addition d’ocre jaune.___ 

Pour les pieds du balcon. 

11 Trous de goujons de 0.05 profondeur dans la pierre 


n° 4. Valent chacun 0.05 (art. 1833). 0.55 

11 Entailles d’arcs-boutants de 0.75 longueur, 
les aretes bien dress^es == 8.25 

X 0.225 courant (art. 1787) .. 1.86 

11 Trous de queue-de-carpe d’arc-boutant de 
0.10 de profondeur. 1.10 

Ensemble.:.:... 3.51 

Les scellements en ciment Portland de Boulogne, 
marque Demarle et Lonquety. 

Les pieds de balcon. 0.55 

aux 100/00 (voir tome II, page 662). 0.55 

Le scellemenf; des arcs-boutants en ciment idem 

dans les entailles. 8.25 

X 0.10 courant. 0.83 

Le scellement des queues-de-carpe 

1.10 aux 100/00. 1.10 


Ensemble legers 


Argent. 

14 f , 83 

Taille n° 8. 
Art. 1728. 
0.30 

Legers ouvrages. 
Art. 953 
0.16 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 

3.51 


Legers ouvragOs. 
Art. 953. 


2.48 


2.48 
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Nous avons dit precedemment, page 
248, que le ragrement, dit tapisserie, se 
comptait avec les travaux interieurs. 

II est en effet d’usage de metrer ce ra- 
valement ainsi que les feuillures et les 
trous dans la pierre necessaires a la 
pose des croisees, en meme temps que 
les enduits en platre, les scellements et 
les calfeutrements interieurs. 

Nous sommes obliges de deroger a 
cette rnethode, excellente dans la pratique, 
pour les raisons suivantes : 

Puisque nous ne faisons pas le metre 
complet de eebatiment, nous n’irons pas, 
etage par etage, piece par piece, relever 
tous les travaux interieurs, ce qui serait 
d’ailleurs fastidieusement inutile, nous 
nous contenterons de mettre sous les yeux 
de nos lecteurs quelques exemples de ce 
genre de travaux judicieusement choisis, 
c’est-a-dire tous ceux qui nous seront 
ofTerts par ce batiment et que nous n’avons 


pas encore rencontres dans les cbapitres 
precedents. 

Nous n’aurons done pas, par le detail 
des travaux interieurs, la surface totale 
de taille-tapisserie. Or il importe que 
nous commissions cette surface qui, ad- 
ditionnee ala surface de taille-ravalement 
exterieur, nous donnera les rapports de 
la surface de taille-ragrement au cube de 
pierre mis en oeuvre, rapports dont la 
valeur documentaire est precieuse pour 
l’etablissement des devis estimates. 

Ces chiffres completeront ceux que 
nous avons deja relativement a la taille 
premiere. 

Nous allons done, par exception a la 
regie et dans l’interet de nos lecteurs, 
nous ecarter de notre rnethode et don- 
ner, apres le detail du ravalement ex¬ 
terieur de chaque etage, le metre de la 
tapisserie de la surface interieure cor- 
respondante. 


Tapisserie du 6 me etage. 

Ragrement a vif, dit de tapisserie, sans decoration d’ar- 
cliilecture, compris passage au gr'es et jointoiement sur 
pierre n° 8 comme il est dit a Particle 1764 de la Sdrie. 

Sur parementinterieur de lafacade sur Impasse duCadran. 

Salon (voir fig. 56). 

Au-dessous de la corniche : 

Non compris le pan coupe qui sera compt6 avec la facade 
sur le boulevard. 

Longueur, colfre en pan coupe de cheminee d’angle . 


deduit 3.52 X 0.18 hauteur. 0.63 

Moins traverse de feuillure 

1.30 X 0.05. 0.07 

Reste. 0.56 

A gauche, cplitre pan coupe de facade sur 
boulevard. 

0.15 X 1.92 hauteur... 0.29 

Harpes, 3 fois 0.12 =0.36 

X 0.32 hauteur. 0.12 

Deux piedroits de baies semblables. 

Detail d’un: 

Feuillure deduite... 0.29 

X 1-92 hauteur. 0.56 

Harpes, 3 fois 0.12 = 0.36 
X 0.32 hauteur. 0.12 

Ensemble. 0.68 

Un autrepiedrdit debaie semblable,. 
produit. 0.68 

N° 175. Ensemble. 1.36 1.36 

A reporter . 2.33 
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Elevation interieure du mur de facade au 6 ,na etage sur Timpasse du Cadran. 
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Report . 2.33 

Socle. 

Longueur idem precedents. 3.52 

Moins baie compris feuillures. 1.30 

Reste. 2.22 

X 0.35 hauteur. 0.78 

Ensemble. 3.H 

aux 25/00 (art. 1764). 


Pour Pencastrement du batis dormant de 
la croisee, ledit portant tap6es pour per¬ 
siennes en fer. 

Taiile et ravalement de feuillures bien 
dressSes de 0.08/0.05 =0.155 developpees. 


1 fois. 1.30 

2 fois 2.27.. 4.54 

Ensemble. 5.84 


g / X 0.155 courant (art. 1790 et 1793)... 0.91 

^ ' Aux 125/00 compris ragrement et passage 

ft au gres (art. 1792 et 1764). 

Pour les pattes du b&tis dormant: 

7 Trous de 0.10 profondeur (art. 1227) 

Valent chacun 0.10 (art. 1834). 

Les scellements en platre teinte 

ton pierre. 0.70 

Aux 50/00. 0.35 

Aux 105/00 pour plus-value d’addition 

d’oere jaune. 

Ragrement idem et passage au gres de la face 
interieure du balcon en roclie dure de Larrys du 


Rief (taiile n° 4). 

Longueur idem precedente. 3.52 

X 0.18 (0.13 -f- 0.05) hauteur avant- 

parquet. 0.63 

Aux 25/00 (art. 1764). 

Antichambre 

Tapisserie idem pr£c6dente sur pierre n° 8. 

1.65 X 2.47 hauteur. 4.08 

Moins baie compris feuillures 

1.10 X 2.32 hauteur.. 2.55 

Reste. 1.53 

aux 25/00 idem . 


Pour le batis dormant de la croisee idem pr<5- 
c6dent. 

Taiile et ragrement des feuillures idem prece- 


dentes. 

1 fois. 1.10 

2 fois 2.27. 4.54 


Ensemble. 5.64 

X Q.155 courant idem. 0.87 


aux 125/00 pour ragrement et passage au gres- 

7 Trous de pattes de 0.10 de profondeur 

idem . Valent chacun 0.10 (art. 1834). 

Les scellements en platre teintd ton 

^ pierre... 0.70 

ft j aux 50/00. 0.35 

F aux 105/00 pour plus-value d’addition 

1 d’oere jaune. 

A reporter ... 



0.78 


1.14 

0.70 


» 


» 


0.38 


1.09 

0.70 


» 

l/TO 


Lexers ouvrages. 
Art. 953. 

0 !37 


Taiile n° 4. 
Art. 1724. 
0.16 


Legers ouvrages. 

Art. 953. 
(L37 


Sciences generates. 


Metre et Attachements. — 99. — Tome III. — 19. 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Report . 

RagrSment et passage au gres de la face intd- 
rieure du balcon en roche idem. 

1.65 X 0.18 hauteur idem availt- 
parquet. 0.30 

Ensemble. 0.525 

aux 25/00 taille n° 4. 

Chambre. 

Au-dessous de la corniche. 

Ragrement dit tapisserie idem. 

Longueur 3.80 X 0.18 hauteur. 0.68 

Moins traverse de feuillure. 

1.30 X 0.05 hauteur. 0.07 

Reste. 0.61 

A gauche, contre cloison avec antiehambre. 
Extremes des harpes de la baie de l’anti- 
chambre. 

3 fois 0.075. 0.225 

Extremites des harpes contre mur 
perpendicuiaire de droite 3 fois 0.10. 0.30 

Ensemble. 0.525 

X 0.32 hauteur. 0.17 

Pour deux pitklroits de baie semblables a 
ceux du salon. 

Reprendre la surface n° 175... 1.36 

Socle idem precedent. 

Longueur. 3.80 

Moins baie compris feuillures. 1.30 

Reste.. 2.50 

X 0.35 hauteur. 0.88 

Ensemble. 3.02 

aux 25/00. 


Pour le batisdormant dela baie: feuillures, trous 
et scellements de pattes en tout semblables a ceux 
du salon. 

Reprendre l’accolade n° 176. 

Produit en taille pierre n° 8. 

Produit en legers ouvrages. 

Harpes en retour dans le mur perpendicuiaire 
de droite. 

Sous corniche, 0.075 X 0.18 hauteur. 0.01 

3 fois 0.075. 0.225 

X 0.32 hauteur. 0.07 

Ensemble. 0.08 

aux 25/00. 

Ragrement du balcon en pierre n° 4 idem. 

Longueur. 3.80 

X 0.18 hauteur idem . 0.68 

aux 25/00. . ..... 

Ensemble taille n° 8.. 


4.79 


0.76 


1.84 

» 


0.02 


» 

7.41 


4 mc et 5 mc stages* 

Entablement moulur£ couronnant le 5 me etage en banc 
royal tendre de M6ry (taille n° 8). 

Ddveloppement du profil de cet entablement a partir du 


Taille n® d. 
Art. 1724. 
0.08 


L6gers ouvrages 


Art. 953. 


0.37 


Taille n° 4. 
Art. 1824. 
0.17 

Tail la n° 8. 
~Art. 1728. 

7.41 
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dessous du balcon, ce dernier compte au 6 mc 6tage (Voir 


fig. 67). 

Filet sous le balcon. 0.075 

Cong6 (moulure rnixte, art. 1814). 0.10 

Table verticalc. 0.11 

Mouchette de larmier. 0.075 

4# Cong6 du larmier (moulure rnixte).. 0.10 

Table horizontale du larmier. 0.09 

2 C Cong6 (moulure rnixte). 0.10 

Filet horizontal de sous-face. 0.075 

Quart de rond. 0.15 

Filet. 0.075 

Cong6 (moulure rnixte). 0.10 

Filet au-dessous. 0.075 

Champ horizontal .. 0.075 

Filet vertical. 0.075 

Conge. 0.10 

Filet au-dessous. 0.075 

Champ de sous-face. 0.075 


Ensemble. 1.525 



Fig. 57. — Entablement couronnant le 5 e etage. 


Longueur de cet entablement, les mesures prises 
lieu de la saillie qui est de 0.35 sur le nu. 


Retour d’epaisseur. 0.175 

Face de gauche. 0.91 

Face sur Fimpasse. 11.61 

2 Angles saillants 

Valent chacun 0.15. 0.30 

1 Amortissement vaut. 0.05 


Ensemble. 13.045 

X 1.525 courant profil ci-dessus d£- 

velopp6. 15.89 

aux 135/00 . 


Modillons sur le retour de gauche (voir fig. 58). 
Evidement de Fentre-deux de ces modillons, 

vaut.. 

Taille premiere du fond et des 2 cot£s du noir 
ou entre-deuxetepannelagede lamoulureen 3sens. 
Vaut pour difficult^ du travail. 


au mi- 


21.45 

0.10 

0.25 


A reporter 


21.80 
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Report . 

'faille apres evidement et ragrdment clu plafond 

du noirvaut. 

Degagementde la moulure sur le cotedechaque 
modillon et an fond: 

Cotds, 2 fois 0.075. 0.15 

Fond, 1 fois. 0.22 

Ensemble. 0.37 

2 Angles rentrants 

Valent chacun 0.15. 0.30 

2 Angles saillants 

Valent chacun 0.15. 0.30 

Ensemble. 0.97 

au double pour plus-value de difficulty de travail 
dans un espace aussi exigu qu’un entre-deux de 

modilllons. 1.94 

X 0.40 courant, partie 13 duprofil de l’entablement 

{fig* 57). 0.78 

aux 135/00. 



Fig. 58. — Retour de gauche de fentablement. 


Nota. — II est d’usage d’appliquer aux mou- 
lures cette plus-value (une fois en plus) cbaque 
fois que Tespace compris entre les deux modillons 
est infdrieur a 0 m ,50. 

A reprendre retour de droite du modillon de 


Tangle de gauche. 

1 fois.. 0.075 

Pour les 6 modillons au-dessus 
des baies etcelui de Tangle de droite. 

14 Retours de 0.075. 1.05 

15 Angles saillants 

Valent chacun 0.15. 2.25 

15 Angles rentrants 

Valent chacun 0.15. 2.25 

Ensemble. 5.625 

X 0.40 courant profil idem . 2.25 

aux 135/000. 3.04 

A reporter 


21.80 

0.15 


1.05 


26.04 
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Report ... 26.04 

Evidement, de 110 denticules en pierre a deve- 
loppement carrd (0.06 X 0.06) 

Valent chacun (art. 1827 et 1167) 0.06 de faille... 6.60 

Frise au-dessous de Pentablement. 


En retour a gauche. 0.46 

Facade sur impasse. 11.35 

Ensemble. 11.81 

X 0.34 hauteur. 4.02 


Champs de saillie sur la brique. 


0.69 
1.22 
1.42 
1.59 

Ensemble. 4.92 

X 0.075 courant. 0.35 

Ensemble. 4.37 

aux 35/00 . 1.49 


Petite corniche couronnant les trumeaux. 
Detail du profll de cette moulure (voir fig . 59). 



Fig. 59. — Profd des corniches couronnant les trumeaux au 5° etage. 


Dessus en pente. 0.08 

Filet sup&rieur. 0.075 

Congd, moulure mixte. 0.10 

Filet au-dessous. 0.075 

Sous-face. 0.075 

Table au-dessous. 0.09 

Champ de sous-face. 0.075 

Baguette. 0.15 

Table compris partie sous ba¬ 
guette. 0.14 

Filet de sous-face. 0.075 


Ensemble. 0.935 

Longueur de cette corniche, les mesures prises 
au milieu de la saillie. 

En commencant a gauche : 

Retour d’^paisseur do la moulure. 0.075 

Retour de gauche. ,. 0.54 


A reporter ... 0.615 34.13 
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Reports ..... 0.615 34.13 

Facade sur Timpasse : 

l er Trumeau. 1.30 

2 ° — . 1.68 

3 e — 1.88 

4 e — 2.31 

6 Retours chacun 0.073. 0.45 

8 Angles valent chacun 0.15. 1.20 

7 Amortissements valent chacun 0.05... 0.33 


Ensemble. 9.785 

X 0.935 courant profildevelopp^ ci-dessus. 9.15 

aux 135/00..... 12.33 


Ragrement des chaines et des piddroits de baies 
dans la hauteur des deux stages : 

Chaine de gauche. 

Face de gauche. 


7 fois 0.46. 3.22 

fi fois 0.34. 2.04 


Ensemble. 3.26 

X 0.32 hauteur. 1,68 

1 fois 0.46 X 0.38 hauteur,. 0.17 

Face sur impasse. 

7 fois 0.34. 2.38 

6 fois 0.46. 2.76 

Ensemble.. 5.14 

X 0.32 hauteur. 1.64 

0.34 X 0.38 hauteur. 0.13 

Piedroits des baies. 


Pour les deux baies de 1.30 de largeur : 
4 piddroits semblables : 

Details d’un : 

7 fois 0.19 (table renfoncee contre tableau 


ddduite). 1.33 

6 fois 0.31, table ddduite 
comrae ci-dessus. 1.86 


Ensemble. 3.19 

X 0.32 hauteur. 1.02 

1 fois 0.19 X 0.38 hauteur. 0.07 

Ensemble. 1.09 


3 autres piedroits semblables : 
Produisent en surface chacun ... 1.09 

2 piedroits de la baie milieu semblables. 


Detail d’un : 

7 fois 0.19, idem . 1.33 

6 fois 0.31, idem . 1.86 

Ensemble. 3.19 

X 0.32 hauteur. 1.02 

Reprendre un excddent au- 
dessous de la table renfoncee dans 
Tassise infdrieure. 

Vaut en surface. 0.03 

Ensemble. 1.05 

1 autre piedroit semblable. 

Produit en surface. 1.05 

Ensemble. 2.10 

A reporter .. 


1.09 
= 3.27 


2.10 

10.08 


46.48 
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Reports . 10.08 

Chaine cle droite contre pan coupe avec 
boulevard : 

7 fois 0.45. 3.15 

6 fois 0.57... 3.42 

Ensemble. 6.57 

X 0.32 hauteur. 2.10 

1 fois 0.45 X 0.38 hauteur. 0.17 


Champs de saillie sur la brique. 

En suivant le m£me ordre que ci-dessus. 
Chaine d’angle de gauche. 

Face de gauche dans 1a, hauteur du 


4° ytage seulement. 

Verticaux, 6 fois 0.32. 1.92 

i fois. 0.38 

Horizontaux, 6 fois 0.12. 0.72 

Face sur impasse. 

Dans la hauteur des deux elages. 

Verticaux, 13 fois 0.32. 4.16 

1 fois. 0.38 

Horizontaux, 12 fois 0.12. 1.44 

6 piddroits de baies semblables. 

Detail d’un : 

Verticaux, 13 fois 0.32.. 4.16 

Horizontaux, 12 fois 0.12. 1 .44 

Ensemble. 5.60 

5 autres piSdroits sem¬ 
blables. 

Produisent en lin^aire 
chacun 5.60 . 28.00 

Ensemble.. 33.60 33.60 

Reprendre aux deux baies 
d’extrdmite. 

Champs de saillie verticaux. 

4 fois 0.38. 1.52 

Chaine de droite. 

Yerticaux, 13 fois 0.32. 4.16 

1 fois. 0.38 

Horizontaux, 12 fois 0.12. 1.44 

Ensemble. 50.10 


X 0.075 courant. 3.76 

Ensemble. 16.11 

aux 35 0/0. 

Tables renfoncees sur piedroits de baies en bor- 
dure des tableaux. 

Observation. — Malgre la simplicity de leur pro- 
fil, ces tables renfonc£es doivent etre compt6es 
comine moulures, non seulement parce qu’elles 
concourent a la decoration de la facade au m^me 
titre que d’autres moulures aux profils plus com- 
pliqu^s, mais encore parce qu’elles ont necessity 
comme elles, pour etre dygag£es, un recoupement 
de pierre sur place et toutes les tailles et ragrements 
pryparatoires et definitifs, et enfin parce qu’aucun 
article de la Serie ne s’oppose a cette fagon de 
faire. 


46.48 


5.64 


A reporter 


52.12 
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Report . . 52.12 


Detail du developpement du profit de ces tables 
(voir fig. 60). 



Fig. 60. — Profit des tables renfoncSes sur piedroits 
des baies des 4° et 5° etages. 


Champ d’Spaisseur. 0.075 

Table renfoncSe.. 0.15 

Ensemble. 0.225 


Longueur rSelle de ces tables, les mesures prises 
au milieu de leur largeur (voir fig. 61). 

2 baies d’extrSmitS semblables ; 

Detail d’une : 

Pour un piedroit. 

Longueur en partant de la voussure de 


la baie du 5 e Stage. 4.51 

Au-dessous du bandeau du 4 e etage.... 0.38 

1 amortissement contre voussure. 0.05 

2 amor tisse ments au-dessus et au-dessous 

de fappui du 5 e etage. Valent chacun 0.05. 0.10 

2 Amorl issements au-des¬ 
sus et au-dessous du ban¬ 
deau d’appui du 4 C Stage. 

Valent chacun 0.05. 0.10 

1 Amortissement contre le socle. 

Vaut. 0.05 

Ensemble. 5.19 

1 Autre piedroit semblable. 5.19 

Ensemble. 10.38 

J Autre baie semblable. 10-38 

Ensemble. 20.76 

Deux piSdroits semblables. 

Detail d’un : 

Longueur depuis la voussure 

idem . 4.335 

Retour a la partie infSrieure— 0.075 

1 Angle rentrant vaut. 0.15 

1 Amortissement contre vous¬ 
sure. 0.05 

2 Amortissements contre appui 
du 5° etage. 

Valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 4.71 

i Autre piedroit semblable. 4.71 

Ensemble. 9.42 9.42 

Ensemble. 30.18 _ 

A reporter .. 52.12 
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Fig. 61. — Detail des 4° et 5° Stages. 

Report . 52.12 

X 0.225 courant profil ci-dessus deve- 

loppe. 6.79 

Aux 135/00. 9.17 

A la plate-bande au-dessus des baies du 5 e etage. 

Taille et ragrement des champs de sous-face au 
droit de ces tables renfoncSes. 

6 Valent chacun 0.05. 0.30 

Observation. — Nouscroyons inutile d’expliquer 
& nos lecteurs pour quelles raisons nous n’avons 
pas dSduit des tables renfoncees ci-dessus Fem- 

A reporter . 61.59 
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Report . 61.59 

placement occupe par la corniche des trumeaux et 
l’about des appuis du 5 C etage : il est ais£ de voir 
que la presence de ces saillies a plutot compliqu^ 
le travail qu’elle ne l’a simplilie. Les plus-values 
d’amortissement demandees sont memo a peine 
suffisantes pour remunerer l’excedent de main- 
d’ceuvre que ces saillies ont exige. Nous n’avons 
pas non plus diminue l’emplacement du cham- 
branle des baies du 4 e etage, puisqu’avant de pro¬ 
filer ce chambranle il a fallu faire le recoupement 
de la table, comme dans le surplus du profil. 

Nota. — Dans la figure 61, les cotes dans les 
petits ronds simples indiquent les saillies sur le 
nu de la facade (0), les cotes dans les petits ronds 
doubles indiquent les retraites mesur6es du m6me 
nu. 

Appuis des baies du 5 e etage en roche dure de 
Larrys du Bief (taille n° 4). 

2 Appuis de baies d’extremitS semblables. 

Detail d’un : 



Recoupement du dessus de 0.015 rdduit pour 
pente, ragrdment et passage au gres (voir fig. 62). 

1.30 X 0.20 — 0.26 

Aux 50/100. 0.13 

Gorge formantrejingot(moulure 
mixte). 1.30 

2 Amortissements. 

Valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.40 

X 0.10 courant profil = 0.14. 

Aux 135/00. 0.19 

Dans les tableaux. 

Taille apres recoupement des champs 
verticaux prolongeant ces tableaux dans 
Tassise de Tappui recoup*?,. 

2 fois 0.20 = 0.40 
X 0.075 courant =0.03. 

Aux 50/00 . 0.02 

Ragrement et passage au gres de ces 
champs verticaux. 

Meme surface. 0,03 

Aux 35/00 . 0.01_ 

A reporter . 0.35 61.59 
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Reports . 

Sous la piece d’appui de la crois6e. 
Ragr6ment simple sans recoupement 
suppl6mentaire. 

1.30 X 0.075 courant =0.10 

Aux 35/00 . 

Face mouluree de cet appui. 
Developpement du profil de lamoulure. 

Dessus en pente. 0.10 

Face. 0.10 

Mouchette du larmier... 0.075 

Gavet du larmier. 0.15 

Quart de rood. 0.15 

Filet au-dessous. 0.075 

Sous-face du carr6. 0.075 

Ensemble. 0.725 

Longueur de la face moulur6edel’appui, 
les mesures prises au milieu de la sail lie. 

Face. 1.38 

Retours, deux fois 0.075 

rSduit. 0.15 

2 Angles. 

Valent chacun 0.15. 0.30 

2 Amortissements. 

Valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.93 

X 0.725, courant profil ci-dessus 

d6velopp6. 1.40 

aux 135/00 . 

Aretes arrondies au ciseau et a la rdpe 
entre dessus et face : 

1 fois. 1.46 

2 fois.. 0.20 

2 aretes verticales d’angle 

de chacune 0.10 de hauteur. 0.20 

Ensemble. 1.86 

X 0.03, courant. 0.06 

aux 135/00 compris ragrementet passage 

au grfes..... 

Nota. — Le ragrement de la face inte- 
rieure de cet appui sera compte avec la 

tapisserie. 

Ensemble. 

1 autre appui semblable : 

Produit en taille. 

Appui de la baie milieu : 

Recoupement du dessus de 0.015 r6duit 
pour pente, ragrementet passage au gr£s ; 
1.00 X 0.20 =0.20 

au 50/00 . 

Gorge formant rejin got, moulure 
mixte idem prdcedente, taille,ragr6- 


ment et passage au gres. 1.00 

2 amortissements; 

valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.10 

X 0.10 courant profil. 0.11 

A reporter .. 


0.35 61.59 


0.04 


1.89 


0.08 


2.36 

2.36 


0.10 


4.82 61.59 
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Reports . 4.82 

aux 135/00 . 0.15 


Dans cliaque tableau: 

Taille apres recoupement du champ 
vertical prolongeantle tableau dans l’assise 
de Lappui recoupe. 

2 fois 0.20 = 0.40 


X 0.075 courant ~ 0.03 

aux 50/00 . 

Ragrement et passage au gres de ces 
deux champs verticaux. 

Meme surface. 0.03 

aux 35/00 .. 

Sous les pieces d’appui des croisees. 
Ragrement simple sans recoupement 
supplemental re. 

1.00 X 0.075 courant == 0.08. 

aux 35/00 . 

Face de cet appui rnoulur^. 

Longueurs prises idem prec^dentes. 


Face. 1.08 

Retours, 2 fois 0.075. 0.15 

2 angles saillants 

valent chacun 0.15. 0.30 

2 Amortissements 

Valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.63 

X 0.725 courant profiUdempr6c6dent. 1.18 

aux 135/00 idem ... 

Ar6tes arrondies au ciseau et a la rape : 

Face. 1.16 

Retours, 2 fois 0.10. 0.20 

Aretes verticales d’angle, 

2 fois 0.10. 0.20 

Ensemble. 1.56 

X 0.03 courant. 0.05 


aux 135/00 compris ragrement et pas¬ 
sage au gres.. 


0.02 


0.01 


0.03 


1.59 


0.07 


Ensemble taille n° 4. 6.69 

Plus-value pour joints en ciment m6tallique au 
lieu de joints en pl&tre. 

En tableau, 

6 fois 0.20. 1.20 

Retours sur la face 

6 fois 0.08. 0.48 

Verticaux, sur partie mouluree, 6 fois 
0.725 dev. = 4.35 : 

aux 150/00. 6.53 

Ensemble. 8.21 


a 0 f ,55 idem . 

Au-dessous des appuis: 

Ragrement idem precedent sur pierre n° 8. 


Table au nu 0. 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 3.60 


A reporter . 


61.59 


» 




Taille n # 4. 
Art. 1724. 
6.69 


Argent. 

4 f ,52 


3.60 


61.50 
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Reports . 3.60 61.59 

X 0.46 hauteur. 1.66 

aux 35/00 . 0.58 


(Les cles non deduites pour compenser la diffi- 
culte du travail occasionnSe par leur saillie et la 


surface des petits excedents de la partie inferieure.) 

Taille et ragrement des 
pourtour : 

champs de saillie au 

6 fois 0.50. 


2 fois 1.30 (cle non dS 


duite idem) . 

. 2.60 

1 fois. 

. 1.00 

6 fois 0.075. 

. 0.45 

Ensemble. 

. 7.05 

X 0.075 courant. 

aux 135/00 . 

. 0.53 

Table renfoncee de 0.02 au-dessus des baies du 
4° etage pour recoupement de 0.02 et ragrement. 

2 fois 1.30. 

. 2.60 

1 fois. 

. 1.00 


Ensemble. 3.60 

X 0.32 hauteur. 1.15 

Aux 55 0/0.... 0.63 

A chaque baie : 

Fagon d’une cle, recoupement et laille dans les 
premiers £pannelages, ragrement a vif des champs 
de saillie sur le nu, dSgagement du motif central, 
recoupement du champ d’encadrement en 4 sens, 
degagement, taille et ragrement du cordon sail- 


lant. 

Vaut pour une baie. 1.50 

2 autres baies semblables : 

Valent chacune 1.50. 3.00 


Chambranles moulures des baies du 4 C Stage- 

Meme profil qu’au 6 C Stage, dSveloppement 0.30 
(Voir fig. 53, page 247). 

Longueur des dits mesures au milieu du profil. 

2 baies d’extremite semblables : 


Detail d’une : 

Traverses, 2 fois 0.545. 1.09 

Montants, 2 fois 2.10. 4.20 

Retours, 2 fois 0.075. 0.15 

4 Angles valent chacun 0.15... 0.60 

2 Amortissements contre les 

cles, valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 6.14 

1 Autre baie semblable : 

Produit en linSaire. 6.14 

Chambranles de la baie milieu : 

Traverses 2 fois 0.395. 0.79 

Montants, 2 fois 1.40. 2.80 

Retours, 2 fois 0.075. 0.15 

4 Angles, valent chacun 0.15... 0.60 

2 Amortissements contre les 

cles valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 16.72 


A reporter , 


16.72 


68.01 
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Reports . 16.72 

X 0.30 Gourant profil. 5.02 

Aux 135/00.;. 


Bandeau a hauteur d’appui de cette derni&re 
baie en pierre n° 8, 



Fig. 63. — Profil du bandeau d’appui du 4" etage. 
Developpement du profil du dit (voir fig. 63). 


Dessus en pente. 0.08 

Table deface. 0.13 

Mouchette de larmier. 0.075 

Cavet du larmier. 0.15 

Quart de rond. 0.15 

Face du carr^.. 0.075 

Sous-face du dit. 0.075 


Ensemble.. 0.735 

Longueur de ce bandeau mesurde au milieu de 
sa sail lie. 

Retour de gauche. 0.74 

Facade sur Impasse. 1.30 

4.78 

2.31 

4 Retours, chacun 0.075. 0.30 

5 Angles, valent chacun 0.15... 0.75 

5 Amortissements, chacun 0.05. 0.25 


Ensemble. 10.43 

X 0.735 Courant profil ci-dessus. 7.67 


Reprendre excddent de largeur du 
dessus en pente au droit des trumeaux en 
brique en retraite de 0.02 sur la pierre. 


Re tour a gauche. 0.24 

Facade sur impasse. 0.69 

1.22 
J .42 
1.59 


10 Amortissements, valent 
chacun 0.05. 0.50 

A reporter . 5.66 7.67 


68.01 

6.78 


74.79 
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Reports . 5.66 7.67 74.79 

Nota. — II n’y a aucun 
excedent a compter pour la 
moulure inferieure estim^e 
0.075 largeur dans toute sa 
longueur, mais les amortis- 
sements sont a reprendre. 

10 Amortissements valent 


chacun 0.05. 0.50 

Ensemble. 6.16 


X 0.02 Courant en excedent de saillie... 0.12 


Ensemble. 7.79 

aux 135/00. 

Dessus d’appui de la baie du milieu. 

Ragrement et passage au gr&s. 

1.00 X 0.38 = 0.38 

aux 35/00. 

Aretes arrondies au ciseau et a la rape pour 
taille, ragrement et passage au gres. 


Re tour. 0.78 

Sur Impasse. 1.38 

Idem . 4.86 

Idem.. . 2.39 

Retours, 4 fois 0.10. 0.40 

Verticales 

4 fois 0.10. 0.40 

Ensemble. 10.21 

X 0.03 Courant. 0.31 

aux 135/00 . 


Recoupement et ragrement de l’extremitS du 
bandeau non moulure a chaque piedroit des baies 
d’extremite entre le retour et le tableau. 

4 Valent cliacun 0.15. 

Ragrement du socle en pierre n° 8 idem. 


Retour a gauche. 0.70 

Sur Impasse. 1.38 

1.56 

a na 


2.38 


10.52 

0.23 

0.42 

0.60 


Ensemble. 7.78 

X 0.32 Hauteur. 1.71 

Retraite de ce socle. 0.71 

1.38 
1.56 
1.76 

2.38 


Ensemble. 7.79 

X 0.075 Courant. 0.58 


Ensemble. 2.29 

aux 35/00 . 0.80 


Aux 4piedroits des baies d’extremitA 
Plus-value pour recoupement de 0.01 sur une 
largeur de 0.14 et taille du champ vertical de 
saillie. 

Valent chacun 0.10. 0.40 

A reporter . 87.76 
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Reports . 87.76 


Ragr6ment et passage au gres des voussures et 
des tableaux de baies. 

Tables renfonc^es et feuiliures d^duites. Au 


5 C el.age. 

Voussures 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 3.60 

X 0.19 largeur. 0.68 

Tableaux, 6 fois 1.96 = 11.70. 

X 0.17 largeur. 1.99 

Au 4 e etage. 

Voussures 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 3.60 

X 0.30 largeur. 1.08 

Tableaux 

4 fois 2.40. 9*60 

2 fois 1.60. 3.20 

Ensemble. 12.80 

X 0.28 largeur. 3.68 

2 Exc^dents a la baie milieu 

Valent en surface chacun 0.02. 0.04 

Aux baies d’extr^mite 
4 Exc^dents de saillie de socle 

Valent chacun 0.02 idem . 0.08 

Ensemble. 7.46 

A deduire : 

Emplacement occupe par les chain- 
branles des baies du 4 e 4tage. 

Traverses. 

4 fois 0.625 . 2.10 

2 fois 0.375. 0.75 

Montants : 

4 fois 2.10. 8.40 

2 fois 1.40. 2.80 

Ensemble. 14.05 

X 0.04 largeur. 0.56 

Reste. 6.89 Taille "" 

AUX 35/00 . 2.41 _ Art. 1728. 

Ensemble taille n° 8. 90.17 90.17 


Plus-value pour jointoiement sur pierre neuve en mor- 
tier n° 4 de chaux de Beffes, les joints noircis et tires au 
fer au lieu de jointoiement en platre. 

Parties unies : 

Sous 1’entablement. 

En retour a gauche. 0.46 

Sur Impasse. 11.35 

Ensemble. 11.81 11.81 

Plates-bandes au-dessus des baies du 
5 m6 6tage. 

Joints de clavage: 

18 fois 0.35 r£duit. 6.30 

Au-dessous de la plate-ban de : 

A reporter 


18.11 
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Report .. 18.11 

En retour a gauche. 0.46 

Sur Impasse 1.37 

« 1.90 

« 2.10 

« 2.38 

Ensemble. 8.21 8.21 

Sur chaines et piedroits : 

Retour de gauche, 1 fois. 0.46 

12 fois 0.34. 4.08 

3 fois 0.46. 1.38 

Sur l’impasse du Cadran : 

16 fois 0.34. 5.44 

4 piedroits de baies d’extremit6 sem- 
blables. 

Detail d’un (moulure deduite) : 

15 fois 0.19. 2.85 

3 autres semblables : 

Produisent chacun 2.85. 8.35 

Ensemble. 11.40 11.40 

2 piedroits de baie milieu semblables : 

Detail d’un : moulure deduite idem. 

12 fois 0.19. 2.28 

1 fois. 0.34 

Ensemble. 2.62 

1 autre semblable : 

Produit. 2.62 

Ense mble. 5.24 5.24 

Chaine d’angle de droite : 

16 fois 0.45. 7.20 

Heprendre joints sur champs de saillie. 

En suivant le meme ordre que ci-dessus. 

En retour a gauche: 

Dans la hauteur du 4 me etage : 

9 fois 0.075. 0.675 

Sur impasse du Cadran. 

Dans la hauteur des deux etages: 

16 fois 0.075 . 1 . 1.20 

Pour un piedroit de baie d’extrfinite : 

15 fois 0.075. 1.125 

3 autres semblables 

Produisent chacun 1.125 . 3.375 

Ensemble. 4.50 4.50 

Pour un piedroit de baie milieu: 

13 fois 0.075. 0.975 

Un autre semblable, produit.. 0.975 

Ensemble. 1.95 1.95 

Chaine d’angle de droite 

16 fois 0.075. 1.20 

Sur le socle. 

En re tour a gauche : 

1 fois. 0.22 

Sur impasse : 

8 fois 0.22. 1.76 

Sur retraite de ce socle 

9 fois 0.075. 0.675 

Sur tables saiilantes au-dessous des ap- 


A reporter ... 73.70 


Sciences generates. 


Metre et Attachemekts. — 100. 


Tome 111. — 20. 
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Report . 

2 fois 1.30. 

1 fois. 

Sur champs de saillie : 

6 fois 0.075.... 

Joints de clavage des baies du 4 mc etage. 
Chambranles moulures deduits et vn le biais: 

10 fois 0.61. 

Sur champs de saillie : 

10 fois 0.075.. 

Sur voussures et tableaux. 

Aux baies du 5 C etage. 

Voussures, 18 fois 0.10. 

Tableaux, 42 fois 0.17. 

Au 4 mc etage. 

Chambranles moulures deduits. 

Voussures, 10 fois 0.26. 

Tableaux: 

38 fois 0.24. 

10 fois 0.28. 

Sur parties moulurees. 

Sur corniches des trumeaux. 


8 fois developpe 0.035. 7.48 

Sur tables renfoncees. 

4 pie droits de baies d’extrennte semblables. 
Detail d’un: 

8 fois 0.225 . 1.80 

7 fois 0.185, chambranles mou- 
lur6s deduits. 1.295 


73.70 

2.60 

1.00 

0.45 

6.10 

0.75 


3.42 

7.14 


2.60 


9.12 

2.80 


Ensemble. 3.095 

3 autres semblables 

Produisenl chacun 3.095. 9.285 

Ensemble. 12.38 12.38 

2 piedroits de baie milieu semblables. 


Detail d’un : 


7 fois 0.225. 

1.575 

5 fois 0.185. 

0.925 

Ensemble. 

2.50 

1 autre piedroit sem- 


lable produit. 

2.50 

Ensemble. 

5.00 


Sur chambranles mouluiAs des baies 
du 4 6 dage. 

Ddail d’une baie d’extremite. 

18 fois 0.30 ddeloppe. 5.40 

1 Autre baie semblable produit 3.40 

Ensemble. 10.80 10.80 

Baie milieu. 

12 fois 0.30 developpe. 3.60 

Sur le bandeau d’appui a hauteur des 
baies du 4° etage. 

Sur retour, 1 fois 0.735 developpe. 0.735 

Sur impasse, 8 fois 0.735 developpd .. 5.88 

Ensemble. 45.875 

Aux 130/00 . 

Ensemble.. 

a 0 f 26 (voir detail du prix, page 250)........ 


68.81 

178.49 


Argent. 

46 f ,4t 
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Sur les trumeaux. 

Parement de brique apparente avec joints creux dresses 
a la regie et circulaires au fond en mortier n° 4 de chaux 
hydraulique de Beffes. 

En commencant a gauche. 

Sur retour, dans la hauteur du 4 C etage. 

0.30 r£duit X 1.92 hauteur. 0.58 

I Excedent sous l’about de Pentablement du 

batiment de gauche. Vaut en surface. 0.03 

Au-dessous du bandeau d’appui du 4 C etage. 

0.24 X 0.38 hauteur.. 0.09 

Sur impasse du Cadran dans la hauteur des deux 
etages. • 

A gauche, reduit. 0.57 

id . 1.10 

id . 1.30 

id. . 1.47 


Ensemble. 
X 4.16 hauteur. 


4.44 


Au-dessous du bandeau d’appui du 4 mc etage. 

0.69 
1.22 
1.42 
1.59 


18.47 


4.92 


1.87 

21.06 


Ensemble. 

X 0.38 hauteur. 

Ensemble.— 

a 3 f ,10 [art. 721 (2)]. 

Plus-value pour parement apparent de magonnerie de 
brique se reliant au moyen de harpes avec des matdriaux 
d’autre nature, en 616vation pour decoration soignee. 

1° Surface des harpes. 

En retour, a gauche : 

3 fois 0.12 0.36 X 0.32 hauteur. 0.1*2 

Sur impasse. 

4 Trumeaux semblables. 

Detail d’un : 

14 fois 0.12 s= 1.68 

X 0.32 hauteur.,. 0.54 

3 Autres trumeaux semblables: 

Produisent en surface chacun 0.54. 1.62 


Ensemble. 2.16 

2° Surface des parties avoisinantes 
En suivant le meme ordre que ci-dessus. 

He tour a gauche : 

0.24 X 1.92 hauteur. 

0.24 X 0.38 hauteur. 

Excedent sous about de l’entablement idem 

Vaut. 

Sur impasse. 0.45 

G fois 0.35. 2.10 


2.16 


0.46 
0.09 

0.05 


Ensemble. 2.55 

X 4.16 hauteur. 10.61 

Au-dessous du bandeau d’appui: 

1 fois. 0.69 

6 fois 0.35. 2.10 

Ensemble. 2.79 

X 0.38 hauteur. 


, Ensemble... 

^ l f ,60 [Art. 721 (5)]. 


1.06 

14.55 


Argent. 
65',.29 


Argent. 


23 r ,28 
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Tapisserie <lu 5 e etage. 

Ragrement a vif ou tapisserie cle pierre n° 8 comme il 
est dit au 6 e etage. 

Sur parement interieur du mur de facade sur l’impasse 
du Cad ran. 

Salon (voir fig. 64). 

Au-dessous de la corniclie. 

Non compris le pan coupe sur boulevard comme il est 
dit precedemment : 

Longueur, colTre en pan coupe de chemi- 


n6e d’angle deduit : 

4.26 X 0.67 hauteur. 2.43 

A deduire partie de croisee y compris 
traverse de feuillure : 

1.40 X 0.40 hauteur. 0.56 

Reste. 1.87 

A gauche, contre pan coupe de facade sur 
le boulevard. 

0.38 X 2.06 hauteur avant parquet 

(2.01 + 0.05). 0.78 

Reprendre harpes. 

3 l'ois 0.12 — 0.36. 

X 0.32 hauteur. 0.12 

Deux piedroits de baies semblables. 

Detail d’un : 

Feuillure deduite : 0.29. 

X 2.06 hauteur idem prec6dente... 0.60 

Harpes, 3 fois 0.12 jfc 0.36. 

X 0.32 hauteur. 0.12 

Ensemble. 0.72 

Un autre piedroit semblable. 

Produit en surface. 0.72 

N° 178. Ensemble. 1.44 1.44 


Pour Fencastrement du belli dormant de 
la croisee, ledit portant tapees pour per¬ 
siennes en fer. 

Piochement, taille et ravalement de feuil- 
lures bien dressees de 0.08/0.05 = 0.155 


developpees. 

1 fois. 1*40 

2 fois 1.95. 3.90 

Ensemble. 5.30 


X 0.155 Courant (art. 1790 et 1793). 0.82 

aux 125/00 compris ragrement et passage 

N° 179. augr&s. 

Pour les pattes du bati dormant, 
reprendre Faccolade n° 177. 

Produit en taille. 

Produit en legers ouvrages. 

Ragrement et passage au gres de la face 
lintdrieure de l’appui en pierre n° 4. 
i 1.30 X 0.18 hauteur == 0.23 

I Aux 25/00 taille n° 4. 

] Au-dessous de la croisee. 

I Ragrement idem pr£c6dent de pierre n° 8 

1 A reporter .. 


Lexers ouvrages 
Art. 953. 
0.37 

Taille n° 4. 
ATtTT724~ 

”"o7o6~ 


4.21 1.73 
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Fig. 64. — Elevation interieure du mar de facade au 5° etage sur l’impasse du Gadran. 










































































0 180. 


278 


METRE ET ATTACHMENTS. 


Reports . 

1.40 X 0.46 hauteur avant parquet 

1(0.41 +0.05). 0.64 

' Moins appui. 

1 Surface ragrement en pierre n° 4 

^ I ci-dessus. 0.23 

lleste. 0.41 

Antichambre. 

Tapisserieidemprecedente sur pierre n°8. 
1.65 X 2.65 hauteur avant parquet et 

corniche d6duite. 4.37 

Moins : 

Croisee compris feuillures. 

1.10X2.00. 2.20 

Appui. 

1.00X0.18. 0.18 

Ensemble. 2.38 2.38 

Reste. 1.09 

Pour le bati dormant de la croi¬ 
see. 

Piochement, taille et ragrement 
de feuillures idem prectklentes. 


1 fois. 1.10 

2 fois 1.95. 3.90 

Ensemble. 5.00 


X 0.155 Courant idem = 0.78 

Aux 125/00 pour ragrement. 

Pour les pattes. 

Reprendre Talccolade n° 177. 

Produit en taille n° 8. 

Produit en 16gers ouvrages. 

Ragrement et passage au gres de la face 
interieure de Tappui en pierre n° 4. 

1.00 X 0.18 = 0.18 

Aux 25/00. 

Chambre. 

Ragrement dit tapisserie idem. 
Au-dessous de la corniche : 

3.80 X 0.57 hauteur. 2.17 

A d^duire, partie de croisee y 
compris traverse de feuillure. 

1.40 X 0.40 hauteur. 0.56 

Restc. 1.61 

A gauche, contre cloison avec anti¬ 
chambre. 

Extr^mites des harpes de la croisee de 


I’antichambre. 

3 fois 0.075. 0.225 

Extr6mit£s des harpes contre mur 
perpendiculaire de droite. 

3 fois 0.10. 0-30 

Ensemble. 0.525 

X 0.32 hauteur. 


Pour le ragrement des deux pi6droits de 
la baie en tout semblable a celle du salon. 

Reprendre la surface n° 178. 

A reporter . 


4.21 1.73 


0.41 


1.99 


» 


» 


» 


» 


0.98 


0.70 

» 


» 


Ldgers mivrag’es 
Art. 953. 
0.37 

Taille n # 4. 
ArtTl 724/ 

0.05 


1.61 


0.17 

1.44 

9.83 3.41 
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Report* . 9.83 3.41 

Feuillures pour Pencastrement du bali 
dormant de la croisde. 

Reprendre 1a. surface de faille n° 179 _ » 1.03 

Pour les trous el scellements de pattes. 

Ileprendre Paccolade n° 177. 

Produit en faille n° 8. » 0.70 

Produit en Idgers ouvrages. » » 

Pour la face interieure de l’appui et le 
soubassement de la croisde. 

Reprendre Paccolade n° 180. 

Produit en faille n° 4. » » 

Produit en surface ragrdment. 0.41 

llarpes en retour dans le mur perpendi- 
culaire de droite. 

I fois 0.27 X 0.35 hauteur. 0.09 

3 fois 0.075 == 0.225 

X 0.32 hauteur. 0.07 

Surface ragrdment. 10.40 

aux 25/00. 2.60 

Ensemble faille n° 8.. . . 7.74 


Partic de gauche entre le mur mitoyen 
el la ehafne en pierre. 


Comhle 


Armatures des fetes des murs de refend perpendicu- 
laires en pierre n° 8 idem prdcedente. 

Deux rampants semblables. 

Detail d’un (Voir attachement figure n° 1, dldvation et 


coupe AA): 

Dessus 0.30 X 0.36. 0.11 

Face verticale. 0.20 

Rampant. 2.80 

Ensemble. 3.00 

X 0.36 largeur. 1.08 

Deux faces latdrales semblables. 

Detail d’une : 

0.45 X 0.20. 0.09 

°^ + 0 55 = o.«. 

X 0.27 .. 0.14 


X 0.47 hauteur. 0.83 

Ensemble. 1.06 

L’autre face semblable : 

Produit en surface. 1.06 

Ensemble.;. 2.12 2.12 

Ensemble. 3.31 

L’autre rampant semblable : 

Produit en surface. 3.31 

Ensemble. 6.62 

aux 25/00 (art. 1764).. 

A reporter . 


1.66 

1.66 


Legors ouvrag'en. 
\rt. 953. 

~ 0.37 

.'aille n° 4. 
Art. 1724. 
0.06 


Tail I e n° 8. 
Art. 1728. 
7.74 ' 
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Report . 1.66 

Not a. — Le ragrement de ces parties de cons¬ 
truction ne comportant aucun ddcor d’architecture 
et ne se rattachant que trfcs indirectement au rava- 
lernent de la facade du batiment ne doit etre eva- 
lue qu’aux 25/00 de taille. 

Ce genre de ravalement n’est autre chose que de 
la tapisserie et rentre dans la cat6gorie de ragre¬ 
ment vis£e par 1’article 1764 de la serie. 

4 ni ° Etage. 

Bandeau d’attique couronnant le 4 mc <Hage en 
pierre n° 8. 



Fig. 65. — Profil du bandeau d’attique 
couronnant le 4 e etage sur 1’impasse. 


Fig. 65. — Profil du bandeau d’attique 
couronnant le 4 e etage sur 1’impasse. 

Detail du profil (voir fig. 65) : 

Dessus en pente. 0.24 

Champ de face. ,... 0.075 

Doucine. 0.15 

Champ au-dessous. 0.075 

Congd, moulure mixte. 0.10 

Table verticale.. o. 10 

Mouchette de larmier. 0.075 

Congfi du larmier. 0.10 

Sous-face. 0.075 

Champ vertical. 0.075 

Champ horizontal. 0.075 

Quart de rond. 0.15 

Champ vertical. 0.075 

Champ horizontal. 0.075 

Ensemble d£v. | 440 

Longueur dudit entablement : 

A gauche. 6.265 

Sur bow-vindow. 3.25 

A droile. 4.565 

G Amortissements, chacun 0.05. 0.30 

Ensemble. 14.58 

X 1.44Courant profil ei-dessus ddveloppe. 20.71 

aux 135/00. 27.96 


A reporter . . .. 29.62 
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Report .. 29.62 

Reprendre retours des parties de moulure res- 
sautees au-dessus des baies. 

Detail du profil de la partieressautSe (Voir fig. 65). 

Champ vertical. 0.075 

Champ horizontal. 0.075 

Quart de rond.. 0.15 

Champ vertical. 0.075 

Champ horizontal ... 0.075 

Ensemble. 0.45 

Longueur developp^e des retours. 

10 Retours chacun 0.075. 0.75 

10 Angles saillants chacun 0.15.. 1.50 

10 Angles rentrants chacun 0.15. 1.50 

Ensemble. 3.75 

X 0.45 courant profil d6velopp6 ci-dessus. 1.69 

aux 135/00... 2.28 

Ragrement et passage au gr&s des plates-bandes 
de baies : 

3 fois 1.88. 5.64 

1 fois. 1.98 

1 fois. 1.68 

Ensemble. 9.30 

X 0.37 hauteur. 3.44 

aux 35/00. 1.20 


Frise au-dessous du bandeau d’attique. 

Entre clavages de baies (voir fig. 66). 

Double champ prolongeant la moulure du ban¬ 
deau entre les baies pour taille et ragrement du dit. 
En commen^ant £ gauche : 

0.81 

1.37 


2 fois 0.325. 0.65 

2 fois 0.635. 1.27 

0.49 

0.19 

16 Amortissemenls chacun 0.05. 0.80 

Ensemble. 5.58 

X 0.15 Courant. 0.84 

aux 135/00. 1.13 

A reporter . 34.23 



Fig. 66. — Detail de la frise sous le bandeau d’attique entre deux clavages de baies 
an 4 8 etage sur Fimpasse. 
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Report . 34.23 


Nota. — Ce double champ continue le profit dc 
la moulure du bandeau d’attique, il doit done etre 
compt6 de la m£me facon que lui. 

Monlures encadrant les tables enlre clavages. 
Refouillcment desdites, taille et ragremenl. 
Detail du profil (voir fig. 6b). 


Table renfonc6e. 0.075 

Champ. 0.075 

Cavet. 0.15 

Ensemble. 0.30 


Longueur de ces moulures, les mesures prises 
hors oeuvre dans un sens et dans oeuvre dans 
Taut re. 

(Quand des moulures comme celles-ci se coupent 
a angle droit, il est plus simple de les mesurer 
comme nous l’indiquons ici que de prendre les 
longueurs an milieu de la saillie. On obtient la 
mbme precision avec moins de peine et plus de 
rapidity.) 

Hors oeuvre horizontalement, en suivant le 


meme ordre que ci-dessus : 

2 fois 0.81. 1.62 

2 foist. 37. 2.74 

4 fois 0.325. 1.30 

4 fois 0.635. 2.64 

2 fois 0.49. 0.98 

2 fois 0.19. 0.38 

Dans oeuvre verticalement: 

15 fois 0.18. 2.70 

30 Angles chacun 0.15. 4.50 

2 Amortissements chacun 0.05.. 0.10 

Ensemble. 16.86 

X 0.30 courant profil developp6 ci-dessus. 5.06 

Aux 135/00 . 6.83 

Champ vertical centre les sommiors de 
baies. 

10 fois 0.37. 3.70 

10 Amortissements chacun 0.05. 0.50 


Ensemble. 4.20 

X 0.075 courant. 0.32 

Aux 135/00. 0.43 

Ragrdment des tables. 


En suivant le mftme ordre que ci-dessus : 

0.67 

1.23 

2 fois 0.185. 0.37 

2 fois 0.495 . 0.99 

0.35 

0.12 

Ensemble. 3.73 

X 0.18 hauteur. 0.67 

Aux 35/00 . 0.23 

Couronnements des tbtes des murs de refend 
perpendiculaires de favant-corps en pierre n° 8 
idem . 


A reporter 


41.72 
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Fig. 67 et 68.— Elevations cle i'ace et de cdle des couronnements de tete des murs de refend 
perpendiculaires de Favant-corps au 4° Stage sur Fimpasse. 


Report . 

2 semblables : 

Detail d’un : 

Gelui de droite (voir fig . 67 et 68). 

Assise immddiatement au-dessous des rampants 
ci-dessus ddtailles. 

Ragrement du dessus. 

0.36 X 0.35 (voir attachement figure n° d, 


coupe AA). 0.13 

Cotds, 2 fois 0.92 = 1.84. 

X 0.65 hauteur. 1.20 

(Nota. — Les abouts d’entablement non 
ddduits pour compensation de la difficult^ 
de ravalement au pourtour desdits.) 

Face 0.36 X 0.52 hauteur. 0.19 

Ensemble. 1.52 

aux 35/00.. 

Au-dessous : 


Moulure D du profil general (voir fig. 69). 
Ddveloppement du profil de cette moulure ; 


Gavet. 0.15 

Filet horizontal. 0.075 

Quart de rond de 0.09 rayon. 

0.09 X 1.57 = 0.14. 
aux 150/00 (art. 1815). 0.21 

Ensemble. .... 0.435 

Longueur de cette moulure ..... 0.30 

X 0.435 Gourant profil ci-dessus........ 0.16 

aux 135/00. 

A reporter . 


0.53 


0.22 

42.47 
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Fig. 69. — Profil des couronnements de tetes de murs de refend 
perpendiculaires de favant-corps du 4* etage sur l’impasse. 


Report . 42.47 

Au-dessous, moulure E du triglyphe. 

Detail du profil de cette moulure. 

Filet vertical. 0.075 

Conge de 0.12 rayon : 

0.12 X 1.57 = 0.19. 

aux 150/00. 0.285 

Table au-dessous, formant mou¬ 
lure mixte avec le congd. 

0.20 

Moins (art. 1814). 0.05 

Reste. 0.15 0.15 

Ensemble. 0.510 

Longueur idem. 0.36 

X 0.51 Courant profil ci-dessus details.. 0.18 

aux 135/00. 

Refouillement, taille et ravalement de 3 canaux 
en partie droits et en partie circulaires avec trace 
prealable et division. 

Valent chacun 0.25. 


0.24 


0.75 


A reporter. 


43.46 
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Report . 43.46 

3 Amortissements de canaux (analogie a'amor- 
tissement de canelure) sur plan droit. 

Valent chacun 0.06 (art. 1825). 0.18 

3 Autres amortissements de forme spherique 
(analogie idem). 

Valent chacun 0.12 (art. 1826). 0.36 

Ragrement de la face lat^rale de gauche du 
triglyphe. 

Vaut, vu difficulty. 0.08 

Face laterale de droite. 

0.61 X 0.37. 0.23 

1 ExcMent en surface 

Vaut..... 0.10 

Ensemble. 0.33 

aux 35/00. 

Au-dessous du triglyphe 
Moulure F de la figure 69. 

Detail du profil de cette moulure : 

Dessus en pente. 0.075 

Table de face. 0.10 

Filet horizontal au-dessous.. 0.075 

Filet vertical. 0.075 

Cavet. 0.15 

Filet horizontal. 0.075 

Table au-dessous. 0.11 

Filet horizontal. 0.075 

Ensemble. 0.735 

Longueur de cette moulure mesuree 
coniine il est dit plus haul: 

Hors oeuvre.. 0.46 

Dans oeuvre. 0.075 

Dans oeuvre. 0.61 

2 Angles saillants chacun 0.15 .. 0.30 

2 Amortissements chacun 0.05 .. 0.10 

Ensemble. 1.545 

X 0.735 courant profil ci-dessus d£ve- 

lopp6. 

aux 135/00. 1-54 

Au-dessous moulure G dans laquelle sont 
prises les gouttes doriques. 

Developpement de cette moulure : 

Table de face. 0.13 

Champ de sous-face. 0.075 

Ensemble. 0.205 

Longueur de cette moulure. 

Face dans oeuvre. 0.36 

X 0.205 courant profil ci-dessus deve- 

loppe. 0- 07 

aux 135/00... 0.09 

Defoncement, refouillement, taille et ra¬ 
grement de 3 gouttes doriques de 0.18 

developpe a Tequerre. 

Valent chacune 0.15. 0-45 

Ravalement du re tour de gauche 

Vaut. Q-Q5 

A reporter . 46.33 
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Report . 46,33 

Ravalement du cote droit face et sous-face 
0.68 X 0.205 courant profil developpe. 0.14 

aux 35/00. 0.05 

Le couronnement du mur de refend perpendicu- 
laire de gauche en tout semblable. 

Produit en taille. 4.66 

Sur trumeaux : 

Moulures entre volutes (voir fig. 70). 

Developpement du profil de cette moulure (voir 


fig. 71). 

Dessus. 0.0/5 

Table de face. 0.08 

Champ de sous-face. 0.075 

Au-dessous : 

2 champs verticaux,chacun 0.073. 0.15 

2 champs horizontaux, cha- 

cun 0.075. 0.15 

Table inferieure. 0.11 

Champ de sous-face. 0.075 

Ensemble. 0.715 _ 

A reporter . 51.04 
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Report . 51.04 

Longueur de cette moulure mesuree entre 
prolongemenl des saillies de sommiers. 

En commencant a gauche : 

0.81 

1.37 

2 fois 0.325 . 0.65 

2 fois 0.635. 1.27 

0.49 

0.19 

16 Amortissements, chacun 0.05. 0.80 

Ensemble. 5.58 

X 0.715 Courant proiil ci-dessus detaille.. 3.99 

aux 135/00. 5.39 

Tract! et tailie de 10 volutes et des parties de 
moulure ci-dessus se raccordant avec elles y com- 
pris ragrdment. 

Valent chacune 4.00 de tailie. 40.00 

Evidement, tailie et ragrement de 30 entredeux 
de denticules de 0.11 hauteur. 

Valent chacun 0 06 (art. 1156, 1159 et 1827).... 1.80 

Tableaux etvoussures pour ragrement et passage 


au gres. 

Voussures : 

3 fois 1.20. 3.60 

1 fois. 1.30 

1 fois.. 1.00 

Partie superieure des tableaux : 

10 fois 0.27. 2.70 


Ensemble. 8.60 

X 0.23 largeur, les feuillures deduites 

comme il est dit prdcddemment. 1.98 

aux 35/00. 0.69 

Ensemble tailie n° 8. 98.92 



Fig. 71. — ofil de la moulure entre volutes sur trumeaux 
du 4° etage. 

Plus-value de jointoiement apparent et regulier sur pierre 
ueuve en mortier n° 4 de chaux hydraulique de Beffes, les 
joints noirs, en creux, lissds au fer au lieu de jointoiement 
on platre teintd prdvu par la Serie a Particle 1765. 

En suivant le meme ordre que pour le ravalement: 

Sur parties unies. 


Tailie n y 8. 


Art. 1728. 
98.92~ 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Balcon du 4 mc etage. 

Ravalement dudit en roche dure de Larrys du Bief 
(taille n° 4). 

Recoupement moyen du dessus de 0.035 pour pente, 
ragrement et passage au gres. 

Partie de gauche (voir fig. 72 el 73). 

En commengant du cot6 du tour mitoyen de gauche : 


A gauche et a droite du bow-vindow. 

6.255 

4.255 

Ensemble.. 10.51 

X 0.88 largeur. 9.25 

Devant le bow-vindow. 

3.99 X 0.31 largeur. 1.24 

A reprendre exc£dent contre retour de 
fagade. 

6.29 X 0.99. 0.29 


Partie de droite (voir fig. 74 et 75). 

En commengant a gauche : 

3.73 

4.93 

Ensemble... 8.66 

X 0.29 largeur. 2.51 

Excddent contre pan coupe avec bou¬ 
levard. 


Triangle 


0.15 X 0.29 
2 


0.02 


Exc^dents dans les baies, en suivant le 


meme ordre. 

A gauche, 3 fois 1.20. 3.60 

1 fois. 1.30 

1 fois. 1.00 

Ensemble.... 5.90 

X 0.20 largeur. 

A droite, 2 fois 1.30. 2.60 

X 0.34 largeur. 


Ensemble. 

aux 70/00. 

Gorges contre le mur de face. 
En suivant Pordre : 


A gauche. 1.15 

2.05 

2 fois 0.655. 1.31 

2 fois 1.345. 2.69 

1.17 

0.52 

A droite. 1.38 

1.05 

1.25 


2.38 

Gorges dans les baies. 

A gauche. 

3 fois 1.20. 3.60 

1 fois. . 1.30 

1.00 


1.18 

0.88 

15.37 

. 11.83 


A reporter . 


20.85 


11.83 
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Fig. 74. — Plan du Falcon du 4 C etage, partie de droite suP Fimpasse. 
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METRE JET ATTACHEMENTS. 


Reports . 20.8b 

A droite. 

2 fois 1.30. 2.60 

18 Amortissements. 

Valent chacun 0.05. 0.90 

Ensemble. 24.35 

X 0.10 courant profil. 2.44 

aux 135/00. 


Dans les tableaux de baies. 

Taille apres recoupement des champs verticaux 
prolongeant ces tableaux dans l’assise du balcon 
recoupe. 

10 fois 0.20.... 2.00 

4 fois 0.34. 1.36 

Gontre les retours d’avant- 


corps. 

2 fois 0.57. 1.14 

1 fois. 0.70 

Ensemble. 5.20 

X 0.075 courant. 0.39 

aux 50/00. 

Ragrement et passage au gres de ces champs 
verticaux. 


M6me surface. 0.39 

aux 35/00. 

Sous les pieces d’appui des crois^es. 

Ragrement simple sans recoupement suppld- 
mentaire. 


En suivant Fordre : 



3 

fois 1.20. 

.. 3 

.60 

1 

fois. 


.30 

1 

fois. 

1 

.00 

2 

fois 1.30. 

.. 2 

.60 


Ensemble. 8.50 

X 0.075 courant. 0.64 

aux 35/00... 

Au droit des retours d’avant-corps. 

Pour le raccordement des pentes. 

Recoupement et taille en glacis des champs 
verticauxproduits parlarencontre des ditespentes, 
ragrement et passage au gres sur une largeur 


de 0.15. 

2 fois 0.31. 0.62 

1 fois. 0.29 

Ensemble. 0.91 


X 0.15 largeur. 0.14 

aux 135/00. 

Face moulurSe de ce balcon (voir/h/. 73). 
Developpement du prolil de la moulure : 

1 Quart de rond. 0.15 

1 Filet. 0.075 

1 Conge, moulure mixte. 0.10 

1 Table. 0.075 

Mouchette du larmier_ 0.075 

Cong6 du larmier. 0.10 

Champ horizontal. 0.075 

Champ vertical. 0.075 

Sous-face du balcon. 0.075 


Ensemble. 0.80 


A reporter 


11.83 


3.29 


0.20 


0.14 


0.22 


0.19 


15.87 
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Report . 

Longueur de la moulure mesur6e comme les 
pr6cedentes au millieu de sa saillie (0.22). 

En commen$ant k gauche : 

14.61 

Retour. 0.11 

A droite. 3.91 

R6duit. 5.00 

2 Angles saillants ou rentrants. 

Valent chacun 0,15. 0.30 

1 Amortissement vaut... 0.05 

Ensemble. 23.98 

X 0.80 courant profil... 19.18 

aux 135/00. 

Ar6te sup^rieurearrondie au ciseau eta la rape. 
En suivant le memo ordre que ci-dessus. 

14.50 

0.11 

4.02 


5.08 

Ensemble. 23.71 

X 0.03 courant. 0.71 

aux 135/00. 

Plus-value pour jointoiement sur ce balcon en 
ciment m^tallique sur pierre neuve au lieu du 
jointoiement en platre teint6 prevu ci la S6rie a 
Tarticle 1765. 

Joints sur parties unies : 

Le long du mur de face. 

1.15 

2.05 


2 fois 0.655. 1.31 

2 fois 0.57. 1.14 

2 fois 1.345. 2.69 

1.17 


0.52 

0.70 

1.38 

1.05 


1.25 

2.38 

Retours en tableaux. 

10 fois 0.20. 2.00 

4 fois 0.34. 1.36 

Sur le dessus du balcon. 

8 fois 0.88. 7.04 

4 fois 0.31. 1.24 

8 fois 0.29. 2,32 

Ensemble. 30.75 

Sur parties moulurdes. 

Sur les gorges contre le mur de face. 

20 fois 0.10 d6velo.ppe. 2.00 

Sur face du balcon. 

20 fois 0.80 d6velopp6 . 16.00 

Ensemble. 18.00 

aux 150/00 .. 

Ensemble. 


30.75 


27.00 

57.75 


A reporter . 


15.87 


25.89 


0.96 


42,72 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Argent. 

3i f ,76 


Report . 42.72 

a 0 f ,55 pour plus-value idem . » 


Sur le mur mitoyen de gauche. 

Ilachement, crepi,. enduit sur moellon vieux, 
avec renformis moyen de 0.02 pour dressement 
et lardis de clous a bateaux non fournis pour 
adherence. 


Au-dessus du socle. 

0.88X2.80. 2.46 

Au droit du socle. 

0.87 X 0.22. 0.19 

Ensemble. 2.65 

aux 52/00 (art. 1005, 1017 et 1054). 1.38 

En retour, sur tSte de mur. 


Naissance en raccord de 0.21 a 
0.30 largeur. 

Gompris epaisseur du balcon : 

3.22 X 0.15 courant (art. 1121). 0.48 

Arete, 3.02 X 0.05 courant (art. 1074). 0.15 

Pour les balcons en fonte. 

3 Trous dans le mur mitoyen de gauche 
en moellon de 0.10 profondeur et scelle- 


ments en platre (art. 1188). 

Valent chacun 0.10. 0.30 

3 Raccords d’enduit en platre. 

Valent chacun 0.05 pour difficult^. 0.15 


8 Autres trous dans la brique de Bour¬ 
gogne de 0.10 profondeur. 

Valent chacun 0.10 (art. 1720) = 0.80 
k 4 f ,30 taille brique Bourgogne (art. 1718). » 

Les scellements en ciment Portland de 
Boulogne, marque Demarle et Lonquety 


= 0.80 0/0. 0.80 

8 Raccords de jointoiement sur brique 
apparente blanche. 

Valent pour difficulte chacun 0.10. 0.80 


Dans le socle, sur chaine d’angle et dans 
les piedroits de baies. 

19 Autres trous de balcon de 0.10 pro¬ 
fondeur dans la pierre n° 8. 

Valent chacun 0.10. 1.90 » 

Les scellements en pl&tre teinte ton 
pierre = 1.90 au 50/00 = 0.95. 

aux 105/00 pour addition d’ocre 

jaune. 1.00 

Pour les pieds du balcon. 

11 Trous de goujons de 0.05 profondeur 
dans la pierre n° 4. 

Valent chacun 0.05 (Art. 1833). » 

11 Entailles d’arcs-boutants de 0.75 
longueur, les ar&tes bien dress^es = 8.25 

X 0.225 courant (art. 1787). » 

11 Trous de queues-de-carpe d’arc-bou- 
tant de 0.10 profondeur. 

Valent chacun 0.10,. » 

Les scellements en ciment Portland de 
Boulogne, marque Demarle et Lonquety. 

A reporter . 5.06 


» 




0.55 


1.86 

1.10 

46723 


Argent. 

3 f ,44 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 


1.90 
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Reports . 5.06 46.23 

Les pieds de balcon : 0.55. 

aux 100/00.’.. 0.55 

Les scellements des arcs-boutants en ci- 
ment idem dans les entailles. 

Longueur : 8.25 X 0.10 courant. 0.83 

Les scellements des queues-de-carpe 
= 1.10 aux 100/00. 1.10 


Ensemble lagers. 7.54 


Ensemble taille n° 4. 46.23 


Tapisserie da 4 me <Stage. 

Partie de gauche (Voir plan du 4 mo Stage, fig. 36, 
page 211 et fig. 76). 



Fig. 76. — Coupe dans une baie du 4° Stage de la facade 
(partie de gauche) sur l’impasse. 

En commenQant du cdte du mur mitoyen de 
gauche. 

Sur parement intdrieur de la facade. 

Ravalement k vif, dit de tapisserie, compris pas¬ 
sage au grds et jointoiement sur pierre n° 8, sans 
decoration d’architecture, comme il est dit a Par¬ 
ticle 1764 de la Sdrie. 

Salon : 

Longueur. 3.195 

Moins baie compris feuil- 
lures. 1.30 

Reste... 1.895 

X 0.35 hauteur corniche ddduite 


(9.22). 0.66 

Reprendre au-dessus de la baie, 
leuillure ddduite, champ de 0.03 

A reporter . 0.66 


L6gers ouvrages. 
Art. 953- 
7.54 

Taille n° 4. 
Art. 1724. 

46.23 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 0.66 

largeur comme pour 0.075 

1.30 X 0.075 courant. 0.10 

Sur socle, ragrement idem. 

Meme longueur, baie et feuillures 

d6duites. 1.895 

X 0.224 hauteur. 0.42 

Ensemble. 1.18 

aux 25/100. 


Pour l’encastrement du bati dormant de la 
crois<5e. 

Piochement, taille et ravalement de feuillures 
bien dressees de 0.08 X 0.05 == 0.155 developpS. 


1 fois. 1.30 

2 fois 0.27. 0.54 

2 fois 0.224 . 0.45 


Ensemble. 2.29 

X 0.155 courant. 0.35 


aux 125/00 compris ragrement et passage au 

N° 181. gr&s. 

Nota. — II ne sera pas question dans le m6tr6 
de la tapisserie des deux murs de facade de ce 
bcUiment— tapisserie comptee exceptionnellement 
et pour les causes que nous avons indiquees plus 
haut avec les ravalements exterieurs — il ne sera 
pas question, disons-nous, des feuillures, trous et 
scellements dans la brique de Bourgogne n6ces- 
saires aux crois6es, ces travaux etant toujours 
compt6s avec les « int6rieurs » et aucune raison 

I ne nous invitant & les faire sortir de la r&gle. 

Pour les pattes de ce bati : 

5 Trous de 0.10 profondeur dans la pierre 

Valent chacun 0.10.. 

o \ Les scellements en platre teint<§ ton pierre 
0.50. 

I aux 50/100. 0.25 

aux 105/00 pour plus-value d’addition 

d’ocre jaune. 

Ragrement idem et passage au gres de la face 
int6rieure du balcon en pierre n° 4 

3.195 X 0.20 hauteur. 0.64 

aux 25/00 taille n° 4. 

Salle a manger. 

Ragrement idem sur pierre n° 8. 

Longueur. 3.045 

Moinsbaie compris feuil¬ 
lures. 1.30 

Reste. 1.745 

X 0.35 hauteur corniche d^duite. 0.61 

Reprendre au-dessus de la baie. 

Champ idem precedent. 

1.30 X 0.075 courant. 0.10 

Sur le socle, ragrement idem. 

Reprendre meme longueur, baie et 
feuillures deduites. 1.745 

A reporter . 0.71 


0.30 


0.44 


0.50 


» 


» 


1.24 


Lagers ouvrages 
Art. 953. 
0.26 
Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0.16 
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Reports . 0.71 

X 0.224 hauteur. 0.39 

Ensemble. 1.10 

aux 25/100. 

A la crois^e. 


Pour les feuillures, meme travail que dans le 
Salon. 


Reprendre la surface de taille n° 181. 


Ci. 

... 0.44 

Pour les pattes. 


Reprendre Paccolade n° 182. 


Produit en taille n° 8. 

... 0.50 

Produit en legers ouvrages 0.26. 

... » 

Ensemble. 

... 0.94 


Ragr^ment idem precedent de la face interieure 
du balcon en pierre n° 4. 

Longueur totale. 3.045 

X 0.20 hauteur. 0.61 

aux 25/00 taille n° 4. 

Salon en avant-corps. 

Ragr6ment idem sur pierre n° 8. 


Longueur : 

Sur la face. 3.195 

Retours, 2 fois 0.58. 1.16 

Ensemble. 4.355 

Moins baie compris feuil¬ 
lures. 1.40 

Reste. 2.955 

X 0.35 hauteur corniche idem 

d^duite. 1.03 

Reprendre champ idem au-dessus 
de la baie. 

1.40 X 0.075 courant. 0.11 

Sur le socle. 

Tapisserie idem. 

Meme longueur que ci-dessus, 
baie et feuillures d^duites. 

2.955 X 0.224 hauteur. 0.66 

Ensemble. 1.80 

aux 25/100. 


Pour Pencastrement du bati dormant de la 
crois^e. 

Feuillures idem precedentes, refouillees, taillSes 


et ragr66es. 

1 fois. 1.40 

2 fois 0.27. 0.54 

2 fois 0.224 . 0.45 

Ensemble. 2.39 

X 0.155 courant. 0.37 


aux 125/00. 

Pour les trous et scellements de pattes. 
Reprendre l’accolade n° 182. 

Produit en taille n° 8. 

Produit en legers ouvrages 0.26. 

Ragrement idem de la face interieure du balcon 
en pierre n° 4. 

A reporter .i... 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Report . 

Longueur : 

Face. 3.195 

Retours, 2 fois 0.58. 1.46 

Ensemble. 4.355 

X 0.20 hauteur. 0.87 

aux 25/100 . 

Chambre. 

Ragrement idem precedent sur pierre n° 8. 

Longueur. 2.865 

Moinsbaie compris feuii- 

lures. 4.30 

Reste. 1.565 

X 0.35 hauteur corniche idem deduite ... 0.55 

Reprendre champ idem precedent au- 
dessus de la baie, 

1.30 X 0.075 courant. 0.10 

Sur le socle. 

Ragrement idem. 

Meme longueur apres deductions 

1.565 


X 0,224 hauteur. 0.35 

Ensemble. 1.00 

aux 25/00 . 

Pour la croisee. 


Tail le et ravalement de feuillures, trous et scel- 
lements de pattes idem precedents. 

Reprendre l’accolade n° 183. 

Produit en taille n° 8. 

Produit en 16gers ouvrages 0.26. 

Ragrement idem precedent de la face interieure 
du balcon en pierre n° 4. 

Longueur totale. > 2.865 

X 0.20 hauteur. 0.57 

aux 25/00 taille n° 4. 

Cabinet de toilette. 

Ragrement idem precedent sur pierre n° 8. 
Champ contre cloison ... 0.075 

Contre-mur de refend ... 0.45 

Ensemble. 0.525 

X 0.37 hauteur, corniche de 0.20 deduite. 0.19 
Champ au-dessus de la baie de 0.05 lar- 
geur, feuillure deduite. 

1.10 X 0.075 courant. 0.08 

Sur le socle. 

Longueur totale idem ... 0.525 

X 0.224 hauteur. 0.12 


Ensemble. 0.39 

aux 25/00. 

Pour la crois6e. 

Piochement, taille et ravalement de feuillures 
idem prtfc^dentes : 


1 fois. 1.10 

2 fois 0.27. 0.54 

2 fois 0.224. 0.45 

Ensemble. 2.09 


3.87 


» 


0.25 


0.94 

» 


» 


0.10 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 
022 


Legers ouvrages 
Art. 953. 
0.26 

Taille n° 4. 
Art. 1724. 

0.14 


A reporter , 


5.16 
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Report . 

X 0.155 courant. 0.32 

aux 125/00 idem.. . 

Pour les trous et scellements de pattes. 
Reprendre l’accolade n° 182. 

Produit en taille n° 8. 

Produit en legers ouvrages 0.26. 

Ravalement de la face int6rieure du balcon idem . 


1.60 X 0.20 hauteur = 0.32 

aux 25/00 taille n° 4. 

Partie de droite (Voir fig. 77). 

Ragrement idem dit tapisserie sur pierre n° 8. 
Salon. 

A gauche, contre pan coup<$ de facade sur le 
Boulevard. 

0.37 X 2.45 hauteur du dessous de la cdr- 


niche au-dessus du balcon. 0.91 

Exc6dent de harpes. 

Hauteur : 

2 fois 0.32. 0.64 

Pour 0.05. 0.075 


Ensemble. 0.715 

N° 184. X 0.12 longueur. 0.09 

Ensemble. 1.00 1.00 


Deux piedroits de baie semblables 
Detail d’un : 

Feuillure deduite, 

0.29 X 2.45 hauteur idem .... 0.71 


Exc6dent pour harpes. 

Reprendre surface n° 184. 0.09 

Ensemble. 0.80 

L’autre pi£droit semblable. 

Produit en surface. 0.80 


N° 185. Ensemble. 1.60 1.60 

Face intdrieure du bandeau a hauteur 
d’appui. 

A gauche de baie. 1 .59 

A droite » . 0.30 


o 

£ 


N° 186. Ensemble. 1.89 

X 0.192 hauteur. 

Pour le b&ti dormant de la croisde. 
Piochement, taille et ravalement de 
feuillures bien dress6es idem pr6c6dentes. 


I 1 fois. 1.40 

2 fois 2.40. 4.80 

Ensemble. 6.20 

X 0.155 courant. 0.96 


aux 125/00. 

Pour les pattes de ce bati. 

Reprendre l’accolade n° 177. 

Produit en taille n° 8 0.70. 

I Produit en 16gers ouvrages 0.37. 

Ravalement de la face intdrieure du 
socle. 


0.36 


» 


» 


» 



1.20 

0.70 

» 


L6gers ouvrages 
Art. 953. 
0.37 


A reporter 


2.96 7.96 
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metre et attachements. 
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Reports . 2.96 7.96 

Longueur n° 186. 1.89 

X 0.224 hauteur. 0.42 

Ragrement et passage au gres de la face 
interieure du balcon en pierre n° 4. 

4.24 X 0.20 hauteur = 0.85 

aux 25/00. » » 

An ticha mbr e, tapisser i e idem s ur p i e rre n° 8. 

1.65 X 2.65 hauteur du 
dessous de la corniche au-dessus 

du plancher. 4.37 

Moins baie, compris feuil- 
lure : 

1.10 X 1.65. 1.82 

lleste. 2.55 2.55 

Piochement, taille et ravalement de feuil- 
lures idem pr^c^dentes pour le belli de la 
croisee : 

1 fois. 1.10 

2 fois 1.60. 3.20 


Ensemble. 4.30 


X 0.155 courant. 0.67 

aux 125/00. » 0.84 

Pour les pattes de ce b&ti. 

Reprendre l’accolade n° 177. 

Produit en taille n° 8 0.70. » 0.70 

Produit en legers ouvrages 0.37. » » 

Chambre. 


Ragremen t dit tapisserie idem sur pierre 
n° 8. 

Ilarpes contre eloisonsavee antichambre. 


Hauteurs : 

2 fois 0.32. 0.64 

Pour 0.05. 0.075 


N° 188. Ensemble. 0.715 

X 0.075. 0.05 

Pour deux pi<5droits de baie semblables. 

Reprendre la surface n° 185. 1.60 

Ilarpes contre mur de refend perpendi- 
culaire de droite. 

Reprendre hauteur n° 188. 0.715 

X 0.10 largeur. 0.07 

Face interieure du bandeau a hauteur 
d’appui : 

A gauche de baie.. . 1.15 

A droite. 0.67 


Ensemble. 1.82 

X 0.192 hauteur. 0.35 

Pour le bati dormant de la croisee. 

Feuillures, trous et scellements de pattes 


idem precedents. 

Reprendre l’accolade n° 187. 

Produit en taille n° 8 0.70. » 1.90 

Produit en legers ouvrages 0.37. » » 


A reporter .. 8.00 11.40 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 


0.21 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 


0.37 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 
0.37 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Reports . 8.00 11.40 

Ravalement de la face interieure du 
socle. 

En commensant a gauche : 

0.44 X 0.424 hauteur. 0.19 

A la suite. 1.05 

0.67 

Ensemble. 1.72 

X 0.224 hauteur. 0.39 

Ensemble. 0.58 0.58 

RagrSment de la face int6rieure du 
balcon en pierre n° 4. 

Longueur. 3.36 

X 0.20 hauteur. 0.67 

aux 25/00 taille n° 4. » » 

Harpes en retour dans le mur perpen- 
diculaire de droite. 

Hauteurs : 

3 fois 0.32. 0.96 

1 fois. 0.38 

Ensemble. 1.34 

XO.OSlargeur. 0.H 

Bandeau a hauteur d’appui. 

0.56 X 0.192 hauteur. 0.11 

Socle, 

0.56 X 0.224 hauteur. 0.13 

Ensemble. 8.93 

aux 25/00 . 2.23 

Retour du balcon en pierre n° 4 dans le mur 
perpendiculaire de droite : 

0.56 X 0.20 hauteur. 0.11 

aux 25/00 taille n° 4. » 


Ensemble taille n° 8. 13.63 

3 me et 2 mc Etages. 

Au-dessous du balcon du 4 mc etage (voir fig, 78). 

Detail du profil de la moulure J : 


1 Champ vertical. 0.075 

1 Champ horizontal. 0.075 

1 Quart de rond de 0.05 rayon... 0.15 

2 Champs vertical et horizontal, 

chacun 0.075. 0.15 

Ensemble profil d£velopp6.. 0.45 


Longueur de cette moulure mesurSe au milieu de la 
saillie. 

En commencant a gauche : 

14.76 

Retour compris saillie du faux 


modillon. 0.13 

3.66 

4.86 

2 Angles rentrant et saillant, 

chacun 0.15. 0.30 

A reporter . 23.71 


Taille n° 4. 
Art. 17247 


0.17 


Taille. n° 4 
Art. 1724. 
0.03 

Taille n° 8. 
Art. 1728. 
13.63 
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Report . 23.71 

3 Amortissements, 

valent chacun 0.05. 0.15 


A reprendre pour les faux mo- 
dilions sur lesquels cette moulure 
est ressautde. 

25 Re tours, 

valent chacun 0.075 . 1.88 

50 Angles rentrants ou saillants 
valent chacun 0.15. 7.50 

Ensemble. 33.24 

X 0.45 courant profil ddveloppd ci-dessus 14.96 

aux 135/00 . 20.20 

Moulure K de la figure 78 encadrant les ma- 
carons au-dessus des trumeaux en brique. 



Fig. 78. — Frise et astragale 
au-dessous du balcon du 4° etage sur 1’impasse. 


Cette moulure composde d’un champ de 0.05 
largeur et de 3 autres champs de 0.02, ddveloppe 
par consequent 0.30 de profil et mesure 0.07 de 
largeur. 

Les longueurs liorizontales de cette moulure 
sont toutes prises hors oeuvre, verticalement elles 
sont mesurees dans oeuvre. 


En commengant a gauche :* 
Horizontalement, 

2 fois 0.76. 

1.52 

6 fois 1.27 . 

.. 7.62 

2 fois 2.31 . 

.. 4.62 

2 fois 0.69 . 

.. 1.38 

2 fois 2.04. 

.. 4.08 

A reporter . 

.. 19.22 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Reports . 19.22 

Verticalement, 

14 fois 0.20. 2.80 

28 Angles rentrants, 

valent chacun 0.15. 4.20 

Ensemble. 26.22 

X 0.30 courant profil developpS. 7.87 

aux 135/00 . 


Fagon des 48 macarons encadr6s par ces mou- 
lures. Valent chacun pour degagement dans la 
pierre, ebauche, recoupement a finterieur taille 
et ravalement : 2.00 de taille y compris refouil- 

lement des entredeux en forme de tympans. 

Moulure K encadrant les tables sur les plates- 
bandes des baies. 

Me me mode de mesurage et meme ordre que 


ci-dessus: 

Horizon talement, 

12 fois 1.30. 15.60 

Verticalement, 

12 fois 0.20. 2.40 

24 Angles rentrants, 

valent chacun 0.15. 3.60 

Ensemble. 21.60 

X 0.30 courant profil idem ... 6.48 

aux 135/00 . 


Ragrement, dit ravalement, des tables ren- 
fonc^es sur les plates-bandes encadr6es par les 
moulures ci-dessus: 

12 fois 1.16. 13.92 

X 0.20 hauteur. 3.78 

aux 135/00, ces tables formant frise et 
ayant necessity un fort recoupement pour etre 
d6gag6es dans la meme assise que les moulures 
saillantes au-dessus et au-dessous de ladite frise. 

Abatage, ebauche, mise au point et preparation 
pour la sculpture de 12 faux modillons (voir 
fig. 79 et 80). 

Valent chacun 1.25 compris taille et ravalement 
de la moulure encadrant ces faux modillons. 

Pour un autre faux-modillon non sculpte. 

Taille et ravalement de moulure d’encadrement 
idem , recoupement, taille et ragrement de la face. 

Vaut. 

Au-dessous de la frise. 

Moulure L de la figure 78. 

Developpement du profil de ladite : 


Dessus. 0.075 

Baguette, moulure mixte se rac- 
cordant sans interruption d’arete 

avec le dessus. 0.10 

Champ vertical. 0.075 

Conge de raccordement, mou¬ 
lure mixte. 0.10 

Champ vertical. 0.075 

Champ de saillie horizontal_ 0.075 

Ensemble. 0.50 

A reporter .. 


20.20 


10.62 


96.00 


8.74 


5.10 


15.00 


1.15 


156.81 
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Report ... 156.81 

Longueur de cette moulure ddveloppee comme 
prdcedemment au milieu de la saillie. 

14.77 ■ 

Retour.. o.ll 

4.495 

5.695 

2 Retours a la 2 mc bale en par- 


tant du boulevard. 

Valent chacun 0.075.. 0.15 

4 Angles saillants ou rentrants. 

Valent chacun 0.15. 0.60 

3 Amortissements. 

Valent chacun 0.05. 0.15 


Ensemble. 25.97 

X 0.50 courant profil ddveloppe ci-dessus 12.99 

aux 135/00 . 17.54 




Fig. 79 et 80. — Elevation et coupe du faux modillon 
sous le balcon du 4° sur 1‘impasse 

Pour le motif sculptd au-dessus de la deuxieme 
baie du 3 mc dtage en partant du boulevard. 

Prolongement circulaire des moulures du balcon 
pour raccordement de celles-ci ci la sculpture, 
mise au point, ebauche et preparation a la sculp¬ 
ture du grand motif et des deux parties de frise a 
droite et a gauche de la baie (voir fig. 61, 


page 265). Valent. 25.00 

Ensemble taille n° 8. 199.35 


Plus-value pour joints apparents et rdguliers en mortier 
n ° 4 de chaux de Beffes sur pierre neuve, lesdits joints 
noirs en creux lissds au fer au lieu des joints en platre 
leinte prevus k la S6rie. 

Sous le balcon du 4 mc dtage. 

Sciences generates. 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 
192.89~ 


Metre et Attachements. — 102. — Tome III. — 22. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Sur parties moulurees : 

Horizontaux. 14.72 

Retour. 0.13 

3.66 

4.86 

25 Retours. 

Valent chacun 0.075. 4.88 


Ensemble. 25.25 

aux 150/00 . 37.88 

Sur parties sculptees : 

Girculaire d6velopp6 : 1.92 

a 0/0 1/3. 2.56 

2 fois 1.30 developp6. 2.60 

2 fois 0.50 » . 1.00 

2 fois 0.50 » . 1.00 

J fois. 1-40 

2 fois 0.80 d£velopp6. 1.60 

2 fois 1.65. 3.30 


Ensemble. 13.46 

au double- par analogie au mesurage des 
joints en ciment metallique. 26.92 


Joints idem sur parties moulurees: ' 


Plates-bandes de baies, 

6 Raies semblables, 

Detail d’une : 

4 fois 1.57 developpe vu le biais. 6.28 
Gontre-faux modillons, 

2 fois 1.55. 3.10 

Ensemble. 9.38 

5 autres baies semblables 

Produisent chacune 9.38. 46.90 

Contre-chaines d’angle, 

3 fois 1.55. 4.65 

Ensemble. 60.93 

aux 150/00. 91.40 

Sur parties unies: 

Au-dessus des pi^droits de baies 

14 fois 0.34. 4.76 

Retours, 14 fois 0.075. 1.05 

Au-dessus des chaines d’angle 

1 fois. 0.34 

1 fois. 0.45 

Re tours, 1 fois .. *. 0.14 

2 fois 0.075 . 0.15 

Ensemble. 163.09 


a 0 f ,39 (voir details du prix, page 250). 

Au-dessous de la frise, dans la hauteur des 2 etages, 
Ravalement des chaines en pierre n° 8 (Voir attache- 
ment, fig. n° 1). 


Argent. 

63 f ,60 






































MAQONNERIE. 

Chaine contre mur mitoyen de gauche [fig. 81). 



1- /y///////X r Af / 


-I 


a " ?/////// /, : i 

: *\ </ i j 

I 4-K— 

i |- cs». - j, 


Fig. 81. 


Face 8 fois 0.12. 0.96 

Champ vertical de retour 

8 fois 0.075. 0.60 


Ensemble. 1.56 

X 0.32 hauteur. 0.50 


Champs hoiazontaux du dessus et 
du dessous, 

15 fois 0.42 = 1.80 X 0.075 courant 0.14 
Chaine milieu. 

Assises formant harpes courtes, 


Face 8 fois 0.34. 2.72 

Champs verticaux. 

A gauche, 

8 fois 0.14. 1.12 

A droite, 

8 fois 0.075 courant... 0.60 


Ensemble. 4.44 

X 0.32 hauteur. 1.42 

Assises formant harpes longues, 

Face, 8 fois 0.58. 4.64 

Champs verticaux, 

A gauche 8 fois 0.075 couran t. 0.60 

A gauche, 8 fois 0.121argeur. 0.96 
A droite,8 fois 0.075courant. 0.60 


6.80 

.... 2.18 

1.80 

1.80 


Ensemble. 3.60 

X 0.075 courant... 0.27 

Chaine d’angle, 

Assises formant harpes courtes, 

Face 8 fois 0.45. 3.60 

Champs de retour verticaux, 

8 fois 0.075. 0.60 


Ensemble. 

X0.32 hauteur. 

Champs horizontaux, 

A droite, 15 fois 0.12. 
A gauche, meme cours 


A reporter . 


4.20 5.51 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 4.20 4.51 

Assises formant harpes longues, 

Face 8 fois 0.57. 4.56 

Champs do retour verticaux, 

8 fois 0.075. 0.60 

Ensemble. 9.36 

X 0.32 hauteur. 3.00 

Champs de saillie horizontaux, 

15 fois 0.12. 1.80 

X0.75courant. 0.14 


Ensemble. 7.65 

aux 35/00 Tailfe n° 8. 2.68 


Au 3 C Elayc. 

6 baies de 1.30 de largeur semblables, 

Detail d’une ( Voir fig. 82). 

A reporter . 2.68 






Fig. 82. — Detail d’une baie de l m ,30 de largeur au 2° Stage sur l’impasse. 
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Report . 

Pour un piMroit: 

Ragrement de pierre n° 8 idem precedent. 


4 fois 0.34. 1.36 

4 fois 0.46. 1.84 

Champs de retour verticaux, 

8 fois 0.075 . 0.G0 


Ensemble....... 3.80 

X 0.32 hauteur. 1.21 

Champs horizontaux, 

8 fois 0.12 = 0.96 

X 0.075 courant.. 0.07 


Ensemble. 1.28 

D6duire : 

Chambranle moulurd, 

Longueur 1.95 X0.04 largeur. 0.08 
About d’appui en pierre 
n°4... 0.15 X 0.18 hauteur. 0.03 

Ensemble. 0.11 0.11 

Reste. 1.17 

aux 35/00 . 

Chambranle moulur£, meme profil 


qu’au 6 e 6tage. 

(Voir fig. 53, page 247.) 

Longueur reduite. 1.91 

2 re tours aux extremi ty, 

chaque 0.075. 0.15 

2 angles chaque 0.15. 0.30 

Ensemble. 2.36 

X 0.30 courant profil. 0.71 

aux 135/00. 


Ensemble. 

1 autre piedroit semblable, 

Produit en taille. 

Reprendre ragrement au-dessous de 
Pappui, 

1.30 X 0.14 hauteur. 0.17 

aux 35/00. 

Ensemble. 

5 autres baies semblables produisent en 
taille, chaque 2.80. 


0.41 


0.96 

1.37 

1.37 


0.06 

iTio 

14.00 


Ensemble. 16.80 

Petite bale de 1.00 largeur a gauche de 
la cliaine milieu. 

Ragrement de Passise k hauteur de 


l’appui, 

1.46 X 0.32 hauteur. 0.47 

Mo ins appui, 

1.12 X 0.18. 0.21 


Reste.. 0.26 

A reprendre: 

Champs de saillie sur la brique en tous 
sens. 


2.68 


16.80 


A reporter 


0.26 19.48 





































310 


METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Reports . 0.20 

Dcssus, 2 fois 0.23. 0.46 

Verticaux a droite et a gauche, 

2 fois 0.18. 0.3G 

Horizontal du dessous. 1.46 

Ensemble. 2.28 

X 0.076 courant. 0.17 

Ensemble. 0.43 

aux 35/00. 


Nota. — Le ravalement des piSdroits de la 
deuxieme baie au 3 C Stage, sur l’lmpasse, en 
partant du boulevard, sera comptS ulterieurement 
avec le ravalement de la baie du 2 ft Stage qui est 
au-dessous, 

RagrSment dit ravalement des voussures et des 
tableaux de ces 6 baies en pierre n° 8. 

Feuillures de 0.08 de profondeur dSduites. 

En commengant h gauche. Voussures, 


4 fois 1.30. 5.20 

1 » .. 1.00 

Ensemble. 6.20 

X 0.19 largeur. 1.18 

A droite, 

2 fois 1.30. 2.60 

X 0.30 largeur.. 0.78 

Tableaux, 

8 fois 2.24X0.19. 3.40 

4 )> 2.24X 0.30. 2.69 

Ensemble. 0.09 

DSduire : 

Chambranles moulurSs. 

(2 baies). 

12 fois 1.95 hauteur X 0.04. 0.93 

Reste. 5.16 5.16 

Ensemble. 7.12 

aux 35/00. 

Ensemble, taille n° 8. 


19.48 


0.15 


2.49 

22.12 


Observation. 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 
22.12 



Fig. 83. — Coupe des appuis de gauche du 3° Stage. 

Les appuis des baies du 3 ft Stage en roche dure de Lar- 
rys du Bief. 











































MAQONNERIE. 


4 appuis semblables, 

Baie de l m ,30. 

Detail d’un (Voir fig. 83). 

Recoupement du dessus dc 0.015 reduit pour pente, 
ragr(5ment et passage au gr6s. 

(Voir fig. 82.) 

Longueur 1.30 X 0.22 . 0.29 

aux 50/00. 0.15 

Gorge formant regingot. 

(Moulure mixte, observation pr6c6dente, page 253.) 

Taille, ragr^ment et passage au 

gr6s.. 1.30 

2 amortissements. 

Ghaque 0.05. 0.10 


Ensemble. 1.40 

X 0.10 courant profit. 0.14 

aux 135/00. 0.19 

Dans les tableaux. 

Taille apres recoupement des champs verticaux 
prolongeant ces tableaux dans l’assise de l’appui 
recoupd. 

2 fois 0.22 X 0.075. 0.03 

aux 50/00. 0.02 

Ragnhnent et passage au gr6s de ces champs 
verticaux. 

Me me surface. 0.03 

aux 35/00. 0.01 

Sous la pi£ce d’appui de la croisee, ragrdment 
simple sans recoupement suppl6mentaire. 

1.30 X 0.075. 0.10 

aux 35/00 . 0.04 

Face moulurde de cet appui. 

D6veloppement du profil de la moulure. 

Dessus de pente. 0.15 

Face. 0.10 

Mouchette du larmier. 0.075 

Conge du larmier. 

Moulure mixte (art. 1814). 0.10 

Table horizontal du larmier. 0.08 

Quart de rond. 0.15 

Filet en dessous vertical. 0.075 

Sous face du carrd. 0.075 


Ensemble. 0.805 

Longueur de la face moulurAe de l’appui, les 
mesures prises au milieu de la saillie. 

Face. i .45 

Retours, 2 fois 0.075 . 0.15 

2 angles saillants valent ch. 0.15... 0.30 

2 amortissements valent ch. 0.05... 0.10 


Ensemble. 2.00 

X 0.805 profil ci-dessus dfiveloppe. 1, Gi 

aux 135/00... 2.17 

ArMes arrondies a la rape et au ciseau entre 

A reporter . 2 58 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Report . 2.58 

dessus et face. 1.60 

2 fois 0.15. 0.30 

2 aretes verticales chacune 0.10 ... 0.20 

Ensemble . 2.10 

X 0 .03 courant. 0.06 

aux 135/00 compris ragrement et passage au gres. 0.08 
Nota. Le ragrement de la face interieure de cet 

appui sera compte avec la tapisserie. » 

Ensemble... . 2.66 

3 autres appuis semblables produisent en tailie 

3 fois 2.66 .. 7.98 

Petite baie de 1.00 de largeur a gauche de la 
chaine milieu (fig. 84). 


Observation. 



Fig. 81. — Coupe de l’appuidu 3°<Hage. 


Recoupement du dessus de 0.015 pour pente, 


ragrement el: passage au gres. 

1.00 x 0 . 22 ..... 0.22 

aux 50/00... O'.ll 

Gorge formant regingot (moulure 

mixte).. i.oo 

2 amortissements valent cb. 0.05 .. 0.10 

Ensemble. l. i o 

aux 135/00 . 0.15 

Dans les tableaux, 


Tailie apres recoupement des champs verticaux 
prolongeant ces tableaux dans Fassise de l’appui 
recoup^. 

2 fois 0.22 = 0.44 X 0.075 . 0.03 

aux 50/00 . 0.02 

Ragrdmcnt et passage au gres de ces champs 
verticaux. 

M6me surface. 0.03 

aux 35/00.. 0.01 

Sous la piece d’appui de la croisde. 

Ragrement simple sans recoupement supple- 
mentaire. 

1.00 X 0.075 = 0.075 

aux 35/00 . 0 03 

Face mouluree de cet appui. 

A reporter 


10.96 
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Report . 40.96 

Developpement du profil de la moulure : 

Dessus en pente. 0.10 

Face. 0.10 

Moiichette du larmier. 0.076 

Cong<5 du larmier. 

Moulure mixte (814).... 0.10 

Champ en sous-face en prolonge- 

ment dudit de 0.01. 0.075 

Quart de rond.. 0.15 

Filet en dessous. 0.075 

Sous face de carre. 0.075 


Ensemble. 0.750 

Longueur de la face moulur^e de l’appui, les 
mesures prises au milieu de la saillie : 

Face. 1.10 

Retours, 2 fois 0.075 r^duit...:... 0.15 

2 angles saillants 

valent chacun 0.15. 0.30 

2 amortissements 

valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.65 

X 0.75 courant profil ci-dessus developp6 1.24 

aux 135/00. 1.67 

Aretes arrondies au ciseau et a la rape 
entre dessus et face. 

1 fois. 1.20 

2 » 0.10 . 0.20 

2 arcHes verticales d’angle 

de chacune 0.10. 0.20 

Ensemble. 1.60 

X 0.03 courant. 0.05 


aux 135/00 compris ragr 6 ment et passage au grhs. 0.07 
Nota : Le ragrement de la face int^rieure de 

cet appui sera compt<3 avec la tapisserie. » 

Baie de 1.30 de largeur a droite de la chaine 
milieu (fig. 85). 


Observation. 



Recoupement du dessus de 0.02 reduit pour 
pente, ragrement et passage au gres. 

A reporter . 


12.70 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Report . 12.70 

1.30 X 0.33. 0.43 

aux 35/00. 0.24 

Gorge formant regingot (moulure 

mixte). 1.30 

2 amortissements 

, valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.40 

X 0.10 courant profil. 0.14 

aux 135/00. 0.19 

Dans les tableaux, 

Taille apres recoupement cles champs verticaux 
prolongeant ces tableaux dans Fassise de Fappui 
recoup^. 

2 fois 0.33 X 0.075 ... 0.05 

aux 50/00. 0.03 

Ragrement et passage au grbs de ces champs 
verticaux. 

Meme surface... 0.05 

aux 35/00. 0.02 

Sous la pibce d’appui de la crois6e, 

Ragrement simple sans recoupement suppld- 
mentaire. 

1.30 X 0.075. 0.10 

aux 35/00 . 0.04 

Face moulurSe de cet appui. 

Developpement du profil de la moulure. 

Dessus en pente.... 0.15 

Face. 0.09 

Mouchette du larmier. 0.075 

Cong6 du larmier. Moulure mixte 

(article 1814). 0.10 

Table horizontal du larmier. 0.08 

Quart de rond. 0.15 

Filet en dessous vertical. 0.075 

Sous face du carrd. 0.075 

Ensemble. 0.795 

Longueur de la face moulur^e de l’appui, les 
mesures prises au milieu de la saillie. 

Face. 1.45 

Re tours, 

2 fois 0.075 r6duit. 0.15 

2 angles saillants 

valent chacun 0.15. 0.30 

2 amortissements 

valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 2.00 

X 0.795 courant de profil ci-dessus 

d6veloppe. 1.59 

aux 135/00. 2.15 

Aretes arrondies au ciseau et a la r&pe entre 
dessus et face, 

1 fois.1.60 

2 » 0.15. 0.30 

2 aretes verticales chaque 0.09. 0.18 

Ensemble. 2.08 

X 0.03. 0.06 

A reporter . 15.37 
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Report . 15.37 

aux 135/00 compris ragrement et passage au gr&s. 0.08 
Not a. — Le ragrement de la face int^rieure 

sera comptd avec la tapisserie. » 

L’appui de labaie d’extrdmite a droite semblable 
a la prdc 6 dente, 

Produit. 2.75 


Observation. 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 


Ensemble, taille n° 4. 18.20 

Le ravalement de l’appui de la 2 ° baie en partant du bou¬ 
levard sera compt 6 ult 6 rieurement avec le ravalement de 
la baie du 2 ° (Stage qui estau-dessous. 


18.20 


Observation. 



Fig. 86. — Detail (Tune baie de i m 30 de largeur an 2 e etage sur l’impasse. 
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METRE ET ATTACIIEMENTS. 


3° Etage. 

6 baies cle l m 30 semblables f 
Detail d’une (voir fig. 86). 

(Voir attachement figur<§ n° 1.) 

Pour un pi^droit, 

Ragr6ment idem pierre n° 8 idem precedent. 


P Adroit de gauche, 

3 fois 0.34. 1.02 

1 )> . 0.30 

3 » 0.46. 1.38 

Champs de retour verticaux, 

7 fois 0.075. 0.53 


Ensemble. 

X 0.32 hauteur. 

Champs horizontaux, 
5 fois 0.12 X 0.075 
Sommier 


0.65 + 0/72 
2 


X 0.32 


Champs vertical, hauteur. 
Horizontaux, 

2 fois 0.12. 


3.23 


0.32 


0.24 


1.03 

0.05 


0.22 


Ensemble. 0.56 

X 0.075. 0.04 

Ensemble. 1.34 

Deduire: 

Chambranle moulure vertical en 

r6duite. 1.94 

Horizontal enr^duite sur le sommier. 0.28 


Ensemble. 2.22 

X 0.04. 0.09 

Reste. 1.25 


aux 35/00, taille n° 8... 

Chambranle moulure, meme profil qu’au 
3° dtage. 

(Voir fig. 53, page 247.) 

Longueurs dudit mesurees au milieu 


du profil, 

Vertical. 1.94 

Traverse. 0.54 l^duit 

1 angle. 0.15 

1 amortissement sur cle.. 0.05 

1 autre amortissement sur Passise 
au-dessus du bandeau. 0.05 

Ensemble. 2.73 

X 0.30 courant profil. 0.82 

aux 135/00...... 

Moulure d’encadrement du sommier. 

Traverse sous Pappui. 0.475 

Mon tan t. 0.28 


Traverse. 0.23 

Suivant coupe de clavage. 0.32 

6 angles chaque 0.15. 0.90 

Ensemble. 2.205 

X 0.70 profil.. 1.54 


A reporter 


0.44 


1.11 


1.55 
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Detail de la 2° baie suiTimpasse en partant du boulevard dans la hauteur des 2° et3° etages. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 1.55 

aux 135/00. 2.08 

1 autre piedroit et moulure de sommier sem- 

blables. 3.63 

Fagon d’une cle de crois6e. 


Recoupement dans les premiers epannelages et 
taille definitive des bossages a pointe de diamant 
avec champs d’dpaisseur moulures au pourtour en 
4 sens. 

Vaut, y compris ragr^ment et passage au gres, 

en taille n° 8. 2.50 

Ravalement bretteld y compris toutes tailles 
preparatoires du ravalement face des sommiers. 

2 fois 0.42 X0.20. 0.17 

2 fois 0.18 reduit X 0.26. 0.09 


Ensemble. 0.26 

a 0.85 de taille. 0.22 

5 autres baies semblables produisent: 

5 fois 9.98. 49.90 

Petite baie a gauche de la chaine milieu. 

Ragrdment de la plate-bande. 

1 fois. 1.46 

Champs verticaux 

2 fois 0.075 . 0.15 


Ensemble. 1.61 

X 0.32. 0.52 

Champ du dessus de la plate-bande 1.46 
Dessous, a droite et & gauche de la 
baie, 2 fois 0.23. 0.46 


Ensemble. 1.92 

X 0.075. 0.14 


Ensemble. 0.66 

a 0.35 de taille. 


Detail de la 2° baie sur Pimpasse en partant du 
boulevard dans la hauteur des 3 C et 2° etages. 
Pour un piedroit. 

Ragr6ment sur pierre n° 8 idem prudent. 


8 fois 0.19. 1.52 

8 fois 0.31. 2.48 

Champs de retour verticaux 

16 fois 0.075 . 1.20 


0.23 


Ensemble. 5.20 

X 0.32. 1.66 

Champs horizontaux, 

15 fois 0.12 = 1.80 X 0.075 . 0.14 

1 autre piedroit semblable produit. 1.80 


Ensemble. 3.00 

aux 35/00 . 1.26 


Tables renfoncees sur les piedroits de cette 
baie en bordure des tableaux, dans la hauteur des 
2 C et 3 C etages. 

Detail du developpement du profil de ces tables 
(voir fig. 88). 

A reporter . 


61.37 
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Fig. 88. 


Report . 

Champ d’dpaisseur. 0.4 0 

Table renfoncee. O.li 

Ensemble. 0.21 


Longueur de cette table prise du dessus du 
socle (assise au-dessus du bandeau couronnant 
le premier dtage jusqu’au-dessous de la sculpture 
du grand motif couronnant la baie du 3° dtage). 


Pour un piedroit. 5.29 

1 amortissement sous sculpture.. 0.10 

Ensemble. 5.39 

1 autre piedroit semblable. 5.39 

Ensemble. 10.78 


0.21 courant profil ci-dessus ddveloppd... 2.26 

aux 135/00 . 

Les raccords de table au-dessus du chambranle 
a droite et a gauche du grand motif de sculpture 
et la mise au point, dbauche et preparation a la 
sculpture du cartouche ont dte comptes prdce- 

demment, page 305. 

Dans la hauteur du socle, les moulures de table 


renfoncee. 

Piddroit de gauche. .... 0.43 

1 amortissement 

ordinaire vaut. 0.05 

Ensemble. 0.48 

1 autre piddroit semblable. 0.48 

Ensemble. 0.96 


X 0.21 courant profil ci-dessus ddveloppd .. 0.20 

aux 135/00 . 

Chambranle moulurd, meme profil 
qu’au 6 C dtage. (Voir fig . 53, page 247.) 

Piedroit de gauche, 

Longueur rdduite. 4.98 

1 amortissement ordinaire vaut— 0.05 

1 angle mixtiligne. 0.30 

Moulure courant circulaire sur plan 
droit. 

Dessus de baie. 0.45 ) 

Plus-value 1/3 (article. 0.15 J U ‘ } 

1 amortissement mixtiligne sur 
sculpture. 0.20 

A reporter 


61.37 


3.05 


» 


0.27 


Observation. 


6.13 


64.69 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 6.13 64.69 

Pi6droit de droite semblable h. cclui 
d'e gauche produit. 6.13 

Ensemble. 12.26 

X 0.30 courant de profil. 3.68 

aux 135/00 ... 4.97 

Ensemble taille n° 8. 69.66 

L’appui de la petite baie au-dessus du motif milieu en 
roche dure de Larrys du Bief (fig. 89). 



Fm. 89. 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 

69.66 


Au-dessus du motif milieu, 


Recoupement du dessus de 

0.01 r6duit pour pente, 

ragrement et passage au gr6s, 


1.00X0.23 .. 

. 0.23 

aux 45/00 longueur. 

. 0.10 

Gorge formant regingot, 


Moulure mixte (observation 

precddente 

page 253). 


Taille, ragrement et passage au gres 

Longueur. 

1.00 

2 amortissements. 


Chacun 0.05. 

0.10 

Ensemble. 

1.10 


aux 135/00. 1.49 

Dans les tableaux, taille apres recoupement 
des champs verticaux en prolongement des 


tableaux de Fassise de Pappui recoup^. 

2 fois 0.23 X 0.075 =0.03. 

aux 50/00. 0.02 

Ragrement et passage au gres de ces champs 
verticaux, 

Meme surface = 0.03 

a 0.35 de taille. 0.01 

Sous la pi&ce d’appui de la croisee ragrement 
simple sans recoupement suppiementaire, 

1.00 X 0.075 = 0.075 

aux 35/00 . 0.02 

Face mouluree de cet>appui. 

Ddveloppement du profil de la moulure. 

Face.... . 0.08 

Mouchette du larmier. 0.05 

Cong4 du larmier. 0.10 


A reporter . 0.23 1.64 



































MAQONNERIE. 


Reports . 0.23 1.64 

Champ sousfaceenprolongement de 

0.01. 0.075 

Quart de rond. 0.15 

Filet de dessous. 0*075 

Sous face du carr£. 0.075 


Ensemble. 0.605 

Longueur de la face moulur 6 e_ 1.00 

2 amortissements 

chacun0.05. 0.10 


Ensemble. 1.10 

X 0.603 courant profil ci-dessus deve- 

loppd.. 0.67 

aux 135/00. 0.90 

Ar 6 te arrondie au ciseau et a la rape 
entre dessus et face, 

1 fois. 1.00 

2 fois 0.09. 0.18 


Ensemble. 1.18 

X 0.03. 0.04 

aux 135/00 compris passage au gr&s et ra- 

valement... 0.05 

2 abouts estim£s cliacun 0.05. 0.10 

Le ragrement de la face interieure de cet 
appui sera compt 6 avec la tapisserie. » 


Ensemble taillc n° 4. 2.69 


Mo til sous Fappui de la petite baie en pierre n° 8 (fig. 90 
et 91). 

Champs defonc£s au pourtour du motif, considdres comme 
moulure en raison du recoupement de pierre sur place 


(voir observation, page 263). 

Sous Fappui.. 1.00 

Traverse inferieure. 1.00 

Verticaux 

2 fois 0.65. 1.30 

4 angles chaque 0.15. 0.60 

Ensemble. 3.90 

X 0.08. 0.31 

Champs d’6paisseur, 

2 fois 0.81. 1.62 

2 amortissements, 

chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.72 

X 0.075. 0.13 

Ensemble. 0.44 

aux 135/00. 0.59 

Moulure d’encadrement, 

2 fois 0.65. 1.30 

2 fois 0.81. 1.62 

4 angles chaque 0.15. 0.60 

Ensemble.. 0.79 

X 0.225 courant profil. 0.79 

0.59 


321 


Observation. 
Taillc n° 4. 
Art. 1724. 
2.69 


A reporter . 

Sciences generates. 


Metre et Attachments. 103. — Tome 111. — 23. 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 



Fig. 90-91. —Motif sous l’appui cle la petite baie en pierre du 2 mo etage sur l’impasse. 


Report . 

aux 125/00 . 

Champs d’epaisseur au pourtour des tables sail- 


lantes. 

Verticaux, 

2 fois 0.45. 0.90 

Horizontaux, 

4 fois 0.26. 1.04 

Circulaires, 

2 fois 0.56. 1.12 

a fois 1/3. 1.49 

4 angles mixtilignes, 

chaque 0.30. 1.20 

Ensemble. 4.63 

X 0.75. 0.35 

aux 135/00. 

Cld au pourtour du motif principal. 

Developpant 1.38 X 0.08 . 0.11 

A reporter . 


0.59 

1.07 


0.47 


2.13 
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Report ... 2.13 

aux 135/00. 0.15 

Taille et ravalement de la moulure du medaillon 
circularize. 

Developpant. 1.07 

Plus-value 1/3. 0.36 

Ensemble. 1.43 

X 0.375 courant profil. 0.54 

aiix 135/00. 0.73 

Taille et ragrement de 2 tables saillantes for¬ 
mant tympans avec angles saillants et mixtilignes. 

Chaque 0.15 de taille.0.30 

Idem du medaillon. 0.20 

Assise du socle au-dessus du bandeau du l cr 
etage. 

Ragrement et passage au grfcs, 

En comm enfant a gauche, 

1.10 

3 fois 1.95. 5.85 

1.10 

0.53 

Saillie... 0.14- 

Ala suite. 1.37 

1.90 

2.10 

1.93 

Ensemble. 16.02 

X 0.43 hauteur. 6.90 

Retraite du socle, 

0.52 

3 fois 1.03. 3.09 

0.66 

0.41 

0.45 

0.98 

1.18 

1.35 

Ensemble. 8.64 

X 0.075 . 0.65 

Ensemble. 7.55 

aux 35/00. 2.64 

Ragrement dit ravalement des voussures et des 
tableaux des baies du 2 e (Stage en pierre n°8. (Feuil- 
lures de 0.08 de profondeur r<Sduite.) 

En commen^ant a gauche. 

Voussure, 

4 fois 1.30. 5.20 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 6.20 

X 0.19. 1.18 

A droite, 

2 fois 1.30. 2.60 

X0.30.: . 0.78 

Tableaux. 

A reporter . 1.96 6.15 





































324 METRE ET ATTAGHEMENTS 

Report . 1-96 6.15 

8 fois 2.35 ... 18.80 

vn to . 3.57 

Petite baie dans la hauteur du socle. 


2 fois 0.43. 

. 0.80 


V'fMQ . 

. 0.16 


1 ° . 

A la suite. 



4 fois 2.35. 

. 9.40 



. 2.82 


Ensemble. 

. sTbl 


D^duire : 



Ghambranles moulur£s. 



12 fois 1.92. 

. 23.04 


6 fois 1.30 . 

. 7.80 


Ensemble. 

. 30.84 


X 0.04. 

. 1.23 


Reste. 

. 7728 


nil v 35 /00 


2.55 

Ragrement dit ravalement de 

la voussure de la 


2 r baie sur Pimpasse en partant du boulevard. 


3 e Eta(je. 



Circulaire, 1.12 a fois 1/3- 

. 1.49 


Tableaux. 



2 fois 2.08. 

. 4.16 


2° Etage. 



Tableaux. 



2 fois 2.35. 

. 4.70 


Ensemble. 

. 10.35 


X 0.20 . 

. 2.07 


Voussure, 1.00 X 0.10 . 

. 0.10 


Ensemble. 

. 2.17 


D 6 duire: 



Ghambranles moulures. 



3° Etage. 



2 fois 2.08. 

. 4.16 


Circulaire, 1.12 a fois 1/3_ 

. 1.49 


2 ° Etage. 



2 fois 1.92. 

. 3.84 


Ensemble. 

. 9.49 


X 0.04. 

. 0.38 


Reste. 

. 1.79 


aux 35/00. 


0.63 

Ensemble taille n° 8 ..., 


9.33 


Plus-value pour joints apparents et r^guliers en mortier 
n° 4 de chaux de Defies sur pierre neuve, les joints noircis 
et tires au fer au lieu de joints en platre teint6 pr6vu k la 
s6rie. 

Parties unies. 

Detail d’une baie au 3° etage. 

Horizontaux. 


Taille n° 8. 


Art. 1728. 

9.33 
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12 fois 0.30. 3.60 

Eii prolongement de l’appui. 

2 fois 0.19. 0.38 

Nota. Ceux sous Pastragale ont 6 te comptes 
page 306. 

En tableaux. 

12 fois 0.15. 1.80 

2 fois 0.19. 0.38 

Champs de saillie. 

14 fois 0.075 . 1.05 

3 autres baiesjsemblables. 21.63 

Baie a droite de la chaine xnilieu, joints hori- 
zontaux. 

12 fois 0.30. 3.60 

2 fois 0.19. 0.38 

En tableaux. 

12 fois 0.26. 3.12 

2 fois 0.30. 0.60 

Champs de saillie. 

14 fois 0.075 . 1.05 

1 autre baie semblable.,. •. 8.75 

2 ® baie sur impasse en partant du boulevard. 

Joints horizontaux. 

14 fois 0.19. 2.66 

Champs de saillie. 

14 fois 0.075 . 1.05 

En tableaux. 

14 fois 0.16. 2.24 

Voussures. 

16 fois 0.19. 3.04 

2 autres baies. 

8 fois 0.30 .. 2.40. 

Petite baie. 

4 fois 0.16. 0.64 

Joints moulur^s. 

Detail d’une baie. 

12 joints de chacun 0.30. 3.60 

7 autres baies semblables. 25.20 


Ensemble. 28.80 

ci 150/00.. 43.20 

Joints sur chaine milieu. 

7 fois 0.34. 2.38 

L’angle de l’impasse, du cadre pres du pan coupd. 

7 fois 0.45. 3.15 

7 fois 0.14. 0.98 

Champs de saillie, 

44 fois 0.075. 1.05 

Ensemble. 109.13 

a 0 f .26 le m6tre (voir detail du prix page 250). 

Joints en ciment m6tallique, sur appui. 

Detail d’une baie : 

2 fois 0.15. 0.30 

2 fois 0.19. 0.38 

Verticaux, sur parties moulurdes, 

2 fois 0.805.. 1.61 

aux 150/00. 2.42 


A reporter . 3.10 


Argent. 

28 f ,37 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Report . 3.10 

3 autres baies semblables. 

Cbaque 3.10. 0.30 

Detail d’une autre baie: 

2 fois 0.15. 0.30 

2 fois 0.30. 0.60 

Verticaux sur moulures, 

2 fois 0.795 . 1.59 

aux 150/00. 2.39 

1 autre baie semblable. 3.29 

2 ° baie sur I’impasse en partant du boulevard.... 

2 fois 0.23. 0.46 

Sur moulures, 

2 fois 0.655. 1.31 

aux 150/00.'. 4.97 

Les joints unis du 2 C etage, 

Detail d’une baie : 

Sous l’appui, 

Horizontal. 1.30 

Verticaux, 2 fois 0.14.. 0.28 

Pi6droits, 

12 fois 0.30. 3.GO 

4 fois 0.30. 1.20 

(Deduction faite du chambranle moulur6) 

Au-dessus du sommier. 

2 fois 0.53. 1.06 

Au-dessus clavage, clef et partie a droite et 

a gauche des claveaux.... 1.98 

Joints entre clef et claveaux, 

2 fois 0.65. 1.30 

Joints verticaux du sommier, a gauche claveaux, 

2 fois 0.32. 0.64 

Champs saillants, 

16 fois 0.075. 1.20 

Joints moulures sur chambranle, 

14 fois 0.30. 4.20 

Clavage, 

4 fois 0.30. 1..20 

Ensemble. 5.40 

Aux 150/00 . 8.10 

6 autres baies semblables. 

Chacune 20.66. 123 96 

2° Baie, 

Joints horizontaux, 

16 fois 0.19. 3.04 

Champs de retraite, 

16 fois 0.075 . 1.20 

Joints moulures de table renfonc6e de cham- 
branles, 

14 fois 0.55. 7.70 

aux 150/00. 11.55 

Sous l’appui petite baie. 4.00 

Sur chaine, 

9 fois 034. 3 06 

L’autre chaine d’angle, 

9 fois 0.45. 4.05 

Clavage, 8 fois 0.14. 1.12 

A reporter .. 191.05 
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Report . 191.05 

Saillies, 16 fois 0.075. 1.20 

Joints sur socle, 

Chaine de gauche. 0.12 

Chaine milieu. 0.58 

Chaine (Tangle. 0.57 

Saillies de clef, 

4 fois 0.075 . 0.30 

1 fois. 0.12 

Joints sur socle, 

Detail d’une baie : 

2 fois 0.46. 0.92 

2 fois 0.075. 0.15 

5 autres baies semblables, 

chacune 1.07. 5.35 

Petite baie, 

2 fois 0.34. 0.68 

2fois 0.075. 0.15 

Tableaux de baies, 

Detail d’une : 

14 fois 0.15. 2.10 

Voussures, 4 fois 0.15. 0.60 

3 autres baies semblables, 

Chacune 2.70. 8.10 

Detail d’une autre baie, 

14 fois 0,26. 3.64 

Voussure, 4 fois 0.26.. 1.04 

1 autre baie semblable. 4.68 

2 e baie a gauche sur impasse en partant du 
boulevard, 

14 fois 0.16. 2.24 

Ensemble. 223.59 

a 0 f ,26 le metre (voir detail du prix page 250). 

Sur les trumeaux, 


Parement de brique apparente avec joints creux 
dresses a la regie et circulates au fond en mortier 


n° 4 dc chaux hydraulique de Beffes. 

En commengant a gauche, 

0.64 

3 fois 1.15. 3.45 

0.72 

0.47 

Ensemble. 5.28 

X 5.12 hauteur. 27.03 

Moins: 

4 fois 0.23 = 0.92 X 0.32 hauteur. 0.29 

Reste. 26.74 

Reprendre entre les 2 petites baies du 2 e 
et 3 e (Stage, 

1.00 X 0.32 hauteur. 0.32 


A la suite, 

0.57 

1.10 

1.30 

1.47 


Ensemble. 4.44 

A reporter . 27.06 


Argent. 

58 r ,13 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 27.06 

X 6.12 hauteur. 22.73 

Tableaux de baies, 

2 fois 2.24. 4.48 

2 — 1.92. 3.84 


Ensemble. 8.32 

X 0.19. 1.58 


Ensemble... 51.37 Argent. 


a 3 f 10 le metre [art. 721 (2)].... 

Plus-value pour parement apparent de maijon- 
nerie de brique se reliant au moyen de harpes avec 
des materiaux d’autre nature en elevation pour 


decoration soignee. 

1° Surface des harpes, 2° etage a gauche, 

8 fois 0.12 X 0.32 hauteur. 0.31 

Detail d’un piedroit (2° etage), 

8 fois 0.12X0.32. 0.31 

13 autres semblables. 4.03 

Chaine milieu, 

16 fois 0.12 X 0.32. 0.61 

Chaine de droite attenant au pan coupe, 

8 fois 0.12X0.32. 0.31 


2° Surface des parties avoisinantes jusqu’a 0.35 
de largeur (art. 722). 

En commencanl a gauche, 

0.64 


14 fois 0.35. 4.90 

0.46 

Ensemble. 6.00 

X 5.12 hauteur.. 30.72 

Ensemble.. 36.29 Argent. 

a l f 60 le metre.. ~ 58 f , 06 


Randeau couronnant le l cr etage en Larrys 
du Bief, 

Taille n° 4 (fig. 92), 



Dessus en pente. 0.15 

Face. 0.14 

A reporter . 0.29 
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Report . 0.29 

Mouchette. 0.075 

Larmier. 0.15 

Champ vertical. 0.075 


Ense’mble.. 0.59 profil. 

Longueur de ce handeau, en 

commen^ant a gauche. 0.90 

3 trumeaux chaque 1.55. 4.65 

1 autre partie attenant a la 

chaine milieu. 2.30 7.85 

A la suite. 1.32 

1.35 
1.55 
1.61 
0.57 

Appuis de baies, 


7 fois 1.70. 11.90 

Ressauts, 

15 fois 0.075. 1.13 

15 angles saillants, 

chacun 0.15. 2.25 

15 angles rentrants, 
chacun 0.15. 2.25 


Ensemble. 31.78 

X 0.59 courant de profil d^veloppe ci- 

dessus. 18.75 

ExcSdent de moulure sur le dessus du 
bandeau ci gauche, 

Longueur ci-dessus 7.85 X 0.07. 0.54 

Dessus d’appui 11.90 X 0.05. 0.60 


Ensemble. 19.89 

aux 135/00. 

Detail d’un appui en prolongement de bandeau. 
Recoupement du dessus en pente de 0.015 re- 
duit pour pente, ragrement et passage au gres(voir 
fiQ. 89). 

Longueur 1.30 X 0.22. 0.29 

aux 50/00. 

Gorges formant regingots. 

Moulure mixte (observation, page 253). 

Taille, ragr6ment et passage au gres. 

1.30 


Amortissements. 
2 fois 0.05 .. 


0.10 


26.85 


0.15 


Ensemble. 1.40 

X0.10. 0.14 

aux 135/00. 0.19 

Dans les tableaux, taille apres recoupement des 
champs verticaux prolongeant les tables de fassise 
de l’appui recoupe. 

2 fois 0.22 = 0.44 X 0.075.... 0.03 

aux 50/00. 0.02 

Ragr6ment, passage au gres de ces champs ver¬ 
ticaux. 

2 fois 0.22 = 0.44 X 0.075 .... 0.03 


A reporter, 


27.21 
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Report . 

aux 35/00. 

Sous la piece d’appui de la croisee ragrement 
simple sans recoupement suppl6mentaire. 

1.30 X 0.075.. 0.10 

aux 35/00. 

3 autres baies semblables. 

Petite baie a gauche de la chaine. 

Dessus en pente, etc..., ci-dessus. 

1.00 X 0.22. 0.22 

aux 50/00 . 

Gorge moulure mixte. 

Taille, ragrement et passage au gr6s. 


1.00 

2 amortissements, 

chacun 0.05. O.iO 


Ensemble. 1.10 

X 0.10 . 0.11 

aux 135/00. 

Dans les tableaux, apr&s recoupement. 

2 fois 0.22= 0.44 X 0.075. 0.03 

aux 50/00 . 

Ragrement et passage au gres de ces champs. 

2 fois 0.22 X 0.075 .. 0.03 

aux 50/00. 

Sous la pikce d’appui. 


Ragrement simple sans recoupement supple¬ 
mental. 

1.00 X 0.075. 0.075 

aux 35/00. 

Detail d’une autre baie. 

Recoupement de dessus en pente de 0.015, ragre¬ 
ment et passage au gres. 

1.30 X 0.30. 0.39 

aux 30/00 . 

Gorge formant regingot, moulure mixte, taille, 
ragrement et passage au gres. 

1.30 

2 amortissements, 


chacun 0.05. 0.10 


Ensemble. 1.40 

X0.10.. 0.14 

aux 135/00. - . 


Dans les tableaux. 

Taille apres recoupement des champs verticaux 
prolongeant ces tableaux de l’appui recoup^. 

2 fois 0.30 . : 0.00 X 0.075 _ 0.05 

aux 50/00. 

Ragrement et passage au gres de ces champs 
verticaux, 

2 fois 0.30 = 0.60 X 0.075. 0.05 

aux 35/00. 

Sous la piece d’appui de la croisee, ragrement 
simple sans recoupement suppl6mentaire. 

1.30 X 0.075... 0.10 

aux 35/00. 

A reporter .. 


27.21 

0.01 


0.04 

1.23 


0.11 

0.15 

0.02 

0.01 

0.03 

0.20 


0.19 


0.03 


0.02 


0.04 


29.29 
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Report. . 29.29 

1 autre baie semblable, 

produit.. 2.18 

ExeSdent de taille de dessus idem , 

2 fois 0.15 = 0.30 X 0.10. 0.03 

aux 55/00. 0.02 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 


Ensemble taille n° 4. 32.49 

Plus-value pour joints apparents et rSguliers sur pierre 
neuve en ciment metalliquc, au lieu de joints en platre. 
Joints sur parties moulurSes, 

9 fois 0 66.... 5.94 

7 fois 0.59. 4.13 


Ensemble.. 10.07 

aux 150/00. 

Sur parties unies, 

Dessus de baies, 

8 fois 0.22. 

Detail d’une autre baie, 

Dessus, 

2 fois 0.30. 

1 autre semblable. 

1 autre baie, 

2 fois 0.20. 

Petite baie, 

2 fois 0.22. 

Dessus du bandeau, 

Longueur. 

Retours de tables dSfoncSes de la petite baie 

2 fois 0.10. 

Retour... 

Ensemble. 

ci 0 fr. 55 le metre pour plus-value du prix de 
Particle 757 (0 f ,80) sur le prix des joints en platre 
teintS ton pierre (0.25) — (Voir detail du prix 

page 250).. 

Pour les balcons en fonte (pose faite par le 
serrurier) 

Detail d’une baie du 3 C Stage. 

.4 trous dans la pierre n° 8 de 0.10 de profon- 
deur, 

chaque 0.10 de taille. 0.40 

Les scellements en pldtre teintS ton 

pierre. 0.40 

aux 50/00... 0.20 

aux 105/00 de lSgers pour addition 

d’ocre jaune. » 

7autres baies semblables produisent : 

En taille n° 8, 

7 fois 0.40. 2.80 

En legers ouvrages, 

7 fois 0.21. » 

Petite baie du 3° Stage a gauche de la 
chaine milieu, 

4 trous dans la brique de Bourgogne 
Valent chaque0.10 cle taille. 0.40 

A reporter 


15.11 


1.76 


0.60 

0.60 


0.40 


0.44 


14.25 

0.20 

0.14 


33.50 


0.21 


1.47 


32.49 


Argent. 

18 r ,43 


3.20 


1.08 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Reports . 3.20 

a4 f ,30 le metre (art. 1718). » 


Les scellements en ciment de Portland de 
Boulogne, marque Demarle, etLouquety, 0.40 

a 0/0.. » 

4 raccords de jointoiement sur brique 
apparente blanche, 

Valent pour difficulty chaque 0.10 lagers » 
Petite baie du 2 C etage a gauche de la 
chaine milieu, 

2 trous de 0.10 profondeur dans la brique 


de Bourgogne, 

Valent chaque 0.10 de taille. 0.20 

a 4,30 le metre. » 


Scellements en ciment de Portland I 0.20 

a 0/0. 

2 raccords de jointoiement sur brique 


apparente blanche, 

Chaque 0.10 16gers. » 

2 trous dans la pierre n° 8, chaque 0.10 

de taille. 0.20 

Scellement au pldtre teint6 ci. 0.20 

aux 50/00. 0.10 

aux 105/00 de 16gers. » 

Detail d’une autre baie au 2 C etage, 

4 trous d’abouts dans la pierre n°8, 

chaque 0.10 de taille. 0.40 

Scellements pl&tre teinte. 0.40 

aux 50/00. 0.20 

105/00. » 


1.68 

» 

0.40 


0.40 


_ » 

0.20 

0.20 


0.11 


0.21 


Ensemble taille n° 8 


3.80 » 


Ensemble. 3.20 

Legers ouvrages. 

Tapisserie du 3‘‘ 6tage. 

Partie de gauche. 

(Voir plan page 210 et fig. 93.) 

En commencantdu cot6 du mur mitoyen 
de gauche, 

Sur parement int^rieur de la fagade, 
i Ravalement a yif, dit tapisserie, compris passage au gres 
et jointoiement sur pierre n° 8 sans decoration d’archi- 
tecture, comine il est dit a Particle 1764 de la s6rie. 

| Salon. 


I Partie haute, 

S Longueur. 3.25 

^ \ Moins : 

Baie compris feuillure.... 1.40 

I Reste. 1.85 

|X 0.08 hauteur.. 0.15 

I Corniche d^duite, 0.22 hauteur, 
aux 25/00. 0.04 


A reporter . 0.04 


Argent. 

1.72 


Argent. 

0.86 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 
3.80 

Lagers ouvrages. 
Art. 953. 
3.20 



































189 N° 188 


MAgONNERIE. 
Report . 0.04 



Ravalement des harpes du mur de 
gauche, 

4fois0.12X0.32. 0.15 

Detail d’une baie : 

I Pi^droit de gauche, 

4 fois 0.46. 1.84 

4 fois 0,34..... 1.36 

Ensemble. 3.20 

X 0.32 hauteur. 1.02 

Moins : 

Feuillure 2.24 X 0.05. 0.11 

I Reste. 0.91 0.91 

1 autre piedroit semblable produit. 0.91 
Sous l’appui, 1.30 X 0.14. 0.18 

Ensemble. 2.15 

aux 25/00 .. 0.54 

Avant pose du parquet, ragr6ment de la 
I partie haute du clavage et jambage a la suite 


1.98 X 0.05 hauteur. 0.10 

^ux 25/00 . 0.02 


Pour le betti dormant de la croisSe. 

Piocliement, taille et ravalement de feuil- 
lures hien dressSes de 0.08 X 0,05 deve- > n° 191 


ilopp^es, 

I Hors oeuvre. 1.40 

2 fois 2.24. 4.48 

& I Ensemble. 5.88 

JX 0.155 courant (art 1790-1793). 0 91 

\ A reporter . 0.60 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 0.60 

aux 125/00 (art. 1792-1764) compris ragre- 

ment et passage au gres. 1.14 

Pour les pattes de ce Mti, 7 irons dans la 
pierre de 0.10 de profondeur (art. 1227). 

Chaque 0.10 de taille (art. 1834). 0.70 

Les scellements en platre teintd ton 

pierre 0.70 aux 50/00. 0.35 

aux 105/00, pour plus-value d’addition d’oere 

jaune. » 

Ragrement idem et passage au gres de la 
face int6rieure de Pappui en roche dure de 
Larrys du Bief (taille n° 4). 

1.30 X 0.18 hauteur... 0.23 

aux 25/00 taille n° 4. 0.06 » 


Ensemble taille n° 8. 2.44 


Lagers ouvrages. 


Salle a manger. 


Ragrement sur pierre n° 8, 


Longueur. 


3.10 


Moins : 

Raie compris feuillures ... 1.40 

Reste. 

X 0.08. hauteur corniche deduite- 0.14 

aux 25/00. 0.04 

A la croisee. 

Pour les piedroits, parties sous Pappui, 
reprendre la surface de taille n° 188. 0.56 

Pour les pattes et dormant, reprendre 
Paccolade n° 189. 

Produit en taille n° 8. 1-84 

— en 16gers ouvrages.. » 

Ragrement de la face int6rieure de Pappui 
en pierre n° 4 semblable a Paccolade n° 190. 

Produit en taille n° 4. 0.06 » 


Salon d la suite. 

Travail semblable a Paccolade n° 191. 
Produit en taille n° 8. 

— taille n° 4. 

— legers ouvrages. 


2.40 


Chambre. 

Ragrement d° precedent sur pierre n° 8. 

Longueur. ^.92 

Raie compris feuillures. *- 40 

Ensemble. ^.52 

X 0.08 hauteur. 

(Corniche deduite). 

aux 25/00. 

A reporter . 


0.03 

4787 


0.37 


0.37 


0.37 


» 

0.37 


0.74 


191 


Taille n° 4. 


Art. 1724. 


0.06 

Taille n° 8. 


Art. 1728. 


2.44 

L6gers ouvrages. 


Art. 953. 


0.37 


Taille n u 4. 


Art. 1724. 


0.06 


Taille n° 4. 


Art. 1724. 


0.06 
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Reports . 4.87 0.74 

Ragrement d’une par lie de harpe assise 
regnant avec Pappui. 

0.32 X 0.075... 0.02 

aux 25/00 . , . 0.01 

Pour les pi^droits partie sous Pappui, 

reprendre la surface de laille n° 188. 0.56 

Pour les pattes et feuillures, reprendre 
l’accolade n° 189. 

Produit en taiile n° 8. 1.84 

— en legers ouvrages.. » 0.37 

Ragrement de la face int£rieure de Pappui 
en pierre n° 4, semblable au n° 190. 
en taiile n° 4. » » 


Cabinet de toilette. 


Ragrement d° sur pierre. • 

Partie haute 

1.00 X 0.10 hauteur. 0.16 

Deduction de 0.20 hauteur de la 
cor niche en pi toe. 

Ragrement des harpes en pierre de 
la chaine milieu 

4 fois 0.12 X 0.32 hauteur.... 0.15 

Harpes en pierre de la chaine milieu 
dans le mur de refend. 

2 fois 0.10 X 0.32 hauteur. 0.06 

Ensemble. 0.37 

aux 25/00.. 0.09 


Piochement, taiile et ravalement de feuil¬ 
lures id. prOcedentes 

1.10 

2 fois 0.075 = 0.15 

Ensemble. 1.25 

X 0.155.. 0.19 

aux 125/00.. 

Idem au droit de Pappui en pierre n° 8. 

1.46 X 0.32 hauteur. 0.47 

Dont, sur Larrys, pierre n° 4. 

1.00 X 0.18 hauteur.... 0.18 

aux 25/00. » 

Reste. 0.29 

aux 25/00 taiile n° 8.. 

Pour le batis dormant de la crois^e, 

1 Trou de patte dans la pierre n° 8 deO.10 
de profondeur. 

Vaut en taiile.:. 

Scellement en pltoe teintO ton pierre. 

Vaut.. 0.10 

aux 50/00. 0.05 

aux 105/00 de legers pour addition d’ocre 

jaune. 

Pes trous de pattes dansla brique k compter. 

R ne sera pas question dans le mtoe de la 
tapisserie des feuillures, trous et scelle- 

A reporter . 7.78 1.16 


0.07 


0.10 


0.05 


0.24 


» » 


Taiile n° 4. 


Art. 1724. 
0d)6~ 


Taiile n° 4. 
Art. 1724, 


0.05 







































336 METRE ET ATTACHEMENTS. 

Reports . 7.78 1.16 


merits dans la brique de Bourgogne n6ces- 
saires aux croisdes. (Voir nota de la 
page 296.) 

Chambre 

Bagrement dit tapisserie sur pierre n° 8. 


Partie sous la corniche, 

3.80 

Moins bale 

compris feuillures 1.40 
Reste- 2.40 

X 0.08. 6.19 

(Deduction de 0.22 de hauteur de la cor¬ 
niche en pl4tre.) 

aux 25/00. 0.05 

Bagrement des harpes de la chaine milieu 

4 fois 0.12 X 0.32 hauteur. 0.15 

Idem dans le mur de refend, 

2 fois 0.10 X 0.32. 0.06 

Harpes petite baie contre la cloison, 

4 fois 0.32 = 1.28 

1 » >' rzz 0.08 

Ensemble. 1.36 

X 0.075. 0.10 

Ensemble. 0.31 

aux 25/00. 0.08 

Pour les pi^droits et partie sous l’appui, 

reprendre la surface de taille n° 188. 0.56 

Pour les pattes et feuillures reprendre 
1’accolade n° 189. 

produit en taille n° 8. 1.84 

Bagrement de la face interieure de Tap- 
pui semblable au n° 190. 

Produit en taille n° 4. » » 

Antichambre 

Bagrement sur pierre n° 8 
Hauteur de 1’etage.. 2.85 hauteur 

Avant pose du parquet 
0.05 c / m en contrebas. 0.05 


Ensemble_ 2.90 

Deduire emplace¬ 


ment de la corniche.. 0.20 

Beste. 2.70 


Longueur 1.65X2.70 hauteur 4.46 
Moins baie compris feuillures. 

Partie droite. 1.10X2.23 
hauteur compris appui. 2.45) 
Segment 1.10 X 0.15 


flfcche X 2/3. 0.11 ) 2.34 

Beste. 2.12 

aux 25/00. 0.53 

A reporter . 10.84 1.16 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 


0.06 
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Fig. 94. — Detail cle la 2° baie sur Flmpasse. 


Reports . 10.84 

Piochement, taille et ravalement de 
feuiliures idem sur pierre n° 8. 

Circulaire 1.12 riduit. 

& fois 1/3. 1.49 

2 fois 2.08. 4.16 


Ensemble. 5.65 

X 0.155. 0.88 

aux 125/00 . 


Pour les pattes de ce bati, 

7 trous de 0.10 de profondeur dans la 
pierre, 

valent chacun 0.10 de taille. 

Les scellements en pl&tre teint6 ton 

pierre. 0.70 

aux 50/00 . 0.35 

aux 105/00 pour addition d’ocre jaune.... 

RagrSment idem et passage au gres de la 
face interieure de Tappui. 

1.00 X 0.15 hauteur. 0.15 

aux 25/00 de taille n° 4. 


1.10 


0.70 


» 


» 


Salon. 


1.16 


» 


Contre le pan coup6 de la fagade sur le 

boulevard (cot<3 impasse)... 

Ragr6ment idem dit tapisserie sur pierre 
n° 8 lfig. 95). 

Partie haute. 4.24 

Moinsbaiecompris feuiliures 1.40 

Reste. 2.84 


X 0.08 hauteur corniche deduite... 0.23 

aux 25/00. 0.06 

Jambages semblables a Faccolade n° 188, 

produit. 0.56 

Chaine d’angle, 


Hauteur de l’dtage,. 2.85 

En contrebas du parquet.. 0.05 

Hauteur. 2.90 

A reporter . 2.90 13.26 1.53 


Taille n° 4- 
Art. 1724. 

0.04 


Sciences generates. 


Metre et Attachments. — 104. — Tome 111. —24. 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 



Reports . 2.90 d3.26 

D6duire : 

Partie haute ci-dessus. 0.30 

Reste. 2.60 

A reporter . 2.6Q 13.26 


1.63 


1.53 
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MAgONNERIE. 


Reports . 2.60 13.26 1.63 

X 0.37 .. 0.96 

Excedents de harpes, 

4 fois 0.12 X 0.32 hauteur ... 0.15 


Ensemble. 1.11 

aux 25/00. 0.28 


Pour le Mti dormant dela croisee, feuil- 
lures, trous et scellements de pattes idem 
precedents. 

Reprendre Paccolade n° 189 


Produit en taille n° 8. 1.84 

» en legers ouvrages. » 0.37 

Ragr^ment de la face interieure de l’appui 
semblable a Paccolade n° 190 
Produit en taille n° 4. » » 


Tapisserie du 3 e etage. 

Partie de gauche (voir plan page 210 et 
fig. 96). 

En commen^ant du cote du mitoyen de 
gauche, sur parement interieur de la facade. 

Ravalement a vif, dit tapisserie, compris 
passage au gres et jointoiement sur pierre 
n Q 8 sans decoration d’architecture comme 
il est dit a Part. 1764 de la s£rie. 



Salon. 




i Champs au-dessus de la baie de 0.05 hau- 
jteur deduction faite de la feuillurede 0.08 

A reporter . 


15.38 


1.90 


339 


Taille n° i. 


Art. 1724. 

0T06 
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METRE ET ATTACHEMENTS 


Reports .. 15.38 

I hauteur et de la corniche de 0.22 hauteur 
compt6 pour 0.075. 

Largeur de la baie. 1.30 

Feuillures, 

j 2 fois 0.05. 0.10 

I Ensemble. 1.40 

\X 0.075 . 0.11 

Ravalement desharpes du mitoyen 
de gauche, 

3 fois 0.32 . 0.96 h 1 ’ 

1 autre faite en partie de la 
deduction de corniche. 0.13 

Ensemble. 1.09 

X 0.12. 0.13 

1 Detail du piedroit de gauche jus- 
que sur le socle, 

3 fois 0.34. 1.02 

3 » 0.46. 1.38 

Ensemble. 2.40 

Jx 0.32 hauteur. 0.77 

I 0.46 X 0.13 hauteur. 0.06 

f 1 autre pi6droit a droite sem- 

blable. 0.83 

Socle. 3.25 

Deduire baie .. 1.30 

Reste. 1.95 

X 0.43 hauteur. 0.84 


Ensemble. 2.74 

Moins feuillures verticales, 

2 fois 2.43 X 0.05. 0.24 


Reste.. 2.50 

aux 25/00. 

I Pour Pencastrement du bati dormant de 
la crois^e, 

Piochement, taille et ravalement de feuil¬ 
lures de 0.08 X 0.05 = 0.155 developpees. 


Ilors oeuvre. 1.40 

Dans oeuvre, 

2 fois2.35. 4.70 

Ensemble. 6.10 


X 0.155 courant == 0.95 
(art. 1790-1793), 

aux 125/00 compris ragr^ment et pas- 

% sage au grfes. 

Pour les pattes de ce bati. 

1 7 trous dans la pierre de 0.10 de profon- 
Ideur (art. 1227). 

I Ghaque 0.10 de taille (art. 1824). 

I Les scellements en platre teinte ton 


pierre. 0.70 

aux 50/00. 0.35 


aux 105/00 pour plus-value d’addition 
d’ocre jaune. 


0.63 


1.19 


0.70 


» 


A reporter 


1.90 


0.37; 


. 17.90 2.27 
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Reports ... 17.90 

( Ragrement idem et passage an gres de la 
face interieure du bandeau en roche dure 
de Larrys du Bief (taille n° 4). 

1 Longueur 3.25 X 0.20 hauteur prise avant 
[pose du parquet 0.65 

aux 25/00 taille n° 4. » 

Salle a manger. 

! Ragrement idem sur pierre n° 8. 

Champ au-dessus de la baie, travail sem- 

blable a Faccolade n° 191. 0.11 

Piedroits de la baie, semblables a 

l’accolade n° 192. 1.66 

Socle. 3.10 

D6duire baie. 1.30 

Reste.... 1.80 

X 0.43 hauteur. 0.77 

Ensemble. 2.54 

Moins feuillures verticales. 

2 fois 2.45 =4.80 X0.05. 0.24 


2.27 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 

» 0.16 


Reste. 2.30 

aux 25/00. 

Rati de croisSe, feuillui^es et pattes, 
travail semblable a Faccolade n° 193. 


0.58 


Produit en taille n° 8. 

— en Idgers ouvrages. 

Ragrement idem et passage au gres de 

la face interieure du bandeau en roche dure 
de Larrys du Bief, taille n° 4. 

3.10 X 0.20 hauteur = 0.62 

aux 25/00. 

Salon a la suite. 

Ragrement idem sur pierre n° 8. 

Champs au-dessus de la baie. 

Piedroits semblables k accolade 

n° 195. 1.77 

Socle. 3.25 

Deduire baie _ 1.30 

Reste.... 1.95 

X 0.43 hauteur. 0.84 

Ensemble. 2.61 

Moins feuillures verticales, 

2 fois 2.43 X 0.05.... 0.24 

Reste. 2.37 

aux 25/00. 

Bati de crois6e, feuillures et pattes, 
travail semblable ci Taccolade n° 163. 
Produit en taille n° 8. 

— en lagers ouvrages. 

Ragr6ment et passage au gres de la face 

A reporter . 


1.89 

» 0.37 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 

» » 0.16 


0.59 

1.89 

» 0.37 


22.85 3.01 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports .•. 22.85 ' 3.01 

int^rieure du bandeau en roche dure de 
Larrys du Bief (taille n° 4). 

3.25 X 0.20 hauteur. 0.81 

aux 25/00*. » » 

Chambre. 

Ragrement idem precedent sur pierre 

n° 8. 

Champs etpi^droits de la baie semblables 
a l’accolade n° 195 

produit. 1.77 

Ragrement d’une partie de harpe 
(assise regnant avec l’appui). 

0.32 X 0.15 hauteur, deduction 

faite de la corniche. 0.05 

Socle. 2.92 

D6duire baie. 1.30 

Reste. 1.62 

X 1-02 X 0.43 hauteur. 0.70 

Ensemble. 2.52 

Moins feuillures verticales, 

2 fois 2.43 = 4.86 X 0.05.... 0.24 

Reste. 2.28 

aux 25/00. 

B&ti de crois£e, feuillures et pattes, tra¬ 
vail semblable a l’accolade n° 193. 

Produit en taille n° 8. 

— en legers ouvrages. 

Ragrement et passage au grfes de la face 
interieure du bandeau en pierre n® 4. 

Longueur 2.92 X 0.20. 0.58 

aux 25/00 . 

Toilette {fig. 97). 

Champs au-dessus de la baie de 0.07 de 
hauteur compt^s pour 0.075, deduction 


faite de : 

1° de la feuiliure de. 0.08 

2° de la corniche de. 0.20 

Ensemble hauteur... 0.28 

Longueur 1.10 X 0.075 . 0.08 

Partie haute en prolongement de 
la feuiliure, 

A gauche. 0.075 

A droite, 

0.23 — 0.05. 0.18 

Ensemble. 0.255 

X 0.15 hauteur. 0.04 

Socle, 

A gauche, champ de 0.05 contre la 

crois^e compt6 pour. 0.075 

A droite, contre le mur, 


A reporter 


0.57 

1.89 

» 0.37 

» » 


Taille n° 4. 


Art. 1724. 

0.20 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0.15 


0.075 0.12 25.31 3.38 
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Reports . 0.075 0.12 25.31 

0.53 — 0.05 . 0.48 

Ensemble. 0.555 

X 0.43 hauteur. 0.24 


Harpes de la chaine milieu. 

A reporter . 0.36 25.31 


3.38 


3.38 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 0.36 25.31 

3 fois0.32 hauteur. 0.96 

Sous corniche. 0.45 

Ensemble. 4.11 

X 0.42. 0.13 

En retour sur refend perpendicu- 
laire, 

3 fois 0.32 — 0.96 X 0.20 _ 0.19 


Ensemble. 0.68 

aux 25/00. 

Pour Pencastrement clu bati dormant de 
la croisde. 

Piochement, taille etravalement de feuil- 
lures de 0.08 X 0.05 == 0.155 ddveloppee, 
mesures prises au milieu de la feuillure. 


Traverse. 1.05 

2 re tours de 0.04 reduit 

chaque 0.075. 0.15 

Socle, 

2 fois 0.43. 0.86 


Ensemble. 2.06 

X 0.155. 0.32 

aux 4 25/00. 


3 trous de patles de 0.40 de profondeur, 
chaque 0.40 de taille. 

Scellements en platre teint6 ton 

pierre. 0.30 

aux 50/00... 0.15 

aux 105/00 pour addition d’ocre jaune.... 

Pour le reste du travail, voir nota de la 
page 296. 

Ragr^ment et passage au grks du bandeau 
en pierre n° 4. 

1.60 X 0.20. 0.32 

aux 25/00. 


0.17 


0.40 

0.30 


» 


3.38 


0.16 


Taille 

Pierre n° 4. 
Art. 1724. 
0.08 


Ghambre . 


Ragrdment idem sur pierre n° 8. 

Champ dessus de baie et pi6droits sem- 
blables a Paccolade n° 195, produit.. 1.77 


Socle. 3.80 

Moins bare. 1.30 

Reste. 2.50 

X 0.43 hauteur. 1.08 

Ensemble. 2.85 

Moins feuillures verticales, 

2 fois 2.43 = 4.96 X 0.05... 0.24 

Reste. 2.61 

aux 25 0/0 . 0.65 

Harpes de la chaine milieu, 

Uagrement id. pierre n° 8. 

3 fois 0.32.... 0.96 

0.15 


Ensemble, 
A reporter, 


4.44 


26.83 3.54 
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Reports . 26.83 

X 0.12 = 0.13 

En retour sur refend perpendiculaire, 

3 fois 0.32 = 0.96 X0.20. 0.19 

Ensemble. 0.32 

aux 26/00. 0.08 

Pour l’encastrement du bati, feuillures 
et pattes, 

Travail semblable a Paccolade n° 193, 

Produit en taille n° 8. 1.89 

Produit en lagers ouvrages. » 

Ragrement et passage au gres de la face 
intdrieure du bandeau pierre n° 4. 

2.92 X 0.20 hauteur. 0.68 

aux 26/00. » 

Harpes de la petite baie de Pantichambre 
(cot£ chambre) 

3 fois 0.32 hauteur. 0.96 

0.16 

Ensemble.. 1.11 

X 0.076...,. 0.08 

aux 26/00. 0.02 

Ragrement et passage au gr5s de la face 
int(5rieure du bandeau en pierre n° 4. 

Longueur 3.80 X0.20 hauteur.... 0.76 

aux 26/00 . » 

Antichambre. 

Ragrement sur pierre n° 8 hauteur de 
l’6tage jusque sur le bandeau. 2.70 
D($duire : 

Emplacement de la corniche. 0.20 

Reste. 2.60 

Longueur 1.66 X 2.60. 4.13 

Moins baie compris feuillures 
1.10 X 2.43 hauteur. 2 67 

Reste. 1.46 

aux 26/00. 0.37 

Pour le bati dormant de la croisee, 

Piochement, taille et ravalement de feuil¬ 
lures de 0.08 X 0,06. 0.166 

developp6e, 

Hors oeuvre. 1.10 

Dans oeuvre, 

2 fois 2.36. 4.70 

Ensemble. 6.80 

X 0.166.. 0.90 

aux 126/00. 1.13 

(compris passage au gr&s et jointoiement) 

Pour le bati, 

7 trous dans la pierre de 0.10 de pro- 
fondeur, 

chaque 0.10 de taille. 0.70 

Scellements en platre teint6 ton 

A reporter . 31.02 


3.64 


0.37 


3.91 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 


0.15 


Taille n° 4 
Art. 1724. 


0.19 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 31.02 

pierre. 0.70 

aux 50/00. 0.35 

aux 105/00 pour plus-value cTaddition d’ocre 

jaune. » 

Ragr^ment id. et passage au gres de la 
face interieure du bandeau en roche n° 4. 

Longueur 1.65 X 0.20 hauteur .. 0.33 

aux 25/00. » 


3.91 


0.37 


» 


Salon . 


Contre le pan coup6 de la facade sur le 
boulevard (cote impasse). 

Ragr^ment dit tapisserie, sur pierre n° 8. 
Champ au-dessus de baie semblable a 

Faccolade n° 191. 0.11 

Piedroits semblables a Faccolade 

n° 192. 1.66 

Socle. 4.24 

Deduire baie. 1.30 


Reste. 2.94 

X 0.43 hauteur. 1.26 

Ensemble. 3.03 

Moins feuillures verticales 
2 fois 2.43 = 4.86 X0.05 . 0.24 

Reste. 2.79 

aux 25/00. 0.70 

Chaine d’angle, 

Hauteur sous le plancher jusque sur le 
bandeau 2.48 

X 0.37. 0.92 

Excedents de harpes. 

3 fois 0.32. 0.96 

1 fois... 0.13 

Ensemble. 1.09 

X 0.12. 0,13 

Ensemble. 1.05 

aux 25/00 . 0.26 

Rati de crois^e, feuillures et pattes, tra¬ 
vail semblable a Faccolade n° 193. 

Produit en taille n® 8. 1.89 

Produit en legers ouvrages. » 


Ragrdment idem et passage au gr&s de la 
face intdrieure du bandeau en roche dure 
de Larrys du Bief (taille n° 4). 

Longueur 4.24 X 0.20 hauteur ... 0.85 

aux 25/00. » 


0.37 


» 


Ensemble taille n° 8. 33.87 » 


Ensemble 16gers ouvrages. 4.65 

l cr Etage 

Moulure (au-dessous du ^bandeau) en banc franc de 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 


0.08 


Taille n q 4, 
Art, 1724 

Taille n° 8. 
Art. 1728. 
33.87 

Ligers ouvrages. 
Art. 953. 


4.65 









































MA£ONNERIE. 


Mery sur pierre n° 7 (voir fig. 92). 
Detail du profll de la moulure. 


1 champ vertical. 0.075 

1 champ horizontal. 0.075 

1 quart de rond. 0.15 

2 champs (vertical et ho¬ 
rizontal) chacun 0.075_. 0.15 


Ensemble profil d6velopp6 0.45 


Longueur de cette moulure mesurSe au milieu 


de la saillie. 

En commengant a gauche, 

14.80 — 0.04... 14.76 

A la suite. 11.43 

14 retours chaque 0.075. 1.05 

1 retour de chaine milieu ...... 0.075 

30 angles saillants et rentrants, 

chacun 0.15. 4.50 

1 amortissement, vaut. 0.05 

Ensemble. 31.865 

X 0.45 courant de profil. 14.34 

aux 135/00. 19.36 

Chaine contre mur mitoyen de gauche. 

Face, 2 fois 0.12. 0.24 

Champs verticaux de retour. 

2 fois 0.075... 0.15 

Ensemble. 0.39 

X 0.358 hauteur. 0.14 

Face. 0.12 

Champ vertical de retour. 0.075 

Ensemble. 0.195 

X 0.359 hauteur. 0.07 

Champs horizontaux. 

6 fois 0.12. 0.72 

X 0.075 . 0.05 

Chaine milieu. 



Fig. 98 et 99. 


Assises formant harpes courtes. 
d r ® assise au-dessus du bandeau ... 0.34 

Retours. 

A reporter 


0.34 0.26 19.36 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports .. 


. 0.34 

0.26 

2 fois 0.075 .. 


0.15 


Ensemble. 


. (K49 


X 0.359 hauteur.. 



0.18 

3 e et 5° assises. 




2 fois 0.34. 


, 0.68 


Retours. 




4 fois 0.075 . 


0.30 


Ensemble. 


0~98 


X 0.38 hauteur. 



0.35 

Face. 




2 e assise. 


0.58 


Retours. 




3 fois 0.075 . 


0.225 


Ensemble. 


0.805 


X 0.359 hauteur. 



0.29 

4 C et 6 C faces. 




2 fois 0.58. 


1.16 


Retours verticaux. 




6 fois 0.075 . 


0.45 


Ensemble. 


1761 


X 0.358 . 



0.53 

Champs horizontaux. 




A gauche, 




5 fois 0.12. 


0.60 


A droite, 




5 fois 0.12. 


0.60 


Ensemble. 


1.20 


X 0.075 . 



0.09 

Ghaine (Tangle pres de 

la facade du boulevard 

(sur pierre n° 7). 




l r0 assise face. 


0.34 


Champ vertical. 


0.075 


Ensemble. 


0.415 


X 0.359 . 



0.15 

2 e assise, face. 

.. 0.46 



Champ vertical. 

.. 0.075 



Ensemble. 

.. 0.535 



X 0.359. 



0.19 

3° assise, face reduite.. 

.. 0.35 



Champ vertical. 




Ensemble. 




X 0.358 hauteur. 



0.15 

4 e face, reduite. 

.. 0.53 



Champ vertical. 

.. 0.075 



Ensemble. 

.. 0.605 



X 0.358. 


0.22 


Deduire segment. 


0.01 


Reste. 



0.21 

5 e longueur reduite, face.. 0.64 



Champ vertical. 

... 0.075 



Ensemble. 




X 0.358. 



0.26 


19.36 


A reporter 


2.66 19.36 
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Reports . 

6 e longueur reduite. 0.88 

Champ d°. 0.075 

Ensemble. 0.955 


X 0.358. 0.34 

Champs horizontaux 
5 fois 0.12 — 0.60 

X 0.075. 0.05 


Ensemble. 3.05 

aux 35/00. 


Au l er etage. 

6 Baies de 1.30 semblables. 

Detail d’une (Voir fig. 93). 

Ravalement et passage au gres avec 
jointoiement de la plate-bande de la baie. 


Longueur 1.38 X 0.32 hauteur. 0.44 

D^duire moulure des oves. 

Longueur 1.00 X 0.06 hauteur. 0.06 


Reste. 0.38 

aux 35/00. 

Champs verticaux. 

2 fois 0.32. 0.64 

Ilorizontaux a la suite des oves. 

2 fois 0.19. 0.38 

2 angles, chacun 0.15. 0.30 

2 amortissements, chacun 0.05.. 0.10 


Ensemble. 1.42 

X 0.075. 0.11 

aux 135/00. 

Observation. 


Les champs verticaux et horizontaux des plates- 
bandes ont 6t6 comptes com me moulures confor- 
m^ment a Fobservation de la page 263. 

Moulure des oves (fig. 100). 


1.07 


0.10 


0.15 


0 



Fig. 100. 

Detail du d^veloppement du profil. 


1 champ horizontal. 0.075 

Moulure d’ove. 0.15 

1 champ vertical. 0.075 


A reporter , 


0.300 


20.68 
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Reports 
Sous face. 


METRE ET ATTACHEMENTS 
20.68 


0.30 

0.075 


0.41 


Ensemble. 0.375 

Longueur. 1.00 

2 amortissements chaque 0.05.. 0.10 

Ensemble. 1.10 

X 0.375 courant developpe profil 

ci-dessus..!. 

aux 135/00. 

Ragr^ment et passage au gr&s de 2 petites joules. 

Chacune 0.04 de taille... 

Taille et ravalement du champ entre la plate- 
bande et le chambranle, 

Longueur 1.38 X 0.11 hauteur. 0.15 

aux 135/00. 

Sommiers en prolongement de la plate-bande, 
recoupement de 0.05. 


X 35/00 de taille compris passage au grks et 

jointoiement... 

Detail d’un pi6droit : 

Gelui de gauche. 

Ravalement id. et passage au gres avec join¬ 
toiement. 

l ro assise.. 0.34 

Champ de retour. 0.075 

Ensemble. 0.415 

X 0.359 hauteur... 0.15 

Au-dessus. 0.46 

Champ de re tour. 0.075 

Ensemble. 0.535 

X 0.359 . 0.19 

3 tt et 5 e assises. 


2 fois 0.34. 


Champs de retour, 


2 fois 0.075 . 

.... 0.15 

4” et 6 e assises. 


2 fois 0.46. 

.... 0.92 

Champs de retour, 


2 fois 0.075 . 

.... 0.15 


1.90 


0.68 


Ensemble. 

X 0.358 hauteur. 

Champs horizonlaux. 

5 fois 0.12 = 0.60 X 0.Q75. 0.05 

1 autre piedroit a droite semblable 
au precedent. 1.07 

Ensemble. 2.14 


0.55 

0.08 

0.20 


Face, 2 fois 0.34 X 0.47 hauteur. 

a 0.50 de taille. 

... 0.32 

0.16 

1/2 taille apr&s recoupemeqt. 

Meme surface. 

a 0.50 de taille. 

.. 0.32 

0.16 

Ravalement. 

Meme surface. 

.. 0.32 



0.11 


A reporter . 2.14 21.94 
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Reports . 2.14 21.94 

D6duire: 

Ghambranles moulures, 

Longueur 2 fois 1.791 == 3.582 
X 0.04. 0.14 


Reste... 2.00 

aux 35/00. 0.70 

Chambranle moulure, ineme profil qu’au 6° etage 
(voir figure 53, page 247). 

Longueur r^duite. 1.811 

1 amortissement. 0.05 

1 angle saillant. 0.15 

1 autre piSdroitadroite semblable. 2.011 
Traverse, longueur prise au milieu 
du profil. 1.34 


Ensemble. 5.362 

X 0.30 courant de profil. 1.61 

aux 135/00.. 2.17 

5 autres baies semblables produisent en taille 
n° 7 chacune 4.38. 21.90 


La plate-bande saillante de la petite baie de l ra ,00 
de largeur <i gauche de la chaine milieu sera 
comptee avec les autres tables saillantes. 

Baie de 1.00 de largeur a gauche sur l’impasse en 
partant du boulevard. 

llavalement et passage au gres avec jointoiement 


de la plate-bande, 

Longueur 1.38 X 0.32 hauteur. 0.44 

D^duire : 

Moulure d’amortissement des oves, 

Longueur 1.00 X 0.06 hauteur. 0.06 

Reste. 0.38 

aux 35/00. 0.13 

Champs verticaux, 

2 fois 0.32. 0.64 

Horizon taux, 

2 fois 0.19. 0.38 

2 angles chaque 0.15. 0.30 

2 amortissements 

chacun 0.05. 0.10 


Ensemble. 1.42 

X 0.075. 0.11 

aux 135/00. 0.15 

Moulure des oves, longueitr. 1.00 

2 amortissements chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.10 

X 0.30 courant de profil ci-dessus {fig. 94). 0.33 

aux 135/00. ... 0.45 

Taille, ragrement et passage au gres aprfcs recou- 
pement de moulure, de 2 petites jouees. 

Chacune 0.04 de taille. 0.08 

Taille et ragrement du champ entre la plate- 
bande et le chambranle 

Longueur 1.38X0.11 hauteur. 0.15 

aux 135/00. 


0.20 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Report . 47.72 

Sommiers en prolongement de la plate-bande 
recoup^e de 0.05, 

2 fois 0.34X 0.47hauteur. 0.32 

a 0.50 de taille. 0.16 

1/2 taille apres recoupement 

Meme surface. 0.32 

a 6.50 de taille. 0.16 

Ravalement, 

Surface. 0.32 

aux 35/00 . 0.11 

Detail d’un piedroit, celui de gauche, 

Ravalement et passage au gres avecjointoiement 
sur banc franc de Mery (taille n° 7). 

l rc assise. 0.19 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.265 

X 0.359. 0.10 

2 C assise, face. 0.31 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.385 

X 0.359.. 0.14 

3° et 5 C assises, face, 2 fois 0.19— 0.38 

Champs verticaux, 2 fois 0.075_ 0.15 

Ensemble. 0.53 

X 0.358. 0.19 

Au-dessus, 6 e . 0.31 

Champ vertical... 0.075 

Ensemble. 0.385 

X 0.358. 0.14 

Champs horizontaux, 5 fois 0.12... 0.60 

X 0.075. 0.05 

1 autre pi6droit semblable, produit. 0.62 

Ensemble. 1.24 

Deduire chambranle rnoulur^: 

Longueur 2 fois 1.791 = 3.582X0.04_ 0.14 

Reste. 1.10 

aux 35/00. 0.39 

Chambranle moulure, meme profil qu’au 6 e 6tage. 

Longueur reduite. 1.811 

1 amortissement. 0.05 

1 angle rentrant. 0.15 

1 autre piedroit semblable. 2.011 

Traverse. 1.34 

Ensemble. 5.362 

X 0.30 courant de profil. 1.61 

aux 135/00. 2.17 

Les moulures de tables d6fonc6es, 

Longueur prise au milieu du profil 1.15 

2 fois 2.075. 4.15 

2 angles chacun 0.15. 0.30 

2 amortissements chacun 0.04 0.10 

Ensemble. 5.70 

X 0.25 courant developp6 de profil. 1.43 

aux 135/00. 1.93 


A reporter . 52.64 
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Report . 52.64 

Moulure d'encadrement des bossages. 

En commengant a droite sur mitoyen de gauche; 
longueurs prises au milieu du profil. 

Horizontaux, 2 fois 0.60. 1.20 

Verticaux, 2 fois 0.31. 0.62 

A la suite entre l rc et 2 C baie, 

2 fois 1.11 . 2.22 | 


2 autres semblables, 

chaque. 2.84 5.68 

Couronnant la petite baie a gauche 
de la chaine, 

milieu, 2 fois 2.15 reduit. 4.30 

2 fois 0.31. 0.62 

A droite de la chaine, 

milieu, 2 fois 0.53. 1.06 

2 fois 0.31. 0.62 

A la suite, 

2 fois 0.91. 1.82 

2 fois 0.31. 0.62 

2 fois 1.11. 2.22 

2 fois 0.31. 0.62 

A droite de la l rc baie en partant 
du boulevard, 

2 fois 1.96. 3.92 

1 fois. 0.31 

34 angles, chacun 0.15. 5.10 


Ensemble. 31.55 

X 0.63 courant de profil d6velopp£. 19.88 

aux 135/00. 26.84 

Ravalement brettel6 y compris toutes tailles pre- 
paratoires du ravalement; 

Faces des bossages en commen^ant a gauche. 

Longueur. 0.44 

A la suite. 0.95 

2 autres semblables, 2 fois 0.95... 1.90 

A la suite couronnant la petite 
baie a gauche de la chaine milieu. 

Longueur. 1.99 

A droite de la chaine milieu. 

Longueur. 0.37 

A la suite. 0.75 

— 0.95 

A droite de la l rc baie en partant 
du boulevard. 1.80 

Ensemble.... 9.13 

X 0.15 hauteur. 1.37 

aux 85/00 . 1.16 

Les moulures de champs verticaux 
dans la hauteur des sommiers : 

17 fois 0.47 hauteur. 7.99 

34 amortissements chacun 0.05_ 1.70 

Ensemble. 9.69 

X 0.075. 0.73 


A reporter .'... 80.64 


Sciences generates. 


Metre et Attachments. ■— 105. — Tome 111. 


25. 










































354 METRE ET ATTACHEMENT8. 

Report .*. 80.64 

aux 135/00. 0*99 

Sous face, en commengant a 

gauche, longueur. 0.52 

A la suite. 1.03 

2 fois 1.03. 2.06 

a gauche petite baie. 0.66 

a la suite a gauche de chaine milieu. 0.41 

a droite de chaine. 0.45 

A la suite. 0.83 

1.03 

0.58 

20 amortissements, chacun 0.05 ... 1.00 


Ensemble. 8.57 

X 0.075. 0.64 

aux 135/00.. Q- 86 


Ensemble taille n° 7. 82.40 


Bandeau couronnant le rez-de-chaussde en Larrys du Biel. 
Taille n° 4 [fig. 101 et attachement n° 1). 


Taille n° 


Art. 1727 

82.49 



Fig. 101. — Coupe du bandeau couronnant le rez-de-chauss6e. 


Ddtail du profil: 

Dessus en pente. 0.31 

Quart de rond. 0.15 

1 Champ vertical. 0.075 

Conge moulure mixte (art. 1814). 0.10 

Champ vertical. 0.075 

Mouchette du larmier. 0.075 

Congd du larmier 

Moulure mixte idem . 0.10 

Table horizontal du larmier. 0.075 

Filet vertical. 0.075 

Cavet.. 0.15 

Champ horizontal. 0.075 

1 Vertical. 0.075 

1 Horizontal. 0.075 


Ensemble. 1.410 

Longueur de la face mouluree du bandeau, les 
mesures prises au milieu de la saillie. 

Longueur. 14.68 

1 Amortissement sur le mur mi- 
toyen de gauche. 0.05 


Ensemble. 14.73 

X 1-4! courant de profil ddveloppe ci- 
dessus.. 20.77 
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MACONNERIE. 

. 20.77 


Report . 

Le bandeau a la suite 
Longueur..... 


10.16 

0.46 


Ensemble. 10.62 

X 1-41 courant de profil developpd 

ci-dessus. 14.97 

A deduire pour dessus en pente 
de moins grande saillie : 

Difference 0.31 — 0.27 =0.04 
X 10.62. 0.42 


Reste, 


14.55 14.55 


Ensemble. 35.32 

aux 135/00 . 

Detail d’un appui en prolongement du bandeau. 
Recoupement du dessus en pente de 0.015 reduit 
pour pente, ragrement et passage au gr&s. 

Longueur 1.30 X 0.31. 0.40 

aux 50/00 . 

Gorge formant regingot. 

Moulure mixte (observation, page 253) 

Taille, ragrement et passage au gres. 


Longueur.. 1.30 

Amortissements, 2 fois 0,05. 0.10 


Ensemble. 1.40 

1X0.10..... 0.14 

aux 135/100 . 


Dans les tableaux, taille apres recoupement des 
champs verticaux, prolongeant les tableaux de 
l’assise de fappui recoupe. 

2 fois 0.31 X 0.075. 0.03 

aux 50/00 . 

Ragrement et passage au grks de ces champs 
recoupes. 

2 fois 0.31 X 0.075.. 0.05 

aux 35/00 . 

Sous la piece d’appui de la croisee, ragrdment 
[simple sans recoupement supplemental. 

1.30 X 0.075. 0.10 

faux 35/00 ... 

3 Autres baies semblables produisent en taille n°4 

3 fois 0.47. 

Petite baie a gauche de la chaine. 

Dessus recoupement en pente et ragrement 


1.00 X 0.31.. 0.31 

aux 50/00 . 

Gorge formant regingot. 

Longueur. 1.00 

2 Amortissements chaque 0.05_ 0.10 


Ensemble. 1.10 

X 0.10 courant profil.. 0.11 

aux 135/00 .. 


Recoupement des tableaux en prolongement de 
Ifappui recoupe avec ragrement et passage au gr£s 

1 A reporter . 


47.68 


0.20 


0.19 


0.02 


0.02 


0.04 
1.41 


0.16 


0.15 


355 


49.87 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

2 fois 0.31 X 0.07o.. 0.05 

aux 85/00 . 

Sous la piece d’appui, ragrement simple 

1.00 X0.075. 0.08 

aux 35/00 . 

Detail (Tune autre baie. 

Recoupement du dessus en pente de 0.015, 
ragrement et passage au gres 

1.30 X 0.40. 0.52 

aux 50/00 . 

Gorge formant regingot idem semblable a l’acco- 

lade n° 192, produit. 

Recoupement des tableaux en prolongement de 
l’appui recoup^ avec ragrement et passage au gres 

Longueur, 2 fois 0.40 X 0.075 . 0.06 

aux 85/00 . 

Sous la piece d’appui, travail semblable a l’acco- 

lade n° 193 produit en taille n° 4.. 

1 Autre baie semblable produit en taille n° 4.... 

I Petite baie de i m ,00 de largeur, travail semblable 

a celui accolade n° 194 produit en taille n° 4. 

Exc6dent par suite de tableaux de plus grande 
largeur par recoupement des tableaux en prolon¬ 
gement de l’appui recoupe avec ragrement et 
passage au gres. 

Longueur, 2 fois 0.09 X 0.075. 0.02 

aux 35 0/0. 

Reprendre dans la petite baie au-dessus au 
2° (Stage, travail en tout semblable a l’accolade 
n° 195 produit. 0.39 


a> 


49.87 

0.04 

0.03 

0.26 

0.19 

0.05 

0.04 

0.54 

0.38 

0.01 


A deduire par suite de tableaux de plus 
petite largeur par recoupement des tableaux 
en prolongement de l’appui recoup6 avec 
ragrement et passage au gr6s. 

Longueur, 2 fois 0.10 X 0.075 = 0.02 


aux 35 0/0... 0.01 

Reste. 0.38 0.38 

Ensemble, taille n° 4. 51.79 


Plus-value pour joints apparents etr^guliers en mortier 
n° 4 de cliaux de Belles. 

Sur pierre neuve, les joints noircis et tires au fer au lieu 
de joints en pl&tre teinte prevu a la Serie a 1’article n° 1765. 


Detail d’une baie : 

l Les joints unis horizontaux, 12 fois 0.30. 3.60 

o j Champs de saillie, 12 fois0.075 . 0.90 

£ Joints en tableaux, 12 fois 0.27. 3.24 

Joints moulur^s, 12 fois 0.30. 3.60 

a 150/00. 5.40 

3 Autres baies semblables produisent. 39.42 

Detail d’une autre baie : 

Une partie semblable hl’accolade n° 196 produit. 4.50 

En tableaux, 12 fois 0.36. 4.32 

Joints moulures, 12 fois 0.30. 3.60 

a 150/00. 5.40 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 
51.79 


1 Autre baie semblable. 14.22 

2 C Baie sur impasse au partant du boulevard. 

A reporter . 81.00 
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Report . 81.00 

Horizontaux, 12 fois 0.15. 1.80 

En tableaux, 10 fois 0.36. 3.60 

Sur moulures de chambranles. 10 fois 0.30 3.00 
Sur table defonede, 10 fois 0.15. 1.50 


Ensemble. 4.50 

a 150/00. 6.75 

Les joints verticaux unis des sommiers, 

14 fois 0.35. 4.90 

Joints sous le bandeau couronnant le l cr etage. 

Longueur. 25.79 

Retour, 14 fois 0.075 . 1.05 

Retour idem de plate-bande, 14 fois 0.075. 1.05 

1 joint uni sur la chaine de gauche. 0.12 

Cliaine milieu, horizontaux, 5 fois 0.34. 1.70 

0.58 

Champs de saillie, 12 fois 0.075. 0.90 


Ensemble. 129.24 

a 0 f ,26 le mktre. 

(Voir detail du prix, page 250.) 


Plus-value pour joints apparents et reguliers sur pierre 
neuve en ciment metallique au lieu de joints en platre. 
Dessus du bandeau couronnant le i er £tage. 


Longueur. 25.79 

Saillies de piedroils et chaine 

16 fois 0.075 . 1.20 

En tableaux, 8 fois 0.31. 2.48 

6 fois 0.40. 2.40 

Petite baie, 2 fois 0.31. 0.62 


Ensemble... 32.49 

a 0 f ,55 le m&tre pour plus-value du prix de Particle 757 
(0 f ,80) sur le prix des joints en platre teint6 ton pierre 

(0 f ,25) (Voir detail du prix, page 250). 

Pour les balcons en fonte (pose faite par le serrurier). 
Detail d’une baie du l cr 6tage. 

4 Trous dans la pierre n° 7 de 0.10 profondeur. 

/ Chaque 0.10 de taille. 0.40 

[ Les scellements en platre teint6 

non pierre. 0.40 

o \aux 50/100. 0.20 

£;/aux 105/00 de legers pour addition d’oere 

[jaune. 

v 6 Autres baies semblables en taille n° 7 

6 fois 0.40. 

En legers ouvrages, 6 fois 0.21. 

A. la petite baie pour le balcon. 

4 Trous dans le banc royal de Saint- 
Maximin, de 0.10 de profondeur. 

Chaque 0.10 taille. 0.40 

Les scellements en platre teinte ton 
pierre semblable a Paccolade n° 197. 

Produisent en lagers. 


2.40 


0.21 


1.26 


0.21 


Ensemble legers , 


1.68 


2.80 


Argent. 

33.60 


Argent. 

17 f ,87 


Taille n n 8. 
Art. 1728. 

0.40 

Legers ouvrages. 
Art. 953. 
1.68 

Taille n° 7. 
Art. 1727. 
2.80 


Ensemble taille n° 7 
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m£tr1s ET ATTACHEMENTS. 


Tapisserie du l cr 6tage 

Partie de gauche (Voir plan page 210 et figure 102). 
En commencant du cote du mur mitoyen de gauche. 



Fig. 102. —- Coupe sur une haie du l or Stage. 

Sur parement intdrieur de la facade, ragrSment a vif dit tapisserie, 
compris passage au gres et jointoiement sur pierre n° 7 sans decorations 
d’architecture comme il est dit h Particle 1764 de la Serie. 

Salon . 


Partie haute, longueur. 3.25 
Moins baie compris 

feuillure. 1.40 

Reste. 1.85 

X 0.075 hauteur. 0.14 

Gorniche ddduite, 0,22 de hauteur aux 

25/00. 0.04 

Ravalement des harpes du mur 
de gauche. 

1 fois 0.12 X0.359 hauteur. 0.04 

2 fois 0.12 X0.358 hauteur. 0.09 

Detail d’une baie 

PiSdroit de gauche. 0.34 

0.46 

Ensemble. 0.80 

X 0.359 hauteur. 0.29 

2 fois 0.34 X 0.358 hauteur_ 0.24 

0.46 X 0.358 hauteur ..;. 0.16 

Ensemble. 0.82 

Moins feuillure : 2.15X0.05... 0.10 

Reste. 0.72 . 

A reporter ... 0.72 0,04 
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359 


Reports . 0.72 0.04 

Un autre piedroit semblable pro- 
duit... 0.72 


Ensemble. 1.44 

aux 25/00 . 

RagremenUdm et passage au gres de 
la face interieure du bandeau en roche 
dure de Larrys du Bief (taille n° 4). 
Longueur 3.25 X 0.32 hauteur.. 1.04 

aux 25/00 (art. 1764). 

Sous le bandeau ragnhnent idem sur 
roche de Ravifcres (taille n° 6). 

Longueur 3.25 X 0.13 hauteur . 0.42 

(0.08 X 0.05 hauteur) avant pose du 
parquet. 

aux 25/00. 

Pour l’encastrement du bati dormant 
de la crois6e. 

Piochement, taille et ravalement de 
feuillures de 0.08 X 0.05 = 0.155 dev. 


ft 


Hors oeuvre. 1.40 

Dans oeuvre 2 fois 2.15.. 4.30 


Ensemble. 5.70 

X 0.155 courant. 0.88 

'(art. 1790-1793). 


aux 125/00comprisragrSment etpassage 

au gr&s. 

Pour les pattes de ce b4ti 7 trous dans 
la pierre de 0.10 de profondeur (art. 1227). 

Chaque 0.10 de taille (art. 1824). 

Les scellements en plAtre teinte 


ton pierre. 0.70 

aux 50/00 . 0.35 


Aux 105/00 pour plus-value d’addition 
'd’ocre jaune. 


0.36 

» 0.26 

» » 0.11 


1.10 

0.70 

» » » 


Salle a manger. 


Ragrdment idem sur pierre n° 7. 


Partie haute. 3.10 

Moins baie compris 
feuillure. 1.40 


Reste. 1.70 

X 0.075 hauteur = 0.13 

aux 25/00. 

A la croisee 

Pour les pi6droits, reprendre la surface 
de taille n° 198 produit en taille n° 7... 

Ragr6ment de la face interieure du 
bandeau en roche de Larrys et passage 
au gr^s idem ci-dessus. 

Longueur 3.10X0.32 hauteur... 0.99 

aux 25/00 (Taille n° 4). 

Sous le bandeau ragrement idem sur 
roche de Ravieres, taille n° 6. 

Longueur3.10X0.13hauteur... 0.40 

aux 25/00. 


0.03 

0.36 

» 0.25 

» » 0.10 


0.37 


A reporter 


2.59 0.51 0.21 


0.37 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Reports . 2.59 0.51 0.21 

Pour l’encastrement du bati dormant 
de la crois£e. Piochement, taille et rava- 
lement de feuillures idem prec^dentes. 

Trous depattes etscellements. 

Travail semblable au n° 199 produit, 

en taille n° 7. 1.80 

En 16gers ouvrages. » » » 

Salon. 


Ragrement idem sur pierre n° 7. 
Partie haute... 3.25 
Moinsbaie, com- 
pris feuillure. 1.40 

Reste. 1.85 

X0.075 hauteur.. 0.14 

aux 25/00. 

A la crois6e. 

Pour les piedroits reprendre la surface 
de taille n° 198. 

Produit en taille n° 7. 

Ragrement de la face interieure du 
bandeau en roche de Larrys du Bief et 
passage au gresidem ci-dessus. 

Longueur 3.25X0.32 hauteur.. 1.04 

aux 25 0/0... 

Sous le bandeau ragrement idem sur 
roche de Ravieres (Taille n° 6). 

Longueur3.25X0.13 hauteur... 0.42 

aux 25/00. 

Pour l’encastrement du b4ti dormant 
de la crois£e. Piochement. Taille et rava- 
lement de feuillures idem pr^cedentes. 
Trous de pattes et scellements. 

Travail semblable aun° 199 produit. 

En taille n° 7. 

En legers ouvrages. 

Chambre. 


0.04 


0.36 


» 0.26 


)> » 0.11 


1.80 

» » » 


Ragrement idem sur pierre n° 7. 


Partie haute... 

2.92 

Moinsbaie,com- 


pris feuillure. 

1.40 

Reste. 

1.52 

X0.075 hauteur... 



aux 25/00 . 0.03 

A la crois(3e. 

Pour les piedroits reprendre la surface 

de taille n° 198 en taille n° 7. 0.36 

Ragrement de la face interieure du 
bandeau en roche de Larrys et passage 
au grks idem ci-dessus. 

Longueur2.92X0.32hauteur... 0.93 

aux 25/00 (Taille n° 4). » 0.23 

Sous le bandeau, ragrement idem sur 
roche de Ravieres. Taille n° 6. 


A reporter 


0.37 


0.37 


0.37 


1.11 


6.98 1.00 0.32 






























MAQONNERIE. 


1.11 


Reports . 

Longueur 2.92X0.13hauteur... 0.38 

aux 25/00 . 

Pour 1’encastrement du bati dormant 
de la crois^e, piochement. Taille et rava- 
lement de feuillures idem pr6cddentes. 
Trous de pattes et scellements. 

Travail semblable au n° 199 produit. 

En taille n° 7. 

En legers ouvrages. 


6.98 1.00 0.32 
» » 0.10 

1.80 

» » » 


0.37 


Toilette . 


Ragrement idem. Sur pierre n° 7, 


Partie haute, longueur... 1.60 

Mo ins baie, compris 
feuillure. 1.10 

Reste. 0.50 

X 0.075 . 0.04 

aux 25/00, taille n° 7. 


A la croisee pour Tencastrement du 
bati dormant. 

Piochement, taille et ravalement des 
feuillures idem pr6cedentes. 

Voussure, 

1.10 X 0.155 ddveloppd. 0.17 

aux 125/00 compris ragrement taille n° 7. 

En tableaux sur banc royal de Saint- 
Maxi min. 

2 fois 2.15 X 0.155 courant.. 0.67 
aux 125/00 compris ragrement et passage 

au gres, en taille n° 8. 

Pour les pattes de ce bati, 6 trous dans 
la pierre n° 8 de 0.10 de profondeur. 

Chaque 0.10 taille. 

1 Trou dans la pierre n° 7, vaut 0.10 

taille. 

Les scellements en platre teinte ton 


pierre. 0.70 

aux 50/00 . 0.35 


aux 105/00 pour plus-value d’addition 

d’ocre jaune. 

Ragrement idem et passage au grhs de la 
face intSrieure du bandeau en roche dure. 
Longueur 1.60 X 0.32 hauteur . 0.51 

aux 25/00, taille n° 4. 

Sous le bandeau ragrdment idem sur 
roche de Ravi&res, taille n° 6. 

Longueur 1.60 X 0.13 hauteur.. 0.21 

au 25/00... 

Ragrement des harpes en pierre de la 
chaine milieu dans le mur de refend. 

2 fois 0.20 X 0.358 hauteur.. 0.14 

Les harpes dansle murdefaqade. 

0.12 X 0.359 hauteur. 0.04 

2 fois 0.12 X 0.358 hauteur .. 0.09 

Ensemble. 0.27 

25/00 taille n° 7. 

A reporter . 


0.01 » » » » 


0.21 » » » i) 

» » » 0.84 

» » » 0.60 » 

0.10 » » » » 

» » » » 0.37 

» 0.13 » » y> 


» » 0.05 » » 


0.07 » » » » 

9.17 1.13 0.47 1.44 1.85 































362 metr£ et attachments. 

Reports . 9.17 1.13 0.47 1.44 1.85 

Chambre. 


Ragr6ment idem sur pierre n° 7. 

Partie haute : 

Longueur. 3.80 

Moins bale, compris feuillures . 1.40 

Reste. 2.40 

X 0.075. 0.18 

aux 25/00 .. 

A la croisee pour les pi^droits reprendre 
la surface de taille n°198, produit en 

taille n° 7.-. 

Ragrtfment de la face int^rieure du 
bandeau en roche de Larrys du Rief et 
passage au gr&s idem ci-dessus. 

Longueur 3.80 X 0.32 hauteur. 1.22 

aux 25/00 (Taille n° 4). 

Sous le bandeau ragrement idem sur 
roche de Ravieres, taille n° 6. 

Longueur 3.80 X 0.13. 0.49 

aux 25/00. 

Pour Fencastrement du b<lti dormant 
de la crois^e, piochement, taille et rava- 
lement de feuillures idem pr6c£dentes 
trous de pattes et scellements, travail 
semblable au n° 199, produit, en taille n° 7 
En 16gers ouvrages. 

Antichambre 

Ragrement sur pierre n° 7 et passage 
au gres idem ci-dessus. 

Partie haute, longueur.. 1.65 

Moins baie, compris 


feuillures. 1.10 

Reste. 0.55 

X 0.075. 0.04 

aux 25/00 .. 0.01 » » » » 


A la croisee pour les pi6droits travail 
semblable. 

Celui de gauche, 

Longueur 0.275 X 2.15 hauteur 0.59 


A droite, semblable. 0.59 

Ensemble. 1.18 

aux 25/00, taille n° 7. 0.30 » » j> » 


Ragrement idem et passage au grbs 
de la face int^rieure du bandeau en 
roche n° 4. 

Longueur 1.65 X 0.32 hauteur 0.53 


aux 25/00.... » 0.13 » » » 

Sous le bandeau, ragrement idem sur 
roche de Ravieres (taille n° 6), 

Longueur 1.65 X 0.13 hauteur . 0.21 

aux 25/00 . » » 0.04 » » 

Pour l’encastrement du b&ti dormant 
de la croisee. 

A reporter 


0.05 » » » » 

0.36 » » » » 

» 0.31 » » » 

» » 0.12 » )) 

1.80 » » » » 

» )) » 0.37 


11.69 1.57 0.63 1.44 2.22 
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Reports .. . 

Piochement, taille et ravalement de 
feuillures de 0.08 X 0.05 — 0.155 dev. 


Ilors oeuvre. 1.10 

Dans oeuvre 2 fois 2.15.. 4.30 


Ensemble.. 5.40 

X 0.155 courant. 0.84 


aux 125 / 00 compris ragr6ment et passage 

au gres.. 

Pour les paltes de ce bati 7 trous dans 
lapierre de 0.10 profondeur chacun 0.10 
Les scellements en pldtre teint6 ton 


pierre. 0.70 

aux 50/00. 0.35 


aux 105/100 pour plus-value d’addition 
d’oere jauue. 

Salon 

Contre le pan coupe de la facade sur le 
boulevard (c6t6 impasse). 

Ragr6ment idem dit tapisserie sur 


pierre n° 7. 

Par tie haute. 4.24 

Moins baie compris 
feuillures. 1.40 

Reste. 2.84 

X 0.075. 0.21 

aux 25/00, taille n° 7. 


A la crois6e pour les piSdroits re- 
prendre la surface de taille n° 198, produit 

en taille n° 7. 

Ragr^ment de la facade interieure 
du bandeau en roche de Larrys et 
passage au gr6s idem ci-dessus. 
Longueur 3.34 X 0.32 hauteur . 1.07 

aux 25/00, taille n° 4. 

Sous le bandeau ragr^ment idem sur 
roche de Ravieres, taille n° 6. 

Longueur 3.34X0.13 hauteur.. 0.43 

aux 25/00 . 

Pour Pencastrement du bati dormant 
de lacroisge, piochement, taille et rava¬ 
lement de feuillures de 0,08 X 0.005 
— 0.155 developp^s. 

Trous de pattes et scellements. 

Travail semblable au n° 199 produit, 

en taille n° 7. 

En lagers ouvrages. 

Chaine d’angle, harpes ci Pint^rieur, 
l re , 2 e , 3 e , 4 e et 5 e assises. 

Longueur 0.15 X2.15 hauteur. 0.32 
Exc6dent de harpes : 

0.12X0.359 hauteur. 0.04 

2 fois 0.12X0.358 hauteur- 0.09 

Ensemble_ 0.45 

aux.25/00, taille n° 7. 

A reporter . 


11.69 1.57 0.63 1.44 2.22 


1.05 » » » » 

0.70 » » » » 


» » » » 0.37 


0.05 » » » » 

0.36 » » » » 


» 0.27 » » » 


» » 0.11 » » 


1.80 » » » 

» » » )> 0.37 


0.11 » » » » 
15.76 4.84 0.74 1.44 2.96 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


/ 


Reports .. 15.76 1.84 0.74 

RagrAment et passage au gres sur 
banc royal de Saint-Maximin, laille n° 8 
pour fagade en moellon pique (Travaux 
soign^s). 


En commengant 

a gauche 


Longueur. 

. 0. 

.64 

3 fois 1.15 . 

. 3, 

.45 

Reduit. 

. 0. 

,72 

Rtkluit. 


,47 

Reduit. 

. 0. 

,57 

Idem .. 

. 1. 

.10 

Idem . 

. 1. 

.30 

Idem . 

. 0. 

73 


Ensemble. 8.98 

X 2.15 hauteur. 19.31 

Reprendre tableaux de petite 
baie, 2 fois 0.27X2.15 hauteur. 1.16 

Ensemble. 20.47 

aux 35/00, taille n° 8. » » >; 

Joints apparents et r6guliers en mor- 
tier n° 4 de chaux hydraulique de 
Heffes (C) sur parties neuves lisses, les 
joints noircis et tir6s au fer en com- 
mencant ci gauche : 


8 fois 0.76. 6.08 

4 fois 0.52. 2.08 

A la suite : 

8 fois 1.27. 10.16 

£j( 4 fois 1.03. 4.12 

2 autres trumeaux sembla- 
bles a Taccolade n° 200 pro- 

duisent 2 fois 14.28. 28.56 

Trumeau a gauche de la 

petite baie 8 fois 0.78. 6.24 

4 fois 0.66. 2.64 

A gauche de la chaine milieu 

8 fois 0.53. 4.24 

4 fois 0.41. 1.64 

A droite de la chaine milieu 

8 fois 0.69. 5.52 

4 fois 0.45. 1.80 

A la suite : 

8 fois 1.22. 9.76 

4 fois 0.98. 3.92 

8 fois 1.42. 11.36 

4 fois 1.18. 4.72 

Sur pan coupe 8 fois 0.85- 6.80 

4 fois 0.61- 2.44 

Reprendre en tableaux 
24 fois 0.27. 6.48 


Ensemble. 118.56 

a 0 f ,5i le metre. » » » 

Nous avons etabli ceprix de lamaniere 
suivante: 

1° Valeur des joints apparents et re- 

A reporter.. . 15.70 1.84 0.74 


1.44 2.96 


7.16 » 


» » 


8.60 2.96 
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Reports . 

guliers en mortier n° 4 de chaux hydrau- 
lique de Beffes (C) sur parties neuves 

lisses (art. 950) (1). 0.34 

Plus-value pour joints tires au 
crochet (analogie a Particle 1901) 

0.03 de legers, ci. 0.03 

Plus-value de joints noir- 
cis, vaut en legers. 0.01 

Ensemble legers- 0.04 

a 4.20 (art. 953). 0.17 

Prix du jointoiement tel qu’il 

a et6 fait sur ce ravalement. 0.51 

Au-dessous du bandeau couronnant 
le rez-de-chauss6e, le ravalement et 
passage au gres sur roche de Ravieres, 
taille n° 6. 

En commengant a gauche jusqu’au 
champ d6fonc6 de la premiere baie. 

Longueur. 1.00 

Trumeau a la suite_ 1.75 

Un autre semblable ... 1.75 


15.76 1.84 0.74 8.60- 2.96 


A gauche de la porte 
A droite. 


4.50 

1.155 

1.155 


Ensemble. 6.81 

X 2.505 hauteur. 17.36 

Pile a la suite avant pose de 
caissons : 

Longueur. 1.25 

Pile a la suite. 1.25 

A la suite jusque pan 
coupe. 1.18 

Ensemble. 3.68 

X 270 hauteur. 

Dessus debaies3fois 1.50. 4.50 

4.10 


9.94 


5.60 


Ensemble. 

X 0.53 hauteur. 

Ensemble. 

Moins clefs 4 fois 0.30 

X0.53 hauteur. 0.64/ 

1 autrepartie dans pile, 
a droite petite porte, partie 

haute 0.25X0.63 . 0.16] 

Reste. 

aux 35/00, taille n° 6. 

Ensemble legers ouvrages. 


2.97 

30.27 


80 


29 


Ensemble taille n° 8. 


47 


Ensemble taille n° 7. 

A reporter. 


» 10.31 » » 

» » » 2.96 


» 


» 


8.60 


15.76 


1.84 11.05 


Legers ouvrages. 

2.96 

Taille n° 8. 
8.60 

Taille n° 7. 

15.76 













































366 METRE ET ATTAGHEMENTS. 

Reports _. 1.84 11.05 


Au rez-de-chanssee. 

Detail d’une baie de l m ,30 de largeur 
{fig- ^ 03 ). 



Pour un piedroit, chambranle moului‘6. 

Longueur rSduite. 

. 1.45 

1 Retour. 

. 0.075 

1 Angle. 

. 0.15 

Traverse . 

. 0.52 

1 Angle. 

. 0.15 

1 Amortissement vaut— 

. 0.05 

Ensemble. 

. 2.395 

X 0.30 courant de profil... 

. 0 . 7 : 


aux 135/00. » 0.97 

Un autre piedroit semblable.. » 0.97 

Les tables d6fonc6es compt6es comme 
moulures (voir observation page 263). 

Hauteur reduite prise sur l’appui : 

A reporter 


1.84 12.99 
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Reports . 

2 fois 1.65. 3.30 

Traverse, 2 fois 0.52.. 1.04 

2 Angles chaque 0.15. 0.30 

4 A mortissemen ts cha¬ 
que 0.05. 0.20 

Ensemble. 4.84 

Moins chambranles mou- 

lures : 

2 fois 1.45. 2.00 

2 fois 0.52. 1.04 

Ensemble. 3.94 

X 0.04. 0.16 

Reste. 4.68 

X0.075courantde profil 0.35 

aux 135/00 . 

I Facon d’une clef de crois^e. 

Recoupement dans les premiers 6panne- 
lages et taille definitive des bossages a 
poinle de diamant avec champs d’^paisseur 
lau pourtour, moulures en 4 sens, vaut, y 
[compris ragr^ment et passage au gres en 

2 Autres baies semblables produisent, en 

taille n° 6, 2 fois 3.91. 

Detail de la petite porte surfimpasse du 
Cadran (fig. 104). 

Pour un piedroit, chambranle moulure: 


Longueur reduite. 1.775 

1 Re tour. 0.075 

1 Angle. 0.15 

Traverse. 0.34 

1 Angle. 0.15 

1 Amortissement. 0.05 

Ensemble. 2.54 

X 0.30 courant de profil. 0.76 

aux 135/00. 

Un autre piedroit semblable. 

Les tables d6foncees : 

2 fois 1.975 . 3.95 

Traverse, 2 fois 0.34. 0.68 

2 Angles, chaque 0.15. 0.30 

4 Amortissements cha¬ 
que 0.05. 0.20 

Ensemble. 5.13 

Moins chambranles moulures. 

2 fois 1.775. 3.55 

2 fois 0.34. 0.68 

Ensemble_ 4.23 

X 0.04. 0.17 

Resle. 4.16 

X 0.075 courant de profil. 0.37 

aux 135/00 taille n° 6. 


Pour la clef, travail semblable a la pre- 
cSdente accolade n° 201 produit en 
taille n° 6... 


1.84 


» 


» 

» 


» 


» 


A reporter 


1.84 


12.99 


0.47 


J .50 
7.82 


1.03 

1.03 


0.50 

1.50 

26.84 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 



Fig. 104. — Detail de la porte sur l’impasse. 


Report . 1.84 26.84 

Taille et ragrdment des appuisdu rez-de- 
cliaussee en Larrys du Bief*. 

Detail d’un (fig. 105). _ 

A reporter . 1.84 26.84 



Fig. 105. — Coupe de l’appui du rez-de-chauss6e. 
















































































201 bis, 


MAQONNER1E. 


Reports . 1.84 

Recoupement du dessus de 0.015 r^duit 
pour pente, ragr^ment et passage au grfcs. 

1.30 X 0.35 = 0.46 

aux 50/00 taille n° 4. 0.23 

Gorge formant regingot : 

Moulure mixte. 1.30 

2 Amortissements valent cha- 
cun 0.05. 0.10 

Ensemble... 1.40 

X 0.10 courant de profit. 0.14 

aux 135/00, taille ii° 6. 0.19 

Dans les tableaux: 

Taille apres recoupement des champs 
verticaux proiongeant ces tableaux dans la 
hauteur de i’assise de l’appui recoupe. 

2 fois 0.075 X 0.35 =r 0.05 

aux 50/00 . 0.03 

Ragrement et passage au grks de ces 
champs verticaux. 

M6me surface 0.05 

aux 35/00. 0.02 

Les tables d6fonc6es sous l’appui : 

1.40 X 0.14.. 0.20 

Champs a la suite dans la hauteur 

des appuis, 2 fois 0.155. 0.31 

2 Amortissements chacun 0.05 0.10 


Ensemble. 0.41 

X 0.075. 0.03 


Ensemble. 0.23 

aux 135/00 . 0.31 

Sous la piece d’appui de la crois6e, ra- 

gr£ment simple sans recoupement suppl(§- 

mentaire, 1.30 X 0.075 . 0.10 

aux 35/00, taille n° 6... 0.04 

Face mouluree de cet appui. 

Developpement du prolil de la moulure : 

Dessus en pente. 0.08 

Face. 0.105 

Mouchette du larmier. 0.075 

Larmier. 0.15 

Filet vertical. 0.075 

Cavet.. 0.15 

Champ horizontal. 0.075 


Ensemble. 0.710 

Longueur de la face mouluree de l’appui, 
les mesures prises au milieu de la saillie : 

Face. 1.38 

Retour, 2 fois0.075 . 0.15 

2 Angles, valent chaque 0.15 0.30 
2 Amortissements, valent 
chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.93 

a 0.71 profll ci-dessus d6veloppd. 1.37 

aux 135/00.*. 1.85 


26.94 


» 


» 


» 


)) 


» 


» 


» 


A reporter. 


4.51 26.94 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


I 


Reports .. 4.51 

Le ragrement de la face int^rieure de cet 

appui sera comptd avec la tapisserie. » 

2 autres appuis semblables produisent en 
taille n° 6 suivant accolade n° 201 bis : 

2 fois 2.67.. 

Taille et ragrement des refunds divisant 
les assises sur pierre de Ravieres taille n° 0. 

En commengant a gauche : 

liorizontaux 6 fois 1.00. G.00 

6 fois 1.75. 10.50 

6 fois 1.75. 10.50 

A gauche de la porte : >. 

6 fois 1.155.... 6.93 • 

Adroite de la porte jusqu’au 
caisson de devanture 

6 fois 0.85..... 5,10 

Refends regnant avec les 
sommiers. 

Longueur to tale... 12.10 

Deduire 3 fois 

1.30. == 3.90 

0.95 

Ensemble.. 4.85 4.85 

Reste. 7.25 7.25 

Clavages et sommiers 8 fois 

0.25. 2.00 

8 fois 0.55. 4.4 0 

Ensemble. 52.68 

X 0.225 courant.'. 11.85 

aux 135/00. » 

Detail d’un refend a 3 faces 
(fig. 103) 

1 champ horizontal de 0.02 

vaut. 0.075 

Fond de refend de 0.03 

hauteur. 0.075 

Un autre champ horizontal 
de 0.02 vaut. 0.075 

Ensemble. 0.225 

Le refend au-dessus du socle a 

2 faces. 

Longueur eh commengant 
a. gauche.. 1.00 

2 fois 1.75. 3.50 

A gauche porte. 1.155 

A droite. 0.85 

Ensemble. 6.505 

X 0.155 courant. 1.01 

aux 135/00,. » 

Detail du refend a 2 faces (fig. 103). 

1 champ horizontal de 0.02 

vaut. 0.075 

Face de refend de 0.03 

hauteur. 0-075 

. 0.15 courant 


26.94 


16.00 


1 .36 


Observation. 


» 


Ensemble. 
A reporter 


4.51 49.64 
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Reports .. 

Les champs verlicaux d’encadrement de 


baies. 

Detail d’une baie : 

2 fois 1.075 . 3.95 

horizonLaux 2 fois 0.60. 1/20 

2 angles ch. 0.15. 0.30 

2 amortissements sur clef 
chaque 0.05....... 0.10 

Ensemble. 5,55 

X 0.075. 0.42 

aux 135/00. 


Nota. Les refends n’6tant pas considers 
corame moulures, selon I’usage les 
parties occupees par les refends ne se 
deduisent pas dans les surfaces de rava- 
lement pour compenser le temps passe au 
trace preparatoire. 

16 fonds de refend sur mitoyen 
de gauche. 

8 sur ie bandeau couronnant 
— le rez-de-chaussee. 

Ensemble 24 chaque 0.02. Taille.. 0.48 

aux 135/00. 

Detail d’une baie. 

Ravalement et passage au gres des 

Tableaux. 2 fois 155_ 3.10 

Voussure. 1.30 

Ensemble. 4.40 


X0.35 1argeur. 1.54 

2 autres baies semblables. 3.08 

Detail de la porte 
Tableaux. 2 fois 1.875. 3.75 

0.90 


Ensemble. 4.65 

X 0.35. . 1.63 

Ensemble... 6.25 

Moins moulures de cham- 
branles verticaux, 6 fois 1.45 8.70 

horizontaux. 6 fois 0.52. 3.12 

Porte 2 fois 1.775 . 3.55 

2 fois0.34. 0.68 

Ensemble. 16.05 

X 0.04. 0.64 

Reste. 5.61 

aux 135/00. 


Ragr^ment et passage au gres sur roche 
d’Euville sur pierre n° 5. 

Le socle, taille du dessus en pente, 


ragr^ment idem . 

Longueur 11.20 X 0.075 — 0.84 

aux 135/00. » 

Sur la face ragr6ment idem: 

11.20 X 0.615 hauteur reduite 6.89 
Moins soupiraux* 

3 fois 0.50 X 0.20. 0.30 

Reste. 6.59 

aux 35/00 ... », 

A reporter . 


4.51 49.04 


» ' 0.57 


» 0.65 


1.96 


» 


» » 

4.51 52.82 


1.13 


2.31 

3.44 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Reports . 4.51 52.82 

Tableaux de la porte sur Pimpasse 
du Cadran. 

2 fois 0.825 hauteur. 1.65 

X 0.27. 0.45 

aux 35/00. » » 

Les autres tableaux seront comptes 
avec latapisserie interieure. 

Taille et ravalement delamoulure 
du socle ; partie attenant au pan 

coup6, longueur. 1.10 

T amortissement. 0.05 

Ensemble. 1.15 

X 0.30 courant de profil .... 0.35 

aux 135/00. » >> 

Detail du profil. 

2 champs horizontaux 
chaque 0.075. 0.15 

2 autres champs ver- 
ticaux, chaque 0.075 .. 0,15 

Ensemble. 0.30 

courant de profil. 

Plus-value pour joints apparents 
et rdguliers en mortier n° 4 de chaux 
de Bedes sur pierre neuve, les joints 
noircis et tir^s au fer au lieu de joints * 
en pl&tre teinte pr£vu a la s6rie. 

Parties unies sur piles du rez-de- 
chaussee. 

12 fois 0.75. 9.00 

6 fois 1.00. 6.00 

Ensemble_ 15.00 

& 0 f ,26 le mfetre. » » 

Tapisserie du Rez-de-Chaussee 

Suivant plan (fig. 27, page 23). 

En commengant du cot£ du mur 
mitoyen de gauche. 

Sur parement interieur de la fa¬ 
cade. Ravalement avif dit tapisserie, 
compris passage au gres et jointoie- 
ment sur pierre n° 6 sans decoration 
d’architecture, com me il est dit a 
Particle 1764 de la serie. 


Salon 


o 

& 


Longueur 3.25 

X 2.125 hauteur. 

Moins baies compris 

I ' feuillures. 

Largeur 1.40 
X 1.63 hauteur. 2.28 
L ’ a p p ui en 
jpierre 1.46 

|x 0.325 . 0.47 

Ensemble 2.75 

a ddduire. 

Reste. 


6.91 


2.75 

Oo 


A reporter 


4.16 

4.16 4.51 


52.82 


3.441 


0.16 


0.47 


Argent. 

l f 7jcT 


4.07 





























“205. N° 204. N° 203. 


MAQONNERIE. 


373 


Reports . 4.16 4.51 52.82 4.07 

{ Heprendre harpe dans la 
3 e assise 

0.12 X 0.625 hauteur. 0.08 


Ensemble. 4.24 

aux 25/00 taille n° 6 . » 1.06 » 

Pour Pencastrement du bati dor¬ 
mant de la croisde, piochement, 
taille et ravalement de feuillures bien 
dress^es de 0.08 X 0.05 == 0.155 


developp^. 

Largeur. 1.40 

I hauteur 2 Ibis 1.55... 3.10 


J2J 


Ensemble... 4.50 

X 0.155 courant. 0.70 

aux 125/00 compris ragrement et 

passage au gres. 

I Pour les pattes de ce bati, 5 trous 
de 0.10 profondeur dans la pierre 

valent chacun 0.10. 

Les scellements en platre teinte 


ton pierre. 0.50 

aux 50/00. 0.25 


aux 105/00 pour plus-value d’addi- 
Ition d’ocre jaune. 

I Ragrdment idem et passage au gres 
de la face int^rieure de Pappui sur 
pierre n° 4 (Larrys dur du Bief). 

Longueur 146 X 0.325_ 0.47 

aux 25/00.■. 

Ragrement idem sur roched’Euville 
sur pierre n° 5. 

Longueur 3.25X0.675 haut 2.19 
aux 25/00. 


» 0.88 

» 0.50 

» >) 

0.12 » 

» » 


)> 


)> 


Legers. 

X 26 ~ 


» 


0.55 


Salle d manger 
Ragrement idem sur pierre n° 6 


Longueur 3.10X 2.125 haut 6.59 
Moins baie compris feuil- 
lure etl’appui en pierre,acco¬ 
lade n° 202. 2.75 


Reste. 3.84 

Reprendre la harpe dans la 
3 mo assise accolade n° 203... 0.08 


Ensemble. 3.92 

aux 25/00, taille n° 6. » 

Pour le bati, feuillures, trous de 
pattes, scellements en pl&tre teinte ; 
travail semblable a l’accolade n° 204 

produit en taille n° 6. » 

en legers ouvrages. )> 

Ragrement idem de l’appui en Lar¬ 
rys dur du Bief, travail semblable a 


0.98 » 


1.38 

» » 


L6gers ouvrages. 
0/26 


A reporter 


4.63 57.62 4.62 
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Reports . 

Paccolade n° 205 ; produit en taille 

n° 4. 

Ragrementic/msurroched’Euville. 
Longueur 3.10X 0.075.... 2.09 

aux 25/00. 


METRE ET ATT ACHE M E N T S. 
. 4.63 57.62 4.62 | 

0.12 » )) 


0.52 


Salon (pres de la descente de cave ) 

Travail semblable a celui pres du 
mur mitoyen de gauche produit en 

Tailie n° 6. 

Taille n° 4... 

Tailie n° 5. 

Harpe suppl6mentaire sur pierre 

n°6, 4 C assise. 

Longueur 0.12 X 0.625 = 0.08 

aux 25/00.. 

Porte de descente de cave sur rim- 
passe du Cadran. 

Dessus de porte, ragrement idem 

longueur..... 1.05 

X 0.175 hauteur. 0.18 

Hauteur de la voussure 
de porte au plancher. 0.255 
deduire feuillure .... 0.08 


0.16 


0.42 


0.61 


Ensemble. 1.37 

Aux 125/00, taille n° 6. 

Piochement, taille et ravalement 
de feuillures dans la hauteur du 
socle en roche n° 5. 

A gauche 0,825 h r X 0.225 .. 0.19 

A droite, semblable. 0.19 


Ensemble. 0.38 

Aux 125/00, taille n° 5. 


0.12 


Reste. 0.175 hauteur 

aux 25/00 taille n° 6. 

Pour l’encastrement du bati de la 
porte. Piochement, taille et ravale¬ 
ment de feuillures bien dress6es sur 
pierre n° 6 partie haute de 0,075 X 
0.08 =f 0.155 developpd 

Voussure 1,05X0.155 . 

Montant de gauche de 0.15 
X 0.075 == 0.225 d^veloppe 

1.875 X 0.225. 

Montant de droite de 0.075 
X0.25 = 0.325 d^veloppe. 

1.875 X 0.325. 

Au droit de harpes supple- 
mentaires. 

2 fois 0.14 X 0.625. 0.18 


0.55 


0.02 


0.05 


1.71 


0.48 


A reporter 


4.87 61.84 6.17 
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MAgONNERIE. 


Reports . 

Pour les pattes de ce bati. 

5 trous de 0,10 de profondeur, 
dans la roche n° 6, valent chacun 

0,10 taille. 

2 trous de 0,10 profondeur, dans la 
roche n° 5, valent chacun 0,10 taille. 

Les scellements en plcitre teinte 
ton pierre = 0.70. 

Aux 50/00 . 0.35 

Aux 103/00 . 

Pour les pieds du bati : 

2 trous de goujons dans la pierre 

n° 4, cbaque 0,05 taille. 

Les scellements en ciment De- 

marle et Lonquety a 0/0. 

Ragrement idem et passage au 
gres des piles de boutique sur l’im- 
passe du Gadran, sur pierre n° 6, en 
commengant a gauche de la baie. 

Longueur. » 1.255 

Deduire epais- 
seur de refend. 0.25 » 

Feuillure de 
porte sous es- 
calier de cave. 0.075 » 


4.87 61.84 


» 0.50 


» » 


» » 


0.10 )> 

» )) 


Ensemble. 0.325 0.325 

Reste... » 0.930 

X 1.875 hauteur. 1.74 

A droite de la baie. 

Longueur 0.50 X 2.70 h 1 '... 1.35 

Partie au-dessus a gauche 
du filet. 

Longueur 0.68 X 0.253 h*... 0.17 

Ragrement de la 16te ados- 


s6e a la fagade. 

Cotes 2 fois 0.35. 0.70 

Face. 0.50 


6.17 


0.20 


» 


» 


» 


Ensemble. 1.20 

X 2.70 hauteur. 3.24 

Tableaux de Baie, ragrement 
idem. 

A gauche .. 1.875 hauteur. 

A droite ... 2.70 — 

Ensemble.. 4.575 — 

X 0.50. 2.29 


Ensemble. 8.79 

Aux 25/00 taille n° 6. » 2.20 » 

Dans la hauteur du socle sur 
Euville en pierre n° 5. 

A gauche.. 0.93 X 0.90 h r . 0.84 
A droite... 0.50 X 0.75 h r . 0.09 


Legers ouvrages. 

(L37 


Lagers ouvrages. 

0.10 



A reporter 


0.93 4.97 64.54 6.37 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 
0.93 4.97 64/54 6.37 I 


Reports .... 

T6te adoss£e. 

Cot6s 2 f. 0.35 0.70 
Face. 0.50 

Ensemble, i 20 X 0.35 h r . 0.42 

Ensemble. 1.35 

Aux. 25/00, taille n° 5. » » 

Pile a la suite. Ragrement sur 

pierre n° 6. 0.25 

Retour de tete . 0.35 

Face.. 0.50 

Retour. 0.35 

Jusqu’au tableau.... 0.50 

Ensemble. 1.95 

X 2.70 hauteur. 5.27 

Tableaux idem . 

2 fois 0.50 X 2.70 hauteur 2.70 
Tableaux de Fautre baie. 

2 fois 0.50 X 2.70 hauteur 2.70 
A la suite jusqu’au pan 
coupe. 

Longueur 0.74 

X 3.33 hauteur....... 2.46 

Moins partie a droite 
du filet. 0.25 X 0.63.. 0.16 

Reste. 2.30 2.30 

Ensemble. 12.97 

aux 25/00 Taille n° 6. » 3.24 

Ragrement idem , sur socle en 
roche d’Euville. 

2 e pile. Tableau de gauche 
Longueur 0.50 

X 0.45 hauteur. 0.23 

a l’interieur... 0.25 

Retour de 

tete. 0.35 

Face. 0.50 

Retour. 0.35 

Ensemble... 1.45 

X 0.63 hauteur. 0.91 

Tableau 0.50X0.50 hauteur 0.25 
Pile du pan coup£. 

Tableau 0.50 X0.625h 1 '.... 0.31 

Face interieure 0.74 
X 0.80 hauteur. 0.59 

Ensemble. 2.29 

aux 25/00 taille n° 5. « » 

Pour la pose de devantures: 

18 trous dans la roche n° 6 de 
0.16 de profondeur valent chacun 
0.16 de taille. » 2.88 


0.34 


» 


0.57 


» 


A reporter , 


4.97 70.66 


7.28 


l 

































MAQONNERIE. 


Reports . 4.97 

6 trous dans la roche n° 5 de 
0.16 de profondeur valent chacun 

0.16 de taille...'. » 

Le scellement en pl&tre teint6 

3.84 aux 50/00. 1.92 

aux 105/00 pour plus-value d’addi- 

tion d’ocre jaune... » 

Pour les montants: 

6 trous de goujons dans la pierre 
n° 4 de 0.05 de profondeur valent 

chacun 0.05 de taille. 0.30 

Scellement en ciment Portland 

Demarle et Lonquety 0/0. » 

Les autres trous ontetd faits dans 
la brique et doivent 6tre compt^s 
avec les travaux interieurs suivant 
note prec6dente. » 


70.66 


» 




» 


» 


» 


Ensemble Taille n" 4. 5.27 


7.28 | 


0.96 | 


n 


: 


» 


)> 


)> 




» 


Ensemble Taille n° 6.. 70.66 


Ensemble Taille n° 5 


8.24 
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Legers ouvrages. 

2,02 


Legers ouvrages. 

0.30 


Taille n° 4. 


5.27 

Taille n° l>. 


70.66 

Taille n° 5. 

““8.24 


HESUME X° 3 


Travaux de ravalement sur Impasse du Cadran. 


N 08 

L)’ORDllE 

DESIGNATION DFS ARTICLES 

QUANTITIES 

PR1X 

NUMfiROS 

de 

LA SERIE 

SOMMES 

1 

Taille pierre n° 4. 

189.64 

10.90 

1724 

2 067.08 

2 

n° 5. 

8.24 

9.90 

1725 

81.58 

3 

n° 6. 

70.66 

7.90 

1726 

558.21 

4 

n° 7. 

101.05 

4.95 

1727 

500.20 

5 

n° 8. 

616.48 

3.45 

1728 

2 126.86 

6 

Sur moellon de St-Maximin, taille n° 8... . 

8.60 

3.45 

1728 

29.67 

7 

Parement de brique apparent avec joints 






creux dresses a la regie et circulaires 






au fond en mortier n° 4 de chaux hy- 






draulique de Beffes. 


» 

» 

367.96 

8 

Plus-value pour parement apparent de 






magonnerie de brique se reliant au 






moyen de harpes avec des matSriaux 






d’autre nature, en Elevation pour deco¬ 






ration soignee. 

» 

■ » 

» 

90.80 

9 

Join ts apparen ts et rSguliers sur pierre n euve 




430.79 

10 

Legers ouvrages. 

33.94 

4.20 

953 

142.55 

11 

Articles en argent. 

» 

» 


6.02 


Total ra.vale.uknts. 


» 

» 

6 401 r ,72 
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METRE ET ATTACHEMENTS 


<j 
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Facade sup le boulevard 
Rochechouarl 

Nota. — Nous prions nos lecteursde se 


reporter, pour suivre utilement le detail 
de ce ravalement, a felevation de la fagade 
sur le boulevard (fig . 29) et a l’atlache- 
ment figure n° 2. 


6* Etage 

Le bandeau d’attique moulure en banc royal tendre de 
Mery(taille n° 8) suivant profil (fig. 51). 

Longueur developp^e de fentablement, les mesures prises 


au milieu de la saillie. 

Pan coupe. 0.485 

Facade du pan coup6 jusqu’a 

favant-corps, longueur r^duite_ 2.975 

Retour d’avant- corps. 0.74 

Fagade de Favant-corps, partie 

droite.. 3.95 

Circulaire. 4.25 

Plus-value 1/3. 1.42 

A la suite. 3.95 

Avant-corps. 0.74- 

A droite de Favant-corps. 2.455 

6 angles saillants et rentrants va¬ 
lent chacun 0.15. 0.90 

2 angles mixtilignes valent cha¬ 
cun 0.30. 0.60 


Ensemble. 22.465 

X 1535 profil d^veloppe. 34.48 

aux 135/00. 46.55 

Retours des ressauts formas par une partie du 


profil du bandeau au-dessus des cles saillantes. 
8 semblables : 

D6tail d’un suivant profil A de la fig. 51. 


Longueur du retour. 0.075 

1 angle saillant. 0.15 

1 angle rentrant. 0.15 

Ensemble. 0.375 

7 autres ressauts semblables pro- 
duisent en lineaire chacun 0.375.. 2.625 


Ensemble.... 3.000 

X 0.475 courant. 1.43 

aux 135/00. 1.93 

Frise d’attique en suivant le m£me ordre que 
pour le bandeau. 

Pan coup£. 0.35 

Facade du pan coupe jusqu’a 

favant-corps. 3.07 

Avant-corps (retour). 0.74 

Fagade de favant-corps, partie 

droite. 3.90 

Circulaire. 4.05 

Plus-value. 1.35 

A la suite. 3.90 

Avant-corps. 0.74 


A reporter ... ' . 18.10 48.48 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 18.10 

A droite de Pavant-corps. 2.58 

Ensemble. 20.68 

A d^duire : 

Parties superieuresdescl^s sai 1- 
1 antes 

3 fois 0.34 r£duit. 1.02 

1 fois 0.32. 0.32 

Consoles: 

8 fois 0.24. 1.92 

Ensemble. 3.26 3.26 

Reste. 17.42 

X 0.23 hauteur.. 4.01 

aux 35/00 taille. 

Astragale moulur^e: 


Detail du d^veloppement au profil (Voir fig. 51), 
longueur de Pastragale mesur^e au milieu de sa 
saillie en suivan tie meime ordre que pour le bandeau. 


Pan coup6. 0.375 

Facade du pan coupe jusqu’a 

Pavant-corps. 3.05 

Retour d’avant-corps. 0.74 

Fagade de Pavant-corps. 3.98 


Circulaire. 

Plus-value. 

A la suite. 

Retour d’avant-corps. 

A droite de Pavant-corps. 

Ensemble. 

Moins au droit des cles saillantes. 


3 fois 0.31 reduit. 0.93 

I fois 0.29. 0.29 

Consoles. 

8 fois 0.22. 1.76 


3.95 

1.32 

3.98 

0.71 

2.55 

20.695 


2.98 


Reste. 17.715 

6 angles valent chacun 0.15. 0.90 

2 angles mixtilignes valent cha¬ 
cun 0.30. 0.60 

22 amortissements valent chacun 
0.05. 1.10 


Plus-value de moulures de petites 
dimensions. 

Sur la partie en avant-corps. 


Contre les consoles. 

2 fois 0.12 =: 0.24. 

A 0/0. 0.24 

Ensemble. 20.355 

X 0.40 courant de profil. 8.22 

Aux 135/00 taille n° 8. 


Ragr^ment de la plate-bande au-dessous de 


Pastragale. 

En commengant A gauche idem. 

Pan coup6. 0.35 

Facade de pan coupe jusqu’a Pa¬ 
vant-corps. •. 3.07 

Avant-corps retour. 0.74 

Fagade de Pavant-corps..... 3.98 red. 

A reporter . 8.14 


18,48 


1.40 


I 




11.10 | 

! 


60.98 
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Reports . 

... 8. 

.14 

Ala suite semblable.. 

... 3. 

.98 

Retour d’avant-corps. 

. .. 0, 

.74 

A droite de Pavant-corps. 

... 2, 

.58 

Ensemble. 

. .. 15. 

.44 


X 0.32 hauteur. 4.94 

A ddduire : 

1° Traverses de chambranles. 

6 fois 0.52. 3.12 

2 fois 0.43. 0.86 

Ensemble. 3.98 

X 0.04 hauteur. 0.16 

2° Parties infdrieures des elds sail- 
lantes. 

3 fois 0.27. 0.81 

1 fois. 0-26 

1.06 

X 0.32 hauteur. 0.34 

3° Consoles. 

8 fois 0.21 X 0.32 hauteur. 0.54 


Ensemble. 1.04 1.04 

Reste. 

A reprendre champs de saillie sur 
brique en suivant le mdme ordre : 

0.65 
0.26 
0.62 
0.62 
0.62 
0.62 
0.22 
0.18 

Retours d’avant-corps. 

2 fois 0.47.. . 0.94 

Ensemble. 4.73 

X 0.075. 

Ensemble. 

Aux 35/00. 

Pour les 8 motifs sculptds. 

Recoupement supplemental sur les contre- 
elds — dont le parement de taille premidre dtait 
au meme nu que la cld — dans la frise et dans 
la table saillante au-dessous de l’astragale, ces 
deux parties ayant etd ci-dessus comptdes comme 
ragrdment simple sans recoupement, mise au point 
et preparation pour sculpture. 

Valent chacun l m ,00. 

Fagon de 4 elds de croisdes, recoupement dans 
les premiers epannelages et taille definitive des 
boisages a pointe de diamants avec champs d’d- 
paisseur au pourtour en 4 sens, champs d’enca- 
drementen 4 sens et champs de taille sur contre- 
cld en 2 sens. 

Valent chacune y compris ragrdment et passage 
au gres 2 m ,50. 


3.90 


0.36 

4^26 


60.98 ! 







1.49 


8.00 


10.00 


A reporter, 


80.47 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Report . 80.47] 

Taille et ravalement des moulures de 8 consoles 
entre 2 aretes avec trace de profil sur les jouees 
biaises, moulures d’enroulement a double courbure 
avec amortissernents mixtes, saillies prepares par 
les volutes, preparation des saillies pour les chutes 
en contre-bas des consoles, degagement des 2 
joules en gaine. 

Chaque 5 m ,00, taille n° 8. 

Et ensemble. 40.00 

Ragr6menl et passage au gres du pan coupe. 

Largeur. 0.35 

Chaine d’angle. 0.34 red. 

Ensemble. 0.69 

X 1.92 hauteur. 1.32 

Piedroit de gauche de la l re baie. 

Longueur 0.40. 

X 1.92 hauteur. 0.77 

A droite 3 fois 0.60. 1.80 

3 fois 0.34. 1.02 


Ensemble. 2.82 

X 0.32 hauteur. 


0.90 


Ensemble. 2.99 

Moins chambranles 

2 fois 1.80 X0.04 . 0.14 


Reste 


Reprendre champs d’epaisseur sur 
brique. 


Horizontaux, 10 fois 0.12... 1.20 

5 fois 0.26. 1.30 

Yerticaux, 2 fois 1.92. 3.84 

3 fois 0.33. 0.96 

En re tour sur avant-corps: 

I Sur chaines. 1.60 

1 Sur harpes, 2 fois 0.32. 0.64 

\ Saillies horizontales en re- 
I tour sur avant-corps 

j 8 fois 0.12. 0.96 

I 0.47 


Ensemble.10.97 


o 

£ 


I X 0.075. 

Chaine d’angle du retour sur avant-corps 

0.33 X 1.92 hauteur. 

Harpes 2 fois 0.12 X 0.32 hauteur. 

2 e assise en supplement. 

0.37 X 0.32 hauteur. 


1 autre retour sur avant-corps en tout 
semblable a l’accolade n° 206 produit.... 

Reprendre le socle sur pan coupe. 


Longueur. 0.36 

Face k la suite. 1.28 


2.85 


0.82 

0.63 

0.08 

0.12 

0.82 


A reporter. 


1.64 


5.32 120.47 








































■° 209. _ N° 208. 


MAQONNERIE. 


383 


Report . 1.64 5.32 120.4? 

A droite de la baie. 0.59 

En re tour sur l’avant-corps.. 0.74 

Ensemble. 2.97 

X 0.35 hauteur. 1.04 

Les saillies de socle. 

Lineaire ci-dessus. . 2.97 

X 0.075 . 0.22 

Ensemble. 6.58 

aux 135/00. 2.30 

A la suite sur l’avant-corps. 

Detail crime bate. 

Ragrementet passage au gres des pi^droits 
Gelui de gauche 

3 fois 0.46. 1.38 

3 fois 0.34. 1.02 

Ensemble. 2.40 

X 0.32 hauteur. 0.77 

D6duire la partie inf6rieure de la console 

0.32 hauteur X 0.18. 0.06 

Chute 0.40 X 0.10. 0.04 

Chambranle. 1.80 

0.52 

Ensemble. 2.32 

X 0.04. 0.09 


Ensemble. 


0.19 


0.19 

0.58 


Reste. 

Un autre piedroit a droite semblable 

produit. 0.58 

Les champs au pourtour de 
la brique 
Yerticaux 

2 fois 1.92 hauteur. .. 3.84 

Horizon taux 

10 fois 0.12. 1.20 


Ensemble. 5.04 

X 0.075. 

Chaine d’angle sur avant-corps 
Ragr^ment idem. 

3 fois 0.46. 1.38 

3 fois 0.34. 1.02 


0.38 


Ensemble. 2.40 

X 0.32 hauteur. 0.77 

J D6duire partie inf^rieure de la 
\console 

0.32 X 0.18. 0.06 

Chute 0.40 X 0.10. 0.04 

Ensemble. 0.10 0.10 


Reste. 
A reporter 


0.67 0.67 


2.21 122.77 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 2.21 122.77 

I Reprendre champs d’epaisseur 

Verticaux.. 1.92 

Horizontaux 

5 fois 0.12. 0.60 

1 Ensemble. 2.62 

fX 0.075. 0.19 

Chaine d’angle a gauche du chambranle 
moulur6 de la grande baie 

2 fois 0.46 . . 0.92 

2 fois 0.34. 0.68 

1 fois 0.50. 0.50 r6duit 

1 fois 0.44 .. 0.44 r6duit 


o 


Ensemble. 2.54 

X 0.32 hauteur. 

Champs d’6paisseur sur la brique. 

' Hauteur. 1.92 

Horizontaux 5 fois 0.12 ._ 0.60 


0.81 


Ensemble. 2.52 

X 0.075. 0.19 


Ensemble. 1.00 

D^duire partie inferieure de la con¬ 
sole et chute, produit. 0.10 

Reste. 0.90 0.90 

Le socle a gauche de la baie 

Longueur. 1.31 

A droite de la baie. 1.31 


Ensemble. 2.62 

X 0.35 hauteur. 

Saillie de socle 
Longueur ci-dessus 2 m ,62 

X 0.075..... 

Ghaine d’angle a droite du chambranle 
moulur6 de la grande baie 
Travail semblable k l’accolade n° 210, 

produit. 

Une autre baie semblable a l’accolade 

n° 208, produit. 

Le socle 

2 fois 1.31X0.35 hauteur. 

Saillies de socle 2.62 X 0.075. 

Chaine d’angle sur l’avant-corps de droite, 
travail semblable a l’accolade n° 209, produit. 
Partie a la suite, a droite de l’avant- 


corps 
A gauche 

3 fois 0.56. 1.68 

3 fois 0.34. 1.02 

A droite de la baie 

3 fois 1.02. 3.06 

3 fois 0.34. 1.02 

3 fois 0.50. 1.50 


0.92 


0.20 


0.90 

1.54 


0.91 

0.20 

0.86 


Ensemble. 8.28 

X 0.32 hauteur. 


2.65 


A reporter 


11.48 122.77 
















































MAgONNERIE 


385 


Reports . 

Champs d’6paisseur sur la hrique: 


Horizontaux 

5 fois 0.22. 1.10 

5 fois 0.18. 0.90 

Verticaux 

* 12 fois 0.32. 3.84 

Ensemble. 5 .84 

X 0.075 . 

Le socle 


0.56 

1.02 

Ensemble.. 1.58 

X 0.35 hauteur. 

A reporter . 


11.48 122.77 


0.44 


0.55 

12.47 122.77 



Sciences generates. 


Mbtre bt Attachembnts. — 107. — Tome 111. —27, 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports .. 12.47 122.77 

Saillie de socle 

Longueur 1.57X0.075.. 0.12 

Ensemble. 12.59 

aux 35/00 taille. 4.41 


Taille et ravalement des moulures de cliam- 
branle de la grande baie [fig. n° 106). 

Les longueurs prises en reduite au milieu du 


pro fil 

Parties droites 2 fois 1.08. 2.16 

Retour 2 fois 0.075. 0.15 

Circulaire. 3.93 

Plus-value 1/3. 1.31 

2 angles valent chacun 0,15. 0.30 


Ensemble. 7.85 

X0.45profil. 3.53 

Taille et ravalement des moulures de la 
gorge 

1/2 circonf£rence de l m ,67 de 

rayon. 2.02 

Plus-value a 1/3. 0.87 

2 amortissements chacun 0.05... 0.10 


Ensemble. 3.59 

X 0.65; pro fil. 2.33 

2 eXcMents chaque 

0.14X010. 0.03 

Taille et ravalement des moulures de socle 

2 tois 0*3.5. 0.70 

2 fois 0.75. 0.15 

2 amortissements chacun 0,05 ... 0.10 


Ensemble. 0.95 

0.95 X 0.65 d^veloppe.. 0.62 


Ensemble. 6.51 

aux 135/00 . 8.78 


Ragrement dit ravalement des voussures du 
6 mo etage en pierre n° 8. 

Eeuillures de 0.08 de profondeur reduite. 

En commencant a gauche de Pavant-corps. 


Voussures: 

2 fois 1.20. 2.40 

A droite de Pavant-corps. 

Longueur. 1.20 

1 autre. 1.00 


Ensemble. 4.60 

X 019. 

Tableaux : 

8 fois 2.25 hauteur = 18.00 X 0.19. 

Baie de Pavant-corps: 

Tableaux: 

2 fois 1.60 hauteur = 3.20 X 0.19. 


0.87 

3.42 


0.61 


Ensemble. 4.90 

Deduire chambranles mou¬ 
lures : 


A reporter 


4.90 135,96 











































MAQONNERIE. 


387 


Reports . 4.90 135.96 

8 fois 1.80 hauteur. 14.40 

6 fois 0.48. 2.88 

2 fois 0.39. 0.78 

Ensemble. 18.06 

X 0.04. 0.72 

Baie de Y avant-corps, d6duire le 
chambranle moulure : 

2 fois 1.15 hauteur = 2.30 X 0.06. 0.14 

Ensemble. 0.80 0.86 


Reste. 4.04 

Voussure de P avant-corps : 

Longueur d6veloppee 3.93X0.19. 0.75 

Plus-value circulaire 1/3. 0.25 


Ensemble. 1.00 

JDeduire chambranle : 

Longueur developp^e. 3.93 

X 9.06. 0.24 

k 0/0 1/3. 0.32 

Reste. 0.68 0.68 


Ensemble. 4.72 

Reprendre sur epaisseur des Tableaux 
dans la hauteur de la l ro assise. 

10 fois 0.35 X 0.01. 0.04 

Ensemble. 4.76 

aux 35/00. 1.66 

Ensemble, taille n° 8. 137.62 


Plus-value pour joints apparents et r£guliers en mortier 
n° 4 de cliaux de Beffes sur pierre neuve, les joints noircis 
et tires au fer au lieu de joints en pldtre teinte prevu a la 


Serie. 

Bandeau d’attique : 

Joints moulur^s 16 fois d6velopp6 1.535. 24.56 

Astragale 18 fois 0.40 developp^s. 7.20 

Ceux des clavages vu le biais 8 fois 0.45 3.60 

Les joints a droite et a gauche des cles 

saillantes 8 fois 0.67. 5.36 

Ceux de la baie d’avant-corps 24 fois 1.10 26.40 

2 fois 0.79 d^veloppe. 1.58 

Sur chambranles moulur^s : 

Verticaux, 16 fois 0.30 developpe. 4.80 

Horizontaux, 48 fois 0.30 developp($.... 14.40 

Ensemble. 87.10 

A 150/00. 131.85 

Les joints sur parties unies : 

Frise 12 fois 0.23. 2.76 

Sur plate-bande 10 fois 0.32. 3.20 

Sur champs de saillie 10 fois 0.075. 0.75 

Clavages en biais 14fois 0.24. 3.36 

Les autres joints horizontaux : 

Detail d’une baie 12 fois 0.30. 3.60 

A droite et a gauche des consoles 2 fois 0.05..0.10 
— — 2 fois 0.10... 0.20 


1 autre baie semblable... > 


3.90 


A reporter 


149.72 


Taille n° 8. 

" 737.62 ~ 














































388 METRE ET ATTACHEMENTS. 

Report . 149.72 

Plus-value pour joints. 

Sur sculpture 4 fois 0.10. 0.40 

4 fois 0.15. 0.60 

Ensemble. 1.00 

a 0/0. 1.00 

Detail d’une autre baie : 

A gauche, 12 fois 0.30. 3.60 

0.46 

0.59 

A droite 12 fois 0.30. 3.60 

0.55 

1.02 

6 fois 0.48.. 2.88 

Sur les re tours d’avant-corps 12 fois 0.27... 3.24 

2 fois 0.74. 1.48 

Tableaux 8 fois 0.19. 1.52 

48 fois 0.15. 7.20 

2 fois 0.19. 0.38 

24 fois 0.13. 3.12 

16 fois 0.15. 2.40 

Sur le pan coup6 et chainc d’angle en retour, 

d6velopp6. 0.75 

6 fois 0.63 d£velopp6. 3.78 

Champs de sail lie 109 fois 0.075. 8.18 


Ensemble. 195.47 

A 0 f ,26 le metre. 


Pare men t de brique apparent e avec joints creux dresses 


a la regie et circulates au fond en mortier n° 4 de chaux 
hydraulique de Bedes. 

En commengant a gauche : 

Longueur 0.53 rdduit X 1.92 hauteur. 1.02 

Dans oeuvre 3 fois 0.26 == 0.78. 

X 0.32 hauteur. 0.25 

Retours : 2 semblables. 

Detail d’un 3 fois 0.47.■. 1.41 

2 fois 0.23. 0.46 

Ensemble. 1.87 

X 0.32 hauteur. 0.60 

L’autre retour semblable, produit en surface... 0.60 
4 fois 0.50 rdduit = 2.00. 

X 1.02 hauteur. 3.84 

3 fois 0.22. 0.66 

3 fois 0.18. 0.54 


Ensemble. 1.20 

X 0.32 hauteur. 0.38 


Ensemble. 6.69 

A 3 f ,10 . [art. 721(2)]. 


Plus-value pour parernent apparent de maconnerie de 
briques se reliant au moyen de harpes avec des mat^riaux 
d’autre nature, en Elevation pour decoration soignee. 

1° Surfaces des harpes; 5 trumeaux semblables. 


Detail d’un : 6 fois 0.12 = 0.72. 

X 0.32 hauteur. 0.23 

A reporter . 0.23 


Argent. 

50 f ,82 


Argent. 

20 f ,74 
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Report . 0.23 

4 autres trumeaux semblables produisent en 
surface chacun 0.23. 0.92 

2 retours semblables : 

Detail d'un 6 fois 0.12 = 0.72. 

X 0.32 hauteur.. . . 0.23 

1 autre retour semblable. 0.23 

2° Surfaces des parties avoisinantes jusqu’A 0.35 
largeur (art. 722). 

En commengant a gauche. 0.41 

4 fois 0.38. . . 1.52 

Ensemble. 1.93 

X 1.92 hauteur. * 3.71 

3 fois 0.26 =0.78. 

X 0.32 hauteur. 0.25 

Retours : 2 fois 0.23 X 1-00 hauteur. 0.58 

3 fois 0.22 = 0.66. 

3 fois 0.18 = 0.54. 

Ensemble. 1.20 X 0.32 hauteur.... 0.38 

Ensemble. • 6.53 

A 1 f ,60 [art. 721 (5)]... . 


RagrSment du balcon du 6 C 6tage en roche dure de 
Larrys du Bief (taille n° 4). 

(Voir attachement n° 2, plan t et fagade sur le boulevard.) 
Recoupement du dessus de 0.0375 r^duit pour pente, 


ragrement et passage au grfes. 

Pan coup£, ^. = 0.62 X 1 -55. 0.96 

A la suite. 0.87 r6duit X 1.18. 1.03 

2.66 XI. 18. 3.13 

l)6veloppe. 11.25 X 0.44 . 4.95 

2.67 X 1.18. 3.15 

Excedent dans les baies, 3 fois 1.20. 3.60 

1.00 

Ensemble.. 4.60 

X 0.23 largeur. 1.06 

Grande baie. - —— z ——— = 3.07 X 0.38. 1.17 

2 segments. Detail d’un : 

Longueur 0.68 X 0.15 = 0.10 X 2/3. 0.07 

1 autre semblable. 0.07 

2.50 X 0.23. ~ 0-58 

Ensemble. 1G. 1 7 

aux 75/00 (art. 1774-1776-1765). 12.13 


Nota : Le recoupement de 0.0375 se compte de 
0.040 suivant l’observation n° 1776. 

Gorges contre le mur de face en commengant a 


gauche: 

Pan coup6. 0.37 

A la suite jusqu’a la croisee. 1.27 

A droite jusqu’a l’avant-corps. 0.60 

Retour d’avant-corps. 0.74 


A reporter 


Argent. 

10^45 


2.98 


12.13 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 2.98 

A la suite. 1.30 

Suivant le chambranle de gauche 

cireulaire. 0 78 

Plus-value 1/3. 0.26 

A droite cireulaire. 0.78 

Plus-value 1/3. 0.26 

Retours d’avant-corps. 0.74 

1.30 

A la suite. 0.56 

1.12 


Gorges dans les baies 3 fois 1.20.. 3.60 

1.00 

2.50 

6 angles chaque 0.15. 0.90 

2 angles mixtilignes chaque 0.30.. 0.60 

10 amortissements chaque 0.05 ... 0.50 

Ensemble. 19.18 

X 0.10 courant de prolil. i 92 

Moulure mixte (art. 1814) 

aux 135/00 ... 

Observation : Les gorges des dessus de balcon 
sont comptees com me moulures, le travail derava- 
]ementa6te fait comme lesautres moulures, il n’y 
a pas de raison pour les confondre dans Particle 
1795 qui comprend les gorges d’auges ou de fonds 
d’evier. 

Dans les tableaux des baies : 

Taille aprfes recoupement du champ vertical pro- 
longeant les tableaux dans Passise du balcon 

10 fois 0.23. 2.30 

X 0.075. 0.19 

aux 50/00 (art. 1734). 

Ragr6ment et passage au gres de ces champs 
verticaux. 

Meme surface. 0.17 

aux 350/0 (art. 1765). 

Sous les pieces d’appuis des crois^es. 

Uagr^ment simple sans recoupement supple- 


mentaire. 

3 fois 1.20. 3.60 

1.00 

2.50 

Ensemble. 7.10 

X 0.075 courant. 0.53 


aux 35/00 (article 1765). 

Face moulurde de ce balcon. 

Les mesures prises au milieu de la saillie. 


0.82 

1.30 

2.94 

2 fois 3.225. 6.45 

4.24 

2.95 

2 angles chacun 0.15. _0.30 

Ensemble. 19.00 

X 0.315 courant de profil. 5.99 

aux 135/00 ... 

A reporter . 


12.13 


, 

1 


2.59 | 


0.09 


0.06 


0.19 


8.09 


23.15 
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Report . 23.15 

(Le profil a 6t6 dStaille page 253.) 

Ar6te superieure arrondie k la rape et au 
ciseau en suivant le m6me ordre que ci-dessus: 

0.87 
1.325 

2.94 
6.45 
4.24 

2.95 

Ensemble. 18.775 

X 9.03 courant (art. 1782). 0.56 

aux 135/00 par ragr^ment et passage au gres. 0.76 

Plus-value de joints en ciment meHallique sur 
pierre neuve au lieu de joints en pl&tre comme 


il est pr^vu a Particle 1765. 

Le long du mur de face : 

Lin6aire des gorges. 17.18 

Sur le dessus du lmlcon : 

7 fois 1.18. 8.26 

7 fois 0.44. 3.08 

Ensemble. 28.52 

Joints des parties moulur^es sur 
gorge contre le mur de face 

14 fois 0.10 developp^. 1.40 

Sur face moulur^e du balcon 

14 fois 0.315 developp^. 4.41 

Ensemble. 5.81 

aux 150/00. 8.72 

Ensemble. 37.24 


k 0 f ,55 pour plus-value du prix de Particle 757(0 f ,80). » 

Sur le prix des joints en pl&tre teint6 ton pierre 
(0 f ,25), voir detail du prix page 250. 

Pour la main courantedu balcon, 27 trous dans 
le mur de face en pierre n° 8 de 0.10 profondeur 
(art. 1188 de la Serie, a defant de constatation). 

Chacun 0.10 taille. 

Les scellements en plalre teint6 ton pierre 

27 chacun 0.10 = 2.70 a 1/2. 1.35 

aux 105/100 pour plus-value d’addition d’ocrejaune » 
Pour les pieds du balcon 
15 trous de goujons de 0.05 profondeur 
dans la pierre n° 4 valent chacun 0.05 


(art. 1833). 0.75 

15 trous de queue-de-carpe d’arcs-boutants de 

0.10 profondeur chaque 0.10 taille n° 4. 1.50 

15 entailles d’arcs-boutants de 0.75 longueur 

avec arStes bien dressees. 11.25 

X 0.225 courant (art. 1787). 2.53 

Ensemble, taille n° 4. 28.69 

Les scellements en ciment Portland de Boulogne marque 
Demarle et Lonquety. 

Les pieds du balcon. 0.75 

aux 100/100 (Voir tome II page 662). 0.75 

Les scellements des arcs-boutants en ciment 
idem dans les entailles 

11.25 X 0.10 courant. 1.13 

Les scellements des queues-de-carpe 

1.50 aux 100/00. 1,50 

Ensemble lagers ouvrages. 3.38 




i 


Argent. 

20 f ,48 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 


2.70 


LSgers ouvrag^s. 



Taille n° 4. 
Art. 1724. 
28.69~ 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 


3.38 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 
Taptsserie du 6”' dtage 

Ragr6ment ci vif dit tapisserie sans decoration d’archi- 
tecture, cornpris passage au greset .jointoiement sur pierre 
n° 8 comrne il est dit ci Particle 1764 de la Serie sur pare- 
mentinterieur de la facade sur le boulevard Rochechouart. 

En commencant a gauche, par le salon sur le pan coupd. 

(Atlachement n° 2, figure n os 40 et 108.) 

Pan coupe (du dessus du socle jusqu’a la corniche). 

LongueurO. 13X2.lOhauteur sous corniche 0.27 

Chaine d’anglede gauche sur le pan coupe. 


0.15 X 2 m ,10 hauteur . 0.32 

Harpes 3 fois 0.12 . 0.36 

X0.32 hauteur . 0.12 

Deux piedroits de baies semblables detail 
d’un: 

Feuillure ddduite. 0.29 

X 1.92 hauteur . 0.56 

1 autrepiedroit de baiesemblable, produit 0.56 
Ilarpes du piedroit de gauche : 

A reporter . 1.83 
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Fig. 108. — Elevation interieure du raur de facade au 6® etage surle boulevard Rochechouart. 
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394 METRE ET ATTAGHEMENTS. 

Report . 1.83 

3 Ms 0.12X0.32. 0.12 

A droite 

3 fois 0.74 X 0.32. 0.71 

Partie haute 

3.12 X 0.18 hauteur. 0.56 

Moins traverse de feuillure 
1.30 X 0.05. 0.07 

Reste. 0.49 0.49 

Harpes interieures dans la cloison 

3 fois 0.15 X 0.32. 0.14 

Socle 

Longueur idem prdcSdentes 

0.13 

3.12 


Ensemble. 3.25 

Moins baie compris feuillure. 1.30 

Reste. 1.95 

X 0.35 hauteur. 0.68 

Ensemble. 3.97 

aux 25/00 (art. 1764)... 0.99 

Pour Pencastrement du bati dormant de la croi- 
see, ledit portant tapees pour persiennes en fer. 

Taille et ravalement de feuillures bien dressees 
de 0.08 X 0.05 =0. 15 d^veloppees. 

Trous de pattes et scellemenls. 

Travail semblable a Taccolade precedente n° 176 

produit en taille n° 8. 1.84 

En ldgers ouvrages.. 

Ragrement idem et passage au gresde la face in- 
t^rieure du balcon en roche dure de Larrys du Bief 
(taille n° 4). 

Longueur idem precedence. 


Pan coupd. 0.13 

surle boulevard. 3.12 

Ensemble. 3.25 


X 0.18 (0.13 + 0.05) hauteur avant parquet 0.59 
aux 25/00 (art 1764). 

Salle a manger. 

Tapisserie idem precedente sur pierre n° 8. 


Au-dessous de la corniche, partie droite. 2.485 

En retour a la suite. 0.36 

Ensemble. 2.845 

X 0.18 hauteur. . 0.51 

Moins traverse de feuillure 1.30 X 0.05. 0.07 

Reste. 0.44 


Nota : Les parties circulairesson t des gar- 
nissagesavecenduitsen pl&treencontre-bas. 

Ragrement idem sur pierre n° 8, retour 
d’avant-corps; a la suite du garnissage, 


llongueur. 0.36 

lx 1 -92 hauteur. 0.69 

o l Harpes dans la cloison. 

3 fois 0.15 X 0.32 hauteur. 0.14 _ 

A reporter . 1.27 2.83 


L6gers ouvrages 
Art. 953. 
0.37 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 
~ 0.15 
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MAQONNERIE. 


I Reports . 1.27 

1 2 pi^droits de baie semblables. 

Detail d'un, feuillure deduite 0.29. 

X 1-92 hauteur. 0.56 

Harpes 3 fois 0.12 = 0.36. 

X 0.32 hauteur. 0.12 

Ensemble. 0.68 

1 autre piddroit semblable. 0.68 

1.36 1.36 

Harpes dans le mur de refend a la suite 
de la partie circulaire. 

2 fois 0.15 X 0.32 hauteur. 0.10 


2.83 


Socle . 


Longueur idem pr6c6dente. 2.845 

Harpe. 0.15 

Ensemble. 2.995 

Moins baie compris feuillure. 1.30 

Reste. 1.695 

X 0.35 hauteur. 0.59 

Ensemble. 3.32 

Aux 25/00. 


Pour Pencastrement du bctti dormant de la croi- 
s6e; les feuillures, trous de pattes, scellements en 
pldtre teint£. 

Travail semblable k Paccolade n° 176. 

Produit en taille n° 8. 

En 16gers ouvrages. 

Ragrement idem et passage au gres de la face 
int6rieure du balcon en roche dure de Larrys du 
Bief (taille n° 4). 

Longueur 2.845 X 0.18 hauteur = 0.51. 

Aux 25/00, taille n° 4 (art. 1764). 

Salon. 


Tapisserie idem pr6c£dente sur pierre n° 8. 
Au-dessous de la corniche. 

Hauteur de l’etage. 2.80 

DMuire : 

La hauteur de la corniche.. 0.22 

Hauteur du balcon en Larrys 

du Bief. 0.13 

Ensemble. 0.35 0.35 

Reste. 2.45 haut 1 ’. 

Longueur. 3.745 

X 2.45 hauteur. 9.18 

Moins baie compris feuillure, partie droite. 

2.60 X 1.60 hauteur. 4.16 

Trapeze au-dessus. 

2 ~ eQ X 0.85 hauteur. 1.11 

2 segments, 

chacun 0.90 X 0.008 X 2/3.... 0.10 

Ensemble. 5.37 5.37 

Reste. 3.81 

A Reporter . 3.81 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Reports . 3.81 

Ragrement des harpes sur pierre : 

2 fois 0.15 X 0.32 hauteur. 0.10 

0.15 X 0.35 hauteur. 0.05 

3 fois 0.15 X 0.32 hauteur. 0.14 

Ensemble. 4.10 

aux 25/00. 


Pour I’encastrement du b&ti dormant delacroi- 
s£e: taille et ravalement de feuillures de 0.05 
X 0.08—0.155 developpee(feuillures bien dressees). 


Verticales: 

2 fois 1.60. 3.20 

Circulaire: 

1/2 circonf^rence de 2 m ,60 de 

diamktre... 3.58 

Plus-value 1/3. 1.19 

Ensemble. 7.97 


X 0.155 courant (art. 1790 et 1793). 

aux 125/00 compris ragr6ment et passage au gr&s.. 

(Art. 1792-1764) 

Pour les-pattes du bati dormant: 

8 trous de 0.10 profondeur (art. 1227) valent 
chacun 0.10 (art. 1834). 

Les scellements en pldtre 

teinte ton pierre. 0.80 

aux 50/00. 0.40 

aux 105/00 pour plus-value d’addition d’ocrejaune. 

Ragrement idem et passage au gres de la face in- 
terieure du balcon en roche dure de Larrys du Bief 
taille n° 4. 

Longueur idem 3.745 
X 0.18 hauteur (0.13 + 0.03) avant 

pose de parquet. 0.67 

aux 25/00 (art. 1764). 

Salle d manger. 

Tapisserie idem prec6dente sur pierre n° 8 au- 
dessous de la corniche partie droite.. 2.54 


Retour d’avant-corps 

A la suite du garnissage. 0.36 

Ensemble. 2.90 

X 0.18 hauteur. 0.52 

Moins traverses de feuillure 

1.30 X 0.05 . 0.07 

Reste... 0.45 

En contre-bas ragrdment idem sur pierre 
n° 8, travail semblable a l’accolade n° 211 

produit. 2.29 

Socle. 

Longueur idem precedente. 2.90 

Harpe. 0.15 

Ensemble. 3.05 

Moins baie compris feuillure. 1.30 

Reste. 1.70 

X 0.35 hauteur. 0.60 

Ensemble. 3.34 

aux 25/00.. 

A reporter . 


5.50 


1.03 


1.24 

1.55 


0.80 




0.84 

10.96 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 
0.42 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0.17 
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Report ... 10.96 

Pour l’encastrement ou b&ti dormant de la 
crois^e ; les feuillures, trous de pattes. Scellements 
en pldtre teint6. 

Travail semblable a Laccolade n° 176 produit en 

taille n° 8. 1.84 

En ldgers ouvrages.,. » 

Ragr^ment idem et passage au gr&s de la face in- 
tdrieure du balcon en roche dure de Larrys du 
Bief (taille n° 4). 

Longueur ci-dessus. 3.05. 

X 0.18 hauteur. 0.55. 

aux 25/00, taille n° 4. » 


Petite chambre. 


Tapisserie idem pr6c6dente sur pierre n° 8 au- 
dessous de la corniche. 


Longueur.2.355. 

X 0.18 hauteur. 0.42 


iiauucui. 

Moins traverse de feuillure. 



1.10 X 0.05. 


0.06 


Reste. 


0.36 

0.36 

En contre-bas ragr^ment idem sur pierre 


n° 8. A gauche. 

0.75 



A droite. 

0.005 



Ensemble. 

1.355 



2.27 hauteur. 


3.08 


Moins feuillures. 




2 lois 0.05 X 227 hau¬ 




teur. 

0.23 



Parties de brique. 




3 fois 0.22 X 0.32 hau¬ 




teur. 

0.21 



3 fois 0.18 X 0.32 hau¬ 




teur. 

0.17 



Ensemble. 

0.61 

0.61 


Reste;. 


2.47 

2.47 

Harpes int6rieures3 fois 0.20 



X 0.32 hauteur.. 



0.19 

0.20 X 0.35 hauteur . 



0.07 

Ensemble. 



3.09 

aux 25 0/0. 




Pour Lencastrement 

du b&ti 

dormant 

de la 

crois^e. 




Taille et ravalement de feuillures bien dress6es 

de 0.08 X 0.05 — 0.155 dSveloppees. 


1 fois. 

1.10 



2 fois 2.27. 

4.54 



Ensemble. 

5.64 



XO. 155 courant (art. 1790 et 1793) 

0.87 



aux 125/00 compris ragrSment et passage au gr&s 

(art. 1792 et 1764) .. 

Pour les pattes du bdti dormant, 7 trous de 
0.10 profondeur (art. 1227), valent chacun 0.10 
(art. 1834).. 

Ensemble taille n° 8. 


0.77 


1.09 


0.70 

15736 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 
0.37 


Taille n° 4. 


Art. 1724. 
0.14 


Taille n° 8. 


Art. 1728. 
15.36 
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Les scellements en pl&tre teint<$ ton 

pierre. 0.70 

aux 50/00. 0.35 


aux 105/00 pour plus-value d’addition d’ocre jaune. 

Ragremenl idem et passage au gres de la face intSrieure 
du balcon en roche dure de Larrys du Bief (taille n° 4). 
Longueur idem pr^cedente 2.355 X 0.18 hauteur avant 


parquet. 0.43 

aux 25/00 (art. 1764). » 


L6g'ers ouvragcs 
Art. 953. 
0.37 


Taille n° 4. 


Art. 1724. 

0.11 


4" et 5 1 * Etages 

[fig. n° 109 et attachement n° 2). 


Entablement moulure couronnant le 5° etage en banc 
royal tendrede M6ry (Taille n° 8). 

I)6veloppement du profil fig. n° 57 == 1.525 courant. 
Longueur de cet entablement, les mesures prises au 
milieu de la saillie qui est de 0.35 sur le nu. 


Pan coupe reduit. 0.595 

Ala suite. 17.655 

2 angles saillants 

valent chacun 0.15. .. 0.30 


Ensemble. 18.55 

X 1.525 courant profil ci-dessus d6velopp£ 28.29 

aux 135/00. 

Modillons attenant aux consoles et sur le pan 
coup6. 

Detail d’un : 

Evidement de fentre-deux de ces modillons vaut. 

Taille premiere du fond et des 2 cotes du noir ou 
entre-deux et 6pannelage de la moulure en 3 sens. 

Vaut pour dil‘!icult£ de travail. 

Taille apr&s evidement et ragremenl du plafond 

du noir, vaut. 

D^gagement de la moulure sur le cot£ de chaque 
modillon et au fond. 

C6t6s 2 fois 0.075 . 0.15 

Fond. 0.30 

Ensemble. 0.45 

2 angles rentrants valent chacun 0.15 0.30 
2 angles saillants valent chacun 0.15 0.30 

Ensemble. 1.05 

Au double pour plus-value de diliiculte de travail 

dans un espace aussi exigu. 2.10 

X0.40 courant profil B [fig. 57). 0.84 

aux 135/00. 1.13 

Nota: La plus-value (une fois en plus) s’applique 
suivant l’usage chaque fois que fespace entre les 
deux modillons est inferieur a 0 m ,50 

5 autres entre-deux semblables produisent en 
taille n° 8. 

5 fois 1.65.. 8.25 


38.19 

0.12 

0.25 

0.15 


A reporter 


48.09 
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Report . 

A reprendre les retours des autres modillons 


20 fois 0.075 . 4.50 

39 angles saillants et rentrants va¬ 
lent chacun 0.45. 5.85 

Ensemble. 7.35 

X 0.40 couran t profit idem . 2.94 

aux 435/00. 


Evidement de 456 denticules en pierre k d6ve- 
loppement carr6 (0.06 X 0.06). 

Valent chacun (art. 4827 et 4457) 0.06 de taille.. 
Frise au-dessous de l’enlablement. 

Fan coupe. 0.42 

0.45 


2 fois 0.775 


4.42 

4.55 

0.60 


Sommiers de baies. 0.34 

0.50 

2 fois 0.34. 0.68 

0.51 

0.34 


Sommiers des bow-windows 


4 fois 0.74. 2.96 

Plates-bandes 

2 fois 4.30. 2.60 

1.00 

2 fois 1.90... 3.80 

Ensemble. 4 6.87 

X 0.34 hauteur. 5.73 

aux 35/00 . 


Petite corniche couronnant les trumeaux {fig. 59). 
Le profil estde 0.935 d6velopp6. 

Longueur de cetle corniche, les mesures prises 
au milieu de la saillie. 

En commen^ant k gauche 


Pan coup6. 0.46 

R£duit. 1.82 

Trumeau k la suite. 4.04 

1.65 
1.65 
1.05 
0.91 


44 retours chacun 0.075 .... 1.05 

20 angles valent chacun 0.15 3.00 

18 amortissements. 

Valent chacun 0.05. 0.90 

Ensemble. .... 13.53 


X 0.935 courant profil d6velopp6 ci-dessus 12.64 

aux 135/00. 

Ragrement des chaines et des pi6- 
droits de baies dans la hauteur des 


deux stages. 

Pan coup6. 0.42 

Ghaine d’angle... 0.45 

Ensemble. 0.87 


A reporter 


48.09 

3.97 

9.36 


2.04 


17.06 


80.49 
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METRlJ ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

X 4.16 hauteur. 

Ilarpes. 

6 fois 0.12 X 0.32. 

Baie prks du pan coup6. 
PiSdroit de gauche. 

7 fois 0.19... 

6 fois 0.31. 


.... 80.49 

3.62 

0.23 


1.33 

1.86 


Ensemble. 3.19 

X 0.32 hauteur. 1.02 

Gelui de droite. 

7 fois 0.19. 1.33 

6 fois 0.80. 4.80 

7 fois 0.4b... . 3.15 

Ensemble. 9,28 

X 0.32 hauteur. 2.97 

f Pilastre de gauche : 

i Retours 2 fois 0.10. 0.20 

I Face. 0.40 

| Ensemble. 0.60 

^X 4.16 hauteur. 2.50 

Nota : La console et chute non d^duites 
pour difficult^ d’execution. 

Pilastre de droite semblable au pr6c6dent 

produit. 2.50 

A droite de ce pilastre 

7 fois 0.45. 3.15 

6 fois 0.57. 3.42 


Ensemble. 6.57 

X 0.32 hauteur. 2.10 

Les piedroits de la 3 C baie. 

Gelui de gauche : 

7 fois 0.19. 1.33 

6 fois 0.31. 1.86 

Ensemble. 3.19 

X 0.32 hauteur. 1.02 

Le pi6droit de droite semblable au pru¬ 
dent. 1.02 

Les piedroits de la 4 me baie a gauche : 

7 fois 0.45. 3.15 

6 fois 0.57. 3.42 

Ensemble. 6.57 

X 0.32 hauteur. 2.10 

Les pilastres k droite et a gauche de cette 
baie semblables a l’accolade n° 212 pro- 

duisent 2 fois 2.50. 5.00 

A la suite du pilastre de droite : 

7 fois 0.45. 3.15 

6 fois 0.81. 4.86 


Ensemble. 8.01 

X 0.32 hauteur. 2.56 

A gauche de la 5 me baie : 

7 fois 0.19. 1.33 

A droite semblable. 1.33 

A reporter . 2.66 26.64 80.49 
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Reports . 2.66 26.64 80.49 

A la suite : 

7 fois 0.60. 4.20 

7 fois 0.87. 6.09 

Ensemble. 12.95 

X 0.32 hauteur. 4.14 

Champs de saillie sur la brique en suivant 
le meme ordre dans la hauteur de2 etages. 

Chaine d’angle de gauche contre le pan 
coupe. 

Yerticaux, 13 fois 0.32 hauteur. 4.16 

Horizontaux, 12 fois 0.12. 1.44 

Piedroits de baies : 

Yerticaux, 13 fois 0.32 hauteur.. 4.16 

Horizontaux, 12 fois 0.12. 1.44 

4 Autres piedroits semblables aux 
precedents produisent 4 fois 5.60.. 22.40 

Reprendre 4 droitede lal™ baie : 


Champs verticaux, 

14 fois 0.32 hauteur. 4.48 

Champs horizontaux, 

12 fois 0.16. 1.92 

A gauche de la 5 mc baie : 

Champs verticaux, 

14 fois 0.32 hauteur. 4.48 

Champs horizontaux, 

12 fois 0.17. 2.04 

A droite : 

Champs verticaux, 

14 fois 0.32 hauteur. 4.48 

Champs horizontaux, 

12 fois 0.18. 2.16 

Ensemble. 53.12 

X 0.075. 3.98 


Reprendre dans toute . la hauteur des 
4 me , 5 mc et 6 mc stages. 

Retraites des harpes du mur mitoyen en 
prolongement des lits superieurs et infe- 
rieurs : 


9 fois 0.10 X 0.27. 0.24 

15 fois 0.10 X 0.38. 0.57 

Dans l’epaisseur du mur : 

0.52 X 0.35 hauteur. 0.18 

0.33 X 0.33 hauteur. 0.11 

7 fois 0.27 X 0.32 hauteur. 0.60 

0.28 X 0.35 hauteur. 0.10 

0.62 X 0.33 hauteur. 0.20 

0.47 X 0.34 hauteur. 0.16 

14 fois 0.38 X 0.32 hauteur. 1.70 

Ensemble. 38.62 

aux 35/00 taille n° 8. 13.52 

Sur roche dure de Larrys du Rief : 

0.72 X 0.20 hauteur. 0.14 

Sous-face, 0.62 X 0.10. 0.06 

Ensemble. 0.20 

aux 35/00 taille n° 4. » 

A reporter . 94.01 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0 07 


Sciences generates. 


M&tkk et Attachments. — 108. — Tome 111. — 28. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report .. 94.01 

Tables renfoncees sur piedroits de baiesen bor- 
dure des tableaux. 

be developpement du profil de ces tables est de 
0.225 (Voir fig . 60). 

2 Baies d’extr^mites semblables. 

Detail d’une : 

Pour un piedroit, longueur en partant de la 


voussure de la baie du 5 mo etage. 4.51 

Epaisseur du bandeau du 4 mo etage. 0.19 

Au-dessous de ce bandeau... 0.38 

1 Amortissement contre voussure. 0.05 

2 Amortissements au-dessus etau-dessous 

del’appuidu5 mo etage, valent chacun0.05. 0.10 
2 Amortissements sur le bandeau du 

4 ruc etage, valent chacun 0.05. 0.10 

1 Amortissement sur le socle, vaut. 0.05 


Ensemble. 5.38 

1 Autre piedroit semblable... 5.38 


Ensemble.. 10.76 

1 Autre baie semblable produit. 10.76 


3 Autres baies semblables. 

Detail d’une : 

Pour un piedroit. 

Longueur jusqu’au-dessus du ban¬ 


deau. 4.51 

1 Amortissement contre voussure. 0.05 

2 Amortissements au-dessus et au- 
dessous de l’appui du 5 mc etage. 

Valent chacun 0.05. 0.10 

1 Amortissement sur le bandeau 
d’appui du 4 mc etage. 0.05 

1 Autre piedroit semblable. 4.71 

Ensemble. 9.42 9.42 

2 Autres baies semblables. 

Produisent: 2 fois 9.42. 18.84 


Ensemble. 49.78 

X 0.225 courant de profit ci-dessus d6velopp<3 

= 11.20 aux 135/00. 15.13 

A la plate-bande au-dessus des baies du 5 mo etage 
taille et ragr^ment des champs de sous-face au 
droit de ces tables renfoncees. 

10 valent chacun 0.05. 0.50 


Taille et ravalement des moulures de 4 consoles 
entre 2 aretes avec trace de profil sur les jouees 
biaises, moulures d’enroulement a double courbure 
avec amortissements mixtes, sail lies pr^parees 
pour les volutes; preparation des saillies pour les 
chutes en contre-bas des consoles. Engagement 
des 2 jouees en gaine. Preparation des saillies des 
rubans a droite et a gauche des consoles. 


Ghaque 7 m ,00. Taille n° 8. 

Ensemble. 28.00 

Ensemble Taille n° 8. 137.64 


Appuis des baies du 5 mc etage en roche dure de Larrys 
du Bief (Taille n° 4). 


Taille n° 8- 
Art. 1728. 


137.64 
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L’appui de la baie de gauche, de l m ,30 entre tableaux, 
est semblable a celui detaille pages 266 et 267, nous prions 


nos lecteurs de s’y reporter. Soil en Tail le n° 4... 2.36 

1 Autre semblable. 2.36 

L’appui de droite, de 1.00 entre tableaux est 
semblable a celui d^taillS pages 267 et 268. Soit 
en taille n° 4. 1.06 


2 mo et 4 mc Baies semblables. 

Detail d’un appui. 

Recoupement du dessus de 0.015 reduit pour 
pente, ragr^ment et passage au gres 

1.80 X0.22 . 0.40 

Aux 50/00. 0.20 

Gorge formant regingot (moulure mixte). 

Longueur. 1.90 

2 Amortissements, valent chacun 
0.05. 0.10 


Ensemble. 2.00 

X 0.10 courant de profil. 0.20 

Aux 135/00. 


Dans les tableaux, taille apres recoupement des 
champs verticaux prolongeant ces tableaux dans 
l’assise de l’appui recoupe 2 fois 0.22 =0.44 
X 0.075 courant = 0.03. 

Aux 50/00 . 

Ragrement et passage au gres de ces champs 
verticaux. 

Meme surface... 0.03 

Aux 35/00... 

Sous la piece d’appui de la croisee, le ragrement 
simple sans recoupement suppl^mentaire 
1.90 X 0.075 courant = 0.14. 

Aux 35/00. 

Face moulur^e de cet appui. 

Longueur de la face mouluree (les mesures 


prises au milieu de la saillie). 

Face. 1.98 

Retours 2 fois 0.075. 0.15 

2 Angles valent chacun 0.15. 0.30 


2 Amortissements valent chacun 0.05 0.10 


0.27 


0.02 


0.01 


0.05 


Ensemble. 2.53 


X 0.805 profil d6velopp6. 2.Q4 

Aux 135/00... 2.75 


Aretes arrondies a la rdpe et au ciseau entre 
dessus et face. 

Longueur. 2.06 

2 fois 0.20 = 0.40 


Ensemble_ 2.46 X 0.03 courant = 0.07 

Aux 135/00 compris ragrement idem . 0.09 

Nor a. — Le ragrement de la face int^rieure de 

cet appui sera comptS avec la tapisserie.. » 

1 Autre appui semblable, produit.. 3.39 


Ensemble Taille n° 4. 13.46 

Plus-value pour joints en ciment mdtallique au lieu de 
joints en platre. 


tyemoire. 

» » 
Taille n° 4. 
Art. 1724. 
13 ? 46 
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En tableau 6 fois 0.20. 1.20 

4 fois 0.22. 0.88 

Retours sur la face 

10 fois 0.08. 0.80 

Verticaux sur parties moulur6es 

G fois 0.725 == 4.65 

4 fois 0.805 == 3.20 

Ensemble. 7.85 

Aux 150/00 . 11.78 

Ensemble. 14.58 

A O f ,55 le metre. 

Au-dessous des appuis ragrement idem sur pierre n° 8. 
2 fois 1.30 = 2.60 
2 fois 1.90 = 3.80 
1.00 


Ensemble. 7.40 X 0.46 h. = 3.40 

Aux 35/00. 1.19 


(Les cl6s non deduites pour compenser la diffi¬ 
culty du travail occasionnee par leur saillie et 
la surface des petits exc6dents de la partie infe- 
rieure.) 

Taille et ragrement des champs de saillie au 
pourtour 

10 fois 0.50. 5.00 

• 2 fois 1.30 (cl<5 non deduite) 2.60 

1.00 

2 fois 1.90. 3.80 

Ensemble. 12.40 

X 0.075 courant. 0.93 

Aux 135/00. 1.26 

Tables renfoncees de 0.02 au-dessus des baies 
du 4 mo etagepour recoupement de 0.02et ragrement. 

2 fois 1.30 = 2.60 

1.00 

2 fois 1.90 = 3.80 


Ensemble. 7.40 X 0.32 hauteur 2.37 

Aux 55/00. 1.30 

A chaque baie, fagon d’une clef, recoupement et 
taille dans les premiers epannelages, etc... Travail 
semblable k celui d6taill6 page 269. 

Vaut pour 1 baie. 1.50 

4 autres semblables. 6.00 


Chambranles moulur^s des baies du 4 mc 6tage. 
Memeprolilqu’au 6 mc £tage (developpement: 0.30). 
Longueur desdits mesures au milieu du profil. 


l rc baie de gauche. 

Traverses 2 fois 0.545. 1.09 

Montants 2 fois 2.10. 4.20 

Retours 2 fois 0.075. 0.15 

2 Amortissements contre les clefs, 

valent chacun 0.05. 0.10 

4 angles valent chacun 0.15. 0.60 

Ensemble. 6.14 

2 me baie. 

Traverses 2 fois 0.83. 1.66 

A reporter . 7.80 


Argent. 

8 f ,02 


41.25 




































MAgONNERIE. 


Reports . 7.80 

Montants 2 fois 1.40. 2.80 

Retours 2 fois 0.075. 0.15 

4 angles valent chacun 0.15. 0.60 

2 amortissemenls contre les clefs, 

valent chacun 0.05. 0.10 

3 me haie, semblable a la 1 re baie... 6.14 

4 mR baie semblable a la 2 mc baie... 5.31 

5 me baie 

Traverses 2 fois 0.395_:. 0.79 

Montants 2 fois 2.10. 4.20 

Retours 2 fois 0.075. 0.15 

2 amortissemenls contre les elds, 

valent chacun 0.05. 0.10 

4 angles valent chacun 0.15. 0.60 

Ensemble. 28.74 

X 0.30 courant de profil. 8.62 

Aux 135/00. 


Bandeau a hauteur d’appui de la 2 me baie en 
pierre n° 8. 

Figure n° 63. Ddveloppement du profil.. 0.735 

Longueur de ce bandeau mesure au milieu de 


la saillie. 

Pan coupd reduit. 0.46 

A la suite. 1.82 

Retour. 0.075 

A droite de la l ro baie. 

Re tour. 0.075 

Partie droite. 0.46 

Girculaire ddveloppd : 0.53 a 

0/0 1/3. 0.71 

Partie droite en complement. 0.06 

2 m « baie. 3.08 

0.06 

Circulaire ddveloppd = 0.53 

A 0/0 1/3. 0.71 

Partie droite. 0.805 

0.805 

Girculaire ddveloppd = 0.53 

A 0/0 1/3 ... 0.71 

Partie droite en complement. 0.06 

4 me baie. 3.08 

Partie droite en retour (prolonge- 

ment de la partie circulaire). 0.06 

Girculaire ddveloppe = 0.53 

A 0/0 1/3. 0.71 

A gauche de la 5 me baie 

Partie droite. 0.47 

Retour. 0.075 

A droite de la 5 mc baie 

Retour. 0.075 

A la suite. 0.91 

6 angles valent chacun 0.15. 0.90 

4 angles mixtes valent chacun 0.30. 1.20 

4 Amortissements chaque 0.05_ 0.20 

Ensemble. 17.57 

X 0.735 courant profil ci-dessus. 12.91 

A reporter . 12.91 


11.25 


11.64 


22.89 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 12.91 22.89 

Reprendre excddent de largeur du dessus 
en pente au droit des trurneaux, en brique 
en retraite de 0.02sur la pierre. 

En commencant a gauche. 1.12 

0.10 

Baie milieu a gauche. 0.695 

— a droite. 0.095 

A gauche 5 rae baie. 0.17 

A droite 5 me baie. 0.18 

12 amortissements, valent cbacun 
0.05.. 0.00 


Ensemble. 3.02 

12 amortissements de moulure 
inferieure valent chacun 0.05. 0.00 


Ensemble. 4.22 


X 0.02 courant en exc^dent de saillie... 0.08 


Ensemble.;. 12.99 

Aux 135/00 ... 17.54 

Recoupement et ragr6ment de l’extremite du 
bandeau non moulur6 k chaque piedroit des baies 
d’extremitd entre le retour et le tableau. 

4 valent chacun 0.15..«. 0.60 

Ensemble Taille n° 8.. 41.03 

3 mft baie 


La main courante de la balustrade en roche dure de 
Larrys du Bief (Taille n° 4). 

Recoupement circulaire du dessus, ragr^ment et passage 
au gres. 

Longueur re5duite = 2.06 
Retours 2 fois 0.30 = 0.60 


Ensemble. 2.66 

X 0.22. 2.06 

Aux 133/00 . 0.78 

Aux 35/00. 

Taille apr&s recoupement des champs verticaux 
dans la hauteur de la mairi courante 2 fois 

0.38 X 0.075. 0.06 

Aux 50/00. 

RagrSment et passage au gr&s de ces champs 

verticaux. 2 fois 0.38 X 0.075. 0.06 

Aux 35/00. 

Face moulur6e de la main courante, longueur 
mesure prise au milieu de la saillie k l’extS- 


rieur. 2.06 

Retours 2 fois 0.30. 0.60 


4 angles valent chacun 0.15. 0.60 

2 petites parties k droite et a gau¬ 
che en excedent chacune 0.08. 0.16 


0.27 


0.03 


0.02 


Ensemble. 3.42 

X 0.735 courant profil ci-dessus.. 2.51 

Aux 135/00. 3.39 


A reporter 


Taillo n° 8 
Art. 1728. 


41,03 


3.71 
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Report . 3.71 

A PintGrieur, Laille et ravalementdelamoulure: 
Longueur prise au milieu de la saillie... 1.38 

2 Amortissements valent chacun 0.05_ 0.10 

Ensemble. 1.48 

X 0.735 courant profil developpe. 1.09 

Aux 135/00 . 1.47 

Ravalement en prolongement dans les tableaux 

2 fois 0.43 X 0.192 hauteur. 0.17 

Aux 35/00. 0.06 

Ragrement de la sous-face entre pilastres : 

8 Plafonds d’entre-deux de balustres pour 

chacun 0.01. 0.08 

14petitS(5coinQonslaiss£sparled£gagement 
du circulaire des balustres chacun 0.015 ... 0.21 


Ensemble. 0.29 

Aux 133/00 vu difficult^. 0.39 

Les aretes arrondies au ciseau et a la rape pour 
taille, ragrement et passage au gr£s. 

Longueur.. 2.00 

2 fois 0.30. 0.00 

En prolongement 2 fois 0.04. 0.08 

Verticales 2 fois 0.10. 0.20 

Ensemble... 3.02 

X 0.03 courant.... 0.09 

Aux 135/00... 0.12 

Ensemble taille n° 4..... 5.75 

Aretes arrondies idem sur pierre n° 8, taille, ragrement 
et passage au gr&s. 

Pan coup£. 0.50 


1.86 

0.08 

0.08 

0.48 

Circulaire d£velopp6 — 0.53 


A 0/0 1/3. 0.71 

En complement partie droite_ 0.00 

2 me Baie. 3.16 

0.06 

Circulaire idem ci-dessus. 0.71 

Partie droite. 0.725 

A droite 3 mc baie. 0.725 

Circulaire idem . 0.71 

0.06 

4 roo Baie. 3.16 

Partie droite en retour. 0.06 

Circulaire idem . 0.71 

A gauche de la 5 mo baie, 

Partie droite. 0.51 

Retour. 0.08 

1 autre retour. 0.08 

A la suite. 0.95 

10 Aretes verticales, 

valent chacune 0.10. 1-00 

Ensemble.... 16.47 

X 0.03 courant. 0.49 

Aux 35/00 . 0-00 

A reporter . 0.66 


Taille n* 4. 


Art. 1724. 
5,75 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 

Report . 0.66 

Ragrement de socle en pierre n° 8 . 

Pan coup 6 . o.42 

A gauche, l re baie. i.76 

A droite, » . o.42 

Circulaire — 0.68 k 0/0 1/3 . 0.77 

Partie droite face pilastre. 0.55 

Pilastre de droite. 0.55 

Circulaire idem ci-dessus. 0.77 

Partie droite jusqu’i la brique_ 0.07 

3 me Baie.' 

Re tour pilastre de gauche. 0.30 

Retour pilastre de droite. 0.30 

En dpaisseur de balustrade 

2 fois 0.30. 0.60 

A gauche de la 4 mc Baie. 

Partie droite. 0.07 

Circulaire = 0.58 a 0/0 1/3. 0.77 

Pilastres de la 4 me baie. 

A gauche. o.55 

A droite. o .55 

Circulaire idem . 0,77 

A gauche, 5 mo baie. 

Partie droite. 0.43 

A droite. 0.87 

Epaisseur dans les 2 me et 4 me baies 
4 fois 0.20. 0 . 8 O 


Ensemble. 11.32 

X 0.384 hauteur. 4.35 

Aux 35/00.. j 52 

Ravalement des champs d’Spaisseur sur brique. 

Verticaux 4 fois 0.384. 1.54 

Retraite de ce socle en commencant 

k gauche.. o.42 

A gauche, l re baie. 1.77 

A droite. o .43 

Circulaire d£velopp 6 = 0.58 

A 0/0 1/3. 0.77 

Partie droite face du pilastre. 0.70 

Pilastre de droite. 0.70 

Circulaire idem . o .77 

Partie droite jusqu’au pilastre de 

la balustrade. 0.835 

Retour. 0.30 

Socle de pilastre de gauche. 0.35 

Socle de pilastre de droite. 0.35 

Retour de pilastre. 0.30 

A la suite, jusqu’A la partie cir¬ 
culaire..<. 0.835 

Circulaire d 6 velopp£ = 0.58 

A0/0 1/3. 0.77 

Pilastre de gauche de la4 me baie.. 0.70 

Pilastre de droite de la 4 me baie... 0.70 

Circulaire d 6 velopp£ = 0.58 

A 0/0 1/3. 0.77 


A reporter . 13.01 


2.18 
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MAQONNERIE. 


Reports . 13.01 

A gauche de la 5 me baie. 0.44 

A droite de la 5 me haie. 0.88 


Ensemble. 14.33 

X 0.075 courant.. 1.07 

Aux 35/00 . 


Aux 4 piSdroits des baies d’extremitS, plus-value 
pour recoupement de 0.01 sur une largeur de 0.14 
et taille du champ vertical de la saillie, valent 

chacun 0.10 de taille. 

Ragrement et passage au gr&s des voussures et 
des tableaux de baies. 

Tables renfonc6es et feuillures ddduites au 


5 rae 6tage. 

Voussures. 

l re baie de gauche. 1.30 

2 mc Raie. 1.90 

3 tae Baie. 1.30 

4™® Baie. 1.90 

5 me Baie. 1.00 


Ensemble. 7.40 

X 0.19 largeur. 1.41 

Tableaux. 

10 fois 1.95 = 19.50 X 0.17 largeur . 3.32 

Au 4 mc £tage. 

Voussures, 2 fois 1.30. 2.60 

2 fois 1.90. 3.80 

1.00 

Ensemble. 7.40 

X 0.30 largeur. 2.22 

Tableaux. 

10 fois 2.40 M 24.00 X 0.28 largeur. 6.72 

Aux baies d’extr6mit£ : 

4 Exc^dents de saillie de socle, valent 
chacun 0.02. 0.08 


Ensemble. 13.75 

A d^duire : 

Emplacement occupe par les cham- 
branles des baies du 4 me 6tage. 

Traverses 4 fois 0.545. 2.18 

4 fois 0.83. 3.32 

2 fois 0.395. 0.79 

Montants 6 fois 2.10. 12.60 

4 fois 1.40. 5.60 


Ensemble. 24.49 

X 0.04 largeur. 0.98 


Reste. 12.77 

Aux 35/00. 

I f La taille et ravalement des champs dSgageant 
les tympans de la 2 me baie. 

Verticaux 2 fois 0.33. 0.66 

Traverse. 1.85 

1 2 fois 0.075. 0.15 

I 2 fois 0.68. 1.36 

\ A reporter . 4.02 


2.18 


0.37 


0.40 


4.47 


7.42 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Reports . 4.02 

Champs en retour des pilastres 

2 fois 0.38. 0.76 

4 angles chacun 0.45. 0.60 

2 angles mixtilignes pour chacun 

0.30. . 0.60 

Ensemble. 5.98 

X 0.075. 0.45 




Aux 135/00 Taille n° 8.. 

Taille et ravalement des champs 
des tympans. 

J Traverses 2 fois 0.60. 

\ 2 fois 0.075. 

| Verticaux 2 fois 0.28.. 

Circulaire 2 fois 0.60 = 1.20 


d’encadrement 

1.20 

0.15 

0.56 


A 0/0 1/3. 1.00 

4 angles valent chacun 0.15_ 0.60 

4 angles mixtilignes, valent 
chacun 0.30. 1.20 


Ensemble. 5.31 

X 0.075 courant. 0.40 

Aux 135/00. 

i Ravalement des 2 tympans en difficult^ des par- 

1 ties aigues, valent chacun 0.15. 

Les champs d’encadrement des pilastres de la 


balustrade de la 3 mo baie 

2 fois 0.33. 0.66 

2 fois 0.29. 0.58 

4angles valent chacun 0.15. 0.60 

Ensemble. 1.84 

1 autre semblable. 1.84 

Ensemble.* 3.68 

X 0.075 courant. 0.28 

Aux 135/00. 


4 me baie 


1 autre balustrade semblable a Laccolade n° 213 
Produit. 


Ensemble Taille n° 8 


7.42 


0.61 


0.54 

0.30 


0.38 

0.91 

10.16 


3 me baie 

Les balustres tourn^s en banc franc de Mery. 

Nota. — Ce travail se compte ordinairement ala piece 
suivant la hauteur des balustres et la nature de la pierre. 

La balustrade comprend un listel de couronnement et 
un socle de forme carr^e, la partie milieu est circulaire. 
Fourniture de balustres en pierre. 

6 fois 0.384 X 0.20... 0.46 

X 0.20 . 0.092 

A 104 f ,25 le mhtre (n° 1507). 

Le bardage de pierre moulur^e, montage & bras d’homme, 
pose et ajustement des balustres moulurSes. 

Yaut y compris risques de casse, chacun 0 f ,50. Et pour 

7 balustres. 

La taille des premiers parements 


28 fois 0.20 X 0.384. 2.15 

14 fois 0.20 X 0.20. 0.56 

Ensemble. 2.71 

A 0/0 de taille. 2.71 

A reporter . 2.71 


Taille n° 8. 


Art. 1728. 


10.16 


Argent. 

9 f ,5S9 


Argent. 

3 f ,50 
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MACONNERIE. 


tleport .. 

Listel de couronnement moulure. 

Taille et ravalement 

28 fois 0.17. 4.76 

28 angles valent chacun 0.15_ 4.20 

Ensemble. 8.96 

X 0.15 courant profil developp<§. 1.34 

Circulaire 7 fois 0.53 d6velopp<5.. 3.71 

Plus-value 1/3... 1.23 

Ensemble. 4.94 

X 1.11 profil d£velopp£. 5.48 

28 petits £coinQons laiss6s par le d6gage- 

ment du circulaire, chacun 0.015. 0.42 

Le socle 28 fois 0.175. 4.90 

28 angles valent chacun 0.15- 4.20 

Ensemble. 9.10 

X 0.15 profd. 1.37 

Ensemble. 8.61 

Aux 135/00 taille n° 7. 


Dans le socle 7 trous de goujons dans la pierre 
n° 7 (Banc royal dur de Mery) de 0.05 de profon¬ 
deur, valent chacun 0.05 taille n° 7. 

7 Autres trous dans la roche dure de Larrys de 
0.05 de profondeur valent chacun 0.05 de taille n° 4. 


Le scellement en ciment 

A 0/0 de 16gers. 0.70 

14 Trous idem dans le banc franc de 0.05 
profondeur, valent chacun 0.05 taille n° 7 .. » 

Scellements en ciment. 

A0/0del6gers. 0.70 

Ensemble lagers ouvrages. 1.40 


2.71 


11.62 


0.35 


» 


0.70 


» 




Ensemble taille n° 7. 15.38 

Nota. — Les goujons en cuivre ont fournis par le 
serrurier. 

I Les moulures en prolongement du bandeau couronnant 
le 3 me etage, en banc royal de Mery (Pierre n° 8). 

A gauche du pilastre de la 2 me baie. 


Longueur. 0.07 

En prolongement. 

Circulaire == 0.36 k 0/0 1/3. 0.48 

] Partie droite en prolongement du 

(circulaire, en r^duite. 0.20 

Au-dessus du pilastre de gauche. 0.76 
Partie formant fronton circulaire 

2.26 k 0/0 1/3. 3.01 

Au-dessus du pilastre de droite.. 0.76 

Partie de droite en retour. 0.20 

, Circulaire == 0.36 & 0/0 1/3. 0.48 

1 A droite. 0.07 

4 me Baie. — Travail semblable k 

l’accolade n° 214 produit. 6.03 

4 Angles saillants, 

Valent chacun 0.15. 0. GO 

4 Angles mixtilignes, 

Valent chacun 0.30. 1.20 

Ensemble.. 13.86 
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Taille n° 4. 
Art.-1724. 


0.35 


L6gers ouvrages. 
Art. 953. 

1.40 

Taille n° 7. 
Art. 1727. 

15.38 
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METRE ET ATTACHJBMENTS. 


X 0.80 courant de profil. 11 .09 

(voir figure n° 73). 

Aux 135/00 .. 14.97 

Recoupement moyen du dessus de 0.035 pour 
pente, ragr6ment et passage au gr&s. 

Longueur = 12.06 X 0.29. 3.50 

Aux 70/00. 2.45 

Ensemble taille n° 8. 17.42 

Le bandeau en supplement, en roclie dure de Larrys du 
Bief (Pierre n° 4). 

En commen^ant a gauche. 

Pan coup6 r6duit. 0.565 

A la suite jusqu’a la 3 me baie. 3.76 

A droite de la 3 m « baie. 3.53 

Retours, 2 fois 0.30. 0.60 

A droite de la 4 mc baie. 2.63 

6 Angles saillants et rentrants, valent 
chacun 0.15. 0.90 

Ensemble. 11.985 

X 0.80 courant de profil = 9.59 

Aux 135/00 . 12.95 

Recoupement moyen du dessus de 0.035 pour 
pente, ragrement et passage au grfes. 

Longueur 11.085 X 0.29 . 3.21 

Aux 70/00. Taille n° 4. 2.25 

Exc6dent dans les baies, en suivant le m£me 
ordre. 

A gauche. 1.30 

A droite.. 1.00 

Ensemble. 2.30 X 0.34. 0.78 

1.30 X 0.40. 0.52 

Ensemble. 1.30 

Aux 70/00. 0.91 

Gorges contre le mur de face. Longueur y 

compris les gorges dans les baies.. 11.085 

6 Amortissements, 

Valent chacun 0.05. 0.30 

Ensemble. 11.385 

X 0.10 courant de profil. 1.14 

Aux 135/00. 1.54 

Dans les tableaux de baies: 


Taille apr&s recoupement des champs verticaux 
prolongeant ces tableaux dans fassise du bandeau 


recoup^. 

4 fois 0.34 X 0.075. 0.10 

2 fois 0.40 X 0.075. 0.06 


Ensemble. 0.16 

Aux 50/00. 0.08 

Ragrement et passage au gres de ces champs 
verticaux. 

4 fois 0.34 X 0.075. 0.10 

2 fois 0.40 X 0.075. 0.06 


Ensemble.. 0.16 

Aux 35/00 .. 0.06 


A reporter . 17.79 


Taille n° 8 
Art. 1728 
17.42 
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Report . 17.79 

Sous les pieces d’appui des baies. 

Ragrementsimple sans recoupement suppl^men- 
taire, en suivant le meme ordre 
2 fois 1.30 = 2.60 
1.00 

Ensemble.... 3.60 X 0.075.. 0.27 


Aux 35/00... 0.09 

Ensemble Taille n° 4. 17.88 


Plus-value pour jointoiement sur pierre neuve en 
mortier n° 4 de chaux hydraulique de Belles, les joints 
noircis et tir£s au fer au lieu de jointoiement en platre. 


Parties unies : 

Pour l’entablement longueur developpee. 18.10 

Plates-bandes au-dessous des baies du 5 mc etage 
Joints de clavage 

34 fois 0.35 rdduit. 11.90 

Verticaux 5 fois 0.34. 1.70 

Au-dessous de la plate-bande longueur. 10.91 

Sur chaines et pi^droits 

Pan coup6 16 fois 0.425. 6.80 

Ghaine d’angle de droite 

14 fois 0.45. 6.30 

Champs de saillie 

14 fois 0.065. 1.05 

l re baie 

PiSdroit de gauche 

14 fois 0.19. 2.66 

Champs de saillie 

14 fois 0.065. 1.05 

Jambage de droite 

14 fois 0.19. 2.66 

A gauche pilastre 

14 fois 0.45. 6.30 

Champs de saillie 

28 fois 0.075. 2.10 

Retours de pilastres 

A gauche 14 fois 0.10. 1.40 

Face du pilastre 

12 fois 0.40. 4.80 

^ J Sur parties moulurees et sculptees 

f 3 fois 0.40. 1.20 

I Plus-value. 1.20 

Pi6droit de droite de la 2 me baie semblable a 

l’accoiade n° 215. 8.60 

A droite du pilastre 

14 fois 0.45. 6.30 

14 fois 0.075. 1.05 

3 mc baie 

Pi^droit de gauche, semblable 5. celui de la 

l re baie. 3.71 

Pi6droit de droite, semblable a celui de gauche. 3.71 
4 n,c baie 

A gauche du pilastre 

14 fois 0.45. 6.30 

Champs de saillie 

14 fois 0.075. 1-05 

A reporter . 110.85 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 
17.88 
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Report . 110.85 

Retours de pilastre 

14 fois 0.10. 1.40 

Face du pilastre 

J2 fois 0.40. 4.80 

Sur moulurees et sculptees 

3 fois 0.40.. .1.20 

Plus-value. 1.20 

Piedroit de droite semblable a celui de gauche. 15.95 
5 mc baie. 

Piedroit de gauche semblable a la i ve baie. 15.95 

Piedroit de droite semblable au prScSdent. 15.95 

A droite de cette baie, a la suite 

14 fois 0.41. 5.74 

14 fois 0.075. 1.05 

Sur le socle, a droite du pan coupS 

2 fois 1.76. 3.52 

A droite de la l r « baie 
Partie droite 

2 fois 0.42. 0.84 

Circulates 2 fois 0.60 dSveloppe. 1.20 

Pilastre. 0.70 

0.55 

Champs 4 fois 0.075. 0.30 

Sous Pappui. 1.90 

Verticaux 2 fois 0.384.. 0.77 

A droite de la 2 mc baie. 0.70 

0.55 

0.30 

2 fois 0.45. 0.90 

4 fois 0.075. 0.30 

4 fois 0.075. 0.30 

2 fois 0.45..,. .. 0-^0 

2 fois 0.075. 0.15 

0.70 

0.55 

0.30 

1.90 

2 fois 0.384. 0.77 

0.70 

0.55 

0.30 

2 fois 0.81. 1.62 

2 fois 0.87. 1.74 

Les joints verticaux sur l’assise au-dessus du 
bandeau. 

8 fois 0.224. 1.79 

Saillies de dessus. 

2 fois 0.075 . 0.15 

Sur tables saillantes au-dessqus des appuis des 
baies du 5 mc Stage. 

2 fois 1.30. 2.60 

2 fois 1.90. 3.80 

2 fois 1.30. 2.60 

2 fois 1.90. 3.80 

2 fois 1.00. ...... .... 2.00 

A reporter ... 213.84 
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Report .... .. 213.84 

Sur champs de saillies. 

10 fois 0.075. 0.75 

Joints de clavage des baies du 4 mt: £tage (cham- 
branles moulures deduits et vu le biais). 

22 fois 0.61. 13.42 

Sur champ de saillie. 

22 fois 0.075 . 1.65 

Sur voussures et tableaux. 

Aux baies du 5 mc etage. 

Voussures 34 fois 0.19. 6.46 

Tableaux, 70 fois 0.17. 11.90 

Au 4 mo etage. 

Chambranles moulures deduits. 

Voussures, 22 fois 0.24. 3.28 

T&bleaux, 96 fois 0.24 .,. 23.04 

Au 4 mc 6tage. 

Chambranles moulures. 

l ro Baie, 20 fois 0.30 developp6. 6.00 

2 mo Baie, 18 fois 0.30 d^veloppe. 5.40 

3 mo Baie semblable a la l r0 . 6.00 

4 mc Baie semblable ci la 2 mc . 5.40 

o me Baie, 18 fois 0.30 developp6. 5.40 


Ensemble. 28.20 

Aux 150/00. 42.30 

Sur tables renfonc^es. 

Baie de gauche (5 mo £tage). 

18 fois 0.225. 4.05 


.4 Autres baies semblables chaque 4.05.. 16.20 

Au 4 mc £tage. 

Baie de gauche. 

16 fois 

2 me Baie. 12 » 

3^^ Baie. 16 » 

4 me Baie. 12 » 

5 mc Baie. 16 » 


Ensemble... 72 fois X 0.185 deve- 


lopp^, chambranles moulures deduits. 13.32 

Sur corniche des trumeaux. 

5 fois 0.935 d6velopp6. 4.68 


Ensemble. 38.25 

Aux 150/00. 57.38 

Sur les frontons moulures. 

4 fois 0.80. 3.20 

Aux 150/00. 4.80 

Dessus, 4 fois 0.21. 0.84 

Verticaux dans la sculpture. 

4 fois 0.35 developpe. 1.40 

Au double. 2.80 

Sur le bandeau couronnant le socle. 

9 fois 0.735 . 6.62 

Aux 150/00. 9.93 


Ensemble.. 394.39 


A 0 f ,26 le metre (voir le detail du prix, page 250). 

Plus-value pour joints en ciment m6tallique au lieu de 
joints en pi toe. 


Argent. 

102',54 
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METRE ET ATTAGHEMENTS 
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Bandeau couronnant le 3 <; etage. 

Longueur ddvelopp^e. 22 m .605 

A 0 f ,55 le metre. 

Sur les trumeaux. 

Parement de Jbrique apparente avec joints en creux 
dresses a la regie et circulaires au fond en mortier n° 4 
de chaux hydraulique de Beffes. 

A droite de la chaine d’angle sur pan coupe, dans la 


hauteur des 4 C et 5 e etages. 

1.00 reduit X 4.16 hauteur. 4.16 

A droite de la l ,c baie 

7 fois 0.16 X 0.32. 3.58 

A gauche de la 3° baie 

0.655 reduit X 4.16 hauteur. 2.72 

A droite semblable. 2.72 

A gauche de la 4® baie 

7 fois 0.17 X 0.32. 0.38 

A droite de la 4 C baie 

7 fois 0.17 X 0.32. 0.38 

A droite et a gauche de la 3 e baie dans la hau¬ 
teur de la partie formant socle 

2 fois 0.775 rdduit X 0.384. 0.60 


Ensemble. 14.54 

A 3 f ,10le metre (article 721) (2). 


Plus-value pour parement apparent de magonnerie de 
brique se reliant au moyen de harpes, avec des materiaux 
d’autre nature, en 616vation pour decoration soignee. 

1° Surface des harpes : 

En commengant a gauche contre la chaine du pan 


coupe. 

7 fois 0.12 iz 0.84 X 0.32 hauteur. 0.27 

A gauche du piedroit de gauche de la l 1 ' 0 baie 

semblable. 0.27 

A gauche de la baie milieu 

14 fois 0.12 = 1.68 X 0.32 bauteur. 0.54 

A droite semblable. 0.54 


2° Surface des parties avoisinantes en suivant le 
meme ordre. 

A gauche. 0.88 

A gauche 3° baie .. 0.535 

A droite — 0.535 


Ensemble... 1.950 X 4.16 hauteur. 8.11 

7 fois 0.16 X 0.32 hauteur. 0.36 

7 fois 0.17 X 0.32. 0.38 

7 fois 0.18 X 0.32. 0.40 

Dans la hauteur du socle, a droite et a gauche 

2 fois 0.35 X 0.384 . 0.27 


Ensemble. 11.14 

A l f ,60 le metre (article 721) (5). 

Pour les balcons en fonte des 4 C et 5 e etages. 

28 Trous de 0.10 profondeur dans la pierre n° 8, valent 
chacun 0.10, taille. 2.80 

Les scellements en platre teinte ton pierre = 2.80 


Aux 105/00 pour addition d’ocre jaune 


Argent. 

12.43" 


Argent. 

45 r ,07 


Argent. 

17 f ,82 

Taille n° 8. 
Art. 1728- 
2.80 

L6gers ouvrages. 
Art. 953. 
1.47 


Sciences gtnerales . 


Metre et Attachements. — 109. — Tome III. —29. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 

Tapisserie des 4" et 5 C etages. 

Ragrement a vif dit tapisserie sur pierre n° 8 sur pare-* 
ment interieur de la fagade sur le boulevard (fig, 110 et 
plan fig. 39). 



Fig. 110. — Elevation interieure du mur de facade aux o c et 4° etages sur le boulevard. 
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5 C Etacjc. 

Salon. 

Pan coupe, 0 m ,123 X 2.63 . 0.3'* 

Au-dessous de la corniche a la suite : 

Longueur, 3.87 X 0.57 hauteur.. 2.21 
A deduire partie de crois^ey com- 


pris traverse de feuillure : 

1.40 X 0.40 hauteur. 0.56 

Reste. 1.65 1.65 

A gauche contre pan coupe de facade sur 
Lirnpasse du Gadran, 0.38 X 2.06 hauteur 

avant-parquet (2.01 -f- 0.05). 0.78 

Reprendre harp.es : 

3 fois 0.12. , .... 0.36 

X 0.32 hauteur.. 0,12 

Le pi6droit de la baie de gauche, feuil¬ 
lure deduite. 0.20 

X 2.06 hauteur idem . 0.60 

Harpes, 3 fois 0.12. 0.36 

X 0.32 hauteur. 0.12 

Piedroit a droite de la baie et partie jusqu'a 

la cloison, feuillure deduite. 0.68 

X 2.06 hauteur ... 1.40 

Ensemble. 5.01 

A deduire parties en brique 

3 fois 0.16 X 0.32 hauteur. 0.15 

0.16 X 0.14 hauteur. 0.02 

Ensemble. ~0A1~ 0.17 

Reste. 4.84 

aux 25/00. 


Pour Pencastrement du bati dormant de la 
croisde, ledit portant tapees pour persiennes'en fer. 

Piochement, taille et ravalement de feuillures 
bien dress6es de 0.08 X0.05 = 0.155 developp^es. 


1 fois. ... 1.40 

2 fois 1.95. 3.90 


Ensemble. 5.30 

X 0.155 courant (art. 1790 et 1793). 0.82 


Aux 125/00 compris ragrement et passage au 

grks... 

Pour les pattes du bati dormant. 

Reprendre l’accolade n° 177. 

Produit de taille. 

Produit en 16gers ouvrages. 

Ragrement et passage au gres de la face int6- 
rieure de Pappui en pierre n° 4. 

1.30 X 0.18 hauteur. 0.23 

aux 25/00 taille n° 4. 

Au-dessous de la crois^e. 

Ragrement idem precedent de pierre n° 8. 


1.40 X 0.46 hauteur avant-parquet 

(0.41 + 0.05). 0.64 

Moins appui. 

Surface ragrement en pierre n° 4 ci- 
dessus. 0.23 

Reste..... 0.41 

aux 25/00. 

Ensemble, taille n° 8. 


1.21 


1.03 


0.70 

» 


» 


0.10 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 
0.37 

Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0M 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 


3.04 


3.04 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Salic a manger 

Tapisserie idem pr6c4dente sur pierre n° 8 
3.30 X 2.63 hauteur, avant-parquet et cor- 

uiche dSduite. 

Moins : 

Crois^e compris feuillures. 

2.00 X 2.00._ 4.00 

Appui . 1.90X0.18. 0.34 


8.68 


Ensemble. 4.34 4.34 

Reste.. 4.34 

Aux 25/00 . 

Pour le bati dormant de la croisde. Piochement, 
Laille et ragrement de feuillures idem precedences 

1 fois. 2.00 

2 fois 1.95. 3.90 

Ensemble. 5.90 

X 0.155 courant idem . 0.91 

Aux 125/00 . 

Pour les pattes reprendre Paccolade n° 177. 

Produit en taille n° 8. 

Produit en 16gers ouvrages. 

Ragrement et passage au gres de la face inte- 
rieure de l’appui en pierre n° 4 

190X0.18. 0.34 

\ Aux 25/00. 

Harpes en retour dansle mur perpendiculaire 

3 fois 0.15 X 0.32. 0.14 

Aux 25/00 Taille n° 8. 

Ensemble Taille n° 8. 

Salon 

Au-dessous de la corniche 

3.80 X 0.57 hauteur. 2.17 

A deduire partie de crois6e y com¬ 
pris traverse de feuillure 

1.40 X 0.40 hauteur. 0.56 

Reste. 1.61 

Aux 25/00 . 

Deux piddroits de baie semblables 
Detail d’un : 

Feuillure dMuite. 0.29 

X 2.06 hauteur idem precSdente- 0.60 

Harpes 3 fois 0.12 = 0.36 

X 0.32 hauteur. 0.12 

Ensemble. 0.72 

1 autre piedroit semblable 

Produit en surface. 0-72 

Ensemble. 1.44 

Aux 25/00 . 

Pour l’encastrement du bati dormant de la croi- 
sde, ledit portant tap6es pour persiennes en fer. 

Piochement, taille et ravalement de feuillures 
bien dresses de 0.08 X 0.05 = 0.155 dSvelop- 
pees. 


Semblable au n° 179 (en Taille n° 8). 
A reporter . 


1.09 


1.14 


0.70 


0.04 


2.97 


0.40 


0.36 


1.03 


1.79 


Lexers ouvrages. 


Art. 953. 


0.37 

Taille n° 4. 


Art. 1724. 


0.09 


Taille n° 8. 


Art. 1728. 


2.97 
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Report . 

Pour les pattes du bdti dormant, reprendre 
l’accolade n° 177. 

Produit en taille. 

Produit en lagers ouvrages.. 

Ragr^ment et passage au gres de la face int6- 
rieure de Pappui en pierre n° 4. 

Semblable au n° 180 

Produit en taille n° 4. 

— en taille n° 8. 

Tapisserie idem pr6c6dente de la chaine contre 


le mur de refend 

0.075 X 2.06 hauteur... 0.15 

Harpes 3 fois 0.12 X 0.32. 0.12 

llarpes en retour dans mur perpen- 
diculaire. 

3 fois 0.15 X 0.32. 0.14 

Chain e contre la c In is on de refend 
perpendiculaire a la facade 

0.23 X 2.06 hauteur. 0.47 

Harpes 3 fois 0.12 X 0-32. 0.12 

Ensemble. 1.00 

Aux 25/00 Taille n° 8. 

Ensemble Taille n° 8.. 


1.79 


0.70 

» 


» 

0.41 


0.25 


3.15 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 

0.37 

Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0.06 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 

3.15 


' Salle a manger 

Travail semblable ci celui accolad6 ci-dessus n° 216 
Produit en taille n° 8. 2.93 


Produit en taille n° 4 


» 


Taille n° 8. 

Art. 1728. 

2^93 

Taille n* 4. 
Art. 1724. 
0.09 

L6gers ouvrages. 
Art. 953. 


Produit en lagers ouvrages... » 

Chambre 

Ragrement dit tapisserie idem au-dessous de la cor- 


niche-. 

Longueur 2.355 X 2.63 hauteur. 

Avant parquet. 6.19 

Moins crois^e compris feuillure 

1.10 X 2.00 hauteur. 2.20 

Appui 

1.00 X 0.18 hauteur. 0.18 

Parties en brique 
3 fois 0.17.. 0.51 

3 fois 0.18.. 0.54 


Ensemble 1.05 X 0.32 haut. 0.35 

1 fois. 0.17 

1 fois. 0.18 

Ensemble 0.35 X 0.14 haut. 0.05 

Ensemble. 2.78 2.78 

Reste. 3.41 

Aux 25 0/0 Taille n° 8. 0.85 

A reporter . 0.85 


0.37 

















































422 


METRE ET ATTACHMENTS. 


Report . 

Pour le bati dormant de la crois6e, piocbement, 
taille et ragrement de feuiMures idem precedentes 

1 fois. 4.40 

2 fois 4.95.. 3.90 

Ensemble. 3.00 

X 0.155 courant idem . 0.78 

Aux 125/00. 

Pour les pattes reprendre l’accolade n° 177 

Produit en taille n° 8. 

Produit en lagers ouvrages.* 

Ragrement et passage au gres de la face into-' 
rieure de l’appui en pierre n° 4 

1.00X0.18. 0.18 

Aux 25/00 .. 

Harpes en retour dans le mur mitoyen sur le 
boulevard Rochechouart 

3 fois 0.32 X 0.20. 0.19 

1 fois 0.27 X 0.20 . 0.05 

Ensemble. 0.24 

Aux 25/00 taille n° 8. 

Ensemble taille n° 8. 

4 e Etage 

Ragrement a vif dit tapisserie sur pierre n° 8. 
Sur parement interieur de la facade sur le 

boulevard (figure n° 110 et plan figure 36). 

Salon sur le pan coupe 

Au-dessous de la corniche 

Longueur 3.83 X 2.70 hauteur. 10.34 

Moins porte-croisee compris feuillure 
Largetir 1.40 X 2.45 hauteur.... 3.43 

Parties en brique 

0.88 X 1.65 hauteur. 4.45 

6 fois 0.12 X 0.32 hauteur. 0.23 

3 fois 0.16 X 0.32. 0.15 

Moins bandeau en pierre n° 4. 

3.63 X 0.20 hauteur. 0.73 

Ensemble. 5.99 5.99 

Reste. 4.35' 

Aux 25/00, taille n° 8. 


0.85 


Ragrement idem et passage au gres de la face 
interieure du bandeau en pierre n°4. 

3.63 X 0.20 hauteur. 0.73 

Aux 25/00, taille n° 4. 

Pour l’encastrement du bati dormant de la 
croisee. 

Piocbement, taille et ravalement de feuillures 
bien dressdes de 0.08 X 0.05 developpe dans la 
pierre n° 8. 

1 fois. 1.40 

2 fois 2.40.. 4.80 

Ensemble. 6.20 

X 0.155 courant.0.96 

Aux 125/00. 

A reporter .. 


0.98 


0.70 


0.06 

2.59 


1.09 


Ligers ouvrages. 


Art, 953. 


0.37 

Taille n° 4. 


Art. 1724. 


0.05 


Taille n° 8- 


Art. 1728. 


2.59 


Taille n° 4 


Art. 1724. 


0,18 


1.20 

2.29 
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Report .,.... 2.29 

Pour ies patles de ce bati. 

Reprendre l’accolade n° 177. 

Produit en taille n° 8., 0.70 

Produit en legers ouvrages. 


Ensemble taille n° 8. 2.99 

Salle a manger 

! Ragr6ment idem et passage au gres. 

I Longueur 3.30 X 2.70 hauteur. 8.91 

Moins porte-croisee compris feuillure, 

| 2.00 X 1-79 hauteur... 3.58 

l Reste. 5.33 

I Aux 25/00. 1.33 


1 Pour Pencastrement du belli dormant de la 
croisee-. 

Piochement, taille et ragr^ment de feuillure idem 
pr£c6dentes. 

1 fois. 2.00 


2 fois 2.40.. 4.80 

Ensemble. 0.80 

X 0.155 courant idem . . 1.05 

Aux 125/00 . 1.31 

Pour les pattes. 

Reprendre l’accolade n° 177. 

| Produit en taille n° 8. 0.70 

\ Produit en lagers ouvrages... » 

Harpes en retour dans le mur perpendiculaire. 

3 fois 0.15 X 0.32 hauteur. 0.14 

Aux 25/00 . 0.04 

Ensemble taille n° 8. 3.38 


Salon 

Ragr6ment idem et passage au gres a droite contre le 
mur de refend formant chaine. 

0.075 X 2.50 hauteur.. 0.19 

Harpes 2 fois 0.12 X 0.32 hauteur.. 0.08 


0.12 X 0.075. 0.01 

Detail du piedroit de droite de la baie 
feuillure d^duite. 

0.29 X 2.45 hauteur idem . 0.71 

Excedent pour harpes. 

2 fois 0.32. 0.64 

1 fois 0.075. 0.075 

Ensemble. 0.715 

X 0.12 longueur. 0.09 

L’autre piedroit semblable. 0.80 

Face intSrieure du bandeau a hauteur 
d’appui. 

Longueur 1.28. 

X 0.192 hauteur. 0.25 


Pour le bfiti dormant de la croisee. 
A reporter ...... 


ouvrages. 
Arl. 953. 
0.37 

Taille n° 8. 
Art. 1728. 

2,99 


L6gers ouvrages. 
Art. 953. 
0.37 

Taille n° 8. 
Art. 1728^ 

3.38 


2,13 
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Report . 2.13 

Piochement, taille et ravalement de feuil- 
lures bien dress^es idem prec^denles. 

1 fois.. 1.40 

2 fois 2.40.... 4.80 

Ensemble. 6.20 

X 0.155 courant = 0.96. 

Aux 125/00 . 

Pour les pattes de ce b&ti. 

Reprendre Laccolade n° 177. 

Produit en taille n° 8. 

Produit en lagers ouvrages. 

Ravalement de la face interieure du socle. 


Longueur 3.80 X 0.224 hauteur. 0.85 

Ensemble. 2.98 

Aux 25/00 . 

Ragrement et passage au gres de la face int6- 
rieure du balcon en pierre n° 4. 

Longueur 3.53 X 0.20 hauteur. 0.71 

Aux 25/00, taille n° 4. 

En prolongement a droite et a gauche sur pierre 
n° 8. 

Longueur, 0.27 X 0.20 hauteur. 0.05 

aux 25/00 . 

Chaine de gauche contre la cloison de refend, 

0.23 X 2.50 hauteur. 0.58 

Harpes : 

2 fois 0.32. 0.64 

0.075 

0.715 

X 0.12. 0.09 

Harpes dans le mur de refend, 

3 fois 0.15 X 0.32 hauteur. 0.14 

Ensemble. 0.81 

aux 25/00 . 


Ensemble, taille n° 8 


1.20 

0.70 

» 

0.75 


0.01 


0.20 

¥786 


Salle d manger . 

Travail semblable a celui accolade ci-dessus n° 217. 
Produit en taille n° 8. 3.34 


Produit en lagers ouvrages. » 

Chambre . 

Ragrement dit tapisserie idem sur pierre n° 8. 

Longueur, 2.355 X 2.50 hauteur. 5.89 

Moins porte-crois^e compris feuillure, 

1.10 X 2.45 hauteur. 2.70 

Parties en brique : 

A droite : 3 fois 0.17. 0.51 

A gauche : 3 fois 0.18. 0.54 

Ensemble. 1.05 

X 0.32 hauteur. 0.34 

3.04 = 3.04 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 


0.37 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 


0.18 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 
2.86 

Taille n° 8. 
Art. 1728. 
3.34 

L6gers ouvrages. 
Art. 953. 
0.37 


Reste 


2.85 
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Report . 2.85 

Reprendre les harpes en retour : 

Dans le mur mitoyen sur le boulevard 
Roche chouart, 

3 fois 0.20 X 0.32 hauteur.. 0.19 


1 fois 0.20 X 0.224 hauteur. 0.04 

Ensemble. 3.08 

aux 25/00, taille n° 8. 0.80 

Ragrement idem et passage au gres de la face 
interieure du bandeau en pierre n° 4. 

2.155 X 0.20 hauteur... 0.43 

aux 25/00, taille n° 4. » 

En prolongement sur pierre n° 8. 

0.20 X 0.20 hauteur... 0.04 

aux 25/00. 0.01 


Pour Fencastrement du bati dormant de la 
crois£e, ledit portant tap6es pour persiennes en 
fer. 

Piochement, taille et ravalement de feuillures 
bien dressees de : 

0.08 X 0.05 — 0.155 d^veloppe. 

1 fois. 1.10 

2 fois 2.40. 4.80 

5.90 


X 0.155 courant. 0.91 

aux 125/00. 1.14 

Pour les pattes de ce bati. 

Reprendre l’accolade n° 177. 

Produit en taille n° 8. 0.70 

Produit en lagers ouvrages. » 


Ensemble, taille n° 8. . . 2.65 

3 e v ©t 2 e etages. 

(Voir figure n° 111 et altachement n° 2) 

Au-dessous du bandeau du 4 e etage (fig. 78) profil J 
= 0.45 d^velopp<5. 

Longueur de cette moulure mesur^e au milieu de la 


saillie. 

En commen^ant a gauche : 

Pan coup6, longueur reduite. 0.46 

Du pan coup6 jusqu’h la partie circu¬ 
late du window. 3.81 

Girculaire d6velopp6. 0.53 

a 0/0 1/3. 0.71 

Partie droite en complement. 0.075 

2 e Baie a gauche couronnement du pi- 

lastre.. 0.67 

Circulaire. 2.28 

h 0/0 1/3... 3.04 

Partie droite, couronnement du pilastre 

de droite. 0.67 

En retour, partie droite. 0.075 


A reporter . 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0.11 


L6gers ouvrages. 
Art. 953. 
0.37 

Taille n« 8. 
Art. 1728. 
2.65 


9.510 
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Reports . 9.51 

Girculaire developpe. 0.53 

a 0/0 1/3. 0.71 

Entre 2 R et 3 C baies. 0.80 

Retour. 0.30 

Ressus de baie. 2.02 

Retour, 4 fois 0.30. 1.20 

Entre 3 e et 4 C baies. 0.80 

Circulate developpe. 0.53 

a 0/0 1/3. 0.71 

En re tour, partie droite. 0.075 

4° baie, couronnement du pilastre de 

gauche. 0.67 

Girculaire. 2.28 

a 0/0 1/3.. 3.04 

Partie droite couronnement de pilastre . 0.67 

En retour partie droite. 0.075 

Girculaire developptf 0.53 

A 0/0 1/3. 0.71 

5 C baie 

A partir du circulaire.. 2.60 

10 angles rentrants et saillants valent 

chacun 0.15. 1.50 

A reprendre pour les faux modillons sur 
lesquels cette moulure est ressaut^e. 

12 retours 

Valent chacun 0.075. 0.90 

24 angles rentrants ou saillants 

Valent chacun 0.15. 3,60 


Ensemble . 29.89 

X 0.45 courant profil developpe ci-dessus. 13.45 

Aux 135/00. 18.16 

Moulure K de la ligne 78 encadrant les macarons 
au-dessus des trumeaux en brique de 0.30 profit 
developpe. Les longueurs horizon tales de cette 
moulure sont toutes prises hors oeuvre. 

En commencant h gauche. 

Horizontalemenl a gauche l re Baie 

2 fois 1.57. 3.14 

Entre l re et 3 C baies 

2 fois 0.23. 0.46 

Circulates 2 fois 0.60 developpe 

1.20 a 0/0 1/3. 1.60 

Parties droites 

2 fois 0.075. 0.15 

Retours sur pilastres du bow-win¬ 
dow. 

4 fois 0.20. 0.80 

3 fois 0.875. 1.75 

Entre 3° et 4° baies 

2 fois 0.875. 1.75 

Circulates 2 fois 0.60 developpe 

1.20 a 0/0 1/3. 1.60 

Parties droites 

2 fois 0.075. 0.15 


A reporter .. 11.40 18.16 







































428 METRE 

ET ATTACHEMENTS 

Reports . 

11.40 

18,16 

Retours sur pilastres du 2 e bow- 
window 

4 fois 0.20. 

0.80 


Circulaire 2 fois 0.60 dfiveloppe 
i.20 a 0/0 1/3.. 

1.60 


Parties droites 

2 fois 0.075. 

0.15 


2 fois 0.24. 

0.48 


Attenant au mur mitoyen sur le 
boulevard Rochechouart. 

2 fois 0.68. 

1.36 


Verticalement 15 fois 0.20. 

3.00 


30 angles rentrants 

Valent chacun 0.15. 

4.50 


Ensemble . 

23.29 


X 0.30 courant profil d£velopp6... 

. 6.99 


Aux 135/00. 


9.44 

Fagon des 39 macarons encadres 

par ces mou- 



lures. Valent chacun pour degagement dans la 
pierre, ebauche, recoupement a l’intdrieur. Taille 
et ravalement: 2 m 00 de taille y compris refouille- 


ment des entre-deux en forme de tympans. 78.00 

Plus-value de 16 macarons sur parties circu- 
laires chacun : 0.75 (vu difficult^ d’ex6cution) .... 12.00 


Moulure K encadrant les tables sur les plates- 
bandes des baies. Les longueurs horizontales de 
cette moulure sont toutes prises hors ceuvre, 
verticalement elles sont mesur^es dans ceuvre. 


4 fois 1.30. 5.20 

2 fois 1.00. 2.00 

2 fois 1.90. 3.80 

4 fois 0.10. 0.40 

10 fois 0.20. 2.00 

Circulates d£velopp6s 
2 fois 2.26 =4.52 

A 0/0 1/3. 6.03 

20 angles rentrants 

Valent chacun 0.15. 3.00 

4 angles mixtilignes 

Valent chacun 0.30. 1.20 

Ensemble. 23.63 

X 0.30 courant de profil idem . 7.09 

Aux 135 0/0. 9.57 

RagrSment, dit ravalement, des tables renfon- 
c6es sur les plates-bandes encadr^es par les mou- 
lures ci-dessus : 

2 fois 1.16. 2.32 

1 fois. 0.86 

Ensemble. 3.18 

X 0.20 hauteur...!. 0.64 

Aux 135/00, ces tables formant frise et 'ayant 


necessity un fort recoupement pour 6tre d6gag6es 
dans la mSme assise que les moulures saillantes 

au-dessus et au-dessous de ladite frise . 0.86 

Abatage, ebauche, mise au point et preparation 

A reporter 


128.03 
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Report . 128.03 

pour la sculpture de 8 faux modillons (Voir fir/. 79 
et 80). 

Valent chacun 1.25 compris taille et ravale- 
ment de la moulure encadrant ces faux modillons 10.00 
Pour un autre faux modillon non sculpts en 
pan coupe, taille et ravalement de moulure d’e.n- 
cadrement idem , recoupement, taille etragr^ment 

de la face vaut. 1.15 

Pour les motifs sculpts au-dessu; des baies des 
bow-windows du 3 e £tage sur le boulevard Roche- 
chouart. Abatage, ebauche, mise au point, prepa¬ 
ration pour la sculpture et taille en raccordement 

de la dite valent. 20.00 

Au-dessous de la frise. 

Moulure L de la figure 78 de 0.50, profil deve- 
loppe. 

Longueur de cette moulure d^veloppee comme 
pr6c(5demment au milieu de la saillie. 


En commengant a gauche. 

Pan coup6, longueur reduite... 0.45 

Du pan coupe jusqu’a la partie 

circulaire. 3.80 

Girculaire developpe 0.54. 

a 0/0 1/3. 0.72 

Partie droite en complement... 0.075 

2° baie. 3.07 

Retour. 0.075 

Circulaire developp6 0.54. 

a 0/0 1/3. 0.72 

Entre 2 C et 3 e baies. 0.885 

3° baie. 1.38 

Entre 3° et 4 e baies. 0.885 

Circulaire d£velopp6 0.54. 

a 0/0 1/3. 0.72 

Re tour. 0.075 

4° baie. 3.07 

Retour. 0.075 

Circulaire 0.54., 

ci 0/0 1/3. 0.72 

5 e baie a partir du circulaire ... 2.60 

6 angles saillants valent chacun 

0.15. 0.90 

4 amortisse-ments valent chacun 
0.05. 0.20 

Ensemble. 20.42 

X 0.50 profil d£velopp6. 10.21 

Aux 135/00. 13.78 


Taille et ravalement des moulures de 2 consoles 
entre 2 aretes avec trace de profil sur les joules 
biaises. 

Moulure d’enroulement a double courbure avec 
amortissements mixtes, saillies pr6par£es pour les 
volutes, preparation des saillies pour les chutes en 
contre-bas des consoles, d^gagement des 2 jouees 


en gaine. 

Chaque 5 metres, taille n° 8. 10.00 

A reporter .. 182.96 
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METRE ET ATTACHEMENtS. 


Report . 182.96 

Refouillement, taille et ragrement des 12 gouttes 
doriques de 0.18 developpe a l’equerre. 

Valent chacune 0.15. 4.80 

Ensemble, taille n° 8. 484.76 


Plus-value pour joints apparents et reguliers en mortier 
n° 4 de chaux de Beffes sur pierre neuve, lesdits joints 
noirs en creux liss6s au fer au lieu des joints en pldtre 
teint^s prevus a la s6rie. 

Sous le balcon du 4° etage sur parties moulur^es : 


Pan coupe. 0.50 

Jusqu’a la partie circulaire du window. 3.81 

Circulaire 0.47 a 0/0 1/3. 0.63 

Partie droite a la suite. 0.075 

Face-pilastre de gauche 2® baie d6ve- 

loppe.. 1.32 

Pilastre de droite semblable. 4.32 

Partie en retour. 0.075 

Circulaire 0.47 a 0/0 1/3. 0.63 

Partie droite jusque console.. 0.785 

Face de console. 0.46 

Retours de consoles 2 fois 0.30. 0.60 

Plate-bande entre les consoles. 1.18 

Retours des consoles 2 fois 0.30. 0.60 

Face de console. 0.46 

A droite 3 C baie jusqu’a la partie cir¬ 
culaire . 0.785 

Circulaire 0.47 a 0/0 1/3. 0.63 

Partie droite a la suite. 0.075 

Face-pilastre de gauche de la 4 C baie... 1.32 

Pilastre de droite semblable. 4.32 

En retour. 0.075 

Circulaire 0.47 a 0/0 1/3. 0.63 

A la suite. . 2.35 


Ensemble..... 19.63 

Aux 150/00. 29.44 

Sur parties sculptdes des 2 windows horizontaux 
et verticaux. 

Circulaire ensemble developpe 6.70. 

a 0/0 1/3. S.93 

Au double par analogic au mesurage des joints 

en ciment installique. 17.86 

Joints idem sur parties moulur6es. 

Plates-bandes des baies. 

10 fois 1.57 developpe vu le biais_ 15.70 

Contre faux modillons et consoles 

6 fois 4.55 developpe. 9.30 

Contre chaine d’angle du pan coupe_ 1.55 


Ensemble . 26.55 

Aux 150/00. ,... 39.83 

Sur parlies sculpt6es 

Circulaires ddveloppees. 10.00 

A 0/0 1/3. 13.33 

Au double par analogic du mesurage des joints 
en ciment mdtallique.. 26.66 


A reporter ... 113.79 


Taille n" 8. 


Art. 1728. 
184.76 
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Report . 113.79 

Sur parties unies 

Au-clessus des piddroits de baies 

4 fois 0.34. 1.36 

Retours 4 fois 0.075. 0.30 

Sur pan coupd. 0.425 

Chaine d’angle a la suite. 0.45 

Retour . 0.075 

I Par tie droite jusqu’au circulaire du 

window. 0.14 

Circulaire 0.60 developpe a 0/0 1/3. 0.80 

Face du pilastre jusqu’aux moulures des 

'gouttes... 0.21 

I Sur parties moulurees develop- 


Aux 150/00. 2.03 

> Champ sur brique... 0.075 


Ensemble. 3.255 3.255 

1 autre partie semblable a Faccolade n° 218 pro- 

/duit...... 3.255 

A gauche 3 C baie 

Champ sur brique. 0.075 

Face sur partie mouluree deve- 

loppee. 0.95 

\ Aux 150/00. 1.425 


Ensemble. 1.50 1.50 

1 autre semblable a droite a raccolade n° 219 

produit.. 1.50 

A gauche sur 4 C baie. 

Retour sur brique. 0.075 

Jusqu'au circulaire. 0.07 

Circulaire. 0 60 

A 0/0 1/3.... 0.80 

Face du pilastre jusqu’aux moulures des gouttes 0.21 

Sur parties moulurees developpe 1.35 aux 

150/00 . 2.03 

A droite sur parties moulurees developpe 1.35 

aux 150/00. 2.03 

Sur parties unies. 0.21 

Circulaire developpe. 0.60 

A 0/0 1/3... 0.80 

A la suite. 0.14 

Champ en retour sur la brique. 0.075 

5° baie. 

A gauche 

, Champ sur la brique. 0.075 

1 Face du pi£droit de gauche. 0.34 

1 partie a droite semblable a Faccolade n° 220. 0.415 

Chaine du mur mitoyen sur le boulevard. 

Champ sur brique. 0.075 

Joint a la suite. 0.50 


Ensemble.. 133.75 

A 0 f ,39 (Voir detail du prix page 250).. 


Au-dessous de la frise, dans la hauteur des 2 etages. 
Ravalement sur pierre n° 8 (voir fig. n° 111 et atta- 
chement n° 2). 


Argent. 

B2 r ,l6 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Pan coupe. 0.425 

X 5.12 hauteur. 2.18 

Chaine (Tangle de pan coupe, assises for¬ 
mant harpes courtes faces 8 fois 0.45 3.60 
Champs verticaux. 

8 fois 0.075. 0.60 

Ensemble. 4.20 

X 0.32 hauteur. 1.34 

Assises formant harpes longues 

8 fois 0.57. 4.56 

Champs verticaux 

8 fois 0.075.... 0.60 

Ensemble. 5.16 

X 0.32 hauteur. 1.65 

Champs de retours horizontaux 
15 fois 0.12 X 0.075 . 0.14 

Ensemble. 5.31 

Aux 35/00 taille n° 8. 1.86 


Au 3 C etage 


l re baie 

Pour unpi^droit: ragrement de pierre n° 8 idem 


precedent 

4 fois 0.34. 1.36 

4 fois 0.46. 1.84 

Champs de retour verticaux 

8 fois 0.075. 0.60 

Ensemble. 3.80 

X 0.32 hauteur. 1.21 

Champs horizontaux 

8 fois 0.12. 0.96 

X 0.075 courant. 0.07 

Ensemble. 1.28 

Deduire : 

Chambranle moulure. 

Longueur, 

1.80 X 0.04 largeur. 0.07 

About d’appui en pierre n° 4. 

0.15 X 0.18 hauteur. 0.03 

Ensemble. 0.10 0.10 

Reste... 1.18 

aux 35/00 . i . 


Chambranle moulurd, meme profil qu’au 
6 C £tage. 

(Voir fig. 53, page 247). 


I Longueur reduite. 1.76 

2 Retours aux extrSmites, 

l Chaque 0.075. 0.15 

J 2 Angles chaque 0.15. 0.30 

) Ensemble. 2.21 

fX 0.30 courant profil. 0.66 

aux 135/00 .. 

Ragr6ment sous l’appui, 

1.30 X 0.14 hauteur. 0.18 

aux 35/00 .... # . 

A reporter . 


0.41 


0.82 

0.06 

3.15 
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Report . 3.15 

Piedroit de droite. 

Ilagrement dit ravalement avec passage 
l gres idem . 

Assises formant harpes courtes 

4 fois 0.34. 1.36 

Champs verticaux : 

4 fois 0.075 . 0.30 


Ensemble. 1.66 

X 0.32 hauteur. 0.53 

Assises en prolongement des harpes 
courtes. 

Parties droites, 

4 fois 0.12. 0.48 

Circulates d’un rayon de 0 m ,40 : 

4 fois 0.63 d£velopp6. 2.52 

a 0/0 1/3. 3.36 

Assises formant harpes longues 
(parties droites) : 

4 fois 0.55. 2.20 

Circulaires, 

4 fois 0.63 developp6. 2.52 

a 0/0 1/3... 3 36 


Ensemble. 9.40 

X 0.32 hauteur. 3.01 

Champs de retour verticaux : 

8 fois 0.075 X 0.32 hauteur. 0.19 

Champs horizontaux : 

8 fois 0.09 X 0.075. 0.05 

Ensemble. 3.78 

Deduire chambranle moulurS 

Longueur 1.80 X 0.004 largeur_ 0.07 

About d’appui en pierre n° 4. 

0.15X 0.18 hauteur. 0.03 

Ensemble. 0.10 0.10 


Reste. 3.68 

Aux 35/00 . 1.29 

Le chambranle moulure semblable a l’accolade 

n° 221. 0.82 

i Pour former la partie circulate du window. 

I Recoupement de pierre de 0.08 centimetres 

Ireduit. 

I Longueur developpde 

] Circulaire_ 0.63 

/ A 0/0 1/3. 0.84 

1 X2.56 . 2.15 

A 0.80 taille. 1.72 

Taille desparements apres recoupement. 

Surface. 2.15 

Aux 50/00 Taille n° 8. 1.08 

2 e baie. 

Ravalement idem et passage au gres. 

Pour un piedroit 

0.55 X 2.56 hauteur. 1.41 


A reporter ... 1.41 8.06 


Sciences generates. 


Metre et Attachbmbnts. — 110. — Tome 111. —30. 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


* Reports . 1.41 

Deduire chambranle moulure 

l. 80 X O'. 04 largeur. 0.07 

About d’appui en pierre n° 4 

0.15 X 0.18 hauteur. 0.03 

Les gouttes non deduites pour diffi- 
Jculte. 

Ensemble . 0.10 0.10 

Reste . i.3i 


J Aux 35/00. . . 

I 1 autre pieSdroit semblable. 

I Les charnbranles moulures m6me prolil idem 
fqu’au 6 e £tage. 

I 2 fois Faccolade n° 221 

i Produit 2 fois 0.82. 

Pour le motif sculpte au-dessus de la 2° baie du 
l2 c etage. 

] Abatage de pierre. 

( Mise au point et preparation. 

J Abatage de la sculpture. 

I Taille des parements et ravalement des parties 

^attenantes, valent. 

A droite de la 2° baie pour former partie circu- 
laire du window. 

Travail semblable a Paccolade n° 222. 

Ravalement sur partie circulaire 

0.63 developp6 X 2.56 hauteur... 1.61 

A 0/0 1/3. 2.15 

Aux 35/00. 

Ravalement idem a la suite. 


Sur partie droite. 

JHarpes courtes 

4 fois 0.05. 0.20 

Harpes longues 

4 fois 0.17. 0.68 

Ensemble.0.88 

X 0.32 hauteur. 0.28 

Champs de retour verticaux 

8 fois 0.32 X 0.075.. . .... 0.19 

Ilorizontaux 

8 fois 0.12 X 0.075. 0.07 

Ensemble. 0.54 

Aux 35/00. 

3° baie. 


Ravalement idem et passage au gres sur pierre 


n° 8. 

Detail d’un piedroit 

3 fois 0.34. 1 .02 

4 fois 0.46. 1.84 

Champs de retour verticaux 

7 fois 0.075. 0.525 

Ensemble. 3.385 

X 0.32 hauteur. 1.08 

Champs horizontaux 

7 fois 0.12 = 0.84 X 0.075. 0.06 

Ensemble. 4.44 

A reporter 


8.06 


0.46i 

0.46 


1.64 

4. On j 
2.80 


0.75 


J 


0.19 


1.14 18.36 
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MA£ONNERIE. 


Reports . 1.14 

Deduire : 

Chambranle moulure. 

En par tie 

1.60 X 0.04 .... . 0.06 

About d’appui en pierre n° 4 
0.15 X 0.18 hauteur. 0.03 

Ensemble . 0.09 Q.09 

Reste. J .05 

1 autre piedroit semblable. 1.03 

Sous l’appui ragrement idem. 

1.30 X 0.14. 0.18 

Ensemble. 2.28 

Aux 35/00 . 


I^es chambranles moulurps semblables a la baie 

precedente produisent. 

Nota. — L’assise sous la plate-bande au droit 
des consoles a 616 comptee precedemment dans 
1’evaluation de la console. 


18.36 


0.80 


0.82 


4 e baie. 

Ilavalement du piedroit de gauche en pierre 
n° 8 avec passage au gres. 

Assises formant harpes courtes jusqu’a la par tie 


circulaire du window. 

4 fois 0.05.;. 0.20 

Assises formant harpes longues. 

4 fois 0.17. 0.68 

Champs verticaux. 

A gauche. 

8 fois 0.075. Q.60 

Ensemble. 1.48 

X 0.32 hauteur. 0.47 

Champs horizontaux. 

8 fois 0.12 X 0.075 . 0.07 

Ensemble. 0.54 

Aux 35/00, taille n° 8. 0.19 


( Pour former la partie circulaire du window. 

Recoupement de la pierre, 1/2 taille des pare- 
ments apres recoupement. 

Travail semblable a I’accolade n° 222, produit.. 2.80 

1 Ravalement de la partie circulaire. 

I Surface 2.15,. 


[ Aux 35/00.... 0.75 

Pilastres a droite et a gauche de la 4 C baie avec 
chambranles moulures semblables a la 2 C baie, 
accolade n° 222 bis produisent en taille n° 8. 2.56 


Pour le motif sculpld au-dessus de la 4° baie 
du 2 e etage. 

Abatage de pierre, mise au point et preparation 
a la sculpture. 

Taille des parements, ravalement des parties 
attenantes semblable a Paccolade n° 223 produit en 


taille n° 8. . .. 4.00 

Lcs chambranles moulures semblables a l’acco- 
lade n° 221, produisent 2 fois 0.82.... 1.64 

A reporter ... 31.92 


Obs§rvalioii. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

line autre partie circulaire a droite du 2° win¬ 
dow semblable a l’accolade n° 224, produit en 

taille n° 8. 

Prolongement de la partie circulaire. 


Assises formant harpes courtes. 

4 fois 0.12. 0.48 

Assises formant harpes longues. 

4 fois 0.56. 2.24 

Champs verticaux. 

4 fois 0.075. 0.30 

Ensemble. 3.02 

X 0.32 hauteur. 0.97 

Champs horizontaux. 

8 fois 0.10 X 0.075. 0.06 

5 C baie. 

Piedroit de gauche. 

Assises formant harpes courtes. 

4 fois 0.34. 1.36 

Champs verticaux. 

4 fois 0.075. 0.30 

Ensemble. 1.06 

X 0.32 hauteur. 0.53 

Ensemble. 1.56 

Deduire: 

Chambranle moulure. 

1.80 X 0.04. 0.07 

About d’appui en pierre n° 4. 

0.15 X 0.18 hauteur. 0.03 

Ensemble. 0.10 0.10 

lleste. 1.46 

Reprendre ragrement au-dessous de Pappui 

1.00 X 0.14 hauteur. 0.14 

Ensemble. 1.60 

Aux 35/00 . 

Chambranle moulur6 m&me profil qu’au 6° 6tage 
(voir fig. 53, page 247). 

Longueur reduite. 1.76 

2 retours aux extremity, chaque 

,0.075. 0.15 

j 2 angles, chaque 0.15. 0.30 

I Ensemble. 2.21 

fX 0.30 courant profil. 0.66 

Aux 135/00..... 

1 autre piedroit a droite de la 5° baie. 

Assises formant harpes courtes. 

4 fois 0.34. 1.36 

Champs verticaux. 

4 fois 0.075. 0.30 

Assises en prolongement des harpes 
courtes. 

4 fois 0.60. 2.40 

Champs verticaux. 

4 fois 0.075 . 0.30 

Ensemble. 4.36 

X 0.32 hauteur. 1.40 

A reporter . 1.40 


31.92 


3.55 


0.56 


0.82 


36.85 
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Reports . 1.40 36.85 

Assises formant harpes longues. 

4 fois 1.02... 4.08 

X 0.32 hauteur. 1.31 

Retraites des harpes du mur mitoyen en 
prolongement des lits superieurs et inf6- 
rieurs. 

Bandeau a hauteur d’appui du 4 e (Stage. 


Dans IMpaisseur du mur. 

0.46 X 0.192 hauteur. 0.08 

Assise sous le bandeau d’appui. 

0.38 X 0.384 hauteur. 0.15 

Socle au-dessus de la pierre dure. 

0.59 X 0 224 hauteur. 0.13 

En prolongement des fits superieurs et 
inferieurs. 

1 fois 0.10 X 0.58. 0.06 

2 fois 0.10 X 0.46. 0.09 

Dans la hauteur du 3 e etage dans l’epais- 

seur du mur. 

0.46 X 0.08 hauteur. 0.04 

0.38 X 0.34 hauteur. 0.13 

0.45 X 0.18 hauteur. 0.08 

4 fois 0.58 X 0.32 hauteur. 0.74 

4 fois 0.38 X 0.32 hauteur. 0.49 

En prolongement des lits superieurs et 
inferieurs 

8 fois 0.58 X 0.10. 0.46 

Ensemble. 5.16 

Ddduire chambranle moulure 

Longueur 1.80 X 0.04. 0.07 

About d’appui sur pierre n° 4 

0.15 X 0.18 hauteur. 0.03 

Ensemble. 0.10 0.10 

Reste..... 5.06 

Aux 35/00.. 1.77 

Chambranle moulure meme profit semblable a 
l’accolade n° 225 produit. 0.82 


Ragrement dit ravalement des votissures et des 
tableaux en pierre n° 8, feuilluresde 0.08 de pro- 


fondeur deduites. 

En commencant a gauche. 

Voussures 

1 fois 1.30 X 0.30. 0.39 

1 fois 1.90 X 0.40. 0.76 

i fois 1.30 X 0.30. 0.39 

1.90 X 0.40. 0.76 

1.00 X 0.30. 0.30 

Tableaux 

6 fois 2.24 X 0.30. 4.03 

4 fois 2.24 X 0.40. 3.58 

Ensemble .. 10.21 

Dtkluire : 

Chambranles moulur6s 

10 fois 1.80 X 0.04. 0.72 

Reste. 9.49 

Aux 35/00 Taille n° 8. 3.32 

Ensemble Taille n° 8. 42.76 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 


42.76 
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METRE ET ATTACHEMENTS* 


Les appuis des Baies da 3° atage en roche dure da 
Larrys du Bief (Taille n° 4). 

Bale de l m 30 de largeur a droite du pan coupe. 
Ueeoupement du dessus de 0.02 r^duit pouf 
pcnte, ragrement et passage au gr£s 

1.30 X 0.33... 0443 

Aux 55/00. 0.24 

Gorge formant regingot (mou)ure 

mixte). 1.30 

2 amortissements 

Valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble.. 1.40 

X 0.10 courant profit. 0.14 

Aux 135/00. . . 0.19 

Dans les tableaux. 

Taille apres recoupement des champs verticaux 
prolongeant ces tableaux dans Fassise de l'appui 
re co up 6 

2 fois 0.33 X 0.075. 0.05 

Aux 50/00. 0.03 

Ragr6ment et passage au gres de ces champs 
verticaux. 

Me me surface.. i..;. 0.05 

Aux 35/00. 0.02 

Sous la piece d'appui de la crois^e. 

Ragrement simple sans recoupement sdppltL 
mentaire. 

1.30 X 0.075 . 0.10 

Aux 35/00. 0.04 

Face mouluree de cet appui. 

Figure 85 de 0.795 developp6. 

Longueur de la face mouluree de Fappui. 

Les mesures prises au milieu de la saillie. 

Face. 1.45 

Retours 2 fois 0.075 reduit. 0.15 

2 angles saillants 

Valent chacun 0.15. 0.30 

2 amortissements 

Valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 2.00 

X 0.795 courant de profit ci-dessus d£ve- 

lopp<$. 1.59 

Aux 135/00. .2.15 

Aretes arrondies au ciseau et a la rApe entre 
dessus et face 

1 fois 1.60. 1.60 

2 fois 0.15. 0.30 

2 aretes verticales 

Cliaque 0.09. 0.18 

Ensemble. 2.08 

X 0.03 courant. 0.06 

Aux 135/00 compris ragrement et passage 

au gres. 0.08 

Not a : Le ragrement de la face interieure sera 
compt£ avec la tapisserie. 

1 autre appui semblable a Faccolade n° 22.3 

produit. . 2.75 

A reporter . 5.50 




































227, 


MAGONNERIE, 


439 


Report ... 

Baie do 1 m ,90 do largeur. 

Recoupement du dessus de 0.02 reduit pour 
pen to, ragrdment et passage au gres 


1.90 X 0.43 .... .. 0.82 

Aux 55/00... 

Gorge formant regingol (moulure 

mixte). 1 .90 

2 amortissements 

Valent chacun 0.05. 0.10 


& 


Ensemble. 2.00 

X 0.10 courant de profil.:.. 0.20 

Aux 135/00. 

Dans les tableaux. 


Taille apres recoupement des champs verticaux 
prolongeant ces tableaux dans l’assise de l’appui 
recoupe 

2 foil 0.075 X 0.43 ..... 0.00 

Aux 50/00 . 

RagrSment et passage an gres de ce£ champs 
verticaux 

MCme surface. 0.00 

Aux 35/00 . 

Sous la piece d’appui de la crois6e, ragHhnent. 
simple sans recoupement supplementaire 

< 1.90 X 0.075. 0.14 

Aux 35/00. 

Face mouluree de cet appui mesure prise idem. 

Face.... 2.05 

Retours 2 fois 0.075. 0.15 

2 angles saillants 

Valent chacun 0.15. 0.30 

2 amortissements 

Valent chacun 0.05. 0.10 


Ensemble. 2.60 

X 0.795 courant de prolil ci-dessus d6ve- 

loppe. 2.07 

Aux 135/00. 

Aretes arrondies au ciseau et a la rape eritre 
dessus et face 

1 fois. 2.20 


2 fois 0.15. 0.30 

2 aretes verticales 

Chaque 0.09. 0.18 

Ensemble. 2.68 

X 0.03 courant. 0.08 


Aux 135/00 compris ragr^ment et passage au 

gres .. 

1 autre appui semblable a F accolade n° 227 

produit. 

Baie de l m .00 de largeur. 

Recoupement du dessus de 0.02 rdduit pour 
pente, ragrement et passage au gres 

1.00 X0.33 ...a. 0.33 

Aux 50/00. 


A reporter 


5.50 

0.45 


0.27 

0.03 

0.02 

0.05 


2.79 


0.11 

3.72 

0.17 

13.11 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 13.11 

Gorge formant regingot (moulure 

mixte). 1.00 

2 amortissements 

Valent chacun 0.05. 0.10 


Ensemble. 1.10 

X 0.10 courant de profil. 0.11 

Aux 135/00. 

Dans les tableaux. 


Taille apr&s recoupement des champs verticaux 
prolongeant ces tableaux dans l’assise de l’appui 
recoups 

2 fois 0.33 X 0.075. 0.05 

Aux 50/00. 

Ragrement et passage au gr&s de ces champs 
verticaux. 

Meme surface. 0.05 

Aux 35/00 . 

Pour la pi&ce de l’appui de la croisee. 
Ragrement simple sans recoupement supple¬ 


mental re 

1.00X 0.075 . 0.075 

Aux 35/00. 

Face moulur£e de cet appui, longueur prise en 
r^duit au milieu de la saillie. 

Face, longueur. 1.15 

Retours 

2 fois 0.075. 0.15 

2 angles saillants 

Valent chacun 0.15. .-. .. 0.30 

2 amortissements 

Valent chacun 0.05. 0.10 


0.15 


0.03 


0.02 


0.03 


Ensemble. 1.70 

X 0.795 courant de profil ci-dessus deve- 

loppe. 1.35 

Aux 135/00. 1.82 

Aretes arrondies au ciseau et a la rape entre 
dessus et face 

1 fois 1.30. 1.30 

2 fois 0.15. 0.15 

2 fois 0.09. 0.18 


Ensemble.. 1.78 

X 0.03 courant .. 0.05 

Aux 135/00 compris ragrement et passage au 

gres.. 0.07 

Nota : Le ragrement de la face intSrieure sera 
compte avec la tapisserie. 

Ensemble taille n° 4. 15.23 


2 ft Etage. 

Ravalement et passage au gris sur pierre n° 8. 
i rc baie sur le pan coupe. 

Pour un pi^droit, ragrdment sur pierre n° 8 idem (voir 
figure n° 86). 

Pi^droit de gauche. 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 


15.23 
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3 fois 0.34. 1.02 

0.30 

3 fois 0.46. 1.38 

Champs de retour verticaux. 

7 fois 0.075. 0.53 


Ensemble. 

X 0.32 hauteur. 

Champs horizontaux. 

5 fois 0.12 X 0.075 
Sommier. 


0.65 + 0.72 
2 


X 0.32 


Champ vertical, hauteur 
Horizontaux 2 fois 0.12 . 


3.23 


0.32 

0.24 


1.03 


0.05 


0.22 


Ensemble. 0.56 

X 0.075 . 0.04 

Ensemble. 1.34 

Ddduire chambranle moulure vertical en rd- 

duite. 1.94 

Horizontal en r^duite sur le som¬ 
mier. 0.28 

Ensemble. 2.22 

X 0.04. 0.09 

Reste... TTii 

Aux 35/00, taille n° 8.. 


I Chambranle moulurS m£me profil qu’au 3 e £tage 
(voir fig. 53). 

Longueurs dudit mesur^es au milieu du profit : 


Vertical. 1.94 

Traverse. 0.54 r^dui t 

1 angle. 0.15 

i 1 amortissement sur cl6. 0 05 

1 autre amortissement sur l’as- 
sise au-dessus du bandeau. 0.05 

Ensemble. 2.73 

X 0.30 courant profil. 0.82 

1 Aux 135/00. 

Moulure d’encadrement du sommier : 

Traverse sous l’appui. 0.475 

Mon tant. 0.28 

I Traverse. 0.23 

Suivant coupe de clavage. 0.32 

6 angles, chaque 0.15. 0.90 


Ensemble. 2.205 

|X 0.70 profil. 1.54 

Aux 135/00, taille n° 8. 


Un autre chambranle et moulure de sommier 
semblables a Paccolade n° 228, produif. 


Piddroit de droite. 

Assises courtes. 

3 fois 0.34. 1.02 

0.30 

Champs de retour verticaux. 

3 fois 0.075. 0.225 


A reporter. 


0.44 


1.11 


2.08 

3.19 


1.545 


6.82 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Reports . 1.546 

Assises longues jusqu’ai La partio 
circulaire. 

3 fois 0.55. . . 1.65 

A droite du sommier. 0.09 


Ensemble. . . 3.285 

X 0.32 hauteur. {.05 

Champs horizontaux. 

4 fois 0.09. 0.36 

X 0.075 . 0.27 

Sommier de droite. 

0.65 + 0.72 

- - -X 0.32. 0.22 

Champs horizontaux. 

2 fois 0.09 X 0.075 ..... 0.01 

Champ vertical. 

0.32 X 0.075. 0.02 


Ensemble. 1.57 

Deduire chambranle moulurS vertical en 

reduite..... |. 94 

Horizontal en reduite sur le som¬ 
mier... 0.28 


0.82 


Ensemble_ 1 . 2.22 

X 0.04. 0.09 


Reste. 1.48 

Aux 35/00, taille n° 8 ..... , 

Fagon d’une clef de croisee. 

Recoupement dans les premiers &parinelages et 
taille definitive des bossages a pointe de diafhant 
avec champs d’^paisseur moulur^s au pdiitftour 
en 4 sens. 

Vaut y compris ragrement et passage au gr&s en 
taille n° 8 ... 

Ravalement brettele y compris toutes tailles pr 6- 
iparatoires du ravalement, faces des sommiers. 


2 fois 0.42 X 0.20. 0.17 

2 fois 0.18 reduit X 0.26. 0.09 

Ensemble. 0.26 

a 0.85 taille. 


Pour former la partie circulaire du window. 
Recoupement de pierre de 0.08 reduit. 
Longueur d 6 velopp£. 

Circulaire 0.63 developpe 


a 0/0 1/3.. 0.84 

X 2.56 hauteur. 2.13 


a 0.80 taille..... 

Taille des parements apres recoupement. 
Surface 2.15. 

Aux 50/00, taille n° 8 . 

Ravalement avec passage au gres idem. 
M$me surface 2.15. 

Aux 35/00 . 


0.52 


2.50 


0.22 


1 .72 


1.08 


0.75 


A reporter .. 


13.61 
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Report ... 

2® bale window : 

Ravalement idem et passage au gres, 


Pour un piSdroit. 

0.55 X 2.56 hauteur. 1.41 

D6duire chambranle rnoulur^. 

1.94 X 0.04. 0.08 

Reste. 1.33 

Aux 35/00...... 

Le pi6droit de droite semblable. 


Pour former la partie circulate h droite du 
window, recoupement de la pierre 1 /2 taille des 
parements apr^s recoupement et ragr^ment sur 
pierre n° 8 avec passage au gres. 

\ Travail semblable a 1’accolade n° 224* produit.. 

1 Ravalement des harpes longues en prolongement 


avec passage au gres idem. 

4 fois 0.12 X 0.32. j . 0.15 

Champs verticaux. 

7 fois 0.075.. 0.525 

X 0.32 hauteur. 0.17 

Champs horizontaux 

6 fois 0.12 X 0.075 . 0.05 


13.61 


0.47 

0.47 


3.55 


Ensemble. 0.37 

Aux 35/00. 

Moulure d’encadrement de la table saillante 
entre la 2° et 3® baie 

2 fois 0.825. 1.65 

2 fois 0.20.,. 0.40 

I 4 angles 

l Valent chaque 0.15. 0.60 


Ensemble... 2.65 

X 0.70 profit. 1.86 

Aux 135/00 taille n° 8.. -. _ __ 


Ravalement b re tie 16 y compris toute taille, pre¬ 
paration du ravalement. 

Face de la table 

0.20 X 0.65. 0.13 

Aux 85/00 . 

1 autre table saillante entre les 3° baie et 
4 e baie semblable a Taccolade n° 231. 

Produit... 

/ Ravalement idem et passage au grfes sur pierre 
n° 8. 

Detail d’un pi^droit de gauche 


3 fois 0.34. 1.02 

0.30 

3 fois 0.46. 1.38 

Champs de retour verticaux 

o\ 7 fois 0.075. 0.525 

—*T7 

Ensemble. 3.235 

X 0.32 hauteur. 1.03 

Champs horizontaux 

6 fois 0.12 X 0.075. 0.05 


2.51 

0.11 

2.62 


\ 


A reporter , 


1.08 23.47 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 




Reports .. 1.08 

Sommier 

x o,32. 0.22 


Ensemble. 1.30 

D6duire : 

Chambranle moulur6 vertical en 

r^duite. 1.94 

Horizontalenr6duitesurlesommier 0.28 

Ensemble. 2.22 

X 0.04. 0.09 

Reste. 1.21 

Aux 35/00. 


Chambranle moulure et moulure d’encadrement 
de sommier semblables a l’accolade n° 228 produit 
1 autre pi^droit k moulure de sommier sem- 

blable k I’acpolade n° 232 . 

Fa^ond’une cl6de crois6e semblable a la l re baie 

Produit. 

Ravalement brettel^ des faces de sommier 
semblable a l’accolade n° 229 

Produit.. 

4 e baie. Window 
Les pi^droits. 

Partie circulaire de gauche et harpes en prolon- 
gement. 

Semblables k l’accolade n° 230 

Produit en taille n° 8. 

La partie circulaire k droite du 2 e window 

semblable k Paccolade n° 224 . 

Prolongement de la partie circulaire assises 


formant harpes courtes 

4 fois 0.12. 0.48 

Harpes longues 

3 fois 0.56. 1.68 

En prolongement du sommier de 

gauche de la 5 e baie. 0.24 

Pi^droit de gauche de la 5 e baie 

3 fois 0.34. 1.02 

0.30 

Ensemble. 3.72 

X 0.32 hauteur. 1.19 

Champs verticaux 

8 fois 0.075 X 0.32 hauteur. 0.19 

Horizon taux 

8 fois 0.075 X 0.10. 0.06 

Sommier de gauche 

| °. 47 ._ X _ 0 ^4 x 0 32 . o'. 16 


Ensemble. 1.60 

D6duire : 

Chambranle moulure vertical en 

r^duite. 1.94 

Horizontal en r<5duite sur le som¬ 
mier . 0.14 

Ensemble. 2.08 

X 0.04. 0.08 

Reste. 1.52 

Aux 35/00, taille n° 8.. 

i A reporter . 


23.47 


0.42 


3.19 


3.61 


2.50 


0.22 


4.71 

3.55 


0.53 

42.20 
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£ 


Report . 

Chambranle moulure meme profil qu’au 3 C (Rage 


Vertical. 1.9 Sr 

Traverse. 0.39 

1 angle. 0.15 

1 amortissement sur cle. 0.05 

1 autre sur Passise au-dessus du 
bandeau. 0.05 

Ensemble. 2.58 

/X 0.30 courant profil. 0.77 

\ Aux 135/00. 

Moulure d’encadrement du sommier 

Traverse sous l’appui. 0.40 

Montant. 0.28 

Traverse. 0.12 

Suivant coupe de clavage. 0.32 

6 angles valent chaque 0.15. 0.90 

Ensemble. 2.02 

X 0 70 profil developp^. 1.41 

Aux 135/00 . 


Faeon d’une cl£ de crois^e semblable a la 


l rc baie. 

Le chambranle de droite ainsi que les moulures 
d’encadrement du sommier semblable ci l’accolade 
n° 234 

Produit. 

Piedroit de droite de la 5 C baie. 

Ravalement idem et passage au gres semblable a 
Paccolade n° 223 

Produit. 

Assises prolongement des harpes du piedroit 


4 fois 0.60. 2.40 

En prolongement du sommier de 

droite. 0.59 

Assises longues 

3 fois 1.02. 3.06 


Ensemble. 0.05 

X 0.32 hauteur. 1.94- 

Dans l^paisseur du mur mitoyen 

4 fois 0.38. 1.52 

4 fois 0.58. 2.32 


Ensemble. 3.84 

X0.32 hauteur../. 1.23 

En prolongement des lits sup^rieurs et 
infthieurs 

8 fois 0.58 X 0.10. 0.46 


Ensemble. 3.63 

Aux 35/00 . 

Ravalement en pierre n° 8 avec passage au gres 
de la l ro assise. 

En commengant au pan coup6 sur le boulevard 


Rochechouart 

Longueur. 0.425 

Du pan coup6 a la l rc baie. 1.91 

A droite de la l re baie jusqu’a la 
partie circulaire du window. 0.55 


A reporter 


42.20 


1.04 


I .90 
2.50 

2.94 

0.53 


1.27 


2.885 


52.38 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Reports . 2.8.85 52.. 38 

Par tie circulaire. 

1/4 de circonference de 0.40 rayon 

D6veIoppement. 0.63 

A 0/0 1/3. 0.84 

Pilastre de gauche de la 2 C baie. 0.55 
Pilastre de droite de la 2 C baie.. 0.55 
Partie circulaire a droite de la 2 e 
baie semblable k Paccolade n° 235. 0.84 

Ensemble.. 5.665 

X 0.43 hauteur. 2.44 

Aux 35/00. 0.85 

Pour former la partie circulaire a gauchp 
du window. 

Recoupement de pierre de 0.08 centimetres 

a'eduit. 

Longueur developpe circulaire = 0.03 developpe 

A 0/0 1/3. 0.84 

X 0.43 hauteur... 0.36 

Aux 80/00 taille. . t . . 0.29 

Taille des parements apr^s recoupement 

Surface. .. 0.36 

Aux 50/00..,. 0.18 

Pour former la partie circulaire a droite du 

2° window. 

Recoupement de pierre et taille des parements 
apres recoupement. 

Travail semblable au precedent, accolade n°- 236, 0,4] 

Reprendre le ravalement avec passage au gres 
idem a la suite de la partie circulaire de droite 
Du 2° window jusqu’a la 3 C baie 

Longueur. 1.165 

A droite de la 3° baie. 1.165 

Partie circulaire a gauche du 2° window 
semblable a Paccolade n° 235 

Produit. . 0.84 

Les pilastres du 2° window 

2 fois 0.55. ,.... 1.10 

Partie circulaire a droite du 2° window 
semblable a Paccolade n° 235 

Produit. 0.84 

A gauche de la 5 C baie. 0.56 

A droite de la 5 e baie. 1.12 

Ensemble. 6.79 

Dans P^paisseur du mur rpitoyen 

Longueur 0.38X 0. 43 hapteur. 0.16 

En prolongement 0.10 X 0.38. 0.04 

Retraite du socle sur la brique. 

En commengant a gauche pres du pan 
coup6. 

Sur le boulevard Rochechouart... 0.88 

A gauche de la 3° baie .. 0.585 

A droite de la 3° baie. 0.585 

Ensemble. 2.05 

X 0.075 . 0.15 

Ensemble. . 7.14 

Aux 35/00. . . 2.50 

A reporter .. 56.67 
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1.30 

4.30 
4.00 

14.10 

17.70 


1.90 
1.90 


5.31 


5.28 

10.59 


Report .... 

Kagr6ment dit ravalement des voussures et des 
tableaux des Bales du 2 C etage en pierre n° 8 
(feuillures de 0.08 de profondeur reduite). 

En commencant a gauche 

Voussures l r0 baie. 

3 C baie. 

5 e baie. 

Tableaux, 6 fois 2.35. 

Ensemble. 

X 0.30. 

Voussures des baies des window. 

2 C baie. 

4° baie. 

Tableaux, 4 fois 2.35. 9.40 

Ensemble. 13.20. 

X 0.40., M . 

Ensemble.. 

Deduire : chambranles mouitir^s. 

10 fois 1.92. 19.20 

2 fois 1.30. 2.60 

2 fois 1.90. 3.80 

1.00 

Ensemble. 26.60 

X 0.04. 

Reste... 

Aux 35/00, tailie. 

Ensemble.... 

Plus-value pour joints apparents et reguliers en 
mortier n° 4 de chaux de Beffes sur pierre neuve, 
les joints noircis et tires au fer au lieu des joints 
en platre teinte, prevu a la serie. 

Parties unies dans la hauteur des 2 C et3° et&geg. 

Pan coupd 15 fois 0.425.,. 

Cliaine a la suite 15 fois 0.45. 

Nota : Geux sous Tastragale ont ete comptes 
precedeinment. 

Detail d’une baie au 3° etage. 

Horizontaux (deduction Tai te des moulypes de 
chambranle). 


56.67 


1.00 


12 fois 0.30. 

.. 3.60 

En prolongement de Tappui. 


2 fois 0.19. 

.. 0.38 

En tableaux. 


12 fois 0.30. 

.. 3.60 

2 fois 0.34. 


Champs de saillie. 


14 fois 0.07S. 

.. 1.05 


Ensemble.. 

2 autres baies semblables produisent 
2 fois 9.31.. 


9.31 


A gauche de la 2° baie. 

6 fois 0.12. 

Circulates. 


6 fois 0.63 developpe..,, 

.. 3.78 

a 0/0 1/3. 


A reporter . 



3.36 

60.03 


6.38 
6.75 


9.31 

18.62 

0.72 

5.04 

46,82 


Taille n<> S. 


Art. 1728. 


60.03 
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METRE ET ATTAOHEMENTS. 


Report ... 46.82 

Pilastres de la baie du bow-window. 

12 fois 0.51. 6 * 12 

En prolongement de Fappui. 

2 fois 0.40. 0.80 

Girculaires. 

2 fois 0.63 developpe. 1-26 

a 0/0 1/3. 1 

1 fois 0.12. 0.12 

En tableaux. 

12 fois 0.40. 4 - 8 0 

2 fois 0.44. 0.88 


Champs de saillie sur la brique. 

14 fois 0.075. 1 

A droite du window. 

Circulaires. 

6 fois 0.63 developpe. 3.78 

a 0/0 1/3. 0.04 

4° baie : « 

A. gauche du window. 

Sous partie circulaire. 

6 fois 0.63 developpe. 3.78 

a 0/0 1/3. 0.04 


Pilastres. 

12 fois 0.51. 0.12 

En prolongement de l’appui. 

2 fois 0.40. 0.80 

En tableaux. 

12 fois 0.40. 4 - 80 

2 fois 0.44. 0.88 

Champs de saillie sur la brique. 

14 fois 0.075 . l-0o 

A droite du 2 C window. 

Circulaires. 

6 fois 0.63 developpe. 3.78 

a 0/0 1/3. 0.04 

Joints moulur^s. 

Detail d’une baie. 

12 joints de chacun 0.30. 3.60 

4 autres baies semblables. 14.40 

Ensemble. 18.00 

Aux 150/00 . 27.00 

Joints unis a droite de la 5 C baie. 

A la suite du piedroit. 

7 fois 0.50. 8 ’00 

Champs saillants. 

7 fois 0.075. 0.020 

Ensemble. 122.065 


A 0 fr. 26 le m&tre (voir detail du prix, page 250). 


Joints en ciment m6tallique sur appuis. 


Detail d’une baie. 

2 fois 0.15. 0.30 

2 fois 0.33. 0.66 

Verticaux sur parties moulur6es 
2 fois 0.805. 1.61 


Aux 150/00. 2.42 

Ensemble. 3.38 3.38 

A reporter . 3.38 


Argent. 

34 f ,74 
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Report . 3.38 

2 autres baies semblables cliaque 3.38. 6.76 

Detail (Tune autre baie 

2 fois 0.15. 0.30 

2 fois 0.43. 0.86 

Yerticauxsur parties moulurees 

2 fois 0.805. 1.61 

Aux 150/00 . 2.42 

Ensemble. 3.58 3.58 

1 autre baie semblable. 3.58 

Ensemble. 17.30 


A 0 f ,55 le metre pour plus-value du prix de Particle 757 
(0 f ,80) sur le prix des joints en platre teinte ton pierre 
(0 f ,25) (Voir detail du prix page 250). 

2 me Etage 

Les joints unis en mortier n° 4 de cliaux de BefTes sur 
pierre neuve, les joints noircis et tires au fer, au lieu de 
joints en platre teintd prevu a la S£rie. 


Detail d’une baie : 

Horizontal. 1.30 

Verticaux 2 fois 0.14. 0.28 

PiGdroits 12 fois 0.30. 3.60 

4 fois 0.30. 1.20 

(Deduction faite du chambranle moulure); 
au-dessus du sommier 

2 fois 0.53. 1.06 

Au-dessus du clavage, clef et partie a droite et 

a gauche des claveaux. 1.98 

Joints entre clef et claveaux 

2 fois 0.65.... 1.30 

Joints verticaux des sommiers, a gauche claveaux 

2 fois 0.32. 0.64 

Champs sail 1 ants 

16 fois 0.075 . 1.20 

Joints moulures sur chambranles 

14 fois 0.30. 4.20 

Clavage 4 fois 0.30. 1.20 


Ensemble. 5.40 

Aux 150/00 . 8.10 

i autre baie semblable produit. 20.66 

2 me baie window 

Horizontal. 1.90 

Verticaux 2 fois 0.14. 0.28 

Pi^droits 12 fois 0.51. 6.12 

4 fois 0.55. 2.20 

Au-dessus du clavage. 1.90 

Plus-value sur parties sculptees 
Longueur i m ,00 a 0/0. 1.00 


Nota. — Les joints sur parties sculp- 
t£es sont compt^s au double par ana¬ 
logic au mesurage des joints en ciment 
metallique. 

Joints des sommiers 
2 fois 0.55 developpe. 1.10 

A reporter . 14.50 41.32 


Argent. 

9 f ,52 


Sciences generates. 


Metre et Attachments. — 111. — Tome Ill. — 31. 
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METRE ET ATTAGHEMENTS 


Reports . 44.50 

Sur claveaux et clef parties sculptees 
2 fois 0.90 developp6 compris 

plus-value idem . 1.80 

A gauche 2 me baie sur harpesparties 

droites 8 fois 0.12. 0.96 

Circulates 8 fois 0.63 developpe 

== 5.04 


A 0/0 1/3. 6.72 

Champs saillants sur la brique 

6 fois 0.075. 0.45 

Joints moulures sur chambranle 

14 fois 0.30. 4.20 

Clavage 4 fois 0.30. 1.20 

Ensemble. 5.40 

Aux 150/00. 8.10 

A droite du window 

8 fois 0.63 d6velopp6. 5.04 

A 0/0 1/3.... 6.72 

Champs saillants sur la brique 

7 fois 0.075. 0.525 

Au pourtour de la table saillante 

Horizontaux 2 fois 0.12. 0.24 

2 fois 0.32. 0.64 


Ensemble. 40.655 


2 mc window. 

Semblable au pr£c6dent. 

Produit. 

5 mo baie : 

Horizontal. 

Verticaux 2 fois 0.14. 

Ptdroits 12 fois 0.30. 

(Deduction faite du chambranle moulure ; 
au-dessus du sommier.) 

2 fois 0.47. 

Au-dessus du clavage, clef et parties a droite et 

a gauche des claveaux. 

Joints entre clef et claveaux 

2 fois 0.65. 

Joints verticaux des sommiers 

2 fois 0.32. 

Champs saillants 

16 fois 0.075. 

Joints moulures sur chambranles 


14 fois 0.30. 4.20 

Clavages 4 fois 0.30. 1.20 


41.32 


40.655 


40.655 

1.00 

0.28 

3.60 


0.94 

1.68 

1.30 

0.64 


1.20 


Ensemble. 5.40 

Aux 150/00. 

Joints unis a droite de la 5 mc baie a la suite du 
piedroit 

8 fois 0.50. 

Champs saillants sur la brique 

8 fois 0.075. 

Joints sur socle. 

Pan coupe. 

Chaine (Tangle a la suite. 

A reporter . 


8.10 

4.00 

0.60 

0.425 

0.57 

146.965 
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Report . 146.065 

Piddroit de gauche de la l re baie. 0.46 

Pi^droit de droite. 0.55 

Partie circulaire 0.63 d6veloppe 

a 0/0 1/3. 0.84 

Pilastre de gauche de la 2 me baie. 0.55 

A droite. 0.55 

Circulaire idem au precedent. 0.84 

A la suite partie droite. ,0.12 

3 mc baie : 

Les piedroits. 

2 fois 0.46. 0.92 

A gauche 4 rac baie : 

Partie droite. 0.12 

Circulaire semblable au precedent. 0.84 

Face du pilastre a gauche. 0.55 

— a droite. 0.55 

Partie circulaire idem au precedent. 0.84 

A la suite & gauche 5 mc baie. 0.56 

A droite. 1.02 

Champs saillants de la brique 

6 fois 0.075. 0.45 

Tableaux de baies (feuillures deduites et cham- 
branles moulures). 

42 fois 0.26. 10.92 

Youssures 12 fois 0.26. 3.12 

Les autres tableaux 

28 fois 0.28. 7.84 

Youssures 8 fois 0.28. 2.24 

Ensemble. 180.845 

A 0 f ,26 le metre (voir detail du prix, page 250). 

Sur les trumeaux. 


Parement de brique apparente avec joints creux dresses 
a la r&gle et circulaires au fond en mortier n° 4 de chaux 
hydraulique de Beffes. 

En commencant a gauche contre la chalne du pan coupe. 


Longueur 0.88 X 5.12 hauteur. 4.51 

llarpes 16 fois 0.12 X 0.32 hauteur. 0.61 

A droite de la l re baie. 

8 fois 0.09 X 0.32 hauteur. 0.23 

A gauche de la 3 mo baie. 

3 rae etage. 

1 0.585 X 2.56 hauteur. 1.50 

Harpes 8 fois 0.12 X 0.32 hauteur. 0.31 

2 mc etage. 

0.585 X 2.24 hauteur. 1.31 

Harpes 6 fois 0.12 X 0.32 hauteur. 0.23 

A droite de la 3 me baie. 

Travail semblable au precedent. 3.35 

A gauche de la 3 mo baie. 

8 fois 0.10 X 0.32 hauteur. 0.26 

A droite. 

8 fois 0.18 X 0.32 hauteur. 0.46 

Ensemble. 12.77 

A 3 f ,10 le metre [art. 721 (2)] ..-. 


Plus-value pour parement apparent de maQonnerie de 
brique se reliant au moyen.de harpes avec des mat6riaux 
d’autre nature en 616vation pour decoration soignee. 


Argent. 

47 f ,02 


Argent. 

39 f ,59 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


1° Surface des harpes. 

2 me et 3 me etages. 

A gauche conlre le pan coup6 

8 fois 0.12. 0.06 

A gauche piedroit l ro baie 

8 fois 0.12. 0.06 

A gauche 3 me baie et contre le window. 

2 mc etage 

8 fois 0.12. 0.06 

3 me etage 

6 fois 0.12. 0.72 

A droite 3 mc baie. 

Semblable. 1.68 

Ensemble. 5.28 

X 0.32 hauteur. 1.60 


2° Surfaces des parties avoisinantes jusqu’aO.35 
de largeur (art. 722). 

En commengant a gauche : 

2 fois 0.35 X 5.12 hauteur. 3.58 

8 fois 0.00 X 0.32 hauteur. 0.23 

2 fois 0.585 X 2.56 hauteur. 3.00 

2 fois 0.H85 X 2.24 hauteur. 2.62 

8 fois 0.10 X 0.32 hauteur. 0.26 

Ensemble. 11.38 

A l f ,60 le mktre. 

Bandeau couronnant le l cr 6tage en Larrys du Bief 

(fig- 02 ). 

Profil developp<§. 0.50 

Longueur de ce bandeau en commengant a gauche : 


Pan coupe, reduit. 0.535 

A la suite jusqu’a l’appui de la 

■l 1 e baie. 1.78 

Appuis des l r0 et 3 mc baies. 

2 fois 1.70. 3.40 

Appuis des 2 me et 4 me baies. 

2 fois 3.30. 6.60 

Appui, 5' me baie. 1.40 

Entre le l cr et le 2 mc appui, 

Partie droite. 0.35 

Circulaire en prolongement. 

1/4 Circonference de 0.325, 

Rayon. 0.51 

a 0/0 1/3. 0,68 

Partie droite prolongs, r6duite 0.075 

- A droite du l er window. 0.075 

Circulaire semblable au prece¬ 
dent. 0.68 

gjj En prolongement jusqu'a l'ap- 

(pui de la 3 mc baie. 0.965 

A droite de la 3 mc baie semblable 

a {’accolade n° 237 . 1.72 

Entre 2 mc window et 5 mo baie .. 0.075 

Circulaire 1/4 circonference de 

0.325, rayon. 0.51 

£0/0 1/3. 0.68 

Partie droite prolongee. 0.36 

A reporter . 19.375 


Argent. 

18 f ,21 
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Report.. . 19.375 

A droite 5 me baie. 0.82 

Ressauts. 

6 fois 0.075. 0.45 

12 Angles saillants, 

Chacun0.15. 1.80 

6 Angles rentrants, 

Chacun 0.15. 0.90 


Ensemble. 23.345 

X 0.59 courant de profildeveloppS 

ci-dessus. 13.77 

Excddent de moulure sur le dessus des 
appuis 11.40 X 0.05. 0.57 


Ensemble. 14.34 

aux 135/00. 

DAtail d’un appui en prolongement du ban¬ 
deau. 

Recoupement du dessus en pente de 0.015 re- 
du.it, ragrement et passage augres. 

Longueur 1.30 X 0.33... 0.43 

aux 50/00. 

Gorges formant regin go ts. 

Moulure mixte (observation, page 253). 

Taille, ragrement, passage au gres. 


Longueur. 1.30 

Amortissements, 

2 fois 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.40 


X 0.10. 0.14 

aux 135/00. 

Dans les tableaux, taille apr&s recoupement des 
champs verticaux prolongeant les tableaux de 
l’assise de l’appui recoupe. 

2 fois 0.33 X 0.075. 0.05 

aux 50/00. 

Sous la piece d’appui de la crois£e, ragrement 
simple sans recoupement supplementaire 

1.30 X 0,075. 0.10 

aux 35/00 . 

1 autre baie semblable.. 

Detail de l’appui du window de gauche. 


Dessus en pente, etc., ci-dessus 

Longueur i.90 X 0.35. 0.67 

aux 50/00 . 

Gorge moulure mixte. 

Taille, ragrement et passage au gres 

Longueur. 1.90 

2 Amortissements, chacun 0.05- 0.10 

Ensemble. 2.00 

X 0.10. 0.20 

aux 135/00. 


Dans les tableaux apres recoupement. 

Taille des champs verticaux idem ci-dessus el 
ragrement 

2 fois 0.35 X 0.075. 0.05 


aux 50/00. 


A reporter 


19.36 


0.22 


0.19 


0.03 


0.04 

0.48 


0.34 


0.27 


0.03 

20.96 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 20.96 

Sous la piece d’appui de la croisee, ragrement 
simple sans recoupement supplementaire 

1.90 X 0.075.. 0.44 

aux 35/00. 0.05 

Le window de droite semblable a celui de gauche 

produit. 0.69 

5 mc Baie. 

Dessus en pente, etc., ci-dessus. 

Longueur 1.00 X 0.33 . 0.33 

aux 50/00. 0.17 

Gorge moulure mixte. 

Tailie, ragrement et passage au gres. 

Longueur. 4.00 

2 Amortissements, chacun 0.05_ 0.10 

Ensemble. 4.10 

X0.10. 0.11 

aux 135/00 . 0.15 

Dans les tableaux, tailie des champs verticaux 
prolongeant les tableaux dans la hauteur de P assise 
de l’appui recoupe et ragrement idem. 

2 fois 0.33 X 0.075.... 0.05 

aux 50/00 . 0.03 

Sous la pikee d’appui de la crois6e, ragrement 
simple sans recoupement supplementaire 

1.00 X 0.075. 0.075 

aux 35/00 . 0.03 

Ensemble tailie n° 4. 22.08 

Plus-value pour joints apparents et r^guliers sur pierre 
neuve, en ciment metallique, aulieu de joints en platre. 
Joints sur parties moulur6es. 

13 fois 0.59 developp6. 7.67 

aux 150/00. 11.51 

Sur parties unies. 

Dessus de baies. 

6 fois 0.33. 1.98 

4 fois 0.35. 1.40 

Dessus du bandeau. 

Longueur compris plus-value de d^veloppement 19.85 

Ensemble. 

a 0 f ,55 le m&tre pour plus-value du prix de Par¬ 
ticle 757 (0 f ,80) sur le prix des joints en platre 
teint£ ton pierre (0 f ,25) (voir detail du prix, 

page 250). » 

Pour les balcons en fonte (pose faite par le serrurier). 

/ Detail d'une baie du 3 mo dtage. 

4 trous dans la pierre n° 8 de 0.10 de profondeur, 

Chaque 0.10 tailie. 0.40 

Les scellements en platre teinte 

ton pierre. 0.40 

Aux 50/00 . 0.20 

j Aux 105/00 de lagers pour addition d’oere 

jaune .. » 

4 autres baies semblables produisent en 
tailie n° 8 

4 fois 0.40. 1.60 

En legers ouvrages 

4 fois 0.21. » 0.84 

A reporter . 2.00 1.05 


34.74 


0.21 


Tailie n° 4. 
Art. 1724. 
22.08 


Argent. 

19*, It 
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Reports . 2.00 

Pour les balcons du 2 me Stage reprendre 
l’accolade n° 238. 

Produit: en taille n° 8. 2.00 

en lSgers ouvrages. » 

Ensemble taille n° 8. 4.00 


Ensemble lSgers ouvrages. 

Tapisserie des 3 mo et 2 mo Stages. 

(voir plan, page 210 — figures 93 et 112) 

1° Tapisserie du 3 me etage. 

En commen^ant du cote du mur mitoyen de droite sur 
le boulevard Rochechouart. 

Sur parement interieur de la facade, ravalement a vif, 
dittapisserie, compris passage augres et rejointoiement sur 
pierre n° 8 sans decoration d’architecture, comme il est 
dit a Tarticle 1764 de la SSrie. 

Petite chambre 


1.05 


1.05 


2.10 


Taille n° 8. 


Art. 1728. 


4.00 

Lagers ouvrages. 


Art. 953. 


2.10 


Partie haute. 

Longueur. 2.30 

Moins : 

Baie compris feuillure. 1.10 

Reste. 1.20 

X 0.08 hauteur = 0.10 


Corniche deduite, 0.22 hauteur 

aux 25/00 . 

ltagrement sur pierre n° 8 en contre-bas 


de la corniche. 

Hauteur de l’etage. 2.85 

Avant-pose du parquet 0.05 en 
contre-bas. 0.05 

Ensemble. 2.90 

DSduire partie haute. 0.30 

Reste. 2.60 

Longueur, 2.30 X 2.60. 5.98 

Moins baie compris feuillure, 

1.10 X 2.42 hauteur. 

Compris appui. 2.66 

DSduire partie en brique, 

8 fois 0.10 X 0.32. 0.26 

Ensemble. 2.92 2.92 

Reste. 3.06 

aux 25/00 . 

Ravalement des harpes du mur mitoyen 
de droite. 

4 fois 0.20 X 0.32.... 0.26 

aux 25/00 . 

Pour le bati dormant de la croisee. 


Piochement, taille et ravalement de feuil- 
A reporter . 


0.03 


0.77 


0.07 


0.87 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Report . 

lures bien dressSes de 0.08 X 0.05 deve- 


Iopp6es. 

IIors oeuvre. 1.10 

2 fois 2.24. 4.48 

Ensemble. 5.58 


X 0.155 courant (art. 1790 et 1793) . 0.86 

aux 125/00 (art. 1792 et 1764) compris 
ragrement et passage au gres. 

( Pour les pattes de ce bati, 7 trous dans 
la pierre de 0.10 de profondeur (art. 1227). 

Cliaque 0.10 de taille (art. 1834). ... 

Les scellements en pl&tre teint6 ton 


pierre. 0.70 

faux 50/00 . 0.35 


faux 105/00, pour plus-value d’addition 

d’ocre jaune. 

Ragrthnent idem et passage au gres de la 
face interieure de l'appui en roche dure de 
Larrys du Bief (taille n° 4). 

1.00 X 0.18. 0.18 

aux 25 /00, taille n° 4. 


0.87 


1.08 

0.70 


» 


» 


0.37 


» 


Ensemble, taille n° 8. 2.65 » 


Legers ouvrages. 


0.37 


Salle a manger. 

Ragrement sur pierre n° 8. 

Hauteur de l’Stage. 2.85 

Avant-pose du parquet 

0.05 en contre-bas. 0.05 


Ensemble. 2.90 

D^duire emplacement de la 

corniche. 0.22 

Reste. 2.68 

Longueur, 

3.30 X 2.68 hauteur. 8.84 

Moins baie compris parties circu¬ 
lates, 2.76 X 2.42 hauteur. 6.68 

Compris appui. _ 

Reste. 


2.16 


aux 25/00 . 0.54 

Pour former la partie circulate du window 
au parement interieur du mur de face. 
Recoupement de pierre de 0.08 r6duit 
Longueur developp^e. 

Circulate. 0.60 

A 0/0 1/3. 0.80 

!X 2.62 hauteur. 2.10 

aux 80/00 taille. 

Taille des parements apr&s recoupement. 

Surface. 2.10 

aux 50/00 . 1.05 

Ragrement et passage au grks 

Surface. 2.10 

aux 25/00 . 0.53 

A reporter . 3.80 


1.68 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 


0.05 

Taille n° 8. 
Art. 1728” 

2.65 ~ 

LSgers ouvrages 
Art. 953. 
0.37 
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Report . 

Pour ]a partie circulaire de gauche au 
parement int6rieur : travail semblable a 

[’accolade n° 241 produit en tailie n° 8. 

Pour le bati dormant de la croisSe. 
Piochement, taille et ravcilement de feuil- 
lures bien dressees de 0.08 X 0.05 d6v. 


Hors oeuvre. 2.00 

Dans oeuvre 2 fois 2.24. 4.48 


£ 


Ensemble. 6.48 

X 0.155 courant dt 1.00 

aux 125/00 compris ragrement et passage 

au gres. 

Pour les pattes de ce bati, 8 trous dans la 
pierre de 0.10 profondeur (art. 1227) 

Cliaque 0.10 de taille (art. 1834). 

Les scellements en platre teint6 

ton pierre. 0.80 

aux 50/00. 0.40 

aux 105/00 pour plus-value d’addition d’ocre 

jaune . 

Ragrement idem et passage au gr&s de la 
face intdrieure de l’appui en roche dure de 
Larrys du Bief (taille n° 4) 

1.90X0.18. 0.34 

aux 25/00 taille n° 4. 


3.80 


3.26 


1.25 


0.80 


» 


» 


Ensemble taille n° 8 


9.11 


Lagers ouvrages. 

Salon. 


Ragrement sur pierre n° 8. 

Longueur. 3.80 

Moins baie compris feuillure 1.40 


Resle. 2.40 

X 0.08 hauteur. 0.19 


Corniche d^duite 0.22 hauteur 

aux 25/00. 

Detail de la baie. 

Pi6droit de gauche : 

4 fois 0.46. 1.84 

4 fois 0.34. 1.36 

Ensemble. 3.20 

X 0.32 hauteur. 1.02 

Moins feuillure, 2.24 X 0.05. 0.11 

Reste. 0.91 0.91 

1 autre piedroit semblable produit. 0.91 

Sous Pappui ragrement idem , 

1.30 X 0.14 <..... . 0.18 

Avant-pose du parquet ragrement 
de la partie haute du clavage et jam- 
bage a la suite. 

1.98 X 0.05 hauteur. 0.10 

Ensemble. 2.10 

aux 25/00. 

A reporter . 


0.05 


0.53 

0.58 


0.42 


0.42 


Taille n° 4. 


Art. 1724. 


0.09 

Taille n° 8. 


Art. 1728. 


- 9.11 

L6gers ouvrages. 


Art. 953. 


0.42 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Report .. 0.58 

Pour le bati dormant de la crois^e. 

Piochement, taille et ravalement de feuil- 
lures bien dress6es de 0.08 X 0.05 ddve- 
loppSes, 

Hors oeuvre. 1.40 

Dans oeuvre 2 fois 2.24. 4.48 

Ensemble. 5.88 

X 0.155 courant (art. 1790-1793) .... 0.91 

Aux 125/00 (art. 1792 et 1764) com- 

pris ragrement et passage au gres. 1.14 

Pour les pattes de ce bdti. 

Travail semblable a l’accolade n° 239 pro- 


duit en taille n° 8. 0.70 

En 16gers ouvrages.. _ 0.37 

Ensemble taille n° 8. 2.42 


L6gers ouvrages. 0.37 

Ragrement idem et passage au grks de la face 
int^rieure de l’appui en roche dure de Larrys du 
Rief (taille n° 4). 

1.30X0.18 . 0.23 

Aux 25/00 taille n° 4... 

Ravalement des harpes du mur de refend entre le salon 
et la salle a manger dans la pierre n° 8, avec passage au 


gres, 

4 fois 0.15 X 0.32 hauteur. 0.19 

Harpes a I’intSrieur (chaine contre le 
refend). 

4 fois 0.12 X 0.32 hauteur. 0.15 

Hauteur de Pdtage. 2.85 

Avant-pose du parquet 0.05 en 

contre-bas. 0.05 

Ensemble. 2.90 

Deduire partie haute. 0.30 

Reste. 2.60 

X 0.075. 0.20 

Harpes de la chaine du 2 me window. 

4 fois 0.12 X 0.32 hauteur. 0.15 

2.60 hauteur X 0.22. 0.57 

Ensemble. 1.26 

aux 25/00, taille n° 8. 0.32 

Salle a manger. 

Travail semblable a l’accolade n° 240 produit en 

taille n° 8. 9.11 

Reprendre en exc^dent. 

Ravalement des harpes du mur de refend 
4 fois 0.15 X 0.32 hauteur — 0.19 

aux 25/00 . 0.05 

Ensemble taille n° 8. 9.16 

Produit: en taille n° 4. 0.09 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 
2.42 

L6gers ouvrages. 
Art. 953. 

’ 0.37 ~ 

Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0.06 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 
0.32 


Taille n» 8. 
"Art. 1728. 


9.16 

Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0 09 


Ldgers ouvrages. 

Art. 953. 


en legers ouvrages 


0.42 


0.42 
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Salon sur le pan coupe. 


Ragr6ment sur pierre n° 8 et passage au gres idem. 
Au-dessous de la corniche. 

Longueur 3.83 X 2.68 hauteur... 10.26 

Moins: 

Baie compris feuillure 
1.40X2.42 h r compris appui 3.39 
Parties en brique 
Rdduit.. 1.00 X 2.60 h‘\ . 2.60 

4 fois... 0.09 X 0.32 h r .. 0.12 

Ensemble. 6.11 6.11 

Reste. 4.15 

aux 25/00 taille n° 8. 1.04 

Pour le bati dormant de la crois6e, 

piochement, taille etravalementde feuillures 
bien dressees de 0.08 X 0.05 d^veloppees. 

Hors oeuvre. 1.40 

Dans oeuvre 2 fois 2.24. 4.48 

Ensemble. 5.88 

X 0.155 courant (art. 1790-1793). 0.91 

aux 125/00 (art. 1792-1764) compris ra- 

grement et passage au gres. 

Pourles patles de ce bati, travail semblable 
a l’accolade n° 239 produit: en taille n° 8.. 

En legers ouvrages. 

Ensemble taille n° 8. 


1.14 

0.70 

» 0.37 

2.88 » 


L6gers ouvrages. 0.37 

RagrSment idem et passage au gres de la face intSrieure 
de l’appui en roche dure de Larrys du Bief (taille n° 4) 

1.30X0.18. 0.23 

aux 25/00 taille n° 4. 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 
2.88 

Legers ouvrages. 
Art. 953. 
0.37 

Taille n° 4. 
Art. 1724. 


0.06 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 


Tapisaerie du 2 me etage. 

En commengant du cote du mur mitoyen de droite sur 
le boulevard Rochechouart. 

Sur parement interieur de la facade. 

Ravalemeut a vif, dit tapisserie, compris passage au gres 
et jointoiement sur pierre n° 8 sans decoration d’archi- 
tecture, comme il est dit a Particle 1764 de la Serie. 

Petite chambre. 


Champ au-dessus de la baie de 0.05 hauteur (deduction 
faite de la feuillure de 0.08 de hauteur et de la corniche 
de 0.22 hauteur). 

Compt6 pour 0.075. 

Largeur de la baie. 1.00 

Feuillures, 2 fois 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.10 

X 0.075. 0.08 

Ragrdment sur pierre n° 8 avec passage 
au gr&s en contre-bas de la corniche. 

Hauteur de l’^tage jusque sur le ban¬ 
deau. 2.70 

D6duire : 

Emplacement de la corniche 0.22 

Reste. 2.48 

Longueur. 2.30X2.48 5.70 

Ensemble. 5.78 

Moins baie compris feuillures et champs 
au-dessus. 

1.10 X 2.48 hauteur. 2.73 

Parties en brique : 

3 fois 0.10. 0.30 

3 fois 0.16. 0.48 

Ensemble. 0.78 

X 0.32 hauteur. 0.25 

Ensemble. 2.98 2.98 

Reste. 2.80 

aux 25/00, taille n° 8. 0.70 

Ilarpes du mur mitoyen de droite sur le boule¬ 
vard Rochechouart. 

3 fois 0.20 X 0.32 hauteur. 0.19 

aux 25/00, taille n° 8. 0.05 

Pour le hati dormant de la crois£e. 

Piochement, taille et ravalement de feuillures 
bien dress^es de 0.08 X 0.05 developpdes : 

Hors ceuvre. 1.10 

Dans oeuvre : 

2 fois 2.35. 4.70 

Ensemble. 5.80 

X 0.155 courant. 0.90 

aux 125/00, compris ragrement et passage au 

gres. 1.13 

Pour les pattes de ce bati semblable a Pacco- 
lade 239. 

A reporter . 1.88 
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Report . 1.88 

Produit: en taille n° 8. 0.70 

Produit: en legers ouvrages. » 


Ensemble taille n° 8. 2.58 

Ragrement idem et passage au gres de la face interieure 
du bandeau en roche dure de Larrys du Biel (taille n° 4). 

Longueur. 2.30 X 0.20 = 0.46 

aux 25/00. 


L6gers ouvrages. 


Art. 953. 
”0.37 

Taille n° 8- 
Art. 1728. 

2.58 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 


0.12 


Salle d manger . 


Ragrement idem sur pierre n° 8 avec passage au gres et 
joiAtoiement. 

Champ au-dessus de la baie de 0.05 hauteur (deduction 
faite de la feuillure de 0.08 de hauteur et de la corniche 
de 0.22 de hauteur) compt6 pour 0.075. 


Largeur de la baie. 1.90 

Feuillures 2 fois 0.05. 0.10 

Ensemble. 2.00 

X 0.075 . 0.15 

Ragrement sur pierre n° 8 avec passage 
au gres en contre-bas de la corniche. 

Largeur_ 3.30 X 2.48 h r . 8.48 

Moins : 

Baie compris feuillures et parties 
circulates. 2.76 X 2.48 h r . 6.84 


Reste 


1.64 1.64 


Ensemble 


1.79 


aux 25/00 . 

I Pour former la partie circulate du window au 
parement interieur du mur de face. 

Recoupement de pierre de 0.08 r6duit. 

Longueur developpee 

Circulate. 0.60 


o 

Szj 


a 0/0 1/3.. 0.80 

IX 2.48 hauteur. . 1.98 

aux 80/00 taille. 

Taille des parements apr&s recoupement 

Surface. 1.98 

aux 50/00 . 

Ragrement et passage au gres 

Surface. 1.98 

t aux 25/00 . 

La partie circulate de gauche au parement in¬ 
terieur, travail semblable a l’accolade n° 242, 

produit en taille n° 8. 

Pour le bati dormant de la croisee, piochement, 
taille et ravalement de feuillures bien dress6es 
de 0.08 X 0.05 d£velopp6es. 


Hors oeuvre. 2.00 

Dans oeuvre 2 fois 2.35. 4.70 


Ensemble.. 6.70 

X 0.155 courant. 1.04 


aux 125/00 compris ragrdment et passage au gres. 
A reporter . 


0.45 

1.58 

0.99 

0.50 

3.07 

1.58 

8.17 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


I Report . 

Pour les pattes de ce bctti, 8 trous dans la pierre 
de 0.10 profondeur (art. 1227). 

Ghaque 0.10 de taille (art. 1834). 

Ensemble taille n° 8. 

Les scellements en pldtre teinte 

/ton pierre. 0.80 

0 \aux 50/00 . 0.40 

& aux 105/00 pour plus-value d’addition d’ocre 

Ijaune. 

I Ragrement idem et passage au gres de la face 
finterieure du bandeau en roche dure de Larrys 
du Bief (taille n° 4). 

Longueur, 3.30 X 0.20 hauteur ... 0.66 

I aux 25/00. 


8.17' 

0.80 

8.97 


» 


Salon. 

Ragrement sur pierre n° 8 et passage au gres idem champ 
au-dessus de la baie de 0.05 de hauteur (compte pour 
0.075). 

Longueur de la baie. 1,30 

Feuillures, 2 fois 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.40 

X 0.075 . 0.11 

Piedroits de la baie. 

Detail du pi6droit de gauche jusque 
sur le socle : 

3 fois 0.34. 1.02 

3 » 0.46. 1.38 


Ensemble. 2.40 

X 0.32 hauteur. 

0.46 X 0.13 hauteur. 

1 Autre piedroit a droite semblable 

Socle.... 3.80 

D4duire baie. 1.30 

Reste. 2.50 

X 0.43 hauteur... 1.08 


0.77 

0.06 

0.83 


Ensemble. 2.85 

Moins feuillures verticales : 

2 fois 2.43 = 4.86 X 0.05 . 0.24 

Reste. 2.61 

aux 25/00 . 0.65 

Bati de la crois<$e. 


Piochement, taille et ravalement de feuil¬ 
lures bien dressGes de 0.08 X 0.05 d6ve- 


loppees: 

Ilors oeuvre. 1.40 

Dans oeuvre, 2 fois 2.35. 4.70 


Ensemble. 6.10 

X 0.155 courant (art. 1790 et 1793).. 0.95 

aux 125/00 (art. 1792-1764), compris 

ragrement et passage au gres.... 1.19 

Pour les pattes de ce bati. 

A reporter . 1.84 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 

8.1n~~ 

Legers ouyrages 
Art. 953. 
0.42 ~ 


Taille n° 4. 


Art. 1724. 
0.17 
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Report . 1.84 

Travail semblable a l’accolade n° 239 pro- 

duit: en taille n° 8. 0.70 

En legers ouvrages. » 0.37 

Ravalement de harpes du mur de refend 
entre le salon et salle a manger dans la 
pierre n° 8, avec passage au gres. 

3 fois 0.15 X 0.32 hauteur. 0.14 

0.15 X 0.13 hauteur. 0.02 

Harpes a l’interieur chaine contre 
le refend : 

3 fois 0.12 X 0.32 hauteur. 0.11 

» 0.12 X 0.43. 0.02 

» 2.05 X 0.075 . 0.15 

Harpes de la chaine du 2 mc window. 

3 lois 0.12 X 0,32 hauteur. 0.11 

0.12 X 0.13 hauteur. 0.02 

2.05 hauteur X 0.22. 0.45 

Ensemble. 1.02 

aux 25/00, taille n° 8.-. 0.26 

Ensemble. 2.80 

Ragr6ment idem et passage au gres de la face 
intdrieure du bandeau en roche dure de Larrys du 
Bief (taille n° 4). 

Longueur... 3.80 X 0.20 = 0.76 

aux 25/00 taille n° 4. 

Salle a manger. 

Travail semblable a l’accolade n° 243 produit: 

En taille n° 8. 8.97 

Reprendre en excedent. 

Ravalement des harpes du mur de refend 

3 fois 0.15 X 0.32. 0.14 

0.15 X 0.13.... 0.02 

Ensemble. 0.16 

aux 25/00. 0.04 

Produit: en lagers ouvrages. » 0.42 

Ensemble taille n° 8. 9.01 


Ensemble 16gers ouvrages. 0.42 

Ragr6ment idem et passage au gres de la face interieure 
du bandeau en roche dure de Larrys du Bief (taille n° 4). 

Semblable a Paccolade n° 243. 

Produit en taille n° 4. 0.17 

Salon sur le pan coupe. 

Ragrement sur pierre n° 8 et passage au gres idem et 
joinloiement. 

Champ au-dessus de la baie de 0.05 hauteur. 

Deduction faite de la feuillure de 0.08 hauteur et de la 
corniche de 0.22 de hauteur compte pour 0.075. 


Largeur de la baie. 1.30 

Feuillures 2 fois 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.40 

X 0.075. 0.11 

Report .. 0.11 


LSg-ers ouvrages. 
Art. 953. 


0.37 


Taille n° 8- 
Art. 1728. 
2.80 

Taille n° 4. 
Art. 1724. 
~ 0.19 


Taille n° 8. 
Art. \ 128 . 

9.01 

Legers ouvrages. 
Art. 953. 
(L42 

Taille n° 4. 
Art. 1724. 

0.17 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

Ragrement sur pierre n° 8 avec passage 
au gres en contre-bas de la corniche. 

Longueur. 3.83 X 2.48 h r _ 9.50 

Moins : 

Baie compris feuillure, 

1.40 X 2.48 hauteur_ 3.47 

Parties en brique 

0.88 X 2.05 hauteur_ 1.80 

Harpes 6 fois 0.12 X 0.32 h r . 0.23 
3 fois 0.09 X 0.32 h r . 0.09 


Ensemble. 5.59 5.59 


Reste 


3.91 


Ensemble. 

aux 25/00. 

Bati dormant de la croisee. 

Piochement, taille et ravalement de feuil- 
lures bien dressees de 0.08 X 0.05 d6ve- 


loppSes. 

flors oeuvre. 1.40 

Dans oeuvre 2 fois 2.35. 4.70 


0.11 


3.91 

4.02 


Ensemble. 6.10 

X 0.155 courant (art. 1790-1793). 0.95 


Aux 125/00 (art. 1792-1764), compris ragrement 

et passage au gr&s. 

Pour les pattes de ce b&ti. 

Travail semblable a Paccolade n° 239 produit : 


En taille n° 8. 

En legers ouvrages. 0.37 

Ensemble taille n° 8. 

a dSduire l’erratum de la page 446. 

Surface. 6.79 

Surface r£elle 6.79 X 0.43 h r . 2.92 

Soit en difference. 3.87 

aux 35/00. 

Reste. 


Ragrement et passage au gres de la face in- 
terieure du bandeau en roclie dure de Larrys du 
Bief (taille n° 4). 

Longueur, 3.83 X 0.20 hauteur. 0.77 

aux 25/00 taille n° 4. 


1.00 


1.19 

0.70 

» 

2.89 


1.36 

1.53 


0.19 


l cr Etage. 

(Voir figures n° 113 et 114 et attachement n° 2.) 

Moulure (au-dessous du bandeau) en banc franc de Mery 
sur pierre n° 7. 

Profit developpe (fig. 92) .... 0.45 developpe. 

Longueur de cette moulure mesuree au milieu de la 
saiilie. 

0.495 
3.795 


0.70 

0.075 

5.065 


Pan coupe. 

A la suite jusqu’a la partie circu¬ 
late a gauche du l er window. 

’ Partie circulate 1/4 de circon- 
iference de 0.32 de rayon... 0.53 

1 A 0/0 1/3. 

| Partie droite prolongee reduite. 

A reporter . 


Legers ouvrages 


Art. 953. 


0.37 


Taille n° 8. 
Art. 1728. 
1.53 

Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0.19 
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Fig. 113. — Vue de cole et coupe sur le pan coupd. 


Report . 5.065 

Face du l cr window.. 3.08 

A droite du l er window 

Semblable a l’accolade n° 244 .. 0.775 

Entre parties circulaires des 

2 windows. 3.71 

Face du 2 me window. 3.08 

A droite du 2 mc window. 

Semblable a Faccolade n° 244.. 0.775 

A la suite. 2.68 

Ressauts 

6 fois 0.075.. 0.45 

12 Angles saillants 

Ghacun 0.15. 1.80 

6 Angies rentrants 

Ghacun 0.15. 0.90 

Ensemble. 22.315 

X 0.45 profil ddvelopp6. 10.04 

aux 135/00. Taille n° 7. 13.55 

2 Ilaies de 1.30 largeur. 

Detail d’une : 


Ravaiement et passage au gr&s avec jointoiement 
de la plate-bande de la baie. 

Longueur 1.40 X 0.32 hauteur. 0.45 

Ddduire moulure des oves. 

Longueur 1.00 X 0.06 hauteur. 0.06 

Reste. 0.39 

aux 35/00 . 0.14 

A reporter .*... 4 >.. * > k *.. 13.69 

Sciences generates. Metre et Attachements. — 112. — Tomb III. —32. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 
.. 13.69 


Report . 

Champs verticaux 

2 fois 0.32. 0.64 

Horizontaux a la suite des oves. 

2 fois 0.20. 0.40 

2 Angles, chacun 0.15. 0.30 

2 Amortissements, chacun 0.05_ 0.10 


Ensemble. 1.44 

X 0.075. 0.11 

aux 135/00 . 


Les champs verticaux et horizontaux des plates- 
bandes ont ete comptes comme moulures confor- 
mement a Tohservation de la page 263. 


Moulure des oves (fig. 100). 

Profil d£velopp6 — 0.375 

Longueur. 1.00 

2 Amortissements, chacun 0.05_ 0.10 


Ensemble. 1.10 

X 0.375 courant d^veloppe profil. 0.41 

aux 135/00. 


Ragr6ment et passage au gres de 2 petites joules 

chacune 0.04 de taille. 

Taille et ravalement du champ entre la plate- 


bande et le chambranle. 

Longueur 1.40 X 0.11 hauteur. 0.15 

aux 135/00 . 

Sommiers en prolongement de la plate-bande, 
recoupement de 0.05. 

Face 2 fois 0.29 X 0.47 hauteur. 0.27 

aux 50/00. Taille. 

1/2 taille apres recoupement. 

Surface. 0.27 

aux 50/00. Taille.. 

llavalement avec passage au gres et jointoiement 

Surface. 0.27 

aux 35/00. Taille. 


Detail d’un piedroit, celui de gauche. 
Ravalement et passage au gres avec jointoiement 
sur banc franc de M6ry (Taille n° 7). 


l re assise. 0.34 

Champ vertical. 0.075 


Ensemble. 0.415 

X 0.359 . 0.15 

2 mc assise face. 0.46 

Champ vertical. 0.075 


I Ensemble. 0.535 

\X 0.359 hauteur. 0.19 

3 mo Assise, face. 0.34 

I Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.415 

X 0.358 hauteur. 0.15 

4 mc Assise face. 0.46 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.535 

X 0.358 hauteur. 0.19 


A reporter, 


0.15 

» 


0.55 

0.08 


0.20 

0.14 

0.14 

0.09 


Observation 

» 


0.68 15.04 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports .VO. 68 

/ 5 mc Assise semblable a la 3 me , produit... 0.15 
\ 6 mo Assise semblable a la 4 mc , produit... 0.19 
! Champs horizontaux : 

5 fois 0.12. 0.60 

\X 0.075. 0.05 

1 Autre piedroit semblable a droite pro¬ 
duit. i .07 


Ensemble. 2.14 

Deduire chambranle moulure : 

Longueur, 2 fois 1.791 = 3.582 X 0.04 .. 0.14 

Reste. £700 

aux 35/00.. 

Chambranle moulure, m6me profil qu’au 
6 me 6tage. 

Prolil = 0.30 courant developpe. 


Longueur reduite. 1.811 

1 Amortissement. 0.05 

1 Angle rentrant. 0.15 

1 Autre piedroit semblable. 2.011 

Traverse. 1.34 


Ensemble. 5.362 

X 0.30 courant de profil. 1.61 

aux 135/00. 


1 Autre baie semblable produit : en taille n° 7. 
Baie de l m ,00 de largeur pres du mur mitoyen 
de droite sur le boulevard Rochechouart. 
Ravalement etpassage au gres avec jointoiement 


de la plate-bande : 

Longueur, 1.10 X 0.32 hauteur. 0.35 

DMuire moulures des oves : 

Longueur, 0.72 X 0.06 hauteur. 0.04 


Reste.. 0.31 

aux 35/00. 

Champs verticaux : 

2 fois 0.32. 0.64 

Ilorizontaux a la suite des oves. 

2 fois 0.19. 0.38 

2 Angles, chacun 0.15. 0.30 

2 Amortissements chacun 0.05_ 0.10 


Ensemble. 1.42 

X 0.075. 0.11 

aux 135/00 taille. 


Taille, ragrSment et passage au gres apres re- 
coupement de moulure de 2 petites joules. 

Chacune 0.04 de taille. 

Taille et ragrement du champ entre la plate- 
bande et le chambranle. 

Longueurl.10X0.ll hauteur. 0.12 

aux 135/00. Taille n° 7. 

Sommiers en prolongement de la plate-bande 
avec recoupement de 0.05. 

Face 2 fois 0.29 X 0.47 hauteur. 0.27 

aux 50/00. Taille.. 

1/2 taille apres recoupement 

A reporter . 


15.04 


0.70 


2.17 

4.36 

0.11 

0.15 

0.08 

0.16 

0.14 


22.91 
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Report . 22.9i 

Surface. 0.27 

aux 50/00. Taille. 0.14 

Ravalement avec passage augresetiointoiement 

Surface. 0.27 

aux 35/00. 0.09 

Ravalement et passage au gres avec jointoiement 
sur banc franc de Mery. Taille n° 7. 

Pi6droit de gauche. 

Semblable a celui de gauche, accolade n° 245, 

produit. 1.07 

Deduire chambranle moulur6 

1.791 X 0.04. 0.07 


Reste... 1.00 

aux 35/00 . 0.35 

Piedroit de droite et en prolongement. 

Ravalement et passage au gres idem. 

l re assise. 0.34 

Champ vertical. 0.075 


Ensemble. 0.415 

X 0.359 hauteur. 0.15 

l rc assise en prolongement. 0.69 

Champ vertical. 0.075 

En retour sur mitoyen. 0.65 


Ensemble. 1.415 

X 0.359 hauteur. 0.51 

2 me assise face. 1.02 

En retour sur mur mitoyen. 0.45 


Ensemble. 1.47 

X 0.359 hauteur. 0.53 

3 me assise, face. 0.34 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.415 

X 0.358 hauteur. 0.15 

4 me assise. 1.02 

En retour sur mitoyen. 0.45 

Ensemble. 1.47 

X 0.358 hauteur. 0.53 

5 me assise, face. 0.34 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.415 

X 0.358 hauteur. 0.15 

3 mc et 5 rae assises en prolongement du pi6- 
droit de droite : 

2 fois 0.69. 1.38 

2 fois 0.075 . 0.15 

Epaisseur du mur mitoyen : 

2 fois 0.65. 1.30 

Ensemble. 2.83 

X 0.358 hauteur. 1.01 

6 mc assise, face. 1.02 

En retour sur mitoyen. 0.45 

Ensemble. 1.47 

X 0.358 hauteur. 0.53 


A reporter 


3.56 23.49 
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METRE ET ATTACHEMENTS 


Reports .. 3.5G 

7 mft assise, face. 0.G9 

Champ vertical. 0.075 

En retour sur mitoyen. 0.65 

Ensemble_ ' . 1.415 

X 0.47 hauteur. 0,07 

Champs horizontaux : 

5 fois 0.09. 0.45 

X 0.075 . 0.03 

6 fois 0.10 X 0.65. 0.39 

Ensemble. 4.65 

D6duire chambranle moulurS. » 

Longueur, 1.791 X 0.04 . 0.07 

Reste. 4.58 

aux 35/00 . 

Chambranle moulurG : 

Longueur rdduite.i .811 

1 amortissement. 0.05 

1 angle rentrant. 0.15 

1 autre piAdroit semblable....... 2.011 

Traverse. 1.04 


Ensemble. 5.062 

X 0.30 courant de profil. 1.52 

aux 135/00 . 

Moulure d’encadrement des bossages et pan 
coup6. 

Longueur reduite 2 fois 0.49. 0.98 

2 fois 1.605.... 3.210 

Verticale. 0.31 

4 angles, chacun0.15. 0.60 


Ensemble. 5.10 

X 0.63 courant de profil d^veloppe. 3.21 

aux 135/00 . 

Ravalement brettele y compris toutes tailles 
pr^paratoires du ravalement : 

Face de bossages. 0.49 

1.525 

Ensemble. 2.015 

X 0.15 hauteur. 0.30 

aux 85/00 . 

Les moulures du champ vertical . 0.47 

2 amortissements chaque. 0.05 = 0.10 

Ensemble. 0.57 

X 0.075 . 0.04 

Aux 135/00, taille n° 7. 


La moulure de champ vertical dans la hauteur 
du sommier de droite semblable au pr6c6dent. 

Produit en taille n° 7. 

Les autres moulures de champs, verticaux dans 
la hauteur des sommiers des 3 me et 5 mc baies 
Produisent 4 fois Taccolade n° 246 

Soit : 4 fois 0.05, taille n° 7. 

Sous face en commen^ant a gauche pres 
du pan coup£ 

A reporter . 


23.49 


1.60 

2.05 

4.33 

0.26 

0.05 

0.05 

0.20 

32.03 
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Report . 

Longueur. 0.14 

A la suite. 0.49 

A droite du l cr window. 1.105 

A gauche du 2 me window. 1.105 

A droite du 2 me window. 0.50 

10 Amortissements cliaque 0.05= 0.50 


Ensemble. 3.84 

X 0.075. 0.29 

Aux 135/00. 


Ravalement et passage au gres avec join- 
toiement sur pierre n° 7 de la chaine 
d’angle pr&s du pan coupe sur la pierre n° 7. 


l re assise, face. 0.34 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.415 

X 0.359 de hauteur. 0.15 

2 mo assise face. 0.46 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.535 

X 0.359 de hauteur. 0.19 

3 ,ue assise, face r6duite. 0.35 

Champ vertical..... 0.075 

Ensemble. 0.425 

X 0.358 de hauteur. 0.15 

4 mo assise, face r^duite. 0.53 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.605 

X 0.358 de hauteur. 0.22 

D^duire 

Segment surface. 0.01 


Reste. 0.21 0.21 

5 me assise, face r^duite. 0.64 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.715 

X 0.358 de hauteur.. 0.26 

6 me assise face r^duite .... 0*88 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.955 

X 0.358 de hauteur. 0.34 

Champs horizontaux 

5 fois 0.12 = 0.60 X 0.075. 0.05 

Ensemble. 1.35 

Aux 35/00 . 


Taille et ravalement du pan coup6 avec jointoie- 
ment et passage au gr&s idem pr6c£demment. 

Les moulures d’encadrement du macaron. 


Hors oeuvre 2 fois 0.50. 1.00 

Dans oeuvre 2 fois 0.285 . 0.57 

4 angles chacun 0.15. 0.60 


Ensemble. 2.17 

X 0.525 profil. 1.44 

Aux 135/00 Taille n° 7. 


A reporter. 


32.03 


0.39 


0.47 


1.54 

34.43 


I 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Report . 

Fagon du macaron encadr6 par ces moulures 
avec degagement dans la pierre, 6bauche, recou- 
pement, taille et ravaleinent de la face, y compris 
refouillement des fonds en forme de tympans, vaut. 
Moulure d’astragale couronnant la console : 


Face. 0.62 

Retours de console, 

2 fois 0.30. 0.60 

2 angles saillants 

valent chacun 0.1 o. 0.30 

2 angles rentrants 

valent chacun 0.15. 0.30 

Ensemble. 1.82 

X 0.45 profil. 0.82 

Aux 135/00 . 

Moulure de face de la console entre 2 aretes avec 
tracd de profil sur cbaque jou£e biaise. 

Developp^ = 1.60 X 0.425. 0.68 

Les champs d’encadrement et moulure au 
pourtour des entrelacs. 

Champ horizontal. 0.425 

Champs suivant moulure courbe, 

2 fois 1.30 = 2.60. 

A 0/0 1/3. 3.47 

Parties droites a la suite, 

2 fois 0.36. 0.72 

2 angles mixtilignes valent cha¬ 
cun 0.30... 0.60 

2 amortissements mixtilignes 
valent chacun 0.10. 0.20 

Ensemble. 5.415 

X 0.30 profil. 1.62 

Ensemble. 2.30 

Aux 135/00, taille n° 7. 


Taille etravalement de 2 jouees en gaine, chaque 

0.50 de taille. 

Sur la face de la console, abatage de pierre en 
supplement des 0.04 dus dans la taille des mou¬ 
lures. 

Suivant altachement figure n° 2. 

Assise g 0.16 hauteur X — 0.005 

0 14 

Assise f 0.30 hauteur X “ir- =0.021 

/M 

Ensemble. 0.026 

X 0.42. 0.011 

A 6 m ,55 de taille par metre. 

II n’est alloue aucune taille suppiementaire a la 
suite de ce refouillement ala pioche sur le tas. 

Taille et ravaiement des moulures d’arnortisse- 
ment suivant Fencorbellement du pan coupe, ainsi 
que des parties en contre-bas sur le bandeau cou¬ 
ronnant le rez-de-chauss^e. 

Vaut compris abatage de pierre, trace du profil 
sur les facades en 2 sens et amortisseinent des 

moulures en gaine. 

A reporter ... 


34.43 


1.50 


1.11 


3.11 

1.00 


0.07 


3.00 

44.99 
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Report .. 

Detail d’un window : 

Ravalementet passage au gresavec jointoiement. 


Detail d’un piedroit. 

Gelui de gauche. 

l rc assise. 0.73 

Champ de re tour. 0.075 

Ensemble. 0.805 

X 0.359 hauteur. 0.29 

2 mo assise. 0.85 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.925 

X 0.359 hauteur. 0.33 

3 mo assise. 0.73 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.805 

X 0.358 hauteur. 0.29 

4 mo assise. 0.85 

Champ vertical. 0.073 

Ensemble. 0.925 

X 0.358 hauteur. 0.33 

5 me assise. 0.73 

Champ vertical. 0.075 


Ensemble. 0.805 

X 0.358 hauteur. 0.29 

Champs horizontaux, 

5 fois 0.12 = 0.60 X 0.075 . 0.05 

Ensemble. 1.58 

| 1 autre piedroit a droite semblable, 

Produit. 1.58 


Ensemble. 3.16 

Deduire: chambranlesmoulures et champs 
moulures a la suite, 

2 fois 1.792 X 0.10 . 0.36 

Sans deduction des parties de rinceaux 

pour difficult^. » 

Reste. 2.80 

Aux 35/00... 


Pour les ornements et les 2 parties de rinceaux 
a droite et a gauche du window, mise au point, 
ebauche et preparation a la sculpture, 

Suivant figure n° 114, page 467. 

Vaut en taille n° 7. 

Taille et ravalement de la partie sous le balcon 
a double courbure, avec abatage de pierre et en 

raccordement, avec les ornements. 

Moulure de la eld. 

Face de 1.40 de profil entre 2 aretes avec trace 
de pro hi sur lesjouees biaises. 

Yaut. 0.70 

Taille et ravalement de 2 jouees en gaines 

Chaque. 0.20 » 

2 saillies prepares pour les rubans faits 

I par le sculpteur a droite et a gauche. 

Chaque. 0.25 » 

A reporter . 0.70 


44.22 


0.98 

20 » 

6 » 


0.40 


0.50 

72.10 
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METRE ET ATTACHEMENTS♦ 


Reports .. 0,70 72,10 

Les moulures d’enroulement sur la face, 
travail difficile en gaine, le profil se modi- 
fiant afin que les moulures rayonnent au 
centre. 

Developpement de l’enroulement. 0.54 

Plus-value 1/3. 0.18 

2 amortissements mixtes valent 
cliacun 0.10. 0.20 

Ensemble. 0.92 

X 0.93 profil. 0.80 

Developpement de l’enrou¬ 
lement inf^rieur. 0.36 

Plus-value 1/3. 0.12 

2 amortissements mixtes, 
cliacun 0.10. 0.20 

Ensemble. 0.68 

X 0.68 de profil. 0.46 

Ensemble. 1.32 

Au double des moulures ordinaires. 2.64 

Ensemble. 3.34 

Aux 135/00.... 4,51 

Les moulures de chambranle de la baie du 
window, circulates a double courbure, formant 
une surface irr^guliere, travail fait en dilliculte 
pour le raccordement des 2 ellipses non paralleles, 

2 fois 1 m d6velopp£. 2 » 

Plus-value 0/0. 2 » 

2 amortissements mixtes, 
chacun, 0.10. 0.20 

Ensemble. 4.20 

X 0.47 de profil. 1.97 

A 0/0 1/2 des moulures ordinaires...... 2.955 

Parties droites. 

2 fois 1.792 de hauteur. 3.38 

2 amortissements chacun 0.05- 0.10 

Ensemble. 3.68 

X 0.15 de profil . 0.55 

Ensemble. 3.505 

Aux 135/00 taille n° 7. 4.73 

Les moulures de chambranles. 

Meme profil qu’au 6 mc £tage. 

(Voir figure n° 53, page 247). 

Profil 0.30 courant d^veloppe. 

Longueur r^duite. 

Pi6droit de gauche. 1.433 

1 amortissement. 0.05 

1 autre piedroit a gauche sem- 

blable. 1.483 

Girculaire a double courbure, en 
raccordement de la surface gauche. 

2 fois 0.75. 1.50 

Plus-value a 0/0. 1,50 

2 amortissements mixtilignes sur 

la cl6, chaque 0.10. 0.20 

Ensemble. 6.166 

X 0.30 courant de profil. 1.85 

Aux 135/00. 2.50 

A reporter . . .... 83.84 
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Report . 83.84 

1 autre window, semblable a celui ci-dessus 
accolade n° 247. 

Produit. 39.62 


Ragr^ment dit ravalement des voussures et des 
tableaux des baies du l er etage en pierre n° 7 
(feuillures de0.08 de profondeur d6duites). 

En commenQ.ant a gauche 


Voussures 2 fois 1.30. 2.60 

1 fois 1 .00. 1.00 

Tableaux 6 fois 2. 15. 12.90 

Ensemble. 16.50 

X 0.37. 6.11 

D6duire 


Les moulures de chambranles 
6 fois 1.791 = 10.75 
4 fois 1.38 = 5.52 
1 fois 1.08 = 1.08 

Ensemble. 17.35 X0.04.. 0.69 


Reste. 5.42 

Voussure du window de gauche circulaire 

d6velopp6. 1.60 

A0/0 1/3. 2.13 

Parties droites 2 fois 1.792. 3.58 

Ensemble. 5.71 

X 0?37. 2.11 

Deduire 

Chambranle moulur6 

2 fois 1.79 =5 3.58 
Circulaire =1.68 


A 0/0 1/3. 2.24 

Ensemble. 5.82 

X 0.12. 0.70 

Reste. 1.41=1.41 

1 autre window semblable. 1.41 


Ensemble. 8.24 

Aux 35/00. . 2-89 

Ensemble taille n° 7. 126.35 


Ragr6ment et passage au gr&s sur banc royal de Saint- 
Maximin, taille n° 8 pour facade en moellon piqu6 (Tra- 
vaux soignes). 

En commengant a gauche du piedroit de la l ra baie prfcs 


du pan coup6 

Longueur reduite. 0.26 

Entre l re baie et windows 

Longueur reduite. 0.61 

A gauche de la 3 mc baie 

Longueur. 1.225 

A droite de la 3 mo baie. 1.225 

A gauche de la 5 me baie 

Longueur reduite. 0.62 

Ensemble. 3.940 

X 2 m 15 hauteur. 8.47 

A droite 5 mc baie 

1 fois 0.09 X0.359 h' 1 .7. 0.03 

2 fois 0.08 X 0.358 h r . 0.06 

Ensemble. 8.56 

Aux 35/00 taille n° 8. 


Taille n° 7. 


Art. 1727. 
126.35 


Taille n» 8. 
Art. 1728. 


3.00 


3.00 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


Bandeau couronnant le rez-de-cliaussee en Larrys du Bief 


(taille n° 4), figure n° 101 et attachement n° 2. 

Faces du pan coup6 

2 fois 0.41 reduit. 

. 0.82 

2 angles saillants, valent cha- 

cun 0.15. 

. 0.30 

2 amortissements.mixtes, 
valent chacun 0.10. 

. 0.20 

A la suite, a gauche de la porte 

d’entree. 

. 5.815 

A droite de la porte d’enlr£e 

:. 5.945 

Ensemble. 

. 13.080 

X 1-35 de profit.. 

. 17.66 

Aux 135/00 taille n° 4. 


Detail du profil : 

Dessus en pente. 

0.25 

Quart de rond. 

0.15 

1 champ vertical. 

0.075 

1 champ moulureS mixte 
(art. 1814). 

0.10 

Champ vertical. 

0.075 

Mouchette du larmier. 

0.075 

Conge du larmier 

Moulure mixte idem . 

0.10 

Table horizontal du larmier 

0.075 

Filet vertical. 

0.075 

Cavet. 

0.15 

Champ horizontal. 

0.075 

1 Vertical. 

0.075 

1 horizontal.... 

0.075 

Ensemble. 

1.350 

Les moulures du dessus de la porte d’entr^e 

Longueur. 

. 5.945 

Retour, 2 fois 0.20. 

. 0.40 

2 angles saillants valent 
chacun 0.15. 

. 0.30 

2 angles rentrants valent 
chacun 0.15. 

. 0.30 

Ensemble. 

. 6.945 

X 1.10 de profil. 

. 7.64 

Aux 135/00 taille. 


Detail du profil 

Quart de rond. 

0.15 

Champ vertical. 

0.075 

Champ moulurfe mixte 
(art. 1814). 

0.10 

Champ vertical. 

0.075 

Mouchette du larmier. 

0.075 

Cong£ du larmier, 
moulure mixte idem . 

0.10 

Table horizontale du larmier 0.075 

Filet vertical. 

0.075 

Cavet . 

0.15 

Champ horizontal. 

. 0.075 

1 champ Vertical. 

0.075 

1 champ Horizontal. 

0.075 

Ensemble. 

. 1.10 

A reporter .. 
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Report . 

Supplement de moulure du dessus au droit des 
parties de fagade en moellon apparent 

0.38 

0.73 

0.74 

2 fois 0.09. 0.18 

0.09 

Ensemble. 2.12 X 0.04..0.08 

Aux 135/00 . 

Detail d’un appui en prolongement du bandeau. 
Recoupement du dessus en pente de 0.015 r6duit 
pour pente, ragrement et passage au gres. 

Longueur 1.30 X 0.40. 0.52 

Aux 50/00. 

Gorge formant regingot. Moulure mixte (obser¬ 
vation page 253). 

Taille, ragrement et passage au gres. 

Longueur. 1.30 

2 amortissements, 

2 fois 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.40X0.10. 0.14 

Aux 135/00. 

Dans les tableaux, taille apr&s recoupement des 
champs verticaux prolongeant les tableaux de l’ap- 
pui recoups. 

2 fois 0.40 X 0.075. 0.06 

Aux 50/00. 

RagrSment et passage au gres de ces champs 
recoupSs. 

2 fois 0.40 X0.075. 0.06 

Aux 35/00. 

Sous la piece d’appui de la croisSe, ragrSment 
simple sans recoupement supplSmentaire. 

1.30 X0.0075. 0.10 

Aux 35/00. 

4 autres baies semblables. 

Produisent en taille n° 4, 

4 fois 0.54. 

Supplement dans les windows, dans les gorges 
des chambranles de 4 petites jouees. 

Ghaque 0.05 de taille. 

Petite baie de droite. 

Dessus, recoupement en pente et ragrement. 

1.00 X 0.40 . 0.40 

Aux 50/00 .. 

Gorge formant regingot. 

Longueur. 1.00 

2 amortissements, chacun 0.05 = 0.10 

Ensemble . 1.10 

X 0.10 courant de profii. 0.11 

Aux 135/00. 

Recoupement des tableaux en prolongement de 
l’appui recoupe avec ragrement et passage au gres. 

2 fois 0.40 X 0,075. 0.06 

Aux 85/00. 

A reporter . 


34.15 

0.11 

0.26 

0.19 

0.03 

0.02 

0.04 

2.16 

0.20 

0.20 

0.15 

0.05 
37 56 
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METRE ET ATTACHMENTS. 


& 


Report .. 37.56 

Sous la pi&ce d’appui, ragr6ment simple sans 
recoupement supplementaire. 

1.00 X0.075... .. 0.075 

Aux 35/00 . 0.03 

Ragrement du bandeau au-dessus de la porte 
d’entree en roche dure de Larrys-du-Bief (taille n° 4). 

Recoupement du dessus de 0.0385 r^duit pour 
pente, ragr6ment et passage au gres. 

Nota : Un recoupement de 0.0385 se compie 
pour recoupement de 0.040, conformement a l’ob- 
servation 1776 qui stipule qu’un recoupement infe- 
rieur a 5 millimetres doit §tre compte pour 5 milli¬ 


metres. 

Longueur 4.50 X 0.45. 2.03 

Exc^dent dans les parties de moellon, 

2 fois 1.26 X 0.04... 0.10 

Ensemble. 2.13 

Aux 75/00, taille n° 4. 1.60 


Motif d’amortissement de la console d’encorbel- 
lement du pan coupe, mise au point, preparation 
a la sculpture et ravalement de parties de bandeau 
en amortissement de parties sculpt6es. 


Vauten taille n° 4. 2.00 

Ensemble... 41.19 


Plus-value pour joints apparents et reguliers en mor- 
tier n° 4 de chaux de Beffes sur pierre neuvc, les joints 
noircis et tir6s au fer au lieu de joints en platre teinte 


prevu a la serie a Particle n° 1765. 

I Detail d’une baie : 

Les joints unis horizontaux, 

12 fois 0.30. 3.60 

Champs de saillie, 12 fois 0.075. 0.90 

Joints en tableaux, 12 fois 0.33. 3.96 

Joints moulur£s, 12 fois 0.30.. 3.60 

Aux 150/00. 5.40 

2 autres baies semblables a Paccolade, 
n° 248 

Produisent : 2 fois 13.86. 27.72 

Les joints verticaux unis des sommiers, 

6 fois 0.35. 2.10 

Detail de la 2 mc baie : 
f Les joints unis horizontaux, 

8 fois 0.61. 4.88 

l Champs de saillie, 8 fois 0.075. 0.60 

] Joints sur parties sculpt^es, 

\ 2 fois 0.95, dSveloppe. 1.90 

j Au double des joints ordinaires. 3.80 

f Paranalogie aux joints faits en ciment metallique. 

[ Champs de saillie 4 fois 0.075. 0.30 

4 me baie semblable a Paccolade n° 249 Produit. 9.58 
Chaine d’angle mitoyenne de droite 

5 fois0.59. 2.95 

1 fois 0.68. 0.68 

Champs de saillie 5 fois 0.075. 0.375 


Ensemble. 66.845 

A 0 fr. 26 le metre.. 

(Voir detail duprix, page n° 250). 

Nota. — Les autres joints ne sont pas apparents. 


Taille n° 4. 
Art. 1724." 

41.19 


Argent. 

17 f ,38 
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Plus-value pour joints apparents et reguliers sur pierre 
neuve en ciment m6tallique au lieu de joints en pbitre. 


Dessus du bandeau couronnant le l er etage 

Longueur. 18.84 

Saillies de piedroits et cliaine 

12 fois 0.075. 0.90 

Tableaux 6 fois 0.37. 2.22 

4 fois 0.25. 1.00 

Sur moulures de chambranles 

4 fois 0.18 developpe = 0.72 
A 0/0 1/2. 1.08 


Ensemble. 24.04 

A 0 fr. 55 le m&tre pour plus value du prix de Particle 
n° 757 (0 fr. 80) sur le prix des joints en platre teint6 ton 

pierre (0 fr. 25) (Voir le detail du prix, page 250). 

Pour les balcons en fonte (pose faite par le serrurier). 
Detail d’une baie du l or 6tage 
4 trous dans la pierre n° 7 de 0.10 de 
chaque 0.10 de taille = 

Les scellements en platre teinte ton 

pierre. 0.40 

Aux 50/00. 0.20 

Aux 105/00 de lagers pour addition 

d’ocre jaune. 

4 autres baies semblables 
Produisent en taille n° 7 

4 fois 0.40. 1.60 

idem en legers ouvrages 

4 fois 0.21.. » 0.84 


profondeur, 

0,40 


0.21 


Ensemble taille n° 7 


2.00 » 


Ensemble legers ouvrages. 1.05 

Joints apparents et reguliers en mortier n° 4 de chaux 
hydraulique de Belles (G) sur parties neuves lisses, les 
joints noircis ettir6s au fer. 

En commen^ant pres du pan coupe 


8 fois 0.38. 3.04 

4 fois 0.14. 0.56 

A droite l re baie 

8 fois 0.73. 5.84 

4 fois 0.49. 1.96 

A gauche 3 mc baie 

8 fois 1.345. :.... 10.76 

4 fois 1.10. 4.40 

A droite semblable. 15.16 

A gauche 5 me baie 

8 fois 0.74. 5.92 

4 fois 0.50. 2.00 

Ensemble. 49.64 

A 0 fr. 51 le metre. 


(Voir detail du prix page 365). 

Tapisserie du l« r Etage 
(Voir plan page 210 et figure 115) 

En commentjant du cote du mur mitoyen de droite sur 
le boulevard Rochechouart. 


Argent. 

13 f ,22 


Taille n 8 7. 
Art. 1727. 
2.00 

Legers ouvrages. 
Art. 953. 
1.05 


Argent. 

25 f ,32 
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METRE ET ATTAGHEMENTS. 



Fig. 115. — Elevation interieure du mur de facade au l or etage sur le boulevard Rochechouart. 


Sur parement intdrieur de la fagade. 

Havalement a vif dit tapisserie, compris passage au gres 
et jointoiement sur pierre n° 7 sans ddcoration d’archi- 
tecture, comme il est dit a Particle 1764 de la Sdrie. 

Petite chambrc. 


Partie haute longueur. 2.30 

Moins 

Baie compris feuillures. 1.10 

Reste. 1.20 

X 0.075. 0.09 

Aux 25/00. 0.02 

Ragrdment sur pierre n°7, avec passage augres 
en contre-bas de la corniche 
Hauteur jusque sur le bandeau = 2.15 

Largeur 2.30 X 2.15 hauteur. 4.95 

Moins 

Baie compris feuillures 

1.40 X 2.15 hauteur. 3.01 

Parties en moellons 

0.09 X 0.359 hauteur. 0.03 

2 fois 0.09 X 0.358 hauteur. 0.06 

0.33 rdduifc X 2.15 hauteur. 0.71 

Deduction. 3.81 = 3.81 

Reste. .. ... 1.14 

Aux 25/00 taiile n° 7. 0.29 

llarpes du mur mitoyen de droite sur le boule¬ 
vard Rochechouart 

0.359 hauteur X 0.20. 0.07 

2 fois 0.358 hauteur X 0.20. 0.14 

0.075. hauteur X 0.20. 0.02 

Ensemble. .... 0.23 

Aux 25/00 taiile n° 7. 0.06 

Pour le bati dormant de la croisee : Pio- 
chement, taiile et ravalement de feuillures 
bien dressees de 0.08 X 0.05 developpees 

Hors oeuvre. 1.40 

o Dans oeuvre 2 fois 2.15. 4.30 

<§/ Ensemble. 5.70 

]X 0.155 courant. 0.88 

I (articles 1790 — 1793) 

I Aux 125/00 compris le ragrement et passage 

(au gres. 1.10 

I A reporter . 1.47 
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( Report ..... % ... 

Pour les pattes de ce b&ti, 7 t.rous dans la pierre 
de 0.10 de profondeur (art. 1227), chaque 0.10 de 

taille (art. 1824). 

] Les scellements en pldtre teint6 ton pierre 

JO.70 aux 50/00.. 0.35 

f Aux 105/00 de lagers ouvrages pour plus-value 
(d’ocre jaune. 
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1.47 


0.70, 


2.17 


Ensemble taille n° 7. 

Ragrdment idem et passage au gr&s de la face interieure 
du bandeau, en roche dure de Larrys-du-Bief (taille n° 4). 

Longueur 2.30 X 0.32 hauteur. 0.74 

Aux 25/00 (art. 1764). 


Salle a manger. 

Ragrement sur pierre n° 7 avec passage au gres 
et jointoiement. 

I Longueur 3.30 X 2.23 hauteur , 

Hauteur de l’6tage jusque sur le 


7.36 


bandeau. 

J)6duire emplacement de la cor- 
niche. 

2.45 

0.22 



Reste hauteur. 

2723 



Moins baie compris feuillures 




Partie droite 1.10 X 1.792 de hau¬ 




teur . 

2.51 



Segment 1.40 X 0.39 X 2/3. 

0.36 



Deduction. 

2.87 

2 

.87 

Reste. 


4, 

.49 

D^duire les parties en moellon 

2 fois 



0.21 XI ■ 792 hauteur. 


0 . 

.75 

Reste. 


3. 

.74 


Aux 25/00 taille n° 7. 

Pour l’encastrement du b&ti dor- 
mant de la crois6e : Piochement, 
ft ’>taille et ravalement de feuillures 
bien dressees de 0.08 X 0.05 = 

0.155 developpees. 

Parties droites 2 fois 1.792 hau¬ 
teur. 3.584 

Circulaire d6velopp<3.1.70 

A 0/0 1/3. 2.266 

Ensemble. 5.85 

X 0.155 courant (art. 1790-1793). 0.91 

Aux 125/00 compris ragrement et passage au 

gr&s. 

Pour les pattes de ce bati, 8 trous de pattes 
dans la pierre de 0.10 de profondeur (art. 1227) 
chaque 0.10 de taille (art. 1824). 

Ensemble taille n° 7. 

Les scellements en platre teinte en ton pierre 

= 0.80 aux 50/00.. 0.40 

Aux 105/00 pour plus-value d’addition d’ocre 
jaune. 


0.94 


1.14 

0.80 

iTsi 


Lagers ouvrages. 


Art. 953. 


0.37 

Taille n° 7. 


Art. 1727. 


2.17 

Taille n# 4. 


Art. 1724. 


0.19 


Taille n° 7. 


Art. 1727. 


2.88 

L6gers ouvrages. 


Art. 953. 


Sciences generates. 


Metre bt Attachbmknts. — 113. 


0.42 

Tome 111. — 33. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


\ 


, Ragr^ment idem et passage au gres de la face int6- 
Irieure du bandeau en roche dure de Larrys-du-Bief (taille 
in 0 4. 

I Longueur 3.30 X 0.32 hauteur. T.04 

i Aux 25/00 (art. 1764). 

Salon. 

Ragrement a vif dit tapisserie avec passage au 
gres et jointoiement sur pierre n° 7. 


Partie haute, 3.80 X 0.075. 0.29 

Aux 25/00, taille n° 7. 0.07 

Detail d’une baie : 

Pi^droit de gauche. 0.34 
0.46 


Ensemble... 0.80X0.359 hauteur 0.29 


2 fois 0.34 X 0.358 hauteur. 0.24 

2 fois 0.46 X 0.358 hauteur. 0.33 

Ensemble. 0.86 

Moins feuillure 2.15 X 0.05. 0.11 

Reste. 0.75 

1 autre pi^droit semblable. 0.75 

Ensemble. 1.50 

Aux 25/00, taille n° 7.. 0.38 


Pour l’encastrement du bati dormant de la croi- 
s6e : piochement, taille et ravalement de feuillures, 
avec trous et scellements de pattes; travail sem¬ 
blable a Paccolade ci-dessus, n° 250. 


Produit : en taille n° 7. 1.87 

en ldgers ouvrages. » 


Ensemble, taille n° 7 . 2.32 

Ragr6ment idem et passage au gres de la face interieure 
du bandeau en roche dure de Larrys-du-Bief (taille n° 4). 

Longueur 3.80 X 0.32. 1.22 

Aux 25/00 (art. 1764). 

Sous le bandeau : ragrement idem sur roche blanche de 
Larrys (taille n° 5). 

Longueur 3.80 X 0.13 hauteur. 0.49 

(0.08-1-0.05 hauteur avant pose du parquet). 

A droite et a gauche en excedent dans le$ 
salles a manger : 

Ragrement idem sur roche blanche de 


Larrys (taille n° 5). 

2 fois 0.135 X 0.13 hauteur. 0.04 

Ensemble. 0.53 

Aux 25/00, taille n° 5.. 


Salle d manger. 

Travail semblable a l’accolade n° 251. 
Produit: en taille n° 7. 


en taille n° 4 


Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0.26 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 
0.37 

Taille n° 7. 
Art. 1727. 
2.32 

Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0.31 


Taille n° 5. 
Art. 17*25. 
0.13 

Taille n° 7 
Art. 1727. 
2.88 

Taille n° 4. 
Art. 1724. 
0.26 

L6gers ouvrages. 
Art. 953. 

~ 0.42 


en legers ouvrages 
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Salon sur le pan coupe 

Ragrement sur pierre n° 7 et passage au gres idem et 
jointoiement. 

Par tie haute : 

Longueur reduite. 2.96 

Pan coup6. 1.25 

Ensemble. 4.21 

Moins baie compris feuil- 
lures.. 1.40 

Rests. ITil X 0.075 0.21 

Aux 25/00, tailie n° 7. 0.05 

Ragrement sur pierre n°7 en contre-bas avec 
passage au grbs et jointoiement. 


Longueur ci-dessus d6velopp^e.. 

.. 4.21 


; 2.15 de hauteur. 


9.05 

Moins baie compris feuillures : 



1.40 X 2.15 hauteur. 

.. 3.01 


Partie de moellon, 

2 fois 0.26 R X 2.15 hauteur.. . 

.. 1.12 


Ensemble. 

.. 4.13 

4.13 

Reste. 


4.92 


Aux 25/00, tailie n° 7. 1.23 

Pour l’encastrement du bati dormant de la croi- 
see : piochement, tailie et ravalement de feuil- 
lures bien dressees avec trous et scellements de 
pattes, etc... 

Travail semblable a l’accolade n° 250. 


Produit : en tailie n° 7. 1.87 

en legers ouvrages. » 


Ensemble, tailie n° 7. 3.15 

Ragrement idem et passage au gres de la face int6rieure 
du bandeau en roche dure de Larrys-du-Bief (tailie n° 4). 

Longueur d6velopp6e reduite. 4.21 

X 0.32 hauteur. 1.35 

Aux 25/00 (art. 1764). 

Sous le bandeau, ragrement idem sur roche de Ravieres 
(Tailie n° 6) 

Longueur d6velopp6e = 2.48 X 0.13 hauteur 0.32 
(0.08 X 0.05 hauteur) (avant pose du parquet) 

Aux 25/00 tailie n° 6. 

Rez -dc-chaussec 

Voir plan page 23, attachement n° 2 et figure n° 114. 
Ravalement et passage au gr£s, avec jointoiement sur 
roche de Ravibres (tailie n° 6). 

Au-dessous du bandeau couronnant le rez-de-chaussee. 
Pan coup£ = 1.63 X 3.33 hauteur = 5.43 
Moins baie compris moulure de la gorge 


1.00X2.70 . 2.70 

Segments 1.00 X 0.20 X 2/3. 0.13 

Deduction. 2.83= 2.83 

Reste. 2.60 - 

Aux 35/00 tailie n° 0 ... 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 
0.37 

Tailie n° 7. 
Art. 1727. 
3.15 

Tailie n° 4. 
Art. 1724. 
0 ^ 34 ^ 

Tailie n° 6. 
Art. 172G. 
0.08 


Tailie n° 6. 
Art. 1726. 


0.91 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Taille et ravalement du motif dessus de cl6 avec mise 
au point et preparation a la sculpture. Vaut en 

taille n° 6. 1.00 

Pile sur le boulevard Rochechouart formant le 
pan coup6 : 

Ragr6ment et passage au gres idem , avec join- 
toiement sur roclie de Ravieres (taille n° 6). 

Longueur = 1.02 X 2.70 hauteur. 2.75 

Au-dessus == 0.75 X 0.63 hauteur. 0.47 

Tableaux de la baie du pan coupe 


2 fois 2.70 hauteur. 5.40 

Voussurecirculaire~0.97d4veloppe 
A 0/0 1/3. 1.29 

Ensemble. 6.69 

X 0.57 de largeur, deduction faite de la 
feuillure — * 3.81 

(Les autres tableaux seront compt6s avec 
la tapisserie). » 

Ensemble. 7.03 

Aux 35/00 taille n° 6. 2.46 

Les moulures de gorge dans la porte du pan 
coupe 2 fois 2.60 hauteur = 5.20 

Girculaire en r6duite 

= 1.02 d^veloppe a 0/0 1/3. 1.36 

2 angles mixtilignes chacun 0.30 = 0.60 

Ensemble. 7.16 

X 0.15 courant. 1.07 

Aux 135/00 .taille n° 6. 1.44 


2 amortissements de forme spherique 

chacun 0.15 taille n° 6. 0.30 

La porte d’entr^e en roclie blanche de Larrys : 

Les moulures de chambranles (mesures prises 


au milieu du profil) 

Parti e haute du pro 111 

2 fois 3.005.... 6.01 

Traverse. 3.35 

2 Angles cliaque 0.15 ... , 0.30 

2 amortissements 

chaque 0.05. 0.10 

4 amortissements sur console 
chaque 0.05. 0.20 

Ensemble. 9.96 

D6duire deux corbeaux, 
chaque 0.35 = 0.70 


Reste. 9.26 

X 1.575 de profil. 14.58 

Aux 135/00 taille n° 5. 19.68 

D&tail du profil: 

Un champ vertical. 0.15 

Un cavet. 0.15 

Un champ horizontal . 0.075 

Une doucine. 0.15 

Une gorge developp^e = 0.43 

A 0/0 1/3. 0.60 

Un champ vertical. 0.075 


A reporter . 1.20 19.68 


5.20 






































MAQONNERIB. 


485 


Reports . 1.20 19.68 5.20 

Un champ horizontal. 0.075 

Un quart de rond. 0.15 

Un champ vertical. 0.075 

Un champ horizontal. 0.075 

Ensemble.. 1.575 

Partie basse du prolil 
(Mesures prises au milieu du profil) 

2 fois 2.505. 5.01 

Traverse. 2.35 

2 angles rentrants, 

chaque 0.15. 0.30 

2 amortissements, 

chaque 0.05. 0.10 

Ensemble. 7.76 

Les parties de moulures au droit des 
gouttes non dMuites pour difficult^ et 
amortissements 

X 0.795 de profil. 6.17 


Aux 135/00 taille n°5.. 



Detail du profil: 



Champ vertical. 

0 , 

.12 

Champ horizontal.... 

0 . 

,075 

Une doucine. 

0 . 

.15 

Champ horizontal. 

0 . 

075 

Champ vertical. 

0 . 

075 

Champ horizontal .... 

0 . 

.075 

Un quart de rond.... 

0 . 

15 

Un champ horizontal. 

0 . 

,075 

Ensemble. 

0 . 

,795 

Les moulures de champ 




2 fois 3.33. 6.66 

4 amortissements chaque0.05—0.20 


Ensemble. 6.86 

X 0.20 de profil. 1.37 

Aux 135/00 taille n° 5. \ .85 

Les moulures de corbeaux. avec 6bauche 
de la sculpture, champs d’6paisseur et taille 
et ravalement des gouttes 

Chaque l m ,50 de taille n° 5. 3.00 

Ravalement de la voussure de porte 

Largeur. 2.00 

Tableaux, 2 fois 2.33.. 4.66 

Ensemble. 6.66X0.22 1.47 

Aux 35/00 taille n° 5. 0.51 

Ravalement idem a droite et a gauche du 
chambranle de la porte (avant pose de la 
devanture) 2fois 0.50X2.68 hauteur = 2.68 
2 fois0.25 X0.65 hauteur = 0.33 

Ensemble. 3.01 

Aux 35/00 taille n° 5. 1.05 

Ravalement et passage au gr£s avec join- 
toiement de la tete mitoyenne en roche de 
L6rouville (taille n° 6) 

A reporter . 34.42 


5.20 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 34.42 


Partie haute 0.70 X 0.63 hauteur.. 

0. 

.44 

A la suite 0.85 X 0.54 . 

0. 

,46 

0.75 X0.54 . 

0. 

.41 

0.93 X 1.62 .. 

1 

.51 

En epaisseur de mur 



0.63 X 0.70 . 

0 

.44 

0.54 X 0.50 . 

0 

.27 

0.54 X 0.70 . 

0, 

.38 

1.62 X 0.50 . 

0. 

.81 

En prolongement des lits 



0.18 X 0.50. 

0. 

.09 

2 fois 0.10X0.50. 

0, 

.10 

Ensemble. 

T 

791 


Aux 35/00 taille n° 6. » 

Ragrement et passage au gres sur roche 
d’Euville, sur pierre n° 5 
Le socle, moulure de couronnement. 

A gauche de la porte sur le pan coupd 


Longueur. 0.385 

A droite. 0.385 

Face sur le boulevard. 1.02 

A gauche de la porte. 0.96 

Circulaire = 0.45 a 0/0 1/3 0.60 

0.35 

Retour. 0.20 

A droite de la porte semblable 2.11 

4 angles, chaque 0.15. 0.60 

4 angles mixtilignes, 
chaque 0.30. 1.20 

Ensemble. 7.8f 

X 0.30 de prolil. 2.34 

Aux 135/00 taille n° 5. 3.16 


Ragr6ment et passage au gres idem du 
socle en Euville. 

Pan coupe a gauche. 0.385 
a droite.. 0.385 
Face sur le boulevard 1.02 

Ensemble. 1.79X0.80= 1.43 

Pile a gauche de la porte d’entr^e 


0.45 

0.20 

0.55 

Circulaire 0.45 a0/0 1/3. 0.60 

0.30 

Tableau. 0.27 

Pile a droite de la porte sem¬ 
blable a la pr6cedente. 2.37 

Ensemble. 4,74 

XI-00 hauteur. 4.74 

Pile sur le mitoyen de droite 

Face. 0.93 

Retour. 0.75 

Ensemble. 1.68 

X 1.15 hauteur. 1.93 

Retour de jambe 6triere 

0.18 X 1 • 15 hauteur. 0.21 

Ensemble. 8.31 


Aux 35/00 taille n° 5. 2.91 

A reporter . 40.49 


5.20 


1.72 


6.92 
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Reports . 40.49 6.92 

Le dessus en pente pour taille et ravale- 

ment 0.93 X 0.075..... 0.07 

Aux 135/00 taille n° 5. 0.09 

Plus-value pour joints apparents et regu¬ 
lars en mortier n° 4 de chaux de Belles sur 
pierre neuve, les joints noircis et tir6s au 
fer au lieu de joints en platre teint£ pr6vu 


a la Serie. 

10 fois 0.305 reduit. 3.05 

2 fois 0.365 .. 0.73 

Sur moulure de la gorge 

10 fois 0.15... 1.50 

A 0/0 1/2. 2.25 

Face sur le boulevard 

6 fois 1.00. 6.00 

Tableaux, 10 fois 0.51. 5.10 

2 fois 0.57. 1.14 

A gauche de la porte d’entree du 
vestibule et a droite 

10 fois 0.50. 5.00 

Sur moulure 10 fois 0.20 ... 2.00 

Developpe 10 fois 2.37. 23.70 


Ensemble. 25.70 

A 0/0 1/2. 38.55 

Tableaux 2 fois 0.27. 0.54 

8 fois 0.22. 1.76 

Tete de murmitoyen de droite sur 

le boulevard. 0.93 

3 fois 0.75. 2.25 


Ensemble. 67.30 

A 0 fr. 26 le metre. » 


» 


Ensemble taille n° 5 


40.58 » 


Ensemble taille n° 6. 6.92 

Tapisserie du rez-de-chaussee 

Ragrement a vif dit tapisserie compris passage au gres 
et jointoiement, sans decoration d’architecture, comme il 
est dit a Particle 1764 de la Serie 
En commengant au pan coupe 

A droite et a gauche de la porte sur roche de Ravieres 


(taille n° 6) 

2 fois 0.30 X 2.70 hauteur. 1.62 

Dessus de porte 

1.50 X 0.25 hauteur. 0.38 

Moins segment 

0.90 X 0.15 X 2/3. 0.09 


Reste. 0.29 0.29 

A la suite 0.60 X 2.95 hauteur. 1.77 

Tableau 2.70 X 0.50... t .35 


Ensemble.. 5.03 

Aux 25 0/0 taille n° 6. 1.26 


A reporter . 1.26 


Argent. 

17 f , 50 

Taille n° 5. 

40.58 

Taille n* 6. 

6.92 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

Ragr^ment idem , passage au gres 
ment en roche blanche de Larrys 
I Tableau 2.68 hauteur X 0.50. 

I A l’intgrieur 0.38 X 2.68 hauteur. 

0.25 X 0.25 hauteur. 

Retour. 0.25 

A la suite... 0.72 

Ensemble... 0.97 X 2.93 hauteur 


o 

& 


Dans le refend, harpes 

0.20 X 0.67 hauteur 
0.20 X 0.67 hauteur 
Dans le vestibule 

0.20 X 2.95 hauteur 
1 autre semblable a l’accolade 


et joint.oie- 

1.34 
1.02 
0.06 


2.84 

0.13 

0.13 

0.59 


n° 252 produit 


6.11 


Ensemble. 12.22 

Aux 25 0/0 taille n° 5. 3.06 

Sur tAte de mur mitoyen de droite 
En roche de L6rouville, taille n° 6, 
pour tapisserie idem. 

Tableau. 0 50 X 2.70 hauteur. 1.35 

Retour.. 0.25 X 2.95 hauteur. 0.74 

0.20 X 0.54 hauteur. 0.11 

Ensemble. 2.20 

Aux 25/00 taille n° 6. » 


Ragr^ment dit tapisserie, partie inf^rieure 
de socle en Euville 
2 fois 0.30 0.60 
0.60 

Tableau.... 0.55 


Ensemble.. 1.75 X 0.85 hauteur 1.48 
L’autre pile a gauche de la porte 
du vestibule.. 0.55 

0.38 
0.25 
0.72 


0.25 

0.20 


Ensemble.. 2.35 X 1.00 hauteur. 2.35 
L’autre pile a droite de la porte 

semblable. 2.35 

Sur t£te de mur mitoyen de droite 
0.55 
0.25 
0.20 


Ensemble.. 1.00 X 4.15 hauteur. 1.15 


Ensemble. 7.33 

Aux 25/00 taille n° 5. 1.83 


Pour Pencastrement du bati dormant de 
la porte sur le pan coupe, piochernent, taille 
et ravalement de feuillures bien dress^es de 
0.08 X 0.05 = 0.155 dAveloppees. 

Largeur circulaire d6velopp6e. 1.12 


A 0/0 1/3. 1.49 

2 fois 2.70. 5.40 

Ensemble. 6.89 

X 0.155 courant taille n° 6. 1.07 

A reporter . 


1.26 


0.55 


4.89 -1.81 
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Reports . 4.89 1.81 

Aux 25/00 de taille compris ragrement et 

passage au gres. » 1.34 

Pourles pattes de ce bdti 5 trous de pattes 
de 0.10 de profondeur dans la pierre, valent 

chacun 0.10 taille. » 0.50 

Les scellements en platre teinte ton 

pierre 0.50 aux 50/00 . 0.25 

Aux 105/00 pour plus-value d’addition 

d’ocre jaune. » » 

Dans la hauteur du socle en Euville, pio- 
chement, taille et ravalement de feuillure 
idem. 

2 fois 0.90 X0. 1 55 courant taille n° 5=0.28 


Aux 125/00. 0.35 

2 trous de pattes de 0.10 profondeur 

valent chacun 0.10 de taille. 0.20 

Les scellements en platre teinte ton pierre 
= 0.50 aux 50/00 = 0.25 
Aux 105/00 pour plus-value d’addition 
d’ocre jaune. » » 


Pour les pieds du bali 
2 trous de goujons dans la pierre n° 4 
Chaque 0.05 de taille.. . » 


Les scellements en ciment Portland, De- 
marle et LonquSty. 

A 0/0 de legers. » 

Pour la grille de la porte du vestibule 
8 trous de 0.15 de profondeur dans la 
roclie n° 5 

Chaque 0.15 de taille. 1.20 

2 trous dans la roche d’Euville 

Chaque 0.15 de taille. 0.30 

Scellements en phltre teinte ton 

pierre. 1.50 

Aux 50/00. 0.75 

Aux 105/00 pour plus-value d’addition 

d’ocre jaune. » 

Pour la pose des devantures 
6 trous dans la roche n° 6 de 0.16 de pro¬ 


fondeur 

Chaque 0.16 de taille. » 

10 trous dans la roche n° 5 

Chaque 0.16 de taille. 1.60 

Les scellements en platre teinte ton pierre 
= 2.56 aux 50/00 = 1.28 
Aux 105/00 pour plus-value d’addition 

d’ocre jaune. 1.34 

Pour les montants 
4 trous de goujons dans la pierre 
n° 4 de 0.05 de profondeur 

Chaque 0.05 de taille. » » 

Les scellements en ciment de Port¬ 
land, Demarle et Lonquety 
A 0/0 de lagers. 0.20 

Ensemble lagers ouvrages... 1.54 » 

A reporter 


» 


» 


0.96 


» 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 


0.26 


Legers ouvrages. 
Art. 953. 

0.26 

Taille n° 4 
Art. 1724. 
0.10 

Legers ouvrages. 
Art. 953. 

0.10 


Legers ouvrages 
Art. 953. 
0/79 


Taille n° 4 
Art. 1724~ 

0.20 

Legers ouvrages 
Art. n° 953. 

r54 


8.54 4.61 
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Reports . 8.54 4.61 

Les autres trous ont eti faits dans la 
brique et doivent etre comptes avec les 
travaux int4rieurs suivant note precedent©. » » 

Ensemble taille n° 5. 8.54 


Ensemble taille n° 6 . 4.61 


Observation 
» » 
Taille n° 5 
Art. 1725. 

8.54 

Taille 6 
Art. 1726. 

4.61 


RESUME N° 4 


No. 

D’ORDRE 

DESIGNATION DES ARTICLES 

QUANTITY 

PRIX 

NUMI2ROS 

de la 

SERtE 

SOMMES 

1 

Taille n° 4. .. 

149.09 

10.90 

1724 

1.625 08 

2 

— n° 8 . 

49.25 

9.90 

1725 

487 58 

3 

— n° 6. 

12.52 

7.90 

1726 

98 91 

4 

— n° 7. 

157.13 

4.95 

1727 

787 79 

5 

— n° 8. 

736.61 

3.45 

1728 

2.541 30 

6 

Sur moellon de Saint-Maximin, taille n° 8.. 

3.00 

3.45 

1728 

10 35 

7 

Parement de brique apparente, avec joints 
ci'eux dresses a la regie et circulates au 
fond, en mortier n° 4 de chaux hydrau- 
lique de Beffes. 

» 

» 

» 

105 40 

8 

Plus-value pour parement apparent de ma- 
gonnerie de brique se reliant au moyen 
de harpes avec des materiaux d’autre 
nature, en elevation pour decoration soi¬ 
gnee . 

» 

» 

)> 

46 48 

9 

Joints apparents et reguliers sur pierre 
neuve . 

» 

» 

» 

462 04 

10 

Lagers ouvrages. 

23.22 

4.20 

953 

97 52 

11 

Articles en argent. 

» 

» 

» 

13 09 


Total Ravalkments . 

» 

)> 

)> 

6.275 f 54 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 






































































































































































MAgONNERIE. 


Nos lecteurs out, a litre d’exemple, deux 
types de fagades bien differents, quant 
au rapport de la taille et ravalement par 
metre cube de pierre. 11s pourront done, 
pour 1’etablissement des devis estimates, 
se referer, suivant les cas, aux cbiffres 
fournis par Fun ou par Fautrede ces deux 
types de fagades, et il leur sera facile de 
choisir la moyenne de surface de taille et 
ravalement entre les cbiffres extremes 
pour les types intermediaires, ou de les 
modifier plus ou moins lorsqu’ils se trou- 
veront en presence de fagades s’eloignant 
ou se rapprochant des exemplcs ci-dessus. 

Nous reviendrons sur cette question 
lorsque nous etablirons des devis estima- 
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tifs, mais nous voulons des a present atti- 
rer Fattention de nos lecteurs sur Fimpor- 
tance et Fexactitude des enseignements 
que nous tirons de ces extraits n os 2 et 4. 

Itavalemenls sur Four. 

Les ravalements comprennent des de~ 
corations : 

1° En platre ordinaire; 

2° En platre teinte ; 

3° En sable mortier colore; 

4° En petra-stuc. 

Les metres de cette cour ne presentant 
aucune espece de difficulty, nous en par- 
lerons succinctement puisque nous nefai- 



sons pas, comme nous Favons dit prece- 
demment, le metre complet de la maison 
de rapport. 

Les ravalements en pl&tre ordinaire, 
pl&tre teinte, ou sable mortier colore sont 
en usage depuis longtemps ; aussi il est 
inutile de donner la description de ces 
divers produits. 


Le « petra-stuc » Tate est un sulfate de 
chaux (albatre) alune, cuit a une haute 
temperature dans des fours speciaux. 
(Test en somme le produit vulgairement 
appele ciment blanc ou anglais melange 
avec de la pierre dure pulverisee. 

Application. — Quels que soient les 
materiaux ou les crepis sur lesquels on 


. S', 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


applique le petra-stuc, il faut que les sur¬ 
faces soient bien nettoyees et humectees ; 
l’application peut se faire a la truelle ou 
a la taloche. 

Crtfpis. — A l’encontre des sables mor- 
tiers ou autres produits similaires, qui 
necessitent pour donner leur resultat un 
crepi special, on peut utiliser economi- 
quement pour le petra-stuc tous les cre- 
pis, platre, chaux, ciment. Mais il est re- 
commande de preference de l’appliquer 
sur des crepis secs, qui ont produit leurs 
effets (dilatation ou contraction). 

Enduits sur brique. — On peut appli- 
quer directement le petra-stuc sur la 
brique comme sur le moellon; mais on ob- 
tient un meilleur effet en interposant un 
crepi qui emp^chefapparition dudessous. 

En effet, les joints de brique ou moellon 
n’absorbant pas l’eau de la meme fagon 
que ces materiaux, on voit se dessiner 
leur forme a la surface,ce qui se remarque 



Fig. 118. — Profit du bandeau de couronnement 
de la facade sur cour. 

regulierement sur les enduits ordinaires 
appliques directement sur la brique. 

Corniches et moulures .— Ilesttoujours 
preferable pour les corniches ou moulures 
d’utiliser deux calibres, lepremier, qui sert 
a degrossir les moulures au gros platre, 
doit menager une epaisseur de 5 a 7 mil¬ 
limetres pour l’enduit en petra-stuc. 

Le petra-stuc peut 6tre grese, ponce, 
adouci et poli. 

Ces divers renseignements nous indi- 
quent que le metre de petra-stuc doit 6tre 
assimile au metre de Stuc a la colle. 

Premier exemple. 

Les murs de la fagade sur cour sont 


construits en brique ordinaire et mortier 
de chaux hydraulique de Beffes. Le socle 
est en roche fine de Saint-Maximin. 

Les ravalements sont en platre au sas 
avec corniche et appuis moulures idem y 
suivant la figure 116, fagade sur cour et 
plan n°117. 

Le bandeau du couronnement de la 
fagade en platre au sas moulure au calibre 
avec frise et astragale. 

Detail du developpement du profil de ce 
bandeau (voir fig. 118). 

(Les moulures non cotees sur cette 
figure sont comptees pour 0 m ,05, si elles 
sont rectilignes et 0 ,u ,10 si elles sont cur- 
vilignes (art. 1094 et 1095). 


Dessus en penle.0.16 

Filet. 0.05 

Doucine. 0.10 

Filet. 0.05 

Conge et filet (moulure mixte) . 0.10 

Mouchette du larmier. 0.05 

Cavet du larmier. 0.10 

Partie droite du larmier .... 0.05 


Le d6gagement pour former noir 
entre la partie droite et la moulure 
de baguette ayant moins de 5 mil¬ 
limetres n’est pas compt6 dans le 
profil, conformement k fobserva- 
tion de la S^rie n° 1104. 

Les degagemenls entre moulures 
pour former noirs, ainsi que les apla- 
nissements des aretes aigues ne seront 
point comptes comme moulures s'ils 
n’excedent pas 0.005. 


Baguette. 6 • ^ 

Filet vertical. 0.05 

Moulure mixte. 6.10 

Filet horizontal. 0.05 

Frise. 0.15 

Moulure de dessus de Fastragale 0.05 

Filet vertical. 0.0o 

Filet horizontal.0.05 

Ddgagement pour former noir 

0.006 mm de hauteur . v . 0.05 

Talon..0.10 

Filet de dessous.JL05 

Ensemble developpe ..... 1 ^ 


Observation . — Quelques verificateurs 
pretendent que le dessus en pente d’un 
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bandeau ne doit pas etre compte dans le 
developpement de la moulure et doit au 
contraire etre compte comme enduit de 
petite dimension avec renformis en platre 
moyen egal a la 1/2 hauteur de la pente. 
Aucun texte de la Serie n’autorise ces 


verificateurs a faire sortir du profil une 
moulure, qui est d’ailleurs trainee au 
calibre avec Fensemble de la mouluration. 

Nous devrons done combattre energi- 
quement cette pretention et maintenir le 
dessus en pente comme moulure. 


Longueur du bandeau, les mesures prises au milieu de 


la saillie (art. 1102). 

En commenQant a gauche. 2.32 

lie tour. 0.50 

Pan coup6. 1.50 

A la suite. 5.90 

1/2 angle rentrant. 0.10 

1 angle rentrant (art. 1107). 0.20 

2 angles saillants valent cliacun 0.15 

(art. 1106). 0.30 


Ensemble. 10.82 

X 1.46 de profil... 15.80 

1 about de bandeau et d’astragale coup6 et 
enduit, vaut. 0.08 

Ensemble. 15.88 


LSgers ouvrages. 
Art. 953. 


15.88 


Suivant Fobservation n° 1079 de la Serie, 
il ne sera point compte de saillie jusqiFa 
0 m ,16 ; au dela elles seront comptees au 
metre cube pour leur valeur reelle en 
moellon, meuliere, brique ou platre. 

Une plus-value supplementaire est 
accordeepar la Serie pour toute saillie en 
meuliere ou moellons. 

En materiaux neufs, compris decliet. 


Le metre cube. 2fr.55 

En materiaux non 1‘ournis .... 2fr.00 


La Serie, au sujet des saillies masses, 
rFa pu prevoir tous les cas. 11 est evident 
que tous les travaux preparatoires, tels 
que lardis de clous, rappointis, armature 


en fer, etc..., nefont paspartie de la mou¬ 
luration et doivent etre comptes a leur 
valeur. 

Nous reviendrons sur ces travaux 
lorsque nous etablirons le metre de cor- 
vees. 

Avant de continuer notre ravalement en 
pl&tre, nous faisons remarquer que les 
metres de travaux de ravalement en pierre 
ou en pl&tre se comptent ordinairement 
par etage entre bandeaux, en commengant 
comme ils ont ete executes, e’est-a-dire 
par la partie superieure. 

Notre ravalement etant un cas special, 
nous le prendrons dans toute la hauteur. 


Sous le bandeau, cr6pi, enduit en platre au sas en 
suivant le meme ordre que pour le bandeau. 


A gauche. 2.48 

Re tour. 0.60 

Pan coupe.. 1.40 

Face a la suite. 5.80 

Ensemble. 10.28 

X 18.80 de hauteur. 192.86 

A deduire : les moulures suivant Fobservation 
n° 1105. (Sur murs : il ne sera pay<5 aucun enduit 
a remplacement occupe par les moulures). 

Bandeau. 10.28 X0.51 hauteur = 5.24 

Appuis moulures (les mesures prises en 

rSduite). _ 

A reporter . 5.24 192.86 
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METRE ET ATTACHEMBNTS. 


Reports . 5.24 

Water-closets, 6fois0.56. 3.36 

Cuisines, 6 fois 0.87. 5.22 

Salles a manger, 6 fois 1.22. 7.32 

Chambres, 6 fois 1.22. 7.32 


Ensemble... 23.22 

X 0.21 hauteur. 4.88 


Deduction. 10.12 


Reste. 

Moins Baies. 

5 me etage. 

Chassis de water-closets. 


0.40 X 0.95 . 0.38 

Croisee de cuisine 0.75 X 1.55 hauteur. 1.16 
Crois6e de salle a manger. 

1.10 X 2.05 hauteur.. 2.26 

Croisee de chambre 1.10X 2.05 hauteur. 2.26 

4 me £tage. 

En suivant le m6me ordre : 

0.40 X 1.10 hauteur. 0.44 

0.75 X 1.70 » 1.28 

1.10 X 2.10 » 2.31 

1.10X2.10 » 2.31 

3 me etage 

Semblable au 4 me etage 

Produit. 6.34 

2 me etage 

0.40 X 1.10 hauteur. 0.44 

0.75 X 1.70 » 1.28 

1.10X2.15 » 2.37 

1.10X2.15 » 2.37 

l er etage 

Semblable au 2 me 6tage 

Produit. 6.46 

Rez-de-chauss^e 

0.40 X 1.10 hauteur. 0.44 

0.75 X 1.65 » 1.24 

1.10 X 1-65 » 1.82 

1.10 X 1.65 » 1.82 

Deduire, 6paisseur du mur mitoyen de 

droite 5.60 rdduit X 0.50. 2.80 

Les abouts des appuis moulures de la 
facade perpendiculaire, 

5 fois 0.21 hauteur X 0.06 r6duit. 0.06 


Deduction. 39.84 


Reste. 

Au 25/00 pour enduit au sas au-dessus de 0.35 

geur (art. 1004) = .. 

Plus-value d’enduit de faible largeur a gauche 
des chassis des water-closets 0.95 


5 fois. 1.10= 5.50 

Ensemble. 6.45 X 0.10 0.65 

A reporter . 0.65 


192.86 


10.12 

182.74 


39.84 

142.90 
de Iar- 
35.73 


35.73 
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Reports . 0.65 

Dessus de baies au 5 nic (Stage 

0.40 

0.75 

2 fois. 1.10 = 2.20 

Ensemble. 3.35 X 0.14 0.46 

Ensemble. 1.11 

Aux 8/00 lagers en plus-value. 

Art. 1002. — Enduit en platre au sas de 
0.35 et moins de 0.35 largeur.. legers = 0.33 

Art. 1004. — Enduit en platre au sas au- 
dessusde0.35. legers = 0.25 

Difference. 0.08 

Sur les linteaux en fer de chassis et croisees, il 
existe une charge supplementaire en platre de 
0.02, designee k la serie a robservation n° 1016 
« enduit re nfor mis ». 

Art. 1017. — Sur ancicnne construction ou sur 
construction neuve, dans les cas exceptionnels. 
Pour les enduits au-dessus de 0.02 d'epaisseur, il 
sera allouS par cliaque 0.005 de surepaisseur ou 
renformis en pl&tre pur dument, constate au dela 
de 0.02 etpar metre superficiel en lSgers.. 0.035 

Soit par 0.02 de renformis par metre superficiel. 

4 fois 0.035 de lSgers. 0.14 

Les linteaux, sauf ceux des water-closets, ont 
0 ,n ,25 deportee de chaque cote et 0.12 de hauteur. 
Nous en ferons done le detail ci-apres. 

Sur les linteaux en fer des chassis et croisSes, 
renformis en platre pur de 0.02. 

Chassis des water-closets : 



6 

fois 

0 . 

.75 == 

4. 

.50 

Cuisines. 

6 

fois 

1 . 

.25 = 

7 . 

,50 

Salles a manger. 

6 

fois 

1 

.60 — 

9 

.60 

Chambres. 

6 

fois 

1 . 

.60 = 

9, 

.60 

Ensemble.. 





31 

.20 


X 0.12.. 3.74 

Aux 14 0/0 de ldgers. 

Crepis enduits en platre des tableaux (hauteur 
prise en reduite au milieu de la largeur des 
tableaux) 

5 mc Stage 

Chassis des water-closets : 

2 fois 0.94 reduit = 1.88 
2 fois 1.54 reduit = 3.08 


4 fois 2.04 reduit = 8.16 

4 me Stage 

2 fois 1.09 reduit = 2.18 
2 fois 1.69 reduit = 3.38 
4 fois 2.09 reduit == 8.36 

3 mo Stage 

Semblable au 4 mo Stage. = 13.92 


Ensemble. 40.96 

X 0.20. 8.19 


8.19 


35.73 


0.08 


0.52 


36.33 


A reporter .... 
Sciences generates . 


Metre et Attachments. — 114. — Tome Ill. —34. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 8.19 

2 me Stage 

2 fois 1.09 = 2.18 

2 fois 1.69 — 3.38 

4 fois 2.14 — 8.56 

l er Stage 

Semblable au 2 mc Stage. 14.12 

Rez-de-chaussSe 

2 fois 1.09 = 2.18 

6 fois 1.64 = 9.84 


Ensemble 
X 0.31. 


40.26 

. 12.58 


Ensemble. 

Aux 33/00 de lSgers (art. 1002). 

Voussures de chassis et croisSes enduites 
au sas comme plafond de moins de 0.35. 


5 m0 Stage 

Chassis de water-closet.... 0.40 

Cuisine. 0.75 

Salle a manger. 1.10 

Chambre. 1.10 


Ensemble. 3.35 3.35 

4 mc Stage semblable. 3.35 

3 mo Stage semblable . 3.35 


Ensemble. 10.05 

X 0.20. 

2 me Stage 

Chassis de water-closet.... 0.40 

Cuisine. 0.75 

Salle a manger. 1.10 

Chambre. 1.10 


Ensemble. 3.35 3.35 

l er Stage semblable.. 3.35 

Rez-de-chaussSe semblable. 3.35 


20.77 


2.01 


Ensemble 
X 0.31. 


10.05 


3.12 


Ensemble. 5.13 

Aux 58/00 lSgers ouvrages-. 

Renformis de 0.02 sur iinteaux en fer, 

(art. 1017). 

Surface des voussures. 5.13 

Aux 14/00 de lSgers ouvrages... 

Aretes droites. 

LinSaire des tableaux. 81.22 

LinSaire des voussures. 20.10 

Pans coupSs 2 fois 18.29 . 36.58 

Arete du mur mitoyen. 12.69 

Ensemble. 150.59 

X 0.05 de lSgers. 

En retour sur le mur mitoyen. 

Champ en pldtre. 

Hauteur 12.65 X 0.05 lSgers. 


Calfeutrement du chassis et croisSes en phltre 
au sas. 


36.33 


0.85 


2.98 


0.72 


7.53 


0.63 


A reporter 


55.04 
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Report . 

Lin^aire tableaux. 81.22 

Lineaire voussures. 20.10 

Sous pieces d’appui. 20.10 

Ensemble. 121.42 

X 0.05 de lagers (art. 1132). 6.07 

Les appuis des chassis et fenOtres en platre au 
sas moulur<3 au calibre. 

Detail du developpement du prolil des appuis 
(voir fig. 119). 



Fig. 119. — Profil des appuis sur cour. 


Dessus en pente. 0.11 

Face du bandeau. 0.11 

Filet. 0.05 

Moucliette du larmier. 0.05 

Gavet du larmier. 0.10 

•Partie droite du larmier. 0.05 

Degagement pour former noir de 0.0055 

de hauteur. 0.05 

Talon. 0.10 

Filet du dessous. 0.05 

Ensemble d^veloppe. 0.67 

Longueur des moulures des appuis (les moulures 
prises au milieu de la saillie, article 1102). 

5 me Etage. 

Water-closet. 0.555 

1 Angle saillant. 0.15 

Retour k la main. 0.055 

Plus-value 1/2 (art. 1096). 0.0275 

2 Amortissements ordinaires, 

valent chacun 0.05. 0-10 

Ensemble. 0.888 0.888 

Cuisine longueur. 0.86 

2 Retours a la main, valent 

[chacun 0.055. 0.11 

l Plus-value 1/2 (art. 1096). 0.055 

] 2 Angles saillants, 

0 (valent chacun 0.15. 0.30 

1 2 Amortissements ordinaires, 

[valent chacun 0.05.. 0.10 

' Ensemble. 1.425 1.425 


A reporter 


2.313 61.11 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

Salle a manger. 

Longueur. 1.21 

Pour le reste de l’appui semblable 
a Paccolade n° 289. 0.5G5 


2.313 64.11 


a> \ 
<a< 


Ensemble. 1.773=1.775 

L’appui de la chambre semblable a celui 

de la salle a manger. 1.~73 

Ensemble. 5.863 

X 0.67 de profil (de lbgers ouvrages). 

Nota. — (Meme observation qu’a la page n° 495 
pour lardis de clous et rappointis.) 

l cr , 2 me , 3 mc et 4 C etages. 

En prolongement des moulures de dessus des 
appuis, crbpi enduit en platre au sas. 

Longueur water-closet. 0.40 

— cuisine. 0.75 

— salle a manger... 4.10 

— chambre. 4.40 

Ensemble. 3.35X0.20 = 0.67 

Aux 33/00 de legers (art. 1002). 

Renformis en platre pur de 0.01 reduit. 

Surface idem . 0.67 

Aux 7/00 (art. 1017). 

Les enduits en platre sous les pibces d’appui 
des croisees ou chassis seront comptbs avec les 

travaux intbrieurs. 

3 me et 4 mc etages semblables au 5 mc btage. 
Produisent en legers ouvrages, 2 fois Paccolade 

n° 290, soit 3.93 X 2. 

Et 2 fois l’accolade n° 291, soit 0.27 X 2. 

2 mc etage. 

Pour la mouluration des appuis, semblable a 
’accolade n° 290. 

Produit. 

En prolongement des moulures du dessus des 
appuis, crbpi enduit en platre au sas. 

Water-closet. 0.40 

Cuisine. 0.75 

Salle ci manger. 1.10 

Chambre. 1.10 


=4.04 


3.93 


0.22 


0.05 


7.86 

0.54 


3.93 


Ensemble. 3.35X0.31= 

Aux 33/00 (art. 1002). 

Renformis en pl&tre pur de 0 m 01 reduit d’epais- 

seur. Surface idem . 1.04 

Aux 7/00 de legers ouvrages. 

Les enduits en platre sous les pibces d’appui 
des croisees ou chassis seront comptbs avec les 

travaux intbrieurs. 

4 cr Etage semblable a l’accolade n° 292. Produit. 
Rez-de-chaussbe semblable au l er etage. Produit. 

Ensemble legers ouvrages. 86.73 

Pour les balcons en fonte des salles a manger et cham- 
bres (pose faite par le serrurier). 


0.34 


0.07 


4.34 

4.34 


Observation. 


Observation. 


Legers ouvrages 


Art. 953. 


86.73 
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48 trous de 0.10 de profondeur dans la brique, valent 

chacun 0.10 de taille de brique. 4.80 

Les scellements en platre au sas = 4.80 

aux 50/00 de legers ouvrages.. , . » 2.40 

Les raccords en platre au sas apres 
scellements ne sont pas comptes, les bal- 
cons ayant dtd scelles au fur et a mesure 

du ravalement. » » 

Pour les persiennes du 5 mc dtage. 

12 trous de gonds dans la brique de 0.11 
de profondeur, valent chacun 0.14 de taille 

brique .... 1.68 

/ 4 trous d’arrets de 0.06 de profondeur, 

)chacun 0.06 de taille. 0.24 

) 6 trous de battements, valent chacun 

1 '0.05 de taille. 0.30 

Les scellements en platre au sas. Sur¬ 
face idem . 2.22 

Aux 50/00 de legers ouvrages. » 1.11 

Les raccords apres scellements ne sont 
pas comptes, les persiennes ayant dtd 
scellees au fur et a mesure du ravalement. 

(La pose des persiennes a dtd faite par le 

menuisier). » » 

l cr , 2 mo , 3 me et 4 rae dtages semblables. 

Produisent en taille de brique4 fois 2.22 8.88 

en legers ouvrages 4 fois 1.11 » 4.44 

Pour les persiennes du rez-de-chaussde, 
travail semblable a Paccolade n° 293. 

Produisent en taille de brique. 0.54 

— en Idgers ouvrages. » 0.27 

II n’est pas comptd k rez-de-chaussde de 
scellements de gonds pour les persiennes, 

elles sont ferries sur tapees. » » 

(On ddsigne sous le nom de tapees en 
menuiserie des batis en chene qui ont gend- 
ralement 0.027X0.10 a3 parements assem¬ 
bles, fixes par des vis sur les dormants des 
croisdes.) 


Ensemble taille brique. 16.44 


Ensemble legers ouvrages. 8.22 

Ragrdment et passage au gres sur roche fine de 
Saint-Maxi min, en pierre n° 5. 

Le socle, taille du dessus en pente et ragre- 
ment idem. 

Longueur developpde prise au milieu de la 


saillie. 

9.78 X 0.075... 0.73 

Aux 135/00 de taille n° 5.. 0.99 

Sur la face du socle ragrement idem. 

Longueur =9.78 X0.75, hauteur =7.34. 

Aux 35/00. 2.57 


Ensemble taille n° 5. 3.56 


Observation. 


Observation. 


Observation. 


Taille de brique. 
Art. 1719 
16.44 

Legers ouvrages. 
Art. 953 


8.22 


Taille n° 5. 
Art. 1725. 


3.56 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Plus-value pour joints apparents et r^guliers sur pierre 
neuve, en ciment metallique au lieu de joints en platre. 

7 fois 0.825.’. 5.78 

A 0 f ,55 le metre pour plus-value du prix de Par- 
ticle n° 757 (0 f ,80) sur le prix de joints en platre 
teinte en ton pierre (0 f ,25) (voir detail du prix 

page 250).. 

Plus-value d’echafaudage pour le ravalement 
de cette facade. 

Longueur developp6e = 9.33. 

X 19.46, hauteur. 181.56 

X 0.085 de legers (art. 986). 

La hauteur de Pechafaudage pour ce ravalement a ete 
etablie conformement a l’observation n° 994 de la s6rie : 

Les echafaudages seront mesur6s et comptes com me 
suit: ceux verticaux d’apres la superficie verticale, la hau¬ 
teur mesur6e depuis le sol sur lequel Pechafaud aura ete 
etabli jusqu’au dernier garde-corps fixe k 0 m ,90 au-dessus 
du dernier plancher, sans rien ajouter pour les planchers 
horizontaux, elevesde l m ,50a 2 metres d’intervalle et ayant 
jusqu’a 2 metres de largeur. 

La hauteur de Pechafaudage comprend : 


Le socle. 0.75 

Partie entre le socle et I’entablement.. 18.80 

Hauteur de Pentablement. 0.51 

Ensemble. 20.06 

En raison de Pimportance de la moulu- 
ration superieure, le dernier plancher a 
6te fait ci l m ,50 de hauteur en contrebas 

du dessus de Pentablement. 1.50 

La hauteur du sol au dernier plancher 

d’echafaudage est done de.. . 18 m ,56 

Hauteur du garde-corps. 0.90 

Hauteur de Pechafaudage.. .. 19 m ,46 

40 bouchernents de trous de boulins, en platre. 

Chaque 0.05 de lagers (obs. 999). » 

Plus-value d’echafaudage sur comble pour le ra¬ 
valement en retour cote voisin. 

Longueur = 2.00 X 43.11, hauteur. 26.22 

X 0.17 de lagers (art. 990)... 

Location de bache de garantie pendant 10 jours. 

De 4.00 X 5.00 .‘. 20.00 

A 0 f ,10 le metre (art. 490, obs. 497). 2 f ,00 

Montage, pose, depose, descente et double trans¬ 
port. 

Meme surface. 20 m ,00 

A 0 f ,i6 le metre (art. 495). 3 f ,20 

Depose et repose pendant Pexecution des tra- 
vaux a chaque plancher d’echafaudage. 

8 fois 4.00 X 5.00. 160 ra ,00 

A 0 f ,02 le metre (art. 496). 3,20 

Ensemble.. 8 f ,40 


Lorsque nous avons detailie les ravalements des facades 
sur rue et sur le boulevard, nous avons neglige avec in¬ 
tention les barribres, eclairage, echafaudages divers, etc. 

One grande partie de ces travaux ayant ete faite par 
l’Agence d’affichage Dufayel, nous en paderons ulferieu- 
rement. 


Argent. 

3.18 

Lagers ouvrages. 
Art. 953. 
15.43 


Lagers ouvrages 
Art. 953. 

~ 2.00 

L6gers ouvrages 
Art. 953. 

4.46 


Argent. 

8.40~ 


Observations. 
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RESUME 


DESIGNATION DES ARTICLES 

QUANTITIES 

NUMEROS 

DE SERIE 

PRIX 

SOMMES 

Legers ouvrages en platre. 

moires 

132.10 

953 

francs 

4.20 

francs 

554.82 

Taille de brique. 

16.44 

1719 

3 » 

49.32 

Taille n° 5. 

3.56 

1725 

10.90 

38.80 

Articles en argent. 

» 

» 

)> 

11.58 

Total ravalement en platre sur cour. 



654.52 


3° Ravalement en platre teinte. 

Le platre teinte pour imitation de pierre est un produit 
compos6 de platre m61ang6 d’oeres. 

Observation. — Les evaluations des legers ouvrages en 
platre teinte ton pierre sont faites comme celles des 
lagers ouvrages en platre. 

Remarque. — Le metre d’enduit en platre au sas sur 
partie neuve en brique ou moellon au-dessus de 0.35 de 


largeur (art. 1004). 0.25. 

Plus-value pour enduit en platre teinte ton 

pierre ou autres avec ocres (art. 1015). 0.05 

Ensemble. 0.30 


L’enduit en platre teinte ton pierre est estim6 1/5 en 
plus-value de la valeur de l’enduit en platre au sas. 

Joints cVappareil compris trac6 les joints tires au crochet 
et remplis en platre blanc au metre lineaire. 

Sur parties unies. 0 f 25 

Sur parties moulurdes. 

A 0/0 1/2.. 0.375 

Le metre de ces joints se fait au metre lineaire comme 
pour les facades en pierre. 

3° Ravalement en sable mortier colore ton pierre. 

L’unite de lagers (art. 1246). 6 f 50 

Observation 1247. — « Les Evaluations des lEgers ouvrages 
en sable mortier colore en ton pierre seront faites comme 
celles des legers ouvrages en platre. » 

Ces travaux sont sortis en cours de l’ouvrage dans une 
colonne speciale avec la designation « Legers ouvrages en 
sable mortier colorE ». 

Dans notre tome II, pages 239 et 240, nous avons suffi- 
samment developpe les enduits et moulures en sable 
mortier colorE pour ne pas y revenir. 

Pour terminer les enduits en sable mortier colore ton 
pierre il nous reste a compter : 

1° Le ragrement et le passage au grescle tout le ravalement : 

1° La surface de toutes les parties unies d’enduits aux 
10/100 de taille n° 7 ; ce travail Etant le meme que celui 
fait sur de la pierre, mais avec une plus grande sujEtion. 
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2° La surface de toutes les moulures. 

Aux 15/100 de taille n° 7. 

2° Les joints d'appareil (compris trac6, sciottage, refouil- 
lement et remplissage, passage au gr&s, au metre lineaire). 
Sur enduit en sable mortier colore imitant la pierre sur 


parties unies. 

— 0.12 de taille n° 7. 

A 4 f ,95 le metre. 0 f ,59 

Sur parties moulurees a 0/0 1/2. 

= 0.18 de taille n° 7. 

A 4 f ,95 le metre. 0 f ,89 


Le m£tr6 de ces joints se fait au m&tre lineaire comme 
pour les fagades en pierre. 

3° Echafaudages : 

Les prix ci-dessus ne comprennent pas les echafaudages 
qui sont payes a part. 

Pour 6viter les raccords dans les enduits en sable 
mortier colore ton pierre, les echafaudages pour ravalement 
son t fails a double rang d’6chasses. 

(Obs. n° 995). La surface des echafauds doit etre aug- 
mentee de 1/3. 

4° Ravalement en petra-stuc Tate. 

Nota. — Nous prions nos lecteurs de se reporter pour 
suivre utilement le detail de ce ravalement a felevation 
de la fagade sur cour (fig. 116) et a la s^rie de stuc. 
Moulures trainees sous le p6tra-stuc Tate. 

Ces moulures en platre ordinaire sans melange de platre 
a stuc sont 6valu6es comme a la magonnerie, maisaux 3/4 
des evaluations pour emploi de platre non tarnish et pour 

moulures non termin^es. 3/4 

Les enduits preparatoires sur rnurs sont compt6s comme 

enduits en platre au sas. 

L’unite de lagers. 4 f ,50 

Le bandeau du couronnement de la fagade en p6tra-stuc 

moulurd au calibre avec frise et astragaie, suivant profit 
figure 118. 

Developpement du profit. 1.46 

Longueur developpee, y compris les angles 
saillants et rentrants. 

Gi — 10.82 X 1.46 profit. 15.80 

Aux 3/4. 11.85 

1 about de bandeau et d’astragale coup6 et en¬ 
duit vaut. 0.08 

Sous le bandeau. 

Enduit pr^paratoire sur murs. 

Lineaire developp6. 10.28 

X 18.80 de hauteur. 192.86 

Erratum (La cote de 18 m ,80 de la figure 
116 part du dessus de l’entablement 
jusque sur le dessus du socle). 

A dikluire: 

Les moulures sur murs. 

Bandeau r= 10.28 X 0.51. 5.24 

Appuis moulures suivant sous- 
detailsde la page 496. 

A reporter, 


5.24 192.86 11.93 

















MAQONNERIE 


Reports . 5.24 192.86 

Ensemble = 23.22 X-0.21 
hauteur. 4.88 

Deduction. 10.12 = 10.12 

Reste. 182.74 

Moins baies 

5 mc etage. — Surface. 6.06 

4 mo » » 6.34 

3 mo » » 6.34 

2 mc » » 6.46 

•l er » » 6.46 

Rez-de-chauss6e » 5.32 

Ddduire 6paisseur du mur mi- 
toyen de droite. 

5.60 reduit X 0.50. 2.80 

Les abouts des appuis moulures 
de la face perpendiculaire. 

5fois 0.21 hauteur X 0.06 re¬ 
duit. 0.06 


Deduction. 39.84 = 39.84 


Reste. 142.90 


Aux 25/100 pour enduit au-dessus de 0.35 de 

largeur . 

Plus-value d’enduit 
de faible largeur a 
gauche du chassis des 

water-closets. 0.95 

5 fois 1.10. 5.50 

Ensemble.... 6.45X0.10... 0.65 

Dessus de baies au 5° etage. 

0.40 

0.75 

2 fois 1.10. 2.20 

Ensemble.... 3.35X0.14... 0.39 

Surface. 1.04 

Aux 8/100 (art. 1002-1004). 

Sur les linteaux en fer des chassis et croisees, 
renformis en platre pur de 0.02 °/ m . 


Chassis des water-closets. 

6 fois 0.75. 4.50 

Cuisines, 6 fois 1.25. 7.50 

Salles a manger. 

6 fois 1.60. 9.60 

Chambres, 6 fois 1.60. 9.60 


Ensemble. 31.20 

Ensemble = 31.20 X 0.12. 3.74 

Aux 14/100 lagers ouvrages. 

Les enduits en platre au sas des tableaux. 

5 mc etage, lineaire. 13.12 

4 me » » . 13.92 

3 mc » » . 13.92 


Ensemble. 40.96 

X 0.20 largeur. 8.19 

A reporter .. 8.19 


11.93 


35.73 


0.08 


0.52 


48.26 
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Report . 


8.19 

48.26 

2 me etage, lineaire. 

14.12 



l cr » >)..... 

14.12 



Rez-de-chaussee » . 

12.02 



Ensemble . ..,. 

40.26 



X 0.31 largeur.. 


12.58 


Ensemble. 


20.77 


Aux 33/00 (art. 1002). 



6.23 

Voussures de chassis et croisees idem. 



5 mo (Rage, lineaire. 

3.35 



4 mo » » . 

3.35 



3 mc » » . 

3.35 



Ensemble. 

10.05 



X 0.20 largeur. 


2.01 


2 mc etage, lineaire. 

3.35 



l er » » . 

3.35 



Rez-de-chaussee » . 

3.35 



Ensemble. 

10.05 



X 0.31 largeur. 


3.12 


Ensemble. 


5.13 


Aux 58/100 legers ouvrages ... 



2.98 

Renformis de 0.02 c / m sur 

linteaux 

en fer 


(art. 1017). 




Surface des voussures. 

5.13 



Aux 14/100 de legers. 



0.72 

Aretes en platre. 




Lineaire des tableaux.... 

81.22 



» des voussures . 

20.10 



Pans coupes 2 fois 18.29. 

36.58 



Ar6te du mur mitoyen. 

12.69 



Ensemble. 

150.59 



X 0.05 legers. 



7.53 

En retour sur le mur mitoyen.' 




Champ en pldtre. 




Lineaire — 12.65 X 0.05 16gers. 


0.63 

Calfeutrement des chassis et croisees. 



Lineaire tableaux. 

81.22 



» voussures. 

20.10 



Sous piece d’appui. 

20.10 



Ensemble. 

121.42 



Ensemble — 121.42 X 0. 

,05 legers 


6.07 

Les appuis des fenetres et chassis, moulur6s 


idem suivant figure n° 119. 

% 



Prolil developpd. 

0.67 



Longueur des moulures des appuis. 



Ensemble. 

5.863 



X 0.67 de profil. 


3.93 


Aux 3/4 de lagers. 



2.95 


Nota. — Meme observation qu’a Ja page 495 pour 
larclis de clous et rappointis. 

En prolongement du dessusdes appuis. 

Enduit en pl&tre au sas. 

I Ensemble '= 3.35 X 0.20. 0.G7 

Aux 33/00 de legers (art. 1002). 0.22 

£ | Renformis enplatre pur de 0.01 reduit d’epaisseur. 

I Meme surface. 0.67 

\ A reporter 


75.59 




















































MAQONNERIE. 


507 


/ Report.... . 

§\ Aux 7/00 (art. 1017).. 

Les enduits en plAtre sous les pieces d’appuis 
£;/de croisees ou chassis seront comptes avec les tra- 
vaux interieurs. 

3 mc et 4 me etagcs. 

Semblables au 5 mo etage. 

Produisent en legers: 

2 fois accolade n° 294. 

, 2 fois accolade n° 295. 

2 me etage. 

i Pour la mouluration des appuis semblable a 
I [’accolade n° 294. 

I Produit. 

I En prolongement des moulures du dessus des 


cd appuis : 

<m j Enduit en pl&'tre au sas. 

® ( Lin6aire — 3.35 X 0.31.. 1.04 

I Aux 33/00 (art. 1002). 

I Renformis en platre de 0.01 reduit. 

J Meme surface. 1.04 

I Aux 7/00 de 16gers. 


Les enduits en platre sous les pieces d’appui des 
I croisees ou chassis seront comptes avec les travaux 

interieurs. 

l or etage. 

Semblable a Paccolade n° 296. 

Produit en legers. 

Rez-de-chaussee. 

Semblable au l cr etage. 

Produit en legers.. 


75.59 

0.05 


5.90 

0.54 


2.95 


0.34 

0.07 


» 


Observation. 


3.36 

3.36 


Ensemble lagers ouvrages. 92.16 

A 4/, 50 le m&tre. 

Pour les balcons en fonte des salles a manger etchambres 
(pose faite par le serrurier). 

48 trous de 0.10 de profondeur dans la brique valent 


chacun 0.10 tail le brique. 

Les scellements en platre au sas. 4.80 

Aux 50/00 16gers. 2.40 

Pour les perrons du 5 mc etage. 
j 12 trous de gonds dans la brique de 0.14 c / m de 

I profondeur. 

( Chacun 0.14 de taille brique. 1.68 

4 trous d’arr^ls de 0.06 de profondL 

! Chacun 0.06 de taille idem . 0.24 

■°\ , 6 trous de battements. 

i Chacun 0.05 de taille idem . 0.30 

f 1 Ensemble taille de brique.... 2.2’2 » 

Les scellements en platre au sas. 

Aux 50/00 de legers. 1.11 


Nota. — La pose des persiennes a ete faite par 
le menuisier. 

l cr , 2'', 3 C et 4 C etages semblables a l'acco- 
lade n° 297. 

Produisent en taille brique. 

4 fois 2.22.-.. » 


Argent. 

414.72 

'Paille de brique 
Art. 1719. 


4.80 


Taille de brique. 
Art 1719. 
2.22 


Taille de brique. 
Art. 1719. 
8.88 


3.51 


A reporter 








































508 


METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

Produisent en legers ouvrages. 

4 fois 1.11.... 

Pour les persiennes du rez-de-chaussEe. 
Semblables a l’accolade n° 298. 

Produiten taille de brique. 

En legers ouvrages. 0.54 

Aux 50/00 de legers. 

Nota. — II n’est pas compte au rez-de-chaussee 
de scellements de gonds pour les persiennes, les 
dites seront ferrees sur des lapses en menuiserie. 

Ensemble legers ouvrages. 

A 4 f 20 le metre. 

Piquage et gobetage sur brique ordinaire. 

Ensemble lineaire moulure. 10 m ,22 

X 0.90 dEveloppE. 

Lineaire des appuis. 23.01 

X0.45 dEveloppe.. 

Surface des enduits sur murs. 

Surface des tableaux et voussures. 

Surface des dessus d’appuis. 

Ensemble. 

A l f 15 le metre. 

Sous-detail du prix de l f 15. 

Piquage sur brique ordinaire 
Gobetage. 


0* 50 
0.65 


3.51 


4.44 

Taille de brique. 


Art. 1719. 

» 

0.54 

0.27 



Observation. 

8.22 

Argent. 


34.52 

9.20 


10.35 


142.90 


25.90 


5.13 


193.48 

Argent. 

222.50 


Ensemble. l f 15 

Moulures en petra-stuc : 

Les parties moulurees sont developpees par evaluation 
comme il est dit a la Serie de Magonnerie pour la taille des 
moulures en pierre a rentier de surfaces, mais sans y 
ajouter les Evaluations en plus-values pour ravalement et 
passage au gres. 

Au mesurage des moulures en pEtra-stuc il est ajoutE les 
evaluations accordEes par la SErie de Magonnerie prEcitEe 
a la taille de pierre, pour plus-values d’angles et d’amor- 
tissements, ainsi que celles relatives aux parties circulates. 

Les travaux exEcutEs sur plafonds droits ou rampants, 
ou sur Ebrasements, seront comptEs a fois 1/4 de leur sur¬ 
face. 

Les moulures en pEtra-stuc. 

Longueur du bandeau, les mesures prises au milieu de 


la saillie (art. 1002). 

En commengant a gauche. 2.32 

Retour. 0.50 

Pan coupE. 1.50 

A la suite. 5.90 

1/2 angle rentrant. 0.075 

1 angle rentrant. 0.15 

2 angles saillants valent chacun 0.15.. 0.30 


Ensemble. 10.745 

X 1.935 de profil. 20.79 

DEtail du developpement du profil de ce ban¬ 
deau (voir fig. n° 118). 

A reporter 


20.79 
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Report .. 

Dessus en pente. 0.16 

Filet. 0.075 

Doucine. 0.15 

Filet. 0.075 

Cong£ et filet (moulure mixte.) 0.10 

Mouchette du larmier. 0.075 

Gavet du larmier. 0.15 

Partie droite de larmier. 0.075 

Baguette. 0.15 

Filet vertical. 0.075 

Moulure mixte. 0.10 

Filet horizontal. 0.075 

Frise. 0.15 

Moulure du dessus de Pastra- 

gale. 0.075 

Filet vertical. 0.075 

Filet horizontal. 0.075 

Degagement (le profil parfaite- 

ment execute). 0.075 

Talon. 0.15 

Filet de dessous. 0.075 

Ensemble. 1.935 


Sous le bandeau, les enduits en petra-stuc sur 
mur. 

Surface des enduits sur mur. 

Surface des tableaux. 

Youssures comme plafond. 

Surface = 5.13 a 0/0 1/4. 

Aretes en petra-stuc. 

Lin£aire 150.89 X 0.05. 

En retour sur le mur mitoyen. 

Champ = .12.65 X 0.05. 


Gueillies = 2 fois 18.29. 36.58 

Reduit. 5.95 

Ensemble. 42.53 

X 0.05. 


Les appuis des fenetres et chassis moulur^s 
(suivanl fig, 119). 

Longueur des moulures des appuis, les mesures 
prises au milieu de la saillie. 


142.90 

20.77 

6.41 

7.53 

0.63 

2.13 


5 me etage. 


Water-closet. 0.555 

1 angle saillant. 0.15 

Retour. 0.075 

2 amortissements cha- 

cun0.05. 0.10 

Ensemble. 0.88 = 0.88 

Cuisine, longueur- 0.86 

/ 2retourscliacun 0.075. 0.15 

\ 2 angles saillanis valent 

/cliacun 0.15. 0.30 

2 amortissements 

[valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.41 = 1.41 


A reporter 


2.29 


201.16 
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2.29 


4.76 


1.76 


Ensemble..... 5.81 

[X 0.895 cle profil. 

Detail dn. d^veloppement du profil (voir fig. 119). 

Dessus en pente. 0.11 

Face du bandeau. 0.11 

Filet. ‘ . 0.075 

Mouchette du larmier. 0.075 

Gavet du larmier. 0.15 

Partie droite du larmier. 0.075 

Degagement, le profil parfaitement 

ex6cut(5 ... 0.075 

Talon. 0.15 

Filet de dessous. 0.075 


Ensemble. 0.895 

En prolongement des moulures des dessous 
|des appuis. 

I o me 6tage lin6aire. 3.35 

,X 0.20 developpe. ....... 


Report . 

Salle a manger. 

Longueur. 1.21 

i Pour le reste de l’appui 
semblable a Taccolade 
n° 299. 

J Produit. 0.55 

i Ensemble. 

Ghambre : 

L’appui semblable a celui de 
la salle a manger. 

Produit. 


3 me et 4 mo etages 

Semblables au 5 mc etage. 
Produisent : 

2 fois Laccolade n° 300. 

2 fois Paccolade n° 301. 


2 rac etage 

Pour la mouluration des appuis semblables a 
d’accolade n° 300. 

Produit. 

| En prolongement des moulures des dessus des 
'appuis. 

L Longueur = 3.35 X 0.31. 


l cr etage 

Semblable a l’accolade n° 302. 

Produit. 

Rcz-de-chaussee 

Semblable au l er 6tage. 

Produit. 


201.16 


5.20 


0.67 

10.40 

1.34 

5.20 

1.04 

6.24 

6.24 


A reporter 


237.49 
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Report . 237.49 

Reprendre : 

Les cueillies dans les baies. 


5 mo £tage 16 fois 0.20. 

3.20 


4 mo £tage semblable. 

3.20 


3 rac <Hage semblable. 

3.20 


2 m “ Stage 16 fois 0.31. 

4.96 


l cr etage semblable. 

4.96 


Rez-de-chaussee semblable. 

4.96 


Ensemble. 

24.48 


X 0.05 d£velopp6. 


1.22 

Ensemble . 


.. 238.71 

A 6 f ,90 le metre compris passage au 

gres. 


Joints d'appareil , compris trac6, 

sciottage, 

refouille- 


ment et remplissage, passage au gres. 

Au metre lineaire. 

Sur petra-stuc non poli imitant la pierre : 

Sur parties unies. 0 ra ,12 de taille. 

A 0 f ,90 le metre. = 0 f ,83 le metre. 

Sur parties moulur<Ses a fois 1/2 = 0.18 de taille. 

A 6 f ,90 le metre. = 1 f ,24 le metre. 

Les joints se mesurent au metre lineaire comme pour les 
travaux en pierre, ceux faits sur parties circulates sont 
£valu6s : 

A simple courbure a 0/0 2/10. 

A double courbure a 0/06/10. 

Le socle en roche de Saint-Maximin, pour ragrthnent et 
passage au gres ainsi que les joints sur pierre lisse ont £t6 
d6tai!16s dans le premier exemple. 

Produit en taille n° 5. 

— en argent. 

Plus-value d’6chafaudage pour le ravalement de cette 
facade. 

Longueur d6veloppee. 9.33 

X 19,46 de hauteur. 181.56 

Plus-value pour double rang d’6chasses 1/3.... 60.52 

Ensemble. 242.08 

X 0.085 de lagers ouvrages. 


Argent. 

1647.10 


Observation. 


Taille n° 5. 
Art. 1725. 

3.56 

Argent. 

3.18 


Lagers ouvrages. 
Art. 953. 


20.58 


RESUME 


DESIGNATION DES OUVRAGES 

QUANTITIES 

NUMEROS 

1)E LA SERIE 

PRIX 

S'OMMES 

Lagers ouvrages. 

metres 

20.58 

953 

francs 

4.20 

francs 

86.44 

Taille de brique. 

16.44 

1.618 

3 » 

49.32 

Taille n° 5. 

3.56 

1.625 

10.90 

38.80 

Articles en argent... 

» 

» 

» 

2.322.02 

Total ravalement en petra-stuc Tate sur cour. 


2.496.58 
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TRAVAUX INTERIEURS 


Pour terminer le metre de la maison 
de rapport, nous allons trailer succincte- 
ment les travaux interieurs. 

Ces travaux n’ont rien de nouveau 
pour nos lecleurs; nous avons indique 
prec6demment dans le tome II la maniere 
de les rnetrer, nous n’en parlerons- cjue 
brievement. 

Les travaux interieurs ou metre sur 
place comprennent : 

Dans les combles, les enduits enpldtre 
desdessus de murs et desfaces des murs 
rcstes visibles au-dessus du comble. 

Les trous et scellemenls de pieces de 
bois qui n’onl pu elre reserves en mon- 
lant la construction (obs. 1184). 

Les trous et scellemenls ne seront accor- 
des en travaux neufs que pour les pieces 
de bois ou de fer qui riuuront pu elre po- 
se'eSy ou dont les trous nauront pu etre 
me'nage's en montant la construction , trous 
et scellemenls d'echelons en fer , garde- 
corps . 

Hourdis de bandes de tremie. — Suivailt 
Y ordonnance de police du 27 mars 1906, 
titre III , paragraphe 10 : « Toule face 
interieure des conduits de fumee en 
magonnerie devra etre a 0 m ,16 au moins 
des bois de charpente et 0 m ,07 au moins 
des legers bois de menuiserie. 

Lisolemcnt dans l’dpaisseur des plan- 
chers en bois ou du chevronnage avec 
voligeage, se fait au moyen d’une partie 
de hourdis plein en platras et piatre de 
la hauteur des bois, appel6e bande de 
tremie. 

Li ordonnance du 27 mars 1906, litre //, 
paragraphed ,— present pour les chemi- 
n6es d’appartements une longueur de 
tremie au moins egale a la largeur de la 
chemin6e y compris la demie de l’dpais- 
seur des jambages, et leur largeur sera 
d’un metre au moins a partir du fond du 
foyer jusqu’au chevdtre. 

Paragraphe 4. — Les fourneaux dits 
potagers, fixes ou mobiles, devront etre 
disposes de telle sorte que les cendres 
qui en proviennent seront retenues par 
des cendriers fixes, construits en matd- 
riaux incombustibles et mauvais conduc- 


teurs de la chaleur, depassant d’au 
moins 0 ra ,30 la face du fourneau po- 
tager. 

Paragraphe 5. — Dans les pieces dont 
le sol est constitue de materiaux com¬ 
bustibles : les appareils de chauffage 
devront 6tre poses sur une plate-forme 
d’une epaisseur suffisante en materiaux 
incombustibles depassant la face des 
ouvertures verticales du foyer d’au moins 
0 m ,30. Iis devront de plus elre 61eves sur 
pied, de telle sorte qu’au-dessus de la 
plate-forme il y ait un vide de 0 m ,08 au 
moins. 

Les bandes de trtimie se comp lent au 
mfctre superficiel. 

Lardis de clous et rappointis. — Pour 

adherence du piatre dans la hauteur des 
bois et sur les murs au droit des bandes 
de tremie, lardis de clous et rappointis 
ou hachement d’anciens murs qui sont 
lvalues au mfetre lineaire 0 Q1 ,03 courant 
de 16gers. 

Observation. — Au-dessus du chevron¬ 
nage, il est clou6 le voligeage, qui a en¬ 
viron 0 m ,012 d r 6paisseur; cette hauteur 
doit s’ajouter a celle des chevrons pour 
le hourdis des bois. 

piates-formes. — Scellemenls enpldtre 
des piates-formes sur murs ou sur plan- 
chers, avec sol ins en piatre et lardis de 
clous. 

A evaluer 0 m ,15 courant le metre li¬ 
neaire. 

Enduits. — Les enduits en piatre au sas 
ou au panier sur murs dans la hauteur 
des combles avec loules les plus-values 
(Art. 1008 a 1011 inclus). 

Recouvrements. — Les recouvrements 
en piatre des conduits de fumee adoss^s 
ainsi que les renformis et crepi derriere 
lesdits. 

Les trous, scellemenls el pose de cein- 
tures en fer. 

Aireen piatre. — Sur le failX planchcr 
en bois, pour l’isolement de la chaleur, 
aire en piatre de 0 m ,05 d’epaisseur sur 
bardcaux neufs. 

Ce travail est execute en dernier lieu 
et se comple aum&lre superficiel, dcaluc- 
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Lion faite de Lous les vides on pieces do 
bo is. 

' A ft. 959. — Ai re en pi a l re < 1 e O m , 03. 
Epaisseur non compris bardeaux 0 m ,25 
do lexers. 

Avec bardeaux en chene de 0.04 
X 0.007 = 0.50 de legers. 

Chaque centimetre enplus ou en moins 
= 0'“,065 de legers. 

Art. 1062. — Lai (is ou bardeaux vieux 
non founds pour aire (montage el pose) 
0 U \05 de legers. 

Ces bardeaux ou la Mis se posent sur 
les solives en bois ou enlre solives sur 
fourrures. 

Lorsque les laid is ou bardeaux son.L 
clones, il esl- demands line plus-value de 


0 ,n ,08 de legers. 

Art. 1060. — Lallisjointif clone 
avec la11is en (ravers. Legers.... 0.33 
Lai l is join Lif non clone pour aire. 0.25 
Difference. 0.08 


i or Exempie. — L’aire en plAtro de 0 m ,05 
d’epaisseur avec bardeaux en clique de 
0.04 X 0.007 (les bardeaux non clones 
sur solives se ddeomplenl de la maniere 
suivanlc : le metre superficial ). 

Art. 960. — Aire en 
pl&Lre de 0 m ,03 d’epais¬ 
seur sur bardeaux neufs. 0.50 
0 m ,02 d’djlaisseur en 
plus, chaque O’ 1 ',065 de le¬ 
gers. 0.13 

Ensemble. 0.63 do legers 

2 c Exempie. — Aire en plALre de 0 in ,05 
d’6paisseur sur bardeaux neufs en chene 
de 0.04 X 0.007 avec lad is ou bardeaux 


clones. 

L’aire en plAlre de 0 m ,05 epais¬ 
seur sur bardeaux neufs, vanl.... 0.63 

Plus-value pour lattis ou bar¬ 
deaux clones sur solives. O.OS 

Ensemble. 0.71 


3 1 Exempie. — Aire en plat re de 
0 m ,05 d’6paisseur sur la ll is oil bar¬ 
deaux vieux non foilrnis (avec mon¬ 
tage elpose de 1 a l! is ou bardeaux). 

Aire en pliUre de 0"',03. . . .. 

O'",02 en plus, chaque 0 m ,065. . . 
Lattis ou bardeaux vieux non 
fournis pour montage el |>ose. 

Le metre superliciel en legers.. 


Dans les combles, il esl fait aussi des 
cloisons de redressement ou garnissages 
dans les parties aigues. — Ces travaux 
sont A'.compter suivant leur valeur. 

JEla&’es himhrisses. 

Le faux plancber ainsi que les autres 
pi an chefs font partie du gros oeuvre ; ils 
sont executes avant; la construction des 
tuyaux adosses de fumee et des cloisons 
legeres ; suivant 1’usage, les. emplace¬ 
ments de ces conduits de fum6e lie se 
deduiseilt pas dans la surface des hour¬ 
dis des planchers. 

La pose des tuyaux de fumee adosses 
se faisant apres le hourdis des planchers, 
il est fail la demoblion a leur emplace¬ 
ment et la reprise an pourtour des con¬ 
duits de fumee; a moins de changement 
1 de distribution, ces travaux ne se comp- 
i tenlpas’, si rEntrepreneurn’a pasm6nage 
; en faisant les hourdis le passage des 
j tuyaux, c’est qu’il avail interet a op6rer 
I autre men t. 

Observation. — Pour le hourdis dii faux 
plancher en augets, afin d’eviter les omis¬ 
sions pouvan! resulterdes emplacements 
de cloisons ou epaisseurs d enduits en 
pitiIre sur mui*s, le hourdis se mesure au 
.mfetre superliciel avant ravalemenl pour 
Louie la surface, deduction faite des tr 6- 
mies d’acoes et murs passant dans bepais- 
seur du faux plancher. 

Le faux plancher est en bois, latte, 
.lardis de clous a bateaux non fournis sur 
les solives, liourde en augets cintres en 
gorges de 0 m ,03 d’epaisseur etenduit en 
plalre de plafond. 

Au droit des tuyaux adosses, bandc de 
Lremie de 0 m ,23 (le hauteur; suivant ce 
(jui a el 6 dit precedentmenl, le hourdis 
estcompte avec le gros oeuvre 4 , au metre 
superficial de la fagon suivante : 

Art. 1058. — Lattis: espace de 0 m ,10 
d’axe en axe en coeur de chene et cloue : 
pour plafond, le metre superficial 0.085 

Art. 1036. — Lardis de clous a 
bateaux sans fourniturede clous. 0.05 

Art. 953. — Augets cintres 
en gorges avant moins de O'",03 
d’epaisseur au fond.. 0.50 

Le metre superliciel en 16gers. 0.635 


0.25 
0.13 

0.05 

7)7i3 

Metris et Attacuements. — 115 — Tome 111. — 3; 


Sciences generates. 
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Les bandes de tremie se comptcnl 
com me il est dit precedemment. 

Dans l’eta^e lambrisse, les chevrons 
soul hourdes en angels sur lattis neuf, 
lardis de clous etenduil. 

Ce travail est semblable k celui decrit 
pour le plan'cher cn bois. 

Au droit des tuyaux de fumee, il v a 


aussi des bandes de lr£mie et un lardis 
de clous a compter en plus-value. 

Art. 1016. — Enduit en platre sur pla¬ 
fonds et lambris neufsen bois ou en fer. 

Le metre superbeiel, 0.50. 

Bien que les travaux de charpente sor- 
tent de ret ouvrage, brievement nous 
donnons pour faciliter Lexplication de 



Fig. 120. — Plan dun plancher cn bois. 


A.UCa*A^C ■ | 


KrSlk 


JUj y 









Fig. 121. — Coupe sur le plancher en bois. 


(Ua.zJ 

tA iovi J 

titAJitXA cvvUxei (MshiAu/ 
OafU 


nos sous details le plan d’un plane her en 
bois [fig. n° 120). 

Le hourdis du plancher en bois coni- 
prend : 

1° Le lardis de clous sur les cotes de 
'Solives pour adherence du platre. 

Le lattis espace de 0 m ,10 d’axe en axe 
clo.u6 sur les solives en sous-face. 


L’angel cintre en gorge etabli au 
moycn d’un cintrage provisoire en plan¬ 
ches placers sous le lattis. 

Observation 065. — 11 ne sera adinis 
d’augets cinlres qu’autant que leur exe¬ 
cution aura fail l’objet d un ordre special 
el par ecril. 

Le mode de melr6 des angels est sem- 
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blable a eelui du hourdis des planehers 
en hois, c’esl-a-dire sans deduction des 
so lives. 

Dans les Iravaux neufs, il osl rarement 
fail d’augels en sous-oeuvrc; nous lraile- 
r.ons ccs Iravaux dansceux de eorveos, 

Lo hoard is lern>ine,le cinlrage esl un¬ 
love cl ou fail le plafond, <[ui comprcnd 
un crepi en plalre au panier cl un cnduil 
on pl&lre au sas. 

Observation 10-43. — Pour lou l hoard is 
de plancher, les cinlres sonl'compris 
dans Pevalualion. 


Pour Iravaux a plus de 4 moires de 
hauteur, compter une plus-value dY'cha- 
faudage (art. 088 el 980). 

Pour terminer, les stages lambrisses. 

Enduil (ui pkllre sur murs en moellon, 
brique, meuli ere, cons l rue lion de eloisons 
en carreaux de plAlre avee enduil aux 
deux faces. 

Trous el seellemenl de poleaux de 
remplissage el d’huisserie, lard is de 
clous, semelles, pose.de lendeurs, ... 
sccllemenls do lambourdes el cafrelage, 
calfeutremenl. 



Ces Iravaux onl etc delai!16s dans lo 
Lome II de noire ouvrage el seronl com¬ 
pletes dans les elages earres. 

Elages earres. 

Nous prions nos lecleursde se reporter 
pour suivrelililenienl lo delail de 1’El age 
au plan n° 117, page 493 el figure n° .1 22. 

Chambre sur cour, 

Plafond avec pan coup6 elcorniche en 

plalre. 


La surface du plafond s’oblienl en 
multipliaiil la longueur par la largeur 
(les mesures prises sur les murs ou eloi¬ 
sons ravales). 

Du produil nous deduirons : 

1° La surface du pan coupe. 

(Dans la praliqile nolle surfaces’oblienl 
en divisanl le carre dr l’hypoleimse 
j)ar 4;; 

2° La suiTaceoccupee par les corniebes 
sur le plafond. 

Example : 
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Enduiten platre au sas compris cr6p 

i du plafond 

Do3,90 X 3,01 —’ . 


11.74 

A Deduire : 



„ . 1.05 X 1.03 

Pan coupe . . .. 

4 

0.27 / 

1 

0.45 

0.25 X 0.74. 

0.18 ’ 


Reste. 


11.29 

Deduire : 



Les moulures.de corniche 



(Les mesures prises en rSduite au milieu 


du profil.) 



Parallele a la cour 



Sur cloison. 

2.70 


Sur facade. 

1.81 


Pan coupe.. 

1 .05 


Re tour. 

0.16 


Perpendiculaire a la cour 


/ 

Mur mitoyen. 

2.85 


Sur cloison. 

3.59 


Ensemble. 

12.16 


X 0.31 developpbe.. 


3.77 

Reste. 


7.52 


Aux 50/00 de legers'(art. 1005). 3.76 

Les enduits en platre sous la corniche. 

Observation sur plafond : la valeur de l’enduit 
dans la surface occup6e par les moulures sera rdduit 


a 1/2. 

Surface idem. 3.77 

Aux 25/00 de legers .... . 0.94 

Les moulures de corniche en platre au sas 
trainees au calibre. 

LinSaire. 12.16 

Plus-Lvalue de moulure a la main 

= 0.16 aux 50/00. 0.08 

5 Angles r entrants, chaque 0.20 1.00 

Ensemble.. 13.24 

X 1.265 de profit.... 16.75 

Detail du ddveioppemenVdu profil (figure 123). 

En commengant au plafond. 

Champ vertical. 0.05 

Conge moulure mixte. 0.10 

Champ horizontal.. 0.05 

Scotie. 0.10 

Champ horizontal. 0.05 

Cavet... 1 . 0.10 

Champ vertical. 0.05 

1 Partie droite. 0.09 

Gorge de 1/4 de cercle de 0.11 

de rayon. 0.175 

1 Partie droite.. .. P . 0.05 

Astragale, pente. 0.05 

Filet vertical. 0.05 

Moulure mixte. 0.10 

Filet horizontal. 0.05 

Baguette. 0.10 

Filet vertical.. 0.05 

Filet horizontal. 0.05 

Ensemble. 1.265 


A reporter 


21.45 
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Report .. 21.45 

Tirefonds. — En plafond, il est fourni et pose par 
rEntrepreneur de Serrurerie, 2 sortes de tire-fond. 

Les tire-fond de suspensions sonten fer blanchi 
taraud6 d’environ 0 m ,35 de longueur avec une 
goupille de surety. 

Le tire-fond est viss6 dans un sommier en fer 
reposant sur2 solives. 

Pour suspendre de petits appareils il estplacedes 
tire-fondGollot a serrage automatique. 

Cos' differents tire-fond sont poses prealable- 
ment par le serrurier avec recherclie du point 
central. 

Art. 1235. — Tire-fond sous plate-forme 
= 0.15 de legers 

Les raccords sont a compter en suppl6ment. 

. Lambourdcs. 

An sol scellement de lambourdes avec chaines 


en travers. 

Surface d.u plafond. 11.29 

Mo ins 

Foyer de 1.00 X 0.55. 0.55 

Reste. 10.74 

Avec 42/00 de legers. 4.5d 


Calfeutrement du parquet 

3.16 

0.25 

2.01 

3.90 

3.01 


A reporter 


12.33 


25.96 
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Report . 12.33.. 25.9G 

Sous les jambages des cheminees 
2 fois 0,25... 0.50 


Ensemble... 12.83 

Moins portes 2 fois 0.85. 1.70 

Reste..... 11.13 

Aux 5/00 de Jegers. 

Sur mur mitoyen de droite : 

Grdpi enduit sur meuliere neuve 

Longueur = 3.16 X 2.68 hauteur. 8.47 

Aux 33/00 de legers.. 

La hauteur a ete calculee ainsi : 

Hauteur de Pelage moyen. 2.85 

Nota. — Pour enduit fait avant la pose 
du.parquet ou carrelage, il y a lieu dV 
jouter0.05 de hauteur en plus de la partie 
vue. 0.05 

Ensemble.. 2.90 

A deduire Penduit oceupe par la mou- 
lure de corniche (Obs. 1105). 

Hauteur. 0.22 

Reste hauteur. 2.68 

Le colfre de chemineeen pan coupe encarreaux 
de p bit re enduit 1 face ; 

Longueur 1.05 X 2.95 hauteur. 3.10 

Moins foyer de 

0.70 X 0.90 . - . 0.63 

Reste. 2.47 

Aux 75/00 de ldgers. 

La hauteur est etablie ainsi; 

Hauteur de P^tage. 2.85 

Partie en contre-bas du parquet 
jusqu’au-dessus des solives en ffcr.. 0.07 

Partie dans le plancher. 0.03 

Ensemble hauteur. 2.95 

Pour le fer carr6 supporlant le coffre : 

1 trou d’about dans la meuliere de 0.05 de pro¬ 
ton deur et seel! erne lit en pldtre 

Vaut (art. 1176). 0.05 

Aux 150/00 (art. 1177).. .. 0.075 

1 autre dans la brique de 0.05 de pro- 
fondeur 

Vaut 0.05 de taille de brique 
A 3fr. 00 le metre (art. 1719)-... » » 

Scellement en platre. 0.05 

Aux 5)0/00 legers. 0.025 

Ensemble. 0.10 


Pose du linteau, calage et mise de niveau. 

Sur les cot^s du coffre pour liaison, lardis de 
clous et rappointis 

2 fois 2.95 X 0.03 courant de legers. 

Constructi on d’une paillasse horizon tale de 
fermeture ala partie inferieure avec lardis de 
clous et rappointis en 2 sens dans les joints, 

Vaut en legers. 


0.56 


2.80 


1.85 


0.10 

0.03 

0.18 


0.35 


A reporter 


Arg-enl. 

0 1 ’, 15 


/ 


31.83 
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Report . 

Pour la cheminee : 

Lesjambages on brique neuve pleinede Vau- 
girard l cr choix et platre do 0.00 d’epaisseur. 

2 fois 0.27 = 0.54 (liaison comprise) 

X 1.00 de hauteur avant la pose du 


parquet.. 0.54 

A 3 f ,55 le metre... 

Tran elide, de liaison sur meuliere 

100 X 0.03 courans legers == 0.03 

Aux 150/00 .... 


\ Naissance on raccord sur 1 face 

2 fois 1.00. 2.00 

X 0.08 de leger.... 

Crepi enduitsur la face extdrieure de ce jambage 

2 fois 0.25. 0.50 

X 1.00 hauteur... 0 t 50 

Aux 33/00 (art. 1.002)... 


Planche en platre sous la tablette, vaut 

(art. 1.161). 

Remarque : Ce meme travail est regie a la 

Sdrie de Fumisterie... l f ,70 

Observation. — La cheminde en marbre et le 

foyer ont 6A6 pos6s par le fumiste. 

Sur le mur de facade 

Cr6pi enduit en platre au sas sur brique neuve 


De 2.01 X 2.00 hauteur. 5.83 

Moins fenetre compris feuillure 

De 1.20 X 2.15 hauteur. 2.59 

Reste. 3.24 

Aux 25/00 de ldger (art. 1004).. 

Plus-value d’enduit de faible largeur au-dessus 
de la croisde 

1.20 X 0.13 hauteur. 0.1G 

Aux 8/00 de ldgers (art. 1002-1004)....1.... 


Pour l’encastrement du bati dormant de la 
crois^e : 

Piochement, laille brute de feuillures dans la 
brique de 0.05 X 0.05 
2 fois 2.15 hauteur X 0.15 courant :0.65 


Aux 3/4. 0.49 

7 trous de pattes dans la brique de 0.10' 
de profondeur 

Chaque 0.10 de tailie. 0.70 

i Ensemble.. . 1.19 

o \ A 3 f ,00 le metre (art. 1.719)... 

^ Scellements en platre. 0.70 

Aux 50/00 de legers. 


2 entailles profiles d’about de piece d’appui et 
scellements d’abouts 

Valent chacun 0.05 ldgers. 

7 raccords d’enduit apres scellement 

Valent chacun 0.03 legers. 

Calfeutrement de bati dormant de crois6e et 
lardis de clous en 4 sens. 

A reporter . 


31.83 


Argent. 

l f ,92 


0.05 

0.03 

0.16 


0.17 

0.40 


Observation. 


0.81 


0.01 


» 

0.35 


Argent. 

"^57 


0.10 

0.21 


34.12 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report .. 34.12 

2 fois 1.20. 2.40 

2 fois 2.15. 4.30 


Ensemble..... 6.70 

X 0.065 courant. 


Cloison entre salle d manger et chambre. 


0.44 


Ensemble. 9.54 

Aux 50/00 pour fourniture et pose de carreaux. 


Pour Pliuisserie : 

2 trous et scellements de tetes de poteaux 
Valent chacun 0.06 (art. 1 212). 0.12 

2 scellemenls de pieds d’huisserie, avec semelle 
Let patin 

Valent chacun 0.10 16gers. 0.20 

Lardis de clous a bateaux non fournis sur bois 

1 fois 2.95 bauteur. 2.95 

2 fois 0.67. 1.34 

Ensemble. 4.29 

|X 0.015 de legers.I. 0.06 

Au. droit du mur de face pour Phuisserie : 

3 trous de pattes dans la brique de 0.06 de pro- 
fondeur 

Cliaque 0.10 de taille. 0.30 

A 3 r ,00 le metre (art. 1719). » 

Scellements en platre. 0.30 

Aux 50/00.. 0.11: 

Entre le mur deface en brique etle poleau d’liuis- 
1 serie. 

Garnissage en platre pur et enduit avec deux 
faces com me champ 

2 fois 2.95 hauteur X 0.15 courant. 0.89 

Pose de tendeurs en fil de fer avec pitons sur 
huisseries. 

(Les tendeurs servent a maintenir Pecartement 
des huisseries et evitent la poussee du platre sur 
le bois.) 

2 fois 3.15 X 0.05 courant. 0.32 

2 trous de pattes dans le platre de 0.05 de pro- 
fondeur et scellements 

Valent chaque 0.05 lagers. 0.10 

La construction de la cloison en carreaux de 
platre! 

(Elle se mesure avant le ravalement des murs.) 
line partie a droite de Pliuisserie 

Longueur. 3.93 

A deduire : 

Porte. 0.70 

Huisserie.. 0.15 

Champ. 0.02 

Deduction. 0.87—0.87 

Reste. 3.06 

X 2.95 hauteur. 9.03 

Dessus de porte 

De 0.73 reduit X 0.70 hauteur. 0.51 


A reporter . 41.1' 


Argent. 

0 f , 90 
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Report . 41.17 

Observation. — La deduction des huisseries qui 
out 0.08 X 0.08 a 'ete compile : 

2 fois 0.075 pour tenir cornpte de la valeur du 
platre encastre dans les nervures des liuisseries. 

Enduit en platre sur carreaux de platre 

2 fois 3.04 X 2.85 hauteur. 17.33 

Dessus de porte 

2 fois 0.70 X 0.67 hauteur. 0.94 

Ensemble. 18.27 

A deduire : 

Les enduits sous la corniche. 

( Observation 1105. — Sur murs, il ne sera 
paye aucun enduit a Templacetnent oecup6 
par les moulures.) 

Longueur 't= 2 fois 3.04 == 6,08 

* 2 fois 0.70 1.40 

Ensemble. 7.48 

X 0.22. 1.65 

Reste. 16.62 

Aux 25/00 legers. 4.16 

Cloison entre chambre, penderie et degage,ment 
Pour Thuisserie : 

Travail-semblable au detail de Taccolade n° 305 
Produit. 0.38 

3 trous de pattes dans le platre de 0.10 de pro- 
fondeur et scellement 

Chaque 0.10 legers. 0.30 

Pose de tendeurs en fil defer avec pitons 

Longueur 2 fois 2.16 X 0.05 legers. 0.22 

2 trous de pattes dans la meuliere et scellements 
en platre 

Valent cliacun 0.06. 0.12 

Aux 150/00. 0.18 

Dans le vieux mur : 

Pour liaisonnoment, hachement et lardis de clous 
dans les joints 

2.93 X 0.05 courant. 0.13 

La cloison en carreaux de platre. 

A droite de Thuisserie : 

2.18 X 2.95 hauteur. 6.43 

Dessus de porte : 

0.73 X 0.70 hauteur. 0.51 

Ensemble. 6.94 

Aux 50 0/0 de legers. 3.47 

Enduit en pLitre sur carreaux de platre 

2 fois 2.16 X 2.85 hauteur. 12.31 

Dessus de porte : 

2 fois 0.70 X 0.67. 0.91 

Ensemble. 13.25 

A deduire : 

Les enduits sous la corniche cote chambre 
2.16 
0.70 

Ensemble.. 2.86 X 0.22... . 0.63 

Reste. 12.62 

A reporter . 50.03 
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Report . 50.03 

Aux 25 100 de legers. 3.15 

Le recouvrement sur poterie (cot6 du eoffre) 

1 fois 2.85 X 0.25 . 0.71 

Aux 33/00 legers. . . 0.23 

Plus-value de petite dimension 

M£me surface. 0.71 

Aux 8/00 16gers. 0.06 

Salle a manger. 

Enduit en platre au sas compris crepi du plafond 

1 fois 2.90 X 3.00. 11.31 

A deduire : 

2 pans coupes de chaque l m ,05 d’hypot6- 
nuse 

2 fois 0.27. 0.54 


Resle.". 10.77 

Deduire : 

Les moulures de corniche 

Parallele a la cour (rdduil*). 1.94 

Sur facade. 1*04 

Pans coupds 

2 fois 0.94 r4duit. 1.88 

Perpendiculaire c\ la facade. 3.56 

2.28 

Ensemble. 11.60 

X 0.31. 3.94 

Reste... 6,83 

Aux 50/00 legers.... 3.42 

Les enduits en platre sous la corniche 

Meme surface. 3.94 

Aux25/00 (observation 1105).. 0.99 

Les moulures de corniche en platre au sas 
trainees au calibre 

Lindaire... 11.60 

6 angles rentrants 

Valent chacun 0.20. 1.20 


Ensemble. 12.80 

X 1.26 de profil. 16.13 

Developpement du profil suivant figure n° 124. 

En commengant au plafond : 

Champ vertical. 0.05 

Doucine. 0.10 

Filet vertical. 0.05 

Moulure mixte. 0.10 

Filet horizontal. 0.05 

Filet vertical. 0.05 

baguette. 0.10 

Filet horizontal. 0.05 

Filet vertical. 0.05 

A la suite en plafond. 0.12 

Gorge 1/4 de circonfdrence de 0.09 

de rayon. 0.14 , 

Rente. 0.05 


A reporter . 0.91 74.01 
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Reports. . 0.91 

Filet vertical... 0.05 

Moulure mixte. 0.10 

Filet horizontal. 0.05 

Talon renvers6... 0.10 

Filet sous face. 0.05 


Ensemble.... 1.26 


74.01 



Lambourdes 

Au sol, scellement cle lambourdes 
Surface du plafond. 


Moins foyer : 

1.00 X 0.55. 0-55 

Reste... 10.22 


Aux 42/00 de 16gers. 

Calfeutrement de parquet 
3.02 
2.16 
1.05 
1.42 

Col6s de cheminee 


2 fois 0.25.. .. 0.50 

Parallel e. 2.16 


Ensemble.. 10.31 X 0.05 courant.. 0.51 

Sur le mur de facade 

Crepi, enduit en platre au sas sur brique neuve 


1 fois 2.16 X 2.68 hauteur. 6.26 

Deduire : 

Fenfire compris feuillure 

1.20 X 2.15 hauteur. 2.59 

Reste. 3.67 _ 

A reporter . 78.81 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

Aux 25/00 (art. 1004) .. 

La hauteur a dte 6tablie ainsi 


Hauteur de Fetage. 2.85 

En contrehas. 0.05 

Ensemble hauteur.... 2.90 

Ddduire : 

Hauteur de la corniche. 0.22 

Reste hauteur.... 2.68 

Plus-value d’enduit de faible largeur 
Au-dessus de la croisee 

1.20 X 0.13 hauteur. 0.16 

Aux 8/00 (art. 1002-1004). 


Pour Pencastrement du bati dormant de la 
croisee, piece d’appui, etc. 

Travail semblable au detail de Paccolade n° 304. 


Produit : en argent. 

en 16gers. 

Sur, le pan coupe : 

Crepi enduit en plAtre au sas sur brique neuve 

1.05 X 2.68 hauteur. 2.81 

Mur de refend perpendiculaire a la cour 

idem 2.42 X 2.68 hauteur. 6.49 

Moins foyer de 

0.60 X 0.90 hauleur. 0.54 

Reste... 5.95 5.85 

Surface.. 8.76 

Aux 25/00 lagers. 


Le fer carrd de la chemin^e ayant 6te place en 
meme temps que le gros oouvre a et 6 compte pour 

sa valeur. 

Pour le reste de la cheminee semblable a Facco- 
lade n° 303. 

Produit : en legers.... 

en argent. 

Construction d’un pan coup£ 

Pour l'huisserie semblable a Paccolade n° 305. 

Produit en ldgers. 

3 trous de pattes dans le refend en briques pour 
Fhuisserie de 0 m ,10 de profondeur 


Chaque 0.10 de iaille. 0.30 

A 3 f ,00 le metre (art. 1719),....../.\ 

Sceliements en phltre. . 0.30 

Aux 50/00 Idgers. 


Entre les murs et huisserie 
Garnissage en platre pur et enduit aux 2 faces 
comme champ. 

2 fois 2.95 X 0.15 courant. 

Le dessus de porte en carreaux de platre 


0.78 X 0.70 hauteur. 0.55 

Aux 50/00 legers. 

Enduit en platre 

2 fois 0.75 X 0.67 hauteur. 1.00 

Moins corniche 

de 0.75 X0.22 . 0.17 

Reste. 0.83 

A reporter . 


78.81 

0.92 


0.01 


» 

1.10 


2.19 


» 


0.81 

» 


0.38 


» 

0.15 


0.89 

0.28 


85.54 


Argf:nl 

ITifT 


Observation 


Arg'cnt 

1.92 


Argent 

0.90 
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MAQONNERIE. 


Report .... 

Aux 25/00 legers..... 

L’autre cloison de refend parailele a la coiir en 


carreaux de pi at re 

Longueur avant enduit... 2.19 

X 2.95 hauteur. 6.46 

Aux 50/00 legers. 

Enduit en platre au deux faces 

2 fois 2.16 X 2.90 hauteur. 12.52 

Mo ins corniche 

2.16 X 0.22 hauteur. 0.48 


85.54 

0.21 


3.23 


Reste. 12.04 

Aux 25/00 .. 3.01 

Ensemble legers.. 91.99 

Pour terminer le Metre de la maison de rapport, il nous 
reste le rez-de-chauss^e, Pescalier et descente de cave ; 
dans les caves, les cloisons de distribution, jointoiement, 
trous et scellements, dressement et nivellement de sols. 

Ces travaux ont 616 studies dans le tome II, nous iry 
reviendrons pas. 


Leg-ers ouvrages. 


Art. 953. 
91.99 


UKSUME 


TRAVAUX INTERIEURS I)’UN ETAGE CARRE 


DESIGNATION DES OUVRAGES 

QUANTITIES 

NU.MEROS 

DE LA SERIE 

PRIX 

SOMERS 

Legers ouvrages. 

91.99 

953 

4.20 

386.36 

Articles en argent.. 

» 

» 

» 

12.93 

Total.. .. 


» 

» 

399.29 
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